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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45332200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej na zadaniu: Przebudowa pomieszczen budynku Ochotniczej Strazy
I?oiarnej w Mrowli, zlokalizowanym na dziatce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, gm.
Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Instalacja zimnej wody:

Instalacja wody zimnej zaopatrywac¢ bedzie budynek do celdéw higieniczno-sanitarnych.
instalacje wykona¢ z rur polietylenowych usieciowanych. Rury nalezy prowadzi¢ w
izolacji termicznej pod posadzka, pionowe odcinki — podejscia do baterii przyborow
sanitarnych w bruzdach scian w rurach ostonowych typu ,peszel’ lub w izolacjach
termicznych, uszczelnionych na koncach. Umywalki nalezy wyposazyé w baterie
stojagce jednouchwytowe. Przy zlewach — baterie stojgce jednouchwytowe z ruchomg
wylewkg na wezu. W ubikacjach projektuje sie miski ustepowe wiszgce na stelazach
podtgczone z instalacjg wody poprzez zawdr czerpalny, pisuary z samoczynnymi
elementami sptukujgcymi z przegrodg pisuarowa.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji:

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenie cieplej wody uzytkowej z pomieszczenia
przygotowalni positkow, gdzie zlokalizowany bedzie kociot gazowy , kondensacyjny
dwufunkcyjny do co i cwu z zamknietg komorg spalania. Instalacje wykona¢ z rur
polietylenu usieciowanego typ 3 system BOR plus. Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji
termicznej pod posadzka, pionowe odcinki — podejscia do baterii przyborow
sanitarnych w bruzdach scian w rurach ostonowych typu ,peszel” lub w izolacjach
termicznych, uszczelnionych na koncach. Na rurociggach instalacji cieptej wody nalezy
zamontowaC zawory kulowe gwintowane. Zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz
regulacyjne do cyrkulacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje



Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkow w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za
pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne 2 dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce ~ urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtoérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt
podano w specyfikacji ogolne;.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w spec. ogolne;j.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.1. Rodzaje materiatéw

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-5,

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5,

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5.

Rury stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w odpowiednich
normie: PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej)
musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/IV1-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w specyfikacji ,Wymagania
ogolne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowaC jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatbw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w specyfikacji ,Wymagania
ogolne" pkt 4
- Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konhce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia "5°C do +30°C.
- Wymagania dotyczgce przewozu armatury
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Armature nalezy przewoziCc pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem  mechanicznym i  wptywami  czynnikow
atmosferycznych.

- Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np- folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadacC kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzgdzen grzewczych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty specyfikaciji ,WWymagania ogélne" pkt 5

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
wodociggowych,

- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w pkt 2.2.1.

- Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:



- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden Ilub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpic wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié
pofatdowanie.

* Potagczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane
sg na koncowkach rur. Pofgczenia te majg zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do 110 mm.

* Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).
 Potgczenia klejone

Potagczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego
muszg by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatéw.

* Potgczenia gwintowane

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny byé zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze
szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO
228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany
metodg obrébki mechanicznej). Gwinty powinny byé réwno uciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za
pomocg narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi uniwersalnych- Bez wzgledu na
sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno,
a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowa¢ konopie nasgczone pokostem, tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgca.

* Potgczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
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porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg
nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow okreslonych
materiatow.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne" pkt 6

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

6.1. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego

» Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalac;ji
do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdwnego.

+ Badanie gtobwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
sposob prawidiowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjgc¢ zgodnie z okreslong w dokumentac;ji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.2. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych
gwintowanych

* Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych
polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia prébnego i obserwaciji instalaciji
przez pot godziny. Jezeli jest brak przeciekdw i roszenia oraz ciSnienie na manometrze
nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana
w sposob prawidtowy. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong
w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3. Badanie instalacji cieptej wody

* Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp.
60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét
(Zatgcznik nr 1).

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0ogolne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w Jednostkach ustalonych w kosztorysie.



* Dtugos¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do
budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do
koncowki podejscia do poszczegolnych punktdw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow

- w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania
dtugosci tgcznikow oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie
liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do
0golnej dtugosci rurociggow,

- dlugos¢ rurociggbw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dlugosci
rurociggow.

* Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach
lub kompletach.

* Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.

8. Odbioér robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji

wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Jezeli nie zostato to ustalone w umowie to

powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci

ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu +0,5°C

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw, odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
(Zatacznik 2).

8.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnieh przejS¢ przez
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przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego konncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢é wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow
instalaciji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.4 Odbidér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzgdzic¢ protokot (Zatgeznik 4).

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1; Postanowienia
ogodlne.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995- Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-83/B-10700-04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociggi- Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
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PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15874-1 ;2004(U) - Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) - Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5; Przydatnosé do stosowania
w systemie.

PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody- Polibutylen (PB). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury,

PN-EN ISO 15875-3;2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawoér z ruchomag wylewka.
PN-78/1Y1-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej- Baterie umywalkowe
i Zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/1VI-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojgce.
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PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa
i zZlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
kryte.

PN-77/M-75126 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywaikowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe-
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy,
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 - Armatura domowe] sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdéw
ptuczacych.

PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.
PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-88/M-54901.01 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. £aczniki.
PN-92/M-54901.04 - Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tgcznikow.

PN-88/M-54901.05 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych
Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Klej W.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych-zeszyt 7-
COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kod CPV 45332300-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacji na zadaniu: Przebudowa pomieszczen budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Mrowli, zlokalizowanym na dzialce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, gm.
Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Zakres robot obejmuje wykonanie pionow kanalizacyjnych i podtgczenie do istniejgcych
poziomdéw oraz przyboréw sanitarnych. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykonac
w bruzdach w $cianach rurami PCV o s$rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju
przyboru. Potgczenie urzgdzen z instalacjg kanalizacyjng nalezy wykonac poprzez
syfony z PCV odpowiednie dla kazdego rodzaju urzgdzenia. Odpowietrzenia pionéw
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi v/ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uklad potgczonych przewodéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do
pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Podejscie - przewdd ftgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.
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Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow
z pionow do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalaciji
kanalizacyjnych, specyfikacjga techniczng (szczeg6towg) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
2.2. Rodzaje materiatéw
o Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN

1329-2:2002(U),

-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN"ENV 1451-2:2002(V),

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
e Przybory i urzagdzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robot, zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatbw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne" pkt 4

* Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

* Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzgdzenh

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢c w sposOb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

» Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaitki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcag 40°C.

Przy dilugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji-

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min- 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

» Sktadowanie przyborow i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura
nie spada ponizej 0°C.
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5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~NVymagania ogolne" pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy;

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodoéw
kanalizacyjnych,

- wykonac otwory w Scianach i stropach dia przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowacC za pomocg uchwytéw lub wspornikow w
sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow. Przewody pod podtoggw ziemi nalezy ukfadac
na podsypce piaskowe;.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

- Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
kohcowek do witasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden Ilub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wypryskii stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w Kksztaltkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢
pofatdowanie.

- Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w Kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
Zwrocic¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

- Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego
muszg byC czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukgcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.
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Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2. Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i
urzgdzen.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne" pkt 6 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 -
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac¢ prébie na szczelnosc¢
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich wodg o
cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokét badania szczelnosci.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robd6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

- Dtugo$¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajgc ilosci
rurociggdbw w zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos$é
rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie
natomiast podejs¢ do urzgdzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzagdzen tgczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie
w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. Odbioér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine"
pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosc¢ potgczen,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokédt odbioru
technicznego -czesciowego (Zatgcznik 2).

8.3. Odbidér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego -czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczyé wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego
nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzen,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewodoéw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentdw materiatdbw, przyborow i urzadzen. Z odbioru kohncowego nalezy
sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego - koncowego (Zatgcznik 4).

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-81 /B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowii.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu,

PN-ENV1329-2;2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

.....
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konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2; Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowii.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1451-2:2002(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna

Roboty instalacyjne gazowe
kod CPV 45333000-0

1 Wstep

11 Przedmiot sst

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych w zakresie wykonania i odbioru
instalacji gazu dla zadania: Przebudowa pomieszczen budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Mrowli, zlokalizowanym na dzialce nr 787/2, 787/3 w Mrowli,
gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2  Zakres stosowania sst
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1, i
wspolnym stownikiem zamdwien CPV : 45333000-0

a) instalacje gazowe zwigzanych z:

- montazem rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie
wraz z tulejami ochronnymi

- montazem zaworow kulowych do gazu

- montazem gazomierza G4

- wykonaniem proby szczelnosci instalacji gazowej,

- czyszczeniem rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia
czystosci za pomoca narzedzi recznych

- odtluszczeniem powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- zabezpieczeniem antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania,
przeciwrdzewng i nawierzchniowg

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Instalacja gazowa -to uktad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym ,
spetniajgca okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony wewngtrz lub zewnatrz
budynku wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi
wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami
uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

1.4.2.Gazomierz- przyrzgd (urzgdzenie) do pomiaru objetosci przeptywajgcego
1.4.3.Kociot gazowy - urzgdzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego -
przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.
1.4.4.Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe
przewody(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na
zewnatrz budynku

1.4.5.Kurek gtéwny- urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa
gazowego z przytgcza do instalacji gazowej, element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci
gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa

1.4.6.Zrédlo ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy),
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uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.7. Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedgce kurkiem gtobwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzgdzenia gazowego

1.4.8. Cisnienie proby szczelnosci - wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby
szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia
roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowe;j
oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa

1.4.9. Préba szczelnosci instalacji gazu - czynnosc¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego do ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do
eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen

1.4.10.Przewdd nawiewny - przewod doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia
1.4.11.Przewéd spalinowy - pionowy, poziomy lub ukosny przewdd z materiatu
niepalnego, stuzgcy do odprowadzania produktow spalania na zewnatrz

pomieszczenia, w ktdérym zainstalowane sg urzadzenia

1.4.12.Srednica nominalna DN lub d,- Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg, w przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla
kielichow i ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13.0budowa kurka gtéwnego - wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu
niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka gtbwnego i zapewniajgca tatwy do niego
dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem osob niepowotanych oraz
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

21 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST S.01 ,Wymagania Ogdine".
Materiaty do budowy  poszczegdlnych elementow nabywane sg przez
Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac atest Wytwoércey,
stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy
dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wptyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem
poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skiadowanie materiatlébw na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219,
tgczenie rur przez spawanie, potgczenie z armaturg odcinajgcg przez skrecanie.
2.5 Zawory
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Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

2.6 Zawor giéwny

Zastosowano kurek sferyczny typu Gazometr 032 mm, CN 1,0 MPa

2.7 Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty i badania. Wykonawca przeditozy je do akceptacji Kierownikowi
Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce
wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny
by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

4 TRANSPORT

41 Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta.
Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
przez producenta.
4.2 Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka
transportu i wytrzymatosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana

instalacja gazowa .

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazowej

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 fgczonych przez spawanie
montaz zaworéw kulowych do gazu

- montaz gazomierza

- montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego

- wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia
czystosci za pomocg narzedzi recznych

- odttuszczenie powierzchni

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania,
przeciwrdzewng

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i wskazaniami
podanymiw ST.

6.2 Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw,
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.3 Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdélnych robdét lub ich fragmentow

musi dokfadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych

wykonania i odbioru instalacji gazowych .

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:
- Rury stalowe -metr(m),
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- kurki - komplet (kpi.),
- gazomierz - szt.
- urzadzenia (kociot gazowy) - komplet (kpi)

8 ODBIOR ROBOT
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce szkicéw i protokotow wg zasad okreslonych w ST S.01 ,Wymagania
Ogodlne". Odbiér wykonanych Robo6t powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez
hamowania ich postepu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpi) wykonanej kompletnej instalacji gazowe:

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji gazowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja
cisnienia i temperatur dla armatury przemystowej i rurociggow

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Wymagania i badania

BN-72/8976-52 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczenh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stal

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
Instalowanie wentylacji
KOD CPV 45331210-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej
w ramach zadania: Przebudowa pomieszczen budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Mrowli, zlokalizowanym na dziatce nr 787/2, 787/3 w Mrowli, gm. Swilcza.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu kanatow wentylacyjnych blaszanych, ich uzbrojenia oraz montazu urzgdzen, a
takze niezbedne dla witasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

2.1. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane;.

Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. powierzchnia
pokry¢ ochronnych powinna nie mie¢ ubytkow, peknieé, nalotéw i tym podobnych wad.
Powierzchnie przewodow powinny byC gtadkie, bez zataman i zagniecen. Wymiary
przewodow powinny by¢ zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie
przewodow powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03434. Pofgczenia przewodow
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76002.

2.2, Podpory.

Podpory powinny sie charakteryzowaC¢ odpowiednia wytrzymatoscig wynikajgcg z
odlegtosci podpar¢ i sztywnosci kanatéw wentylacyjnych. Zamocowania powinny
przenosi¢ obcigzenia przewoddw i elementow instalacji, materiatu izolacyjnego.
Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1,5 krotny wspétczynnik bezpieczenstwa.

2.3. lzolacje cieplne.

Do potaczeh elementdéw izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy stosowac
samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodow
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wentylacyjnych powinny by¢ przeznaczone do wykonywanych prac co powinno by¢
uwidocznione w atestach materiatow.

2.4. Otwory rewizyjne.

Czyszczenie wewnetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie
specjalnych otwordéw rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otwordéw rewizyjnych powinno
umozliwia¢ czyszczenie kanatéw z wykorzystaniem dostepnej lokalnie technologii i nie
powinno obniza¢ szczelnosci przewoddow, witasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

Pokrywy otworow rewizyjnych powinny sie fatwo otwierac.

2.5. Urzadzenia.

Urzgdzenia musza by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
projektowej i obliczeniami sprawdzajgcymi, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentaciji Projektowe;j
Urzadzenia objete rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w
sprawie wykazy wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia zdrowia lub Srodowiska podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji

zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa . Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w
instalacji wentylacji powinny spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé wiasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatdw i technologii i rozwigzan
materiatowych, ktore sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacji projektowe;.

Do montazu zastosowac¢ materiaty podane w wykazie materiatowym.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje dostawe i montaz uktadéw sterowania
praca central wentylacyjnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport

4.1. Kanaty i ksztattki

Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je
przed wptywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywaé w magazynach Ilub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel

z zastosowaniem wtasciwych materiatow i urzgdzen zaleconych przez dokumentacje
projektowaq.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w
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opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady, Warszawa 1998.

Wykonana instalacja nie moze stwarzac zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI — Instal, Warszawa,

wrzesien 2002 oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. nr

47/2003, poz. 401.

- Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczana przez ich
producenta.

- Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanych termicznie.

- Przejscia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw. Przejscia
przez dach wykonac poprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach.
Przejscia przez dach uszczelnic.

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal

- Wyréwnac opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna.

- Wykonac¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania robo6t poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne nalezy
przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:

- Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy.

- Kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia musi zosta¢ wykonane przez autoryzowany
serwis lub autoryzowana firme wykonawczg. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢
w ramach oferty.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementdéw instalacji sa:
szt. — dla urzadzen;

m?— dla blachy;

kpl. — dla zestawow;

8. Odbiér robot

8.1. Odbiory robot

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektdow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu robot na budowie.

8.1.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg byc
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatow,
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-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.1.2. Odbidr koncowy

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodnosc¢ wykonania z projektem,

- zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych

w instalacjach.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét kohcowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegodlnych parametrow podlegajgcych
odbiorowi. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu roboét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé
sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. Rozliczenie robét.
Rozliczenie wykonanych robét dokonaé nalezy zgodnie z ustaleniami umowy
0 wykonanie robat.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé prowadzane
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal
—zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

Polskie Normy:
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PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku

w pomieszczeniach.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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