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SST WiORB
Instalacje elektryczne wewnegtrzne
w Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli

CPV:45311200-2 Instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania 1 odbioru
budowy instalacji elektrycznej w Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot objetych w punkcie 1.1 1 jest dokumentem nadrz¢dnym w stosunku
do projektu technicznego.

Materialy uzyte do wykonania instalacji musza S$cisle spelnia¢ wymagania niniejsze)
specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw rownorzednej jakosci jednak
w tym przypadku wszystkie niezbedne przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne
musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materialowa musi zostaé
uzgodniona na piSmie z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym

Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikaciji i
ponadto:

- uwzglgdnia¢ wymagania okreslone w odnos$nych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania 1 odbioru technicznego robot elektrycznych

- uwzglgdniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Calos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe)

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Poprawno$¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czgsci i
calosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela
Inwestora oraz zespol projektowy. Odbidr czgsciowy dotyczy w szeczegolnosci elementow
instalacji, ktore ulegajg zakryciu przez wykonczenie budowlane. W przypadku
niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatdw wykonawca bedzie musiat wykona¢
na wilasny koszt niezbgdne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spelniajace;j
wszystkie wymagania techniczne, formalne 1 estetyczne.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spelniajace;j
wszystkie wymagania techniczne, formalne i1 estetyczne. Oznacza to, Ze wykonawca
powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sa
wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materialowych takie jak np. wsporniki i
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uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wkiadki
bezpiecznikowe, Zrodla swiatla itp.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w
stosunku do projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespolem projektowym

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materialami

- protokoty préb i pomiar6w pomontazowych

- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych i systemoéw telekomunikacyjnych

- protokoty szkolen personelu uzytkownika

Dokumenty powyzsze maja zostaé przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy, w
czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Na zyczenie inwestora wykonawca dostarczy do wgladu materiaty elektryczne dla
wyposazenia budynku. Moga to by¢ przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn.
oprawy 1 osprzgt elektryczny, tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

1.3 Zakres robét ujete ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot i obejmuja;
- instalacje elektryczne wewngtrzne
- przepisy zwigzane

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

2.1. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Istniejace instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilanie urzadzen
technologicznych nalezy zdemontowaé. Rury instalacyjne nalezy wyja¢ z puszek i
zdemontowa¢ z podloza. Przewody nalezy wyciagna¢ z istniejacych rur instalacyjnych lub
zdemontowa¢ z uchwytéw i zwina¢ w krazki i przekazac na ztom.
Osprzet instalacyjny nalezy odlaczy¢ od zaciskow zdemontowaé z podioza. Oprawy
oswietleniowe nalezy zdemontowa¢ z podioza nastgpnie zrodta os$wietleniowe
fluorescencyjne przekazac do utylizacji, a obudowy metalowe przekaza¢ na ziom.
Analogiczne nalezy postapic z tablicami i rozdzielnicami.

2.2 Montaz instalacji elektryczne;j
Istniejace uklady pomiarowe nalezy przenies¢ na zewnatrz budynku i umiesSci¢ w
nowych obudowach.

2.2.1. Tablice rozdzielcze

Rozdzielnica T w wykonaniu wngkowym w I klasie izolacji o IP 20 wyposazona bgdzie w
osprzgt modulowy do mocowania na szynie TH:
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- roztacznik 3L +N 100A,

- ochronnik o charakterystyce ,,C”,

- lampki kontrolne

- wylaczniki réznicowopradowe o pradzie uptywu 30mA

- wytaczniki nadmiarowopradowe o charakterystyce B, C i pradach znamionowych 10 i 16A
- listwy N

- listwy PE

ostony izolacyjne

Dane dodatkowe dla montowanych tablic rozdzielczych
- ukfad sieciowy TN-S
- prad ciagly szyn zbiorczych 120A
- wytrzymalos¢ zwarciowa 6kA
- I klasa izolacji
- Stopien ochrony obudowy IP 20
- montaz aparatury na szynie DIN i stacjonarny
- rezerwa miejsca minimum 25%

2.2.2. Rury instalacyjne
Instalacj¢ sifowg 1 oSwietleniowa nalezy wykonaé przewodami uktadanymi w rurkach RVKL
1 RVS pod tynkiem.
materiaty
- rurki elastyczne z PE
- $rednice minimum 3 razy srednica przewodu

opis robot
Rurki instalowaé przy ukladaniu przewodow przed wykonczeniem s$cian.

2.2.3. Przewody zasilajace

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen i obiektdw oraz panujacych tam warunkéw dobrano

rodzaj przewodow i kabli oraz sposobow ich prowadzenia.

uwagi ogolne
- uklad sieciowy TN
- rozprowadzenie przewodu ochronnego — oddzielny w calej instalacji ( TN-S)
- sprawdzenie obcigzalnosci wg IEC
- metoda instalacji B1C
- przekrdj przewodu neutralnego N taki jak przewodéw fazowych
- przekrdj przewodu ochronnego PE taki jak przewodéw fazowych
- napigcie robocze 500/750V

materiaty
- izolacja PCV czyli DY
- materiat zyt miedZ
- oznaczenie zyt - kolory wg PNE

przekroje

- os$wietlenie— ?.,Smm2
- obwody gniazd wtyczkowych 1 i 3-fazowych - 2,5 mm’
- WLZ od zlacza do tablic — 16mm”
- Pozostale WLZ-ty —4; 2,5 mm?2
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2.2.4. Osprzet elektroinstalacyjny
2.2.4.1. Puszki
Puszki {aczeniowe i dla osprzgtu w wykonaniu podtynkowym maja byé zlicowane ze
Scianami.
Materiaty:
- puszki pod osprzgt podtynkowe o $rednicy 60mm pojedyncze i w modulach
wielokrotnych
-puszki taczeniowe podtynkowe o srednicy 80 mm

2.2.4.2. Laczniki instalacyjne
Laczniki w pomieszczeniach ogélnych, salach , korytarzach w wykonaniu podtynkowym
o IP 20.
W tazienkach, pomieszczeniach kuchennych kottowni i.t.p. o IP 54 podtynkowe.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
- parametry 230V/16A - podtynkowe
- kolor wg wymagan uzytkownika
asortyment:
- wylaczniki 1-biegunowe
- wylaczniki $wiecznikowe
- schodowe

2.2.4.3. Gniazda wtyczkowe
Instalacj¢ gniazd wtyczkowych dla celow obstugi urzadzen biurowych, sal wykonaé
podtynkowe o IP 20.
W lazienkach, pomieszczeniach kuchennych kottowni i.t.p. o IP 54 podtynkowe.
Gniazda montowa¢ nalezy na wysokosci:
- 0,3m od posadzki w pomieszczeniach sal
- 1,7m od posadzki w WC, korytarzach,
- 1,2m od posadzki w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach technicznych.
Stosowac gniazda podtynkowe z kolkiem ochronnym w wykonaniu podwéjnym.

2.2.5. Instalacja oswietlenia
Instalacj¢ oswietlenia ogolnego zaprojektowano w oparciu o norm¢ oswietleniowa EN
12464-1:2002 (E).
W budynku instalowac oprawy:
- wg standardow opraw ujetych w zestawieniu
Zgodnie z wymogami zaprojektowano w budynku o$wietlenie ewakuacyjne wykonane
przy uzyciu opraw do tego przeznaczonych. Nat¢zenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x zgodnie z PN-84/E-02033.
Oprawy z odblysnikami rastrowymi z polerowanego aluminium zaklada¢ w czystych
rekawiczkach celem uniknigcia zanieczyszczen. Po zatozeniu opraw w czasie trwania
budowy nalezy je zabezpicczy¢ przed zakurzeniem. Swietléwki w oprawach stosowaé
bezwzglednie tréjpasmowe ( grupa oddawania koloréw 1B, temperatura barwy 3000K,
wspotczynnik oddawania barw 85. Nie nalezy stosowaé $wietlowek T8.Oprawy
Swietlowkowe muszg by¢ kompensowane, zaplonniki elektroniczne. W oprawach
przystosowanych do montazu zaréwek stosowac energooszczedne zrodta swiatta 17W.

2.2.6. Instalacje uziemiajgce
2.2.6.1 Uziemienie wyréwnawcze
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Z tablicy T prowadzi¢ przewdd uziemienia wyréwnawczego LY 16 mm2 p/t do wnek
ZLU. Z wnek ,,ZLU” o wymiarach 15x15 zamykanych drzwiczkami (np. kominiarskimi)
zlokalizowanymi w fazienkach na wysokosci 15cm od posadzki nalezy wyprowadzié

przewody wyréwnawcze do grzejnika c.o. i wodociagu ta$ma miedziang 15x3mm lub
drutem DY10mm®.

2.2.6. Ochrona od porazen elektrycznych
Ochrong dodatkowa od porazen elektrycznych zrealizowana bedzie poprzez szybkie
wylaczenie napigcia za pomoca wytacznikéw instalacyjnych o odpowiednio dobranych
parametrach oraz wyltgcznikoéw réznicowo — pradowych o réznicowym pradzie
wytaczalnym 30 mA.
W zlaczu zostanie dokonany rozdziat przewodu PEN na oddzielny przewod neutralny N i
ochronny PE i od tego miejsca bedzie obowiazywat uktad sieciowy TN-C-S.
Ponadto celem wyréwnania potencjatow dostepnych czesci przewodzacych urzadzen i
konstrukcji wykonac¢ system polaczen wyréwnawczych ( pkt. 2.1.6.).
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajaca wymagane prawem
uprawnienia powinna:
- sprawdzi¢ ciaglo$¢ potaczen wyrdéwnawczych i spisaé na te okolicznos$é protokot
- sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony wytacznikow réznicowo — pradowych i
wylacznikéw instalacyjnych i spisa¢ na te okoliczno$é protokot

. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obligatoryjne (wg Dz. U.)

Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

— PN-1EC 60364-3:20001nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
og6lnych charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje-elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrana
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakidoceniami
elektromagnetycznymi {EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.
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— PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  srodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dia zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w

zaleznosci od wpltywow .

zewngtrznych, Wybor Srodkow ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. " Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEG 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

— PN-93/E-08390 — systemy alarmowe

— PN-91/E-05009 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — PN-92/T-90321 —
kable telekomunikacyjne

Normy pozostale

— PN-IEC 60050- Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

826:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-IEC 60050- Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

195:2001 Uziemienia 1 ochrona przeciwporazeniowa.
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— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakoficzen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

— PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi.

—PN-HD 308 S2:2002 Identyfikacja zyt w kablach i sznurach

(U)  polaczeniowych.

— PN-EN 61140:2003 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne
aspekty instalacji i urzadzen.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

— PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w (U} ukladach
niskiego napiecia. Cz¢$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
— PN-EN 61537:2003 (U) Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

— PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym (LEMP}. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania
przepiec (SPD).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Pozostate obowigzujace normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

- Zarzadzenie Nr 29 ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom V,
Instalacje Elektryczne

- Pozostale obowigzujace normy 1 przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 2004.

4. Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty 1 odpowiada¢ polskim
normom

- Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PWiORB i z obowigzujacymi PNEN.
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