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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. Strona tytutowa

I[T.  Spis zawartosci projektu

HI.  Dokumenty formalno prawne
IV. Zagospodarowanie terenu

Opis zagospodarowania terenu
Rys.nr 1 - Sytuacja

V. Projekt architektoniczno — budowlany

I. Ocena techniczna o mozliwosci przebudowy

2. Opis techniczny
3. Charakterystyka energetyczna
4. Czes¢ rysunkowa

skala 1:1000

Rys. nr 2 - Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 3 - Rzutpigtra - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 4 - Rzut dachu — inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 5 - Przekrdj A-A - inwentaryzacja skala 1:100
Rys.nr 6 - Przekrd) B-B - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 7 - Przekrsj C-C - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 8 - Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr 9 - Razut pigtra skala 1:100
Rys. nr 10 - Rzut dachu skala 1:100
Rys. nr [1 - Przekrdj A-A skala 1:100
Rys. nr 12 - Przekrdj B-B skala 1:100
Rys. nr 13 - Przekedy C-C skala 1:100
Rys. nr 14 - Zestawienie stolarki

Rys. nr KI - Schemat konstrukcyjny parter skala 1:100

Rys. nr K2 - Konstrukcje wzmocnienia shupow skala 1:25
VI.  Projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych

VII. Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

VII. Decyzje dotyczace pozwolenia na budowe wewngtrznych instalacji
sanitarnych
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Rzeszéw, maj 2012 1.

Oswiadczenie

Zgodnie 7 art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 93
7 2004 r. poz.888 z pé7niejszymi zmianami ), oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa
,,Przebudowa pomieszczen Domu Strazaka w Mrowli, na dziakce nr 787/2, 781/3”,
sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym.

Projektant Imi¢ i nazwisko Specjalnosé podpis
i nr upr. budowlanych
Branza architektoniczna

Projektant mgr inz. arch. Stawomir Kon architektura

A131/90
Opracowat mgr inz. Krzysztof Detyna konstruke. - budowlane

B17/82
Sprawdzajacy| mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk architektura

UAN-VI-1227/29/88
Branza konstrukcyjno — budowlana
Projektant inz. Henryk Wiodyka konstrukcja
217174

Sprawdzajacy mgr inz. Teresa Wielgosz konstrukcja

B -127/88

Branza — instalacje elektryczne i
Projektant inz. Teresa Zablotny instalacje elektryczne R :
3775 ¢
Sprawdzajacy| mgr inz. Bogdan Micat instalacje elektryczne e
E-31/96 e
Opracowat mgr inz. Krzysztof Pikula instalacje elektryczne [ - T T
%/74,@ e




4

I

I

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw) A

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, arch. Stawomir Koh-
posiadaiacy kwalifikacje zawodowe do palnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownicivie -
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052,

Cztonek czynny od: 25-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zés’wiadczenia: 14-12-2011 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-ED3A-55E2-88BB-C31A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP. -
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LA TRIEWATIH
w PITLIOWIE - o .
pdzial Acchteinry | Nodzaey . Rzeszdw, anie 22 maja 1990r.
Budowlanege ‘
Nr, A-131/90 ,
DECYZ3JA O STWIBROZENIU PRZYGUTUWANIA ZAWHOOWEG
do peinienia samBHZiNlny8R funkcjl t88HALEZRYER W Budawnictwl-
§ 2 ust.l,pkt 1,
Na podstawle § 4 ust,1 i 2, § 7-—— 1 § 13 ust.i pkt ==1l-= 144, - --
rozparzgdzenia Ministra Gospodarki 7erancwej 1 Ochrony Srodowiska z dn.20 lutsgo
1375 r. w eprawib samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwis /Bz.U.Nr €,
poz 46 1 0z.U. Nr 42 z 1988 r./ stwiardza sig , 2s°
Cbywstelfima/ SIAWOMIR KON - mgr inz. architekt
- urodzony/x/ dnia 29 lipeca 1559r. W Rzeszowie
posiaca przygotowsnls zawodawe upowa2niajgca do wykcnywanls samcdzislnych funkcy!
projektanta --- |
W specjalnodci architektonicmmej ---
W Zakreals
CbywatslAxa/ SzAWOMIR KON Jest upcwaznicny/a/ do:
1/ sporzadzania projektdw w zakresle rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych cbiekidw budcwlanych w budc ~=uw
~ osob fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamenté:

gigookich i trudniejszych konstrukcji statycznie niew: a-
czalnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - kiercwania, nadzorowan:-

1 konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytw =n

konstrukcyinych elementdéw budowlanych craz oceniania i te  ni
stanu technicznego obilektdéw budowlanych - z wylzczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstr: :i
statycznie niew?znaczalnych. ————————————————————————————— -

[ o b e ._‘ﬁt‘ﬁ‘:
Cn.00 &4 < 73/09 i
o 7 7
S
e LR -



PODKARPACKA

OKREGOWA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2012-01-20
" (micjscowose, data)
Zaswiadczenie
Krzysztof Detyna

Pan/Pani .....oooiiriioieiieir e e s g
- . . PCK8/6 §
MIEJSCE ZAMIESZKANIA w.vveiieeeiieee it 3
35-060 Rzeszow E
...................................................................................................... s
2
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow §
. o PDK/BO/0121/01 £
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... =
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci §
m
cywilnej. g
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest g
od dnia . 20120101 g gnia 20121231 ;

35-060 Rzeszaw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdkd@piib.org.pl
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URZAD WOJEWDDZKI

YW RZESZOJWIE Rzeszdw 22,03, 82

, dnia 1@ '

N
On

Lacizeds

B-17/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

& 6 1 —L= T
Na podstawie § 5 ust'l’J o U'St'l; 3’§ 7i § 13 ust. 1 pkt 2 - it .

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

KRZYSZTOF DETYNA

(imie i nazwisko)

Obywatel (ka)

- mgr inz,budownictwa--~--- :
o ) (T_\'llvl} n::uk().wy —:.2;1.\;\'()';1()‘\;").")
. . 1 RS .
urodzony {a) dnia 15 11pca 19 53 w Ble:."s*{u Bla}e‘j

posiadu przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkciji |

- kierownika budowy i robdt ~—m—=
. . R e (lmdzaj“_'r"up-k.é-v:ji»;”A e
- kevino-budowl T m——————
wospecjalnodei konStru"‘CanQ budowlane;] S
(rodzaj spechiinosci fechniczno-budowlanc)

wo zakvesie

{specjalizacja rawodowa)
MA BUAMY
CWIY MA-BUA-14 zam 10087-Kw-W-76 WDA 2am. 218-)Kt 50.000 pisny 71g .



xatel (ka)

1/

2/

5/

TW-300~-A4-35/81

KRZYSZTOF DETYNA

oA

e - Jest upowazniony (a) de:
Gimile 1 nazwisio) ! p Y (d) d '

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy i robdét,
xierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych
elemontdw budowlanyeh oraz oceniania 1 bacdania stanu tech-
hicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,
z wytaczeniem 1linii, weztéw 1 stacji kolejowych, drég oraz

lotniskowych drdg startowych 1 manipulacyjnych, mostdéw,
budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych,

sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéow
w zakresie rozwigzand konstrukcyjno-budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli, ‘

-

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw'

v zakresie rozwiagzan architektonicznych

a/ budynkdéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw
oraz sporzadzania plandw zacospodarowania dziaZki
zwigzanych z realizacja tych budynkodw,

b/ budewli nie begdacych budynkami,—=—==-=====——m=———mo— oo

AR N
N doapd




FZBA ARCHITERNTOW
RZBCZYPORPOLITEY POISKIEY

Slaska Okr regowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze;

MGR INZ. ARCH. MIROSLAW TADEUSZ SIWCZYK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektonlcznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr UAN-VI- 1227/29/88,

jest wpisany na liste czionkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0369.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2012 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0369-83C8-7Y5B-DAEB-1YA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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1 badania stzny technicznegzo obielkt dw budowlanych -
z wylaczeniem konstrukeii fundamentdw gicbokich

i trudniejszych konstrukesi statycznie niewyzna-
czalnych,

- v




INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Rzeszow, 2012-02-10

AV AN T g T
Zadwizdezenie

P P an o
- - _ul. J. Malczewskiego 5/8
miejsce zamieszkania ... e 2 L

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... 0 0 esy Yy

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc
cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2012'03"04‘ ........ dodnia SY 5725720 .
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawié art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stgcznia 1961 r.

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291§ 6 ust.l pkt. 1 31 2

w7

rozporzadzenia Przewodniczacego Homiieiu Budownictwa, Urbanisiki i Architekwury z dnie
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacii fachowych o0séb wykonujacych funkcje techniczne M
budownictwwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. Ter vyl Wr (7 s
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—~ et T T B A e B Rl il T
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PODKARPACKA
OKREGOWA
[ Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA )
Rzeszéw, 2012-01-31
""" (miejscowost, data)
Zaswiadczenie

Teresa Wielgosz

Pan/Pani ..o USSP g
. , . ul. Kiepury 39¢ 3
MiejSCe ZAMIESZKANIG . .ooiieeei e e z
35-602 Rzeszow z
...................................................................................................... 2

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/BO/0153/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......0.. T LT
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2012-02_01 ........ do dnia 204‘1_07_31 ......

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynie
35-060 Rzeszéw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 §50-77-07,

www.inzynier.rzaszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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PODKARPACKA
OKREGOWA
iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2011-11-22

(miejscowost, data)

Zaswiadczenie

Teresa Zabtotny
PANIPANT oot
ul. Bohateréw 32/46

miejsce ZamieszKania ...t

35-112 Rzeszéw

BRO-F7-06, fax +48 17 880.77.07,

rithara.nl

I
=

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow
PDK/IE/1588/01

Budownictwa 0 numerze ewidenCyjnym ........cccooiieeeeaenirinee e

4817

nisy reaszow.pl, e-mail: pd

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

nok. G081

rpacka Dkrpgowa fzha Inzyoisrdw B

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

~ 2012-01-01 2012-12-31

oddnia ... dodnia ..o

&
ey
o

I5-060 Rzeszow,




>
o>

197 . I.

Rzeszsw, dnia 3o stycznia 5

URZAD WOEWODZKT

WTDz1a;,

GEGLYGI | OUUROST $ng
r koduy 33-859)

w RZESZOv®

COSFRBARE] PREZST

NLENNT]
WOOFITL

Nr ewld. upraw. 3/15

ne.L

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma podstawie art. 18, art. 19 ust. } pki. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1967 r.

— prawo budowlare (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § S ust.l pkt.l

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictws, Urbanistpki 1 Architektury z dnia

10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacii fachomych oséb wykon

w budownictwie powszechngm {Dz. U. or 53, poz. 266)
Ob. Teresa ZABLOTNTY -

ujgcygch funkcie techniczne

Inzynier Blekiryk

[ -
i 11 kwietnia 1947 r. m.ur. REzeszdw
urcdzony dila .
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Zaswiadczenie

Bogdan Micat
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Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc
cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie waine jest
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UAN.1-7342/63/96 Rzeszow, 1996 - 12 - 03

DECYZJA NR31/96
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. | pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt
5 tust3 pkt. I, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 1./ 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

Pan BOGDAN MICAL
magister inzynier elektryk
ur. 5 wrzesnia 1960r w Rzeszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDGWLANE

w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1.P.Bogdan Micat

36-001 Trzebownisko 398
2. ala




IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU



Opis zagospodarowania terenu dzialek nr ewid. 787/2, 787/3
potozonych w miejscowosci Mrowla gmina Swilcza.

Inwestor:
Gmina Swilcza
Swilcza 168

36 — 072 Swilcza

Adres budowy:

dziatki nr ewid. 787/2, 787/3
m. Mrowla

36 — 072 Swilcza

Podstawa opracowania

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja i pomiary w terenie,

- fragmenty archiwalnej dokumentacji techniczne;,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowiazujace normy i przepisy budowlane,

Przedmiot opracowania

Przedimiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku
Domu Strazaka na dziatkach nr ewid. 787/2, 787/3 w miejscowosci Mrowla gmina
Swilcza w granicach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu literami A - L

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren w stanie istniejacym stanowi grunt zabudowany i zagospodarowany. Obecnie
na terenie dzialck znajduje si¢ przedmiotowy budynek objety opracowaniem. Budynek
zlokalizowany w centralnej czgsci dziatki.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest obiektem wolnostojacym o rozczlonkowanej
bryle o wymiarach zewngtrznych 35,54 x 21,83 m. W budynku mozna wyrézni¢ dwie
czesei — czesé parterowa po pénocnej i potudniowej czesci budynku oraz czgs¢
dwukondygnacyina — $rodkowa czgéc, obiekt w calosci niepodpiwniczony.

Budynek konstrukgji tradycyjnej murowanej w ukfadzie konstrukcyjnym podtuznym.
Stropy migdzykondygnacyjne prefabrykowane - piyta kanafowa typu Zeran.
Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka

Gl6wne wejécie do budynku oraz wjazdy do garazy znajduja si¢ po stronie wschodniej
oraz wejscia pomocnicze po stronie zachodnie].

Dziatka potozona jest na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku pélmocnym.
Rzedna terenu w otoczeniu istniejacego budynku wynosi od 210,45 m n.p.m. po stronie
potudniowej do 209,30 m n.p.m. po stronie pétnocne;.

Poziom posadzki + 0,00 istniejacego budynku wynosi 210,45 m n.p.m.

Teren w zakresie komunikacyjnym obshugiwany od strony potudniowej poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej — powiatowej nr ewid. 1614/1. o
Dojscie i dojazd do budynku poprzez istniejacy ukad komunikacyjny o utwardzonej



nawierzchni asfaltowe;j i betonowej. Istniejacy uktad komunikacyjny zapewnia petna
obsluge w zakresic komunikacji kolowej, komunikaciji picszej, parkingéw, placéw
gospodarczych.

Na terenie przedmiotowych dziatek znajduja ciagi komunikacji kotowej i pieszej, parking
( bez wydzielonych miejsc parkingowych ) oraz place o utwardzonej nawierzchni z kostki
brukowej. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewngetrzne instalacje:

- wodno - kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- instalacjg elektryczng

- instalacje telekomunikacyjng

- instalacj¢ gazowq

- instalacje odgromowa

Smietnik na tymczasowe gromadzenie odpadéw komunalnych zlokalizowany
w granicach wlasnosci. Kontener systematycznie oprozniany przez koncesjonowany
zaklad ustug porzadkowych.

Teren potozony w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz zabudowy
ustugowej - graniczacy :

- od strony péinocnej i zachodniej z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ,

- od strony potudniowej z droga powiatowa nr ewid. 1614/1,

- od strony wschodniej — z droga gminna nr ewid. 870/5,

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystgpuje zielen wysoka. Odprowadzenie wod
opadowych z polaci dachowych pozostaje bez zmian — na teren whasny.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Nie projektuje sig zadnych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.
Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje bez jakichkolwiek zmian

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wylacznie przebudowg pomieszczen wewnatrz
budynku i nie dotyczy Zadnych elementow zewngtrznych budynku w tym elewacji oruz
zewngtrznej stolarki okiennej 1 drzwiowe]

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji znaczaco oddziatujacych na
srodowisko, uciazliwos¢ projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach wlasnosci
terenu. Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dzialek nie ulegnie zmianie.

Przeznaczenie terenu
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu.

- przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz
ustugowej, dziatka znajduje si¢ na terenach budowlanych oznaczonych symbolem Bi

- w planowanej inwestycji nie wystgpuja ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej,
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- teren inwestycji polozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
strefami ochrony konserwatorskiej,

- teren dzialek nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne,

- teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody,
- objeta opracowaniem dziatka znajduje si¢ w obszarze szkéd gorniczych,

- przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Zestawienie powierzchni w granicach wlasnosci A - J.

- powierzchnia terenu ( dziatki 787/21787/3 ) ... 1 800 m?
- powierzchnia zabudowy ... 527 m?
- powierzchnie utwardzone ( kostka brukowa ) ............ 1 151 m?
- powierzchnia terenéw zielonych ( zielen niska ) ......... 122 m?
- wskaznik intensywnosci zabudowy ... =0,293
- powierzchnia terenu biologicznie czynna  ................ 6,77 %

Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkewnikéw.

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 futego 1990 ¢
(Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 t. poz.92).

- usuwanie odpadéw statych odbywa si¢ poprzez wywozenie. Odpady gromadzone beda
w pojemnikach stalowych opréznianych

okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszezania.

- dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwiazana z eksploatacjg budynku
zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istnicjacy drzewostan. powierzchnig ziemi. glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

W zwiazku z projektowanym zakresem robdt, to znaczy wymiang stolarki, remontem
instalacji elektrycznej, remontem posadzek i malowaniem $cian, polepszyly si¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej.

Znaczaco zmniejsza si¢ niebezpieczefistwo powstania ognia, z powodu awarii
instalacji elektrycznych, z uwagi na zastosowanie w projektowanych robotach
remontowych elektrycznych. nowoczesnych rozwiazan, spetiajacych warunki zawarte w
obecnie obowiazujacych normach.



W zwiazku z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nie ulegt zadnym zmianom
uklad oraz powierzchnia nawierzchni utwardzonych. Dojazd pozarowy do budynku nie
zmienit sig.

Powierzchnia wewnetrzna — 615,46 m?
Wysokos¢ budynku 10,04 m
Liczba kondygnacji L 11 II
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
Gestosc obciazenia ogniowego
W zadnym pomieszczeniu gestosé obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 Mi/m?
6. Strefy pozarowe
Budynek ma dwie strefy pozarowe — garaz i pozostala cze$¢ budynku
7. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek spetnia wymagania klasy D odpornosci pozarowej
8. Urzadzenia przeciwpozarowe
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Najblizszy hydrant
usytuowany jest 23 m od budynku
9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
a/ instalacji elektrycznych - przeciwpozarowy wylacznik pradu
b/ instalacji teletechnicznych — instalacja odgromowa
¢/ pozostatych instalacji — zabezpieczone do klasy EI 60 przepusty instalacyjne
w scianie oddzielenia przeciwpozarowego garazu
10. Istniejacy dojazd do budynku bezposrednio z drogi powiatowej i gminnej nie
zmienia si¢. Do budynku nie jest wymagany dojazd pozarowy.
11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Istniejaca sie¢ hydrantéw naziemnych na sieci o wydajnosci 151/s

R

Charakterystyka ekologiczna.

Woda dostarczana jest z sieci gminnej w90 zaspokajajac dzienne zapotrzebowanie
Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej ks 150.

Gromadzenie odpad6w statych w pojemnikach z zapewnieniem ich wywozu.

Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Przyjcte rozwiazania funkcjonalne i techniczne nie maja negatywnego wplywu na
érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana przebudowa budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb

trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego:

- nie narusza dostepu do drogi sasiednim dziatkom.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkéw lacznosci.

- nie pozbawia doplywu $wiatla dziennego do pomicszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach sasiednich.

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

- nie wystepuje uciazliwoséci zwiazane z eksploatacja budynku zwickszona emisja halasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwnieZ nie powstaje zwigkszone
pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.
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Dostepnos$é obiektu dla osob niepelnosprawnych.
Dostepnosé do obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych nie ulega zmianom, czyli obiekt
pozostaje dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych.

Na parterze budynku projektuje si¢ WC dla 0sob niepelnosprawnych, ktérego dotychczas
nie byto. Dostep do pomieszezen na pigtize ( biblioteka, soltys koto gospodyn wiejskich )
- osoby niepetnosprawne obstugiwane sa przez pracownikéw w holu na parterze
budynku, po uprzednim telefonicznym przywotaniu.

W celu udostepnienia pomieszczen na pigtrze dla 0s6b niepetnosprawnych nalezatoby

miedzy innymi zamontowa¢ windg dla w/w 0s6b co w obecnej sytuacji przekracza
mozliwosci finansowe Inwestora.

<
mgr inZ. arch Stawomir Kon _)//(_/
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY



OCENA TECHNICZNA
dotyczace mozliwosci wykonania przebudowy

budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w Mrowli

ADRES OBIEKTU: m. Mrowla, dziatki nr 787/2 1 787/3,

36-072 Swilcza

INWESTOR:  Gmina Swilcza, Swilcza 168,

36-072 Swilcza

TEMAT: Orzeczenie techniczne dotyczace mozliwosct

przebudowy pomieszczen

7AKRES: Analiza wytrzymatosci elementow konstrukcji obiektu

po projektowane] przebudowie.

DATA OPRACOWANIA: maj2012r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Opis stanu istniejacego

Ocena techniczna gtéwnych elementow konstrukcyjnych
Statyczne obliczenia sprawdzajace

Whioski 1 zalecenia



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
_ Wizja lokalna stanu istniejacego
- Obowiazujace normy i przepisy techniczne

- Projekt budowlany przebudowy dachu na budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej z ptaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku, dla
przedmiotowego obiektu z pazdziernika 2010 r. opracowany przez
Pracownie Audytorska inz. Jacek Stepien, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, ul. Btawatna 22.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest orzeczenie techniczne
dotyczace mozliwosci wykonania przebudowy pomieszczen w budynku
Ochotniczej Strazy Pozamej w miejscowosci Mrowla, polozonego na
dziatkach 787/2 i 787/3, gmina Swilcza.

Orzeczenie obejmuje analizg wytrzymatosci elementow konstrukcji obiektu
po projektowanej przebudowie.

3. Opis stanu istniejacego

Jest to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia 0 konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe,
prefabrykowane typu Zeran.

Uklad no$ny stanowig sciany murowane ceramiczne. Kominy wentylacji
grawitacyjnej murowane z cegly ceramicznej petnej, stropodach
wentylowany o konstrukcji drewnianej z dachem spadowym krytym blachg
dachowkowa

Fundamenty budynku stanowia sciany fundamentowe betonowe i tawy
zelbetowe wylewane na mokro. Budynek posadowiony jest na gruntach
rodzimych.

4. Ocena techniczna gléwnych elementow konstrukcyjnych

W oparciu o przeprowadzong wizje lokalng oraz ogledziny elementow



konstrukcyjnych budynku stwierdza sie, ze ich stan techniczny nie stanowi
zagrozenia dla ludzi i otoczenia.

Statyczne obliczenia sprawdzajjce

Projektowane zmiany w ukladzie niektérych pomieszczen na parterze
budynku - wydzielenie pomieszczen dla sanitariatow 1 zaplecza
kuchennego — nastepuja poprzez wykonanie Scianek dziatowych grubosci
12.0 cm, z cegiet dziurawej k1. 5.

W wyniku zmian usytuowania scianek dziatowych, wykonaniu nowych.
powigkszeniu i zamurowaniu istniejacych istniejacych otwordw
drzwiowych i okiennych - nie nastepuje zaden znaczacy wzrost obciazen
na konstrukcje budynku.

Projektowany w sali swietlicowej sufit napinany DPS zamocowany na
wykonstruowanych obwodowych obnizeniach z piyt gipsowo-kartonowych gr.
12.5 mm na stelazu metalowym, jest zamocowany wylacznie do $cian, tak ze W
zaden sposob nie obciaza w/w istniejacego stropu.

Dodatkowo w wyniku realizowanej obecnie na podstawie wspomnianego
powyzej Projektu Budowlanego nadbudowy dachu spadowego nad istniejacym
stropodachem, zostang usuniete dotychczasowe niekonstrukcyjne warstwy
dotychczasowego stropodachu i obciazenia od $niegu.

Poniewaz w wyniku projektowanych robét zwiazanych z przebudowa
pomieszczen na parterze obiektu nie wystapi zaden znaczacy przyrost
obciazen na fundamenty, sciany i stropy, nie przeprowadza sig
wytrzymatosciowych obliczen sprawdzajacych poszczegdlnych elementow
konstrukcji budynku.

Whioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu oraz dokonaniu oceny
stanu technicznego budynku, a takze oceny obcigzen na konstrukcje
budynku przed i po zmianie funkcji obiektu stwierdza sig co nastepuje:

Przebudowa istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozame]
polegajaca na przebudowie czesci pomieszczen parteru budynku w tym
wydzieleniu pomieszczen sanitariatéw i zaplecza kuchennego w tym:

- wykonanie trzech nowych otwordw drzwiowych
- powigkszenie pigciu istniejacych otworow drzwiowych



6.2.

6.3

6.4

6.5

_ zamurowanie dwoch istniejacych otworéw drzwiowych
- powigkszenie czterech istniejacych otworéw drzwi okien

wewnetrznych

- wykonanie sufitow podwieszonych w pomieszczeniach (w Sali

Swietlicowej konstrukcja sufitu podwieszonego mocowana wylacznie
do $cian bez mocowania do stropu )

jest mozliwa i nie zagraza bezpieczefistwu jego wlasciciela oraz
innych uzytkownikow.

Wszystkie nowe $cianki dzialowe ustawione na projektowanych fawach
podposadzkowych, nalezy wykona¢ z cegly dziurawki kl. 5, a
zamurowania otworéw w scianach konstrukcyjnych z cegly ceramiczne]
petnej kl. 15.

Wykonywanie poszerzenia otworéw w istniejacych scianach jest
mozliwe, pod warunkiem wczesniejszego zalozenia nad tymi

otworami nadprozy stalowych, a w przypadku powigkszenia istniejacych
otworéw pomiedzy salami swietlicowymi dodatkowego wzmocnienia
stupéw murowanych konstrukc ja stalowag

Wykonanie nowych przewodow wentylacjl grawitacyjnej z rur
dwusciennych ze stali nierdzewne}, prowadzi¢ w stropach
miedzykondygnacyjnych miejscach otworow prefabrykowanych
plyt kanatowych typu Zeraf bez naruszania zeber nosnych tych

piyt.

Projektowane roboty moga byé zrealizowane wylacznie pod
warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich robdt zawartych w
Projekcie Budowlanym przebudowy dachu, ktory stanowi podstawe
niniejszego opracowania.

opracowat:

7/
inz. Henryk Wtodyka /

uprawnienia bud. 217 J74



OPIS TECHNICZNY

archilektoniczno - budowlany

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania:
Projekt przebudowy pomieszezen Domu Strazaka w Mrowli

1.2 Inwestor: Gmina Sywilcza. Swilcza 168
36-072 Swiicza

1.3 Podstawa opracowania:

- umowaz Inwestorem

- Kopia mapy zasadniczej

- projekt budowlany przebudowy dachu, wykonany przez Pracowni¢ Audytorskg nz.
Jacek Stepien, 27-400 Ostrowiec Sw. ul. Blawatna 22, z pazdziernika 2010 r.

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego

- ocena techniczna

1.4 Data opracowania: czerwiec 2012 rok

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli jest obiektem wolnostojacym o
rozezdonkowanej bryle i wymiarach zewngtrziych 35,54x21,83m, wedlug inforinacji
powzictej od mieszkancéw, wybudowany w latach 70-tych sposobem gospodarczym

W bryle budynku mozna wydzieli¢ dwie zasadnicze czgsci~ czgs¢ parterowa poinocna
i poludniowa oraz czes¢ srodkowa dwukondygnacyjna. Obickt pozostaje w catosei jako
niepodpiwniczony. Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej. ze stropanti
zelbetowymi.

Nie zachowala sic zadna dokumentacja archiwalna dotyczaca budynku.

Dostep do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych jest zapewniony, poniewaz poziom
posadzek parteru tylko nieznacznie przewyzsza poziom otdczajacego terenu, a przy
wejéciu gldwnym do budynku nic ma schod6w.

Opis konstrukcji budynku

- Lawy i stopy fundamentowe — betonowe wylewane.
- Sciany fundamentowe gr. 38cim- monolityezne Zelbetowe.



- Sciany zewnetrzne gr. 38cm — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo--wapiennej

- Sciany wewngtrzne konstrukeyjne grubosci 25 1 38 cm - z cegly ceruniczne] peine ia
zaprawie cementowo-wapiennej

- Scianki dziatowe grubosci 6 1 12 cm - z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej

- Stupy 38x38 cm — murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapisnnej i
zelbetowe monolityczne wykonane na budowie

- Podciagi - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie.

- Nadproza - monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane .

- Stropy miedzykondygnacyjne -prefabrykowane. ptyta kanatowa typu Zeran.

- Schody wewnetrzne - monolityczne Zelbetowe.

- Stropodach - z ptyl korytkowych na $cianach azurowych jednospadowy od
strony pitnocng)

- Dach drewniany czterospadowy kryty blachodachéwka nad czgéeia srodkowy

- Dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachéwka nad czgscia potudniowa

- Wentylacja — przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly petne;

- Stolurka okienna i drzwiowa typowu drewniana 1 PCV

- Elewacja budynku nowa- ocieplona styropianem gr. 12cm + tynk cienkowarstwowy

- Rynny i rury spustowe oraz podokienniki zewngtrzne nowe

Obecnie parter budynku uzytkowany jest jako $wietlica z zapleczem kuchennym i
MAgaZynow yin, uzywana okazjonalnie zgodnie z potrzebami migjscowe) ludnoscl

Na parterze znajduja sig sanitariaty oraz pomieszczenie telekomunikacji. W czesci
poinocnej parteru znajduja si¢ garaze strazy pozarnej oraz pomieszezenie gospodarcze.

Pictro budynku przeznaczone jest na pomieszczenie dla soltysa, strazy poZarnej,
biblioteki oraz Kota Gospodyn Wiejskich.

Budynek nie budzi zastrzezen dotyczacych elewacji i natury technicznej, wykazuje
natomiast duze zuzycie funkcjonalne i estetyczne w zakiesie pomieszezen
wewngtrznych.

Posadzki poszczegolnych pomieszezen roznia si¢ poziomami od 2 do 16-fu cm.

Otoczenie budynku pozostaje w stanie uporzadkowanym i nie budzi zastrzezen.

Podstawowe dane technicznej budynku:

- powierzchnia zabudowy 526,68 m?
- powierzehnia uzytkowa 615,46 m?
wtym:
parter 458.88 m?
pigtro 156,58 m?
- Kubatura 3782,00 m?
- ilos¢ kondygnacji 2
~ dhagosé 3554 m
- szerokos¢ 21,83 m

- wysokose od terenu do kalenicy 10,04 m
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Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodno- kanalizacyjng

- instalacj¢ gazowa w tym gazowe piece nadmuchowe
- instalacjg elektryczng

- instalacje telekomunikacyjna

- instalacje odgromowsg

Opréez jednoosobowej obstugi biblioteki, w budynku nie ma oséb przebywajacych w
nim w sposob staty. W budynku nie przewiduje si¢ zatrudnienia os6b nicpetnosprawnych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce Inwestora w Mrowli nr dziatki
787/21787/3.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejac ych pomieszczen
na parterze budynku, polegajacy na funkcjonalnym potaczeniu w jedng calosc dwoch
przylegajacych do siebie pomieszczen sal §wietlicowych, przebudowie zaplecza
kuchennego i magazynowego oraz sanitariatéw w celu przystosowania ich do potrzeb
Inwestora oraz wymogoéw sanitarnych, BHP i ppoz.

Obecnie dwie sale $wietlicowe stanowig odrgbne pomieszczenia, ktére funkcjonalnie
iacza si¢ poprzez dwa otwory drzwiowe 1 trzy okna usytuowane w dzielacej je
wewngtrznej Scianie nosncj. Polaczenie w/w pomieszczen utatwi uzytkowanie i dostosuje
pomieszczenia do potrzeb Inwestora.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Technologia

Projektuje si¢ funkcjonalne polaczenie dwoch przyleglych sal swietlicowych. Istniejace
w Scianie pomigdzy tymi salami okna i drzwi nalezy zdemontowad, a nastgpnie
powigkszy¢ uzyskane otwory poprzez wyburzenie $cianek podokiennych i czgsci $cian
nadokiennych.

Odstoniete po wyburzeniach filary z fragmentami scian, projektuje si¢ obudowaé w celu
nadania im tych samych wymiarow i jednolitych ksztaliow, ptytami kartonowo-
gipsowymi.

W obrgbie istniejacych obecnie sanitariatéw oraz w czgsci pomieszczen magazynowych i

hallu, wydziela sig pomieszcezenia na sanitariaty dla kobiet, dla mgzczyzn oraz dla os6b
niepetnosprawnych.

W czesci garazn przylegajacego do magazynéw projektuje si¢ zaplecze magazynowe
oraz szatni¢ i WC dla obstugi sali swietlicowe;j.



W obrebie istniejacego zaplecza kuchennego zaprojektowano zmywalnig oraz
pizygotowalnig pusiikow golowych — catering.

W zmywalni projektuje sig fapacz thuszczu oraz zlewozmywak z mtynkiem koloidalnym.
W czgéei jednego z garazy, przylegajacego do projektowanych sanitariatow, projektuje
si¢ wykonanic studzienki wodomicrzowej przekrytej phytkami zelbetowsmi 7
dociepleniem styropianem gr. 10 cm.

Pozostale pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia na pigirze pozostaja bez zmian.
4.2 Projektowane konstrukcje

Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrzne] na stolarke o normowych wymiarach, zmiana
ukladu ponicszezen, a takze polaczenie sal swietlicowych wymaga poszerzenia
istniejacych i wykonanie nowych otwordw w $cianach konstrukcyjnych.

W zwiazku z tym projektuje si¢ nadproza z ceowych protili stalowych walcowanych
{ ceowniki C120, C140, C130 i C200 ), o wymiarach 1 nuejscu montazu podanych w
cz¢sei graficzne] opracowania.

Nadproza wykona¢ w nastgpujace]j kolejnosci:

- wykucie bruzd dla belek z obu stron $ciany projektowanego otworu,

- osadzenie belek na poduszkach betonowych z betonu C20/25 gr. 10 e,

- polaczenie $rodnikéw belek §rubami Jub pretami $r. 20 mm. w rozstawie co 60 cm.
nie mniej niz dwa potaczenia na jedno nadproze

- wypelnienie zaprawa cementowa M12 przestrzeni ponad belkami a sciang

- po zwigzaniu zaprawy wkucie projektowanego otwory

- szpaldowanie, osiatkowanic helek nadprozowych, wykonanie tynkéw osciezy

Projektuje si¢ odstonigcie stupdw migdzyokiennych pomigdzy salami $wiethicowymi do
wysokosci 304 cim ponad posadzka, poprzez rozebranic scian pod i nad istniejacymi
oknami i drzwiami.

W zwiazku z powyzszym projektuje sic wzmocnienie istniejacych stupéw poprzez
obramowanie kazdego slupa czicrema katownikani rOwnoramiennymi H0Ux10 nun ze
stali $355, polaczonymi obwodowo przewigzkami 7 plaskownikéw 80xS mm - co 60 cm
( w ostach ptaskownikow ).

Wzmocnienia slupéw z katownikéw nalezy oprze¢ na betonowej $cianie fundamentowej i
dodatkowo przyspawaé z dwdch stron podstawy wzmocnien z Katownika 100x10 num.
Takie samo rozwigzanic zaprojektowano przy potaczeniu wzmocnien z nadprozami
stalowymi. SzczegGly rozwiazan konstrukeyjnych na rys. K1 i K2 czescei graficznej
opracowania.

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z powigkszeniem otworéw w Scianie
konstrukcyjnej pomigdzy dwoma salami, nalezy bezwzglednie podeprzec za pomocy
stempli pas stropu wzdhiz przedmiotowe]j Sciany.



Nowe $cianki dziatowe projektuje sie jako murowane z cegly dziurawki k1.5 ( faczy¢ z
istniejacymi poprzez wykute strzgpia ) na zaprawie cenentowe) M-T7 0 CZESCIOWO Juko
eninch . mokrych

kartonowo-gipsowe z phyt zwyktych G-K ( wodoodperne w pomies7cre
na stelazu metalowym z wyghuszeniem z weiny mineralnej.

Pod kazda projektowana $cianke dzialowa, nalezy wykona¢ zelbetowa ( beton C20/25 )
tawe podposadzkowa o wymiarach 25x25 em, zbivjoilg cZierenia pigiaiii #12 i,

strzemiona #6 mm co 25 cm.

Pod fragment $ciany dtugosci 90 em i grubosci 25 cm, w ktérej zaprojektowano
usytuowanic tablic clekirycznych — fawa szerokoses 40 ey

Zamurowania otworéw po uprzednim wykuciu strzepi nalezy wykona¢ 7 cegiel
ceramicznych penych klasy 15 na zaprawic camentowe) M-7.

Projektowane przewody wentylacyjne z rur ze stali nierdzewne) w systemie kominowym.

prowadzié w stropach migdzykondygnacyjnyeh w migjscach otworow prefabrykowanych
phyt kanatowych. hez naruszania zeber nosnych tych plyt.

4.3 Roboty wykonczeniowe pomieszczen

Wykenczenie $cian i sufitow:

- w sali $wietlicowej, w czgsci przylegajacej do zaplecza kuchennego projektuje
si¢ obwodowo na szerokosci 75 emt obnizenic z plyt GK na konstrukcji z

systemowych profili stalowych ( mocowanie tylke i wylacznie do scian 7 pominicciem

stropu nad pomieszczeniem), ktére stanowic bedzie podstawe do zamocowania
puwlokowego sulitu napinancgo DPS L5056 piasck pustyni.

- hallu i sanitariatach projektuje si¢ sufity podwieszone z plyt kartonowo-
gipsowych na konstrukeji metalowej wielopoziomowe z podswietleniem LED

- obudowa czesci $cian nad shupami w swietlicy oraz podciagdw z plyi
Kartonowo- gipsowych na konstiukeji metalowej

- na $cianach zaplecza kuchennego, pomieszczenia gospodarczego oraz w
magaz ynach plytki ceramiczie do wys. 2,00 m, powyiej malowanie farbaini
emulsyinymi akrylowymi

- plytki ceramiczne w sanitariatach do pemej wysokosci tj. do 2,56m

- w pomieszczeniu sali §wietlicowej czesciowo faktura z plytek kamiennych
w kolorze jasno bezowym , w pozostalej czgsci malowanie farbg lateksowa w koloize
ciemnej czerwieni i bezu

- w sali $wietlicowej atrapa kominka w oktadzinie z plytek kamiennych

- pomieszczenie magazynowe pozostale po garazu malowane farba akrylowa



Na wszystkich sctanach nalezy wykona¢ giadz gipsowa po uprzedniej reperacji tynkow i
zagruitlowdniu powierzchni syodkiem wzmacniajgeym adhezj¢ powierzelin i
glshokopenetrujacym

Posadzki:

Przewiduje si¢ catkowite skucie posadzek 1 podlozy w pomieszczeniach objetych
opracowdnien z twagl na 162nicg puziomow oraz koniecznosé doprowadzenia instalacji
wod.- kan. 1 c.o. do nowego ukladu pomieszezen.

- rozebra¢ calos¢ istniejacych warstw posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowanieti

- wykonaé nowe warstwy jak na przekrojach w czgsci graficzne]. wylewke cementowg
pod wierzchnie warstwy posadzkowe grubosei 6.0 cm zbroi¢ systemowymi siatkami
zgrzewanymi do zbrojenia posadzek z drutu #5,0 mm, oczka 20x2() cm.

Wierzchnie warstwy posadzkowe projektuje si¢ z plytek terakotowych lub gresowych za
wyjatkiem sali swietlicowej w ktorej nalezy pulozye wykladzing rulonowa typu
Marmorette Pur gr. 2.5 mm. o wysokiej odpornosci na Scieralnosé.

Stolarka drzwiowa wewng¢trzna:

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowa systemowa
typu Porta z oscieZnicami regulowanymi w okleinie CPL oraz drzwi i okna podawcze

PCV, przeszklone szklem bezpiecznym. Szczegdly wedlug zalaczonego zestawienia
stolarki w ¢zg¢sci graficzne]j opracowania.

Schody:

- przeszlifowaé kamieniem szlifierskim istniejace oktadziny schodow

- wyrownac wysokosc stopni schodowych po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
srodkiem zwigkszajacym adhezjc ~ wymiary w czgéci graficzne]

- oblozy¢ schody ptytkami gres. na stopniach z paskiem antyposlizgowym

- zdemontowa¢ istniejgca barierke schodow o nienormowej wysokosci

- Zamontowad nowa barierkg ze stali nierdzewnej o wysokosct 1 cim

5. INSTALACJE

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng , ktéra wymaga remontu.
Projekt nowej instalacji elekirycznej znajduje si¢ w dalszej czgsei opracowania.
Przewody wentylacyjne do dotychczas niewentylowanych pomieszczen, projektuje si¢ z
rur 2-sciennych ocieplanych ze stali nierdzewnej w systemie Kominowym.

Przewody prowadzone w ponieszezemach ogrzewanych 1 obudowane plytam GK,

mozna wykonaé 7 rur jednosciennych — szezegdly w czgsei graficznej.

Projekt instalacji wod. kan. i c.o. stanowi odr¢gbne opracowanie 1 uwzglednia
projektowany nowy uklad poneszezen.



6. UWAGI KONCOWE

Zakres robdt objety niniejszym opracowaniem moze by¢ zrealizowany wylacznie pod
warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich robdt zawartych w Projekcie
Budowlanym przebudowy dachu, ktéry stanowi podstawg niniejszego opracowanii.

Roboty zawarte niniejszym opracowaniu nie moga by¢ prowadzone rownolegle 7
trwajacymi obecnie na obiekcie w/w robotami budowlanymi. Ich rozpoczgcie moze
nastapié dopiero po zakoficzeniu i odbiorze prowadzonych robét oraz przekazaniu
budynku do uzytkowania.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm i posiadaé pozytywna oceng higieniczna wydang przez Panstwowy
Zaklad Higieny.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz warunkami
BHP.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania danymi robotami

projcktowat:

- . ’ - "( i)
mgr inz.arch Stawomir Kon S
projektowal:
inz. Henryk Wiodyka /

opracowal: @

mgr inz. Krzysztof Detyna



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt: Dom Strazaka w Mrowli, m. Mrowla, dziatki nr 787/2 1 787/3
36-072 Swilcza

Wiasciciel budynku: Gmina Swilcza

Autor opracowania: mgr inz. Krzysztof Detyna ™ )
upr. Bud. Nr B 17 /82 K/g 7 .

Data opracowania: maj 2012
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1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 476,92 m?
Liczba uzytkownikoéw ogrzewane] czesci budynku 10,0

1.2. Przestrze ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 476,92 0,00 114,50 591,42
Kubatura {m?] 1940,27 0,00 687,00 262727
1.3. Zwarto$é
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 799,23 m?
Kubatura ogrzewana (Ve} 262727 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,30 1/m

2. Ostona budynku

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej ocieplony styropianem EPS 70-031gr. 12cm o U=0,237
W/m2K. Strop pod nieogrzewanym poddaszewm drewniany ociepiony weing mineraing gr. 15cm o
U=0,229 W/m2K. Okna PCV z wkiadka Termo o U=1,3 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U Wim?K] A [mj Htr Htr mostkow Htr tagczne fRsi*
przegrody liniowych [WIK]
WiK] WIK]

podioga na gruncie 0,272* 230,56 23,63 0,00 23,63 0,95*
strop przy przeptywie 0,229 149,16 30,74 0,57 31,31 0,98*
ciepta z dolu do géry

strop przy przeplywie 0,748 20,97 1,57 0,00 1,57 0,93
ciepta z dolu do gory

éciana wewnetrzna 0,855 64,02 5,47 0,00 547 0,89
$ciana wewnetrzna 1,710 29,70 5,08 0,00 5,08 0,78*
$ciana zewnetrzna 0,237 241,41 57,21 0,22 57,43 0,97*
RAZEM 0,374 735,82 123,71 0,78 124,49 0,95*

* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U (Wim*K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow | Htrlaczne
[WIK] liniowych WrK]
[WIK]
1 . 1,300 0,67 30,05 39,06 0,19 39,25
2 1,800 0,67 8,22 14,80 0,00 14,80
RAZEM 1,407 0,67 38,27 53,86 0,19 54,05

* Wartosé sredniowazona po powierzchni




3. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna realizowana przez nieszczelnosci okienne do pionéw wentylacyjnych.

3.1, Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m®h]
naturalna 2028,59 807,56
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
| ] n v v Vi Vi Vill IX X Xl Xil
31,0 28,0 31,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

29548,72 kWhirok

Zyski ciepta od stonca

4573,86 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

38925,14 KWh/rok

Zyski ciepta razem

43499,00 KWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

12792,55 kWhirok

Straty ciepta na wentylacje

57862,53 kWhirok

Straty ciepta razem

70655,08 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zasilanie cieptem z kottowni lokalnej zlokalizowanej w budynku . Regulacja pogodowa.

nowa z rur z miedzi, rury izolowane piankg, grzejniki nowe, stalowe plytowe.
zawory termostatyczne. Uktad zamkniety.

Instalacja c.o.
Grzejniki wyposazone s3 w

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie | wentylacje, QK,H

38089,06 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

41897,97 KWh/rok

Catkowita érednia sprawnosc zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,78
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie w

5.2. Projektowe obcigZzenie ciepine

Projektowe obciazenie cieplne 31,68 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

]Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

802,91 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa wytwrzana w kottowni lokalnej, gazowej, instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieplej wody, QKW 1612,27 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 1773,49 kWhirok
Catkowita Srednia sprawnosé zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 0,50
Sredni wspdlczynnik nakdadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
cwW.u., w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc de przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,67 KW




7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapofrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotna
[kWhirck] [kWhirok]
c.o. 100,00 438,78 1316,33

8. Oswietlenie wbudowane
Whbudowane oswietlenie w kazdym pomieszczeniu, klika typow zaréwek.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapoftrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWhirok] [kWhirok]
7,63 2500,00 11281,34 33844,01
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewaniei | Chiodzenie | Ciepia woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 49,96 - 1,36 - - 51,32
Udziat [%] 97,35 - 2,65 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepia woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m2rok)] 64,40 - 2,73 0,74 19,08 86,95
Udziat [%] 74,07 - 3,14 0,85 21,94 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 70,84 - 3,00 2,23 57,22 133,29
Udzial [%] 53,15 - 2,25 1,67 42,93 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 133,29 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kofnicowa [kWh/(m?rok)]

produkcja mieszana (w

=3,0)

Noénilg energii Ogrzewanie| | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 64,40 - 2,73 0,00 0,00 67,13

energia elekiryczna - 0,00 - 0,00 0,74 19,08 19,82

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

133,29 kWh/m?rok

Wskaznik EP dia budynku nowego wg WT 2008

136,50 kWh/m?rok

~V_\lskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

156,98 KWh/m#rok
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a1

al-al

ptytki gres gr.1,5¢cm
wylewka cem. zbrojona gr. 6 cm
folia PVC

styropian posadzkowy gr. 5 cm
papa termozgrzewalna gr.0,5 cm
chudy beton B10  gr. 10cm
piasek zageszczony gr.10cm

okiadzina z plytki kamienne

1-1

blacha dachowkowa

taty 5x4 cm

kontriaty 5x4 cm

folia wiatroizolacyjna
krokwie 8x18 cm

welna mineralna 18 cm
folia paroprzepuszczalna

ruszt drewniany lub metalowy

piyty kart-gips.

e

Oznaczenia:

Si - sufit istniejacy

L4 - zyrandol wiszacy wg proj. elekirycznego

K1 - kinkiet wg projekiu elekirycznego w
poziomie 1,9m od posadzki
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Zestawienie stolarki

TYP DRZWI

D1

D2

D3

D3a

D4 D5

Schemat

95

I

210

1/ Wymiary otwordw sprowdzic no budowie
2/Dia stolarki PCV zachowac bezwzglednie Swictlo otworu o

wym. 90cm

wymiary otworu | So 100 100 S0 30 100 130 208
wmuze o/ [ Ho | 210 210 210 210 | 2l 10 100
llo$c sztuk| parter 5 4 2 — 2 ! !
pietro 4 _ — 1 o . o
RAZEM E 4 2 1 2 1 1
d i t PORTA LINE wzér 11 |d i T
UWAGI
o&cieznica regulowona w okleinie CPL HQR, |ramy w kolorze brazowym PCV,ramy w kolorze
kolor orzech + wypetnienie ~ szklobezpiecznre brazowym,wypelnienie
oscieznica metalowa - szkio bezpieczne
UwWAGA:
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rzut parteru

schemat konstrukcyjny
skala 1: 100

OZNACZENIA

ZZZ  zomurowania

wyburzenia

nowe Scianki
kartonowo—gipsowe

..ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj Pow.
posadzki m2
1.1} Korytarz gres 8,89
1.2{ Hal gres 15,14
1.3| Szatia gres 546
1.4| Schowek gres 2,28
1.5| - WC dla mezczyzn gres 12,99
1.6| WC dia oséb niepein, gres 4,56
1.7| WC diakobiet gres 19,00
1.8] Chiodnia gres 344
1.9 Magazyn gres 26,71
1.10] Szamia+WC obslugi gres 4,96
1.11] Przygotowalnia gres 33,99
1.12| Zmywalnia gres 16,89
1.13] Pom. gospodarcze gres 2,32
1.14] Magazyn na wézki kelnerskie gres 2,21
1.15] Salagliéwna marmorette {207,24
1.16f KL schodowa gres 535
1.17) Magazyn gres 15,85
RAZEM pum2 387,28
__ | pomiesczen objetych
opracowaniem
18] Pont. telekomunikad gres 11,97
1.19| Garaz pos. bet, | 39,38
1.20| Pom. gospodarcze lastryko | 18,59
RAZEM pum2
pomieszczen nie
obletych opracowaniem 69,92
OGOLEM _ p,u, parteru m2 457,20
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Rodzaj opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Mrowli
Temat: Remont oraz przebudowa instalacji
wewngtrznych na parterze budynku.
Czgsé: elektryczna
Inwestor:

Gmina Swilcza
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Opracowanie zawiera :

Strona tytutowa

Opis techniczny

Zestawienie opraw

. Rysunki

Nr 1. Schemat zasilania

Nr 2. Schemat polaczen

Nr 3. Schemat tablicy T

Nr 4. Rzut parteru- o$wietlenie

Nr 5. Rzut parteru- gniazda, inst. sitowa
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Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budowlana budynku
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekty innych branz
Obowiazujace przepisy 1 normy
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Zakres opracowania :

1. Uktad pomiarowy

2. Instalacje elektryczne wewngtrzne
a) oswietlenia ogdlnego

b) oswietlenia miejscowego

c) oswietlenia ewakuacyjnego

d) gniazd wtykowych 113 faz

e) ochrony od porazen

Uwagi wstepne:

1. Wszystkie istniejace instalacje elektryczne i tablice w czesci
budynku obje¢tej opracowaniem, nalezy zdemontowad.

2. Istniejgce uklady pomiarowe nalezy przenie$¢ do nowej tablicy
usytuowanej na zewnatrz budynku.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Instalacji Elektrycznych Wewnetrznych

1. Zasilanie.

Zasilanie odbywa si¢ z istniejacej linii Nn przylaczem napowietrznym
4AL16 mm2. Istniejacy stojak dachowy przestawi¢ tak aby nie byl
montowany do pokrycia dachowego tylko do elewacji budynku od strony
stupa LNN. Kierunek przewodow przylacza nalezy zachowaé.

Zasilanie ze stojaka prowadzi¢ do wylacznika gtéwnego zlokalizowanego
obok uktadow pomiarowych, nastepnie rozdzieli¢ je w tablicy z listwa
zaciskowg 16 mm2 na 4 pomiary umieszczone w tablicach TL-1 i TL-3. Sg
to istniejace uktady pomiarowe zlokalizowane obecnie wewnatrz budynku.

Przeniesienie pomiaru i czas wylaczenia dla centrali telefoniczne] nalezy
uzgodni¢ z TP S.A.

Stosowac zabezpieczenia przelicznikowe typu S93 sel o takiej wartosci jak
obecnie.

Z tablic pomiarowych prowadzi¢ 4 WLZ-ty LYg 5 x 16 mm2 we wspolnej
rurze PCV grubosciennej ¢ 100, ktéra prowadzi¢ w przestrzeni pod
dachem na styku istniejacego 1 dobudowanego budynku. Rure wprowadzi¢
do budynku, gdzie przy pomocy skrzynki posredniczacej rozdzieli¢ na 4
WLZ-ty biegnace w oddzielnych rurkach RL i wprowadzié do istniejacych
tablic : TP S.A., Biblioteki, Gminy i projektowanej — Domu Strazaka.

2. Charakterystyka energetyczna obiektu

- Napigcie zasilania 230/400 V. 50 Hz

- Moc przylaczeniowa Po = bez zmian
Zapotrzebowanie mocy dla wszystkich odbiorcow pozostaje na tym
samym poziomie co obecnie .

3. Instalacje wewnetrzne.

3.1. Tablice rozdzielcze

- Istniejace, jedynie dla OSP projektuje si¢ jako wnekowa, wyposazona
w  wylaezniki instalacyjne oraz réznicowo-pragdowe . Lokalizacje
pokazano na rysunku..

3.2. Wewnetrzne linie zasilajace
- wykona¢ jako wymienialne przewodami YLg w rurkach RL p/tynkiem.

Rodzaje wszystkich przewoddéw opisano na schemacie.

3.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.



- zaprojektowano oswietlenie ogolne oprawami jarzeniowymi.
Natgzenie o$wietlenia — wg normy , rodzaje opraw przyjeto wg
zataczonego zestawienia. Przewody DY 3/4x2,5 mm2 750 V. w RKLG p/t.
Gniazda w wykonaniu podwojnym p/t zasilane przewodami jak w inst.
oswietleniowej. Sterowanie oswietlenia wylacznikami 1 przetacznikami
umieszczonymi przy wejsciu do pomieszczen. W tazienkach i WC
sterowanie oswietlenia czujnikami sufitowymi ruchu i obecnosci PIR.
Oswietlenie placu przed salg sterowane czujnikiem zmierzchowym =z
mozliwoscia wytaczenia rgcznego.

3.4. Instalacja oswietlenia miejscowego.

- obejmuje zasilanie opraw nad umywalkami oraz w sali widowiskowej,
gdzie zastosowano weze ( lub listwy) swietlne diodowe.

3.5. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

- na korytarzu i w sali przewidziano wykonanie oS$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez Zzamontowanie dodatkowych opraw
oswietleniowych z wbudowanym akumulatorem oraz opraw kierunkowych.

3.6. Instalacja silowa .

- instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd 1 i 3-faz.dla technologicznych
urzadzen w kuchni, ( 3-faz zasilono z gniazd umieszczonych w zestawie z
wylacznikiem ), wentylacji okapéw, klimatyzatoréw sali oraz kurtyny
powietrznej przy wejsciu do budynku . Przewody zasilajace opisano na
schemacie.

3.7. Wentylacja.

- przewidziano zasilanie:

wentylatorow tazienkowych w tazienkach oraz innych pomieszczeniach
wentylatoréw okapdéw w kuchni

wentylatorow wywiewnych sali

- Wentylatory tazienkowe wiaczajq sie 1 wytaczajq razem z oswietleniem
(czujnikami ruchu )

- Wentylator »tazienkowy” zamontowany na wlocie do kanatu
- wywiewnego chlodni uruchamiany jest r¢cznie (w czasie odmrazania szaf
chlodniczych)

- Wentylacja okapow sterowana jest wytgcznikami rgcznymi.

- Wentylatory sali uruchamiane sq z zamykanej szafki wnekowej SS, a
sterowane otwarciem przepustnicy z szatki j.w

3.8. Instalacja przeciwporazeniowa.

- instalacj¢ przeciwporazeniowa zaprojektowano w ukladzie TN-S. Do
gniazd  wtykowych zastosowano wylaezniki radmiarowe roznicowo-
pradowe.



3.9. Instalacja grzejna.
- dla ogrzewania Sali przewidziane zostaly nagrzewnice gazowe wilaczane
z zamykanej szatki wnekowe] usytuowanej pod nagrzewnicami.

3.10. Ochrona przeciwprzepieciowa .

Zgodnie z § 184 pkt 1 rozporzadzenia ministra gospodarki przestrzennej
1 budownictwa z 12 kwietnia 2002 r (z pozniejszymi zamianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie z pdézniejszymi zmianami, projektuje si¢ instalacje ochrony
przed przepigciami taczeniowymi 1 atmosferycznymi. Podstawowym
warunkiem skutecznej ochrony przeciw przepigciowej jest prawidtowo
przeprowadzone wyrownanie potencjalow wewnatrz obiektu w przypadku
wystapienia  zagrozenia. Poprawne wykonanie ekwipotencjalizacji
powoduje, ze nawet w przypadku bezposredniego uderzenia pioruna
w obiekt potencjal wszystkich instalacji bedzie wzrastal do wartosci
odpowiadajacej wzrostowi potencjatu na uziomie — ale nie powstang
w uktadach przewoddéw przepiecia zagrazajace pracy urzadzen. Ochrong
przeciw przepigciowa zrealizowano za pomocg ochronnikdéw 70kA 2kV 4P
TNS zainstalowanych w tablicy T.

4. Technologia wykonania.

Wszystkie instalacje zaprojektowano jako kryte i wymienialne. Nalezy
stosowac przewody z izolacjg na napigcie 750V.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz zaprojektowano jako
3-zytowe, za$ do gniazd 3-faz. jako 5-cio zylowe.

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet melaminowy p/t
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny p/t.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow elektrycznych wszystkich
instalacji, nowych i starych.

5. Uwagi koncowe.
- instalacj¢ wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz aktualne
. obowiazujace przepisy Bioz, PBUE, PWiORE.
Wszelkie prace wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt zgodnie
z obowigzujacymi aktualnie normami i przepisami pod kierownictwem
osoby posiadajacej wymagane prawem budowlanym kwalifikacje. Nalezy
zwréci¢  szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
wszelkich prac. Prace wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione]
zgodnie z”Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych” tom V.
Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:
- skutecznosci ochrony od porazen

rezystancji izolacji przewodow

ﬂ



- ciaglosci przewodow ochronnych i rezystancji ich uziemienia

- rezystancji uziemienia

Wszelkie konieczne zmiany wynikle w trakcie realizacji a nie zawarte
w niniejszym projekcie, zgodnie z prawem budowlanym, wymagaja zgody
projektanta.

Opracowal: mgr inz. K. Pikula SRR

Projekiowala  inz. T. Zablotny T
Nrupr. 3/75 ‘

Sprawdzil: mgr inz. Bogdan Mical PR
Nr upr. E-31/96



ZESTAWIENIE OPRAW

A - DL-701S BRILUX wyg. arch wnetrz

B - DL20SL

C - COSMO1-236 EVG  ES-SYSTEM

D - HPO019/012x13

F - SD4x18

G - SD2x38 «

K - kinkiet 2-Swiecowy RETRO-ART GOLD 2 x 60 LIS LIGHTING

L - listwa LED STRIPEX Flex 5mx

M - ZYRANDOL RETRO ART GOLD 24 x 60 z tancuszkiem LIS LIGHTING
N - ZYRANDOL RETRO ART GOLD 24 x 60 bez tancuszka LIS LIGHTING
P - SATELLA1SM2x18 LUG

R - ROTUNDA 2 DL050 LUG

S - NASWIETLACZ POWER LUG PREMIUM ZM 30701 1 x 150

Ew - OPRAWA EWAKUACYJNA WENUS 1x8 LUG

Ek - OPRAWA KIERUNKOWA URAN2 LUG

Wszystkie oprawy z zaplonnikiem elektronicznym i z kompensacja mocy

Zaproponowane oprawy SA ORIENTACYNE .Nalezy stosowa¢ oprawy o podobnych
parametrach. Oprawy wymagaja przed zakupem akceptacji Inwestora
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Dom Strazaka w Mrowli
m. Mrovyla, dziatkinr 787/21787/3
36-072 Swilcza

Inwestor: Gmina Swilcza '
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

36-060 Rzesz6w ul. PCK 8/ 6

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Detyna ( L) ;ﬁi&

Data opracowania: maj 2012

1z



1.

Zakres rohoét :

rozbiérka istniejac ych posadzek

demontaz istniejacej stolarki wewnetrzne)

rozbidrka i wykucia $cian

wykonanie nowych warstw posadzkowych

uzupehienie tynkow

wykonanie nadprozy nad otworami z belek stalowych

wykonanie wzmocnief istniejacych stupéw murowanych z katownikow
stalowych

wyw6z materialéw porozbidrkowych z terenu budowy

remont instalacji elektrycznych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenic dziatki Inwestora znajduje sig jedynie budynek Domu Strazaka.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac nicbezpicczenstwo
dla ludzi

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujacych podcezas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZen.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas wykonywania wyburzei i
demontazy ktére wiaza si¢ z uzywaniem wszelkich narzedzi do wykonywania
robot.

Niebezpieczenstwo stwarzaja tez roboty prowadzone przy montazu nadprozy i
wzmocnieit stupdw, podezas ktorych istnieje mozliwos¢ przygniecenia przez
elementy budowlane ( belki stalowe ) o duzym cigzarze.

Z uwagi na wysokosé niektorych pomieszczen powyzej 5 m, istnieje
niebezpieczenstwo upadku ludzi i uzywanych narzedzi z duzej wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebhezpiecznych

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglgdnieniem zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi.

Stosowanie przez pracownikow $rodkéw ochrony osobistej oraz odziezy 1
obuwia roboczego.

Wyjasnienie pracownikom zasad stosowania ,, instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych™



“f

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom.

wydzielenie w sposdb uniemozliwiajacy dostgp 0s6b trzecich, terenu
przy budynku.

umieszczenie tablic ostrzegawcezych 1 informacyjnych, wokdt terenu
przy cz¢sdei budynku, gdzie aktualnie prowadzone sa roboty.
wydzielenie strely krotkotrwalego skladowania materialow
utrzymanie porzadku na placu budowy

opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt szczegolnie
niebezpiecznych

stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej i
zabezpieczen chronigeych ich przed upadkiem z wysokosci
zaznajomienie pracownikéw z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i
jej wyposazenia oraz umiejscowieniem telefonu alarmowego
wydzielenie drog komunikacji kolowej 1 pieszej

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elekironarzedzi i
innego sprzetu budowlanego

sprawno$¢ maszyn 1 urzadzen, ktére powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa, lub deklaracj¢ zgodnosci z PN

przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych..

opracowak:
mgr inz. Krzysziof Detyna

T,

( L//I & /A i"*"*”‘
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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960

r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 14.06.2012r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na

budowe/rozbiérke/wykonanierebdt budevlanyeh?

dla Gminy Swilcza, 36-072 Swilcza 168;

na inwestycjg, pn.: ,,wewnetrzna instalacja gazowa oraz wentylacja wywiewna w sali widowiskowej
i z okapéw pomieszczenia przygotowania positkéw w budynku Domu Strazaka na dziatkach nr ewid.78 772,
787/3 w miejscowosci Mrowla ”

Kategoria-obiektu- projektant: inz. Jozef Swistara nr upr.bud. 470/73 w specjalnosci instalacji i urzadzen
sanitarnych, numer ewidencyjny przynaleznosci do Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa PDK/IS/1171/01

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescia art. 36 ust. 1 oraz art. 42
ust. 213 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1. Szczegblne warunki-zebezpieczenia-terenu-budowy--prowadzenia robot budowlanych :

a) prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Szczegbdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
- funkcje kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnodci. Przy prowadzeniu robét, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno- budowlanej innej niz posiada kierownik budowy,
Inwestor jest zobowiazany zapewnié¢ kierownika robét w danej specjalnosci.

5.
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6. Kxerowmk budowy (robot) Jest obowwgany prowadznc dznenmk budowy beezbteﬂa-ef&z-ﬁmfese*e—ﬁa

UZASADNIENIE

Przedtozony do wniosku projekt budowlany jest kompletny, posiada wymagane uzgodnienia
i opinie. Biorac powyzsze pod uwagg nalezalo orzec jak w sentencji.

Zalacznik nr lopieczgtowany pieczgcia tut. Urzedu stanowi integralng czesé niniejszej decyzji.
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Podkarpackiego, ktore mozna wnie$¢ za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorqczema

Ninigjsze pozwolenie nie podlega oplacie skarﬁowej na‘podstawxe ustawy z dnia 16 listopada 2006
o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). -
[
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1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na
ktére jest wymagane pozwolenie na budowe¢, wilasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawu_\qcego nadzér nad zgodnoscm realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zasw1adczeme o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane

ujg:
( %Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

2. Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A .
3.a/a

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15



STAROSTA RZESZOWSKI M'J
35959 Raeszow, ul. Gunwaldzka 15
tel. 17 8671462, fax 17 8671964 V ﬂ/

Rzeszdw, 2012.06.29
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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 14.06.2012r.

zatwierdzam projekt budowlany i udznelam pozwolenia na
budow 6 %

o

\J

dla Gminy Swilcza, 36-072 Swilcza 168;

na inwestycjg, pn.: ,,wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjﬁ oraz kanalizacji sanitarnej
i centralnego ogrzewania w budynku Domu Strazaka na dziatkach nr ewid. 787/2, 787/3 w miejscowosci
Mrowla ™

Kategeria—ebiektu- projektant: inz. Jozef Swistara nr upr.bud. 470/73 w specjalnosci instalacji i urzadzen
sanitarnych, numer ewidencyjny przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa PDK/IS/1171/01

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42
ust. 213 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki-zabezpieezenia-terent-budowy-i-prowadzenia rob6t budowlanych :

a) prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Szczegbdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
- funkecj¢ kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci. Przy prowadzeniu robét, do kierowania kiérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno- budowlanej innej niz posiada kierownik budowy,
Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ kierownika rob6t w danej specjalnosci.

Sl-mves%epjesi—zebewm




6. Kierownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub-rozbidrki-oraz-umiedeiéna

UZASADNIENIE

Przedtozony do wniosku projekt budowlany jest kompletny, posiada wymagane uzgodnienia
i opinie. Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.

Zatacznik nr lopieczetowany pieczgcia tut. Urzedu stanowi integralng czgsé niniejszej decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkm'packiego, ktére mozZna wnies¢ za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Nlmejsze pozwoleme nie podlega opiacne skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006

ta
podinspektar

1. TInwestor jest obowigzany zawWtrdomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na
ktére JeSt wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawumcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy 2 projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczgciem, dotaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
atakie zaswxadczeme 0 ktorym mowa w art 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane

trzymujq :
Gmina Swileza, 36-072 Swilcza 168
2. Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A
3.a/a
Do wiadomofei:
1. Powiatowy Inspcktorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15
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