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ZAWARTOSC OPRACOWANIA °

V. ZALACINIKI

1. Warunki przytgczenia do sieci gazowej — budynku Domu Strazaka w Mrowli,
gm. Swilcza na dziatce nr ew. 787/2- pismo Karpackiej Spdtki Gazownictwa
sp. z 0.0.w Tarnowie - Oddziat Zaoktad Gazowniczy w Rzeszowie, pismo,

znak : 301/O/WP2/109/122dnia 10.05.20T2 1. et str.nr 21
2. Uzgodnienie projekiu instalacji gazowej dla Domu Strazaka w Mrowli w
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kiej Spotki Gazownictwa sp. z 0. 0. w Tarnowie - Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Rzeszowie, pismo, znak : KSGIII/OTE/68a/106/2/12 z dnia 19.06.2012r. ... str.nr 24
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Karta katalogowa redukifora gazu FM 25 - Fiorentini

Karta katalogowa gazomierza z nadajnikiemn impulséw BK-G 10N

Korta katalogowa rejestratora impulséw CRS - 03

Karta katalogowa kofia gozowego , wiszqcego kondensacyjnego, dwufunkcyjnego
IMMERGAS VECTRIX Zeus 26 11 o mocy 3,0 +23,6 [kW] dla c.o., 26,0 [kW] dia cwu -
wymiary i schemat hydrauliczny

Karta gazowej nagrzewnicy powiefrza RUBUR EVOLUZIONE E32

Dekiaracjo zgodnosci gazowej nagrzewnicy powiefrza RUBUR EVOLUZIONE E32

Karta katalogowa zaworu elektromagnetycznego bezposredniego dziatania 7 E- FLAMA
Karta katalogowa wentyiafora dachowego TH — INDUSTRIE VENTURE

Karta katalogowa akcesoridéw elekirycznych do wentylatorow j.w.

Karta katalogowa sitownika do przepusinic fyp LM230A-S - BELIMO
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l. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WEWNETRZINEJ GAZU DLA URZADZEN GAZOWYCH
ORAZ WENTYLACJA MECHANICZINA WYWIEWNA 7 SALI WIDOWISKOWE
| Z OKAPOW POMIESZCZENIA PRZY GOTOWALNI POSIEKOW W BUDYNKU
DOMU STRAZAKA W MROWLI NA DZ. 787/2

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy wewnetzne] instalaci
gazowe] wraz z gazowymi nagrzewnicami powietrza dla sali widowiskowe] oraz wentylacii
mechanicznej wywiewne] z Sali widowiskowej | z okapdw w pomieszczeniu przygotowalni
positkéw w Mrowli, gmina Swilcza , na dziatkach nr ewidencyijny 787721 787/3.

inwestorem jest : Gmina Swilcza
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA,
Podstawg opracowania sg nizej wymienione dokumenty | materiaty :

2.1. Warunki przytgczenia do sieci gazowej — budynku Domu Strazaka w Mrowli, gm. Swilcza na
dziatce nr ew. 787/2 — pismo Karpackiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarmowie - Oddziat
laktad Gazowniczy w Rzeszowie, pismo, znak : 301/0/WP2/109/12 z dnia 10.05.2012r.

2.2. Uzgodnienia z Inwesiorem . '

3. Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w budynku Domu Strazaka w Mrowili — opraco-

wanie PUH ,,OVERT - KD" - Krzysztof Detyna.

2.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-

nicznych, jokim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie { Dz .U. Nr 75/2002, z dnia
15 czerwca 2002 1. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

N

5. PN-B-02431-1 ,Koltownie wbudowane na pdliwa gazowe o gestodci wzglednej mriejszej niz 17

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy projektu budowlanego {Dz. U. nr 201 z dnia 13 listopada 2008 .

. Karfa katalogowa reduktora ci$nienia FM25 — FIORENTINL.
Karta katalogowa gazomierza BK- G10N — INTERGAZ

.9. Karta katalogowa rejestratora impulséw CRS-03 - COMMON

2.10. Karta katalogowa gazowej nagrzewnicy powietiza — ROBUR EVOLUZIONE

2.11. Karta katalogowa kotta gazowego, kondensacyjnego, IMMERGAS typ VECTRI( Zeus 26 11
2.12. Karty katalogowe urzgdzen gazowych wyposazenia kuchni — EGAZ

2.13. Karta katalogowa zaworu elekiromagnetycznego ZE - FLAMA
2.14. Wizia lokalna, pomiary inwentaryzacyjne uzupetnigjgce.
2.15. Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy panstwowe i branzowe.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

NN
O~

N

RN
o o

Zakres opracowania cbejmuje :

e projekt instalacji wewnetrznej gazu
e projekt przebudowy punkiu redukcyjno pomiarowego gazu

e projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z sali widowiskowej i z okapdw pomiesz-
czenia przygotowalni positkdw.
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4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozamej w Mrowii jest obiektem wolnostojgcym o rozczionkowanej
bryle, wybudowanym w latach 70 — tych.

W bryle budynku mozna wydzieli¢ dwie czesci — cze$¢ parterowq w pdinocnej i potudniowej
czesci budynku oraz czedc dwukondygnacying- czes¢ srodkowa. Obiekt jest niepodpiwniczony.
Budynek wykonany jest w konstrukcji fradycyjnej , murowanej, w uktadzie podtuznym.

tawy i stopy fundamenftowe - betonowe wylewane, sciany i fundamentowe- monolityczne
zelbetowe,

Sciany zewnetrzne konstrukcyine z cegly ceramicznej petne] na zaprawie cementowo -~
wapiennej. Sciany dzictowe wykonane sq z cegly dziurawki.

Stupy 1 podciggi —monolityczne |, zelbetowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowqg z podgrzewaczem ciepte] wody dla
potrzeb kuchni, kanalizacji sanitarmej, instalacje gazowq, ogrzewania za pomocg gazowych
ogrzewaczy pomieszczen, instalacje elekiryczng, telekomunikacyjng, odgromowq oraz indywi-
dualne klimatyzatory pomieszczen typu ,,split".

Aktuainie parter budynku uzytkowany jest jaoko Swietlica z zapleczem kuchennym i magazyno-
wym, uzywana okazjonalnie zgodnie z poirzebami miejscowej ludnoici. Na parterze znajduig sie
rowniez sanitariaty oraz pomieszczenie telekomunikacii.

W czesci potnocne] parteru znajduje sie garaz sfrazy pozarnej, pornieszczenie gospodarcze i
magazynowe oraz magazyn nalezgcy technologicznie do swietlicy z zapleczem.

W ostainim czasie w budynku wymieniona zostata stolarka okienna i drzwiowa na PVC, z
podwojnym oszkleniem, ocieplone zostaty Sciany zewnetrzne styropianem o grubeosci 10 cm i
strop nad parterem wetng mineralng o grubosci 15 cm.

7 zakresu opracowania na parterze zostaty wytgczone :

- pomieszezenie telekomunikacii

- garaz wozu strazackiego

- magazyn OSP

- pomigszczenia gospodarcze OSP

Pomieszczenia na pietrze nie sg objete zakresem opracowania, pozostajg bez zmian za wyjgt-
kiem montazu przewoddw wentylacyinych i spalinowych z obudowami plytami G-K
przechodzgcymi przez fe pomieszczenia 1. biblioteki | pomieszczenia KGW.

5.0. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU.

Projekt budowlany wg oddzieinego opracowania obejmuje cze$¢ archifekioniczno-budowlang
oraz instalacie elekiryczne , uzgodnione z niniejszym opracowaniem.

Wg powyzszego opracowania projekiuje sie poigczenie dwoch sal Swiellicowych poprzez
likwidacje istniejgcych pomiedzy stupami $cian z cegly i drzwi dzielgcych e pomieszczenia.
Pozostate filary z fragmentami $cion bedg obudowane plytami G - K.

W obrebie istniejgcych sanitariatéw oraz cze$ci pomieszczeh magazynowych i hallu wydziela sie
pomieszczenia na sanitariaty dia kobiet, mezczyzn oraz dla niepetnosprawnych.

W czesci garazu przylegajgcego do magazyndw projekivje sie zaplecze magazynowe oraz
szatnie dla obstugi Swietlicowe].

W obrebie istniejgcego zaplecza kuchennego zaprojektowana zostata zmywalnia oraoz
przygotowalnia positkdw gotowych — catering.
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6. OPIS ISTNIEJACYCH INSTALAC I GAZOWYCH.

Akiuainie w budynku sq wykonane | czynne frzy oddzelne instalacje gazowe z trzema
gazomierzami ;

- jedna instalacio gozowa zasila w gaz dwa ogrzewacze powielrza w pomieszczeniach biblio-
feki. Tginstalacja pozostawia sie bez zmian.

- druga instalacja zasila w gaz frzy ogrzewacze pomieszczen , zainstalowane w pomieszczeniu
softysa, Sali pamieci OSP i Kota Gospodyh Wiejskich, instalacje pozostawia sie bez zmian

- frzecia instalacja zasila akiualnie w gaz kuchnie gazowqg 4-palnikowq | gazowy przeptywowy
ogrzewacz wody uzytkowej na parterze dotychczasowej kuchni.

Ta instalacjo zostanie zdemontowana , a w je] miejsce zostanie wykonana nowa instancja — wg
niniejszego projekiu.

7. CHARAKTERYSTYKI WPLYWU INSTALACJI NA SRODOWISKO.

Projektowana wewnetrzna insialacja gozowa dla Domu Strazaka w Mrowli i jej eksploatacia nie
wplynie negatywnie na Srodowisko, a wrecz przeciwnie , przez zastosowanie urzadzenh
gazowych nowej generacji — dotyczy to w szczegdinoici kotta gazowego dwufunkcyjnego co i
Ccwu orgz gazowych nagrzewnic powietrza - sq o urzgdzenia z zamknietg komorg spalania-
przyczyniq sie do poprawy komfortu ludzi przebywaijgcych

w obiekcie.

Zostosowanie urzgdzeh gazowych o wysokie] sprawnosci i niskie] emisji zanieczyszczen bedzie
mied wplyw na poprawe srodowiska.

8. ROIWIAZANIE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INSTALACJH GAZOWEJ

8.1. informacje ogdine.

Zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci gazowej — budynku Domu Sirazaka w Mrowli, gm.
Swilcza na dziatce nr ew. 787/2 — pismo Karpackiej Spotki Gazowniciwa sp. z 0.0. w Tamowie -
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie, pismo, znak : 301/0/WP2/109/12 zdnia 10.05.2012 1. -
istniejacy punkt redukcyjno — pomiarowy gazu nalezy przebudowad dosiosowujgc do zwiekszo-

nego zapoirzebowania gazu dla obiektu, popizez wymiane reduktora i gazomierza na wyzsze
parameftry z rejestracjq szczyidw godzinowych.

8.2. Punkt redukcyjno — pomiarowy.

W istniejgcym punkcie redukcyjno - pomiarowym pozostawia sie bez zmian przytgcze gazu
fredniego cisnienia z zaworem DN 15 mm. Isiniejqce gazomierze BK-G4 1 Gallus 2000 G4 po
demontazu zostang ponownie zamoniowane w ramach przebudowy.

Projekiuje sie nowy reduktor gazu typu FM 25 — FIORENTINI o przepustowosci 25 Nm3/h oraz dia
nowoprojektowanej instalacji gazomierz BK-10N — INTERGAZ, z nadajnikiem impulsow niskiej
czestotliwosci LF oraz rejestrator szczytow godzinowych z wyswietlacze LCD typu CRS-03, z sms -
owq fTransmisiq danych i anteng zewnetrzng - COMMON S.A.

Przed i za gazomierzami zamontowane zostang nowe zawory kulowe do gazu DN 25 mm i
DN 40mm, PN ébar. Gazomierze podigczone bedqg z projektowanego kolekiora DN 50 mm.
Catoié zostanie zamontowana w nowej powiekszonej skizynce potwnekowej, dwudrzwiowe] o
wymiarach 1800 x 750 x 350 mm.

Szczegdt rozwigzania przebudowy punkiu redukcyino — pomiarowego podano na rys. Nr 7.
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Charakierystyka gazomierza :

s typ BK GION ( z nadajnikiem impulséw)
e Qmax= 16,0 Nm3/h

e Qmin. = 0,10 Nm3/h

e Qhnom= 10,0 Nmd/h

e podigczenie DN 40 mm, gwint 2"

s rtozstaw kroccéw 280 mm

e waga 5,7 kg

COchrona odgromowa.

Punki redukcyjno — pomiarowy gazu  wymaga ochrony odgromowej (wewnelrzng] i

zewnetrznsj) zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-89/E-5003/03 i PN-IEC 61024-10raz ZN-G-4122 : 2004.
W tym celu nalezy :

e wykonad pionowy zwod o opomosci <500
e potgczye zwdd bednarkg o szerokosci 25 mm ze skizynkg Srubg @ 10 mm lub 2 x 8 mm
e potgczenie kotnierzowe wyposazy¢ w podktadki sprezynujgce - koronkowe

iedno potgczenie kotnierzowe w skrizynce potgczye finkg miedziang kolorze zétto - Zielonym o
przekroju 10 mm? ze skrzynkg

(]

e obudowa skrzynki musi by¢ potgczona z drewiczkami skrzynki linkg miedziang o przekroju 4 mm?
w kolorze zo0to-zielonym

@

przynajmnig] tby jednej sruby potgczenia kotnierzowego - bedqgce naprzeciw siebie pomao-
lowac na kolor czerwony.

8.3. Parametry zasilania gazem.

Zgodnie Z warunkami przytgczenia do sieci gazowej — budynku gasironomiczno-hotelarskiego w
Rudnej] Matej, gmina Glogdéw Matopolski, na dziatkach nr ewidencyjny 1729/6 1 1729/7 -
pismo Karpackiej Spotki Gazownictwa sp. zo. o. w Tarmowie — Oddzat Zaktad Gazowniczy

w Rzeszowie, znak : 301/0/WP2/258/11 z dnia 30.02.2011 r. parametry zasilania gazem sg
nastepuijgce :

s gaz ziemny wysckometanowy, symbol E, wg PN-C ~ 04750 o sktadzie :

01 = VRO 97.42 7%
11 O 1,22 %
1O S 0.94%
O - IO 0.22 %
OL O 0,07 %

gazy szZiachetne .... 0,13 %

e wiasciwosici gazu :

WartosC OPATOWG ocvvvceecreceeecerrenanns 35,50 [MJ/m3]
Ciepto SPAIANQ .euieeerereeeeeeeeereeeaeeens 39,50 [MJ/m3]
gestosSC WHQSCIWG .oceeevecerecrcenes 0,72 [kg/m3]
granica wybuChoOwosCi .....ccecveeeeeene. 5+15%

temperatura zaptonu z powietzem .... 645 [CC]

]

cisnienie gazu w sieci gazowej minimalne i maksymaine : 200 + 500 [kPa]

(]

cisnienie gazu w rurociqgu przed palnkiem : 1,8- 2,2 kPa (20 mbar)
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8.4. ROZWIAZANIE TECHNICINE INSTALACJI GAZOWE.

Projektowaona wewnetrzna instalacja gazowa dia zasilania bedzie z punkiu redukcyjno -
pomiarowego poprzez projekfowany gazomierz BK-G10ON.

Odbiornikami gazu nowoprojektowane] instalac] bedqg nastepujgce urzgdzenia :

e kuchnia gazowa é-ciopalnikowa z piekarnikiem elekirycznym EGAZ TG 6732/PKET
omocy 32,50 kW i zuzyciu gazu Ziemnego

................................................................. 3,42Nmd/h
e faboret gazowy dwupalnikowy TG -2 mocy 12,0kW i zuzyciu gazu ziemnego ...... 1,30 Nm3/h
s kocict gazowy wiszgcy z zamknietg komorg spalania, kondensacyiny, dwufunkcyiny
Firmy IMMERGAZ VICTRIS 26 1 | o mocy dia c.o. 23,6 KW i zuZyCiu gQzu .....ecemne.n. 2,48 Nm3/h
e gozowe nagizewnice powietrza z zamknietg komorg spalania firmy ROBUR typu
EVOLUZIONE E32 o mocy 26,0 kW -szt. 2izuzyciu gazu 2 x 2,75 Nm3/h e 5,50 Nm3/h
Razem zuzycie ............. 12,70 Nm3/h
tgczna moc projekiowanych urzgdzen 120,10 kW 1 zuzyciu gazu zZiemnego ............ 12,70 Nm3/h

Wszystkie urzgdzenia muszq posiadac niezbedne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w

budowniciwie. Nie dopuszcza sie monfowanie urzgdzen nie posiadajgcych wymaganych
dopuszczen.

9.0. MONTAZ INSTALACJI GAIOWE.
9.1. Montaz przewodow.

Instalacie gazowg nalezy wykona¢ z rursialowych czarmych bez szwu wg PE-EN 10208 -1
—kwiecief 2000r. — ,,Rury stalowe przewodowe do medidéw painych — Rury o kiasie wymagan
A” [ PN-BO/H-74219 typ A2, gat. R 35) tgczonych przez spawanie o Srednicach :

e DN 20mm - 269%x26mm
e DN 25mm - 33,7x29mm,
s DN 32mm - 380x32mm,
e DN 40mm - 48,3x32mm,
e DN 50mm - 57,0x32mm,

Projektowane rurociggi gazu , od gazomierza we wnece na Scianie zewnegtrznej budynku

Jprowadzone bedg poprzez sciane zewnefrzng do odbiornikdw gazu. Rurocigg prowadziC po
wierzchu scian w odlegtosci min. 2 cm, za wyjgtkiem pionowego odcinka od wneki punkiu
redukcyjno — pomiarowego do wejicia do wewngtrz budynku (pomieszczenie zmywalni), kidry
nalezy wykonac jako instalacje podiynkowq.

Odlegtosé w swietle przewoddw w instalacji gazowej od prowadzonych réwnolegle innych
instalacii winna wynosi¢ min. 10 cm, jednoczes$nie winna by¢ zachowana zasada prowadzenia
rurociggéw nad tymi przewodami.

Przewody instalacii gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi winny byc¢
oddalone od nich o co najmnigj 2 cm.

Urzadzenia elekiryczne, w kidrych moze wystepowad iskrzenie, nalezy syfuowad w odlegtosci co

najmniej 0,6 m. Przewoddw instalac]i gazowej nie moina wykorzystywaé jako przewodow
uziemigigcych lub odgromowych.
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Przy przejsciu przez $ciany konstrukcyjne rurociqgi prowadz¢ w stalowych rurach ochronnych, a
przestrzen wypetnic sznurem smotowym.

Zawory kulowe oraz elekromagnetyczny bedq tgczone na gwint.

Zawory odcinajgce kulowe do urzqdzen gazowych w kuchni oraz zawdr elekiromagnetyczny
nalezy montowad w skrzynkach w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem lub strumieniem
wody.

Do projekiu dotgezono karte katalogowq zaweoru elekfromagnetycznego.

9.2. Montaz kotta i urzgdzeh gazowych.

Montaz urzgdzeh gazowych nalezy wykonad zgodnie z projektem oraz dokumenfacjomi
tfechniczno — ruchowymi urzgdzen - producentéw tych urzadzen.

Nad urzgdzeniomi gazu typu restauracyjnego 1. kuchnig gazowq é-cio palnikowq i faboretem
dwupalnikowym, z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia nalezy umieszczac okapy
odprowadzajgce te spdaliny do kanatéw spalinowych, zgodnie z §174 pki.10 Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow fechnicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie [ Dz .U. Nr 75/2002, z dnia 15 czerwca 2002 r.
poz. 690 ) z pdinieiszymi zmianami.

Ponadto doptyw gazu do urzgdzen gazowych o mocy cieplne] powyzej 30 kW, {j do kuchni
gazowej 6-cio palnikowej, zgodnie z w/w § 174 pki. 10, bedzie odcinany w przypadku zaniku
ciggu — wytaczenia lub awarii instalac]i wentylacji okapu, przez projektowany zawdr elekiroma-
gnetyczny na rurociggu doprowadzajgcym gaz do kuchni pod okapem,

Dl tego celu projekivje sie zawdr eleklromagnetycmny - -~ - CIE25/230V AC, w

stanie bezprgdowym zamkniety — produkcji FLAMA — GAZ Elekfrozawory, Automatyka, Ammatura
Gazowa.

Szczegotowy opis | wyliczenia wymaganych kubatur pomieszczen ze wzgledu na dopuszczalne

obcigzenia cieplne, odprowadzenie spalin, wentylacje nawiewng i wywiewng opisano w dalsze;
czesci opracowania.

9.3. Sprawdzenie instalacji gazowe;j.

Przed oddaniem do uzytku instalacja winna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu w zakresie :

e zgodnosci wykonania z projektem,
s koniroli jakosci wykonania,
e koniroli szczelnosci przewoddw.

Prébe szczelnosci wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,5 atn w ciggu 30 minut. Do pomiaru uzy¢

manometru rteciowego. Instalacja moze by<¢ uznana za szczelng, gdy cidnienie nie ulegnie
zmianie.

Przed odbiorem instalacii gazowe] wiasciciel winien uzyskaé bezusterkowq pisemng opinie
kominiarskg wydang pizez uprawnionego pracownika zoktadu kominiarskiego po uprzednim

sprawdzeniu  prawidiowosci wykonania i stanu technicznego przewodow wentylacyjnych i
spalinowych.

9.4, Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu proby instalacji gazowej z wynikiem pozytywnym instalacie gazowq nalezy
zabezpieczyC antykorozyjnie
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Rurociqgi oczysci¢ do potysku metalicznego a nastepnie pomalowad dwukrotnie farbg olejng
w kolorze z6Hym ; podkiadowq i nawierzchniowaq.

Z préb ciSnieniowych oraz odbiordw czesciowych nalezy sporzadzad protokoty.

Wykonawstwo instalac)i gazowej winno by< zgodne z projekiem, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastrukiury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw fechnicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz .U. Nr 75/2002, z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690) z
poZniejszymi zmianami oraz Zarz. Nr 62 Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 30.12.1970r.

10.0. KUBATURAPOMIESZCZEN 7 URZDZENIAMI GAZOWYMI, WENTYLAVJA NAWIEWWNA
I WYWWIEWNA, ODPROWADZENIE SPALIN.

Kubatury pomieszczen, w kidrych zamontowane bedq projektowane urzgdzenia gazowe typu
A, B lub € - zgodnie z §172 1 §176. pki.é6 Rozporzgdzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usyfuowanie ( Dz .U. Nr 75/2002, z dnia 15 czerwca 2002 1. poz. 690 ) z pdiniejszymi zmianami —
pozwalajg na zamontowanie projektowanych urzgdzen o okreslonych mocach cieplnych, nie

powoduiq przekroczenia obcigzenia cieplnego zgodnie z § 172.

10.1. Przygotowalnia {pomieszczenie podgrzewania positkdw).

10.1.1. Kubatura pomieszczenia, moc zainstalowanych urzadzen i obcigzenia cieplne
e kubatura pomieszczenia wynosi :

V=83x4,1x26=885m3
# moc ciepina zainstalowanych urzgdzeh gazowych w pomieszczeniu przygotowalni { podgrze-
wania positkdwo :
- kuchenka gazowa 6 — palnikowa z piekarnikiem elektryCznym ....ccccveceevceereveenee. 32,5 kW]
- taboret gazowy gasironOMICZNY — POCWOINY  eveeececeieeeeeeceeencccceeseesesemreeeeeeessereeeses 12,0 [kW]

- KOCIOt GOZOWY O C.O. T CWU  ceiiereemerecsioracoresntnessecssnassssasesesensnmssessssaensesnasassrmesssssssnes 23,6 [kW]

Razem moc cieplna 68,1 [kW]
- obcigzenie ciepine wynosi :

qc = 688812%\;\1’ = 770 [%] < 930 W/m3

i nie przekracza wartosci 930 W/m3, jak dia urzgdzen typu A, dia pomieszczen nie przeznaczonych
na staty pobyt ludz 1. przebywania ich ponizej 4 — ech godzin na dobe zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad¢ budynki | ich usytuowanie - (Dz .U. Nr 75/2002, z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 6%90)
Dia poprawy warunkdw przebywania w tym pomieszczeniu zamontowane bedqg dwa okapy :

e jeden nad kuchnig gazowq szesciopalnikowqg i patelniq elekiryczng EGAZ typ E6020 o

wymiarach 2500 x 00 mm

drugi nad taboretem gazowym dwupainikowym i piekarnikiem elekirycznym EGAZ typ E4020
o wymicarach 3000 x 1100 mm
i podigczono je oddzielnie kanatami ¢ 160 mm z blachy CrNi do przewodow kominowych

wyprowadzonych ponad dach, a na nich zamontowano wentylatory dachowe wyciggowe TH-
500 o nastepujgceej charakterystyce :
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- WydaiNOSE e V = 355/470 [m3/h]
1! (=7 AR AH = 30/300 [Pd]
- OBIOTY e, n = 1800/2450 [min-1]
1 110 (o N= 120/170 [W]
- poziom ciSnienia akustycznego L= 50 dB{A)
(<o | SO, G =38 [kG]

Sposéb zamontowania ckapdw podano narys. 5

Dodatkowo projekiuje sie zamontowarie w pomieszczeniu przygotowaini dwoch domowych
detektordw gazu zZiemnego fypu DK ~ 1.N - prod. GAZEX.

Moc cieplna kofta gazowego awufunkcyjnego uwzglednia niezbedng moc cieping dia instaladii
cenifralnege ogrzewania dia pomieszczeh przygotowalni, zmywalni, magazynu, pomieszczenia
socjalnego z WC obstugi, korytarza, hallu, klatki schodowej oraz WC damskiego, WC meskiego i
WC dia niepetnosprawnych — zostata okreSlona w projekcie instalacji centrainego ogrzewania.
Projeki centralnego ogrzewania wodnego z wymuszonym obiegiem, grzejnikowego oraz instalacii
ciepte] wody z cyrkulacjqg stanowi oddzielne réwnolegte opracowanie.

Sala gtéwna ogzewana bedzie przy pomocy gazowych nagrzewnic powietiza z zamknietg
komorg spalania, zamontowanych w fym pomieszczeniu.

10.1.2. Wentylacjia nawiewna, wywiewna , odprowadzenie spalin

Nawiew powielrza dia potrzeb spalania w kuchni gazowej | taborecie gazowym oraz wentylaci
pomieszczenia cdbywal sie bedzie poprzez otwory w dizwiach z sali gidwne], o igcznej
powierzchni 200 cm?, jak rowniez przez rozszczeinienie lub otwieranie okien.

W oknach zamontowad od strony zewnetrznej siatki przeciw moskitom.

Wenilviacio wywiewna odbywad sie bedzie poprzez istnigjacy przewdd wentylaci wywiewng] o
przekroju 14 x 14 cm, z wilotem pod stropem pomieszczenia, goéra kratki wywiewne] max. 15 cm
od stropu oraz przez okap znad kuchni gazoweji | okapu nad taboretem gazowym.

Odprowadzenie spalin wraz z doprowadzeniem powietrza do spalania dla kotta dia c.o. i cwu,
kondensacyjnego z zamknietg komorqg spalania odbywac sie bedzie w systemie rozdzielczym
80/80 mm. Powielrze do spalania doprowadzone bedzie przewodem g 80mm przez iciane
zewnetzng pod siropem parteru, a odprowadzenie spali przewodem ¢ 80 mm wyprowadzonym
pionowo ponad dach poprzez pomieszczenie biblioteki i strych. Sposdb wykonania pokazano
na przekroju, rys. Nr 3.

Przewdd  odprowadzajqey spaliny ¢ 80 mm bedzie zaizolowany ofulinami z wetny minerainej o
gruboici 5 cm, w pomieszczeniu biblioteki zostanie obudowany plytami GK, natomiast dalszy
odcinek wykonany jako dwuptaszczowy w otulinie o grubosci 5 cm z ptaszczem CrNi.

Przewody, powietrzny i spaiinowy dla kotta — systemowe firmy IMMERGAS.

10.2. Sala gtéwna (widowiskowa) z gazowymi nagrzewnicami powietrza.

10.2.1. Kubatura pomieszczenia, moc zainstalowanych urzgdzen i obcigzenia cieplne
e kubatura Sall giéwnej (widowiskowei)
- czeSCwyzsza Vi= 1291 x7.86 x (3,40 +0,26) +0,5x (12921 x 7,86 x 3,0) = 371,40 + 152,20
V1 =523,60m3
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-czesc nizsza Vo= 12,91 x7,29 x3,86 =363,3 m3
tgczna kubatura pomieszczenia wynosi
Ve=Vi+ Vo= 523,60 + 363,30 = 886,90 m3
Do obliczen przyieto Ve= 890 m3

& zapolrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzania sali :
Q=890 x35 W/m?3=231.150 [W]

Ze wzgledow eksploatacyjnych (pomieszczenie w potowie o zrdéznicowanych wysokoéciach)

dobrano dwie nagrzewnice gazowe powielrza z zamknietg komorg spalania firmy ROBUR serii
EVYOLUZIONE model E32 o mocy 26,0 kW.

Dane techniczne EVOLUZIONE 32

Nom. obcigzenie CiepINe .....eccvcvrcceeeeecc e e 26,00 [kW]
MOC GIZEWCZO MAX. iiieticrienreneareeereeeceseraeseaeenemeeeeeameensssneas 24,20 kW]

Ry 10 1% o Lo LT oAUV 93 %
Wydainos< wentylatora max./min. e eeeeeeeeeseeeeeeeeeneenn 2300/1900 m3/h
Max. zuzyCie gazu GZ 50 e ae e 2,75 Nm3/h
Catkowily pobdr mocy elekinyCzng] v veceeeceeeeeeeeeeeee e 250 W
Napiecie ZasilaniO e e e e senen 230V -50 Hz
Minimalny zasieg strumienia POWIETZA ..., 14m
Wysoko$C zawieszania urzgdzenia MAX. ...cceeceeeceeeeeeeeseeennees 35m
Wysoko$§C zawieszania urzgdzenia Min.  ...oceeveeeeeeeeeeeeecceeenee. 1.8 m
Poziom hatasu w odl. 6m dia MOCY MOX. vvecceieeececeee e 38 dB (A)
Poziom hatasu w odl. 6m dia mocy min. ..o.cceceveeeveeeecceecrecn, 36 dB (A)
Przvtgcze gazu “(cal)* 3/4

Srednica przytgcza kominowego powietrza .......ecveeeeeeeceen.. 80 mm
Srednica przytgcza kominowego spalin c..eeeeeeeveceveeeeeeeeeeane. 80 mm
PMOSTO ettt eec o ceee i eeseae e st e e o seresssassmennesre s sosssnmenanasren 60 kg

- obcigzenie cieplne wynosi :

= %?%]Ml = 58,40[;%} < 350 W/m?
i nie przekracza wartosci 350 W/m3, jak dia urzgdzen typu B, przy mocy mniejszej niz 60 kW, dia
pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi {]. przebywania ich powyze] 4 — ech godzin na
dobe zgodnie z Rozporzgdzeniem Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

kow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - (Dz .U. Nr 75/2002, z
dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690)

10.2.2. Wentylacja nawiewna, wywiewna , odprowadzenie spalin

Nawiew powietrza dla poitrzeb wentylacji pomieszczenia (bez powietiza do spalaniaj odbywad
sie bedzie poprzez otwory w drzwiach wejsciowych z hallu. Nalezy wykonac ofwory w doinej
czesci drzwi wejsciowych o tgcznej powierzchni 200 cmz.

Dodatkowo w czasie frwania imprez wspomaganie nawiewu przez rozszczelnienie lub otwieranie
okien.
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Wentylacia wywiewna odbywac sie bedzie poprzez isiniejgcy przewdd wentylacji wywiewnej o

przekroju 14 x 14 cm, z wlotem pod sfropem pomieszczenia (w czesci nizszej sali), goéra kratki

wywiewnej max. 15 cm od stropu.

W czesci wyzsze] sali w szczycie dachu projekiuje sie kanat wywiewny ocieplony W -2 g1460mm wypro-

wadzony ponad dach, wykonany ze stdli nierdzewnej. Szczegdt wykonania podano narys. nr 3i 5.

Dodatkowo projekivje sie uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej W-1, zamontowany na

strychu budynku, uruchamiany recznie w zaleznosci od potrzeb.

Uktad ten sktadac sie bedzie z wentylatora kanatowego, Humikéw hatasu, podstawy dachowej

B/l @ 315 mm i przepustnicy sterowanej sitownikiem Bielmo LM 230 A-S.

Charakterystyka ukiadu W-1:

¢ wentylator kanatowy, jednofazowy, dwubiegowy I/1l, wg katalogu INDUSTRIES VENTURE typu
CAB - 315N o nastepujgcej charakterystyce :

- WYdQJNoSE e, V = 2400/2000 [m3/h]
= SPIEZ ceereeereeeeeeereeereeee e e AH =100/250 [Pq]

= ORIOTY e n = 1400 Imin-']

= TNOC ieieccieereenereseenereeesneeenenne N = 780 [W]

- poziom ci$nienia akustycznego L= 53/70 dB(A}

L@ [0 S G = 33,0 kG]

% podstawa dochowg B/l ¢ 315 mm, L= 1000 mm

¢ przepusinicqg sterowang sitownikiem BELIMO typ LM230A-S

¢ Humiki akustyczne TAPIT1

¢ kratki wiotowe 7z siatkg, ze siali nierdzewnej

Specyfikacje uktadu podano na rysunku Nr 3.

Sterowanie pracqg wentylatora CAB-315N za pomocq regulatora RMB-8 (5 predkoici) oraz
sitownikiem przepustnicy BELIMO LM 230 A-S - z poziomu obstugi parteru, z zamykanej szafki
sterowniczej.

instalacje wentylacii zespotu W — 1 nalezy izolowad wetng mineralng na folii aluminiowe;j.

Odprowadzenie spalin wraz z doprowadzeniem powietrza do spalania gazu dla nagrzewnicy :

e NG -1 7z zamknieig komorg spalania odbywac sie bedzie w systemie przewoddw koncen-
trycznych powietrzno — spalinowych g 80/130mm wyprowadzonych ponad dach- systemowe
firmy ROBUR Nrkat. Evo F

e NG — 2 7z zamknietg komorg spalania odbywad sie bedzie w systemie przewoddw rozdziel-
czych 2 9 80 mm, powietrzny wyprowadzony przez ciane zewnetzng, spalinowy wyprowa-
dzony ponad dach — systemowe firmy ROBUR Nrkal. Evo D

Przewody : koncentryczny, powietrzny i spalinowy izolowa¢ ofulinami z welny mineralnej o
grubosci 5 cm z ptaszczem z blachy CriNi.

Kondensat z separatoréw skroplin odprowadzony bedzie rurami PP 30x3,0 mm, prowadzonymi
nad oknami w bruzdzie nad zlew w pomieszczeniu gospodarczym.

Sposdb wykonania pokazano na przekroju, rys. Nr 2.

Dodatkowo projekivie sie zamontowanie w pomieszczeniu Sali widowiskowej nad gazowymi
nagrzewnicami powieirza dwdch domowych detekioréw gazu ziemnego itypu DK = 1.N - prod.
GATZEX,
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Przed odbicrem instalacii gazowse] Inwestor winien uzyskac bezusterkowg pisemng opinie komi-
niarskg wydang przez uprawnionego pracownika zakfadu kominiarskiego po uprzednim spraw-
dzeniu prawidtowosci wykonania i stanu technicznego przewoddw wentylacyjnych i spalinowych.

11.0. INFORMACJA BIOL.

Zgodnie z ustawqg Prawo Budowlane (fekst jednolity) art. 20 ust.1pkt 1b oraz rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgceej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6 — szczegdtowy zakres robdt
budowlanych o kidrych mowa w art. 21a ust. 2 Prowa Budowlanego - dla zakresu robdét
objetych niniejszg dokumentacig 1. robdt montazowych instalacji gazowe] i wentylaci
wywiewne] dla budynku Domu Straozaka w Mrowli - nie jest wymagane sporzgdzanie przez
kierownika budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,planu bioz").

Przy redlizacji robdt objetych zakresem dokumentacii nalezy przestrzegad zasad bezpieczen-
stwa pracownikow wykonujgcych roboty demontazowe | montazowe, jak | 0s6b postronnych.
Roboty nalezy rediizowaé zgodnie z :

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczensiwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844)
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnig 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401)
Instrukcli ramowej BHP dia zakiaddw przemystu gozowniczego, Zarzgdzenie Nr 10/81 Dyr.
Naczelnege PGNIG W-wa

®

L]

W szczegd6inosci nalezy :

e oddzieli¢ czes¢ budynku w kidrym wykonywane sq roboty od pozostatej czesci budynku
w sposdb  ograniczajgey mozliiwose wejscia do obiekiu osobom postronnym
e uUmiesci¢ napisy ostrzegawcze

]

robotnicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ wyposazeni w stosowng odziez
ochronngi sprzet ochrony osobiste]

]

roboty instalacyine wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywacC z pomos-
tow i ruszfowan roboty, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m —
montaz przewoddw spalinowych i przewoddw koncenirycznych powietrzno — spalinowych

oraz montaz uktaddéw wentylacji wywiewnej — nalezy wykonywacC zgodnie z warunkami
prowadzenia robdt na wysokosci.

wykonywanie robdt instalacyjnych z drabin przystawnych jest zabronione

przy robotach spawalniczych przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej
elekironarzedzia eksploatowac zgodnie z instrukcig producenta

4]

L]

Instruktaz.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do redlizacji robdt majster lub kierownik robdt powinien
przeprowadzi¢ instrukiaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omowic :

a) zakres robdt przewidzianych do redlizacji
b) zapoznac pracownikdw z dokumentaciq dotyczgeq zakresu robot
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c) zwrdcic uwage na moggcee wystgpic¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia

d) sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e} rodzaje stosowanych przez pracownikdw srodkéw ochrony osobiste]
12.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Pomieszczenie techniczne w kiérym zamontowane bedg urzgdzenia gazowe nie kwadlifikujqg sie
do pomieszczeh zagrozonych wybuchem.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstiwo pozarowe przy prowadzeniu robot
spawailniczych
13.0. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym instalacji wewnetrzne] gazu przez Inwestora - Uzytkownika - Dostawce
gazu, nalezy przedtozyd dokumenty:

®

projekt techniczny z naniesionymi zmianami w frakcie redlizacii,

specyfikacie dostawcy rur z niezbednymi atesiami, certyfikatami lub dekiaracjami zgodnosci
uprawnienia spawaczy,

[

[

@

protokoty 7 prob szczelnosci instalacji wewnetrzne] gazu,
protokdt kominiarski

]

e atesty na wmontowane urzgdzenia, armature wraz z instrukcjami eksploatacii
s protokdt pierwszego uruchomienia przez serwis producenia urzgdzeh gazowych

7 odbioru koncowego nalezy sporzgdzic¢ protokdt.
12.0. UWAG! EKSPLOATACYINE.
Zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami nalezy :

e dokonywac okresowo koniroli szczelnosci instalacii | potaczen instalac] gozowej za pomocg
wykrywacza gazu

e dokonywad okresowo koniroli czystosci i droinosci przewododw spalinowych | wentylacyjnych

e po wykonaniu | odbiorze instalacji gazowej wprowadzi¢ odpowiednie zapisy w Ksigzce Obiekiu

e wprowadzone zmiany wyposazenia budynku odnotowac w ksigzce obiekiu Domu Strazaka w
Mrowli z podaniem niezbednych zgodnie z przepisani przeglgddw i koniroli

13.0. WYTYCZNE DLA BRANL.

13.1. Bronza budowlana

e wykonac ofwory w dolnej czesci wejsciowych o tqcznej powierzchni 200 cm? z hallu do sali
gtdwnej i z sali gtdwnej do przygotowalni {pomieszczenie podgrzewania positkow)

e Uzupei¢ tynk na zewnetrznej Scianie budynku przy punkcie redukcyjno — pomiarowym — po
wykonaniu przebudowy punkiu red. — pom, i wykonaniu instalacji gazowe.

13.2. Branza elekiryczna

Wytyczne dotyczace branzy elekirycznej zostaty przekazane na etapie redlizacii proiekiu.

QOpracowat :

inz. Jozef Swistara
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AZU DLA URZADIEN GAZOWYCH ORAZ WENTYLACH WYWIEWNE] Z SALI 17
OM. PRIYGOTOWALN! POSILKOW W BUDYNKU DOMU ST

lll. PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ

PODSTAWA < .z
POL. WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA | HOSC
1 2 3 4 5
1. ROBOTY DEMONTAZOWE
1. KG“;_US ca Demoniaz frzech gazomierzy Gé61G4 iredukiora gazu MR10 szi. 4
" KNR-4-02 Demonic? {wyciecie) rurociqgdw stalowych o Srednicy 15+ 20 mm mb 25
< 0308/01 {wyciecie instalacii ]
KNR-4-02 .
3. 0308/02 iw.lecz @25+32mm mb 5
KNR-4-02 . o .
4, " 0309/01 Demontaz podejscia do gazomierza @ 20 mm szi 1
KNR-4-02 . . . N
5. 0309/02 Demoniaz podejscia do gazomierza @ 25 mm szt 2
KNR-4-02 . . ; .
4. 0310/04 Demoniaz kurka gazowego o Srednicy 15 + 25 mm , przy urzgdzeniach Szt 5
KNR-4-02 Demontaz kurka gazowego o srednicy 15 + 50 mm w instalaci { przy
7. . szt 5
0310/05 gazomierzach)
KNR-4-02 . . . . N o ,
8. 0314/03 Demoniaz kuchni gazowej 4 — palnikowej z piekamikiem elekirycznym szt 1
KNR-4-02 . - . .
9. 0314/05 Demontaz gazowych ogrzewaczy pomieszczen - analogia szt 1
10 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych , drzwiowych o powierzchni do st 1
’ 0354/09 2,0 m?, {ramka z drzwiczkami uktadu redukcyjno — pomiarowego gazi)
2.ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI GAZOWE
KNRW-2-15 Rurociqgi stalowe czame, bez szwu, © poigczeniach spawanych na
1. 030 4' 0'1 scianach budynkow niemieszkalnych, rury wg PN-80/H-74219 typAz, mb 3,0
4 gatunek R35 - % 15 mm
KNRW-2-15 .
2. 0304/02 jw.lecz @ 20 mm mb 7.0
KNRW-2-15 .
3. 0304/03 jw.lecz @ 25 mm mb 40,0
KNRW-2-15 .
4
4, 0304/05 jw.lecz @ 40 mm mb 5.0
KNRW-2-15 .
5, 0304/06 jw.lecz @ 50 mm mb 1,2
6 KNRW-2-15 Préba instalaci gazowej na ciSnienie dia wykonawcy i dostawcy gazu b 55
’ 0307/04 w budynkach niemieszkainych @ do 65 mm m
7. Kigg(g}%—; 5 Podejicie obusironne do gazomierzy we wnegkach o Srednicy 25 mm kpl 1
KNRW-2-15 . . . .
8. 0309/04 Podejicie cbusironne do gazomierzy we wnegkach o Srednicy 40 mm kpl 1
9 KNRW-2-15 Analogia — wykonanie podejscia od redukiora do rozdzielacza, we kol 1
) 0309/04 whnece, o frednicy 40 mm P
KNRW-2-15 .
10. 0312/01 Kurki gazowe przelotowe @ 15 mm szt 1
KNRW-2-15 . :
11. 0312/02 jw.lecz @ 20 mm szt 3
KNRW-2-15 . .
12. 0312/03 jw.lecz @ 25 mm (w punkcie red.—pom.} szt 4
13 KNRW-2-15 jiw.lecz @ 25 mm ( w obudowie w skrzynce w pom. gospodarczym i st 2
) 0312/03 przy kuchni KG-6p}
KNRW-2-15 . .
14. 0312/05 jw.lecz @ 40 mm { w punkcie red. - pom.} szt 2
KNRW-2-15 Montaz zaworu elekiromagnetycznego DN 25 mm iyp ZE25/230V AC
15. 0312/03 prod. FLAMA GAZ , w stanie bezprgdowym zamkniety, ( w obudowie szt 1
w skrzynce)
14 KNRW-2-15 Montaz filira do gazu, mosieinego , z kielichami gwintowanymi (przy st 3
e 0312/02 kotle)] @20 mm :
17 KNRW-2-15 Montaz kompensatora do instalacji gazowej przed nagrzewnicami szt 3
: 0312/02 NG-1iNG-2 i przed kottem} @ 20 mm ’
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WIDOWISKOWEL | Z CKAPOW POM. PRIYGOTOWALNI PCSILKOW W BUDYNKU DOMU STRAZAKA
W MROWL
PODSTAWA . .
POL.
WYCENY OPiS ROBOT JDNOSHKA | 1LoS§¢
1 2 3 4 5
18 Kalkulacja Montaz gazomierza tfrzech gazomierzy i redukiora w punkcie red. Ccatose 1
e indywidualna | pomiarowym Qiosc
Rejesirator szezytdw godzinowych z wyswietlaczem LCD, typ CRS-03, z
19 Katkulacja sms-owq fransmisjq danych i antenq zewneirzng — prod. COMMON- szt 1
’ indywiduaina | do wspdtpracy z gazomierzem BK-G10N z nadajnikiem impulséw
niskiej czestotliwosci LP
KNRW-2-15 Kuchnia gazowa é - palnikowa gasironomiczna z  piekarnikiem
20. elekirycznym EGAZ TG 6732/PKE-1 o wymiarach 130x70x85 cm, o szt. 1
0314/01 N - o
mocy cieplnej palnikbw gazowych 32,5 kW
21 KMNRW-2-15 Montaz taboretu gazowego, gasironomicznego 2 palnikowego TG-2, szt 1
’ 03135703 ¢ wymiarach 115x61x35 cm, o mocy 12 kW )
Moniaz kolta gazowego wiszgcego, dwuiunkcyjnego c.o 1 cwu,
KNRW-2-15 z zamknietg komorg spalania, kondensacyjnego, IMMERGAS iyp
0315/01 + VICTRIX Zeus 26 11 o mocy 26,0 kW, wraz u uktadem powietrzno -
22. . . . p . kpl. 1
kalkulacja spalinowym rozdzielczym- systemowym producenia kotta, o Srednicy
indywidualna | 2 x80 mm
Catos¢ ; zakup + moniaz — podtgczenie gazu, co i cwu
Montaz gazowej nagrzewnicy powielza z zamknieig komorg  spala-
nia - produkcji ROBUR typ EVOLUZIONE E32 o minimainym obcigie-
. niv cieplnym 26,0 kW, wydajno$¢ powietrza 1900 - 2300 m3/hwraz z
Kalkulacja . - . ) o
23. . N przewodem powielrzno — spalinowym NG-11 rozdzielczym pizewo- kpl. s
indywidualna ; - N
dem powielrza i spalin dlia NG-2 , wgrys, nr 3
Catos¢ ; zakup + montaz — podtgczenie gazu, doprowadzenie
powietrza do spalania | odprowadzenie spalin
Powiekszenie wnegki uktadu redukcyjno ~ pomiarowego do wielkosci
1800x7 50mm wraz z zamontowaniem szafki pdiwnekowej z blachy
Kalkulacia stalowe] o grubosci 2,0 mm i ksztattownikdw |, z drzwiczkami
24, \ vlach dwuskrzydtowymi 2x900x750 mm, z otworami w gérej i doinej czesci, kpl. 1
indywiduaina . . M ..
z zamknigciem na ktddke Srubowq, pomalowana na kolor 20ty z
napisem : UWAGA GAZ! NIEZBLIZAC SIEZ OGNIEM |
Catos¢ ; zakup i moniaz,
Wykonanie instalacii odgromowey szafki dia punkiu redukcyjnoc —
pomiarowego gazu :
wykonanie pionowego zwodu o opornosci < 5,0 G, pofgczenie zwodu
bednarkg o szerokosci 25 mm ze skizynkg srubg @ 10 mm lub 2 x 8 mm,
] potgczenie kotnierzowe wyposazy¢ w podktadki sprezynujgee ~
25, ingqlk%%gac koronkowe, jedno potgczenie kotierzowe w skizynce poigczyc linkg Catose 1
W miedziang kolorze z6to - zZielonym o przekroju 10 mm?2 ze skrzynkq,
obudowa skrzynki musi by¢ potgczona z drzwiczkami skrzynki linkg mie-
dzang o przekroju 4 mm?2 w kolorze z6fto-Zielonym, przynaimniej oy
jednej sruby potgczenia kotnierzowego - bedgce naprzeciw siebie
pomalowac na kolor czerwony.
KNR-4-01 Przebicie ofwordw w §ciankach z cegiet o grubosci 2 cegly na ‘
26. . . . szi. 1
0333/08 zaprawie cementowo —wapiennej
KNR-4-01 Przebicie otwordw w Sciankach z cegiet o grubosci 1 cegty na
27. . N 2 szt. 2
0333/09 zaprawie cementowo —wapiennej
KNR-4-01 Przebicie otwordw w sciankach z cegiet o grubosci 1 V2 cegly na
28. . y - szi. i
0333/10 zaprawie cemeniowo — wapiennej
KNR-4-01 . . PR
29. 0323/02 Zamurowanie przebic w Scianach o grubosci 2 cegty szi. 1
KNR-4-01 . - .
30. 0323/03 j-.w. lecz Sciany o grubosci 1 cegty szt. 2
31 KNR-4-01 j. w. lecz mur o grubosci ponad 1 cegte szt 1

0323/04
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WIDOWISKOWES | 7 OKAPOW POM. PRZIYGOTOWALN] POSHKOW W BUDYNKU DOMU STRAZAKA -
W MROWLI
PODSTAWA P Py
POL. WYCENY CPIS ROBOT JEDNOSIKA | ILOSC
1 2 3 4 5
2 KNR-4-01 Analogia — wykonanie bruzdy pionowej w  styropianie — bruzda o mb 1
. 033%/01 gtebokosci 7 cm i szerokosci 7 cm (przy punkcie red,-pom. gazu)
33 Katkulacja Zatatanie po wykonaniu instalacji gozowe bruzdy z poz. 32 (pianka mo 1
’ indywiduaina | poliuretanowa} wraz z uzupetnieniem tynku
24 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych kat. Il 6 powierzchnia jednego szt 8
- 0706/01 miejsca do 0,10 m2 (w migjscach przebid) :
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od sianu wyjsciowego
: KNR-7-12 : . : - . s
35. powierzchni B do trzeciego stopnia czysiosci rurociggow stalowych o m?2 58
0101/04 ; - .
Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3% KNR-7-12 Malowanie pedzdem farbami do grunfowania miniowymi rurociggéw me 58
’ 0201/04 stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57 mm !
37 KNR-7-12 Malowanie pedzZlem farbami nawierzchniowymi i emaliami flalowymi me 58
= 0210/04 rurociqgdw stalowych o Srednicy zewnetrznej do 57 mm !
. Detekiory domowe gazu Ziemnego typ DK-1.N - prod. GAZEX (dia
Kalkulacja : o A . . L.
38. indywiduaina zamoniowania 2 szt. w Sali gtdwne] nad ogrzewaczami pomieszczen i szt 4

dwéch w pomieszczeniu przygotowalni)
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WIDOWISKOWEJ | Z OKAPOW POM. PRZYGOTOWALNI POSILKOW W BUDYNKU DOMUJ STRAZAKA
W MROWLI
PODSTAWA P < .
POL. WYCENY OPiS ROBOT JEDNOSTKA | ILOSC
1 2 3 4 5
3. ROBOTY MONTAZOWE ZESPOLOW WENTYLACI-MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ
3.1. Zespoty wentylacyjne W- 1, W -2,
1 KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa ocynkowana fyp B/II & 160t mm ot 1
’ 0149/01 L=1000 mm (W-2} .
2 KNR 2-17 Wywielrzak dachowy cylindryczny z blachy stalowej nierdzewnej st 1
i 0152/01 @160 mm (W2) :
. Kalkulacja Cokoét drewniany wraz z wykonaniem obrébki blacharskie] dachu dia
3. . y . szt 1
indywidualna | podstawy j. w., wg rys, Nr 5 (W2}
Kalkulacja Tacka ociekowa zamontowana pod kanatem @ 160 mm, od strony .
4, . - ) . . szi. 1
indywidualna | sali, z blachy nierdzewne] (W2)
5 KNR 2-17 1y utnia dachowa typ WPD typ C @315mm (W-1) sz 1
. 0144/02 ’
6 KNR 2-17 Podstawa dachowa  z blachy ocynkowanej typ B/, @ 315mm ot i
’ 0151/02 L= 1000 mm :
ve Kalkulacja Cokdét drewniany wraz z wykonaniem obrdbki biacharskiej dachu dia st i
’ indywidualna | podstawy jw., wgrys, Nr5 ’
8 KNR 2-17 Moniaz ttumika okustycznego, typ TAP-11-AA—- 400 x 315 x1000 mm st 9
’ 0155/03 potgczenie kotnierzowe wraz z konstrukcja wsporczg - Smay :
KNR-W 2-17 | Moniaz wentylatora kanatowego | jednofazowego CAB - 315N
9. 0201/03 @ 315mm wraz z konstrukcjqg wsporczq + ziqcza przeciwdrgaoniowe szt 1
0210/02 ACOP-315, zregulatorem RMB-8 - Indusirie Venture
10 KNR-W 2-17 Przepustnica kotowa, jednoptaszczyznowa, typ PJB-U-315-T3=SO , szt 3
: 0131/03 @ 315 mm, do wspdipracy z sitownikiem -
17, | Rakulocia o awa i montaz sitownika do przepustnic BELIMO, fyp LM 230A-S szt. 1
indywidualna
KNR 2-17 . . . s .
12. Kratki wywiewne 325x325 mm z siatkq ze sidli nierdzewne] szt 2
0138/03
o KNR 2-17 .
13. 0102/04 Kanaty z blachy stal., ocynk. , prostokgine iyp A/l, obwod do 1400mm m2 5.20
KNR 2-17 .
14, 0114/03 Kanaty z blachy stalowej ocynk., kotowe typ B/1, do @ 315 mm m?2 2.20
kalkulacia Montaz rurek dla kabli, wcigganie kabli zasilajgeych i sterowniczych,
14. indvwidu C{Ino dla wentylatordw i sitownikdw, montaz osprzetu w szafce sterowniczej, kpl. 2
ywl montaz szatki z przykreceniem do podioia
15 KNR-W 2-16 | Izolacja termiczna kanatdw plytami z wetny mineralnej na folii m? 410
o 0201/01 aluminiowe], o grubosci 50 mm !
16 KNR-W 2-17 | Izolacja kanatdw otulinami z wetny mineralne] na folii aluminiowej o m? 360
: 0304/05 grubosci 50 mm —kanaly @315 mm-mb 3,70 !
3.2. Zespoly wyciggowe znad okapow w pomieszczeniu przygofowclhi [podgrzewdnia positkdw)
O-1, 02 :
Przeczyszczenie dwoch kanatdéw murowonych 14x14 cm wg wskaza-
17 Kalkulacja nia na rys. nr 5, przed zamontowaniem w nich uktaddw ,Alu — flex” catosé 1
. indywidualna | @ 160 mm — diugo$¢ wg pomiaru na budowie — do ktérych
podigczone bedqg okapy O-1,i0-2
18, | Ralkvlacia 5o ontowanienkiadéw Al — flex” @ 160 mm - caiose 1
indywidualna
KNR-2-17 .
19 Podstawa dachowa fyp RS 300 — Venture Indusiries szt 2

0148/02
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WIDOWISKOWEJ | Z OKAPOW POM. PRZYGOTOWALNI POSILKOW W BUDYNKU DOMU STRAZAKA
W MROWLI
Montaz wentylatora dachowego, jednofazowego TH-500, @ 160+
mm z REGUL 2 - Industrie Veniure
KNR-W 217 | UWAGA - : .
20. 0208/01 Wentylator znad okapu kuchni KG-6p, sprzezony z elekiromagnetycz- szt. 2
nym zaworem zamontowanym na doprowadzeniu gazu do kuchni
gazowsj. W przypadku nieczynnego wentylatora wyciggowego
zawdr elekiromagnetyczny jest zamkniety.
21 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne blachy stalowe] nierdzewne], kotowe typ B/I, m2 24
’ 0114/02 udzat ksziattek do 55%, , & 160mm, L=3,5m ’
Kalkulacja Okap nad kuchniqg gazowq i patelnig elekiryczng firmy EGAZ model E
22. . N 6020, o wymiarach ; dtugos¢ -2500 mm, szerokosc 900 mm, wysoko$E szt i
indywiduaina | 56 1 m 7 1a th
paczem tuszczu
Kalkulacja Okap nad taboretem gazowym dwupalmikowym i piekarniki’e’m
23. indywidudina elekirycznym firmy EGAZ model E 6020, o wymiarach ; diugos¢é 3000 szt 1

mm, szeroko$¢ 1100 mm, wysoko$¢ 450 mm z fapaczem Huszczu




Karpacka Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat - Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow
tel, 017 86-69-219....

Nasz znak: 301/0/WP2/109/12
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

w Tarnowie

GMINA SWILCZA
SWILCZA, 168
36-072 SWILCZA

Rzeszéw, 2012-05-10

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor paliwa gazowego — powyzej 10 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-05-02 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce warunki przytaczenia do sieci gazowej:

4
i

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.

2. Punkt wyjécia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):
Budynek uzytecznosci publiczne] — Dom Strazaka, gm. Swilcza, Mrowla Dz.787/2.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewania

- podgrzewania wody uzytkowej

- przygotowanie positkow

4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, kiore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Moc pojedynczego Liczba taczna moc
Urzadzenie urzgdzenia urzgdzen urzadzen
kW] [szt.] kW]
KOCIOL GAZ. DWUFUNKCYJNY C.O.+C.W. 23,6 1 23,6
QGRZEWACZ GAZOWY - 10P 5 5 25
TABORET GAZOWY 10 i 10
KUCHNIA GASTRONOMICZNA 27,3 1 27,3
NAGRZEWNICA POWIETRZA 26 2 52
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
min. maks. min. maks. . 3
W roku godzinowy godzinowy dobowy dobowy mE;:‘rfrzzkr]]y maks. /r:)oiz]ny [m
m*/n] [m*h] [m*/dobe] [m*/dobe]
od 2012-10-01 ‘ 1.00 14.00 5 73 200 500
2013-01-01 1.00 14.00 5 73 1200 2500

6. Moc przytaczeniowa: 14 [m*/h]:

~i

Kw.1-45 Kw.il-10 Kw.

Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

-10 Kw. IV - 35 [% poboru rocznegol.

8. Ciénienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie

warunkow przylaczenia:
minimaine: 1,8 [kPa],
maksymalne: 2,2 [kPa]

w
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Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazow




10.

11.

12.

s
o

18.

9.1. Przytgcze istniejgce srednie cidnienie DN 20 [mm] — stal.
9.2. Srednica kurka giéwnego DN 15.
9.3. Lokalizacja Mrowla Dz. 787/2, gm. Swilcza,

Dyspozycyjne ciSnienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 200 [kPa],
maksymaine: 500 [kPa

Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne: 1,8 [kPa],

maksymalne: 2,5 [kPa]
Wymagania dofyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: Projektowany punkt redukcyjno-
pcmiarowy o przepustowosci do 16 [Nm3/h] — 1 szt., lokalizacja: na $cianie budynku.

Istniejgce punkty pomiarowe o przepustowosci do 8 [Nm3/h] — 2 szt., lokalizacja: na $cianie budynku — do
pozostawienia. Istniejgcy redukior R10 wraz z gazomierzem G4 przeznaczy¢ do demontazu.

12.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny.
12.2. Miejsce usytuowania kurka gléwnego: kurek na budynku
12.3. Miejsce usytuowania gazomierza: wraz z kurkiem gtéwnym

12.4. Typ gazomierza: G10N gazomierze miechowe - 1 szt.
G4 gazomierze miechowe - 2 szt. — do pozostawienia.

12.5. Rozstaw kroécdw gazomierza: gazomierz G1ON - 280 [mm]
gazomierze G4 - 130 [mm];

12.6. Wymagania dotyczgce redukgji: cisnienia gazu: Reduktor o przepustowosci do 25 m3/h — 1 szt.
Wymagania dotyczace telemetrii:

13.1. Montaz: rejestratora szczytow godzinowych z wyswietlaczem LCD, sms-owg transmisjg danych i anteng
zewnetrzng.

13.2. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

Granice wiasnosci sieci gazowe] Karpackiej Spoiki Gazownictwa stanowi: kurek gldwny na przylgczu
gazowym (zainstaiowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu)

Inne wymagania: Brak.

Okre$ienie mozliwosci korzystania z innych Zzrodet energii, w przypadku przerw lub  ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

. Podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym Prawem

budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie na roboty
budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekitowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 1. Nr75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczng, na ktoérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii telefonicznej

i energii elekirycznej oraz trase przewodow sygnatowych od zasilacza do przelicznika — nie dotyczy.

. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzgcymi w przypadku, gdy przytgacze

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projekiowa nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zakladu Gazowniczego w zakresie
rozwigzan technicznych pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT

Opiata za przylgczenie okreslona zostanie w umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez KSG prac projektowych i budowlanych.

. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej

sieci gazowej.

. Przylgczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:
25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

25.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzemaml w przypadku awarii fub

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu_paliyy ;&?r /71
i o

P
o fs
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26. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
Whniosek Podmiotu, zawierajgcy zapewnienie dostaw gazu do punkiu wyjscia okreslonego w P. 2

. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

28. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2014-05-10.
29. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

30. Zatgcznik do niniejszych Warunkow przytagczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach
przylaczenia oraz Whniosek o zawarcie umowy o przylgczenie.

31. Klauzule:
31.1.W realizacji przylaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktorych

odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektaniowi/ wykonawcy na jego zgloszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

31.2.KSG nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwiazane z przytgczeniem, podjete przed
zawarciem umowy o przytaczenie

3. Zawarcie umowy ¢ przylgczenie podirzymuje waznos¢ warunkow przytgczenia.

31.4. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PBZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

YREKTG
dg, E’si,.t ﬁudr RA
] Ef(“.’:!i‘fainowy(
Bzighy Bezweiu | Provinesamie
Opracowal(a): Tomasz Osetek tel. 178659359 Aetam T o i ity Rezweju i1 wm@
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 178659251 ﬂm wicz Eizhie / t‘:'ﬁéuz

Data odbioru lub wystania do Klienta: .........cccoee i

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej.

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;

h,a ig}EDL
2. 0OTOaa
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KARPACKA

5POLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Sp6tka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Rzeszowie

ul, Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw

tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Dziat Eksploatacji Jézef Swistara
tel. 017 865 93 36 36-072 Trzciana 71A
zg@rzeszow.ksg.pl

Wasz znak: Rzeszow, 19.06.2012r.
Nasz znak: KSGIII/OTE/GBa/106/2/12

Dot.: uzgodnienia PB wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Domu Strazaka
w Mrowli w zakresie dotyczgcym redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

C YKL /O ;7 ?@Wf.é

W odpowiedzil/na pismo z dnia 04.06.2012r. uprzejmie informujemy, ze
uzgadniamy w/w PB na nastepujgcych warunkach:

Montaz punktu redukcyjno-pomiarowego bedzie mogta nastgpi¢ po zawarciu
z Karpackg Spoéikg Gazownictwa Sp. z o0.0. — Oddziat Zakltad Gazowniczy
w Rzeszowie, umowy o przytgczenie oraz po uzyskaniu przez inwestora w trybie
okreslonym prawem budowlanym pozwolenia i uzgodnieniu karty technologicznej.

Obowigzek ten wynika z: Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997r.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 00.106.1126) wraz z pézniejszymi zmianami oraz z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 6 kwietnia 2004r. w
sprawie szczegotowych warunkéw przytaczenia podmiotdw do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 105 z 2004r.).

W przypadku nie zawarcia umowy przylaczeniowej zadanie to nie bedzie mogto
by¢ ujete w planie inwestycyjnym tut. Zakfadu.

Z powazaniem
REKTORA

Otrzymuia:
1. Adresat + 1 egz. PB
2. RDG Rzeszéw

3. OTEala+ 1egz PB

¥5sC ll.

pndpis

Harpacka Spblka Gazownictwa sp. z ¢.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnow
Oddzlat Zaklad Gazownlczy w Rzeszowle, ul. Wspbina 5, 35-205 Rreszéw
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescla, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00049, Kapitat Zakladowy: T 464 953 600 zt
wwew.ksgaz.pl
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Bogdan
Prostokąt

Bogdan
Prostokąt

Bogdan
Prostokąt


odprowadzenie skroplin z nagrzewnic

PP@32x3.0 w bruZdzie nad oknami ze \

spadkiem 2%

Punkt redukcyjno-poricrowy

Qozy wg rysunku Nr 7

PP@32x3,0

sprowadzié nad ziew\

Ny

N\

|

|

i istniejgce przytqeze gazu

| Sredniopreznego @20mm, stal.
m
_

/\,ﬁr;oo

D40

[[a i

u%sL

T
E

~
S —

o

* pod stropem

A

W3

@160mm

A

i

W-1

@250om T

pod strofgem

4 0,00
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“ L

TR -
@225

ToRr=TT

N§<<<>_.Z_>

i@j

P
o kS

¢

@225

| [ H

RZUT PARTERU

skala 1:100

typu VICTRIX Zeus 26 1

TG-2| - Taboret gazowy 2-palnikowy wym.
— 1.30Nm*h s
ﬂ@;m_o__ - Kuchnia gazowa é-painikowa z piekarnikiem elekirycznym EGAZ TG 6732/PKE -1, o wymiarache s

OINACZENIA ODBIORNKOW GAZU :

115x61x35 ¢m, o obcigzeniu cieplnym 12,0 kW i zuzyciy-gazu-

INSTALACJA
WEWNETRZNA
GAZU

- Kociot gazowykondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszgcy zamknietq komorg spalania dia co i cwu,
| o mocy 3,0 - 23,6 kW, zuzycie gazu 2,48 Nm® /h, - prod. IMMERGAS

"} ‘ZOM\ 2| - Gazowa nagrzewnica powietrza Robur Evoluzione E32, o nominalnym obcigZzeniu cieplnym 26,0 kW
zuzyciu gazu 2,75 Nm®*/h, wydajnosci powietrza 1900 -2300m*/h,

POCITA

By

MAGAZYN

SCh-1
szafy chtodnicze MAGAZYN SZAT
o7/ 7
L GARAZ OSP
MAGATZYN
$o12
e A u// N\~

projekitowane przytgcze

projektowane przytgeze wody

kanalizacii sanitarme), PYC 160

wg odrebinego opracows

o PE 100 SDR 17 @50 x 3.0 mm
ania wg odrebnego opracowania

MAGAZYN
PODRECINY

1 - |
RS } 130x70x85 cm, 0 mocy cieplnej palnikdw gazowch 32,5 kW i zuzyciu gazu 3,42 Nm?3/h .
-~ - KG-¢p | |
S MEW% .MA_Y ' O ._ i L, bl |
< .EJ(QE.I&O X CHARAKTERYSTYKA OKAPOW W POMIESZCZENIU ZMYWALNI ; P h |
o ] | |
SALA GLOWNA = || [\ _okep | 1. Okap nad kuchnig szesciopalnikowq i patelniq elektryczng - firmy EGAZ model E6020 = iy S
Hoo IS 2500x700 | o wymiarach : dtugosé ............... . 2500mm = N
PRZYGOTOWALNIA || SZEIOKOSE vvurvrrrnnne 900 mm J w
0-2 i WYSOKOSE .vuverernnnns 450 mm m‘,\ M
_h i : D1 ama_u m 2. Okap nad taboretem gazowym QEcUcUQ_z__A.oé/\B i U_m_AQS_x_mB elektrycznym - firmy EGAZ model mwomo
it 2500x1 100 o wymiarach : dtUgosé ............. .3000mm (o _ orzepisami |
] I = m b 5zeroko$e ... 1100 mm w
L/ . M’ 1‘ T ‘H“ WySOKOSE ... 450 mm
L 5 , it ﬁ|w __ przewdd powietrzny @80 il m
POM. | |4 g 7“ ,, %.\ 527" .
WK : a_ i m\k\l;{
T ecyiee ¥ N s
h / j § S .w,rw\ Unméoa muo__30<<< @80 wg rys. rv 3 L \W.ﬁ\\ . ‘
~ | = FAY !{QAI-.Qlﬂlﬁ_l_v
;\/ﬁ L 2 = — UWAGI : "

1. Nad urzgdzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem
spalin do pomieszezenia  (typ "A") nalezy zamontowadé okapy.

2. Na rurociggu doprowadzajgcym goz do kuchni gazowej 6-cio palniko-
wej o mocy 32,5 kW zamonfowang pod okapem nalezy zamontowad
zawdr elekfromagnetyczny odcinajgey doptyw gazu przy zaniku ciggu

. w momencie wytgczenia lub awarii sprawnej weniylaci.

3. Zawory elekiromagnetyczne i odcingjgce przybordw gazowych w
kuchniach nalezy zobezpieczy¢ przed zabrudzeniem (zamontowadé
w skrzynkachj.

I

Nr Emmzc “ Skala | Projektant: inz Jozef Swistaray,
inst. moj_ESw upr. Nr 470/73 w\\
# : 100 wtag\%gﬁ}\ mgrinz, Wiodzimi ierz mwoao
' ﬂ inst. sanitarmne upr. Nr 5-128/75
Obiek! : - -

I NSTALACJA WEWNETRZINA GAZU
DLA DOMU STRAZAKA W MROWLI, GM. SWILCZA NA DI. NR 787/2

INrrysunku s 7

Nazwa rysunku :
| 5

BYFIIT By A PTre g




RZUT PIETRA INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

rd
: — skala 1:100 J LT
wentylacja od poziomu
/sfropu Zur GT80/220 O SPECYFIKAJA ZESPOLU WYWIEWNEGO W - 1 skala 1: 50
e e e ————————— . ‘(W«‘“‘L
| It It e -
“ \@ - m m\r | OIN. SPECYFIKAJA ELEMENTOW ILOSC [KATALOG-PRODUCENT
L | — — . . N X . .
! i ) - . . | zolacja otulinami z wetny mineraine] gr
== NG pion ks W-1.1. |Kratka wiotowa 325x325 mm z siatkq, ze stali nierdzewnej 2 SMAY . w ptaszezu z blachy CriNL o gr. 0,5 m
B wylotspalin / N @100 W-1.2. \xono* z blachy stalowej ocynk. 315x315 mm. 1= 700mm 2 o
i wlot powiefrza W-1.3.| Kolano z blachy stalowej ocynk. 315x315mm 2
NG-1 POKOJ n
— W-1.4. |Dyfuzor z blachy stal. ocynk.  315x315/400x315mm, L=300mm | 2
— W-1.2 il KGW § i i i S
- = W-1.3 = W-1.5.| Tlumik akustyczny fypu TAP 11-AA-400x315%1000 , G=18,1kg| 2 SMAY
| T Ay W-1.4 ﬂd .6. | Konfuzor asymetryczny 400x315/313x315mm , =400 mm 2
\D/ Wol.1 i . § A ™ B + 6,19
N _ W-1.5 W-1.7.| Tréjnik z blachy stal. ocynk. 315x315x315mm, L=800x310mm | 1
oWl wel fci | 3 w
_ ~ W-l.6 W-1.7 __wepcie nasirych || | W-1.8. |[Ksztattka przej§ciowa z blachy stal. ocynk. 315x315/ M L
. S W-1.10 rozktadanq drabing 1
M 2 N |1 : . | = 300mm _ 2
e—weo b 5 e —— BIBLIOTEKA o |
3 ®r® 160 I | 1M L2 B H— — o = W-1.9. | Ztqgcze przeciwdrganiowe ACOP-315 do wentylatora j.n. 2 Industries Venture i W
_ LM Tl D W-1.10 | Wentylator kanatowy CAB - 315N, n=1400min ", N =780 W, Wﬂmﬂﬂmfw:nﬁmwﬁm%%‘d
P _ Imax= 3.24A, V=2400m 3/h, H =100Pa, U=220-240V. G=33kg ] indusfries Venture m L _ g
. j=]
> W-1.1 ,_ W-1.11 | Kolano z blachy stalowej ocynk. @ 315 mm 1 | ~
OTEKA i o obudowa z ptyt GK o
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podana jest na rysunku Nr 3

cokdt drewniany o

W-1.16

)

395x555mm, h=720mm

o

PRZEKROJC -C
skala 1: 100

wejscie na sirych
rozktadang drabing

\\\\v

1] e e

\/

%

Nr kol Evo D

@ 80+80rm + izolacja 50mm
z ptaszezem Cr Ni

avil

strop
1" podwieszony

skala 1 : 50

a

, 510

450

SCZICZEGOL MONTAZU OKAPOW

| owme T
| CHARAKTERYSTYKA OKAPOW
ﬂ 2160 o | W POMIESZCZENIU ZMYWALNI :
o |
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80 !
+13.30
L | _ )
=S {
y 1
2.75Nm3/h \mj | Jd ..\ 180 2,75Nm3*/h \\m\ud — 12,70Nm3/h ‘QmNm\
1 @20 M -~/ 2,75Nme/h /7 020 = | 5, 50Nme/h /=~ /._\ 240 . mva\ istniejgey punkt
A @25 4 o @25 @ odcinek instalacji gazowej \ \ P / 1edukeyjno - pomiarowy gazy
o I PP Y ) \ .
) i | b @32x3,0 o Q wykonad jako podiynkowy /. b | do przebudowy wgrys. nr 6
// podigczenie krééca T T . —_—— .hu @wmli . . \ /
separatora kondensatu podigczenie krééca J_ |
NG |: separatora kondensatu # v Sbwz_jw\j\W/ . . 2,30Nm3/h ﬁ i
| o40 &/ O
< 2 4
)
%\\— odprowadzenie skroplin
| nadzlew w pom. gosp.
+/0,00 +/0,00 i
. v\.
\/ istnisjgce przytqcze gazu

v srednopreznego @ 20 mm,

OINACZENIA ODBIORNIKOW GAZU :

KG - Kociot gazowykondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszgcy zamknietg komorg spalania dia co i cwu,
typu VICTRIX Zeus 26 1 | o mocy 3,0 - 23,6 kW, zuzycie gazu 2,48 Nm?® /h, - prod. IMMERGAS

Z@fm-Qowoigzo_mnwésmog_ooémmﬁamocc_,m<o_cNm03mmwNo3035Q_:<3oco._awmacommv_z«\_jmm\oxi
zuzyciu gazu 2,75 Nm®/h, wydajnosci powietrza 1900 -2300m3/h,
TG-2| - Taboret gazowy 2-painikowy wym. 115x61x35 cm, o obcigzeniu cieplnym 12,0 kW i zuzyciu gazu
1,30 Nm*/h
KG-6p| - Kuchnia gazowa é-palnikowa z piekarnikiem elekirycznym EGAZ TG 6732/PKE -1, o wymiarach
130x70x85 cm, © mocy cieplnej palnikéw gazowch 32,5 kW i zuzyciu gazu 3,42 Nm3/h

4 - Fillr do gazu Dn 20 mm, PN 6 bar

1,30 m*/h

UWAGI :

1. Nad urzgdzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomiesz-

- Kompensator do instalacji gazowych - stal nierdzewna @20 - kat. AED Polska  kod FA 60 002 %ﬁ
,\% m% czenia  (typ "A") naleizy zamontowaé okapy.
ng 2. Na rurociggu doprowadzajgcym gaz do kuchni gazowej é6-cio palnikowej o mocy 32,5 kW
zamontowang pod okapem nalezy zamontowad zawdr elekiromagnetyczny odcinajacy

1.30Nm?3/h §4
a1y

doplyw gazu przy zaniku ciggu 1. w momencie wytgcezenia lub awarii sprownej wentylacii.

3. Zawdr elekiromagnetyczny | odcinajgey przed kuchnig gazowa KG - ép zabezpieczyé
przed zabrudzeniem (zamontowadé w skizynce).
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1. | Kurek gazowy @ 1/2" {15mm}, 6 bar -istniejacy 1 "GAZOMET" -Rawicz
. . . Reduktor gazu sredniego ciSnienia FM25. N ]
do projektowanej instalacii do istiejgcej instalacii biblioteki 2. | uklad kqtowy 103X 63 mm ~ FIORENTIN
/_ r Kompaktowy przemystowy @QNO_‘:@N\BEOJO,\Q
125 335 160 280 _ 270.5 ’ 130 82 || 135 130 152.5 3 typu BK- 10N z nadajnikiem impulsow niskiej . "INTERGAZ" Sp.z 0.0.
4 1 7 * | czestotliwosci LF, Q n = 10 Nm¥/h, Qmax =16Nm>/h, Tarmowskie Gory
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a 3 7 — —
e | e m S SmmspSm e Sm—— e mm_,mm\:n‘:oﬁ szczytdw @oamwo“z«\njm typu CRS -o,m
I B - L - . z wydwietlaczem LCD, modutem GSM do wspdi-
, it @ do istniejgcej instalacji 4| pracy z gazomierzem z nadajnikiem impulséw | | COMMON 3. A.
ow b L softysa, KGW niskiej czestotliwoici LF, z anteng zewnetzng
™~ .
T DN25— L T Gazomierz miechowy fypu BK-G4,Q n = 4Nm%/h, " e -
5. | Gmax = 6 Nm®/h, rozstaw kréécéw 130 mm, 1 INTERGAZ"$p 2 0.0.
© s . Tarnowskie Gory
_ 2 istniejgcy do ponownego montazu
ﬁ Gazomierz miechowy typu Gallus 2000 - G4 . .
m | — 6. | Qin = 4ANM3/h, Qmax = 6 Nm3/h, rozstaw kré¢cdw 1 ACTARIS
i 130 mm - istniejgcy do ponownego montazu ITRON
“ 7. | Zawér kulowy do gazu DN 40 mm, PNé bar 3
<
N
~ | | 8. | Zawdr kulowy do gazu DN 25 mm, PNé bar 4
_ K .
_ BK-G10N 3 9 Rozdzielacz z rur stalowych bez szwu 57,0x3,2mm 1 R35 PN-EN 1028-0+AC - 1999
_ NTERGAZ NTERGAZ L=1150mm
h kuchnia ) I bibloteka i 10. Wﬂﬂﬁwzﬂ _ﬂ,ox:ﬁso - wkretne réwnoprzelotowe 3 stal, R35 PN-76/H-74392
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__7 1800
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