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Przedmiar robét
Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét J.m. llo§é | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Zasilanie.
1 |KNR 403/101 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podiozu ceglanym
0/11 Norma: KNR 4-03 1010-11,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, szt 10,00
2 |KNR 403/101 Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do 5dm3 objetoéci wykutej
0/12 wneki w podtozu ceglanym
Norma: KNR 4-03 1010-12,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, szt 240,00
3 |KNR 403/101 Tynkowanie wnek o powierzchni do 1,0m2
3/3 Norma: KNR 4-03 1013-03,
Zuzia: Roboty remontowe instalac]i elektrycznych, m2 1,20
4 |KNR 403/101 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
41 Norma: KNR 4-03 1014-01,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, m3 0,02
5 |KNR 508/401 Mechaniczne wykucie 4 otwordw i osadzenie kotkéw rozporowych plastykowych w
/8 poditozu ceglanym
Norma: KNR 5-08 0401-08,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955),
T 1 = 1,000000
Ogétem: 1,00|aparat 1,00
6 |KNR 514/101 Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i
" nastawczych o masie do 20kg - WG
Norma: KNR 5-14 0101-01,
Zuzia: Rozdzielnie wnetrzowe do 30kV,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7 |KNR 514/101 Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i
" nastawczych o masie do 20kg - Z
Norma: KNR 5-14 0101-01,
Zuzia: Rozdzielnie wnetrzowe do 30kV,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2 Osprzet elektroinstalacyjny.
8 |KNR 508/301 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
120 $lepych otworéw mechanicznie w podiozu ceglanym
Norma: KNR 5-08 0301-20,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sify i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), szt 167,00
9 |KNR 508/302 Montaz na gips, cement na gotowym poditozu puszek 1-wylotowych podtynkowych
" bakelitowych o $rednicy do 60mm
Norma: KNR 5-08 0302-01,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspotczynnikiem 0,955),
82-2 = 80,000000
Ogoétem: 80,00 szt 80,00
10 |KNR 508/302 Montaz na gips, cement na gotowym podiozu puszek 3-wyiotowych podtynkowych
2 bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodoéw do 2,5mm2
Norma: KNR 5-08 0302-02,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspbtczynnikiem 0,955), szt 40,00
[11 [KNR 508/302 Montaz na gips, cement na gotowym podiozu puszek 4-wylotowych podtynkowych
3 bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodéw do 2,5mm?2
Norma: KNR 5-08 0302-03,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
| uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), szt 45,00|
{12 |KNR 508/307 Montaz na gotowym podlozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce ‘
2 instalacyjnej - przycisk
Norma: KNR 5-08 0307-02,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), szt 1 ,OOI
13 |KNR 508/401 Mechaniczne wykucie 2 otworéw i osadzenie kotkdw rozporowych plastykowych w
17 podiozu ceglanym ’
Norma: KNR 5-08 0401-07,
Zuzia: Instalacje i osprzet Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspotczynnikiem 0,955), aparat 1,00
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Nr Kod STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilo$ci robot J.m. llo§¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
14 |KNR 508/403 Przykrecenie do gotowego podioza z cze§ciowym rozebraniem i zlozeniem bez
n podiaczenia aparatow o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - dzwonek
Norma: KNR 5-08 0403-01,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspéiczynnikiem 0,955), szt 1,00
15 [KNR 508/307 Montaz na gotowym podiozu przyciskdéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce
2 instalacyjnej
Norma: KNR 5-08 0307-02,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955), szt 16,00
16 |KNR 508/307 Montaz na gotowym podtozu facznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce
/3 instalacyjnej
Norma: KNR 5-08 0307-03,
Zuzia: Instalacje i osprzet Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955),
6-2 = 4,000000
Ogotem: 4,00|szt 4,00
17 |KNR 508/307 Montaz na gotowym podiozu facznikéw podtynkowych schodowych
14 2-biegunowych w puszce instalacyjnej
Norma: KNR 5-08 0307-04,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspéiczynnikiem 0,955), szt 4,00
18 |KNR 508/308 Przykrecenie do gotowego podtoza przyciskéw bryzgoszczelnych 1-biegunowych
4 z tworzywa sztucznego
Norma: KNR 5-08 0308-04,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspéiczynnikiem 0,955), szt 9,00
19 |KNR 508/308 Przykrecenie do gotowego podioza tgcznikow bryzgoszczelnych $wiecznikowych
/5 z tworzywa sztucznego
Norma: KNR 5-08 0308-05,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sily i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), szt 1,00
20 |KNR 508/309 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
/3 puszkach |
Norma: KNR 5-08 0309-03,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955), szt 36,00
21 |KNR 508/309 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z
/6 uziemieniem o obcigzalnosci przewodéw do 16A/2,5mm2
Norma: KNR 5-08 0309-08,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955), szt 4,00
22 |KNR 508/401 Mechaniczne wykucie 4 otwordw i osadzenie kotkéw rozporowych plastykowych w
/8 podiozu ceglanym
Norma: KNR 5-08 0401-08,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), aparat 3,00 B
23 |KNR 508/403 Przykrecenie do gotowego podioza z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez
/2 podiaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujgcymi - zestaw sitowy
Norma: KNR 5-08 0403-02,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), szt 3,00
24 |KNNR 5/410/ Montaz wentylatorow $ciennych
2 Norma: KNNR 5 0410-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
8-5 = 3,000000
Ogdtem: 3,00|szt 3,00
25 |KNR 508/401 Mechaniczne wykucie 2 otwordw i osadzenie kotkéw rozporowych plastykowych w
17 podiozu ceglanym
Norma: KNR 5-08 0401-07,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955), aparat 2,00
26 |KNR 508/403 Przykrecenie do gotowego podioza z cze$ciowym rozebraniem i zlozeniem bez
" podigczenia aparatow o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - Wytacznik
wentylatora
Norma: KNR 5-08 0403-01,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955), szt 2,00
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3 Oprawy os$wietleniowe.
27 |KNR 508/502 Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy oswietleniowe mocowane na
/5 kotkach kotwiacych - 2 mocowania
Norma: KNR 5-08 0502-05,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspdtczynnikiem 0,955),
56 = 56,000000
-24 = -24,000000
Ogétem: 32,00 kpl 32,00
28 |KNR 508/502 Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na
/6 kotkach kotwigcych - 4 mocowania
Norma: KNR 5-08 0502-06,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wsp&tczynnikiem 0,955), kpl 52,00
29 |[KNNR 5/502/ Montaz opraw o$wietleniowych $wietibwkowych do 2x20W przykrecanych
2 (zwyktych) - "A"
Norma: KNNR 5 0502-02,
Zuzia: Instalacje elekiryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000),
23 = 23,000000
faz -2 = -2,000000
Ogotem: 21,00 kpl 21,00
30 |KNNR 5/511/ Montaz opraw $wietléwkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych
6 0 zrodle $wiatta do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - "C"
Norma: KNNR 5 0511-06,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), kpl 7,00
31 |KNNR 5/502/ Montaz opraw os$wietleniowych $wietlowkowych do 2x20W przykrecanych
2 (zwyktych) - "D"
Norma: KNNR 5 0502-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIiB
26.09.2000), kpl 3,00
32 |KNNR 5/502/ Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 4x40W przykrecanych
4 (zwyktych) - "F*
Norma: KNNR 5 0502-04,
Zuzia: Instalacje elekiryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 8,00
33 |KNNR 5/502/ Montaz opraw oswietleniowych swietldwkowych do 2x40W przykrecanych
3 (zwyklych) - "G"
Norma: KNNR 5 0502-03,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), kpl 3,00
34 |KNNR 5/502/ Montaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych do 2x20W przykrecanych
2 (zwykiych) - "K"
Norma: KNNR 5 0502-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 22,00 |
35 |KNNR 5/510/ Montaz belek montazowych o$wietleniowych przelotowych o zrodle $wiatta do
8 2x40W - "L"
Norma: KNNR 5 0510-08,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), kpl 11,00
36 |KNNR 5/501/ Montaz opraw oswietleniowych $wietlowkowych do 4x40W zawieszanych
3 (zwyktych) - "M"
Norma: KNNR 5 0501-03,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 8,00
37 |KNNR 5/501/ Montaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych do 4x40W zawieszanych
3 {zwyktych) - "N"
Norma: KNNR 5 0501-03,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 6,00
38 |KNNR 5/504/ Montaz porcelanowych opraw o$wietleniowych przykrecanych bryzgoodpornych,
2 strugoodpornych - "R"
Norma: KNNR 5 0504-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 5,00
39 |KNR 510/100 Przymocowanie do $cian uchwytami, projektoréw o ciezarze do 4,5kg - "S"
7 Norma: KNR 5-10 1007-01,
Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
niskiego napiecia. O$wietlenie ulic i placow. Sygnalizacja uliczna. (wersja
Orgbud), szt 3,00
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pozyciji Krotn.
40 [KNNR 5/502/ Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 2x20W przykrecanych
2 (zwyklych) - "Ew"
Norma: KNNR 5 0502-02,
Zuzia: Instalacje elekiryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 16,00
41 |KNNR 5/502/ Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 2x20W przykrecanych
2 (zwyklych) - "EK"
Norma: KNNR 5 0502-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), kpl 4,00
42 |KNR 508/403 Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
/3 podtaczenia aparatéw o masie do 5kg z 2 otworami mocujgcymi - modut awaryjny
Norma: KNR 5-08 0403-03,
Zuzia: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z
uwzglednionym wspoétczynnikiem 0,955), szt 12,00 -
43 |KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 17W
0112-02 KNR AL-01 0112-02 szt 4,00
44 |KNR AL-01 Montaz kontrolera (sterownika) dostepu z 1 wej$ciem kontrolowanym
0302-01 KNR AL-01 0302-01 szt 4,00
4 Badania i pomiary.
45 KNP 1813/13 Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego do 20 pdl
01/3 Norma: KNP 18-13 1301-03,
Zuzia: Roboty pomiarowo - kontroine i regulacyjne przy uruchamianiu
zmontowanych maszyn i urzgdzen elektrycznych, szt 1,00
46 |[KNP 1813/13 Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego - doptata za kazde nastepne 5
01/4 pol
Norma: KNP 18-13 1301-04,
Zuzia: Roboty pomiarowo - kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu
zmontowanych maszyn i urzgdzen elektrycznych, kpl 3,00
47 |KNNR 5/130 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania
5N wytacznika roznicowo-pradowego
Norma: KNNR 5 1305-01,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), prébe 1,00
48 |KNNR 5/130 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastepna proba dziatania
5/2 wytgcznika réznicowo-pradowego
Norma: KNNR 5 1305-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
| 26.09.2000), prébe 7,00
49 |KNP 1813/13 Badania i pomiary tablic rozdzielczych z licznikiem 3-fazowym do 5 odplywéw
49/4 Norma: KNP 18-13 1349-04,
Zuzia: Roboty pomiarowo - kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu
zmontowanych maszyn i urzadzern elektrycznych, szt 4,00
50 |[KNNR 5/130 Badanie linii kablowej 5 zylowej niskiego napiecia
2/4 Norma: KNNR 5 1302-04,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), odcinek 8,00
51 |KNNR 5/130 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1M Norma: KNNR 5 1301-01,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIiB
26.09.2000), pomiar 31,00
52 |KNNR 5/130 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia
1/2 Norma: KNNR 5 1301-02,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), pomiar 4,00
53 |[KNNR 5/130 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
3N Norma: KNNR 5 1303-01,
Zuzia: Instalacje elekiryczne i sieci zewngtrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), pomiar 1,00
54 |KNNR 5/130 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny
3/2 pomiar
Norma: KNNR 5 1303-02, ‘
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), pomiar 30,00
55 |KNNR 5/130 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodoéw obwodu 3-fazowego
3/3 Norma: KNNR 5 1303-03,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), pomiar 1,00
56 |KNNR 5/130 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastepny
3/4 pomiar
Norma: KNNR 5 1303-04,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), pomiar 3,00
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57 |KNNR 5/130 Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar
4/5 Norma: KNNR 5 1304-05,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIiB
26.09.2000), szt 2,00
58 |KNNR 5/130 Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastepny pomiar
4/6 Norma: KNNR 5 1304-06,
Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB
26.09.2000), szt 37,00
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