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= Karta katalogowa kotta gazowego , wiszgcego kondensacyjinego, dwufunkcyjnego
IMMERGAS VECTRIX Zeus 26 11 o mocy 3.0 +23,6 [kW] dia c.o., 26,0 kW] dia cwu —

wymiary i schemat hydrauliczny

= Karta katalogowa hydrantu wewnetrznego HW — 25 - 20/30 - GRAS
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|. OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCIZEGO
INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLE] Z CYRKULACJA, KANALIZAC JI
SANITARNEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA DOMU STRAZAKA
W MROWLI , GMINA SWILCZA

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy wewnetrznej instalacii
wody zimnej | ciepte] z cyrkulacjg, kanalizacji sanitamej i centrainego ogrzewania dia Domu
Strazaka w Mrowli, gmina Swilcza, na dziatce nr ewidencyjny 787721 787/3.

Inwestorem jest : GMINA SWILCZA

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawq opracowania sg nizej wymienione dokumenty i materiaty :

2.1. Warunki techniczne przytqczenia do sieci wodociggowej, wydane przez Zaktad Wodociggdw

i Kanalizacji w Swilczy, pismo, znak : W-73-17 z dnia 31.05.2012 .

2.2. Warunki techniczne przytqczenia do sieci kanalizacii sanitarnej, wydane przez Zaktad Wodo-
ciggéw i Kandlizacji w $wilczy, pismo, znak : W-73-17 z dnia 31.05.2012r.

2.3. Zatgcznik graficzny do warunkdw j. w.

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem .

2.5. Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w budynku Domu Strazaka w Mrowli — opraco-
wanie PUH ,,OVERT - KD” — Krzysztof Detyna.

2.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie { Dz .U. Nr 75/2002, z dnia
15 czerwca 2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

2.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. nr 201 z dnia 13 listfopada 2008 r.)

2.8. Karta katalogowa kotta gazowego, kondensacyjnego, IMMERGAS typ VECTRIX Zeus 26 1 |
2.9. Karta hydrantu wewneirznego HW — 25 - 20/30 - GRAS

2.10. Wizja lokalna, peomiary inwentaryzacyjne uzupethigjgce.
2.11. Obowiqzujgce rozporzgdzenia, normy panstwowe i branzowe.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje :

e projekt instalacii wody zimnej i cieptej z cyrkulacia w pomieszczeniach zmywalni i przygotowania
{podgrzewania positkdw), pomieszczenia socjalnego i WC obstugi, WC kobiet, mezczyzni niepet-
nosprawnych oraz z uktadem pomiarowym wody

@ projekt kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen j. w.

e projekt instalacji ceniralnego ogrzewania w pomieszczeniach zmywalni i przygotowania
[podgrzewania positkow), pomieszczenia socjalnego | WC obstugi, WC kobiet, mezczyzn i niepet-
nosprawnych, haliu i klatki schodowej

e przedmiar na wykonanie robdt objetych projektem
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4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne] w Mrowli jest obiektem wolnostojacym o rozcztonkowanej
bryle, wybudowanym w latach 70 — tych.

W bryle budynku mozna wydzielic dwie czesci — czes¢ parterowqg w pétnocnej i potudniowej
czesci budynku oraz czg$¢ dwukondygnacyjng- czes¢ srodkowa. Obiekt jest niepodpiwniczony.
Budynek wykonany jest w konstrukcii fradycyinej . murowanej, w uktadzie podtuznym.

tawy i stopy fundamentowe — betonowe wylewane, Sciany i fundamentowe- monolityczne
zelbetowe.

Sciany zewnefrzne konstrukcyjne z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany dziatowe wykonane sq z cegly dziurawki.

Stupy 1 podciagi —-monolityczne , zelbetowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg z podgrzewaczem ciepte] wody dia
potrzeb kuchni, kanalizacji sanitarnej, instalacje gazowq, ogrzewania za pomocg gazowych
ogrzewaczy pomieszczen, instalacje elekiryczng, telekomunikacyjng, odgromowqg oraz indywi-
dugalne klimatyzatory pomieszczen typu ,split".

Aktualnie parter budynku uzytkowany jest joko $wietlica z zapleczem kuchennym i magazyno-
wym, uzywana okazjonalnie zgodnie z pofrzebbami migjscowej ludnosci. Na parterze znajdujqg sie
rowniez sanitariaty oraz pomieszczenie telekomunikacii.

W czesci pdtnocnej parteru znajduje sie garaz strazy pozarmnej, pomieszczenie gospodarcze i
magazynowe oraz magazyn nalezgcy technologicznie do swietlicy z zapleczem.

W ostainim czasie w budynku wymieniona zostata stolarka okienna i drzwiowa na PVC, z
podwdinym oszkleniem, ocieplone zostaty Sciany zewnetrzne styropianem o grubosci 10 cm i
strop nad parterem wetng mineraing o grubosci 15 cm.

1 zakresu opracowania na parterze zostaty wytgczone :

- pomieszczenie teiekomunikacii

- garaz wozu strazackiego

- mnagazyn OSP

- pomieszczenia gospodarcze OSP

Pomieszczenia na pietrze nie sq objete zakresem opracowania, pozostajg bez zmian za wyjgi-
kiem montazu przewoddéw wentylacyjnych i spdlinowych z obudowami ptytami G-K
przechodzgcymi przez te pomieszczenia 1. biblioteki | pomieszczenia KGW.

5.0. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU.

Projekt budowlany wg oddzielnego opracowdania obejmuje czes¢ architektoniczno-budowlang
oraz instalacje elekiryczne , uzgodnione z niniejszym opracowaniem.

Wg powyiszego opracowania projekiuje sie potgczenie dwoch sal Swiellicowych poprzez
likwidacje istniejgcych pomiedzy stupami §cian z cegly i drzwi dzielgcych e pomieszczenia.
Pozostate filary z fragmentami $cian bedg obudowane ptytami G - K.

W obrebie istniejgcych sanitariatdw oraz czesci pomieszczeh magazynowych i hallu wydziela sie
pomieszczenia na sanitariaty dia kobiet, mezczyzn oraz dla niepetnosprawnych.

W czesci garazu przylegajgcego do magazynéw projekiuje sie zaplecze magazynowe oroz
szatnie dla obstugi Swietlicowe;.

W obrebie istniejgcego zaplecza kuchennego zaprojektowana zostata zmywalnia oraz
przygotowalnia positkow gotowych — catering.
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6.0. OPIS ISTNIEJACYCH INSTALACJI W BUDYNKU DOMU LUDOWYM

Aktualnie w budynku jest wykonana i funkcjonuje instalacja wody zimnej | kanalizacji sanitamej
wykonana do zZlewozmywaka w pomieszczeniu przygotowalni (podgrzewania positkéw) i do WC
kobiet i mezczyzn.

instalacje te bedg zdemontowane, a w ich miejsce zostanie wykonana nowa instalacja — wg
niniejszego projekiu.

Ciepta woda do zZlewozmywaka byta przygotowywana dotychczas w gazowym pojem-

. nociowym podgrzewaczu wody, zamonfowanym nad fym dewozmywakiem. Ogrzewacz ten
zostanie zdemontowany.

7.0. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane instalacje zZimnej i cieptej wody z cyrkulacja, kanalizacji sanitarnej oraz central-
nego ogrzewania w pomieszczeniach zmywalni i przygotowania [podgrzewania positkéw),
pomieszczenia socjalnego | WC obstugi, WC kobiet, mezczyzn i niepemosprawnych, hallu i klatki
schodowe] podgrzewania positkéw, sali biesiadnej, hallu 1 sanitariatéw i ich eksploatacja nie
wpiynie negalywnie na frodowisko, a wrecz przeciwnie - pizez zastosowanie kotta gazowego,
kondensacyjnego, dwufunkcyjnego z zamknietg komorg przyczyni sie do poprawy komfortu
ludz przebywajgcych w obiekcie, jak réwniez do eliminacji juz istniejgcych przestarzatych
urzgdzeh gazowych .

Zastosowanie kotta gazowego o wysokiej sprawnosci i niskie] emisji zanieczyszczerh bedzie mie¢
wptyw na poprawe srodowiska.

8.0. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLE] WODY Z CYRKULACIJA.

8.1. Rozwigzanie techniczne instalacii zimnej | cieple] wody z cyrkulaciq

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedze z projekfowanego przytgeza PE 100 50x3,0 mm.
Nalezy zdemoniowad istniejgcy wodomierz i wykona¢ nowy uktad pomiarowy w projekiowanej
studzience wodomierzowej pomieszczeniu magazynowym.

Uktad pomiarowy wyposazony bedzie w zawory odcingjgce, wodomierz wielosfrumieniowy WS- 3,5
DN 25 mm oraz zowor zwroiny antyskazeniowy EA 251-Danfoss, zgodnie z wymaganiami normy EN
1717 (w miejsce PN-92/B-01706/Az1:1999 — ,Ochrona przed witémym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych”).

Zawdr odcinajgey od strony instalacji wewnetrzne] wyposazy w kurek spustowy.

Od uktadu pomiarowego projekivje sie wykonanie nowej instalacji wody zimnej do projekfo-
wanego wyposazenia ; hydrantu p.poz. , ptuczek usiepowych, pisuardw, umywalek zaworow
wyptywowych ze ztgczkg do weza oraz do dwufunkcyjnego kotta gazowego , co i cwu.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona bedzie do zlewu i umywalki w pomieszczeniu zmywalni, do
ziewu, basenu 1-no komorowego i umywalki w pomieszczeniu przygofowalni (podgrzewania posif-
kéw) oraz do umywalek zamontowanych w pomieszczeniu WC obstugi, WC kobiet, mezczyzn i
oséb niepetnosprawnych .
Irédtem cieptej wody bedzie kociot gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyijny do co i cwu , z zam-
knietg komorg spalania, zainstalowany w pomieszczeniu przygotowalni (podgrzewania positkow).
Dia wymuszenia obiegu cyrkulacii cieptej wody projekiuje sie pompe obiegowq stanowigcqg
wyposarenie dodatkowe kotta — jako zestaw przytgczeniowy recyrkulacii.
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Ponadto kociot wyposazony bedzie dodatkowo w zestaw naczynia wyrdwnawczego montowany
wewngtrz kotta.

8.2. Wykonawstwo instalaciji zimnej i cieplej wody z cyrkulacia.

Instalacije zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg wykonac z rur z polipropylenu typ 3 system BOR plus z
zastosowaniem materiatdow i akcesoridw producenta systemu. Rury prowadzi¢ w izolacji termicznej
pod posadzkq, pionowe odcinki — podejScia do baterii przybordw sanitarnych w bruzdach scian w
rurach ostonowych typu ,peszel” lub w izolacjach termicznych, uszczelnionych na kohcach,
zapobiegajacym zamontowaniu rur na sztywno przez zalanie szlichtg betonowq lub zarzuceniem
fynkiem.

Odcinek pionowy do hydrantu wraz podejScie wykonac z rur stalowych occynkowanych i ksztattek
DN 25 mm.

Instalacje wykonac zgodnie z fechnologiq okreslong przez preducenta systemu.

Po zmontowaniv instalac]i nalezy przeprowadzi¢ prébe na zimno gorgco. Prébe na zimno -
szczelnosci , wykonac¢ na cidnienie 9.0 bar w  sposdb  zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw Tworzyw Sztucznych oraz wytycznymi producenta.

Na czas proby odigezy¢ kociot c.o. i cwu od instalacji oraz zawér bezpieczenstwa.

Po pozytywnym wyniku préby na zimno instalacje poddac prébie na gorqgco po  uruchomieniu
kotta pod cidnieniem wody w sieci wodociggowej .

lzolacje wykonac zgodnie z technologiq i z zastosowaniem akcesoriéw producenta.

Armaturg

- przy umywalkach projektuje sie montaz baterii stojgcych | jednokolumnowych

- przy Zlewach réwniez projekiuje sie baterie stojgce jednouchwytowe z ruchomag wylewkg na
wezu (odlegtosSciowe)

8.3. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej budynkow :

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkii ich usytuowanie { Dz .U. Nr 75/2002, z dnia 15
czerwca 2002 r. poz. 690 ) z pdiniejszymi zmianami [szczegdlnie zmiana zawarta w Rozpoizg-
dzeniu Ministra Infrasirukiury z dnia 12 marca 2009 r. — Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461}

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminisiracji z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiekiow budowlanych (Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719)

w ramach przebudowy instalacji wodociggowej projekiuje sie hydrant wewnetrzny wnekowy DN

25 mm z wezem poétsziywnym o ditugosci 20 m — typ HW - 25 W- 20 (np. prod. GRAS]. Zastoso-

wany hydrant musi by¢ wykonany zgodnie z EN 671-1 i posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci.

Zawdr odcinagjgey hydrantu powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 £0,1 m powyzej podtogi.

Minimalne ciSnienie na zaworze nie powinno by¢ mniejsze niz 2,0 bar a wydajno$¢ nie mniejsza

niz 1,0 dm3/s.

Powyisze wartosci przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ potwierdzone protokotem

przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i sprzet niezbedny do wykonania pomiarow.

Przeglad fechniczny i czynnosci konserwacyijne hydrantu i instalacji zasilojgcej powinny byc

przeprowadzane nie rzadziej niz jeden raz w roku.

9.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
7.1. Rozwigzanie techniczne projektowane] kanalizaciji.

Przed przysigpieniem do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne] wg niniejszego projekiu
nalezy zdemontowacd :
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- istniejgcy zlewozmywak z blachy nierdzewnej w pomieszczeniu przygotowalni {podgrzewania
positkow)

- frzy istniejgce miski ustepowe i dwie umywalki w WC kobiet i mezczyzn

- istniejgcy poziom kandalizacyjny.

Nowq instalacje kandlizacji sanitarnej nalezy doprowadzic do projektowanych urzgdzen

sanitamych w pomieszczeniach :

- zmywalni naczyn

- przygotowalni {podgrzewaniu positkOw)

- sanitariatéw kobiet, mezczyzn, niepetnosprawnych i obstugi

W wyposazeniu przyjefo nastepujqgce przybory :

- stot ze Zlewem dwukomorowym (zmywalnia i przygotowalnia)

- basen jednokomorowy (przygotowalnia) — wg PB architektoniczno-budowlanei

- miski ustepowe wiszgce na stelazach typu PRESIDENT

- umywalki o PRESIDENT 50 z potpostumentami, o szerokosci 500 mm i gtebokosci 435 mm —w WC
meskim i dla niepetnosprawnych

- umywalki nablatowe ALFA 570 x 505 mm - w WC kobiet

- pisuary APOLLO z samoczynnymi elementami sptukujgcymi , z przegrodq pisuarowg

7.2. Montaz kandlizaciji sanitarne;.

Poziomy , piony oraz podejScia do przybordw nalezy wykonac¢ z rur PYC, kandlizacyjnych
tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Poziomy uktadac ze spadkami podanymi na rzucie budynku i rozwinieciu instalacji kanalizacji
sanitarne], rys. nr 2 | 4, przestrzegajgc wielkosci zagtebienia kanalizacji w punktach wyjsciowych i
werztach kanalizaci.

Pion kanalizacyjny obudowad¢ ptytami gipsowo-kartonowymi odpomymi na wilgoc, wyprowadzc
ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewna.

Na gtéwnym poziomie kanalizacji projekiuje sie dwa korki wyczystce w skrzynkach wyprowadzo-
nych do poziomu posadzki.

Projektuje sie rowniez montaz dwdch zawordw napowietrzajgcych, zamonfowane w obudowie z
ptyt G-K stelazy misek ustepowych, zamontowanymi drzwiczkami z otworami do napowietrzania.

W sgsiedziwie kotta gazowego do co i cwu doprowadzc przewdd PYC @50 mm dla odprowa-
dzenia skroplin z kotta kondensacyjnego. j drzwiczkami z otworami do napowielrzania.

Skropliny z separatora kondensatu nagrzewnic gazowych zamontowanych w sali widowiskowej
odprowadzane bedqg rurociggiem PP 32x3,0 mm nad zZlew w pomieszczeniu gospodarczym.
Przewod prowadz¢ w bruzdzie nad oknami pomieszczenia.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z norma.

10.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRIEWANIA

10.1. Rozwigzanie techniczne instalacji centralnego ogrzewania.

Dla pomieszczen zmywalni, przygotowalni (podgrzewania positkow), _ . pomieszczenia
socjalnego z WC obstugi, sanitariatéw WC kobiet, mezczyzn i dla niepetnosprawnych oraz hallu i
kiatki schodowej projekiuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, w uktadzie zamknie-
tym z kottowym, przeponowym naczyniem wzbiorczym, z grzejnikami stalowymi, ptytowymi
PURMO.

Parametry pracy instalacii 11/f2 = 70/55° C.
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Irédtem ciepta bedzie kociot gazowy dwufunkcyiny, wiszgcy z zamknietq komorg spalania,
kondensacyiny, frmy IMMERGAS typ VECTRIX Zeus 26 11, o mocy 3.0 + 23,6 kW dlac.o. | 260

kW dla cw.u. z uktadem spalinowo — powietiznym *

Charakterystyka kotta firmy IMMERGAS VECTRIX Zeus 26 1§

Moc nominalna kotta (cw.u.)
Moc nominalna kotta [c.o.)

Moc minimaina kotta

Uzyteczna sprawnosc cieplnc: {80/60°C) przy mocy nom./min.

Uzyteczna sprawnosc cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min.

Uzyteczna sprawnosé clieplna (40/30°C) przy mocy nom./min.

Klasa sprawnosci (92/42/CEE)

Moksymdne ciénienie instalacji c.o.

Maksymalna temperatura robocza c.o.

Zakres regulacii temperatury c.o.

Catkowita pojemnosé naczynia wyréwnawczego
Wysokos¢ podnoszenia przy wydajnoici 1000 i/h
Zakres regulacii temperatury c.w.u.

Minimalne ci$nienie dynamiczne obiegu c.w.u.
Maksymaine cidnienie obiégu cw.u. .
Wydajnos¢ c.w.u. przy pracy ciqgtej (AT=30°C)
Wydajnose c.w.u. przez pierwsze 10 min. [AT=30°C)
Ciezar kotfta

Zasilanie elekiryczne

Moc zainstalowana

Stopien ochrony elekirycznej

Parametry spalania kotta firmy IMMERGAS VECTRIX Zeus 26 1§

Srednica dyszy - gaz iemny E{GZ-50)
Clinienie zasilania - gaz Ziemny E(GZ-50}
Srednica dyszy - goz Ziemny Ls (GZ-35)
Cisnienie zasilania - gaz ziemny Ls {GZ-35})
Srednica dyszy - gaz ziemny Lw (GZ-41,5)
Cisnienie zasilania - gaz ziemny Lw (GZ-41,5)

Masa spalin przy mocy znamionowej

Masa spalin przy mocy minimainej

CO przy 0% O2 przy wydajnosci znam./min
CO» przy wydajnosci znam./min.

NOx przy 0% O2 przy wydajnosci znam./min.
Temnperatura spdlin przy mocy znamionowej
Temperatura spalin przy mocy minimainej
NOxwazona

CO wazona

Yaliartad kW‘-M-.

kW
KW
KW

%

%

%

bar
oc.
°C

m H20
°C
bar
bar

I/min
I/min
kg

V/Hz

kg/h
kg/h
ppm
%
ppm
e
°C
mg/kWh
mg/kwh

EJ /80—

26
23,6
3
96,9 1932
105,3 /106,8
107,5/108,8
ko & 8.4
3
20
2585
7
1,98
20-60
03
g
13,3
15,6
61,3 N
230/ 50
135
IPX4D

5,60
20,0
2,30
13,0
7,20
20,0
GI-50
42
5
235/3
9.50/9,00
44112
62
50
21,3
16,9
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Dodatkowo projekiuje sie wyposazenie kotta w :

- zestow przytgczeniowy recyrkulacji cwu wroz z pompqg - nr kat. IMMERGAS 3.015380

- zestaw naczynia wyréwnawczego cwu do zamontowania wewngirz kotta — nr kat. 3.020 400
- sterownik pogodowy IMMERGAS typ CAR z sondqg zewnetrzng

Natomiast kociot VECTRIX Zeus 26 1 1 standartowo posiada wbudowany zasobnik cieptej wody
0 pojemnosci 45 1.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania projekiuje sie w systemie rozdziel-
czym 80/80 mm. Powietrze do spalania doprowadzone bedzie pod stropem, poprzez Sciane
zewnelrzna, natomiast spaliny odprowadzone bedg nad dach przewodem @ 80 mm
izolowanym ksztattkami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm z ptaszczem z blachy stalowej CriNi
o grubosci 0.5 mm.

Na odcinku przebiegojgcym przez pomieszczenie biblioteki przewdd spalinowy obudowany
bedze $ciankg z ptyt G- K.

Projekiuje sie zastosowanie przewoddw powietrznych i spalinowych systemowych— IMMERGAS.

Kociot bedzie zamontowany w pomieszczeniu przygotowaini (podgrzewania positkow].
Rurociqgi instalacji wykonane bedqg w rur miedzianych i prowadzone nad podiogg w izolaci
termicznej - piankowej w koszulce tworzywowej (kolor czerwony).

10.2. Zapotrzebowanie mocy cieplne;.

Temperatury wewnetrzne pomieszczeh ogrizewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402.
Obliczenia zapoirzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z postanowieniami PN-B-03406.

$ciany zewnetrzne budynku i strop oraz posadzka pomieszczenia podgrzewania positkdw sg
ocieplone :

i

sciany zewnetrzne budynku sg ocieplone styropianem o grubosci 10 cm

strop nad parterem budynku ocieplony jest wetng mineralng rozprezng o grubosci 15 cm
posadzka w pomieszczeniu podgrzewania positkdw jest ocieplona styropianem o grubosci 5 cm
- zewneirzna stolarka okienna i drzwiowa zostaty wymienione na energooszczedng z PVC.

Obliczone zapotrzebowanie ciepta wynosi : Qeo= 16 130 W

10.3. Rurociqgi i armatura.

Projektowana instalacja wykonana bedze z rur miedzianych tgczonych na lut miekki.

Rurociqgi prowadzone bedqg pod posadzkg w izolacji termicznej — Thermacompact o grubosci
13 mm (kolor czerwony).

Minimalny spadek przewoddw 5 %o w kierunku odwodnienia.

W przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem materiatem
izolacyjnym.

Armature — kurki kulowe - nalezy montowacé w sposéb umoizliwiajgey jej demontaz.

Instalacja co odpowietrzana bedzie poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach i poprzez kociot.
Napetnianie instalacji wykonywane bedzie z instalacji wodociggowe] za pomocqg zaworu
stanowigcego wewneirzne wyposazenie fabryczne kofla.

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym kotta 1,5 bar.

10.4. Grzejniki

Joko elementy grzejne projekiuje sie grzejniki stalowe ptytowe PURMO :
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- w pomieszczeniu zmywalni, przygotowalni ( podgrzewaniu positkéw), magazynie produkidw,
pomieszczeniu socjalnym z WC — obstugi — grzejniki VENTIL HYGIENE typ HV20 dolno zasilane,
wyposazone we wkiadke termostatyczng {Oventrop lub Heimeier)

- w pozostatych pomieszczeniach grzejniki Ventil Compact (Purmo V) wyposazone we wkiadke
termostatyczng (Oventrop lub Heimeier) typ CV111 CVY22 - dolno zasilane

Grzejniki montowad na wysokosci 15 + 20 cm od posadzki.

WielkoS¢ grzejnikdw dobrano na postawie zapotrzebowania mocy ciepinej z uwzglednieniem

wspdtczynnikdw przeliczeniowych na parameiry 70/55 ©C.

Grzeiniki dolno zasilane montowadc poprzez przytgcza kgtowe — zawdr grzejnik RLY - KS [Danfoss)

{z podeijsciem od Sciany) przysiosowane dia tego typu grzejnikdw. Przyigcza te posiadaig

mozliwosC odciecia doptywu do grzejnika. Dia tych grzejnikéw projekivje sie gtowice

termostatyczne typu RAW - K [5135) z zabezpieczeniem przed wandalizmem (Danfoss}.

Temperatura wody grzewczej w kotie regulowana bedzie jako pogodowa, 1f. w zaleinosci od

temperatury zewnetrznej.

Temperatury w poszczegdinych pomieszczeniaoch wg nastaw na glowicach do zawordow

termostatycznych. Nastawy wstepne zawordw zostaty podane na rozwinieciu instalacii c.o.

10.5. Préby szczelnosci instalacii

Po zakohczeniu robot montazowych instalacii instalacie poddad prébie szczelnosci na cisnienie
4,0 bar.

Odbidr préby szeczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi.

Prébe szczelnoici przeprowadziC przy odtgczonym kotle z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

11.0. INFORMACJA BIOZ.

Zgodnie z ustawqg Prawo Budowlane (tekst iednolity) art. 20 ust.ipkt 1b oraz rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczgce] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia § é — szczegdtowy zakres robot
budowlanych o kiérych mowa w arl. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego — dla zakresu robdt
obijetych niniejszg dokumeniacig 1j. robét montazowych instalacji wewnetrzne] wody zimnej |
ciepte] z cyrkulacjg, kanalizacji sanitame] oraz centralnego ogrzewania wraz z robotami
towarzyszgcymi w Domu Strazaka w Mrowli - nie jest wymagane sporzgdzanie przez kierownika
budowy - planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia {,,planu bioz”}.

Przy redlizacji robét objetych zakresem dokumentacii nalezy przestrzegal zasad ubezpieczen-

stwa pracownikdw wykonujgcych roboty demontazowe | montazowe, jak i 0sOb postronnych.

Roboty nalezy redlizowac¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401}

W szczegdinosci nalezy :

e oddzeli¢ cze$¢ budynku, w ktdrym wykonywane sg roboty od pozostatej czesci budynku w

sposdb  ograniczajgey mozliwoié wejscia do obiekiu osobom postronnym

umiesciC napisy ostrzegawcze

roboinicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ wyposazeni w stosowng odziez
ochronng i sprzef achrony osobistej
roboty instalacyjine wykonywane na wysckosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z po-

]

&

®
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b

mostow i rusztowan
e  wykonywanie robdt instalacyjnych z drabin przystawnych jest zabronione
e przy robotach spawalniczych przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej
e elekironarzedzia eksploatowac zgodnie z instrukcjg producenta

Instrukiaz.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do redlizacji robdt maijster lub kierownik robdt powinien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw. W czasie instruktazu nalezy omowic :

a} zokres robdt przewidzianych do redlizaci

b} zapoznac pracownikow z dokumentacjqg dotyczgeq zakresu robot

c) zwrocic uwage na mogagce wystgpié zagrozenia i sposoby ich unikniecia
! sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e) rodzaje stosowanych przez pracownikdw Srodkdw ochrony osobistej

12.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Pomieszczenie, w ktdrym zamontowany jest kociot gazowy do c.o. 1 c.w.u. nie kwdlifikuje sie do
pomieszczenh zagrozonych wybuchem.
W projekcie ujeto montaz hydranfu DN 25 mm.

13.0. ODBIOR KONCOWY

o}

Przy odbiorze kohcowym instalacji wewnetrznej wody zimnej i ciepte] z cyrkulacjq, kanalizacii
sanitarmne] oraz centrainego ogrzewania przez Inwestora - Uzytkownika nalezy przedtozy¢ naste-
pujgce dokumenty:

e projek? techniczny z naniesionymi zmianami w frakcie redlizacii,

e specyfikacje dostawcy rur z niezbednymi atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci

& uprawnienia spowaczy,

e gfesty na wmontowane urzgdzenia, armmature wraz z instrukcjami eksploatacii

protokét pierwszego uruchomienia przez serwis producenta kotta

7 odbioru koncowego nalezy sporzqdzic profokdt.

14.0. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane i wbudowywane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aprobaty
techniczne dopuszczajgee do stosowania w budownictwie. Nie wolno wbudowywac mate-
riatéw i urzgdzen nie  posiadajgcych wymaganych dokumentdw.

e 7 poréb cisnieniowych oraz odbiordw czesciowych nalezy sporzgdzi¢ profokoty.

# Uruchomienie kotta moze nastapi¢ po pozytywnych wynikach odbioru instalacji gozowe,
pozytywnego odbioru kominiarskiego oraz odbioru kohcowego instalac)i gazowej przez
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego

e w budynku zamonltowane sg okna nowej technologii — szczeine. Aby mogta dziatac popraw-
nie instalacja gazowa co namniej w jednym oknie pomieszczenia ustawiC w pozycji rozszczel-
nienia lub w drzwiach wstawi¢ kratki jak dla drzwi fazienkowych (o powierzchni min. 200 cm?).

15.0. WYTYCZNE BRANZOWE.

15.1. Branza budowlana.

-]

s w pomieszczeniu socjainym w WC dla obstugi i sgsiadujgcym z nim magazynem produkiow
{ogrzewanym) ociepli¢ strop od wewngtrz styropianem o grubosci 10 cm z zatopieniem siatki.

Projektant :
inz. leef Swistara

Ak

i
Sor
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Il. PRZEDMIAR ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM

PODSTAWA < Py
POL. WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA | ILOSC
1 2 3 4 5
1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACJA, KANALIZACJI SANITARNE]
1.1. Roboty demontazowe
1 KNR 4-02 Demoniaz rurociggu stalowego ocynkowanego — wyciecie rurociggu mb 18.0
’ 0114/01 J15-20mm ’
KNR 4-02 . :
2. 0114/02 j-w. lecz @ 25-32mm mb 3.0
3 KNR 4-02 Demontaz zaworu wyptywowego , bez korkowania podeijscia - 9
: 0131/03 @ 15-20mm sz
4. KZ\ISR:;(;(]D Demontaz zoworu przelofowego @ 15- 20 mm szt. 2
5 KNR 4-02 Demoniaz zaworu przeiotowego przy wodomierzu i samego szt 5
o 133/02 wodomierza & 25— 32mm :
KNR 4-02
6. 133/02 Demontaz wodomierza & 25 szi. 1
analogia
KNR 4-02 . .. . .
Demontaz pojemnosciowego gazowego podgrzewacza ciepiej
7. 0144/01 wod szt. 1
analogia Y
KNR 4-02 . " .
8. 0132/01 Demontaz baterii dewozmywakowej szi. 1
KNR 4-02 . . . . . .
9. 230/04 Demoniaz rurociggu kanalizacyjnego PVC wwykopie, @ 50 + 100 mm mb 6,0
KNR 4- . . " . .
10. 230/05 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego PYC w wykopie, @ 150 mm mb 3.0
11. %zg()%);‘,’)‘ Demontaz rury kandlizacyijnej na scionach budynku, PYC @ 50 mm mb 2,0
12. K;%jégz Demontaz podejscia odptywowego z rur PYC @ 50 mm szt. 3
13. K%‘g;‘a? Demontaz podejicia odplywowego z rur PYC @ 110 mm szt. 3
KNR 4-02 . .
14. 235/06 Demontaz umywalki szt. 2
KNR 4-02 .
15. 235/05 Demontaz Zlewozmywaka szi. 1
KNR 4-02 . . .
16. 235/08 Demontaz ustepu z miskq fajansowq szt. 2
1.2. RoboTy.montcz'owe instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg oraz konclizccjivsani’rcmej.
1.2.1. . Roboty budowlane fowarzyszqce
Wykop nieumocniony o scianach pionowych wykonany wewngirz
KNR 4-01 budynku - przy istnigjgcych fundamentach (dla wykonania instalacji
1. X . H N . o 3 .. m3 12,5
0106/02 wody zimnej w pomieszczeniv magazynu dla instalacji wodociggowey i
dia poziomdw kanalizacii)
KNR 4-01 . - 3
2. 0106/03 Zasypanie wykopu jak w poz. 1 m 12,5
KNR 4-01 Przebicie olwordw w scianach z betonu ponizej posadzki dia przepro-
3. 0208/02 wadzenia instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarne], otwory o szi. 6
powierzchni do 0,05 m2 i grubosci sciany do 20 cm
KNR 4-01 . P . -
4, 0208/03 i- w. Lecz w $cianie o grubosci 30 cm szt. 7
KNR 4-01 . oo . .
5. 0208/04 j. w. Lecz w Scianie o grubosci 30 cm szl. 8
KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie z betonu ponizej posadzki dia przepro-
é. wadzenia pionu kandlizacji sanitarnej, otwory o powierzchni do 0,05 szt. 2
0208/02 X L
m? i grubosci Sciany do 20 cm
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PODSTAWA . i |
POL. WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA | ILOSC
1 2 3 4 5
7 KNR 4-01 Zabetonowanie ofwordw w §cianach z poz. 21 i 22 o powierzchni do s 23

. 0206/02 0,10 m2i przy gtebokosci ponad 10 cm { z pozycji 3, 4, 5) :
Wykonanie tynkow zwyktych kat. il po zamurowaniu przebi¢ w siropie
KNR 4-01 N : . . s o
8. 0706/03 tynk na zaprawie wapiennej, powierzchnia jednego miejsca do 0,10 szi. 2
m? (przeprowadzenie pionu kanalizacyjnego}
Wykucie bruzd poziomych dla wykonania podejs¢ kanalizacyinych
° KNR 4-01 dia umywalek w WC kobiet i 0s6b niepetnosprawnych, w murze na mb 50
- 0336/01 zaprawie cementowo — wapiennej, bruzda o gtebokosci 4 cegly i !
szerokosci vz cegty
Wykonanie bruzd pionowych dla wykonania podejs¢ wody zimnej i
10 KNR 4-01 cieplej oraz kandlizacji dla pozostatych umywalek, Ziewdw i pisuaréow mb 10.0
: 0339/02 mur z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzda o giebo- !
kosci Yacegtyi szerokosci 1cegly
KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi- bruzdy poziome z
1. - mb 5,0
0326/01 pozycii 9
KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi- bruzdy pionowe z
12. - mb 10,0
0326/04 pozycji 10
i3 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkdw na uprzednio zamurowanych bruzdach mb 50
’ 0705/01 poziomych z poz. 9 — szerokos¢ paséw tynkow do 15 cm ) !
14 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw na uprzednio zamurowanych bruzdach mb 100
) 0705/02 pionowych z poz. 10 — szeroko$¢ paséw tynkéw do 30 cm ’
15 KNR 4-01 Wykucie wneki w Scianie dla umieszczenia szafki hydrantu p. poz. m2 0.62
’ 0330/03 wneka o wymiarach 840 x 740 x250 mm, wraz z jej montazem ’
16. ig;lg ;}"?2] Obudowa pionu kanalizacyjnego ptytami gipsowo - karfonowymi m2 1.5
1.2.2. Roboty monfazowe instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg
1 KNR-W 2-15 Przewody z polipropylenu PP typ 3, SDR 11, wg DIN 8077, cisnienie do mb 110
! 0111/01 10bar, @ 20 x 1,9 mm
5 KNR-W 2-15 Przewody z polipropylenu PP typ 3, SDR 11, wg DIN 8077, ciSnienie do mb 35
: 0111/02 10bar, @ 25 x 2,3 mm
3 KNR-W 2-15 Przewody z polipropylenu PP typ 3, SDR 11, wg DIN 8077, ci$nienie do mb 2%
’ 0111/03 10bar, @ 32 x3,0 mm
4 KNR-W 2-15 Przewody z polipropylenu PP typ 3, SDR 11, wg DIN 8077, ciSnienie do mb 14
) 0111/04 10bar, @ 40 x 3,7 mm
5 KNR-W 2-15 Przewody z polipropylenu PP typ 3, SDR 11, wg DIN 8077, ciSnienie do mb 7
’ 0111/05 10bar, @ 50 x 4,6 mm
6. | RN /3"115 Dodatek za podejicia doptywowe do baterii, @20 x 1.9 szi. 24
7. Kb{»l)!?—]v(\)l 1325 Dodatek za podejicia doptywowe ptuczek ustepowych, @20 x 1,9 szt. 8
KNR-W 2-15 Proba szczelnosci rurociggdw z tworzyw sziucznych , w budynkach
8. L p - mb 192
0127/03 niemieszkalnych o srednicy do 63 mm
KNR-W 2-15 Zawér przelofowy mosiezny, chromowany, kulowy w potgczeniu na
9. ' 0132/01 dwuztgczke @ 15 mm (przy kotle-cyrkulacii, do umywalek, do Ziewu w szi. 29
zmywalni, do zmywarki naczyn)
10 KNR-W 2-15 Zawér przelofowy mosiginy, chromowany kulowy, katowy, @15mm do szt g
’ 0132/01 podtgczenia ptuczek ustepowych )
1 KNR-W 2-15 | Zawdr przelotowy mosiezny, chromowany kulowy, @15mm do podig- st 2
: 0132/01 czenia pisuaréw :
12 KNR-W 2-15 Zawor przelotowy mosiezny, chromowany kulowy, @220 mm (przed sat 4
) 0132/02 Zlewem i basenem jednokomorowym w przygotowalni) :
KNR-W 2-15 Zawdr przelofowy mosiezny, chromowany, kulowy w potgczeniu na
13. 0132/03 dwuzigczke @ 25 mm (przy kotle na zimnej I cieplej wodzie, przy szi. 4

wodomierzu )
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PODSTAWA < .z
POL WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSIKA | ILOSC
1 2 3 4 5
14 KNR-W 2-15 ZLawdr przelotowy mosiezny, chromowany, kulowy w potgczeniu na szt 1
) 0132/03 dwuziqczke @ 25 mm ze spustem (za zaworem antyskazeniowym )
15 KMR-W 2-15 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy fyp EA 252 Danfoss DN 25 mm( przy St 1
: 0132/03 uktadzie pomiarowym wody) szt
16 KNR-W 2-15 Analogia - Montaz wodomierza skizydetkowego, wielostrumieniowego szt 1
’ 0133/03 typ WS — 3,5, DN 25 mm o przepustowosci 3,5 m3/h - PoWoGaz )
17 KNR-W 2-15 | Analogia - montaz fillra mosieinego, siatkowego w potgczeniu na s 1
o 0133/01 dwuztgczke @ 15 mm (przed pompg cyrkulacyjng) )
18 KNR-W 2-15 | Anglogia - Montaz filtfra mosieznego, siatkowego w potgczeniu na szt 1
. 0133/03 dwuzigczke @ 25 mm (przed kottem na przewodzie zimnej wody) :
19 KNR-W 2-15 Montaz zaworu zwrotnego do ciepte] wody w potgczeniu na st 1
: 0133/01 dwuzigczke @ 15 mm {za pompqg cyrkulacyjngj )
KNR-W 2-15 Analogia -Montaz pompy cyrkulacyjnej - zestawu przytqczeniowego
20. . recyrkulacyi cwu wraz z pompq - nr kat. IMMERGAS 3.015380 kpl. 1
0133/03
(dostawa z kottem)
Analogia -Moniaz naczynia wzbiorczego - wyrdGwnawczego do
91 KNR-W 2-15 | instalacii cieplej wody o pojemnosci 2,0 | montowane w obudowie Kol 1
; 0510/034 Kotla do co i cwu 9wyposazenie dodatkowe na zamdwienie wraz z P
kottemj
99 KNR-W 2-15 | Zawdr wyptywowy ze zigczkg do weza , chromowany, kulowy t 6
: 0133/01 | #15mm sz
KNR-W 2-15 | Bateria umywalkowa stojgea, jednouchwytowa z dwoma zaworami
23. o . szt. 12
0133/03 i wezykami
KNR-W 2-15 | Bateria zZiewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa z dwoma
24, .. X . . P szi. 3
0133/03 zaworami i wezykami z ruchomqg wylewka na wezu (odlegtosciowa)
2% KNR-W 2-15 | Montaz rury stalowei ocynkowanej DN 25 mm {pionowy odcinek do b 15
. 0106/03 | hydrantu) . m .
57 KNR-W 2-15 Dodatek na podejscie doptywowe do hydraniu z rur stalowych ocyn- szt i
i 0115/03 kowanych DN25 mm )
KNR-W 2-15 Montaz wnekowego hydrantu wewnegirznego DN 25 mm z wezem
28. 0138/03 + poéisziywnym o dtugosci 20m wraz z zaworem hydrantowym @ 25mm i kpl. 1
+0142/02 prgdownicqg -typ HW -25W - 20
29 KNR 0-34 lzolacja fermiczna rurociqggdw otulinami Therma Compact w ostonie mb 140
) 0101/10 tworzywowe] {kolor czerwony)o grubosci 20 mm dia rur 20mm
30 KNR 0-34 lzolacja termiczna rurociggdw ofulinami Therma Compact w ostonie mb 35
’ 0101/11 tworzywowej (kolor czerwony)o grubosci 20 mm dla rur 25mm
31 KNR 0-34 izolacja termiczna rurociagdw otulinami Therma Compact w ostonie mb 26
! 0101/11 tworzywowej (kolor czerwonyjo grubosci 20 mm dla rur 32mm
a2 KNR 0-34 Izolacja temiczna rurociggdw otulinami Therma Compact w ostonie mb A4
. 0101/11 tworzywowej (kolor czerwony)o grubosci 20 mm dla rur 40mm ‘
33 KNR 0-34 izolacja termiczna rurociqgéw otulinami Therma Compact w ostonie mb 7
) 0101/12 tworzywowej (kolor czerwony)o grubosci 20 mm dia rur 50mm
1.2.3. Roboty montazowe instalacii kanalizacji sanitarmej
Roboty ziemne i przebicia przez sciany fundamentowe zostaty ujete wrozdziale 1.2.1.
KNR-W 2-15 L
1. 0203/02 Rurociggi PVC w gotowych wykopach wewngiiz budynku @ 75 mm mb 34,0
. KNR-W 2-15 N
2. 0203/03 Rurociggi PYC w gotowych wykopach wewngtrz budynku @ 110 mb 28,0
3. KNR-W 215 Rurociggi PVC w gotowych wykopach wewngirz budynku @ 160mm mb 18.0

0203/04
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PODSTAWA < Py
POL. WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA. | ILOSC
1 2 3 4 5
KNR-W 2-15 - - .
4, 0208/01 Rurociqggi PYC na scianach budynku tgczone metodq wciskowq @50mm mb 14,0
KNR-W 2-15 L - .
5. 0208/02 Rurociqgi PYC na Scianach budynku iqczone metodg wciskowqg @75mm mb 12,0
KNR-W 2-15 . . .
6. 0211/01 Dodatki za podejscia odptywowe z rur PYC igczone na wcisk g50mm szi. 18
KNR-W 2-15 . o . o X
7. 0211/02 Dodatki za podejscia odplywowe z rur PYC fgczone na wcisk @110mm szt. 8
KNR-W 2-15 .
8. 0213/04 Rury wywiewne z PVC @ 75 mm szt. 1
KNR-W 2-15 . .
9. 0221/01 Analogia - Zawory powielrzne g 75 mm szt. 3
0. | /51‘ 15| wpusty podtogowe (kratki sciekowe] PYC @ 50 mm szt. 6
1 KNR-W 2-15 | Czyszczaki kandlizacyjne (rewizig) z PVC tgczone metodg wciskowqg st 1
- 0221/01 2 75 mm {przy kotle) .
12. KMR-W 2-15 Drzwiczki do osadzenia wneki na rewize i zawor powietrzny szt. 4
0142/03
3 K%ﬁ—g /3;5 Ramki z kgtownika ze stali nierdzewnej dla przykrycia korkdw o 2
Analogia wyczysinych umieszczonych pod posadzkg
14 KNR-W 2-15 | Umywalki porcelanowe, nablatowe ALFA (CERSANIT) 570x505 rm dia Kol 5
: 0230/02 | WC kobiet P
15 KNR-W 2-15 | Umywalki porcelanowe, RESIDENT 50 {CERSANIT) z pdipostumentem z Kol ?
’ 0230/02 otworem na baterie stojgcg jednokolumnowqg P '
KNR 2-15u2 Ustep pojedynczy, ceramiczny, wiszqcy PRESIDENT {CERSANIT} monio-
16. 0101/01 + wany na stelazu z ptuczkqg i1 sedesem , przycisk w kolorze chrom lub szt. 8
+ 104/02 chrom mat.
KMNR-W 2-15 . . . .
17. 0234/01 Pisuar pojedynczy z samoczynnym zaworem sptukujgcym i syfonem szi. 2
18. Kalk. indywid. | Dostawa i moniaz - przegroda pisuarowa — CERSANIT szi. 1
. . Dostowa i montaz - automatyczna zmywarka do naczyh ¢ wym.
19. Kalk. indywid. 600x600x850 mm - wg specyfikacii PB architekt, - budowlanym kpl. !
Dostawa i montaz — stét ze Ziewemn dwukomorowym z potkg
20. Kalk. indywid. | chromonikiowq — STALPLAST 1900x700x850 mm z mtynkiem kpl. 1
koloidalnym - wg specyfikacji PB architekt, - budowianym
. . Dostawa i montaz - basen jednokomorowy chromonikiowy
21| Kalk.indywid. | 1506, 600x850 mm — wg specyfikac pB architekt, - budowlanym kpl. !
29 KNR-W 2-15 Dostawa i montaz — Zlew blaszany emaliowany (pom. gospodarcze Kol 1
) 0229/01 wraz z syfonem) ol
1.2.4.0dprowadzenie skroplinz gzowych nagrzewnic powieirza. NG-1 1 NG-2
1 KNR 4-01 Przebicie otworu w Scianie z cegty, mur na zaprawie cementowej o " 1
’ 0333/08 grubosci 14 cegly szh.
KNR 4-01 - i 11
2. 0333/10 J.w. lecz mur o grubosci 172 cegly szi. 2
Wykucie bruzd poziomych dia wykonania podejs¢ kanalizacyjnych
3 KNR 4-01 dla umywalek w WC kobiet i 0s6b niepetnosprawnych, w murze na mb 140
’ 033/01 zaprawie cementowo — wapiennej, bruzda o gtebokosci Y4 cegty i ’
szerokosci . cegty
9_:5 * m“’_ \‘V\A\:!U“A' ’.D‘C'Lt_l'u& ¢ ML“'i'_o"l: - 5}'@{/&’ < tydt}—l&vw ikowm\_r‘-ﬁmm % i
S ?.,I i(g ¢\-ﬂ\(vk—abMHﬂ\JQ~t SrALPLQﬁ' AL0x%o K e ~Lus, Q?QUEQ—;& 5
h‘:;(‘ ?‘& M‘J""‘J‘_Pj-‘t- hwl&&qw ' F‘?l' /l- {
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Wykonanie bruzd pionowych dia wykonania podejs¢ wody zimnej i
4 KNR 4-01 cieplej oraz kanalizacji dla pozostatych umywalek, Zlewdw i pisuardw b 40
: 0339/01 mur z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej — bruzda o giebo- m ‘
kosci Y ceglyi szerokosci 'z cegly
5 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi- bruzdy poziome z mb 140
) 0326/01 pozycji 3 !
6 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi- bruzdy pionowe mb 40
: 0326/03 pozycji 4 ’
7 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkdw na uprzednio zamurowanych bruzdach mb 18.0
’ 0705/01 poziomych z Poz. 9 - szerokos¢ pasdw tynkdw do 15 cm !
8 KNR-W 2-15 Przewody z polipropylenu PP typ 3, SDR 11, wg DIN 8077, ciSnienie do mb 18
. 0111/03 10bar, @ 32x3.0 mm
9 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci rurociqgdw z tworzyw sztucznych . w budynkach mb 18
) 0127/03 niemieszkalnych o §rednicy do 63 mm
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PODSTAWA z -
POL. WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA | ILOsC
1 2 3 4 5
2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
1. KNR-W 2-15 Przewody 7 rur miedzianych @ 15 x 1,0 mm, tqgczone na lut migkki mb 62,0
0405/03
2. Kl\éﬁg’; /g;: 5 Przewody z rur miedzianych & 18 x 1,0 mm, tqgczone na lut miekki mb 33,0
3. Ki\éigg’ /(2); 5 Przewody z rur miedzionych & 22 x 1,0 mm, tgczone na lut miekki mb 22,0
4, Kr\éibv; /325 Przewody z rur miedzianych @ 28 x 1,5 mm, tqgczone na lut miekki mb 24,0
5, KNR-W 2-15 Przewody z rur miedzianych & 35 x 1,5 mm, tgczone na lut miekki mb 4,0
0405/07
6. Kgig;’ /SOT7A L Kompensator mieszkowy dia rur miedzianych @ 28 - Miebes szt. 2
KNR-W 2-15 ) - ) i Abd
7. Proby szczelnosci instalacii c.o., nakiady na 1 mb rurociggu mb
0406/02
8 KNR-W 2-15 Zawory kulowe ze spustem , o potgczeniach gwintowanych DN 32 szt 2
’ 0411/04 mm (przy kofle) .
9 KNR-W 2-15 Analogia .- fillr siatkowy o potgczeniach gwintowanych DN 32 mm st 1
' 0411/04 (przy kotle} :
10 KNR-W 2-15 Andlogia - gtowice termostatyczne typu RAW-K DN15 mm - Danfoss szt 14
: 0412/02 {do grzejnikdw dolnozasilanych) ’

1 KNR-W 2-15 Przytqgcze grzejnikowe kgiowe RLV-KS DN 15 mm - Danfoss (do szt 14
o 0412/02 grzejnikbéw dolnozasilanych) :

12 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy o wysokosci 60 cm, dtugosci 200 cm, st 5
’ 0418/08 PURMO — Ventil Hygiene (bez elem. konwekcyjnych) — HV20-60-200 :

13 KMNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 60 cm, st 1
; 0418/07 PURMO - Venlil Hygiene (bez elem. konwekcyinych) — HV20-90-40 :

14 KNR-W 2-15 | Grzenik stalowy dwuptytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 100 cm, st 1
: 0418/07 PURMO - Ventil Hygiene (bez elem. konwekcyjnych) — HV20-90-100 )

15 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptyfowy o wysokoSci 20 cm, diugosci 110 cm,

0418/07 PURMO - Ventil Hygiene (bez elem. konwekcyijnych) — HV20-90-110 szi. !
16 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy jednoplytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 40 cm, szt 1
: 0418/03 PURMO - Veniil Compact - doinozasilany, fyp CV11-9040 -
17 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy jednoplytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 50 cm, st 1
- 0418/03 PURMO - Ventile Compact - dolnozasilany, typ CV11-90-50 :
18 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy jednoplytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 60 cm, szt 9
: 0418/03 PURMO - Ventile Compact -~ dolnozasilany, typ CV11-90-60 )
19 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy jednoplytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 80 cm, szt 2
) 0418/03 PURMO - Ventile Compact — dolnozasilany, typ CV11-90-80 :
20 KNR-W 2-15 Gizejnik stalowy jednoplytowy o wysokosci 90 cm, diugosci 90 cm, szt 1
: 0418/03 PURMO — Ventile Compact — dolnozasilany, typ CV11-90-90 :
1 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy o wysokosci 20 cm, dtugosci 50 cm, st 1
’ 0418/07 PURMO — Ventile Compact — dolnozasilany, typ Cv11-2050 :
2 KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy dwuplytowy o wysokosci 90 cm, dtugosci 120 cm, szt 1
= 0418/07 PURMO - Ventile Compact - dolnozasilany, typ CV11-90-120 )
p KNR-W 2215 L .

23, 0429/04 Rury przytgczne miedziane do grzejnikdw @ 15 mm szt. 14
2k KNR 0-34 Izolacja termiczna otulinami Therma Compact {czerwona) o grubosci mb 62.0
S 0107/06 13 mm — rur miedzianych o Srednicy 15 mm ’
o KNR 0-34 Izolacja termiczna otulinami Therma Compact {czerwond) o grubosci mb 33,0
- 0107/06 13 mm - rur miedzianych o srednicy 18 mm ’
2¢ KNR 0-34 Izolacja termiczna otulinami Therma Compact (czerwona) o grubosci

.

0107/06 13 mm - rur miedzianych o §rednicy 22 mm mb 20




PBW INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLE] 7 CYRKULACJA, KANALIZACJ! SANITARNEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA 18

BUDYNKU DOMU STRAZAKA W MROWLI, GMINA SWILCZA

o1 KNR 0-34 Izolacja termiczna otulinami Therma Compact {czerwona) © grubosci mb 240
. 0107 /07 13 mm - rur miedzianych o srednicy 28 mm "
28 KNR 0-34 izolacja termiczna otulinami Therma Compact (czerwona) o grubosci mb 40
2 0107/07 13 mm — rur miedzianych o srednicy 35 mm !
9 KNR 4-01 Przebicie otworu w Scianie z cegty, mur na zaprawie cementowej o - 4
3 0333/08 grubosci vz cegty szl
30 KNR 4-01 Przebicie otworu w cianie z cegly, mur na zoprawie cementowej o ot 3
= 0333/09 grubosci 1 cegly ’
33 KNR 4-01 Przebicie otworu w §cianie z cegty, mur na zaprawie cementowej o st 3
ki 0333/10 grubosci 14 cegly :
KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie z betonu, dia przeprowadzenia pionu
. 0208/02 instalacjic.o. ~ otwory o powierzchni do 0,1 m2, grubos¢ sciany do 20 szi. 1
cm
17 KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w scianach, o powierzchni do 0,10 m2, przy szt 1
33. 0206/02 gtebokosci ponad 10 cm )
N KNR-W 2-15 - .
3h 0706/0 Wykonanie tynkéw po zabetonowanych otworach o pow. do 0.1 m?
UWAGA :
Kociot gazowy dwufunkcyiny do c.o. i cw.u. IMMERGAS wraz z
montazem | sysiemem doprowadzenia powietrza do spalania i
odprowadzeniem spdlin jest ujely w opracowaniv réwnolegtym
wewnelrznej instalacji gazowe;.
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tal. /fax (O0%%) 8580-383 R . R R . .
Wit techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej

1. Inwestor: Gmina Swilcza

[S-}

Adres: Dom Strazaka

('S

Miejscowosc: Mrowla

4. Dziatka nr: 787/2,787/3

n

Miejsce wiaczenia i trasa zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Wymagania dotyczace budowy przylgcza:

Przylacz do budynku wykonac¢ zrur PE @ 50/ - @ - nacis$nienielMPa
Projektowane zasuwy wodociggowe z klinem gumowanym.

Dla zasuw zlokalizowanych w drogach i ulicach stosowac obudowy teleskopowe.

Lokalizacja wodomierza: na przylaczu wodociagowym w  studni  wodomierzowe]
bezposrednio przy granicy nieruchomoscei, zabezpieczonej przed naptywem wéd gruntowych,
lub za pierwsza Sciang po wejsciu przylgcza do budynku w pomieszczeniu dostepnym
1 zabezpieczonym przed dziataniem mrozu — po przekazaniu wykonanego przylacza na
majatek gminy, na warunkach uzgodnionych w umowie, spisanej przed przystapieniem do
pracy. Wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem
stosowacC zawory przelotowe, za zaworem od strony instalacji wewnetrznej przewidziec¢
zawOr antyskazeniowy.

Glebokos¢ przykrycia przytacza: 1.4 m

Glebokos¢ ulozenia tasmy ostrzegawczej: 0.6 m

Uwagi:

1. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje wymagana prawem budowlanym i przepisami
branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

2. Dokona¢ zgloszenia budowy przytacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

3. Po przyjeciu warunkow technicznych a przed rozpoczeciem robot przylaczenia do
sieci wodociagowej, zawrze¢ z Gming Swilcza umowe o przylgczenie do sieci
wodociggowe] okreslajacg prawa i obowigzki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania uzbrojenia wodociggowego.

4. Spisa¢ z Gmina Swilcza umowe okre$lajaca warunki przekazania projektowanego
przytacza wodociggowego — nie przekazane przylacze podlega utrzymaniu
1 konserwacji przez wiasciciela przylacza.

Roboty moze wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowmdme uprawnienia.

Przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilezy na 3 dni

przed rozpoczeciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115.

7. Przed wigczeniem do sieci Inwestor zglasza do odbioru czgsciowego wybudowanie
urzadzenia lub przytacza wodociggowego.

8. Wlaczenia do sieci wodociggowej dokonujg odptatnie wylgcznie stuzby ZWiK

w Swilezy po przeprowadzeniu odbioru czesciowego.

9. Zaktad uruchamia przylacze wodociggowe i rozpoczyna dostawe wody bez zbedne]
zwloki, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
1 zamontowania wodomierza gléwnego.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przylacza i jeden egzemplarz przekazac
do ZWiK w Swilczy.

11. Termin obowiazywania warunkow technicznych 2 lata od daty wystawienia

warunkow. T‘;YRE?’KELQR A
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| Aanalizicy w Swaiczy

72 Swileza 158 W-73-12-Gmina Swilcza
W3 10 dkar packie

— data 2012-05-31
NIF 813-00-12-738 Regon 69022711
tel. /fax (Q17) 8560-332

Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Inwestor: Gmina Swilcza
2. Adres: Dom Strazaka
3. Miejscowosé: Mrowla

4. Dzialka nr: 787/2, 787/3

5. Miejsce wlgczenia i trasa zgodnie z zatacznikiem graficznym.
6. Rzedne wlaczenia: 210.27 / 209.27
Uwagi:

1. Na projektowanym przylaczu przewidzie¢ studnie rewizyjng zlokalizowana na dzialce
inwestora. Polaczenie studni z kolektorem gtdéwnym wykonaé rurg PVC © 160.

2. W przypadku sciekéw innych niz bytowe zaprojektowaé urzadzenia podczyszezajace.

Na budowe przylacza opracowaé dokumentacje wymagana prawem budowlanym

1 przepisami branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

4. Dokona¢ zgloszenia budowy przylacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

5. Przed zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy spisa¢ z Gmina Swilcza umowe
przylaczeniowa okre$lajacg prawa i obowiazki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania a takze warunki przekazania projektowanego uzbrojenia — nie
przekazane uzbrojenie podlega utrzymaniu i konserwacji na koszt whasciciela.

6. Roboty moze wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

7. Przed przystapieniem do budowy naleiy powiadomi¢ ZWiK w Swilezy na 3 dni
przed rozpoczeciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115, oraz przedlozy¢ umowe
przylaczeniowa zawarta z Gmina Swilcza i uzyskaé pisemna zgode na wlaczenie do
siecl.

3. Wigczenie projektowanego kanatu do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem ZWiK
w Swilczy.

(U'S)

9. Wykonac inwentaryzacj¢ powykonawcza przylacza i jeden egzemplarz przekazac
do ZWiK w Swilczy.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po spelnieniu
nastepujacych warunkow.

1. Zamontowa¢ wodomierz w budynku do opomiarowania pobranej wody (gdy woda
dostarczana jest z poza sieci wodociggowej) — Oplata za $cieki moze by¢ naliczana
wylacznie na podstawie wskazan wodomierza lub przeplywomierza.

Spisa¢ z administratorem sieci tj. ZWiK w Swilczy umowe na odbior sciekow.
3. W przypadku Sciekéw innych niz bytowe przedstawi¢ badania potwierdzajace
parametry odprowadzanych $ciekow.

!;\J

Termin obowigzywania warunkow technicznych 2 lata od daty wystawienia warunkow.
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istniejgce przytqgcze gazu

sredniopreznego @20mm, stal.

I

EZMYWALNI
471
j SALA GEOWNA U .
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RZUT PARTERU
skala 1 : 250
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projekiowane przytqcze

kandlizacj sanitarnej, PYC 140
wg odrebnego opracowania

skala 1 : 50

istniejgce przytqcze gazu
sredniopreznego @20mm, stal.

Punkt redukcyjno-pomiarowy gozu
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projektowane przytqgcze wody
PE 100 @40x3,0 mmwg
odrgbnego opracowania

INSTALACJA

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

WODY ZIMNEJ
| CIEPLEJ Z CYRKULACJA,
KANALIZACJI SANITARNEJ

— = i 1. Szafa przelotowa z rozsuwanymi drzwiami C-G 067
L __ oo o wym. 90x60x200 cm
e [ =‘ ! = Tammae 2. Regat ociekowy STALPLAST wym. 120x40x180 cm
odprowadzenie skroplin - ] % e 111 ey { 3. Imywarka wym. 60x60x85 cm ) .
Z nagrzewnic gazowych ‘ i S y@ (3 3) i l: m 4, Stét ze zlewem 2-komorowym z pdtkg chromoniklowy
nad ziew w pom. gosp. (@ e ! i i STALPLAST 190x70x85 z mtynkiem koloidalnym
L :"_';'1;."'_': = %}:;—_'7_‘_1 | | 5. Pojemnik na odpadki na podstawie jezdne]
FVC @110 g e 22523 | li | i wym. 40x40 cm —? szt .
124 | ol | 6. Stétroboczy z pbdtkg chromoniklowy E-1040
wz B20x1,9 N 030 I | i firmy SZRON wym. 160x70x85 cm
s 220012 12 IJ | ‘; 7. Kuchnia gazowa é6-palnikowa z piekarnikiem
— - ' = Wz @32x3,0 i i ] EGAZ TG 6732/PKE-1 wym. 130x70x85 cm
f S S e g;g;fvg — ' |_ ro 8. Okap gastronomiczny przyscienny CrNi EGAZ modelé020
2 ooz ] 1 dt. 2500, szer. 900, wys. 450 mm z tfapaczem ttuszczu
6 275 HI : L. .
ke I BN PP | | 8a. Okap gastronomiczny przyscienny CrNi EGAZ model 6020
— — 1) |i | dt. 3000, ser. 1100, wys. 450 mm z tapaczem ttuszczu
\ IMYWALNIA J S |, 9. Patelnia elekiryczna uchyina 70x60x85 cm
\\ = lill @ 10. Taboret gazowy 2-palnikowy wym. 115x61x35 cm
\ Yla 220010 | il 11. Piekarnik elekiryczny 1-komorowy wy. 20x90x120 cm
— I we 92019 1 12. Stét roboczy 7 pdtkg chromoniklowy STALPLAST
" | LN 180x90x85 cm - 2 szt
7 et ——1 X — L == '.i ' 13. $t6t ze zlewem 2-komorowym z pdtkg chromoniklowy
P75\ \J—I{ @ ~H STALPLAST 120x70x85 cm
e 110 P2 II } £ 14. Basen 1-komorowy chromonikiowy 120x40x85 cm
1] !:_“'o{ 50- w2 B32x3.0 | | I ™ 15. Wozek kelnerski wym. 90x55 cm - 2szt
- [ N @ %l_ﬁ_| 16. Szafa chtodnicza wym 60x60x180 cm - 2 szt
S T j—/;.’_om . 1 17. S$t6t chromonikiowy z potkg
= v N | ! | 18. Regat wyk. indywidualne gt. 60cm wys, 200cm
o o TI | = 18a. Regat j.w.
N S HH 18b. Regat jw.
S Qs iU 19. Szafy ubraniowe dia obstugi wyk. ind.
= & 1§ .
B I AT 20. Szafy chtodnicze, Model 840590 STALGAST,0 wym.
= || | 680x810x2010, N=0,46 kW, U=230V, G=122 kg
(=]
s i
£/ 0,00 — I |
= ~ , H | .
el g { - @|l| i OZNACZENIA RUROCIAGOW :
V 7 i [
SALA il i L Ll - instalacja zimnej wody {'
GrOWNA PRIYGOTOWALNIA T| N ——————— - instalacja cieptej wody
G320 |I : e e — — - instalacja cyrkulac]i cieptej wody
wc @25x2:3 T |
[ cyrk. 920¢19 | i | = - instalacja kanalizacji sanitame;
e
: i @| | | - instalacja centralnego ogrzewania
1moo M wg oddzielnego opracowania
i HIE
L e
o v a3 1
_ B Gk e WA |
\ ok 22019 [ 1.1 !4/ E Kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny
\ ) o /' ! z zamknietg komorg spalania, diacoi cwu
o 3 S ! | typu VICTRIX Zeus 26 11 o mocy 3,0-23.6 kW
\ T 2 = ols Hl i z zestawem przytgczeniowym recyrkulacji cwu
’id o 471 & { { : i sterownikiem pogodowym. W kotle zamon-
7T l ! towany jest zbiomik cwu o pojemnoéci 54 dm 3
o s ? E L -prod. IMMERGAS
@ % a ! Ml )
N wz @32;3,% | przewdd powietrzny @80
] R we @32x3,
062 cy:k gzon o L, || = _( / - I
) 9 _'_._l *‘“q&\g \ przewdd spalinowy @80
%) & /0 e PVC‘@?S BOK\\ !-_ odprowadzenie skroplin
15) (18 11 /o e
=4 / § : . N = | N
Zaoxie -] !
B 064 [1111
? ] : l |
' I
L = il ® |
S i— T | o e e o o o e ot e e ——— -«| - Wz @40x3,7
o | N we @32x3,0
e M ] N A
‘,. g 2@ SZAFY / S ng ll ; Ly 220x1.9 e onss //' SZATNI OBS%_UGi
| C/ LH{QDNiCZE ) MAGAZYN i / I I 1 / %
| l ) 7aX
| i i 3) o 45 /
I ® '
HALL i @ 8 | @ @ MAGAZYN ﬁ P N\WC - obs%ug: _
{ * ?75 //*\
|~ 11 ]L(.) I"'
- L
] / - = l T *I i
L oo Hiif! .
| \lCemae T T e ——— i — B |
! = 2% 7 A I | AN B I .
! 1 = I- —-»\_ I e e e T ==
‘\VAIC = dOmSkl ~. = | wz @40x3,7 Kr3/ § wz @40x3,7 ' i @30x46 HAH e ‘
| /Ii/ we @32x3.0 ]]\ b= “we @32x3.0 | ol || wz @20x1,9
| | ok 22907 s i I | He oI eomis |
y Wi D25x0. 3 s, ol LWLt K F L [WE UK
\ | guoxar ~E*bynf< @20x1,9 0,76 S =l 2 ﬁ\fi@) |
i &
——=_—rC ( | | \ ’ o } S
_____ [SDSR— B 5 o .
HP25|T [ # H HiE 5 A '
\$< ot — il ) > R feq)
e eze L[ L L : |
B i * =1 - T Al
s t)/ (;* -
S @ U 24cE “ 4b| pvconoda | pvcaico ¥ : <
o WG\ - U.. /\a A~ N\ A & MAGAZYN
1 { . ! o) - .@\ ’ 4 el
o | I niepetnosprawnych  E= /7 4 ([ I () 4§ (@ jlz 8
< | E , / [ B ‘ g
=t / Krz ° N K Y = o 7P - ) o
bo AN | / = ﬂ‘ — | zawdr antyskazeniowy typu EA 251 DN25mm
% ﬂ N 1 . ’ MZZSXZ.B_"{: ‘ '_—‘-1 @‘20 ];\\6 20”‘9 b ‘ 7@.";#_'1 ?l}ﬁ/ prod. Danfoss
= (e '
| —— — — — —— — — === 081 337 i:' wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej
\\ lﬁ%%% -0.40 F] K1 ‘])W typu WS - 3,5 DN25 mm - prod. PoWoGaz
WC-meski cors 2D P 15
© i = E reoes ‘\‘2 C:VC 2 3 1b 20x1,9 studzienka wodomierzowa 90x110cm, h=1,30m
:vltz:azz%);,lz L:I fzjfai o : g}‘ 2 m\bg/'nf’vc 2110 p{m;kr‘;'tcireo pi);yr:gvr?i zelrb?ggvr\r/‘ymi, ocieplenie
S Cyik @20x1.9 | |cyrc @20c1Y G | 284 Ma > ptyiq siyrop q.gr
] —/— = l\& 087 L€ _ﬁﬂ
N 3 8 f Y
F 1@3 s L R— | M
. 920x1,9 20x1.9 1 I : - [
i T ] \ i ! ‘ i |
e mav ! £ VA WA AN VAT A ATEAT
g o DR i _ - |
cyrk. @20x1,9 3 | dotm 775 E T
—_—| hydrant pozarowy HP 25 w skrzynce wnekowej 14 a LIKL : : i \;/1 D, opini? ( //{/;’/ it 12
 — T . - a i ! l =0 7 Al (¢
rossaren rietovcne e e R
/éﬂ\ lizacji sanitarnej, PVC 160 w3 odiebnens opracowaria - “é” S
_,/( ©\§ umywalka nablatowa, ALFA 570/505 wg drebnego opracowania g odrebnego op Yania™ fpadpisi il
U /
\(‘"@“}} umywalka PRESIDENT 50 z pétpostumentem ~ Nr rejestru : Skala [ Projektant :  inz. JOZ(—:‘fSWISfO’i’G, f;f f{
e awor pOWIe rzny ; i U 0/73 f{/, Ay et E.
1 50 inst. sanitarne or. Nr 471
(J pisuar APOLLO 100 k fewlzﬂPV %ko"ﬂem 1-250 | Sprawdzajgey : mgrinz. Wfodz:m;erz Stani /l y
_ Ja’'S7 gpyv 204/ inst. sanitarne upr. Nr S-128/75 9% /r;; ' 2
[ miska uslgpowa zawieszana fyp ARENA ForaW O Z Obiekt: | NSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ | CIEPLES 7 CYRKULAéJA T
\(@} vymaganiami KANALIZACJI SANITARNEJ
\\J "oc Jmm ) DIZeCiwpPOe arowe; DLA DOMU STRAZAKA W MROWLI, GM. SWILCZA NA DI. NR 787/2
st rdzc —
B przegroda pisuarowd T wierdzam NGzZwa rysunku : CTUT PARTERL Nr rysunku : 2
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20,
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ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE ok

INSTALACJI ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY Z CYRKULACJA
SKALA 1 : 50 ==

OINACZENIA PRZYBOROW :

Um - CBME.M“__E °© mNQmwom.o__A mm cm z no%oﬁcgmzma,x : typu VICTRIX Zeus 26 11 o mocy 3.0 - 23,6 KW
podejscie z zaworkami kqrowymi, podiqezenie wezykami z zestawem przytgczeniowym recyrkulacii cwu
Il - Zdew ze stali nierdzewnej o szerokoici 40 cm i sterownikiem pogodowym. W kotle zamon-

Iim - zlew ze stali nierdzewnej o szerokodci 40 cm towany jest zbiornik cwu o pojemnosci 45 dm
-prod. IMMERGAS

wz @20x1,9

Kociot gazowy wozam:moo,\@:;c?:wosg e BI0K1 0

z zamknietg komorg spalania, dlacoi cwu

3 .
wz @20x1,9 V)

we @20x1,9

Pt - podejicie do zbiornika pluczki
P - podejicie do pisuaru
zw - zawor wyptywowy ze zitgczkg do weza
HP25 - hydrant pozarowy DN 25 typ HW-25-W-20, w skrzynce o wym.
740x849x270mm, z zaworem DN25, wezem pdtsztywnym
o dtugoici 20 m i pradownicg

wz D50x4.6 Pt @20x1.9 P}

~
3

oo
I Q%
wz @32x3,0 wz 232x3,0 w.m wz @40x3,7
& we @25x2,3 wC @25x2.3 wc @32x3,0 2
m cyrk. @20x1,9 cyIk. @20x1.9 cyrk. @20x1.9
8

% .
||||||| — e — 2 ]+
A= — e — R — 1
.\~\ wz ©32x3.0 wz @32x3,0
we @32x3,0 we @32x3,0
cyrk. @20x1.9 | _Cyrk. @20x1,9

wc @25x2,.3
cyrk. @20x1.9

wz @25x2,3

cyrk. @20x1.9 wc @25x2,3

920x1,9
@20x1.9

wz @20x1,9
: wc @20x1.9
TV P T T ey — wz B20x).9
_ wc @20x1,9
<ok, 220c19 w2 @20x1.9
i [we@20x1,9
+ 0,00 wZ @20x1,9
-10.19
— _ | wz @20x1,9
\ @50x4.6 R L - ‘, ! [weo20a1.9
1 H A
\ A HP25 LA
nwm_.ﬂwmsmw:% %@%Wm %%mw HW-25-W-20 /\W - instalacja zimnej wody
|| 2 | wg odrebnego opracowania b 4 ¢ o e .- -instalacja ciepte] wody
L 1,49 1 7 T odcek pionowy instalacji wraz z podejiciem . R L .
) do hydranfu wykonad z rur sfalowych ocynk. = —t— —— —— - instalacja cyrkulacji cieptej wody
L e DM 25mm
sfudzienka wodomierzowa 90x1 10cm, ! Moaoﬁwmmﬂ é_m_m.m:cg,\_,mj_ww :w: i . . B < . |\m Y s
przykrycie ptytami zelbst., ocieplenie UNW\WQ <N_§:mw <vU:<< m. ’ — Nr rejestru @ Skala Projektant:  inz. Jozef ,mS\GwaQ. Ao 0 :\...\\.\\\;.\__e
piviq styropianowa . gr. 10cm \ N25 mm - prod. PoWoGaz 150 inst. sanitarne upr. Nr 470/73 (/1 wyee™e ,
\ zawér antyskareniowy typu ' , . ] . 7 e I
EA 51 DN25mm - Danfoss 1:250 | Sprawdzajqcy . mgrinz. Wiodzimierz m_o\:qo i '
w inst. sanitarne upr. Nr §-128/75 / \% : J c

Obiekt: | NSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ | CIEPLES Z O{m%\cﬁk_m\d?
KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA DOMU STRAZAKA W MROWLI, GM. SWILCZA NA DZ. NR 787/2

Nazwa rysunku ; Nr rysunku :

RZUT PARTERU 3




_zawdr powielrzny @ 75mm D w
ﬂf (@) D | D _w -~ | — —— . zawdr powietrzny
w E B = m\ . Newt D 75 K>
= +|0.00 '/ ) s Lol Uy 1
_, l_ , - o \ M |, U
, . SN ] 8 /0,00
A. Hﬁ a L NV — = Q N IA Gt
| &+ - — . ey — —
| =, — _PVCo B I
_ Y 5 100% o @10\ Yo
D160 ) C @75 1003 e N S PVC @19 "
- w8275 1005 : anS et 100% E
_ O ! e i G 275 10,05 P22 PYCOIs0 1005 —
3 8 5 3 3 3 o ) 7
I 1 I Il ! y g
, s 3 = 3| X ] g 5 P
: > = S| o S = IS) =}
0 045 (085 |1, oo : : ; ,
\h 11,30 2,30 1,00 0.55 530 2.70 1,20 130
1 la lb 1c P ‘ \ nas] © o0 s 070
20 2 2a 4c 4b 40 4

| . _
| . S i o S
!
‘
| ) -
odprowadzenie kordensatu
_ ] +[3.10 zkofta poprzez syfon >y %
T' 3
M £0.00 8 + 0,00 s, Kré +(0,00 5
. - — f— — T _ —
! — - — | = — e :
_ A PVC @75 4.0% ” ...M — RE S/ AR
PVC @160 3.0% s o PYC 075 1007 PVC 375 4.0% y @75 Qi\&.mi_lobmim.&\
et = @75 4.0% _
_ PVC @160 3.0% : bass
* § ‘ 7
o
s 3 g 3 3 3 3 3 3 3 g
k _ < < S < < <l < < <
f |0 - | 6,50 ) f 0 110 2,25 B 0 , 2,90 0 0.55 0 |1.25
* / 70 8 8a 9 9a 9b 9a b
|
) ) +10,00
L < +]0,00 K2 o riska ustepowa wiszqea W
_ — = — 4 : K1 #[o00 L
* — — = = — 9 — E— T ﬂ‘ ) podigezenie zmywarki h " /
| — ® —— — 1@ | —— — —pmmm |
o . v +10,00 = 2 b N umywalka dla baterii stojacvych z pdipostumeniem,
| _ \ N [ T ) ) PVC @lé0  PVC @60 ) B - Krd @50 g ® _ S M.»OB Kré @50 .‘NE o szerokoéci 55 cm
- , — e - 60 A @160 0,50 = - - —— — =t — = = — ¥ =/
“ B g 8 8 2 , “ L R T _ R — S R E— — —pvcors 305 — o 0% ___d — A PO ——
: < < o s 3 3 3 ) e o = -« _ o PYC U7 1008 275 % D S = - T O T -7 v
; > S S 2 > N N o 3 8 8 & = O - - I I L st .
| \ ) . : S o - o a =2 2 b | N umywalka nablatowa dia baterii stojgevych.
_ 2225 | 2155 119,95 18,85 17,25 "l—’ _ _ _ _ _ . R “ _ _ ~ - o szerokoscl 57 cm - /
— : — R 11,70 0.50 [ | ; . . P . , o/
@ 13 12 11 10 — 4 8,65 | 690 | 585 [4.75 | 3,05 205 |80 125 (095 o Nr rejesfru : Skala Projektant :  inz ,\om.,mﬁwﬁ\ina.. \% T
aQ 8 7 Am. @ 4 w M 1 @ m Wa, o sl =& @ % a © - 9 ol = ﬁ o | 1:50 inst. sanftarne upr. Nr 470/73 .v\\. \\\\:\_\ &
; _ S S| S S s 5 pA X! iy I plsuar | : . . T . |
, o . _ _ < < < She \® 1:9250 | Sprawdzajacy : mgrinz. Wiodzimierz &o:ﬁf LA~
o 1,05 o 050 |0 0 loso 1,65 0 1,85 wﬁ, 175 0 030| o - inst. saniforne vpr- Nr 5-128/75 Qx ?\
P T R - ¥ — T . — o \‘\...L U
10 11 12 120 12a 13¢y : _; N . Obiekt: | NSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ | CIEPLES Z QJ\WRG_,.}AWL_?
- 13 13 . _ przegroda pisuarowa ) KANALIZACH SANITARNE
| DA DOMU STRAZAKA W MROWLI, GM. SWILCZA NA DI, NR 787/2
_ _
f_z% rysunky Y ,,

Nazwa rysunku :
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Punki redukejno-pormicovey m e _NN C |—| _U > _ﬂl_l m _HN g INSTALACJA
m skala 1:100 CENTRALNEGO

HV20-90-60
710W
| — . M- OGRZEWANIA
I Dﬁ s |7 s/ (LT~ OZNACZENIA :
W Om%w\_,u TN HY20-60200 |
| . 1700W . i : . e
| W Amooo | e - zasilenie | powrdt, przewody instalacji centralnego ogrzewania miedziane,
_ J\ﬁ . T T tqgczone lutem miekkim @18x1mm
T _ |
W-1 5 IMYWALNIA | B - grzejnik ptytowy PURMO Ventil Compact, typ 11 z elementami konwekcyjnymi, pojedynczy,
g @250mm | CV11-90-80 - .
, _ AN “m_ — zasilanie dolne z wktadkg termotatyczng - wys. 900mm:; dt. 800mm; moc cieplina 825[W]
|
! a— L B 0 1500w - grzejnik ptytowy PURMO Ventil Compact, typ 22 z elementami konwekcyjnymi, podwadjny,
! ST _ CV22-90-80 Ik )
| -~ o [ehe zolg Hu/ == zasilanie dolne z wkladkg termostatyczng - wys. 200mm; dt. 800mm; moc cieplna 1500[W]
| B K
i £0,00 _ Rl | Ol | ﬁ; 1700W - grzejnik ptytowy PURMO Ventil Hygiene typ 20 bez elementow konwekcyjnych, podwdjny,
' N ) \\7 V2040200 i HV20-90-200 zasilanie dolne z wkladkq termostatyczng - wysoko$é 900 mm; dtugosé 2000 mm, moc
ﬁ | W-3 " SALA GLOWNA L] R | == cieplna 1700[W]
| @160mm ﬁ m
PRZYGOTOWALNIA L
! 7 9 kompensatory osiowe, mieszkowe m NON m Q,m\! 7\) O Z.._|>N c @ mNN m:_ Z _ _AO /\/\
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IMMERGAS VICTRIX Zeus 2611
Wymiary kotta :

Q==

AC
AF
RC
sC

Odptyw kondensatu

220
S 8z 95 402 1 120 1
o T Tl - | . N =
=3
@
| 5
! | a
G N St o I
M\@‘.‘/
= Bl —4
| ':.w-‘-.'i

35 T

v} (50 |

0 380

60| 115 |70}75 701 130 160

© | ®®MWEE) @D

1M17.5

S80

Powrdt c.o. 3/4"
Zasilanie c.o. 3/4
Gaz /&
Wyiicie cieptej wody uzytkowej 1/2"
Weijscie wody zimnej 2
Recyrkulacja c.w.u. (opcja) /27

min.g 13mm



IMMERGAS VICIRIX Zeus 26 11

Schemat hydrauliczny kotta :

1. Syfon kondensatu

2. Wezownica zasobnika
3. Anoda magnezowda
4
5

. Zasobnik c.w.u. INOX
. Zawdrgazu

6. Kréciec kontroli cisnienia gazu
7. Iweika Venturi'ego

8. Wentylator
9
1

. Dysza gozu
0. Elekiroda kontroli
I. Termostat spalin

. Rura zasysu powietrza

2
3. Modutkondensacyjny
4. Odpowietrznik modutu
15. Kolektor spalin

16. Studzienka pomicrowa {A- powietrze)

17. Pomiar ciSnienia.gazu
18. Studzienka pomiarowa (F- spaliny)

19. Sonda NTC obiegu plerwotnego

20. Termostat bezpieczehstwa

21, Palnik

22. Elekiroda zaptonu

23. Pokrywa modutu kondensacyjnego

24, Pomiar ciSnienia gazu - sygnat ,,-,

25. Pomiar cisnienia gazu - sygnat ,,+,,
26. Sonda NTC powrotu c.o.

27. Maczynie wyrdwnawcze C.o.

28. Pompa obiegowd €.0.
29. By-pass c.o.
30. Presostat c.o.

31. Kurek oprézniania instalacii c.o.

32. Zawdr frojdrozny z napedem elekirycznym

33. SondaNTC c.w.u.
34. Zawdr bezpieczehstwa c.o. 3 bar

35. Zawdr napetniania instalacii

3é. Zawdr bezpieczenstwa c.w.u. 8 bar
37. Zawdr zwrotny

38. Kurek oprozniania zasobnika

G ~goz

R — powrét c.o.

M - zasilanie c.o.

AC - wyijsicie cow.u.

AF — welicie zimnej wody




sondmioszenia (P}

Wisrkos

IMMERGAS
Charakterystyka pompy obiegu c. o.

VICTRIX Zeus 26 1|

« ~L

A = pompa na trzecim biegu z wylgczonym by-passem
B = pompa na trzecim biegu z zataczonym by-passem
C = pompa na drugim biegu z wylaczonym by-passem

D = pompa na drugim biegu z zalaczonym by-passem
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AS - Hydranty

Hydrant wewnelrzny 25 / Model HW-25 W-20/30 hitp://www .gras.pl/index.php/pl/product/2

(GRAS

Hydrant wewnetrzny 25
HW-25 W-20/30

Hydrant wewnetrzny na waz poisztywny @ 25
Wnekowy (podtynkowy) "W"

Zgodno$¢ z normami:
EN 671-1

i

FLU RSEHTE RESERVED W GRATE

FEad

VRIGHT G GRAS

Y

o

Certyfikaty:
Certyfikat Zgodnoéd EC Nr 1438/CPD/0003
Wykonanie: =
Drzwi pelne lub z cknem z pleksiglasu
Otwdr w korpusie szafki pod zawor hydrantowy z prawej "P" lub lewej "L" strony
Stal nierdzewna (opcja)

Rodzaj zamka: . B
EURQ - zaglebiony w drzwiach uchwyt pokretny
Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na plycie drzwiowej za szybka
szklang o grubosd 1mm

Uniwersalny - faczacy w sobie cechy zamka euro | patentowego; otwardie nastepuje po wylamaniu pokrywy PCV fub
przy pomocy kiucza serwisowego

Kolory: R
RAL 9010 (bialy) - standard
RAL 3000 (czerwony) - standard
Inny - wg palety RAL (opdia)

Kolory zwijadta: =~
RAL 3000 {(czerwony)

2009-11-30 22:55
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rydrant wewnglrzny 23/ vModet HW-25 W-20/50

htip:/www gras.pl/indeX.php/pl/ produci/Z

Ciénienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa

Wydajnodé: .
Q Nom = 60 l/min przy:
P = 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pradownicy @10 mm

P = 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza pradownicy @8 mm
P = 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy @6 mm

Wyposazenie:
Zawor hydrantowy DN 25 lub DN 50
Redukga DN 52 / 25; DIN-86202 (dostepna tylko z zaworen DN50)
Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
Zwijadio kompletne wychyine o 360° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajacy rozwiniede weza bedacego pod
ciénieniem wody, na zgdang diugost
Waz pdlsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcia
Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opdja

Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetizny™ PN~ 92/N-01256/01
Mumer Certyfikatu
Instrukcja obstugi

Dane producenta
Tabliczka znamicnowa

Wersje

Model Szerokodé Wysokosé Giebokosé Srednica zwijadla Diugoét weza Waga
HW-25W-20 740 mm 840 mm 270 mm 500 mm ' 20m 58 kg
HW-25W-30 740 mm 840 mm 270 mm 600 mm 30m 64 kg

PPPH Gras, ul. Stawienska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polsks, tel./fax; +48 (059) 857 73 03,
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gres@gras.pl

2009-11-30 22:5¢
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