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Przedmiar robot

Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Rozdziat 1 - Instalacja gazowa
1.1 Roboty montazowe instalacji gazowej
1 |KNRW 215/3 Kuchnie gazowe, potgczenie ztgczem elastycznym, z piekarnikiem 6 palnikowa z
14/9 piekernikiem elektrycznym EGAZ TG 6732/PKE-1 o wym. 130*70*85 o mocy cieplnej
palnikéw 32,50kW szt 1
2 |KNRW 215/3 Taboret gazowy - 2 palnikowy TG-2 o wymiarach 115*61*35 cm o mocy 12 kW
15/3 kpl 1
3 |Kalkulacja Montaz kotta gazowego wiszgcego, dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. z zamknigtg komorg
indywidualna spalania, kondensacyjnego IMMERGAS typ VICTRIX Zeus 26 11 o mocy 26,0 kW, wraz z
uktadem powietrzno - spalinowym rozdzielczym - systemowym producenta kotta o $rednicy
2*80mm. Cato$¢ zakup + montaz +podfaczenie gazu, co i cwu. kpl 1
4 |Kalkulacja Montaz gazowej nagrzewnicy powietrza z zamknieta komorg spalania - produkcji ROBUR
indywidualna typ EVOLUZIONE R32 o minimalnym obcigzeniu cieplnym 26kW, wydajnos¢ powietrza
1900-2300m3/h wraz z przewodem powietrza i spalin dla NG-2, wg rys. nr 3 Cena obejmuje
Zakup + montaz + podtgczenia gazy,doprowadzenie powietrze do spalania, odprowadzenie
spalin. kpl. 2

Przebudowa pomieszczen budynku Domu
Strazaka w Mrowli



Mrowla gaz - Il etap

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 1145)

strona nr: 3
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2 Rozdziat 2 - Roboty montazowe zespotéw wentylacji wywiewnej
2.1 Element - Zespoty wentylacyjne W-1, W-2,
5 |KNR 217/155 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315-mm -
13 TAP-11-AA-400*315*1000mm wraz z konstrukcjg wsporcza.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
6 |KNR 217/201 Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr:1, o $rednicach
13 otwordw ssacych do 315-mm i masie do 250-kg - jednofazowego CAB - 315N fi 315mm
wraz z konstrukcjg wsporcza, ztgcza przeciwdrganiowe ACOP-315, z regulatorem RMB-8 -
Industrie Venture
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7 |KNR 217/210 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o srednicy do 315-mm
2 R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
8 |KNR 217/131 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodéw o srednicach do
/3 315:-mm - typ PJB-U-315-T3=SO0 fi 315 do wspdtpracy z sitownikiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
9 |Kalkulacja Dostawa i montaz sitownika do przepustnic BRLIMO typ LM 230A-S
indywidualna szt 2
10 |KNR 217/102 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
14 (1) obwad przewodu do 1400-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 520
11 |Kalkulacja Montaz rurek dla kabli, wcigganie kabli zasilajacych i sterowniczych do wentylatoréw i
indywidualna sitownikdéw, montaz osprzetu w szafce sterowniczej, montaz szafki. Kpl 2
12 |KNR 216/201 Izolacja wetng mineralng w oplocie z siatki drucianej, rurociagi, grubos¢ izolacji 50-mm,
1.(1) rurocigg do Fi-254-mm, siatka Rabitza m2 6,10
13 |KNR 216/304 Izolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 2 warstwy, ptyty twarde 150-200,
/5 izolacja grubosci 110-140-mm m2 3,6
22 Element - Zespoty wyciagowe z nad okapow w pomieszczeniu przygotowalni
positkéw O-1, 0-2
14 |[KNR 217/114 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
12 (1) 200-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24
15 |Kalkulacja Okap nad kuchnig gazowg i patelnig elektryczng EGAZ model E 6020 o wymiarach diugosc
indywidualna 2500mm szerokos¢ 900 mm i wysokosci 450mm z fapacaem ttuszczu kpl 1
16 |Kalkulacja Okap nad taboretem gazowym dwupalnikowym i piekarnikiem elektrycznym EGAZ model E
indywidualna 6020 o wymiarach diugos¢ 3000mm szerokos¢ 1100 mm i wysokosci 450mm z tapaczem
tluszczu Kpl 1
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