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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NUMER SPECYFIKACJI 04.00.00

NAZWA | ADRES
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45262700-8 | Przebudowa budynkéw

4540000041 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45262310-7 | Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie
45262400-5 | Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 | Roboty murarskie

454100004 | Tynkowanie

454320004 | Kiadzenie i wykladanie podiog, Scian 1 tapetowanie scian

454210004 | Roboty w zakresie stolarki budowlane)

45421146-9| Instalowanie sufitdéw podwieszanych

45440000-3| Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6| Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale
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]
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OGOLNA SPECYFIKAC] A TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1  Nazwa inwestycji:

Przebudowa pomieszczer budynku Domu Straiaka w Mrowli

Lokalizacja:
Zamierzeniem budowlanym jest remont pomieszczen wewngtrzaych 1 budynku Domu Strazaka w
miejscowosci Mrowla.
Polozenie: Mrowla, dziatki nr 787/2 1 787/3, Gmina Swilcza.

1.2 Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie budynku oraz sposob zabudowy i zagospodarowania dziatki, s3 zgodne z ustaleniami
miejscowego plapu zagospodarowania przestrzennego, z decyzjg o warunkach zabudowy oraz warunkami
obrony cywilnej.

1.3  OGOLNY PROGRAM PRAC

Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji rob6t, zwigzanych z remontem pomieszczen budynku.
Terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji obiektu okreslone sq w odpowiednich kontraktach oraz w
harmonogramie kontraktowym.

W ramach poszczegoOlnych dzialéw przyjeto podzial na rozdzialy wedlug przyjetych rozwigzan
projektowych

2 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

21  WARUNKI KONTRAKTU

Wykonawcy poszczegblnych prac dziataja na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym
wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne okre$lone w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewng¢trzog spojnosc i koordynacj¢ poszezegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwiazan lub materialéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na calos$é realizacji przedsigwzigcia.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegblne prace szczegllnie wazma jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznoici, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespdjnosci pomi¢dzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektows i specyfikacjami,
plerwszenstwo maja zawsze ustalenia kontrakiu, o ile nie majg wpiywu na bezpieczenstwo realizacji 1 uzytkowania
obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznoéci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegélnych prac powinien uwzgledniaé nastgpujgce elementy :
=  wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru poszczegdinych prac

wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

wymég przestrzegania harmonogramu ogélnego budowy oraz harmonograméw szczegbtowych

wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej

wymogi wynikajace z przepiséw wiadz lokalpych oraz stuzb porzadkowych

wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej

wymég wykonania dokumentacji powykonawczej

pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia

koszty ewentualnego zatwierdzania przez wlasciwe urzedy

koszty badan materialéw, elementéw budowlanych i sprzgtu wynikajacych z ewentualnych wymogéw

lokalnych wladz oraz wymogéw inwestora

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej

= koszty gwarancji i rekojmi

= koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikdw 1 sprzet oraz jego dostawcéw dobru lub osobom w trakcie wykonywania
prac

= koszty wynikajgce z konieczno$ci przestrzegania przepiséw bhp i1 p.poz. na budowie



22 ZNAJOMOSC ZAKRESU PRAC

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac musza doktadnie zna¢ dokumentacj¢ projektows oraz stosowne
specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegblnosci wykonawcy musza zapoznad si¢ z
=  warunkami lokalnymi
*  wszystkimi rysunkami, opisami j innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektows, takze
wykonanymi przez innych wykonawc6éw branzowych, ktére precyzuja wymiary element6w
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej
"  stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wlasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegélnych prac
Wykonawcy poszczegélnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanvch do
realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidlowosci i wzajemnej zgodnos$ci oraz pod katem wymogéw kontraktu
Z Inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowaé na miejscu prawidiowo$¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projekiowe), w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczeglne
elementy nic moga zostaé wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ projektanta,
kierownictwo budowy i inwestora.
W celu prawidiowego przygotowania do realizacji poszezegdlni wykonawcy powinai o ile to mozliwe wykonad
stosowng dokumentacj¢ warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub
kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

23  ZNAJOMOSC LOKALIZACII INWESTYCJI

Wykonawcy poszczegélnych prac przed przystapieniem do ich wykonywania muszg zapozna¢ si¢ szczegélowo z
lokalizacjq inwestycji. W szczegdlnosci nalezy zwrdei¢ uwage na :
= granice dost¢pnego dla celdw realizacji terenu, bedacego we wladaniu inwestora i przeznaczonego dla
celéw inwestycjl
=  granice linil zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obtektéw towarzyszacych, takze
podziemnych
»  kolizje z istniejacym drzewostanem koniecznym do zachowania jesli takie wystepuja
= kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, nie podlegajacym przebudowie lub likwidacji
Przystepujac do realizacji inwestycji, wykopawca musi posiadaé znajomosc terepu, na kiérym bedg
prowadzone prace, znajomo$é sasiadujgcych dziatek i obiektéw publicznych, wynikéw badan gruntu, wszelkich
istniejacych konstrukcji, fundamentdw, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji budynkéw. Wykonawca
powinien uzyska¢ takze wszelkie dane odnoSnie wymogdw stuzb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji
inwestycjl.

24  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi by¢ skoordynowane z
projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzgledniajgcym wszystkie clementy kubaturowe jak réwniez
elementy infrastruktury technicznej zwiazanej z realizacjg inwestycji.
Projekt zagospodarowania placu budowy rausi ponadto uwzgledniac :
=  pranice terenu dostepnego dla inwestycji
=  miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celéw prowadzenia budowy
*=  granice ogrodzenia placu budowy
=  organizacj¢ ruchu i oznakowanie wjazdéw na drogi publiczne
= stanowisko mycia pojazdéw wyjezdzajacych na drogi publiczne
= wymogi bhp oraz ppoz dotyczace organizacji placéw buddw, a w szczegdlnosct utrzymania porzadku.
czystosci, bezpieczenstwa i ogdlnego nadzoru zaréwno na realizowanych obiektach jak i na sktadowiskach
materialéw, oloczeniu budowy oraz drogach wewngtrzaych
= koniecznos¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajacego wszystkie wymogi stosownych przepiséw
= czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajace latwe poruszanie si¢ po budowie osobom
zainteresowanym oraz uniemozliwiajace wstep osobom trzecim

2.5 ZAJECIE TERENU

Teren przeznaczony do zaj¢cia pod realizacj¢ obiektu zostat okreslony w projekcie zagospodarowania terenu.
Przejmujac teren, wykonawca musi posiadaé¢ dokfadna znajomo$é terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych si¢
do niego.
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Nad wykonawca cigzy w petni obowiqzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i bezwarunkowo
wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z powodu robét, ktérych
wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaklécito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody,
wraz z wynikajacymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyezyn i rozleglodci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania og6lnego i koncowego, zaréwno obiektu jak i terenu placu budowy.
Po zakonczenin budowy do wykonawcy nalezy uprzginigeie do stanu pierwotnego terenu wokdt budynku, kiére
byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw skladowania materiatéw,
wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usunigcia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw
betonowych, kamieni, réznych skladowisk jak réwniez przywrécenie do stanu pierwotnego obiektéw lub elementw
zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wiasciwym stanie wykorzystywanych w
trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegélnie dotyczy to ntrzymania i sprzatania drég dojazdowych
na budowe zabrudzonych przez pojazdy 1 maszyny budowlage.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwnicz elermentéw
budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchm ziemu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzent w czasic trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenic budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w cobrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera.

26 BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnodel Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie vrzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia
odzie? dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sa uwzgl¢dnione w cenie umowne;.

2.7  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

28 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace),

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na :
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1okalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2)$rodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
cymozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszeza sig uzycia materialéw wywohijgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techoiczna wydang przez uprawniona jednostke
Jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, kiére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warnakiem przestrzegania wymagaf technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administragji panstwowe;.

29 DOKUMENTY TECHNICZNE

2.10  DOKUMENTY PODSTAWOWE

Podstawowymi dokumentami na budowie sg :

kontrakt na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac
dziennik budowy
decyzja o pozwoleniu na budowe
=  dokumentacja warsztatowa i wykonawcza
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projcktowej [ub dokumentacji zamiennej,
wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zostaé¢ zaakceptowana przez wszystkich uczestnikéw
procest Inwestycyjnego.

3 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

31 WARUNKIWYKONANIA

3.1.1 KONTROLA

312

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty zakoficzenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykanawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczoe, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotamu i bedzic w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przesirzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelinienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen hub metod i w sposéb ciagly bedzic
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét 1 jakosct materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet. zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier mo7e zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomary i badama materiaiéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytyczaych. W
przypadku, gdy mie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych w cehr ich inspekeji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynad ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiaiéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Pr6bki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych matenaldow, kibre budzg
watpliwo$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub nlepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prdbki dostarczope przez Wykonawce do badan wykonywanych przez lnzyniera bedg odpowiednio opisane 1
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

31.2.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norma. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

3.1.2.2  Raporty z badaft

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.1.2.3  Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek 1
badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzic wszelka potrzebna do tego pomoc ze stropy
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemon kontroli robSt prowadzonego przez W ykonawcg, bedzie oceniac
zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé prébki materiatléw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoscl materiaiow 1 robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonaweg.

3.1.24  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
L. certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami techniczoymi
okre$lonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracje zgodno$ci hub certyfikat zgodnosci z:
- Polskgq Normg lub

o
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- aprobaty techniczng w przypadku wyrobSw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i kt6re speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ki6rych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadad te dokumenty okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

3.125 PRZYGOTOWANIE DO REALIZACII
3.1.2.6 REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projekiowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péznie] niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbs zatrzymanta robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1.2.7 TOLERANCIE

Dopuszczalne tolerancije wymiarowe sq podane w stosownych specyfikacjach technieznych lub normach. Popadto
obowiazujg tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcéw materiatéw i elementéw budowlanych.

3.1.2.8 KOORDYNACJA Z INNYMIPRACAMI

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcéw poszczegdlnych dzialdw musza byé skoordynowane z innymi
robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to koniecznoé¢ doktadnego zapoznania si¢ z
dokumentacjg projektowg poszczegGlnych wykonawcéw oraz Scistego przestrzegania ustalen koordynacyjnych i
harmonograméw realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczegdlnych dziatéw powinni sporzadzi¢ harmonogramy
szczegdtowe i przekazaé je kierownictwu budowy w celu sporzadzenia harmonogramu catkowitego inwestycji.
Zalgcznikami do harmonogramu szczegétowego powinny byé wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i
wykonawcze sporzadzope przez wykonawcow i potwierdzone przez kierownictwo budowy.

W szczegolnosci ewentualne projekty warsztatowe musza zawieraé wytyczne dla innych dziatéw, takie jak
rozmieszczenie olworéw, przepustow, sposob i wielkosé przewidywanych obciazen itp. Musza by¢ one sporzadzone
w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie 1 skoordynowanie przed rozpoczgciem prac.

Szczegblnie doktadnie nalezy przeanalizowaé ewentualne rozwigzania wariantowe, Zaproponowane przez
wykonawce, bedace odstgpstwem od rozwigzania przyjetego w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach. W takim
przypadku nalezy przeanalizowaé wszelkie mozliwe punkty kolizji z innymi dziatami lub pracami.

3.1.2.9 SPRZET

W ykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje nekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w pizypadku braku ustalef w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
nzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac]i Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminic przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do wzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzynjera o swoim zamiarze
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wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacyi [ozyniera, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedz:a nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, 20s1ang przez
Inzynjera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1.2.10 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
Jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych materiatéw,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projekiowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciaZen na osie mogy by¢ dopuszczone przez InZzynicra, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanjeczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.3 OBMIAR ROBOT

3.1.3.1 Ogobloe zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projekiowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiary, co najmnie) na 3 doi przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

3.1.3.2  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialéw
Diugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionym: punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej.

Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beds wyliczone w m’ jako dlugos¢
pomnozona przez Stedm przekroj.

Dosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Jub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

3.1.3.3  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te tub sprzet wymagaja
badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie w calym okxesie trwania
robét.

3.1.3.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmuar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiant oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zataczaika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

3.1.4 WARUNKI ODBIORU
3.141 DOKUMENTY ODBIOROWE

Dokumenty odbiorowe musza by¢ zgodne z wymaganiami Stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt.
Szczegdtowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie, oraz w poszczeg6lnych
specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w szczegélno§ci musza zawiera¢ komplet atestéw,



9

centyfikatéw i dopuszczen do stosowania dla wszystkich materialéw budowlanych i elementdw zastosowanych na
budowie.

3.14.2

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna opa swoim
zakresem odpowiada¢ podstawowe] dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i
réznic wprowadzonych w trakcie realizacji robot.

3.1.5

PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacja projektowa wykonawcza budynkow

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 z

p6Zniejszymi zmianami )
Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWiA w sprawie metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporzadzenie MRRiB w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt budowlanych
Rozporzadzenie MSWiA w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
Polskie Normy

Normy Branzowe

Aprobaty techniczne

Dokumentacja projektowa — specyfikacja techniczoa — Izba Projektowania Budowlunego 2002

l;. H "O\”
MT&‘ E"S\t

13-154-20-36

fy
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6. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(SST ) DLA ROBOT BUDOWLANYCH

Numer SST Zawartos¢
B.04.01.00. Roboty przygotowawcze — rozbiorki
B.04.02.00. Roboty ziemne
B.04.03.00. Zbrojenie betonu
B.04.04.00. Beton
B.04.06.00. Konstrukcje stalowe
B.04.07.00. Roboty murowe
B.04.09.00. Tynki i okladziny wewnetrzne
B.04.10.00. Sufity podwieszone
B.04.11.00. Posadzki i okladziny $cian
B.04.12.00. Stolarka drzwiowa

B.04.13.00. Roboty malarskie
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B.04.01.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych.

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek w budynku Domu Strazaka w Mrowli.

W zakres tych rob6ét wchodza:

B.04.01.01. — Wykucia stolarki wewngtrznej, rozbiérki i wykucia Scian, przekucia otworéw w

stropach oraz rozbiorka warstw posadzkowych — budynek Dom Strazaka

Okreslenia podstawowe

LS.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
WytyCZnynti.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Dla robdt wg B.04.01.01 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet,

S.1.

Transport

Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzic¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elekiryczng, instalacj¢ teletechmniczng i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 1. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Budynek Dom Strazaka
(1) Posadzki rozbiera¢ r¢cznie lub mechanicznie. Material odnie$¢ poza obreb budynku

(3) Sciany i wykucia otworéw w $cianach i stropach wykonywa¢ recznie lub mechanicznie,
materiaty odnies¢ na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do

odzysku wykué z otworéw, oczyscié, i skladowacé.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:

B.04.01.01. — Wykucia stolarki wewngtrznej, rozbiérki 1 wykucia $cian, przekucia otworéw w

stropach oraz rozbiérka warstw posadzkowych — [l szt.], [1 m?]

8. Odbior robét
Wiszystkie roboty objete B.04.01.01. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Ilosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.04.02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L.1.

ROBOTY ZIEMNE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiolem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob¢t objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

B.04.02.01. Wykopy pod tawy podposadzkowe.

B.04.02.02. Podsypki pod posadzki.

Okresienia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczgce robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Do wykonania robét wg B.04.02.01 - materiaty nie wystepuja.

24.

Zgodnie 7 projektem budowlanym posadowienie fundamentéw wykona¢ na podktadzie z chudego
betonu, bez podkiadu z materiatéw sypkich.
Do podsypek pod posadzki wg B.04.02.02 moze by¢ uzyty piasek kopany, bez zanieczyszczen

takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Sprzet

Roboty poniewaz prowadzone sg wewnatrz budynku muszg by¢ wykonywane rgcznie

Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

3.1. Wykopy wg B.04.02.01.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podj¢-

cia odpowiednich decyzji.
5.2. Zasypki wg B.04.02.02

5.2.2. Warunki wykonania poktadéw pod posadzki
(1) Uktadanie i zaggszczanie podsypek pod posadzki powinno by¢ wykonane warstwami do
30 cm przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
{2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.
(3) Nasypywanie i zageszczanie podsypek w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeci wwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbiér robSt ziemmych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.04.02.01.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidlowo$¢ wytyczenie robét w terente

~  przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Zasypki wg B.04.02.02.

Sprawdzeniu podiega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$é i réwnomierno$¢ warstw zasypki
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sposdb i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.04.02.01 — wykopy — [m’]
B.04.02.02 — zasypki — [m’]
B.04.02.03 - transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
B.04.02.01 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B.04.02.02 — Zasypki — ptaci si¢ za m’ zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

= zasypanie, zaggszczenie 1 wyréwnanie terenu.

B.04.02.03. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-0248]:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



B.04.03.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia
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betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.04.03.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L

B.04.03.02. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali:

= Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i1 pretéw powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzy malos¢ Wydluzenie Zgipanie
plastycznesci na rozciaganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
S135X-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. | 590 16 d=3a(90) |

= W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,

naderwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

= Powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

= Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem.
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* Wady powicrzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne,

wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- Jesli mieszczg sig¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dia walcowki i pretdéw gladkich,
- Jesh nie przekraczaja 0,5 mm dla walcGwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
® Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytwdrcy,
- Srednic¢ nomipalna,
— gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
* Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linti prostej wigk-
szego niz S mm na 1 m dlugosci preta.
= Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszemem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
= Dostarczong na budowg¢ parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
~ nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu Zeby uniknaé

trwatych odksztaicen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

b)

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatk6w rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we

wlasciwoSciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
wanitL

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nale2y ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 tona.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowancgo zbrojenia, Lj. laczng
diugos¢ pretdw poszezegdinych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przekiadek montazowych ani drutu
wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ lez zwigkszonej iloci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.04.03.01 i B.04.03.02 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.0C —  -Wymagania ogélne”.
8.2. Odbidr koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbiér zbrojenia

*  QOdbi6r zbrojenma przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

* QOdbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikac)i, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszezegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i dtugoscei

zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe platmosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacia, a takze

oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.
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B.04.04.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betomarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujaq wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie betonu 1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.04.01 Betony konstrukcyjne C20/25 ( B25) - lawy podposadzkowe i studzienka
wodomierza.

B.04.04.02 Podbetony C8/10 ( B10 ) — chudy beton pod posadzki i tawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego marki ,,32,57, tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinanu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
b) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony irwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
= ozpaczenie
= pazwa wytworni i miejscowosci
= masa worka z cementem
= data wysytki
= termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowal cementowagony 1 Cementowozy wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw 1 wysypow.
c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegéinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
» Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosct wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres skladowania

= Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
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= dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na ofwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)
= dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystcsowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych scianach).
* Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem,
* Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
= Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dm w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu Irwatosci podanego przez wytwércg w  przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
= Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosct powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartodci
frakcjt 02 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
- beton C20/25 (B-25) dla wykonania wszystkich konstrukcji zelbetowych i betonowych, za
wyjatkiem podkiad6éw betonowych
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.
- nasigkliwosc¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- B-10dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skladniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 (B 10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na sciskanie.
Orientacyjne materiaty podbetonu:
- pospdtka kruszona 0/40,
- cement portlandzki ,,32,5”. gd max = 2,09 gr/cmj, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Trapsport, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

= Tlo$¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WyKkonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne

= Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.

= Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnik6w:

= Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnoscia;

2% — przy dozowaniu cementu t wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacjt.

= Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

= Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betomiarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

= (Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

= Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wigjacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojemia,
zgodnos¢ rmzednych 2z projekiem, czystos¢é deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

=  Mieszanki betonowe) nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

= Przy wykonywaniu konstrukc)i monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
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logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i1 korpusach podpér mieszanke betonows nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgce wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu piyt mieszank¢ betonowga nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra 1 dotem

nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz (0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojemia butawg
wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagicbi¢ butawe na giebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywa¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do S0 cm w kierunku
gigbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw

powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku napre¢zen giéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,
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- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy komnieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normgq PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techpologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane akiualng norma i ninigjszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

= Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigcien.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperatwrze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepfa w czasie

co najmni¢j 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ piel¢gnacj¢ wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinpa speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowamia.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) R6wnos¢ powierzchni i toleranci.
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Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknig¢eia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny saq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny

by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt mie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotk6w 1 poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchmi¢ palezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem

nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanmia betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.04.01 — | m’ wykonanej konstrukcji.
B.04.04.02 — | m’ lub m? wykonanego podbetonu lub podktadu podposadzkowego
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8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.04.04.01 i B.04.04.02 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnoesci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.04.01:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilZonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem 1 wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.04.02. Podbeton na podtozu gruntowym, lub podktady podposadzkowe.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m’ betonu, lub m? podktadu wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:

wyréwnanie podioza, przygotowanie, wlozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/S-10050 Prébne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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B.04.06.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegSlowa specyfikacja lechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych, wysigpujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq

projektowa, SST i polecemami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalow ych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; S13SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s3 o diugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
—3dol5m
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z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dhugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0
m; do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkgcji elementéw z blach a szczegélnie blach weziowych zaleca sig stoso-
wanie blach grubych.
¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blachg zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww Dormy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkg dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm ~ do 100 kg
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- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dlugosciach:
- przy Srednicy do 25 mm ~ 3-10 m
- przy Srednicy do 25 do 50 mm ~ 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

(5) Stal profilowana nierdzewna OH 13 (410SAIAI ), do wykonania rur no$nych, attyki i barierek

— normy i tolerancje wg odno$nych norm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogi¢te.

2.14.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dilugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymagapiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigd,
pecherzy i1 naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wigkszej.

QOdbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kiéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwdrcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalow ych.
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Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytwérni, Ze usterki w czasie
odbioréw mi¢dzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako taczniki wystgpuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na sruby.

2.2.1.
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2.2.3.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- za$wiadczenie jako$ci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotow ych
- opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukgji stalowych stosuje si¢:
(1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodokladne klasy:
dla srednic 8-16 mm —4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I1
= stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
= tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
= wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
= wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cz¢Sciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki Klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie laczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gléwkach.
Powtoki malarskie
Materialy na powloki malarskie wg B.04.14.00 niniejszych SST.
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2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukeii

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikéw. Elementy ciezkie,
dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy ukiada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w muarg¢ mozliwoSci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowa¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej.
Konstrukgje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe skladowaé¢ w tym samym
polozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budow¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoéci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnodci z atestem wytworni
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
-~ jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcyi

Do transportu i1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
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= Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ziaczy zgodnie z technologig
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna.

= Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

= Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

= Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywoéw
atmosferycznych

- sprz¢t pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, Zzabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oSwietlone =z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzgt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.3. Skiadanie zespotéw

5.3.1. Czgsei do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespolow 1 wykonania polaczen

wedtug zalgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 diugosci
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CZgSCi ram

lecz nie wigeej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dlugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchytki plaskosci pétek,

2 mm na dowolnym

$cianek $rodnikéw odcinku 1000 m
‘Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesunig¢cie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie §rodnika - 0,003 wysokoéci

W ymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2.5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2.0 4.0
4000-8000 3,0 6.0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszczg si¢
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pe¢knigcia, braki przetopu, kratery i
pawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika




5.3.7.

37

budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na Sruby
- dlugo$¢ $ruby powinna byc¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podkiadek, przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor giebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylegaé
do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrg¢tek i1 podkiadek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru.

-~ $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz_konstrukcji

54.1.

542

5.43.

Montaz nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére

zapewnia osiagnigcie projektowane) wytrzymalosci i statecznosci, ukladu geometrycznego

1 wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punkiu 2.2.3.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnoé¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate

podczas transportu 1 sktadowania.



38

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki Jub 1/750 lecz nie wigce;
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projekiem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;
Dla pozycji B.04.06.00 — masa gotowej konstrukgcji w tonach.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.06.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 W yroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Og6lne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwigzane z robotami w zakresie
materiatéw i wyrobéw budowlanych, skiadowania, transportu, sprzg¢tu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi, zaktadowymi.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
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B.04.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczace

wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozli wiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewn¢trznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:

B.04.07.01. Zamurowania otworéw w scianach z cegty ceramiczne pefne ki. 15

B.04.07.02. Scianki dziatowe z cegiet ceramicznych dziurawek kl. 5

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
W ykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje 1 mui.

2.2 Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla dziurawka klasy 5
= Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
= Masa2,15-2,8 kg
» Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
= Wytrzymatosé na Sciskanie 5,0 MPa
*  Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’
= Wspélczynnik przewodnosci ciepinej 0,55 W/mK
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= Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg (PN/B 1200!)

= (Cegla powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

= Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

= Masa typ K14,0-4,5 kg

= Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych peknietych, do 10% ilosci cegiet badanych

= Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

= Wyirzymatos$¢ na sciskanie 15,0 MPa

= Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wys. 1,5 m na inne
cegly, nie rozpadia si¢ na kawalki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna bys
wigksza niz: / 2 na 15 sprawdzonych cegiel, / 3 na 25 sprzwdzonych cegiet 1 5 na 40
sprawdzonych cegiet.

* Qdporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
| : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

—  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesSnie

po jej przygotowaniu j. ok. 3 godzin.



42

5.1. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczenmiach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy

stosowa¢ normalng cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych ma murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly petne;j.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
= proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
~ liczby szczerb 1 pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwr6ceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébg¢ dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegéinie co do klasy i odpomosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke¢ i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm])
4 Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metize dhugosci 3 6
— na cale] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci | m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci ] 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej diugosct 10 | |
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Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos$c +6, -3 +6, 3
wysoko$é +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, 10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m’ muru o odpowiedniej grubosci, lub m? scianki dzialdwe;j
Hos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzgiednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowvych powinien sie _odby¢ przed wyvkonaniem tvnkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrob6w dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialéw 1 wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszvstkie roboty objete B.04.07.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie material6w i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych 1 wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.



PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
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Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

‘Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.
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B.04.09.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obeymujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- B.04.09.0l. Tynki wewn¢trzne
- B.04.09.02. Suche tynki
- B.04.09.03. Oktadziny wewnetrzne - roboty kamieniarskie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegoblnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezeSnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement huiniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powimno tworzyC
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4. Ptyvtki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

W ymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$é szkliwa na peknigeia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniegj niz

gatunek | 80%
gatunek I 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewntane 1 taczniki wg instrukeji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynk6w po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robé6t
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalente tampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. (ladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
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Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujacy lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okiadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podioze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na S$cianach murowanych mozpa przystapi¢é po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢é posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania piytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawegdzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchn okladziny od plaszczyzny nie

wicksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a)

b)

bezposrednio pa podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby

piyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i dociSnigte do

sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig plyty winien wynosic¢ ok. 10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasma papierows perforowang lub z wikna szklanego i zaszpachlowac

zaprawq gipsowa,

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1.

Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
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2. Podtoze:
= wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzamia
oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
= odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a od
poziomu +10 mnmym.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:
* przytwierdzenie elementéw do podioza na petng zalewkeg. Grubosé zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu scian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stup6w bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,
= elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
laczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelnag wylewke w
okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,
= przekr§) gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,
= ¢clementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze soba iaczone w paroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja
Wykladzing kamienng nalezy zabezpieczyé przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ulozenia wyktadzin
= sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

= gprawdzenie dokladno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
» préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-~ wymiaréw i ksztattu piytek
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- liczby szczerb i pgknied,
- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci ptytek przez préb¢ dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dzialanie mrozu w

przypadku wykladziny zewnetrznej).

8.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.3. Pivty gipsowo-kartonowe

9.

10.

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie piyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar robot
Jednostka obmiarows rob6t jest m’. Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednienem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét

10.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci€ i zmy¢ woda.

10.2. Odbiér tynkéw

10.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodre z dokumentacjg techniczna.

10.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. T od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

~ pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniy,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

10.2.3. Niedopuszczalne sq nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, pilsui itp.,
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- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
10.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

10.4. Odbiér podtozy pod piytki ceramiczne i kamienne
Wg punkiu 5.4.

11. Podstawa platnosci
B.04.09.01 Tynki wewng¢trzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m’ powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialdw i sprzgtu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
~  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw.
B.04.09.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m® oktadziny wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuije:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
~  przygotowanie podloza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.04.09.03 Okladziny
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni wozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie piytek,
ustawienie 1 rozbiérka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje podkladu i tynkéw,
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- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

12. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatoSciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Piyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania
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B.04.10.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonow ych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo kartonowych.

B.04.10.01 Sufity i obudowy w formie belek, podwieszany z ptyt GK gr. 12,5 min, na konstruke;ji
rusztu metalowego

B.04.10.02 Sufit napinany DPS

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki Jub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Materialy do suchych tynkéw sufitéw podwieszanych

2.2.1. Phyty gipsowo-kartonowe ognio i wodoodporne wg PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997 Wymiary 1200x2000x3000

2.2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.2.3. Elementy metalowe i profile do montazu sufitéw podwieszanych wg instrukcji
producenta.

Profile nosne, profile poprzeczne, profile przyScienne, akcesoria, wieszaki, przediuzacze i
sprezynki do wieszakéw, 1aczniki, prety mocujace, uchwyty zaciskowe, przetyczki.
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Elementy chemii budowlanej
Klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042/1997
Gips szpachlowy, klej gipsowy, gladZ tynkowa

2.2.3. Elementy systemowe sufitu napinanego DPS wg instrukeji producenta.

Transport i skfadowanie

Dla piyt gipsowo-kartonowych

Ptyty pakowane sa w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca informacje:

-nazwa handlowa wyrobu

-nazwa (znak firmowy)

-adres producenta

-wymiary

-symbol uksztaltowania powierzchni

-Tlos¢ ptyt w palecie

-pumer partii produkcji

-informacje o warunkach przechowywania i transportu

Podczas transportu palety powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane.

Skiadowanie: maksymalnie 3 pelne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno
utozonych palet bez bocznych zabezpieczen 150-190 cm. Palety powinny by¢ skladowane na
suchym gladkim podiozu, aby nie byly narazone na zmoczenie, zalanie oraz na Zadne

uszkodzeme mechaniczne.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ materialéw uzytych na budowie

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci materialéw dostarczanych przez producenta i
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technmicznej na
podstawie:

rezultatéw wykonanych petnych badan

rezultatéw badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowg

atestu (zaSwiadczenia o jako$ci)

oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

Potwierdzenie wlasciwosci materialéw 1 wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w
zaswiadczeniu z kontroli, zapisach w dziennikach budowy i innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
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zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wilasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw, sprze¢tu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna na jakos¢ wykonywanych robét.

Materialy przewozone pa S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonanie roboét

Prace przygotowawcze

Sufit podwieszany z piyt g.k.

Przy sktadowaniu ptyt w bezposrednim sasiedztwie montowanych sufitéw nalezy tak ustawié
stosy piyt aby nie kolidowaty z trasami komunikacji.

Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi
oraz oswietlenia miejsca pracy Zespét montazysiéw musi dysponowaé dokumentacja
techniczng

W przypadku, gdy nad sufitem podwieszonym przebiegajg instalacje elektryczne, przewody
wentylacji 1 klimatyzacji, przewody instalacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ sposéb montazu z
wykonawcami tych robét.

Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitéw podwieszonych z piyt GK:

trasowanie rozmieszczenia wieszakéw

wytyczenie poziomu przysziego sufitu

zamocowanie kotew 1 powieszenie pretéw mocujacych

zamocowanie profilu przysciennego lub listwy przysciennej

zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszonego, oraz dokladne jej wypoziomowanie
pokrycie konstrukeji nosnej plytami g.k.

wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin
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Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w specyfikacji ,,0g6lne wymagania techniczne”.
Ogdlne zasady prawidiowego mocowania plyt z suchego tynku podaje norma PN-72/B-10122.

Obmiar robét

Og6lne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Jednostka obmiarowa jest | m’ prac dla sufitéw podwieszonych obj¢tych niniejszg SST
B.04.10.00. i B.04.10.02

Odbior robot

Odbidr robét obejmuje:

- odbiér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

- odbidr ostateczny ( calego zakresu prac )

- odbi6r pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale W ykonawcy.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacjt ,, Ogdlne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru rob6t murow ych stanowig nast¢pujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna i dziennik budowy

zaswiadczenia o jakos$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnoSci

protokoty odbioru materialéw 1 wyrobéw

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byly zalecane przez Nadz6r
Inwestycyjny

ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

Przepisy zwigzane

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy podstawowe zwigzane z robotami w zakresie
materiatéw i wyrobéw budowlanych, skladowania, transportu, sprz¢tu, wykonania, kontroli
jakosci 1 odbioru wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi, zaktadow ymi.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm, w zakresie wykonywania 1 badania przy

odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI I OKLADZINY SCIAN

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegSlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.04.11.01

B.04.11.02

B.04.11.03

B.04.11.04

Warstwa wyrownawcza grubosci 6 cm, wykonana z zaprawy betonu BlS5, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem cementowym, ulozeniem
betonu, zbrojeniem systemowymi siatkami stalowymi i z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami fuzem ufozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podioza, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowamem plytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprawg klejowa spoinowa, oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, ustawieniem punkiéw wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawa klejowa spoinowa, oczyszczeniem i umyciem powterzchni.

Posadzki z wykladziny podiogowe] rulonowej Marmorette Pur grubosci 2,5 mm lub

rébwnowaznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacyg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1 Plytki gresowe
Wymagania dodatkowe:

~ twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ 'V klasa $cieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~  dtugosé i szerokosé:  *1,5 mm

- grubos¢é: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

a) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy klejowe.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy klejowe spoinowe

b) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. | m* piytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczb¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo thukacych si¢ oraz napis ..Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

c) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozyé materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ S$cisle obok sieble. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow laiwo tlukgcych.

d) Skladowanie
Phytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.2 Wyktadzina podlogowa rulonowa typu Linoleum
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Naturalna wykiadzina obiektowa Linoleum Marmorette PUR, fabrycznie zabezpieczona powloks
poliuretanowa ( PUR ), do zastosowan w obiektach uzytecznosci publicznej, o bezkierunkowym
wzorze 1 kolorze jak w projekcie technicznym, grubosci 2,5 mm — lub réwnowazna o nie
nizszych parametrach

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transporiu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z betonu B 15, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
Srodkiem gruntujgcym, ulozeniem, z zatarciem powierzchmi na gladko, zbrojeniem siatkami
stalowymi oraz wykonaniem i wypelnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okres$la wymagang
wytrzymalo$¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podiktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

= Podioze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

= Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem styropianu grubosci 0,5 cm.

= W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne we wszystkich otworach
drzwiowych.

s Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co
najmaniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawg betonowq nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna miec konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

" [lo$¢ spoiwa w podktadach betonowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j, ilo$¢

cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.
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= Zapraw¢ betonows nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacq plaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych prze$Switéw wigkszych niz 3 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/mi S mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

= W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa [ub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Montaz wykiadzin podiogowych

Wykladziny wlozy¢ wedlug wzoru podanego w projekcie technicznym i potaczyé poprzez
spawanie na goraco po catkowitym wyschnigciu kleju.

Pod wykladziny wykona¢ podkiad samopoziomujacy zalecany do danego typu wyktadzin, w
systernie nie gorszym niz Deiterman czy Ceresit, a nastgpnie wykona¢ gruntowanie
podkiadu.

Podloze pod wykladziny powinno by¢ czyste ( wolne od kurzu i innych zanieczyszczen ), mocne,
suche ( wilgotnos¢ max 3,0 % ), réwne oraz odporne na naciski wystgpujace w czasie.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budow{anych.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ mizsza niz 15°C i by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed przystapieniem do robét oraz w okresie
wysychania kleju.

Wykladziny i kleje nalezy zmagazynowaé¢ w pomieszczeniu w ktérym maja by¢ ukiadane co
najmnie) na 24 godziny przed montazem

Wykladzing nalezy przyklei¢ na calej powierzchni na kleju zalecanym przez producenta
wyktadzin oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Wykladzing klei¢ zgodnie
z zaleceniami i instrukcja producenta kleju.

Nie dopuszcza sig do wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych, fatd,
pecherzy itp.

Pomieszczente moze by¢ uzytkowane po okresie podanym przez producenta kleju.

5.3. Posadzki i oktadziny $cian z ptytek ceramicznych oraz montaz Juster
Piytki na sciamach ukiada¢ do wysokosci okreSlonych w projekcie dla poszczeg6lnych

pomieszczen oraz wedhug wzoru w projekcie wykonawczym.
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Temperatura powietrza podczas ukladania ptytek nie powinna byé nizsza niz 5°C. Temperaturg
nalezy zapewni¢ co najmniej na kilka dni przed rozpoczeciem robét i na czas wigzania kleju.

Ptytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym,
rownym i czystym podkiadzie, odpowiednio porowatym i zagruntowanym. Wilgotnosé nie
moze przekracza¢ 2% dla tynkéw i betonéw oraz 0,5 % dla anhydrytu. Do uktadania
stosowac klej ktGrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki i okladzin. Spiony
wypetnic zaprawa spoinujacg w kolorze okreslonym w projekcie.

Spoiny na styku $ciana posadzka, Sciana stolarka czy lustra wypelni¢ fuga silikonowa. W
pomieszczeniach mokrych stosowac silikonowy kit do uszczelnien.

Lustra nalezy montowa¢ na silikonie dedykowanym do klejenia luster oraz rozmierzaé zgodnie z

projektem wykonawczym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, kiérych wilasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez material6w przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji i okladzin $ciennych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. Iloé¢ robdt okresla sic na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych pirzez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany Iaboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktéryvch wlasciwosci nie odpowiadais

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad
przez ocen¢ wzrokows,
sprawdzenie gruboSci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowoSci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokoléw lub listew podiogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokows.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki, okladzin $ciennych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw 1 sprzgtu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Obowigzuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwigzane z robotamm w zakresie
materialéw i wyrob6w budowlanych, sktadowania, transportu, sprz¢tu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi, zakladowymi.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ norm, w zakresie wykonywania i1 badania przy

odbiorze
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B.04.12.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA ALUMINIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.04.12.01 Stolarka drzwiowa drewniana i PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

W ykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1
Wymagania materialowe dla nowej stolarki zgodne z projektem budowlanym 1 wykazem
stotarki. Wszystkie drzwi wyposazone w trzy zawiasy czopowe. Szklenie szkiem bezpiecznym.
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony we wkiadki zamykajace patentowe
typu Yale z minimum trzema kluczami.

2.2. Okucia
Wyroby powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja techniczng producenta dia danego typu stolarki.

2.3. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,
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- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- jakosci powlok antykorozyjoych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powiana zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub _instrukcjg

zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocy kolkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby
nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powlolkd malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzia, rys i
odpryskéw i spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.04.13.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ pa podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
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- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dzialanma czegsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a osciezam,

- sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

- stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacjsg.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét dla B.04.12.01 jest ilos¢ m’ elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.04.12.02 jest podana w przedmiarze robét.

Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy i czynno$ci podane w punkcie 2, 516

Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie 1 dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

Obowigzuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwigzane z robotami w zakresie
materiatéw i wyrobéw budowlanych, skladowania, transportu, sprz¢tu, wykonania, kontroli
jakosci 1 odbioru wraz ze zwiazanymi z nimi normami branzowymi, zaktadow ymi.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
PN-EN 755-9:2004  Aluminium i stopy alumimium. Prety, rury 1 ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikdw.
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B.04.13.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.(4.13.01 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.04.23.02 Malowanie powierzchni betonowych 1 tynkéw.

1.4. Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

2.1.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowa¢ mozpa kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uZycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczoe, oleje
1 mut.

Mieko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
I czgsel ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Imiany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6itego do ciemmobrazowego 1
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
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ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do
pokosiu naturalnego, lecz o krdtszym czasie schm¢cia. Powinier on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyn¢ i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m*%dm’,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chiorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$é — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnk chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogoélnego stoso-

wania - biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajnosé — 6-10 m¥/dm?®,
- max. czas schni¢cia ~ 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m¥/dm’
- czas schnigcia—24 h



L

68

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé — 5-6 m*/dn’,

max. czas schnigcia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara

wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnosé¢ — 1,2-1,5 m*/dm’
czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé — 6-8 m*/dm’

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$¢ — 6-10 m/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/em’

zawartos$¢ substancyi lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schmigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia S stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 gm

przyczepnos¢ do podioza — | stopien,

elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pgkni¢é lub
odstawania od podioza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowad uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystgpowaé specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.5.7. Farby do malowania powierzchni betonowych
Stosowac¢ farby firmy Tikkurila - Finnegard Beton 4983-110, wedtug zalecen producenta.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykltych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozctenczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postact roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza nmz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonad po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elekirycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
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5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienng. Powierzchnie powimny byé
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciek6w zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

3.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farby wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plami $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieré6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk
Przy malowaniv wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

6. Keontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia
podtoza, sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesnie) miz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
-~ dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
~ dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwow ymi.

Jesli badania dadza wymk pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik wjemny, nalezy usungé wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkq obmiarows rob6t jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér poditoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig

szpachiéwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

822

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeSwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widoczpych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpormosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilosé m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresia si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodposne.
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