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INWENTARYZACJA BUDOWLANA | OCENA STANU TECHNICZNEGO
na potrzeby przebudowy sanitariatéw i posadzki swietlicy

- Lokalizacja obiektu : Bratkowice, dziatka nr ewid'. 3609

1. Funkcja i forma architektoniczna

Budynek OSP jest obiektem dwukondygnacyjnym (w czesci sali weselnej jednokondygnacyjnym),
wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, stropy zelbetowe, dach drewniany pokryty blacha.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa kanalizacyjng elektryczng, gazowa i c. o.

Aktualnie w budynku Domu Ludowego w Dabrowie znajdujg sie pomieszczenia
- na parterze: pomieszczenia garazowe OSP, wraz z pornieszczeniami socjalnymi, w oddzielnej
czesci parteru (nie objetej opracowaniem) sala balowa
- na pietrze: pomieszczenia biurowe i socjaine
Istniejacy budynek nie jest objety rejestrem zabytkow.

Pomieszczenia sanitarne bedace przedmiotem opracowania znajduja sie na parterze.

2. Rozwiagzanie funkcyjne istniejace — przewidziane do planowanej przebudowy

Garaz wozdw bojowych 42.52 m?
Garaz wozow bojowych 41.08 m?
Kuchnia 13.45m?
Komunikacja 15.07 m?
Swietlica " 50,2 m?
Szatnia 10 m?
Kottownia ' . 9.07 m?
Komunikacja 8.95 m?
wcC 2.93 m?
Pom. gospodarcze 29m?
Pom.gospodarcze 3.9m?
200.07 m?

2. Dane materiatlowe.

3.1 Sciany zewnetrzne — murowane gr.40, 55 cm z cegly peilnej na zaprawie cementowo
wapiennej, od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo wapiennym w dobrym stanie

technicznym, nie stwierdzono zarysowan

3.2 Sciany wewnetrzne - murowane gr.6, 12, 25cm z cegly peinej na zaprawie cementowo
wapiennej, tynkowane tynkiem cementowo wapiennym w dobrym stanie technicznym, nie

stwierdzono zarysowarn



3.3 Strop - zelbetowy w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zarysowan

34 Przewbdy wentylacyjne - murowane z cegly peinej ceramicz'nej na zaprawie cementowej, w

dobrym stanie technicznym, drozne.

4. Wykonczenie wewnetrzne.

4.1 Podlogi i posadzki - terakota
4.2 Sciany wewnetrzne - tynk cementowo wapienny malowany emulsjg w fazience ptytki

ceramiczne.

5. Wykorniczenie zewnetrzne.
5.1 Sciany zewnetrzne - tynk cementpwo wapienny

6. Ocena ogéina stanu technicznego budynku
Istniejgcy budynek znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym, brak zauwazalnych rys,
peknie¢ lub ugie¢, ktére moglyby $wiadczyé o nieprawidtowej pracy catej konstrukcji, budynek

posiada dobrg sztywnos¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym. Sciany i stropy posiadajg
wtadciwe grubos$ci i przekroje do rozpietosci konstrukcyjnych, zapewniajgce odpowiednie warunki
nosnoéci i izolacyjnosci cieplnej; nie posiadajg $Sladéw ewentuainych przeciekéw badz
przemarzania lub zagrzybienia.

Budynek w planowanym zakresie nadaje sie do przewidywanej przebudowy. W chwili obecne;j

ze wzgledu na stan techniczny pomieszczenia sanitarne wymagajg remontu i modernizacji.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego zadania:

Przebudowa czesci parteru budynku OSP w Bratkowicach '

- Inwestor : Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
- Lokalizacja obiektu : Bratkowice, dziatka nr ewid. 3609

1. Dane ogdine, lokalizacja .

Przedmiotem projektu jest przebudowa czesci pomieszczen istniejacego budynku OSP w
Bratkowicach, garazu wozu bojowego, pomieszczen socjalnych, gospodarczych i sanitarnych.
Przebudowywane pomieszczenia stanowig niezalezng funkcyjnie i konstrukcyjnie cze$¢ budynku
(oznaczong nr 1 na planie sytuacyjnym). Projektowana przebudowa ma na celu poprawe warunkow
sanitarnych, logistycznych i funkcjonalnych. Pozostata cze$¢ budynku nie jest objeta
opracowaniem.

Budynek OSP jest obiektem dwukondygnacyjnym (w czeSci sali weselngj
jednokondygnacyjnym), wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, stropy zelbetowe, dach
drewniany pokryty blacha, zlokalizowany na terenie ptaskim. Do budynku doprowadzone sg
przytgcza energii, gazu, wody i kanalizacji san. Przed budynkiem wykonane jest utwardzenie
terenu, odprowadzenie wody opadowej istniejace bez zmian, na teren zielony wtasnej dziatki.
Odlegtosci budynku wzgledem granic dziatki pozostajg jak dotychczas, uktad konstrukcyjny,
wejscia gtébwne oraz funkcja pomieszczen réwniez nie ulega zmianie.

Obszar dziakki nie jest potozony w obrebie eksploataciji gorniczej. Wnioskowany teren dziatki
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejacym zagospodarowaniu dziatki, nie
spowoduje negatywﬁego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie wprowadza zaktdcen i utrudnien
do mozliwosci ich zagospodarowania. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
24.09.2002 w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (DzU nr 179 z 2002 poz. 1490) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2. Projektowany zakres

Pomieszczenia OSP skiadajg sie z pomieszczen garazowych, socjainych, sanitarmych i
gospodarczych, komunikacje stanowi korytarz z klatkg schodowa z ktérego jest bezposrednie
wyjScie na zewnatrz oraz wejscie do swietlicy. Projektowany zakres prac obejmuje przebudowe
$cian wewnetrznych istniejgcych pomieszczen sanitarnych i kottowni, powiekszenie otworu bramy
garazowej i otworéw drzwiowych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu wentylacji
mechanicznej w sanitariatach, przebudowie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, co., oraz
elektrycznej i alarmowej, remoncie posadzek. Projektowana przebudowa wynika z koniecznosci

zmiany nieprawidlowego ukiadu funkcjonalnego  sanitariatbw, zuzycia materiatow



wykonczeniowych, przestarzatych niektérych ukladéw instalacji, oraz koniecznosci

zmodernizowania ukifadu powiadamiania i systemu alarmowania w tej jednostce strazy pozamej.

Przebudowa obejmowac bedzie zakres prac:

1. Rozbidrka elementéw $cianek do przebudowy i powiekszenie otworéw drzwiowych oraz bramy

garazowej.

2. Skucie posadzek.

3. Wykonaniu nowych nadprozy.

4. Zamurowaniu otworéw drzwiowych i okna

5. Wykonanie $cianek dziatowych w systemie lekkiej zabudowy

6. Wykonanie sufitu podwieszonego w systemie lekkiej zabudowy

7. Wykonanie instalacji wentylacyjnej, wod.-kan, co oraz elektrycznej wg projektéw instalacyjnych

8. Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

9. Montaz opraw os$wietleniowych.

10.Montaz w budynku indywidualnego Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludnosci
wraz z syrenami elektronicznymi

11.Prace wykornczeniowe

Istniejace pomieszczenia :

= Garaz wozéw bojowych 42.52 m?
= Garaz wozéw bojowych 41.08 m?
= Kuchnia 13.45 m?
* Komunikacja 15.07 m?
« Swietlica 50,2 m?
* Szatnia 10 m?
= Kotlownia 9.07 m?
* Komunikacja 8.95 m?
» WC 2.93m?
* Pom. gospodarcze 2.9m?
= Pom.gospodarcze 3.9m?
200.07 m?
zostang przebudowane na nastepujgcy uktad:
= Garaz wozow bojowych 42.52 m?
*  Garaz wozéw bojowych 41.08 m?
» Dyzurka 13.45 m?
» Komunikacja 15.07 m?
« Swietlica 50,2 m?
= Szatnia 10 m?
= Kottownia 6.48 m*
» Komunikacja 8.87 m?
= WC 3.5m?
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* Umywalnia + kab.z pisuarem 474 m?

= Pom.natrysku 3.19 m?

= Schowek 1.37 m?
Razem 200.47 m2

Wysoko$¢ pomieszczeri sanitarnych 2,6m
Wysoko$¢ pomieszczen garazowych 3,51m
Pozostate pomieszczenia 3,21m

Kubatura czesci objetej opracowaniem : 658,57m®
3. Nadproza nad otworem drzwiowym i brama garazowa

Nad otworami drzwiowymi wykona¢ jako stalowe z dwuteownika 2 x IPE 160 w rozstawie co
12cm, minimum oparcia na murze 15¢cm.
Nad bramg garazowa wykona¢ jako stalowe z dwuteownika 3 x IPE 200 w rozstawie co 12cm
rminimum oparcia ha murze 35¢m.
Profile stalowe nalezy usztywni¢ w pfaszczyznie $rodnika poprzez skrecenie za pomoca Srub
212 mm po w rozstawie co 60cm.

4, Wentylacja pomieszczen

Wentylacja istniejacych pomieszczeri grawitacyjna w oparciu o istnigjgce kanaty
wentylacyjne. Wentylacja projektowanych pomieszczenn w oparciu o projektowang instalacje
wentylacji mechaniczne;. " ”
Do wykonania kanatéw wentylacyjnych zastosowaé rury izolowane typu TERMOFLEX.

5. Elementy wykonczeniowe.
5.1 Podlogi i posadzki

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano wymiane oraz remont warstw
wykonczeniowych posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych, szatni ptytki ceramiczne na Kleju,

Swietlica remont istniejacej posadzki.

5.2 Sciany wewnetrzne
W  pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne na kleju do petnej wysokosci

pomieszczenia, sufity malowane farbami akrylowymi.

5.3 Izolacja termiczna .
Sciany wewnetrzne w syétemie lekkiej zabudowy z wkitadkg z wetny skalnej gr. 7cm, sufity
podwieszane ocieplone weing skalng gr.10cm.
5.4 Stolarka drzwiowa
Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg Indywidualnego projektu.

3
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6. Projektowana charakterystyka energetyczna — projektowang charakterystyke energetyczng

dotgczono jako oddzielny zatgcznik do niniejszego opracowania.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.
1.1.
1.2.

2.1
22
2.3.
24.
2.5

42

6.1.

7.1.

Przeznaczenie budynku.

Budynek wolnostojacy — dwukondygnacyjny.

Porieszczenia poddawane przebudowie przeznaczone na funkcje:
e parter — higieniczno- sanitarne.

Parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy czesci budynku — ok. 230 m?.
Powierzchnia wewnetrzna — ok. 210 m?.

Powierzchnia poddawana przebudowie — ok. 35,15 m?.

Wysoko§é — ok. 7 m [N].

llos¢ kondygnac;ji — 2.

Warunki usytuowania.
Pomieszczenia poddawane przebudowie przeznaczone na funkcje higieniczno- sanitarne
zlokalizowane sg na parterze istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w

Bratkowicach.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

State materiaty palne:

— elementy wyposazenia wnetrz,

—~ elementy wyposazenia szatni. ,

W procesie spalania w. wym. materialy charakteryzujg sie kopcacym ptomieniem
z rbwnoczesnym  wydzielaniem gazow toksycznych, utrudniajgcych skuteczne

prowadzenie akcji ratowniczo — gasniczej.

Przewidywana maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego.
500 [MJ/m?].

Klasyfikacja pozarowa obiektu, przewidywana liczba os6b.

Poziom parteru (przebudowywanych pomieszczen) — ,ZL III” — ok. 17 oséb.
Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Podzial budynku na strefy pozarowe.



8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

12

Pomieszczenia poddawane przebudowie stanowig jedng strefe pozarowa z pozostata
czescig budynku o pow. ok. 350 m>.

Pomieszczenia garazy (nr 1 i nr 2) wydziela sie od pozostatej czesci buciynku drzwiami
klasy El 60 z samoczynnymi przymykami i wkifadkami dymoszczelnymi (oznakowane

zgodnie z PN).

Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz kiasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej budynku:

o D

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia.elementéw budowlanych:
e gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

e konstrukcja dachu - (-),

e stropy — REI 30,

e Sciany zewnetrzne — El 30 [0 « i] [dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem],

e Sciany wewnetrzne — (-),

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 30.
Wszystkie w.wym. elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Warunki ewakuacji.
Zasady ewakuacii ludzi z budynku.

° Ewakuacja ludzi z pomieszczeri poddawanych przebudowie prowadzona bedzie
przejsSciami ewakuacyjnymi a nastepnie korytarzem bezposrednio do wyjScia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku.

Wyjécia ewakuacyjne z budynku.

o Strefa pozarowa posiada 1 wyjscie ewakuacyjne z budynku..
Wyiécia ewakuacyjne z pomieszczen. '

* Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co
najmniej 0,9 m [w przypadku ewakuacji do 3 os6b — 0,8 m].
Przejscia ewakuacyijne.

* Dilugosé przejsé ewakuacyjnych z pomieszczen nie przekracza 40 m.

Dojécia ewakuacyjne.

+ Maksymalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen nie przekracza 30 m [w
tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Oznakowanie drég, wyjsc i kierunkéw ewakuacii.

e Przewidziano oznakowanie drég, wyjs¢ i kierunkéw ewakuacji znakami, w wersji

fotoluminescencyjnej zgodnie z PN —N.

5



11. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

11.1. Urzadzenia i instalacie ogrzewcze, wod. —kan i kanalizacyjne.
e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przewiduje sie zastosowanie
ogrzewania wodnego o temperaturze czynnika grzejnego nie przekraczajgcego 90°C.

12. Dobér urzadzett przeciwpozarowych.
12.1. Nie dotyczy.

13. Wyposazenie w gasnice.
13.1. Zaprojektowano:
¢ Wyposazenie obiektu (czesci przebudowywanej) w gasnice przenosng GP4X — 1 szt.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
14.1. Zapewniono z istniejacej sieci wodociggowej:
e |lo$6 wody do celéw przeciwpozarowych stuzacg do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dm®s, z hydrantu DN 80 [najblizszy hydrant w odlegtosci do 75 m od
budynku].

15. Drogi pozarowe.
15.1. Nie wymaga sie drogi pozarowe].

8. Wplyw obiektu na zdrowie ludzi, Srodowisko, obiekty sasiednie.

= Projektowany zakres prac nie spowoduje negatywnego wplywu na srodowisko

= obiekt nie emituje szkodliwego hatasu, wibracji ani zadnego rodzaju promieniowania

» inwestycja nie powoduje nowego negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Inwestycja
nie wprowadza zakidcen i utrudnien do mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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9. Uwagi koncowe.

* materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac stosowne atesty oraz
powinny 'odpowiadaé wiasciwym normom budowlanym

» wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem osob majacych odpowiednie

uprawnienia

o architektura mgrinz. arch. Marek Krystek, upr. UAN-8346/75/88 %
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska, upr. A-13/93 W

o konstrukcia  projektant. mgrinz. Bogdan Pyteraf, upr. PDK/0008/PWOK/12 \PW

sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Dartak, upr. PDK/0179/POO0OK/05 T
p jacy: mg p B 7& \t.\k., Y.
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Biuro Projektéw Budowlanych
Zaklad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZOI” Sp. z 0.0.
35-073 Rzeszéw, Plac Wolnosci 6, 11 p.
tel./fax: (17) 85-36-316

Rodzaj opracowania:  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu : Przebudowa czeSci parteru budynku OSP w Bratkowicach, z

wewnetrzng instalacja elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania

LOKALIZACIA : Bratkowice, dziatka nr ewid. 3609
INWESTOR : Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
Projektant :

mgr inz. arch. Marek Krystek, upr. nr UAN /88

Rzeszéw, czerwiec 2013
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Czes$¢€ opisowa

1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow:

Na dziatce inwestora projektuje sie przebudowe czesci pomieszczen budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Bratkowicach.  Projektowany zakres prac obejmuje przebudowe istniejacych pomieszczen
sanitarnych, adaptacje pomieszczeri gospodarczych na sanitame, przebudowe kottowni, powiekszenie
otworu bramy garazowej i otworéw drzwiowych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu wentylacji
mechanicznej w sanitariatach, przeébudowie instalacji wody i kanalizacji sanitamej oraz elektrycznej i
alarmowej, remoncie posadzek.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Aktualnie dziatka jest zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek dwukondygnacyjny uzytecznosci
publicznej poddany projektowanej przebudowie. Do budynku doprowadzone sg przytacza wody,

energii elekirycznej, kanalizaciji, gazu i telekomunikacji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi na terenie inwestycji nie wystepujg .

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska przy realizacji budowy.

Podczas prac budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia typO\;ve dla robét budowlanych. Ich skala i
rodzaj nie odbiegajg od podstawowych zagrozen wymienionych w prz_episach zawartycﬁ w
Rozporzadzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych z dnia

06.02.2003 zawartych w Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych:

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
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- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
- organizowac, priygotowyv_va(: i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie précqwnikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego a takze
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie — zgodnie z przeznaczeniem
- egzekwowad przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw bhp
- na budowie obowigzujg szkolenia :
» po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe
e przy zmianie rodzaju robét lub wprowadzeniu nowych technologii
- szkolenie na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego. Przedmiotem

instruktazu sg podstawowe zasady bhp zwigzane z technologig robét i wykonywaniem prac

niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacie, umozliwiajgcg szybka

ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- do pracy nalezy przystepowac w odziezy ochronnej i roboczej, ktéra powinna by¢ w nalezytym stanie
- nalezy uzywa¢ sprawnych narzedzi i urzagdzen

- przed przystgpieniem do pracy kierownik udzieli instruktazu, powiadomi podlegtych pracownikéw o
zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie bezpiecznego wykqnania pracy

- przy wystepujacych watpliwosciach stwarzajacych mozliwos¢ zagrozenia, problem skonsultowaé z

kierownikiem budowy lub projektantem

mgr inz. arch. Marek Krystek, u UAN-8346/75/88
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku uzytecznosct pubhcznej Ochotmcze; Strazy Pozame; :

Biuro Projektow Budowlanych

~ l ’ I Zaklad Obstugi Inwestycyjnej ,,Z0t” Sp. z 0.0.

smmemsssmnssss 35-073 Rzeszéw, Plac Wolnosci 6, 1l p.

PERSS

Budynek oceniany:

;Nazwaobiékm ~ | Budynek Ochotniczej Strazy Pozamej Zdjecie budynku

Bratkowice, dz. nr ew. 3609

‘Adres oblekfu . -
fe 7‘ 056 czesc budynku._;_'“' . . | Czes¢ obiektu objeta opracowaniem

;Nazywa:mwoﬁto(a | Gmina Swilcza

Adresinwestora. | Swilcza 168

-K d"’mlejscowosc 36-072 Swilcza

Powverzchma uzytkowa oo
regulowanef temp_ (A, mz) 365’2

Bowm!zcbma?z_ab:udqw{agr sl omp

g S
| Kubatura budynku (V, m%) 659

' Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka "Podpis Data
Projektant: mgr inz. Piotr Darfak PDK/0179/POOK/05 28.06.2013
Wspétautor: '

Rzesz6w, 2013-06-15




Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepio Qun dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepig wode Qu ng
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie’

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Pzegfbdy‘ épianyiz'emgtxzne :

Wsp.U wg. Wt 2008

Warunek

Lp. Nazwa przegrody ?ymbol Wsp. U MW/mK] (W/mK] speiniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,22 0,30 Tak
el Przegrody podiogi na gruncie e e :
' _ 2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] W/m?K] speiniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,38 0,45 Tak
VIl ' Przegrody §Ciany wewnetrzne. - S e _ ’
2 Wsp.U wg. Wt2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim'K] W/m?K] speniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,57 3,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW2 0,89 3,00 Tak
3 Sciana wewnetrzna SW 3 0,18 3,00 Tak
VIl Pregodstopywewngtane T
' 2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/mK] W/m?K] speiniony
1 Strop wewnetrzny STW1 0,63 - -
2 Strop wewnetrzny STW 2 0,21 - -
3 Strop wewnetzny STW 3 0,21 - -
2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m“K] [W/m?K] speniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,50 2,60 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
_ Wsp. U’ |Wsp.oszkleni| Udziat pow. | Wsp.Uwg. Wt Warunek
Lp. N
P azwaprzegrody | Symbol |y ag oszklonej C | 2008 W/m*K] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,20 0,75 0,80 1,80 Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych A, = 0.00m*
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 421 40m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych z ’

Suma pél powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego A, = 35.60m°

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aoz = 0,15°A, + 0,03-A,, = 49.61m?
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Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agya A

Warunek speiniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fre min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fre i dla przegrod: SZ 1

[Miesige | el WITPK]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,663
3 Marzec 0,650
4 Kwiecien 0,446
5 Maj 0,114
6 Czerwiec -1,077
7 Lipiec -1,144
( 8 Sierpien 1,889
\ 9 Wrzesien -0,166
10 Pazdziemik 0,497
11 Listopad 0,631
12 Grudzien 0,687

Miesiac krytyczny: Styczen

Warto§¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frsimax=0,730

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fr,; min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgmn dla przegrod:. PG 1

 |Miesiae o fennWImK]
1 Styczeh 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpief 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziemik 0,834
1 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834
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Miesigc krytyczny: Styczeﬁ, Luty, Marzec, Kwieciei, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesier’\, Pazdziemik, Listopad,

Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dia krytycznego miesigea: freimac=0,834

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspditczynnika przenikania ciepia elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni
wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

[resvpeemry | jomel UMW [
1 Sciana zewnetrzna S71 0,185 0976 0,976 > 0,730 Speliniony
2 Podioga na gruncie PG 1 0,379 0,950 0,950 > 0,834 Speiniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Q. dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Cz. komunikacyjna
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0 °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 552 m?
Obcigzenia ciepine pomieszczeh zyskami wewnetrznymi Cint 0,0 Wim?
Pojemnoéé ciepina budynku Cn 8276291 JIK
Stata czasowa budynku T 89,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Yhim 1.1 -
- ay 6,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
miesigc ! il m v \ Vi v | Vil X X XI X
Srednia tempg;ati‘éa zewnetzna | 46 [ 03 | 10 | 80 | 1251 168 {169 | 177 11431 68 | 20 | 12
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez ;
przenikanie th=10‘3*H*(9,— 1155 + 795 { 841 | 434 186 | 43 -50 | -85 92 516 | 759 | 964
Be)*tn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
ogmgﬁ:;;’;:“&:;rgfi:;,(el_ 21 | 110 | <121 | <118 | <121 | 118 | 121 | 421 | <118 | <121 | 118 | 121
Biy2)"tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez i
przenikanie Qun=Qu s+ Quizy 1033 | 685 | 719 | 318 75 161 | 172 | 217 | -25 394 | 642 | 843
kKWh/m-c
Miesieezne zyskicieptaod 1 207 4 545 | 1304 | 1757 | 2249 | 2266 | 2200 | 1996 | 1427 | 1065 | 658 | 590
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
“Qﬂszéfffcffkk\}vﬂiﬁi 707 | 842 | 1324 | 1757 | 2249 | 2266 | 2290 | 1996 | 1427 | 1065 | 658 | 500
Y=Qu,gn/ Qri e 0,18 | 0,32 | 048 | 1,29 | 409 |-852|-7,79|4,46| 7,21 | 065 | 0,27 | 0,19
Y1 019 1025|040 | 088 1269 { 0,00 ) 000|000 )|393]|046 | 023 | 0,19
V2 0251040088 1!269|409 | 0,001}000|000]|7211]393] 046|023
fun 1,00 } 1,00 _ 1,001 0,32} 0,00 0,00 |000(000]|000]058] 100|100
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Wpdiczynnik wykorzystania | 4 o | 400 | 1,00 | 0,74 | 024 | 012 ]| 0,13 | 0,22 | 0,14 | 0,98 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepla, Tgn
Miesigczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Quum - MHgn *Qugn | 3120 | 1767 | 1434 | 20 0 0 0 0 0 343 | 1822 | 2586
kWh/m-<
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qp na=2{Quna,n), KWh/rok 1109,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy Cz. garazowa
Temperatura wewnetrzna strefy 6; 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 83,6 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 W/m?
Pojemno$é ciepina budynku Cnm 1963822 JIK
Stata czasowa budynku T 144,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- dy 10,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
miesiac I il i v \Y Vi Vil Vil X X Xt X
Srednia ‘empg;atg‘cfa zewnetzna | 46 | 03 | 1.0 | 80 | 125|168 | 169 | 17,7 | 143 | 68 | 20 | 12
Liczba godzin w miesigcuty, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10"*H*®- 250 | 138 | 139 0 | -89 | -169 | 177 | <193 | -121 | 24 115 | 183
Be)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=10'3*sz*(9.— -366 | -330 | -366 | -354 | -366 | -354 | -366 | 366 { -354 | -366 | -354 | -366
Biyz)"tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qun=Qu+Qpz -115 | -192 | -227 | -354 | -455 | 523 | -542 | -558 | -475 | 342 | -239 | -183
kwh/m-c
ﬁMieschzne zyski ciepta od -
nasfonecznienia Qg KWh/m< 56 70 127 | 178 | 241 | 245 | 256 | 199 [ 145 99 54 48
Miesieczne zyski ciepta
Qs gn= Qo Qe KWH/M- 56 70 127 _ 178 | 241 | 245 | 256 | 199 | 145 a9 54 48
1= Qu.gn! Qui pt 532 (-052|-0,76}-0,50 | -0,49|-0,41 |-0,42 “-0,31 -0,28 } -0,30 | -0,29 | -0,45
Yh 292|-292|-064-063]|-0,50] 0,00 | 0,00 {000 [-029}-029(-037[-2,89
Yh2 2,89 |-0,64 (-0,63|-0,50(-0,45] 0,00 | 0,00 | 0,00 [-0,29 |-0,29-0,29 | -0,37
fun 100 (1,00 | 1001 1001{1,00(000]| 000100011001} 1,00} 100]1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 414 | 4 99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
zyskéw ciepta, Ty gn .
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Quagn=Quu - Mg Qugn | 21 | 205 | -294 | 531 | -734 | O 0 0 | -671 | 431 | -244 | -154
kwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qune=2(Quna.n), KWh/rok -3284,8
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Cz. Biurowo-uzytkowa

Temperatura wewnetrzna strefy B; 20,4 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 163,98 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,4 W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cn | 61920114 | JK
Stata czasowa budynku T 86,5 h
Udziat granicznych potizeb ciepla Y im 1.1 -
- ay 7,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c
miesige ! il i v \ Vi vit | vill X X X1 XH
Srednia temperaiifa zewnelzna | 46 | 03 | 1,0 | 80 {125 | 168 | 160 (177 {143 | 68 | 20 | -12
Liczba godzin w miesiacuty,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 { 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepfa przez
przenikanie Quu=10"*H*(©0r 1477 1072 | 1146 ] 709 | 467 | 206 | 207 | 159 | 349 | 803 | 1052 | 1276
Be)*tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu,=10"*H,*(®r 485 | 438 | 485 | 469 | 485 | 469 | 485 | 485 | 469 | 485 | 469 | 485
©iy2)*tmn KWh/m-c '
Miesieczna strata ciepta przez .
przenikanie Qup=Qu+Quzy 1962 F 1511 ) 1631 } 1178 | 952 } 675 | 692 | 645 [ 818 1288 | 1521 ( 1761
kWh/m-c
Miesicczne zyskiciepta od | gag | 753 | 1148 | 1540 | 1994 | 2009 | 2022 | 1763 | 1243 | 918 | 564 | 506
nastonecznienia Qgy, KWh/m-¢ |
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qu=qi*10*At,, KWh/m- | 651 | 588 | 651 | 630 | 651 | 630 | 651 | 651 | 630 | 651 | 630 | 651
c
Miesieczne zyski ciepla
Qurgn= Qi Qe KWh/M—C 1257 | 1310 | 1798 | 2170 | 2645 | 2638 | 2672 | 2414 | 1873 | 1569 | 1194 | 11567
Y= Qp g/ Quant 033]046 | 059 | 105173283 |282]|28 | 150|069 |042 | 0,35
Va1 034 1040 |052}0821139|0,00}0,00}000}109]|055]038 | 034
H,2 040|052 082139228 000|000} 00012187} 1,08 ]|055]038
fun 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ' 0,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspbiczynnik wykorzystania
Zyskow ciepta, T gn 1,00 [ 1,00 [ 099 | 086 | 058 | 035|036 (035|066 | 098|100 ] 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qunt - Nrgn Qugn | 2544 | 1538 | 1274 | 124 0 0 0 0] 1 751 | 1638 | 2193
KWh/m-c
Roczne zapaotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z{Qyi na.n), KWhitok 10062,8




'Zestawien ie stref

Numer Nazwa strefy A v o, (Z)apotrzebowanie na ciepto
strefy Hod

- m? m® °C KWh/rok
1 Cz. komunikacyjna 133,93 446,86 16,0 11091,88
2 Cz. garaz. 49,20 149,70 8,0 -3284,77
3 Cz. Biurowo-uzytkowa 117,90 353,70 20,4 ; 10062,78
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy e kWhirok 17869,89
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu na

Obiliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cy 4.19 kJkg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Oy 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6q 10 °’c
Wspétczynnik korekeyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 16 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew - dm®j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 10783,19 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnesci systemu ogrzewania i wentylacji
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotezynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 17869,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na paliwo gazowe lub ptynne z otwartg komorg
spalania i dwustawng regulacig procesu spalania

Sprawno$¢ wytwarzania ny g

0,86 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cziocnowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnosc regulacji 1 0,85 -

Wybrany wariant przesytu Ogr;ewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub
miniwezet)

Sprawnosé przesytu ny 4 1,00 -
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Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji My s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania itego nosnika 1y ur 0,73 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom tw 602,06 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa zrodia C.W.U.

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
T/Vspé%czynnik Wi 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Quw na 10783,19 kWh/rok
Wybrany wariant wytwa zania Si(:ga svt?;cét:)mperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i
Sprawno$¢ wytwarzania nw g 0,77 -
Wybrany wariant przesyilu Mieszkaniowe wezly ciepla

Rodzaj przesylu cieplej wody ‘ﬁc;;nsgila(’lrg\évgyowgzei ciepiny dla pojedynczego lokalu
Sprawnos¢ przesylu nwa 1,00 ~
Wybrany wariant akumuiaciji Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y 0,65 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwx 21,63 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Nr 2rédia 1 -

Rodzaj nodnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W, 3.00

Wspolezynnik We 3.00 ’ -
Energia uzytkowa E, s, 109,94 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 133,93 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien {p 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Wpiyw Swiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnos$ci pracownikéw Fg 1,00 -
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Regulacja prowadzbné do utrzymania oSwietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspolezynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom (% 0,00 kKWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koficowej

— AOg rzewanie iwentylacja

Nrzrodia  |Nazwa zrodia et | Qe kWhirok

1 Nowe Z2rédio ogrzewania 2444581 |28696,58

Suma 2444581 |[28696,58
Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia Sv'v;] Jrok Qpp kWh/rok

1 Cw.u. 16475,46 |18187,90

Suma 16475,46 |18187,90

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédla | Nazwa zrodia e | Qe kWh/rok

1 Nowe Zrédio $wiatta 1472469 [44174,07

Suma 1472469 [44174,07

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp i+ Qpuwt+Qp - kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK = (QuutQxw) / A 135,94 KWh/{(m?rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do KWh/(m?rok)

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia Ep = Qp/As

Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pol powierzchni wszystkich przegrod budynku,

oddzielajgcych cze$¢ ogrzewana budynku od powierzchni A 679 47 m2

zewnetrznej, gruntu i przyleglych pomieszczen nieogrzewanych, !

liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczona po obrysie v 1360 77 m?

zewnetrznym € ’

Wspbiczynnik ksztaitu AN, 0,50 1/m

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 365,2 m?

Powierzchnia Sciany zewngtrzne] budynku, ficzona po obrysie A, 312 88 m2

zewnetrznym € ’

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng EP 1430 KWh/(m>rok)

energie pierwoing do przygeotowania cieptej wody w ciggu roku w ’

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na niecdnawiaing EP 337 50 KWh/(m?rok)

energie pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku t '

Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieocdnawialng energie pierwotng do EPres 451,74 kWh/(mz*rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepiej wody oraz
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chiodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP . KWhi{(m>rok) Uwagi
302,49 <= 451,74 Warunek spetniony
10) Wyliczenia dia budynku wie!ofunké&jnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Kubatura ogrzewanej calosci po obrysie zewnetrznym Ve 1360,77 m®
Kubatura grupy Niezgrupowane Ve 1360,77 m’
Powierzchnia ogrzewana calosci budynku A 3652 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane Ay 301,03 m?
Wspéiczynnik ksztaitu AN, 0,22 1/m
Grupa: Niezgrupowane
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niecdnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacii i przygotowania EP 302,49 kKWh/(m™rok)
cieptej wody oraz chiodzenia
Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owania na njepdnawialnq epergiq pi_ewvotna_ do EP. 451,74 KWh/(m?rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz
chiodzenia
Sredniwazony wspoéifczynnik EP,
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng | |
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EP, 302,49 kWh/(mz*rok)
cieptej wody oraz chiodzenia :
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owania na nje?odnawialna_ epergig pi.erwotnq do EP. . 45174 KWh /(mz*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia '
Sprawdzenie warunku na EP
EP kKWh/(m2*rok) EP.« kWh/(m*rok) Uwagi
302,49 <= 451,74 Warunek spetniony

1) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa SpeMniony Niespeiniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

12) Bilans mocy
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. Zapotrzebowanie na moc E, .
Lp. Branza [KWhirok] Uwagi
1 Ogrzewanie 602,06
2 Przygotowanie ciepiej wody 21,63

Projektant: mgr inZ. Piotr Darfak, upr. PDK/0179/POOK/05

Bous
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Zgodnost projektu z Wymdganiami

ochrony przeciwpoiarows) stivierdzam \
Bez owag ) -zt-wagam

RZECZOZNAWEA DO SPjiAW

—

Zaopiniowano pod wazgledem zgodno$¢T 2 przepisami
bezpieczedgtya i higieny pracy oraz wymaganiami
rginom@bez zastrzeien, -r-rastraeioniemi
‘ inz. Roman BOLKA
RZECZDZNAWCA DO SPRAW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
upr. 142|88 wgnpach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 24, 2.5, 4.1

ata 61 201341 5. ogini /7'”/3..

GARAZ WOZOW BOJOWYCH
4252 m?
Pos. Betonowa

GARAZ WOZOW BOJOWYCH
4108 m2
Pos. Betonowa

DYZURKA
1345 m2
Pos. Gresy

KOMUNIKACJA
1507 m2
Pos. Gresy

SWIETLICA
502 m2
Pos. Parkiet

SIATNIA
10 m2
Pos. Gresy

UWAGA.
wymiona skrzydlo—drzwi otwierane
do wewnqtirz pomieszczenia

KOTLOWNIA

648 m2
Pos. Gresy

KOMUNIKACJA

887 m2
Pos. Gresy

e

-~ 35 m2
Pos. Gresy

10. 474 m2

UMYWALNIATKABINA Z PISUAREM

Pos. Gresy

POM. NATRYSKU
319 m2
Pos. Gresy

$—0.155

UWAGA:

19. 137 m2

SCHOWEK

Pos. Gresy

POW. POSADZEK PO PRZEBUDOWIE - 200.47 m?2

—skrzydla drzwi wewnetrznych do pomieszczen nr 7,9,10 otwierane 180° z samozamykaczem
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projektowane nadproze stalowe
3xIPE200 L=3.4m
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,L q Zaklad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZO1” Sp. z 0.0.

35-073 Rzeszdw Pl. Wolnosci 6
Z O I tel./fax: (17) 85 36 316
Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD.-KAN.
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
/W CZESCI PARTERU BUDYNKU/

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU OSP
W BRATKOWICACH

Lokalizacja : Bratkowice dzialka nr ewid. 3609 ; gm. Swilcza

Inwestor : Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

Faza : Projekt budowlany

Branza : Instalacje sanitarne

Projektant: mgr inz. Tomasz Tokarski wupr. bud. S-30/76 /‘,-,-.v-'_,j,;--f'/f»,m

S - ST |

Weryfikowal: mgr inz. J6zef Warchol upr. bud. Nr 94/74 mgr inz. JOZEF WARGH
nr upr. 84/74 | S egasy(

Rzesadéw, ul Pulaskiedo/7/379

tel. 623.671

Rzeszow, czerwiec 2013 r.
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny 1 obliczenia przebudowy czesci instalacji wod.-kan.

fragmentu parteru budynku
3. Czgs¢ rysunkowa:
rys. nr 1.1 — Rzut parteru /fragmentaryczny/ w skali
rys. nr 1.2 — Rozwinigcie instalacji wod.-kan. /fragmentaryczne/ 1 :
rys. nr 1.3 — Rzut parteru /fragmentaryczny/ w skali
rys. nr 2.1 — Rzut parteru /fragmentaryczny/ w skali
nr 2.2 - Rozwiniecie instalacji c.o. /fragmentaryczne/

rys.

fragmentu parteru budynku
2. Opis techniczny 1 obliczenia przebudowy czgsci instalacji c.o.

l:

1:
l:
l:

100
100
100
100
100
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1. OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego przebudowy czgsci instalacji wod. - kan.
fragmentu parteru budynku OSP w Bratkowicach gm. Swilcza

Inwestor ; Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

Lokalizacja obiektu : Bratkowice gm. Swilcza, dziatka nr ewid. 3609

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowa czg$ci parteru budynku
OSP w Bratkowicach opracowany przez ZOI Rzeszéw, czerwiec 2013 1.
- Obowiazujace przepisy, rozporzadzenia i normy

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przebudowy fragmentu instalacji wewngtrznych: wody zimnej,
cieptej i kanalizacji sanitarnej w cze$ci parteru budynku OSP

1.4. STAN ISTNIEJACY
Obecnie  w.c. w czeSci parteru budynku OSP wyposazone jest miske
ustgpowa 1 umywalke fajansowa. Do w/w przyboréw sanitarnych
doprowadzona jest woda zimna. Brak jest doprowadzenia wody cieptej do
umywalki. W posadce przy umywalce zamontowany jest wpust podlogowy
® 50 mm. Brak jest zaworu do ze ztaczka do weza do sptukiwania posadzki.
W pomieszczeniu brak jest wentylacji grawitacyjnej wywiewne]. W
pomieszczeniu W.C. zamontowany jest pomiar wody zimnej sktadajacy si¢ z
wodomierza skrzydetkowego dla pomiaru wody dla cz¢sci parterowej OSP 1
wodomierza skrzydetkowego (podlicznik) dla pietra /inny uzytkownik
pomieszczen/. Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych z W.C. na parterze i1 z
W.C. na pietrze do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarne] PE 315 mm
usytuowanej na zewnatrz budynku.
Planowana do przebudowy czg¢$¢ parteru OSP — tj. 2 pomieszczenia na wozy
bojowe, szatnia 1 kottownia gazowa ogrzewane sa z istniejacego pieca
gazowego wiszacego jednofunkcyjnego kondensacyjnego typ LOGOMAX-
BUDERUS. Z powyzszego pieca ogrzewane sa rowniez pomieszczenia W.C
na pigtrze. Przed podtaczeniem proj. podgrzewacza pojemnoSciowego C.w.u.
nalezy sprawdzi¢ czy zamontowany kociot posiada fabryczne wyposazenie
niezbedne do podiaczenia w/w podgrzewacza (jezeli nie posiada to nalezy w
uzgodnieniu z producentem kotta je zamontowac).
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1.4 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

1.4.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej od istniejacego zestawu
pomiarowego dla czeSci parterowej OSP do projektowanego podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. typ GALMET NEPTUN V = 80 [I] i zlewu
zeliwnego usytuowanych w pomieszczeniu kottowni (ozn. nr 7), do
kompaktowej miski ustgpowej, baterii umywalkowej 1 zaworu ze ztaczka do
weza w pomieszczeniu W.C. (ozn. nr 9), zaworu sptukujacego pisuarowego,
2 baterti umywalkowych i zaworu ze ztaczka do weza w pom. Umywalni
(ozn. nr 10), do baterii natryskowej w pom. Natrysku (ozn. nr 11), oraz do
baterii zlewozmywakowe] i baterii umywalkowj w pomieszczeniu dyzurki
(ozn. nr 3). Ciepla woda do baterii umywalkowych, zlewozmywaka 1
natrysku  wytwarzana bedzie w  projektowanym = podgrzewaczu
pojemnosciowym c.w.u. typ GALMET NEPTUN V = 80 [l] potaczonym z
1stniejacym piecem gazowym kondensacyjnym. Ruraz wody zimnej wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych TWT-2. Przewody wody zimnej izolowad
otuling typ Thermaflex gr. 9 mm/ zabezpieczenie przed wykraplaniem/,
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowaé. Alternatywa: przewody z
tworzywa lub miedzi. Armatura czerpalna 1 odcinajaca typowa.

Uwaga: w zwiazku z brakiem w istniejacym zestawie wodomierzowym
zaworu antyskazeniowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy
zamontowaé zawor typ EA nr 251 Socla Dn 25 mm przed wodomierzem
patrzac od strony instalacji wewngtrznej — patrz schemat

Plukanie i préby instalacji

Po wykonaniu rurazu instalacji nalezy ja przeplukaé czysta woda i1
przeprowadzi¢ prébg ci$nieniowa na szczelno$¢ 1.5 ci$nienia roboczego.
Uwaga: montaz i proby instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi W.T.W.i
O.R.B.M. cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe.

1.4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej :
Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekdw bytowych z projektowanych urzadzen
sanitarnych (z projektowanej przebudowy cze$ci parteru) poprzez istniejacy
pion i poziom do istniejace] studzienki rewizyjnej Dn 315 mm. Projektuje sie
wykonanie podej$¢ odptywowych i poziomu z projektowanych urzadzen z
rur PCV. Proj. pion kanalizacji w pom. dyzurki zakonczy¢ zaworem
napowietrzajacym a w dolnej czeSci pionu zamontowal czyszczak.
Urzadzenia sanitarne i armatura typowe.

1.4.3 Wytyczne do robdot wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wspomagane;j

mechanicznie
- zamontowa¢ w pomieszczeniach oznaczonych na rys. rzutu parteru nr 9 -
W.C., nr 10 - umywalnia, nr 11 - pom. natrysku w miejscach wskazanych na rys.
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4.

wentylatory kanatowe tazienkowe typ EBB 100N z klapa zwrotna wywiewne
moc 15 W, 230 V Qmax == 75 m3/h, 34 db IP 44 uruchamianymi wytacznikiem
swiatta w poszczegdlnych pomieszczeniach. Kanaty wentylacyjne okragle z
blachy stalowej ocynkowanej typ ,,SPIRO” fi 100 mm i fi 200 mm. W pom. Nr
6 — Szatnia zamontowac¢ wentylator Scienny wywiewny typ WA 100H AWENTA
Q =98 m3/h, moc 14W, 230V, 33 db wylot fi 100 mm

Uwaga: Obecnie dostarczane media (wod.-kan.) po przebudowie instalacji beda
wystarczajace do zwigkszonego zapotrzebowania i sprawnego funkcjonowania
instalacji wod.-kan. w przebudowanym fragmencie budynku.

1.5. UWAGI KONCOWE
Calosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, W.T.W.1 O.R.B.-
M. cz II, Warunkami wykonawstwa i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych PE 1 PCV, obowiazujacymi przepisami, rozporzadzeniami i
normami oraz D.T.R. na poszczegélne urzadzenia.
W czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy zwrodcié
szczegblng uwage na przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP 1 p.-
poz. Obowigzujacych w czynnym obiekcie. Wszystkie materialy 1 urzadzenia
muszg posiada¢ aktualne atesty dopuszczeniowe i atest higieniczny do
stosowania dla wody pitne;.
Roboty nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i do§wiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

Projektowatl : Y
'j  J
g/

megr inZ. Torhasz Tokarski
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1.6 OBLICZENIA

1.6.1 Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody na parterze

. | Nazwa Ilos¢ qn 2 4n
p [dem’/s] [dem’/s]
1 2 3 4 5 B
1 | Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28
2 | Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
3 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
4 | Zawor pisuarowy 1 0,10 0,10 B
5 | Bateria natryskowa 1 0,15 0,15
6 | Zawor czerpalny 3 0,3 0,9

Ogétem  q,= 1,63 [dem’/s]

Przeptyw obliczeniowy q= 1,16 [dem?/s]
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2. OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego przebudowy czgscl instalacji ¢.o. fragmentu
parteru budynku OSP w Bratkowicach gm. Swilcza

Inwestor : Gmina Swilcza, 36-072 Swilgza 168
Lokalizacja obiektu : Bratkowice gm. Swilcza, dziatka nr ewid. 3609

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowa czg$ci parteru budynku
OSP w Bratkowicach opracowany przez ZOI Rzeszow, czerwiec 2013 .
- Obowiazujace przepisy, rozporzadzenia i normy

2.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przebudowy czgsci instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania
fragmentu parteru budynku OSP

2.4. STAN ISTNIEJACY

Planowana do przebudowy cze$¢ parteru OSP — tj. 2 pomieszczenia na wozy
bojowe, szatnia 1 kottownia gazowa ogrzewane sa z istniejacego pieca
gazowego wiszacego jednofunkcyjnego kondensacyjnego typ LOGOMAX-
BUDERUS przy pomocy grzejnikéw stalowych ptytowych. Z powyzszego
pieca ogrzewane sa rowniez pomieszczenia W.C na pietrze. Woda grzewcza
zasilanie 1 powrdt c.o. wykonane z rur stalowych czarnych 1 czgSciowo z rur
miedzianych izolowane sa izolacja termiczng thermatlex 1 prowadzone sa po
wierzchu $cian. Pomieszczenie $wietlicy ogrzewane jest natomiast
grzejnikiem zasilanym gazem ziemnym 2z istniejacej instalacji gazowej
/grzejnik posiada odprowadzenie spalin/. Stan techniczny urzadzen
sanitarnych 1 instalacji c.0. z uwagi na stosunkowo krotki okres eksploatacji
/3 lata/ jest dos¢ dobry.

2.5 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Przebudowa czgSci instalacji c.o. polega¢ bedzie na montazu grzejnikow w
pom. W.C., umywalni, natrysku, dyzurce, korytarzu i $wietlicy. Ponadto z
uwagl na projektowang c.w.u. 1 tym samym konieczno$¢ zamontowania
podgrzewacza pojemnoSciowego ciepte] wody nalezy sprawdzi¢ czy
zamontowany kociot posiada fabryczne wyposazenie niezbedne do
podiaczenia w/w podgrzewacza (jezeli nie posiada to nalezy w
uzgodnieniu z producentem kotta doposazy¢ kociot — zamowic¢ odpowiednie
elementy)
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Ruraz, armatura, grzejniki

[stniejacy ruraz z rur stalowych czarnych nalezy czgsciowo zdemontowac z
uwagi na przebudowe czesct pomieszczen. Przewody wykonac¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem. Grzejniki ptytowe stalowe typ THERM
PLAN prod. KERMI kompaktowe zasilane od dotu lub zasilanie boczne z
zaworem z glowica termostatyczng lub alternatywnie: PURMO typu C11 z
bocznym wlotem 1 wylotem 1 zaworem termostatycznym z regulacjg
wstepna. W najwyzszych czedciach instalacji zamontowac odpowietrzniki
indywidualne z zaworem stopowym. W najnizszym punkcie instalacji
przewidzie¢ odwodnienie.

Proby i plukanie

Po wykonaniu montazu instalacji, cato$¢ instalacji nalezy przeptukac.
Plukanie prowadzi¢ do czasu wyptywu czystej wody. Nastepnie
przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa na szczelno$¢ zgodnie z wytycznymi
W.T.W.i O.R.B.M. cz. Il instalacje sanitarne 1 przemystowe.

Izolacje termiczne

Po wykonaniu préb instalacje nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci 1 2-
krotnie pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi. Poziomy c.o. 1zolowac
otulinami z pianki poliuretanowej typ Thermaflex gr. [zolacji 25 mm.
Przekazanie do eksploatacji

Po wykonaniu préb na zimno i na goraco nalezy przeprowadzi¢ regulacje
montazowa 1 po uzyskaniu projektowanych parametréw przekazaé po
uprzednim przeszkoleniu uzytkownikowi.

Uwaga: Obecnie dostarczane media po przebudowie instalacji beda
wystarczajace do  zwiekszonego  zapotrzebowania 1 Sprawnego
funkcjonowania instalacji ¢.0. w przebudowanym fragmencie budynku.

2.6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, WT.W. 1 O.R.B.-
M. cz II, obowiazujacymi przepisami, rozporzadzeniami 1 normami oraz
D.T.R. na poszczegdlne urzadzenia.

W czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP 1 p.-
poz. obowigzujacych w czynnym obiekcie. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia
muszg posiada¢ aktualne atesty dopuszczeniowe.

Roboty nalezy zlecic firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane 1 doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robot.

Projektowat :
mgr inz. Tomasz Tokarski
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2.2.4 OBLICZENIA
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wg PN-B-03406 dla pomieszczen

OSP na parterze podlegajacych przebudowie

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto — 4 500 W =45 KW
Kubatura pomieszczen — m°> wg PN-69/B-02360

Na m* powierzchni ogrzewanych pomieszczen — 63,2 W/m
Zatozenia do obliczen :

Rodzaj ogrzewania — wodne pompowe

Obliczeniowe temperatury wody — 80/60°C

Strefa klimatyczna — IV (-20°C)

Obliczenia szczegotowe w egz. arch. projektanta

2



RZUT PARTERU 1:100~FRAGMENTARYCZNY

YVIQCZyC.in lStlll(?jqce_] . projerlowany kanal axzivianyiny -
@ instalacji wodociagowej N

| —projektowany kanat wenlylucyjny@ \_
I /

! / | do
P S— — —1 I A

! g== o]
T
= > —
T d==r
! 7 3425
- g =

wlgczyé do istniejacej (ARAL WOZOW BOJovg'CH
4252 m

@ kanalizacji sanitarnej _ s 1
05. Delonowa

CARAZ WOZOW BOJOWYCH
4108 m2
Pos. Belonowe

DYZURKA
] 5 1345 m2
-‘ B ‘ Pos. Gresy

| _
5N

il
[ e :

Qj«“ KOMUNIKACJA
I |- 4 1507 m?2
] } = @ i Pos Gresy
{ /i a
/ De— SWIETLICA
- 502
D

: i" Pos. Purk|el
5. ﬁl SZATNIA
..‘ k\ 6
) | Pos. Cresy

) @ 1 , : KOTLOWNIA
i Vs 6.48 m?
1]

— Pos. Gresy

() L F

BN
LN
|

KOMUMIKACJA
887 m?2

Pos. Gresy

we

{

'

I

[

!

I

I

[

i

i

I

f

)

[

)

|

i

I

|

I

|

I

|

'

|

: 35 m?
i

! ) ) . UMYWALNA FKABINA 7 PISUAREM
[ 414 m2
: ‘TL‘Z Pos. Gresy
[ ae— I POM. NATRYSKU
i

! .

i

!

I

'

|

|

I

I

I

|

|

(-

|

g_qglw

d

Pos. Cresy
319 m?

Pos. Gresy

Pt 1 et ! SCHOWEK
137 m2
Pos. Cresy

POW. POSADZEK PO PRZEBUDOWIE - 200.47 m2

I

=1 ey} St et 3=
|

Zaklad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZOI” Sp. z o.0.
35-073 Rzeszow PL. Wolnosci 6 tel./fax: (17) 85-36-316

TEMAT Projekt Budowlany przebudowy instalacji wod.-kan, i
c.0. w przebudowie cze$ci parteru budynku OSP w
Bratkowicach dziatka nr ewid. 3609 dla inwestora
Gmina $wileza, 36-072 Swilcza 168

’ NAZWA RYS. RZUT PARTERU /FRAGMENTARYCZNY/

PROJEKTANT [mig i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
__: 100
P : .
Mgr inz. Tomasz Tokarski | S-30/76 ,%f?? Nr rys
( WERYFIKATOR B Magr inz. Jozef Warchot 94/74 06.2013




N

{1STN, STUDZIENKA

N,

o

INSTALACJA WOD.-KAN. NA PIETRZE NIE PODLEGA PRZEBUDOWIE

PIETRO

Ll

wlaezy¢ do istniejacej
kanalizacji sanitarnej

PARTER

ZES

<

|

0.0

0.0

OZNACZENIA

- proj. woda zimna

————— proj. woda ciepla

- istniejgca kanalizacja sanitarna
- proj. kanalizacja sanitarna

K1 - istniejacy pion kanalizacji sanitarnej
K2 - projekt. pion kanalizacji sanitarnej
Wi, W2 - istniejace piony wody zimnej
Z.N. - proj. zawor napowietrzajacy PCV 80 mm Wavin
CZ - czyszezak
P.P. - proj. podgrzewacz pojemnosciowy GALMET NEPTUN

V =80 [l] z wbudowana grzalka elektryczng
Z - zawor ze zlaczky do weza
Z.A. - proj.zawor antyskazeniowy typ EA 251 Dn 25 mm wlaczy¢ do istniejacej
instalacji wodociggowej

T2 Kr

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. - KAN.

Zaklad Obstugi Inwestycyjnej ,,ZOI” Sp. z o.0.
35-073 Rzeszéw PL. Wolnosci 6 tel./fax: (17) 85-36-316

TEMAT

Projekt Budowlany przebudowy instalacji wod.-kan. i
c.0. w przebudowie czesci parteru budynku OSP w
Bratkowicach dzialka nr ewid. 3609 dla inwestora
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

NAZWA RYS.

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD.-KAN.
/FRAGMENTARYCZNE/

PROJEKTANT

Imig i nazwisko Nr upr. Podpi‘s Skala

7/,‘ 1: 100

Megr inz. Tomasz Tokarski S-30/76 ,,/i’_: Nr rys.
1

WERYFIKATOR

Mgr inz. jozet Warchot

1.2
94/74 J/g Y 2013




n

RZUT PARTERU 1:100—FRAGMENTARYCZNY

piojsklcmany hanal weiide g g

| 5 5 * v projeklowany kanat wenlylacyjay ,{ 3\\ f
: : T

T\

1.
@
@
e~ N

| g 0
la
R S | | lz
(‘) o (o SCHEMAT MONTAZOWY WENTYLACJT WYWIEWNEJ .
: ; ! WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE »
' 1 I | "/
} | : OZNACZENIA:
': : ! 1. - wentylator wyciggowy typ EBB 100N - szt.3 Gz PORABA
! ! ! 2. - wyrzutnia $cienna fi 200 mm - szt &
: K | 3. - kanal typ ,,SPIRO” fi 100 mm -m 2,6
. 5;[;;5;5:5555153 = 4. - kanal typ ,,SPIRO” fi 200 mm -m 1,0
5. - wentylator wyciggowy typ WA 100 HH AWENTA —szt. 1

GRS WO/ UGN

[T A RO

1757 m2
Pos I lwm)

(mi’)\/ ‘( \\/\n‘ (JK)“I‘:,H

4108 m?2
o5, Belogow
IV IRA

154y m?
Pas. Gresy

T KOMUMKACIA
140/ m2
f"(,‘:‘. Gres /

Sl 'H(;\
5.0 m?

P, l‘(ifki(l
RYZIRA

1 m?
l‘uf; Crosy

i owA ‘
bas m?
Pos Gresy

HA!

I
HJHM W !‘ ‘
|

o, \ruy

W !

8y me ’

Pos Gresy }

"4!‘.’A\J| AEALHA 7 PSR l
114 m?

Pas. Gresy '

PUR MALE KD |

\

At m?
P, Cresy

K. HU"#\ i

)J \(/

6. - wyrzutnia Scienna fi 100 mm - szt 1 IS

Zakjad Obslugi [nwestycyjnej ,,ZO1” Sp. z 0.0. ;
\ 35-073 Rzeszow PL Wolnoscl 6 tel./fax: (17) 85-36-316

f TEMAT

Projekt Budowlany przebudowy instalacji wod.-kan. i
c.0. w przebudowie cz¢$ci partera budynku OSP w
Bratkowicach
Gmina Swileza, 36-072 Swilcza 168

dzialka nr ewid. 3609 dla inwestora

|
1
|
i
|

| NAZWA RYS. ! RZUT PARTERU /FRAGMENTARYCZNY/
|

i PROJEKTANT Imig i nazwisko ‘ Nrupr. | Pod,m/l Skala
\ 12100
Mgt inz Tomasz Tokarski \ S-30:76 Nt rys
- I _ b
W i - Mz el Ware 047
:‘_— f—{(\ FIKATOR | teving, Jozel Warchol - 474 6. 2011




L

RZUT PARTERU 1:100—-FRAGMENTARYCZNY

projektowany kanal wenlylucyiny -

CARA. WOZOW BOJOWYCH

N e o T

projeklowany kanat wentylacyjny 1 i 4252 m?
Pos. Betonowa
. |

CARAY WOZOW BOJOWCH
g [

Fos. Beluncwa

DYZURKA
1345 m2?
Pos. Cresy

KOMUNIKAC A

4_ 1507 m? ’
SWETLICA 1

|

i

I

|

|

r\ a____meoo—l'oo
N l]

) 108 m?
d

(o~

pxbis

‘ Pos. Creqy
5 502 m?
[ B Pos Purkwl
T szmm

6 ) 0 m

P, uresy

KOICCWNA
7 ‘ - / 643 m?
4 o Pos. ureay

N
G
EEEE:

}
|
b
tod
v
[

" Theco-go0
|

B ] T KOMUNRACR
I~ J) If 897 m2
|

Pos. Gresy

- ﬂ — T ! wWe

! T41 00-1200 g 35 m?
e | ' Pos. Gresy

™ AW HOBIA 1 PO |

474 2
] O Fos. Grewm

T 0N, NATRYSKU __“‘
1 39 m2
|

Pus. Grosy

“_)'" ’ SCHOWEK
' 137 m?
] “ Pos. Gresym J

POW. POSADZEK PO PRZEBULOWIE - 20047 mZ

Zaklad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZOI” Sp. z o.o.
35-073 Rzeszow Pl. Wolnosci 6 tel./fax: (17) 85-36-316

TEMAT Projekt Budowlany przebudowy instalacji wod.-kan. i
c.0. w przebudowie cze$ci parteru budynku OSP w
Bratkowicach dzialka nr ewid. 3609 dla inwestora
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

NAZWA RYS. [ RZUT PARTERU /FRAGMENTARYCZNY/

PROJEKTANT Imi¢ i nazwiske Nr upr. Podpis Skala
£ 7, 1: 100
Mgr inz. Tomasz Tokarski | S-30/76 L~ A Nrrys.
e 2.1
WERYFIKATOR | Mgr inz. Jozef Warchol 94/74 P D“‘“:m 013




L

i
+

PIETRO

INSTALACJA C.O. NA PIETRZE NIE PODLEGA PRZEBUDOWIE

2 AN
L _ lr | — //J’
. - |
i e I e e e e S e R T e e s e
PARTER || PG g } ;“?;ﬁ } Q/‘/ < ; 27020 | L2rp20 !T _{c |
o v | ) ) lﬂ  oxpts 2515 () 300 Y215 ] ox 15 ﬁ 24015
| Rl R @ : .l . i l 20T i b
——) 8= pR/ S le I 300 ! ewe Y a0 ! 1300 1
|' g} L L T 400500 -; 1 400500 | 1 E [TH 600-1800 ] {11 600- 1200 I:' | .
| |
b
| // |
i ______________ ‘__; ______ - /_.\=— v S |
| | ) T ° L:—ﬁ PARTER
| - \
| © | @ “H e
| < l | m ! |
| e . | : 670 ! 1300
| L — T — T —— | “[717600-800 | | _=ITi7600- 120

OZNACZENIA PODEACZENIE PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW

—— - istn. zasilanie c.o.
—m—em— - istn. powrét c.o.
— - Proj. zasilanie c.o.
asmrmrmmm = PrOj. pOWIot c.o.

[Z - istn. grzejniki c.o.
im Aoog- - proj.grzejniki c.o.

ALTERNATYWA

o
L s {7000~ 600 |

P1 - istn. zasilenie pom. W.C. na pigtrze
P2 - istn. zasilenie pom. W.C. na pigtrze
P.G - istn. piec gazowy wiszacy kondensacyjny
typ LUGANO - prod. Buderus 24 KW
P.P - proj. podgrzewacz pojemnosciowy GALMET NEPTUN

V = 80 [I]] z wbudowana grzalka elektryczng

Zaklad Obslugi Inwestycyjnej ,,ZOI” Sp. z o.0.
35-073 Rzeszow Pl. Wolnosci 6 tel./fax: (17) 85-36-316

TEMAT

Projekt Budowlany przebudowy instalacji wed.-kan. i
c.0. w przebudowie czesci parteru budynku OSP w
Bratkowicach dzialka nr ewid. 3609 dla inwestora
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

NAZWA RYS.

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
/FRAGMENTARYCZNE/

1

PROJEKTANT

Imig i nazwisko

Mgr inz. Tomasz Tokarski

Nr upr.

S-30/76

Podpi‘s  Skala

1: 100

rrys.
2.2

WERYFIKATOR

Mar inz. Jozet Warchot

94/74

I 85. 2013




L)

OPIS TECHNICZNY
Branza elektryczna

1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych we-
wnetrznych dla przebudowywanej czgéci istniejgcego parteru budynku OSP Bratkowi-
ce polozonego w m. Bratkowice, dz. 3609, gm. Swilcza.

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168.

2. Podstawa opracowania.

-—zlecenie inwestora,

—alktualne rzuty architektoniczne,
—aktualna mapa do celéw projektowych,
—wytyczne branzy sanitarnej i wentylacji,
—obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

- montaz wylgcznika gtéwnego przeciwpozarowego WGPp,

- rozdzielnica gtéwna odbiorcza i wymiana linii zasilajgcych rozdzielnie,
- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja sitowa i gniazd wtykowych,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja polgczen wyréwnawczych,

4. Bilans mocy (cze$ci przebudowywanej).
Moc zainstalowana: Pi= 29,00 kW, (z uwzglednieniem odbioréw czesci pigtra)
Wspolezynnik jednocz. kj= 0,52
Moc zapotrzebowana: Ps= 15 kW,
prad obliczeniowy: Is= 23,1 A,

5. Stan projektowany.
UWAGA:

Istniejgcy przylgez napowietrzny po dotgczeniu odbiordéw i urzadzen elekirycz-
nych w czg$ci przebudowywanej budynku, jest catkowicie wystarczajacy i bedzie pra-
cowal normalnie. Nie ma potrzeby wymiany go na przytacz o wiekszym przekroju.

Jesli po uruchomieniu catosci obiektu bedg nastgpowaty czeste zaniki napigcia
Zwigzane z ,,samoczynnymi wytaczeniami” obecnego zabezpieczenia gtéwnego S303
C25A to zalecam Inwestorowi wystgpienie z odpowiednim wnioskiem o zwigkszenie
mocy przytaczeniowej do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Rzeszow — do
poziomu zabezpieczenia przedlicznikowego 5303 C32A.

35.1. Montaz wyigcznika giéwnege przeciwpozarowego WGPp.

Zaprojektowano zamontowanie w specjalnej obudowie z thukacg szybka roz-
tacznika przeciwpozarowego WGPp. Pod lub obok szafy Z1-3 nalezy domontowad
osobng szafke z drzwiami przeszklonymi dla rozigcznika gtdéwnego, w ktdrej nalezy
zainstalowadé roztacznik gtowny WGPp typu FRX 304 100A. Roztgcznik ten mozna
wytgczal zdalnie poprzez wytaczniki P.Poz (wykonanie typu WG-1 firmy Elektromet
Dzierzonidow w czerwonej obudowie, IP55, wym. 11,5x11,5cm z napisem ,,wytgcznik
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gtéwny”) — 1szt, przy wyjsciu glownym z budynku. Beda Wylacznik WG-1 poprzez
automatyczny przetacznik faz PF-431 oraz zabezpieczenie S301-B6A bedzie podia-
czony przewodami niepalnymi do roztgcznika gltéwnego w szafie WGPp (zlokalizo-
wanej w Scianie na zewngtrz budynku — przy szafie Z1.-3) na jego cewke wzrostows.
W razie zauwazenia pozaru po zbiciu szybki zabezpieczajacej i weisnieciu przycisku
bedzie mozna wylgczy¢ cale zasilanie obiektu.

Zamiennie jako wyltacznik WGPp moze zostaé zainstalowany (w szafie
7 drzwiczkami przeszklonymi, zlokalizowane] w $cianie na zewnatrz budynku — obok
szafy Z1.-3) roztacznik czterobiegunowy z rgczka obrotows, stanowigey tafszg alter-
natywe dla roztacznika z cewka wzrostowg. Wtedy nic beda tez potrzebne wylgezniki
WG-1. Wrazie zauwazenia pozaru po zbiciu szybki zabezpieczajgcej 1 obrdceniu
dzwigni rozigcznika bedzie mozna wylaczyé cate zasilanie obiektu, jednak w panice
(podczas pozaru) zastosowanie wytgcznikéw WG-1 moze okazaé sie skutecznigjsze
w dziataniu.

Wariant wykonania pozostawiam do decyzji Inwestora na etapie wykonawczym.

5.2.  Rezdzielnica odbiorcza i wymiana linii zasilajgcych rozdzielnie.

W obiekcie w czescl przebudowywanej przewiduje sie wymiang istniejace] ta-
blicy podtynkowej na wieksza (w $cianie na klatce schodowej) oraz catkowity demon-
taz obecnej rozdzielnicy w pom. szatni, ktéra jest w ztym stanie technicznym (obecna
tablica TG jest z ptyty bakelitowej, z bezpiecznikami topikowymi). Ma ona za zadanie
dostarczania zasilania dla wszystkich odbioréw znajdujacych si¢ w pomieszczeniach
na poziomie przebudowywanego parteru. Zainstalowana begdzie w miejsce istniejace]
tablicy nowa tablica ozn. T1. Rozdzielnica bedzie usytuowana w ,Srodku cigzkosci
obcigzenia” w wykonaniu podtynkowym, przewiduje si¢ rozdzielnice w obudowie
izolacyjnej, 1I klasie izolacji, typu np. RWN 4x12, prod. Legrand. Rozdzielnice nalezy
wyposazyé w odpowiednig aparature modutows, zabudowaé jg w $cianie najlepiej
w wykonaniu z drzwiczkami przezroczystymi do lepszej kontroli stanu zabezpieczen.
Tablica wyposazona bedzie w rozlacznik gléwny typu FR 304, wytaczniki nadmiaro-
wo-pragdowe 5 301 /lub S 303 oraz wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-
pradowe P 300 o znamionowe] wartosci pragdu roéznicowego 30 mA. Wszystkie ele-
menty montowane w tablicy opisaé tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu
i wartoscig znamionowg zabezpieczenia.

Poniewaz obecne zasilania tablic s3 wykonane przewodami aluminiowymi, kto-
re sg juz w zlym stanie technicznym projektuje si¢ ich wymiane na WLZ-t z przewo-
déw miedzianych. Wewnetrzng linie zasilajgcg rozdzielnice T1 oraz tablice pigtra TP
(dwie odrebne linie WLZ) nalezy wyprowadzi¢ z listwy zasilajgcej po roztgczniku
gléwnym WGPp. Z kolei do wytacznika gtéwnego WGPp nalezy doprowadzi¢ zasila-
nie wykonane przewodem YDYzo 0,6/1kV 5x10mm® z zaciskéw policznikowych
w szafie ZL-3 (za licznikiem odpowiedzialnym za pomiar zuzycia energii dla czeéci
administracyjnej 1 OSP — licznik pierwszy z lewej strony w istn. szafie ZL-3). Od zaci-
skow po wytgezniku WGPp nalezy do tablicy T1 poprowadzi¢ nowy WILZ-t przewo-
dami 5x DY10mm®, p/t w rurce RVKLn a odrebnie do tablicy na pietro TP dokonaé
wymiany starych aluminiowych przewodéw na nowy WLZ-t przewodami 5x
DY6mm?, p/t w rurce RVKLn. Zgodnie z ustaleniami przedstawiciela OSP projekt ten
nie obejmuje zakresem wymiany tablicy TP na pigtrze — tylko wymiane WLZ-tu.
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Przy okazji prac w garazach i ich modernizacji zasadnym jest wymiana linii
WLZ-t zasilajacej obecny Dom Weselny. Linia ta przebiega przez pomieszczenia ga-
razy, jest wykonana przewodami aluminiowymi i utozona natynkowo. Projektuje si¢ jg
wymieni¢ na calym odcinku pomigdzy licznikiem a tablicag w Domu Weselnym na
linie przewodami typu 5x LgY16mm?, utozong podtynkowo w rurce RVKLn. Rozwig-
zanie to pozwoli unikngé w przysztosci ponownego kucia $cian w odnowionych po-
mieszczeniach garazy i zapewni lepszg niezawodno$¢ zasilania dla Domu Weselnego.

5.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
3.3.1. informacje ogoélne.

Sposoby rozprowadzania instalacji odbiorczych

Przewody do opraw, gniazd wtyczkowych oraz odbioréw technologicznych
prowadzié:

a) korytkami kablowymi w pomieszczeniach gdzie bedzie sufit podwieszony,

b) w Scianach w rurkach RVKLn (pomieszczenia mieszkalne i socjalne) — aby ograni-
czy¢ prace zwigzane z kuciem $cian dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji w li-
stwach elektroinstalacyjnych nasciennych.

Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasade w uktadaniu instalacji przyjeto, ze majg byé kryte i wymienne.

We wszystkich instalacjach stosowaé przewody z izolacjg na napigcie 750V.
W instalacji o$wietleniowej pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw
odwietleniowych w klasie ochronnosci 0 i 1 do opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢
przewod ochronny DY 2,5mm?, a zasilajace przewody kabelkowe ukladane na korytku
kablowym stosowa¢ 3-zylowe YDY 3x1,5mm?>.

Dla tatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w czasie eksploatacji zaleca si¢ dla
przewoddéw 1-zylowych wykonanie poszczegdlnych instalacji o zrdznicowanych kolo-
rach wg podziatu jak nizej:

- kolor niebieski - przewdd zerowy,

- kolor czarny - instal. oswietleniowe AC,

- kolor czerwony - instalacja sity,

Osprzet

W pomieszezeniach suchych stosowaé osprzet melaminowy p/t natomiast
w pomieszezeniach wilgotnych oraz garazowych osprzet szczelny. Proponuje zainsta-
lowanie osprzetu tgczeniowego w wersji z ,,podSwietleniem” — czyli pozwalajgcych
tatwo zlokalizowaé dany 1gcznik w pomieszezeniu wtedy gdy jest on w stanie wylg-
czonym. Instalacje elektryczne w tazienkach i pozostatych pom. ,,mokrych” rozpro-
wadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementow elektrycz-
nych rozigcznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalezne itp. nalezy
pamigetad, aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60 cm od przy-
boréw gazowych, licznikow gazu, jego elementéw rozdzielezych i ztgczek.

Instalacje wykona¢ w sposéb opisany powyzej instalujge tgczniki na wysokosci
1,4m od posadzki

5.3.2. Imstalacja o$wietlenia podstawowego.

Obejmuje wypusty o$wietleniowe zasilane z rozdzielnicy. Sg to wypusty o§wie-
tleniowe podstawowe we wszystkich pomieszczeniach przebudowywanej czgsci bu-
dynku. Dla modernizowanego budynku zastosowano gtownie oprawy fluoroscencyjne
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i diodowe. Dla oswietlenia wejécia do budynku zastosowano oprawy zarowe (mozna
zastosowaé réwniez halogenowe), ktorych typy podano na rysunkach.

W projekceie nie podano konkretnych typow: zastosowanego osprzetu, a jedynie
jego charakter, dobdr pozostawiono Inwestorowi. Oprawy, ktorych typéw nie wskaza-
no pozostawiam do wyboru Inwestorowi. Natomiast do o§wietlenia wej$cia do budyn-
ku projektuje sie oprawe wyposazong w czujnik ruchu, nastawe czasowg oraz dodat-
kowo wylgcznik zmierzchowy. Po zapadnigciu zmroku oprawa ta bedzie o$wietla¢
wejscie po wykryciu przez czujnik ruchu obecnosci oséb w zasiegu dziatania przez
nastawiony czas §wiecenia.

5.3.3. instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne niezbedne do oznakowania drogi ewakuacyjnej prze-
widziano w czeéci rozbudowywanej obiektu. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
winno wynosi¢ min. 0,51x (zgodnie z normg PN EN 12464-1). Stanowi ono ¢zgs¢
o$wietlenia podstawowego, ktére zapewnia, ze srodki ewakuacji mogg by¢ skutecznie
rozpoznane i uzytkowane przez caty czas trwania stanu awaryjnego zapewniajac bez-
pieczng ewakuacje.

Do o$wietlenia ewakuacyjnego przewiduje si¢ oprawy w budynku (korytarze),
modutl awaryjny (inwerter, wersja 1— godz.). Na rzucie oznaczono je znakiem ,,AW”
umieszczonymi obok symbolu oprawy. Do tych opraw nalezy doprowadzi¢ oddzielny
przewdd fazowy z pominigciem wylgcznika oswietlenia (zapewni to kontrole napiecia
w instalacji oraz mozliwos¢ ciggltego dotadowywania akumulatoréw w oprawach).
Oprawy te zaprojektowano tylko do o$wietlenia awaryjnego (wersja oprawy z inwerte-
rem). Czas $wiecenia w trybie awaryjnym to min. 1godzina — czas ten pozwala spo-
kojnie opusci¢ budynek nie wywotujge paniki.

5.3.4. Instalacja sily i gniazd wtykowych.

Instalacje do gniazd wtyczkowych i odbioréw 1-fazowych zaprojektowano 3-
zylowa / trzeci przewodd ochronny /, natomiast do urzadzen 3-fazowych linie 5-cio
przewodowe.

Ze wzgledu na Sciany w czesci obiektu z plyt gipsowo-kartonowych czesciowy
montaz instalacji elekirycznej przewidziano po wykonaniu stanu zerowego obiektu.
Instalacje wewnatrz $cian dziatlowych wykonanych z plyt gipsowych w systemie ,,RI-
GIPS” nalezy wykona¢ przewodami DY w rurkach RVKLn. Rurki powinny by¢ mo-
cowane do plyt okladzinowych przy pomocy uchwytdéw. Rozprowadzenie instalacji
nalezy wykona¢ w trakcie montazu $cian po zamocowaniu plyt z jednej strony $ciany.

Instalacje elektryczng w tazienkach i WC nalezy wykonac¢ bez puszek rozgalez-
nych. W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowaé osprzet melaminowy zwykty
P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (Lazienki, WC, Kotlownia) osprzet
szczelny 1P 44. Gniazda wtykowe w pokojach instalowaé na wys. 30cm od posadzki,
a w lazienkach, pom. kottowni i innych pom. ,,mokrych” na wys. 110 cm. Szczegdty
odno$nie instalacji podano na rysunkach. Wszystkie projektowane urzadzenia elek-
tryezne w budynku nalezy zasili¢ i zabezpieczy¢ odpowiednio z ich DTR-kami w proj.
rozdzielni T1. Tablice dodatkowo wyposaza si¢ w ochronnik przeciwprzepieciowy
klasy B+C (Dehn guard TNS 230/400). Schemat zasilania oraz schemat ideowy tabli-
cy ,, 117 pokazano na rys. nr E2.

-
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5.3.5. Instalacja ochrony od porazes.

Instalacja ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normg PN-
HD 60364.6:2008. Dla ochrony budynku zastosowano szybkie samoczynne wytacze-
nie zasilania w ukladzie TN-S.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczenia jest zrealizowana przez:
- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgezniki z wyzwalaczami nadpradowymi),
- urzgdzenie ochronne réznicowo- pragdowe o czutosci zadziatania 30 mA.

W budynku instalacja bedzie wykonana w uktadzie sieci TN- S. Rozdzielenie
systemu nastapi w rozdzielni gtéwnej RG, zacisk PE w rozdzielni RG oraz pozosta-
fych istn. tablicach i proj. T1 nalezy podlaczy¢ do uziomu instalacji odgromowej oraz
do gltéwnego polgczenia wyréwnawczego. Ochrong objeto: tablice rozdzielcze, gniaz-
da wtykowe, oprawy o$wietleniowe.

Dla uktadu TN- S zastosowano przewo6d ochronny PE. Ochrong objeto: roz-
dzielnice, tablice, gniazda wtyczkowe jedno i tréjfazowe, metalowe wylgezniki, koryt-
ka, konstrukcje tablic rozdzielczych, oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nale-
zy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodéw ochronnych nie wolno za-
bezpieczaé ani przerywaé wytacznikami. Gniazda wtykowe jednofazowe dobrano typu
2x10A/7 a tréjfazowe pigciostykowe typu 3P+N-+Z w obudowie izolacyjnej. Przewo-
dy ochronne instalacji nalezy podlaczy¢ na tablicach rozdzielezych do przewodu
ochronnego w linii zasilajgcej i sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/ w szafie Z1.-3.
Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego.

Dla wytaczenia budynku spod napiecia przewidziano wytgcznik p.poz. sterujg-
cy wylgczeniem zasilania w catosci obiektu. Wytacznik zlokalizowany jest na parterze
przy gtéwnym wejsciu do budynku obok szafy 7Z1.-3.

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawcezych.

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano podigczenia zaciskow uziemia-
jacych do proj. gtéwnej szyny uziemiajacej (GSU — 1szt.), projektowanej w pom. ko-
ttowni, wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm (lub gotowej szyny GSU prod. np.
Dehn Polska), do ktorej nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje w danym lokalu wyko-
nane rurami metalowymi. Z szyny GSU nalezy wyprowadzi¢ linki LYzo 4mm” do la-
zienek, WC, kottowni oraz tablicy T1 i zakonczy¢ je zaciskami uziemiajacymi ZU.
Gtowna szyne uziemiajaca GSU polaczyé linkag LYzo 6mm® poprzez szafe ZL-3
z otokiem instalacji odgromowej budynku.

6. Instalacja odgromowa.

Budynek wyposazony jest w istniejgeg instalacje odgromowsg. Uziom nalezy
polaczyé w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych, szyna
GSU oraz listwg zaciskowg PE wtablicy T1 i TP. Skutecznosé ochrony nalezy
sprawdzi¢ pomiarami.

7. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania
normy PN-HD 60364.6:2008.
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8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami i normarmi
oraz sztukg budowlang pod nadzorem osoby upowaznione;j.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, sys-
temoéw, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyie w niniejszyvm opracowaniu w_celu
okreSlenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku, Wyko-
nawea ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obniza-
jacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociagaé za sobg zwiek-
szenia kosziow inwestycji ani zmieniaé idei projekiu. Wszelkie zmiany musza
uzyskaé akceptacie Inwestora i Glownego Projekianta. Jezeli zastosowanie roz-
wigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumen-
tacji, strona wnioskujaca ponosi pelna odpowiedzialno$é za dokonanie tych
zmian, zwiazana z tvim koordynacje miedzybranzowsg oraz uzvskanie niezbed-
nych nzeodnien i pozwolen.

9. Rysunki:
Nr E1 — Rzut Parteru. Instalacje elektryczne wewngtrzne,
Nr E2 — Schemat zasilania, tablica T1.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof GLAB
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projektowany kanal wentylacyjny

/projektowony kanat wentylacyjny
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UWAGA:

Oprawy 1x58W w garazach znajdujace sie przy Scianach (2x 6szt. - na
$cianie po bokach pomieszczen oraz nad oknem) nalezy montowad
odchylone pod katem 60stopni do $ciany - tak aby lepiej oswietlaty
przejscie obok wozdw strazackich i miejsca pod ewentualne stojaki i regaty
na wyposazenie. Mozna to zrealizowaé na przykrgconych do $ciany (na
kotkach rozporowych) uchwytach mocujacych z odpowiednio wygietych
pod katem 60stopni rurek %5" lub katownikéw 20x20x2. Dopiero do tych

uchwytéw mocowaé oprawy.

WGPp

3-faz
-—E - gniazdo 3-fazowe, natynkowe 16A

wm - zacisk uziemiajacy ZU
& - oprawa oswietleniowa, kinkiet

[—————] - oprawa oswietleniowa $wietlowkowa

X - oprawa o$wietleniowa halogenowa, IP44

Vet z czujnikiem ruchu, nastawg czasowg
i wylacznikiem zmierzchowym

‘\ . .

(Pf - tgcznik dwubiegunowy
(;{ - tgcznik jednobiegunowy
"Q, - tacznik schodowy

(?f - fgcznik dzwonkowy - dodatkowy wigcznik syreny

wWe - wentylator wywiewny - wigczany z oéwietleniem
Z czasowym opoznieniem wytgczenia
AW
Oprawa oswietlenia awaryjnego np. Monitor1 LED [P 65 producent ES-SYSTEM S.A.

Typy opraw oswietleniowych i osprzetu— wg uznania Inwestora.

(i) mgr inz. Krzysztof GEAB
| | peoisktpt nr upr. PDK/0165/PWOE/05
SLERHTION inz. Edward WILK

= o
= = T =
| GsU i 120
I Lt
' e |f Rl il ||
| " s ] T
| 2 4x 18W 4 18W
| 6. e
I
l 2l
| CE
! Lo 1x 36W 4
| | X He—
I I T AW
I “w~ ¢ T1 N
| == = 11—
| | | g — — -
| AN Digitex Ge— FTY] 0 18W
I AE— o
| ~ H T 7 — 1x 364
. . C = — N
| ; § © E 3 b o 7| @ e b— O — Qprawy isl_rifzj-;re 6szt. zamonlowane na
9 = 3 x ||”||| 4x 18W c suficiz= do wykorzystania.
] - x Do wymiany cafa instalacjo zasilajgco
. ZU — na przewody miedziane.
l
| 3 4.
2 Bl

! o © =
I HrL xS __
' DE D e L[| Il

Oprawy montowaé odchyione Oprawy montowaé odchylone
: pod kqtem 60stopni odi‘nny_ pod kqtern 80stopni od scicny. W (‘:C) X 16W 4x 18V
i )

_ s B s s
l r ] o o S o
= = .
| B o 2 © = =
= - 1. x = 2. 154

| N P44 Syrena
I
: Wyt p.poz WG-1 T - rozdzielnia elektr. giéwna parteru
| ELEKTRONET DZIERZONIOW GsU - gtbwna szyna potgczen wyrdbwnawezych
!

Oprau fowae odchylo .
| pod katem S0stopni od. sciany. OZNACZENIA:
! —{ - gniazdo 1-fazowe podwojne, z bolcem
|
I
|
I
I
I
|
[
|

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne wewngtrzne

TEMAT:

| INWESTOR:

GARAZ WOZOW BOJOWYCH
4252 m?2
Pos. Betonowa

(GARAZ WOZOW BOJOWYCH
4.08 m?
Pos. Betonowa

DYZURKA
1345 m2
Pos. Gresy

KOMUNIKACJA

1507 m2
Pos. Gresy

on

SWIETLICA
502 m?
Pos. Parkiet

SZATNIA
10 m2
Pos. Gresy

KOTLOWNIA

648 m2
Pos. Gresy

KOMUNIKACJA
887 m2
Pos. Gresy

We

35
Pos. Gresy

m2

UMYVIALNIA+KABINA 7 PISUAREM
474 m2
Pos. Gresy

POM. NATRYSKU
318 m2
Pos. Gresy

SCHOWEK

1.37
Pos. Gresy

m2

POW. POSADZEK PO
PRZEBUDOWIE— 200.47m2

LEGENDA:

mury do rozbidrki

A)

% mury projektowane

E mury istniejqce

PRZEBUDOWA GZESC! PARTERU BUDYNKU
OSP W BRATKOWICACH - Projekt Budowlany

 OMINA SWILCZA

36-072 Swilcza 168

LOKALIZACJA:

[ NAZWA RYSUNKU:

Gmina Swilcza, m. Bratkowice - dz. nr 3609

sprowdzojacy: | nrypr, 224/69

RZUT PARTERU

Data:

= _Sk_ale;:- _ﬁ




Y2

Ochrona przeciwpozarowa - wylacznik gitway zasilania WPP

Przy gtownym wejsciu do obiektu zaprojektowano zamontowanie w specjalnej obudowie z thikac
szybka wylacznika przeciwpozarowego WPP (wykonanie typu WG-1 firmy Elektromet Dzierzoniow w
czerwongj obudowie, IPSS, wym. 11,5x11,5¢m z napisem ,,wylacznik glowny”) - 1szt. Bedzie on podigczony
do roztgcznika gtéwnego w szafic WGPp (zlokalizowanej w écianie w budynku) na jego cewke wzrostows.
W razie zauwazenia pozaru po zbiciu szybki zabezpieczajgcej 1 weisnigeiu przycisku bedzie mozna szybko
wylaczy¢ cale zasilanie obiektu.

ODBIORY PIETRA

A

..................

Istniejqca

ODBIORY PARTERU

QILAARRRARRRARARN

..................

Al=30mA

Szafka ”W_GPP" 0 wym. przewody zasilajace
30x25x15cm firmy Incobex wraz 5x DY 6mm2/RYKLn
ze wskazanym wyposazeniem do rozdzam 1
pietra TP
W szafie "WGP" nalezy p
zainstalowa¢ proj. roziacznik o
typu FRX-304 100A z rch przewody zasilajace
wyzwalaczem wzrostowym 3 5x DY 10mm2/RVKLn
Ww-230VAC oraz domogtowac - do rozdzieli gldwne]
automatyczny przetgeznik faz = parteru T1
PF-431 i zabezpieczenie S301. T
(¢
FRX-304 100A
‘ Ww—230VAC ,
proj. YDY 5x10 "Legrand” Wylacznik
prowadzony w rurce od P. POZ WG-1
zaciskdw policznikowych w ZL-3 o)

UWAGL:
nr katalogowe Legrand w szafce WGPp:
rozigcznik FRX 304 100A - 002378
wyzwalacz wzrostowy 230VAC - 007361

HDGs 2x1mm2/RVS 11

Flektromet
Dzierzoniow

Rozdzielnia "T1”
whynkowa 4x12

Nr Obi :
iekt zasilan
$3018-10 Cbw. y
2xDY1,5+DY202,5 w RVKL18 p/t ® o .
YDYzo 3x1,5 w RVKL18 p/t 1 | oSwietlenie
$3018-10
~ 2xDY1,5+DY202,5 w RVKL18 p/t ® Lo )
YDYzo 3x1,5 w RVKL18 p/t 2 | oSwietlenie
$301B-10
24DY1,5+DY202,5 w RVKL8 p/t ®
YDYzo 3x1,5 w RVKL18 p/t 3 | oSwietlenie
$301B-10
2xDY1,5+DY202,5 w RVKL18 p/t ® L. ]
YDYz0 3x15 w RVKL18 p/t L | oSwietlenie
$3018-16
2xDY2,5+DY202,5 w RVKL18 p/t |- . .
niazda 1-f
YDYzo0 3x2,5 w RVKL18 p/t [ 519
$3018-16
24DY2,5+D0Y202,5 w RVKL18 p/t 4~ 6 .
L niazda 1-f
YDYzo 3x25 wRVKL13 p/t 9
$301 B-16
STA) 2XDY2,54DY202,5 w RVKLIS p/t |~ ,
niazda 1-f
YDYzo 3x2,5 w RVKL18 p/t N 1714
$301 B-16
) 2 .
g 3 2A0Y2540Y2025 w RVKLIB p/f{ 8 | gniazda 1-f
2 YDYZo 3x2,5 w RVKL18 p/t
e $301B-16
4
, . .
= 2xDY.2,5+DY202,5 w RVKLI8 p/t 4~ 9 | gniazda 1-f
o YDYzo 3x25 v RVKL18 p/t N
$303 B-16
b & 5 P ,
1xDY2,5+DY202,5 w RVKL28 p/t 4~ 10 | gniazda 3-f
YDYzo 5x25 v RVKL18 p/t
$301B-16 3/16A
o 4 .
34 2A0Y25:DY2005 w RVKLIG p/t - 11 | Bojler - rezerwa
YDYzo0 3x2,5 w RVKL18 p/t N
$301B-10
5 7 .
Y ZXDY.Z,_MDYZOZ,S v RVKL18 p/t v 12 | Centrala dlglfex
& YDYzo 3x2,5 w RVKL18 p/t |
E al
3}
2
m
[+ %
Zapotrzebowanie mocy
DEHN guard o : - ,
341303 TNS 2307400 dla catosci obiekfu (T1+ TP):
Pi=29000W
FR304/63A F .
‘7 kj=052
zasilanie policznikowe | L1L2L3N | Ps=15000W
5x DY 10mm?, w RVKLn N PE
Is = 23,10 A
Uwaga:
bednarka ocynk. 20x& mm
13czyl do u2|em odgromowego budynku i )
— Tablice zabudowac, tak aby
Uwaga:

dot byl na 90cm od nodiagi.

Wszystkie aparaty prod. FAEL/Legrand

UWAGI:

Ze wzgledu na brak doktadnych
danych o typach i parametrach urzadzen
stanowigcych wyposazenie sprzetowe
dyzurki - dobranie koncowych wartosci
»amperazu" zabezpieczen w tablicy
,» 1" dla poszczegbdlnych obwoddw
nalezy dokonaé po zakupie tych
urzadzen, zgodnie z ich DTR-kami.

BRANZA ELEKTRYCZNA
Instalacje elekiryczne wewngtrzne

| TEMAT:  PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU
OSP W BRATKOWICACH — Projekt Budowlany
INWESTOR: “GMINA SWILCZA

36-072 Swilcza 16

[ Lok ALIZACUA: ) ) i
Gmina Swilcza, m. Bratkowice - dz. nr 3609

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA, TABLICA T [Skela

CTRYKA: mgr inz. Krzysztof GLAB [ n
projektent: nr upr. PDr(/0165/PWOE/05
(CLEKTRYKA:

inz. Edwald WILK
nr upr. 224/69

sprawdzajqgcy:

Data

Wszystkie aparaty prod. Legrand
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