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Przedmiar robot
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Nr Kod [ STWIOR Opis robdt, wyliczenie ilosci robot J.m. ‘ llosé | Mnoz. |
— pozycji | - | Krotn.
1 ‘ ETAP | R | T ‘
1.1 B ‘ Grupa - WydluZenie na dziatke¢ sasiednia [ =i
[1.1.1 — Element - roboty ziemne ) ||
(1114 KNR 2017217 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,15-m3, grunt —| = W
| 2 kategorii Hi

| 353,71-90,00 = 263,710000
Ogotem: 263,710/ m3 263,710
1.1.1.2 |KNR 201/230 T Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-111, | =
o nm | spycharka §5-kW (75-KM) m3 | 26371
1.1.1.3 |KNR 218/501 Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 10-cm ‘ |
|11
232,40-90 = 142,400000 |
) _ Ogédtem: 142,400 | m2 142,400
[11.2 ey | Element - roboty montazowe P
11.1.2.1 KNR 218/613 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, glebokosé 3-m
| JANG)) | rozprezna szt 4
[1.1.22 [KNR 218/613 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, glebokos¢ 3-m
() szt 2
1.1.2.3 |KNR 228/408 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa =
i B sztucznego, gteboko$¢ do 2,0-m, kineta typ | przeptywowa, PE 200-mm szt 3
1124 |KNR 218/907 | Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE faczonych metoda zgrzewania, Fi-63-mm
Al
256-180 = 76,000000
_ Ogétem: 76,000/ m | 76,000
1.1.25 |KNR 228/308 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa, Dn-50-mm, rurociagi PVC : [ o T
n\ | szt | 2 |
1.1.2.6 |KNR 218/802 Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn-100-mm, rury azbestowo-cementowe (odcinek | | - i
na 200-m) [proba_ | A
1.1.27 |KNR 219/219 Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |
! = - -
.1 |R=0955 M=1000 S=1000 - o 288
1.1.2.8 |KNNR 4/130 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm | |
8/2 - m 76!
1.1.2.9 |Kalkulacja Ulozenie kabli - zasilajacego i sterujacego z budynku administracyjno gospodarczego [
| wlasna !kpl 1)
1.1.2.10 |Kalkulacja Przepompownia $ciekow przydomowa typ PDM METALCHEM ze zbiornikiem PE fi 1000 mm o
wlasna wysokos$ci H=2300 mm z pompa typ MSV - 50-24 METALCHEM z wolnym przelotem 50mm ze
skrzymka ukladu sterowania na stojaku obok przepompowni. Zbiornik pompowni umiesci¢ na podtozu z |
chudego betonu o grubosci 20 cm, Balast betonowy o objetosci 1,0 m3 - lub réwnowazna. ‘kpl. 1]




