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Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji
Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:
- Budowe budynku administracyjno - gospodarczego z zapleczem
sanitarnym
- Budowe zadaszonych stoisk handlowych budynku sanitarno -
gospodarczego

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Aktualnie na terenie przewidzianym pod zabudowe projektowanych
obiektéw targowiska znajduje sie utwardzony plac o nawierzchni
asfaltobetonowej, ktory jest w wiekszosci utwardzony i oSwietlony. W chwili
obecnej plac wykorzystywany jest jako plac postojowy a w soboty jako plac
handlowy dla okolicznych rolnikéw.

3. Uktad komunikacyjny.
Dojazd do dziatki zapewniony jest z drogi powiatowej Trzciana -
Bratkowice - Kupno poprzez istniejagce zjazdy, ktére nie wymagaja zadnych
przerdbek i naktadéw inwestycyjnych.

4. Elementy nowoprojektowane
Projektowane zmiany zagospodarowania dziatki polegaja na budowie
budynku sanitarno gospodarczego oraz zadaszonych stoisk handlowych.

5. Przytacz do sieci wodociagowej.
Przytaczenie do sieci wodociaggowej nastapi poprzez wykorzystanie
istniejacego przytacza do nieistniejacej stacji paliwowej.

6. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie
przytaczem kanalizacyjnym wykonanym z rur PCV @ 150 do studni zbiorczej
z ktorej beda wypompowywane kanalizacja ttoczng PCV @ 60 do studni sieci
kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie przylegtego stadionu sportowego.

7. Odprowadzenie wod opadowych.



Obecnie wody opadowe =z terenu placu odprowadzane sa
powierzchniowo na teren dziatki Inwestora. Sposéb odprowadzenia nie ulega
zmianom w stosunku do stanu istniejacego przed rozpoczeciem planowanej
inwestycji.

8. Zasilanie budynku w energie elektryczna.
Energia elektryczna bedzie doprowadzona do budynku wg
oddzielnego opracowania. Zasilanie projektowanej przepompowni Sciekow
wykonane zostanie jako policznikowe.

9. Bilans terenu

- Projektowany budynek sanitarno- gospodarczy 49,68 m2
- Projektowane stoiska handlowe 1250,00 m2
- Stoiska handlowe naziemne 1200,00 m2
- Plac postojowy 4550,32 m2

- Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod zainwesto
-wanie zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy 7 050,00 m2
- Powierzchnia dziatki nr ewid. 886 9 100,00 m2

10. Wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej,
do powierzchni dziatki przeznaczonej pod zabudowe
(zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy) 8,00%<20%

11. Informacja o ochronie konserwatorskiej.
Zastosowano, zgodnie z postanowieniem UOZ-Rz-1-5151.12.2012
dach dwuspadowy pokryty materiatem dachéwkopodobnym o nachyleniu
potfaci 350< 450,

12. Wptyw eksploatacji gérniczej nie wystepuje.
13. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na bezpieczenstwo
ludzi, Srodowisko i nie narusza interesow osob trzecich.




Wojewodztwo podkarpackie

Powiat rzeszowski
Jednostka ewidencyjna 181612_2-SWILCZA
I . ‘ | Obreb 0002-BRATKOWICE

Nr Kancelaryjny:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G1612 kw: 138549
WLASCICIELE

wiasciciel :
udziat: 171 GMINA SWILCZA
siedziba: 36-072 SWILCZA 168

SRUNTY

J Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okres$lenie polozenia i klas gleboznawczych uzytkéw dziatki lub oznaczenie innych
' opis oznacz. i klas dokumentéw
80 886 tereny rolne zab. B-LIV 0.22 0.91| KW 138549
tereny rolne zab. B-PslV 0.69
Identyfikator dziatki: 181612_2.0002.886

R:¢  m powierzchnia: 0.91 ha, stownie: dziewiecdziesigt jeden arow
cara jednostka:  4.3419 ha, stownie: czterdziesci trzy tysigce czterysta dziewigtnascie m\2

BUDYNKI
Lp. 1; Adres: BRATKOWICE; ul. ; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "{"
Potozenie na dzialce Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llos¢é budynku w m\2 budynku budynku w zt
80 886 1 886;1 1985 |odr.wlasnosé 0 Zabudowy: 252.00
Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa:
181612_2.0002.886.1_BUD - lokali:
pom.przyn.:

Dane uzupeiniajgce: Rodzaj $cian: murowane; llo$¢ kondygnacji {(nad/pod ziemia): 1.0/,

Lp. 2; Adres: BRATKOWICE; ul. ; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "i"

Polozenie na dziaice Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llosé budynku w m\2 budynku budynku w zt
80 886 2 886;2 1985 | odr.wlasnosé 0 Zabudowy: 25.00
Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa:
N 181612_2.0002.886.2_BUD - lokali:
pom.przyn.:

Dane uzupetniajgce: Rodzaj $cian: murowane; lloé¢ kondygnacji (nad/pod ziemia): 1.0/;

(ciag dalszy na stronie: 2)



Jednostka Rejestrowa: G1612

Wojewddztwo podkarpackie
Powiat rzeszowski
Jednostka ewidencyjna 181612_2-SWILCZA
Obreb 0002-BRATKOWICE

(Strona: 2)

1 Lp. 3; Adres: BRATKOWICE; ul. ; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "i*

Polozenie na dziatce Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia Kw WARTOS¢
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llosé budynku w m\2 budynku budynku w zt
80 886 3 886;3 odr.wlasno$é 0 Zabudowy: 6.00
Identyfikator budynku: pozost.samodz 6] Uzytkowa:
181612_2.0002.886.3_BUD - lokali:
pom.przyn.:
Dane uzupetniajgce: Rodzaj $cian: murowane; llo$¢ kondygnacji (nad/pod ziemia): 1.0/,
Razem powierzchnia zabudowy: 283.00 m\2 (dwiescie osiemdziesiat trzy )
Sporzgdzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2011-09-06, sporzadzit(a): Tomasz Nowak
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UPROSZCZONY REJESTRU

GRUNTOW
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NAZWISKO I IMIE

ChW, UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU POLOZENIE DZIALKI,

PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

181612 2-SWILCZA

URZAD GMINY W SWILCZY - DROGI

36-072 SWILCZA 168

GMINA $WILCZA

36-072 SWILCZA 168

GMINA SWILCZA

35-959 RZESZOW ul. GRUNWALDZKA 15
35-232 RZESZOW ul. MILOCINSKA 44

POWIAT RZESZOWSKI
7ARZAD DROG POWIATOWYCH
[KW RZ1Z/00157284/5]
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RGM.6730.201.2011 Swilcza dnia 06 lutego 2012r

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Stosownie do przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr. 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 59 ust. |
tust, 2, art. 60 ust. 1 oraz art. 54 w zwigzku z art. 64 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.),

po rozpatrzeniu
wniosku ziozonego przez Gmine Swilcza w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budowie obiektéw infrastruktury handlowej na placu targowym
w  Bratkowicach —budynek administracyjno-gospodarczy z zapleczem sanitarnym,
przytaczami: wodno-kanalizeyjnym, energetycznym i gazowym, zadaszone stoiska handlowe,
przepompownia sciekow z kolektorem tlocznym i zasilaniem, miejsca postojowe i ogrodzenie
placu” na dziatce o nr ewid. 886 , potozonej w miejscowosci Bratkowice gmina Swilcza

ustalam

warunki zabudowy
na rzecz
Gmina Swilcza

dla inwestycji polegajacej na budowie obiektow infrastruktury handlowej na placu
targowym w Bratkowicach -—budynek administracyjno-gospodarczy z zapleczem
sanitarnym, przylaczami: wodno-kanalizeyjnym, energetycznym i gazowym, zadaszone
stoiska handlowe, przepompownia Sciekow z kolektorem tlocznym i zasilaniem, miejsca
postojowe i ogrodzenie placu” na dzialce o nrewid. 886 , polozonej w miejscowosci
Bratkowice gmina Swilcza

[. Rodzaj inwestycji: zabudowa handlowa.

[1. Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

a) BUDYNEK ADMINISTRACYINO-GOSPODARCZY:

- wolnostojacy, do dwoch kondygnacji nadziemnych,

- dach plaski, jedno lub dwuspadowy o nachyleniu potaci do 45°.

- wysokos$¢ budynku do 9,5m+20 %,

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 3 do 9.5 m+20 %

- szerokos¢ elewacji frontowej do 22,0 m

- komunikacja: bezposrednio z drogi publicznej powiatowej (dz. nr ewid.903 ) istniejacymi
zjazdami,

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 17 m od krawedzi jezdni drogi powiatowe]

- wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni wydzielanej dziatki
przeznaczonej pod zabudowe nie powinien przekracza¢ 20 %.

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) OCHRONA SRODOWISKA:

Stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.

1397) planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddzialywac na

srodowisko.

b) OCHRONA PRZYRODY:




teren objety wnioskiem lezy w granicach Mielecko -Kolbuszowsko-Glogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze Natury 2000 ,, Puszcza Sandomierska™ PLB180005
w zwigzku z powyzszym:
- nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte w Dyrektywie Ptasiej,
- dzialania inwestycyjne powinny uwzglednia¢ ochrong siedlisk przyrodniczych, roslin oraz
zwierzat,
- wprowadza si¢ zakaz likwidacji i niszczenia istniejacych zadrzewien,
- prace ziemne prowadzone w czasie realizacji inwestycji nie mogg powodowaé trwatego
znieksztalcenia rzezby terenu ani zmiany stosunkdéw wodnych,
¢) teren lezy w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych, w zwiazku z powyzszym
obowiazuje:
- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkow wodnych obnizajacy potencjal ekologiczny
$rodowiska,
- zakaz niszczenia zadrzewien,
- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych 1 powierzchniowych, w tym zakaz
wprowadzania nie oczyszczonych $ciekdw do wod powierzchniowych oraz gruntu,
d) nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych,
e) nie jest narazony na niebezpieczefistwo powodzi.
f) teren objgty wnioskiem znajduje sie poza obszarem gérniczym.
g) na terenie obowiazuje zachowanie warunkow technicznych zabudowy wynikajacych
zZ przepisow i rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
odrebnych dotyczacych lokalizowania obiektow.
3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspdlczesnej: teren objety wnioskiem znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej wpisanej do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Podkarpackiego.
Zgodnie z Postanowieniem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow UOZ-Rz-1-
S151.12.2012:
o wskazane jest zastosowanie dachéw dwuspadowych o nachyleniu polaci
okreslonym w decyzji i pokryciu z materialow dachéwkopodobnych;
e w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotéw, co do ktoérych istnieje
podejrzenie, Ze s3 zabytkami archeologicznymi, nalezy prace wstrzymaé
i niezwlocznie powiadomi¢ o znalezisku Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
Delegatura w Rzeszowie ul. Mickiewicza 7.
4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
- inwestor wystepujacy o budowe budynku posiada zapewnienie dysponentéw  sieci
o mozliwosei wykonania przytacza infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody
i kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenie wod deszczowych z polaci dachowej oraz doj$¢ 1 dojazdéw na teren
wlasnej dzialki,
- usuwanie odpaddéw na zasadach przyjetych w gminie
5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Planowana zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac¢ i realizowa¢ zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami odrebnymi
dotyczacymi lokalizowania obiektow. Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:
- pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu , energii
elektrycznej, srodkdw tacznosci,
- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
- pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,
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- wody opadowe odprowadzi¢ na wilasng dziatke nie zaklocajac stosunkow gruntowo -
wodnych terenéw sasiednich,

- w przypadku koniecznosci wejscia w teren pasa drogowego przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji, nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadu drogi w formie decyzji
administracyjnej, po przedstawieniu uzgodnionej dokumentacji techniczne;j.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000
stanowiace] zatacznik do niniejszej decyzji.

7. Inne warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

UZASADNIENIE

W zwiazku z wnioskiem inwestora. otrzymanym przez Urzad Gminy Swilcza w dniu
24 pazdziernika 2011 r. wszczgto 1 przeprowadzono postepowanie administracyjne majace na
celu ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
budowie obiektow infrastruktury handlowej na placu targowym w Bratkowicach —budynek
administracyjno-gospodarczy z zapleczem sanitarnym, przytaczami: wodno-kanalizcyjnym,
energetycznym 1 gazowym, zadaszone stoiska handlowe, przepompownia Sciekow
z kolektorem tlocznym 1 zasilaniem, miejsca postojowe i ogrodzenie placu™ na dzialce
o nr ewid. 886 , polozonej w miejscowosci Bratkowice gmina Swilcza.

Strony w ustawowym terminie nie wniosty uwag ani zastrzezen.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonano analizy
warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji. Ponadto
przeprowadzono analiz¢ funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze
wyznaczonym wokot terenu, ktorego dotyczy wniosek, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1588).. Na podstawie tejze
analizy ustalono, ze planowana inwestycja jest zgodna pod wzgledem funkcji, parametrow,
cech 1 wskaznikéw ksztatltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu z zabudowa
sasiednia, znajdujaca si¢ w obszarze objetym analiza.

Teren objety wnioskiem to tereny rolne zabudowane B-LIV, B-PsIV.

Teren przeznaczony pod zabudowe nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych 1 lesnych na cele nierolnicze i nielesne — zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Grunty klasy IV nie majg ograniczenia
w przeznaczaniu ich na cele nierolnicze i nielesne.

Niniejsza inwestycja spetnia facznie wszystkie wymagania wynikajace z art. 61 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2003r. nr 80 poz. 717 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 1 ust. S projekt decyzji uzgodniono :

- ze Starostg Powiatowym w Rzeszowie — zakresie ochrony gruntdw rolnych.

-z Marszatkiem Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnych.

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie przepisow o ochronie
przyrody,

-z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Rzeszowie — w zakresie zespoloéw
wpisanych do rejestru zabytkow — Postanowienie UOZ-Rz-1-5151.12.2012,




-z Zarzadem Drog Powiatowych w Rzeszowie - w zakresie terenow przylegtych do drog -
Postanowienie ZDP-9-DPD/4253/MPZ/405/11.

Wobec powyzszego, na podstawie wcze$nie] przytoczonej analizy oraz
przeprowadzonego postepowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjq ustalajacg warunki zabudowy.
Dla terenu obje¢tego niniejsza decyzjg moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania ternu innym wnioskodawcom.
W przypadku gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub gdy dla tego terenu
zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia
beda inne niz w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust.l pkt. 1-2
ustawy z dnia 27 marca 20003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Inwestor jako jednostka samorzqdu terytorialnego jest zwolniony od oplaty skarbowej.
/Art. 7. pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej oraz zalqeznik do ustawy
-Dz. U z 2006 r Nr 225 poz. 1635/

Zalaczniki:

1. mapa zasadnicza w skali 1:1000 stanowiaca zalacznik do decyzji
2. analiza - czesc¢ tekstowa

3. analiza - cze$¢ graficzna

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Pozostate strony (wg rozdzielnika)
3. a/a
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Projekt decyzji sporzadzit:
mgr Jedrzej Cesar
Zachodnia Okregowa Izba Urbanistow Z-503

INSPEKTOK
gi;?? Ot S /. e

mgr EZbigia tagons




|
{ by
y i ' ; ;
b ! N e [T 7SS { R i S A 1
. W\ 128, R - U Tt s 26H /i
| \‘\ m\\ ) N— N I ' 283 26u/]
' NP R WO I : S
AN T T RS, ! | zem
5 18/30 AR o § |
| : : . WY ¢ -. PN 3 .o -
1 ) ) R i . \‘\\ \‘{‘ : 2 . ’ { L f ‘l - :
ny/8 : N : : ' oYW , \ : ‘ if; _
e R 165 ~ ' z_ ‘ : ‘ s . I N ‘ i . ! 1L P&~ % N
. ) .; 152 | ez | umme " . NN S 0 | . ’ ! P A2 ]
H § B VA t i 4 - {
L 1e/8 ””/20 v . ' N . ) /‘\ mg\‘\ ) . '~-~ ----- .--!-_’2_.22 62"’,-’ - . ~J2am R | s - -85 :
- — : : , Y SR 208 - £ ? j { { I : 21 I §
_ : /21 N\ ' 4, ’ o : : : : '
N . . . 7 i OAY \ .‘\ . - - .o .2'1’ ' .. ’ T\ . ]
, - ' XN \ 282 i e ! en - L . :
| ' | RN ¥ o | : I ) my o ‘ v i j
: , NS : 2. 08 : ! [ _Jlﬂm v/ 59732 - ¥ ‘
; SN | /| e A ’ ' o 2es5 {f. }
AN e VY . /| ’ - ) . ’ ' A Pl !
: : A SN , 1 | ' : 212 H _ ‘ \2267 | x
! LN N Y . — . [ . 2050 . . ’ ¢ 1 {
. 2 @ Ay \\' "‘ l T S A ! 2z 1] \
K y 3 W, ’ o P T T . ! : . 1] )
\ S e W AN ' T | | ol S f '
' 200, . - AN i ~ ~ ‘
{ b . . D . ‘\‘ \\ \:\‘ _ °f'%’. . g l’ ; e, ™ ‘ } ,l
! "W . ‘ 2605 ) . 21153 !
) :?\ ’ ! - v YRR s S S 2083 !
20104 ==
N7\ 6818/2 . / 4 e !
. n 7 \\ :‘\ ” m ’ ! L — 2 © l“s ]’ = ™ N ! ‘
.. OB\ v T i 4o J
i ] mypi \ % Ly 2% QAR BRY f ? T~ H hy L2 \
13 : 283 - © \‘ \ 2\5\‘ | : - ] 2 2ut ,: 21,
P s/ i 2 \‘\3 ) m:b i . Ry ' 1, g !
2R7% R\ i : . ‘ - H
i A\ J i 2
PR - .- 1 .
e , ' % §
. \ Eﬁ_. . ]
PN LI ID-I() EREE—S i ~=
D‘( .\\\ \e‘\ . . {’ :' .
h \\ \‘(\2‘ N3 "'
q S . g ) ‘\\ ?00 '.'
~. / ’
% 174 N\ e !
14
) at. o Wamg\ % © o
A\ w ) \ sy
vl Hor-tV g 2701
N .
\\ ‘:%m“m\ ";’;y R % :
rnn \§ et e mnnian. ’ b}
”-.3 ~L "E'J-?J.‘axfro ‘ \‘
216 &sy1 NZ!7 \ 7 -~
\ (“. kS \ ’
\ oo e S “ . —-e’j_? )
\ WL N —
\ C - 20
\ wze \\ N}/ 3 e
3 8 1] o . ) '
\ (IR —— —
1 41 1
\ et ‘
\ 11\ 1l
\ Vot
VIt Y Jas LT T e ® T feeann
i e
A Rv {jpzort 1
. 2 . 113
; ; 2
HEE el } ":
m/4 6‘820/2 LN

= LLJJ,JJ.LLLJ.{.LJ.ULJ.J.[J.LLJA

{1 ¢
KoL)

-

o~ 202,

Rk TS0

ree
g
e e e v 2 i e :
R N —————

g/
P
i
Jo2
./
N
J
S 3608/25 \ 3|
8% N !
83/
&3
o ! &
851,
K
&% [
&3
aap
e
23
S S . &13 . - - i
2u8
00
k
260 o
‘\ = ) /-.I.Tﬁg IR
\ ‘\.“, / I
s B 4
/ I
v 2869 / S sounl[” | wf Jf2BIT et
20 zznuf/ Y sz % | ; %AiACZMK-DO DECYZJI O WARUNKACH
) 2/ § & i o278 ! ABUDOWY] ZAGOSPODAROWANIA TERENT:
Z,f;’,’/ Py —%;g oz Y I N — 5’ : ZNAK  RGM.6739. 201.201]
\ / —= =% 8% i GRAN )
vy / : : 28 1 — — — —  GRANICA TERENU OBIETEGO
y/ iy A1t 1 f2 = 268 (% 3 WNTOSKIEM
Ny T = % i f NIE
~ /o 1 s 3 NIEPRZEKRACZALNA
/ 2008 ;o || e _ Hiv4 i ~ _ LINIA ZABUDOWY
b5 ! ] sty o A Z i 262 = — e e e e GRAN .
1] S - 2 g i ! ANALIZA
. . ]
:r AN sy BW/5 , W1ys i
S '/' 5PV i
i 5 2 < osar %0/6 i
2R41 = H
L 18 7(33-5:” G = 28023
, s d . 263 : 247
A y o T ‘
X 2
/2 i 2ss d
k .
/N nz il . 2
23/ 5
5 L4 7 w0
282 2640
/ i 1/25e4 brs
S o = 0 / 2008 o &ks250
20747 S . 2505 f
8% 2868 N /LI POWIA
250 . =&
_ S _ - 7548 a 28] 1> N N 2ES == GEODEZYJNHJ ) §
ofjzE® 205? W/ B 2041 2m2 N )| B ot o1 R s 758 I\ . 208 o) ] Podwiadeza Fig s | WRZESZOWIE
n S . 2868\ 25647 )/ (0] 3474 gl.”, O 284D 2837 Z orvai B 1e e]smapy
1228 [Tl oty L o 2530 4f/f 5% 2691 2 orvaingtem gezyietym fdo jba o
] m25 ! L 8 55 || | | 2 ez é%ﬁ“ego
— 2531 : . R —— . i S : ¥ el
» ___7;_:=.--~—--.2£47 ’[ L zaag’ 2003 E ] o) Gs 2597 2B30 : ‘ ------- S ::~~~~~-‘ /
N '@m k‘ -2-@ 0 O :Q 25'28 . . "l \ — 20 ."_""“""é‘ ]
- = - . e . . : T . -i," 2 ' ¥ 250 &®
o e e L] 28 mr w0M | Lo S~LIT % [ T | =L v by . o
mi5 1 53 W2 Ny 20 d I W Sle) : ' ; f 20 TS d ""%\0
. WY \ 2 TS 2583 e sAw i . : ‘ 4 Raek B5 o
25_JIIf 1 5D 8 2 s o Qg o i § Rl e 0 L RS S
o |l 2z § Vs | o — @ o i x S —
0 = ! ot '. O A i . l\é&

w25,




URZLADGEGMINY
SWILC Z A
wo)l. podkarpackis (9 Swi
jel. fox (0-17) 86-70-100 Swileza, dn.

RGM.6730.201.2011

ANALIZA URBANISTYCZNA
do decyzji o warunkach zabudowy znak; RGM.6730.201.2011

dla dzialki nr ewidencyjny 886 polozonej w miejscowosci Bratkowice

ZALACZNIK TEKSTOWY

WNIOSKODAWCA: Gmina Swilcza

RODZAJ INWESTYCJI: ,,Budowa obiektéw infrastruktury handlowej na placu targowym w
Bratkowicach ~budynek administracyjno-gospodarczy z zapleczem sanitarnym, przylaczami:
wodno-kanalizcyjnym, energetycznym i gazowym, zadaszone stoiska handlowe,
przepompownia $ciekéw z kolektorem tlocznym i zasilaniem, miejsca postojowe i ogrodzenie
placu” na dzialce o nr ewid. 886 , polozonej w miejscowosci Bratkowice gmina Swilcza.

POLOZENIE:

Gmina Swilcza posiada Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Swilcza uchwalone uchwalg Nr XLIV/404/2010 Rady Gminy
Swilcza z dnia 28 czerwca 2010 r.

Zgodnie ze studium dziatka objeta wnioskiem zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym
symbolem:

- U/Z — tereny zabudowy ustugowej z towarzyszaca zielenia.

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ANALIZY

- art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wizja terenowa - listopad 2011 roku.

~ Obowiazujace akty prawne

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego i nie ma obowigzku sporzadzenia planu wynikajagcego z przepisow

odrebnych i z uchwalonego Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Swilcza.

2. OBSZAR ANALIZOWANY:
Analizg objeto obszar w zasiegu trzykrotnej szerokos$ci frontu dziatki, nie mniejszym niz 50
metrow.
Teren objety wnioskiem jest placem utwardzonym, wolnym od zabudowy.
3. ANALIZA ZABUDOWY SASIEDNIEJ:
1) W ZAKRESIE KONTYNUACIH FUNKCIJI:

Sasiednia zabudowa w obszarze analizowanym jest zabudowa mieszkaniows

jednorodzinng i zabudowsg ustugowa, handlowa, wystepuja obiekty sportowe, obiekty

uzytecznosci publicznej.

Projektowane obiekty na dz. 886 sg kontynuacja funkcji handlowej wystepujacej

w terenie analizowanym

2) W ZAKRESIE LINII ZABUDOWY:




Budynki na dziatkach sgsiednich zlokalizowane sa w odleglosci od 17,0m do 22,0 m od
krawedzi jezdni drogi powiatowej.

3) W ZAKRESIE INTENSYWNOSCI ZABUDOWY:
Zabudowa na dzialkach o roinej wielkosci. Wskaznik powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki wynosi od 3,0% do 47,0% , $rednio 22,0%.
4) W ZAKRESIE GABARYTOW I FORMY ARCHITEKTONICZNE]J:
Budynki ushugowe i handlowe w terenie analizowanym to budynki parterowe,
parterowe z poddaszem uzytkowym, i dwukondygnacyjne, o dachach jedno, dwu
i wielospadowych, o kalenicach réwnolegtych lub prostopadlych do frontu dziatki.
Gabaryty zabudowy:
Budynki ustugowe i handlowe:
- szeroko$é elewacji frontowych od 13,0m do 32,0 m; $rednio 22,0 m,
- wysoko$¢ glownej kalenicy dachu od 6,0m do 13,0m ;srednio 9,5 m.
- wysoko$¢ do okapu dachu od 3,0m do 9,0m ; $rednio: 5,5 m,
- kat nachylenia potaci dachowych 10° -45°.

4. DOSTEPNOSC DO DORGI PUBLICZNEJ
Dziatka nr ewid. 886 posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej powiatowe;
dz. nr ewid. 903, zjazdy istniejace.

5. MOZLIWOSC UZBORJENIA TERENU W SIECI INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ:

- inwestor wystepujacy o budowe budynku posiada zapewnienie dysponentéw sieci
o mozliwosci wykonania przylacza infrastruktury technicznej: energii elektrycznej,
wody i kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wéd deszczowych z potaci dachowej oraz dojs¢ i dojazdéw na teren
wlasnej dziatki,

- usuwanie odpadéw na zasadach przyjetych w gminie.

6. STAN PRAWNY GRUNTOW:
Teren objety wnioskiem to tereny rolne zabudowane B-LIV, B-PsIV.
Teren przeznaczony pod zabudowg nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne — zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Grunty klasy IV nie majg ograniczenia
w przeznaczaniu ich na cele nierolnicze i nielesne.
7. ANALIZA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:
1) OCHRONA SRODOWISKA:
Stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397) planowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczgco
oddziatywac na $rodowisko.

2) OCHRONA PRZYRODY:
teren objety wnioskiem lezy w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze Natury 2000 ,, Puszcza
Sandomierska” PLB180005 w zwigzku z powyzszym:

- nalezy uwzgledniaé ustalenia zawarte w Dyrektywie Ptasiej,

- dziatania inwestycyjne powinny uwzglednia¢ ochrong siedlisk przyrodniczych, roslin
oraz zwierzat,

- wprowadza si¢ zakaz likwidacji i niszczenia istnie; acych zadrzewien,

- prace ziemne prowadzone w czasie realizacji inwestycji nie mogg powodowaé
trwalego znieksztalcenia rzezby terenu ani zmiany stosunkow wodnych,



3) teren lezy W zasiegu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych, w zwigzku z pOWyZszym
obowiazuje:
- przestrzeganie sakazu zmiany stosunkow wodnych obnizajacy potencjal ekologiczny
$rodowiska,

- zakaz niszczenia zadrzewien,
. nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych 1 powierzchniowych,

w tym zakaz wprowadzania nie oczyszezonych $ciekéw do wod powierzchniowych — oraz
gruntu,
4) nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych,
5) nie jest narazony na niebezpieczenistwo powodzi.
6) ochrona zabytkow - podlega ochronie konserwatorskiej,
7) teren objety wnioskiem znajduje sie poza obszarem gorniczym.
8) Na terenie obowiazuje zachowanie warunkéw technicznych zabudowy wynikajacych
z przepisow 1 rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
odrebnych dotyczacych Jokalizowania obiektow. ‘

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie w/w analizy oraz zgodnie z przepisami odrebnymi ustalono nastepujgce warunki dla
planowanego przedsigwzigcia:
8. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:
- wolnostojacy, do dwach kondygnacji nadziemnych,
- dach ptaski, jedno lub dwuspadowy o nachyleniu potaci do 45°.
- wysokos¢ budynku do 9,5m=20 %,
- wysoko$¢ gorne] krawedzi elewacji frontowej 3 do 9,5 m=20 %
. szerokogé elewacji frontowej do 22,0 m

. komunikacja: bezposrednio z drogi publicznej powiatowej (dz. nr ewid.903 )
istniejacymi zjazdami.

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 17 m od krawedzi jezdni drogi powiatowe;]

. wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni wydzielanej dziatki
przeznaczonej pod zabudowe nie powinien przekracza¢ 20 %.

9. UZGODNIENIA:

Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji wymaga uzgodnienia :

- ze Starostg Powiatowym w Rzeszowie — zakresie ochrony gruntow rolnych,

- 7 Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnych,

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie przepisow O ochronie
przyrody,

-z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Rzeszowie — W zakresie zespoldw wpisanych

do rejestru zabytkow
- z Zarzagdem Drog Powiatowych w Rzeszowie - W zakresie terenow przylegtych do drég

10. WNIOSKI Z ANALIZY
Whnioskowana na przedmiotowym terenie inwestycja speinia wymogi art. 61 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, W oparciu, o ktére moze by¢ wydana

decyzja o warunkach zabudowy.
[nwestycja nie jest sprzeczna Z ustaleniami Studium  Uwarunkowan i Kierunkéw

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza. Lokalizacja budynku przewidziana na
terenach M/U.
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Laktad Wodociagow i Kanalizacji w Swilczy

e 2 Swilcun |68 W50-12-GMINA $WILCZA
f W0J. 3 i
NIP 813-00-12-738 Regon 690227114 Data 2012-04-18

tel. /tax (017) 8560-332
Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Inwestor: GMINA SWILCZA
Adres: SWILCZA 168

Miejscowosé: Bratkowice

S

Dzialka nr: 886

Dla budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym.
5. Miejsce wilgczenia i trasa zgodnie z zalacznikiem graficznym.
6. Rze¢dne wlaczenia: wg. pomiaru

Uwagi:

1. Na projektowanym przylgczu przewidzie¢ studni¢ rewizyjna zlokalizowana na dziatce
inwestora. Polgczenie studni z kolektorem gldownym wykonaé rurg :
PE O 63 tloczny.

2. W przypadku $ciekéw innych niz bytowe zaprojektowaé urzadzenia podczyszczajace.

3. Na budowe przylacza opracowaé dokumentacj¢ wymagang prawem budowlanym
1 przepisami branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

4. Dokonac¢ zgloszenia budowy przylacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

5. Przed zgloszeniem rozpoczgcia prac nalezy spisa¢é z Gmina Swilcza umowe

przytaczeniowg okreslajacg prawa i obowigzki stron na etapie budowy oraz w okresie

uzytkowania a takze warunki przekazania projektowanego uzbrojenia — nie

przekazane uzbrojenie podlega utrzymaniu i konserwacji na koszt wiasciciela.

Roboty moze wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilczy na 3 dni

przed rozpoczgciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115, oraz przediozyé umowe

przy%qczemowq zawarta z Gming Swilcza i uzyskaé pisemna zgode na wigczenie do

sieci.

8. Wlaczenie projektowanego kanatu do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem ZWiK
w Swilczy.

9. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza przylacza i jeden egzemplarz przekazaé
do ZWiK w Swilczy.

N

Odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po spetnieniu
nastepujacych warunkoéw.

1. Zamontowa¢ wodomierz w budynku do opomiarowania pobranej wody (gdy woda
dostarczana jest z poza sieci wodociagowej) — Oplata za $cieki moze byé naliczana
wylacznie na podstawie wskazan wodomierza lub przeplywomierza.

2. Spisa¢ z administratorem sieci tj. ZWiK w Swilczy umowe na odbior $ciekow.

3. W przypadku Sciekéw innych niz bytowe przedstawi¢ badania potwierdzajace
parametry odprowadzanych $ciekow.

Termin obowigzywania warunkow technicznych 2 lata od daty wystawienia warunkéw.

Data odbioru - podpis




Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Swilezy
36-072 Swilcza 168

woj. podkarpackie W-50-12-GMINA SWILCZA

NIP 813-00-12-738 Regon 630227114
tel. /fax (017) 8560-332

il

(94

. Inwestor: GMINA SWILCZA

Data 2012-04-18
Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej

TRZAD Gty sw o
Adres: SWILCZA 168 T e
gl 18 Gb. zmz| P H. Vo shy
1y =
Dzialka nr: 886 Ne.2! fre 28

Migjscowosc: Bratkowice 1;
Dla budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym.

. Miejsce wigczenia i trasa zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Wymagania dotyczace budowy przylacza:

Przylacz do budynku wykona¢ zrur PE©@ 32/ - @ - nacisnienielMPa
Projektowane zasuwy wodociggowe z klinem gumowanym.

Dla zasuw zlokalizowanych w drogach i ulicach stosowa¢ obudowy teleskopowe.

Lokalizacja wodomierza: na przylagczu wodociagowym w studni  wodomierzowej

lub za

bezposrednio przy granicy nieruchomosci, zabezpieczonej przed naplywem wod gruntowych,

pierwsza sciang po wejsciu przylacza do budynku w pomieszczeniu dostepnym

i zabezpieczonym przed dzialaniem mrozu — po przekazaniu wykonanego przylacza na
majgtek gminy, na warunkach uzgodnionych w umowie, spisanej przed przystapieniem do

pracy.

Wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem

stosowaC zawory przelotowe, za zaworem od strony instalacji wewnetrznej przewidzie¢
zawdr antyskazeniowy.

Glebokosé przykrycia przylacza: 1.4 m

Giebokos¢ ulozenia tasmy ostrzegawczej: 0.6 m

Uwagi:

1.

2.
3.

10.

11.

...........

Data odbioru - podpis

..............................

Na powyzsze opracowa¢ dokumentacj¢ wymagang prawem budowlanym i przepisami
branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

Dokona¢ zgloszenia budowy przylacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

Po przyjeciu warunkéw technicznych a przed rozpoczeciem robdt przylaczenia do
sieci wodociagowej, zawrze¢ z Gming Swilcza umowe o przylaczenie do sieci
wodociggowej okreslajacg prawa i obowiazki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania uzbrojenia wodociggowego.

Spisa¢ z Gming Swilcza umowe okreslajagcg warunki przekazania projektowanego
przylacza wodociggowego — nie przekazane przylacze podlega utrzymaniu
i konserwacji przez wiasciciela przylacza.

Roboty moze wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilczy na 3 dni
przed rozpocz¢ciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115.

Przed wiaczeniem do sieci Inwestor zglasza do odbioru czesciowego wybudowanie
urzadzenia lub przylacza wodociggowego.

Wiaczenia do sieci wodociagowej dokonujg odplatnie wylacznie stuzby ZWiK
w Swilczy po przeprowadzeniu odbioru czesciowego.

Zaktad uruchamia przylacze wodociggowe i rozpoczyna dostawe wody bez zbednej
zwloki, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
i zamontowania wodomierza gtéwnego.

Wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawczg przylacza i jeden egzemplarz przekazad
do ZWiK w Swilczy.

Termin obowigzywania warunkéw technicznych 2 lata od daty wystawienia
warunkow.




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w
Rejon Energetyczny Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw
PGE tel. 17 749 6801
Rzeszdéw, dnia 2012-04-11

Znak: RE1-735/2012
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE1-735/2012/..................... o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-735/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek sanitarno - gospodarczy
Lokalizacja: BRATKOWICE dz. 886

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-03-16, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup 2 sieci nN zasilanej ze stacji BRATKOWICE 27 .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesSnie miejsce -

rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytagczanego:

zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku

instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 27 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytagcza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), diugo$é 100 m.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ na podstawy bezpiecznikowe w ztgczu kablowym u

odbiorcy. Na stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki. .

5. Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
na zewnatrz obiektu.

6. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
wspdlny dia pomiaru sity i o$wietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkoSci mocy przytgczeniowej -—
maks. 50 A.
Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;j.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Hw

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pi “2 ~



10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢
bezpieczenistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

13. Uwagi dodatkowe:

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw-Teren.

Stry: ,i:_! S.A.
; ,‘%;\;x@mmn

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucija.pl



il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY.

1. Przeznaczenie: budynek administracyjno - gospodarczy z
zapleczem sanitarnym.

Program funkcjonalno uzytkowy budynku okreslony przez Inwestora
przewidywat nastgpujace pomieszczenia:

1 Przedsionek ptytki Gress m2 4,41
2 WC meskie ptytki Gress m2 8,72
3 WC m kabina ptytki Gress m2 2,64
4 Pom. magazyn  ptytki Gress m2 5,20
5 Pom. gospod. ptytki Gress m2 5,94
6 WC d kabina ptytki Gress m2 4,41
7 WC damskie ptytki Gress m2 4,08

RAZEM m2 35,40

2. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy 49,68 m2
Powierzchnia uzytkowa 35,40 m2
Kubatura 194,74 m3
Wysoko$¢ budynku 3,10 m
Wysokos¢ kalenicy 4,56 m

3. Forma architektoniczna
Projektowany budynek dostosowano do wymogow okreslonych
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budynek
posiada prostokatny rzut oraz dwuspadowy dach pokryty blacha powlekana
dachowkopodobna.

4. Uktad konstrukcyjny

Budynek posiada uktad konstrukcyjny dwutraktowy. Sciany zwiefczone
zelbetonowym wiencem zbrojonym dookolnie 4 & 12 34GS.

L4



5. Kategoria geotechniczna |

Na podstawie badan archiwalnych obiektéow  zlokalizowanych
w sasiedztwie stwierdzono korzystne warunki gruntowo - wodne dla
bezpoéredniego posadowienia budynku.

6. Sposob zapewnienia dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe posiadaja dostgpnos¢ dla 0so6b
niepetnosprawnych. Pomieszczenia wezta sanitarnego przeznaczonego dla
kobiet zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy poruszajacym sie na
wozkach korzystanie z wezta. Réznica pozioméw pokonywana jest poprzez
pochylnie.

7. Spetnienie wymogow przeciw pozarowych.

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL-IIl dla ktérej klasa
odpornoéci ogniowej okre$lona zostata na ,C". Jednakze zgodnie z § 213
wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza budynkow
wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wtacznie o kubaturze do
1000 m3.

Pomimo to zaleca sie impregnacje elementéw drewnianych wiezb
preparatem ogniochronnym.
8.

9. Rozwiazania materiatowo - konstrukcyjne.

o Fundamenty.

Projektowane fawy fundamentowe z betonu B20 zbrojone
konstrukcyjnie wieAcami 4 @ 12 34GS o strzemionach g 6 co 25 cm. Sciany
fundamentowe betonowe zbrojone w poziomie 0,00 wiehcami jw.

o Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne .
Murowane z pustakéw gazobetonowych o grubosci 25cm

e Sciany kominowe.
Murowane z cegty petnej klasy 15 na zaprawie Rz 5.

T



« Sciany dziatowe.
Murowane z bloczkéw siporeksowych lub z cegly dziurawki na
zaprawie Rz 8.

o Konstrukcja dachu.

Dach drewniany o konstrukcji kleszczowo ptatwiowej dwuspadowy
pokryty blacha powlekana dachéwkopodobng. Drewno konstrukcji dachu
klasy C20 zaimpregnowane ogniochronnie i przeciw korozji biologicznej
preparatami np. Fobos 4M.

e Ocieplenia i izolacje.

Sciany zewnetrzne izolowane styropianem gr. 12cm z tynkami
cienkowarstwowymi.

Strop w poziomie +2,60 ocieplony weina mineralng grubosci 18 cm
wraz z paraizolacja i wiatroizolacja w ptaszczyznie potaci.

Sciany fundamentowe ocieplone ptytami styropianowymi
ekstradowanymi Fs 30 gr. 8 cm z laminowanymi papa.

Pozostate elementy izolowane zgodnie ze sztuka budowlana
i rysunkami.

e Zadaszone stoiska handlowe.

Zaprojektowano jako konstrukcja stalowa spawana z ksztattownikéw
zimnogietych zamknietych. Gtdwne elementy noSne z profilu 80*40*4
elementy drugorzedne z profilu 40*40*4. Rozstaw stupkow 2,00m na 2,10m
w kierunku poprzecznym. Dzwigary dachowe kratowe 2z profili j.w.
w rozstawie co 1,40m. Dach pokryty blacha powlekana dachéwkopodobna
identyczna jak na budynku. Lada handlowa podparta konstrukcja
z ksztattownikow 40*40*4 i wykonana ze sklejki szalunkowej wodoodpornej.
Catoé¢ konstrukcji malowana antykorozyjnie i nawierzchniowo farba
w kolorze blachy.



10. Opis instalacji elektrycznych.

e Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje elektryczna silnopradowa
w budowanym budynku administracyjno- gospodarczym z zapleczem
sanitarnym w  Bratkowicach. Przylacze elektroenergetyczne bedzie
przedmiotem oddzielnego opracowania wg. wydanych warunkéw zasilania.

e WLZ i rozdzielnia gtéwna

Z uktadu pomiarowego wykonaé WLZ przewodem YKY 5*10. Przewod
wprowadzi¢ do rozdzielni gtownej RG wykonanej w oparciu o skrzynki
i aparature Legrand

e Obwody gniazdkowe.

Obwody wykonaé jako podtynkowe ze stykiem ochronnym, przewodem
kabelkowym YDY 3*2,5 i YDY 5*2,5. Obwody wystepujace jako wielokrotne
prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych typu KM1-90*60. Przed gniazdami
tréjfazowymi zamontowac wyfaczniki typu M-611 z zabezpieczeniem
termicznym lub podobne o wytrzymato$ci pradowej 25A. Stosowac osprzet
kroplo-szczelny ze stykiem ochronnym. Gniazdka montowa¢ na wysokosci
1.40m od posadzki.

o Obwody osSwietleniowe.

Obwody wykona¢ jako podtynkowe przewodem kabelkowym YDY
3*1,5. Stosowal osprzet kroploszczelny w pomieszczeniach mokrych.
Projektuje sie oprawy jarzeniowe typu SD-236 i SD-218. Przyjeto natezenie
oéwietlenia w wysokosci 300Ix.

e Obwodd do przepompowni.

Obok budynku bedzie zaprojektowana przepompownia Sciekow.
Zasilanie przepompowni projektuje sie z rozdzielni RG przewodem YKY
5+6,0. na zewnatrz budynku kabel prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej o
érednicy 40mm w miejscach pod kostka brukowa.

inz. Aleksandfer Cyran
wprmwn. bud. do projek 'a_nia,kontrolowa g,
ey i robot, kierofipgga. nadzorowayi

; techn et Finstalacji elefh

R O noszerz. uf) i!' i :
Decyzja wydana przefUrzad Hojei. wfRzeszowie
PllBC%)‘éK/Il:IZS'Z/OI:S_ 114 Rz-0w Malcs vskicgo 7/61

tel. 002-374-001




11. Opis instalacji sanitarnych.

11.1 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z projektowanego
przytacza wodociagowego (odrebne opracowanie) w zakres ktérego wchodzi
uktad pomiarowy wody zlokalizowany w studzience wodomierzowe;j.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur polipropylenowych typ-3
(system BOR plus) typoszereg 4 (wg. DIN 8077) na ci$nienie nominalne PW10;
SDR 11.

Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej. Przewody
wody zimnej ze spadkiem do studzienki wodomierzowej. Przewody wody
cieptej ze spadkiem do ogrzewacza wody i przy nim spust dla instalacji wody
cieptej i ogrzewacza wody.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic probe na zimno i
goraco, zgodnie z instrukcja systemu BOR, po wczeéniejszym odtaczeniu
ogrzewacza wody i zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnym wyniku proby na
zimno instalacje podda¢ prdbie na goraco, po uruchomieniu ogrzewacza
wody, pod ci$nieniem w sieci wodociggowe;j.

Instalacje wykona¢ zgodnie z technologia i z zastosowaniem
akcesoriow producenta.

Armatura przy umywalkach projektuje sig montaz baterii stojacych
jednokolumnowych

11.2 Instalacja kanalizacyjna.

Kanalizacje sanitarng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych:
misek ustepowych, pisuaréw, umywalek i kratek $ciekowych.

W wyposazeniu przyjeto nastepujace przybory:

- miski ustepowe wisace na stelazach,

- umywalki o szerokosci 55cm z otworami do baterii stojacych, z

pétpostumentami,

pisuary z samoczynnymi elementami sptukujacymi.

Cafa instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Pion kanalizacyjny
obudowaé¢ piytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na wilgo¢. Pion
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna. Na pionie
kanalizacyjnym, na wysokosci 30cm zamontowa¢ rewizje (czyszczak).

J
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Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci zgodnie z
norma.

Uwaga Inwestora.

Budynek w okresie zimowym bedzie nieczynny (zamkniety) - instalacje
wody zimnej i cieptej i podgrzewacz wody nalezy opréznic.

Wszystkie syfony przy przyborach sanitarnych réwniez nalezy opréznic
z wody

Catoé¢ robét wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, odpowiednimi
normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane i wbudowane materialy i urzadzenia musza
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Nie wolno wbudowywaé materiatéw i urzadzeh nie posiadajacych
wymaganych dokumentow.

Z prob cisnieniowych oraz odbioréw czeéciowych nalezy sporzadzic
protokoty.
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Informacja BiOZ
Budowa budynku administracyjno-

gospodarczy z zapleczem sanitarnym

1.

Bratkowice - Targowisko ,M@j Rynek”

Dane ogdlne.

Inwestor:

3.

Gmina Swilcza

Obiekt: Budynek administracyjno - gospodarczy z zapleczem
sanitarnym, zadaszone stoiska handlowe

Projektant mgr inz. Tomasz Michalski

Podstawa opracowania.
Aktualna mapa do celéw projektowych
Projekt budowlany budynku

Wizja lokalna w terenie

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wytyczne do opracowania planu

QN

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy budowie budynku administracyjno

gospodarczego z zapleczem sanitarnym i zadaszonych stoisk handlowych.

4, Opis techniczny budynku.

4.1. Roboty ziemne.

Zagrozenia:

e Osuniecie sie gruntu do wykopu - stosowac skarpy o nachyleniu
wiasciwym dla parametréow geotechnicznych gruntu.

e Zalanie wykopu woda opadowa - roboty ziemne wykonywac
w porze suche;j.

Ty
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4.2. Roboty zbrojeniowe i betonowe.

Zagrozenia:

Ziozenie sie zmontowanego zbrojenia - stosowa¢ montazowe
prety usztywniajace ukosne pod katem 45 stopni.

Przewrdcenie sie szalunku $ciany - stosowac rozpory
usztywniajace.

Rozerwanie szalunku przez ciénienie betonu - stosowac spinki w
iloéci oraz o wytrzymatosci dostosowanej do obcigzenia
rozpierajacego betonu.

4.3. Roboty murowe.

Zagrozenia:

Upadek z rusztowah - stosowal odpowiednie zabezpieczenia
(bariery a w razie potrzeby $rodki ochrony indywidualnej).

Zatamanie pomostdéw i rusztowan - ilosci sktadowanych
materiatéw na pomostach musi by¢ zgodna z ich no$noscia.

Przewrdcenie wznoszonej $ciany - przestrzegaé bezwzglednego
zakazu opierania o wznoszona $ciane jakichkolwiek przedmiotow.

4.4. Roboty ciesielskie i pokrywcze

Zagrozenia: -

Upadek z wysokosci - stosowal bariery ochronne i aparaty
bezpieczenstwa.

Porazenie pradem elektrycznym - stosowa¢ w petni sprawne
elektronarzedzia zgodnie 2z ich przeznaczeniem i instrukcja
obstugi.

4.5. Roboty wykonczeniowe .

Zagrozenia:

Porazenie pradem elektrycznym - stosowa w petni sprawne
elektronarzedzia zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
obstugi.

)



5. Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty budowlane musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi
w odpowiedniej do prowadzonych robot specjalnosci.

Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac
powinni zosta¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP.

Przed przystapieniem do robét, teren budowy ogrodzi¢ w sposéb trwaty,
zapewniajacy niedostepno$¢ dla oséb nieuprawnionych i oznakowa¢, oraz
przygotowaé i ustawi¢ tymczasowa rozdzielnie energetyczng do celdw
budowy w porozumieniu z Inwestorem, na wydanych przez Inwestora
warunkach.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni
w obuwie skérzane zakrywajace kostke z twarda podeszwa kaski ochronne,
rekawice i odziez ochronna a podczas wykonywania prac na wysokosci
w szelki i linki bezpieczenstwa.

Sprzet mechaniczny uzywany do robot budowlanych powinien by¢
sprawny i posiada¢ aktualne badania techniczne. Operatorzy maszyn
i urzadzeh mechanicznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Liny

zawiesia uzyte do montazu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
dopuszczajace. Przed rozpoczeciem prac z wykorzystaniem lin i zawiesi
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz stopieh zuzycia.

Wykonawca robét jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien akcentowac miedzy innymi:
— specyfike prowadzenia robét na terenie mieszkaniowym.

— oraz uwzglednia¢ inne niezbedne elementy wynikajgce
z odpowiednich przepiséw: zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, zasady bezpoSredniego nadzoru nad
pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
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osoby, zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego i inne.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

wspétdziatanie ze stuzbami zaktadu (Inwestora) oraz ustalenie
podziatu odpowiedzialnosci migdzy nimi a wykonawca robét
w zakresie bhp

zapewnienie warunkéw pracy zgodnych z odpowiednimi przepisami
bhp

stosowanie wymaganych przepisami zabezpieczen i oznakowania
placu budowy

uzywanie sprawnych maszyn i urzadzen

stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

oraz inne wynikajace z prawa, obowiazujacych przepiséw i norm m.in.:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r.
Nr 21 poz.9 z pézn.zm.) art.21 ,a" ustawy -z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.
Nr 122 p6z.1321 z p6Zn.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w ‘sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285)



_  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegoblnej
sprawnoéci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.287)

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288)

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehastwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z pdz-zm.)

—  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzeh technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych iDz.U. Nr 118 p6z. 1263)

—  rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow  urzadzeh  technicznych  podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120 péz. 1021)

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 péz. 401) z uwagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. Nr 13 pdz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja
1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U. Nr 62 p6z. 290)

Obowiazek opracowania BiOZ spoczywa na Kierowniku Budowy.

Opracowat:

(L.
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
e : ;P&eg{od}' ébiang.;zewngtrzne s "' ‘ SR »
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [VV/mZK] spefniony
1 Budynek nowy SZ 1 0,19 0,30 Tak
V.  Pmegodydach iy :
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mZK] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,25 Tak
VIR Przegrody pdé}qgi na gruncie _ PR
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] [VV/mQK] spetniony
1 Podioga na gruncie cze$é nowa PG 1 0,41 0,45 Tak
X.  Przegrody drzwi zewnetizne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mzK] spefniony J
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,80 2,60 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wit Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol | nyy2) niag | oszklonejC | 2008 [W/m*K] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0OZ 1 1,10 0,75 0,70 1,80 Tak
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes¢ budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej i

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o = 2 59m?
wspotczynniku U >= 1.5 W/m2K Ao =2.52m

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnac;i A, = 18.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych 2 = 16.00mM

Suma pol powierzchni pozostatej czgsci rzutu poziomego A, = 16.60m’

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A, = 3.20m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien AgyaAs Warunek speiniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, D 1

Migsiac T Wim'K]
1 Styczéh 0,730 |
2 Luty 0,663
3 Marzec 0,650
4 Kwiecien 0,446
5 Maj 0,114 J
6 Czerwiec -1,077 J
7 Lipiec 1,144 |
8 Sierpien -1,889
9 Wrzesien -0,166
10 Pazdziernik 0,497
1 Listopad 0,631
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartoéé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,730

ArCADia-TERMO 4.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegréd: PG 1

 [Miesiac | framalWim?K]
1 WSEycze‘r'; | 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834 3
4 Kwiecien 0,834 |
5 Maj 0,834 \
6 Czerwiec 0,834 \
7 Lipiec 0,834 |
8 Sierpien 0,834 |
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpief, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,834
3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepfa na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoéinych przegraod.

K“ frsi>fRsjmax

Naz;\;é przeg_r_gdy WMk Warunek
Budynek nowy 0,975 > 0,730 Spetniony j
Podlogana gruncie | psq | 9411 | 0946 | 0,946>0834 | Spelniony
cze$é nowa
Dach D1 0,150 0,981 0,981 > 0,730 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6 50 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 35,4 m? }
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 5841000 JIK
Stata czasowa budynku T 12,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.tim 1,5 -
.- an 1,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylaciji Qy ng, KWWh/m-c
miesigc | I m i\ \% Vi Vi Vil iX X Xl XH
Srednia temperatura
zewnetrzna fe, °C 46|03 | 10|80 |125/168|169 | 17,7143 | 68 | 2,0 | 1,2
Liczba godzin w miesigecu t, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,m=1O'3*HU*(6-,- 194 | 86 81 -59 | -151 | -231 | -240 | -257 | -182 | -36 59 | 125
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*H,c*(0:- 701 | 310 | 292 | -212 | -548 | O 0 0 -657 | -131 | 212 | 453
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie iwentylacje 895 | 396 | 373 | 271 | -699 | -231 | -240 | -257 | -839 | -168 | 271 | 578
QH,h\=QH,t+Qve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia Quy, KWh/m-c 49 65 | 118 | 169 | 234 | 235 ( 233 | 199 | 133 | 89 48 41
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim=qim*10'a*Af*tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c \
Miesieczne zyski ciepta
Qg =Qsor+ Qe KWH/M-c 49 65 | 118 | 169 | 234 | 235 | 233 | 199 | 133 | 89 48 41
Y=QuH.gn/ Qi nt 0,056 | 0,16 | 0,32 |-0,63(-0,33|-0,22]-0,21(-0,17|-0,16 | -0,53 | 0,18 | 0,07
YH.1 0,06 1011024 (032(032]0,00]|0,00](0,00]0,32(0,25]|0,12 | 0,06 \
YH2 0111024 10321(0,32|032(0,001}0,00}|0,001]0321{0,32}0,25 0,1?‘
fiin 1,001 1004100} 1,001 100} 0,00)0,00)000] 1001} 100|100 ) 1,00
Wspotczynnik wykorzystania |4 o, | 97 0,92 |-1,60 |-2,99 |-4,53 | 4,75 |-5,95 |-6,33 [-1,88 |0,97 |0,99
zyskow ciepta, 1y gn
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qpnan=Qnpt - 847 | 333 | 265 0 0 0 0 0 224 | 538
nH’gn*QH'gn kWh/m-C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp na=Z(Qppa.n), KWh/rok 2206,2
Czesé budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy ' A v 0, Zapotrzebowanie na ciepto
QH,nd
strefy
- m? m® °Cc kWh/rok
1 Strefa O1 35,40 92,04 50 2206,21
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQus kKWhirok 2206,21

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto witadciwe wody, cy 419 kd/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8w 45 °C
Temperatura zimnej wody, 6¢ 10 °C
Wspdiczynnik korekeyjny, k 1,28 - J
Liczba jednostek odniesienia, L; 383 j.0. J
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - J
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 5,00 dm3/j.o.-d J
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, ty; 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qung 46798,11 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czescbudynku e o

Nazwa zrédta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédia 1 - |
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspotczynnik Wy,

0,70

Wspoiczynnik Wy

3.00

ArCADia-TERMO 4.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tédz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Energia uzytkowa Qy g

2206,21 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

|

Podgrzewacze elektryczne-przeptywowe

Sprawnos¢ wytwarzania 1y

0,94

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
plaszczyznowe i promiennikowe N

Sprawno$é regulacji Ny e

0,98

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy)

Sprawnosé przesyiu ny 4

1,00

Whybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

-
|
:

Sprawno$¢ akumulacii npy s 1,00 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o 0,92 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee) pom v 1902,53 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspoiczynnik Wy 1,10 -
Wspoiczynnik Wy 3.00 - B
Energia uzytkowa Qwng 46798,11 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezly wyposazone w automatyke pogodowa,
wymienniki ptytowe, pompy z ptynna regulacjg
obrotéw, uktad zamkniety wyposazony w
przeponowe naczynia wzbiorcze

Sprawnos¢ wytwarzania g

0,97

)

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesylu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktdéw poboru cieplej wody

Sprawnos¢ przesyiu nw.q

0,84

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,84 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny st 0,57 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomw 2835,00 kWh/rok

ArCADia-TERMO 4.1

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

e ™ o T

Nazwa zrédta Nowe zrddio swiatta o B
Nr zrédia 1 _ j
Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana )
Wspodiczynnik W 3.00

Wspotczynnik Wy 3.00 -

Energia uzytkowa E; s, 20,67 kWh/rok j
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 35,40 m? J
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok

Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulagiji Reczna

Whplyw s$wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia nateZehia oSwietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom% 0,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i koncowej
Czes¢ budynku :

T Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédla | Nazwa zrodia QT |, jewhirok

1 Nowe zrodio ogrzewania 239493 17384,03 J
Suma 239493 [738403 |

Przygotowanie cieptej wody j

Nrzrodia | Nazwa zrodia SKK-WkWh/ "| Qp wkWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 82050,13 |98760,14
Suma 82050,13 [98760,14

ArCADia-TERMO 4.1 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Oswietlenie wbudowane

Nrzrodia | Nazwa zrodia OQIL"LkWh/r Qp  KWh/rok
1 Nowe Zrédio swiatta 731,83 2195,48
Suma 731,83 2195,48
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4 +Qp w+Qp . ;08339’6 kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Qu+Qkw) / As 238545 |kWh/(mZsrok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng 2,
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia Ep = Qp/As 3060,44 | KWh/(m"srok)
Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pél powierzchni wszystkich przegréd budynku,

oddzielajgcych cze$¢ ogrzewang budynku od powierzchni A 73 94 2
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen ! m
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czeéci budynku, liczong po obrysie 3
zewnetrznym Ve 124,58 m
Wspoiczynnik ksztattu AV, 0,59 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 35,40 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie 2
zewnetrznym Awe 64,34 m

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng 2
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciagu roku EPw 14,30 kWh/(m"rok)
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng 2
energie pierwotna do o$wietlenia wbudowanego w ciggu roku EP 337,50 kWh/(m?®srok)
Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPrer 460,22 KWh/(m"srok)
chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EP e kWh/(mz-rok) Uwagi

3060,44 460,22

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMO 4.1  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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10) Wyliczenia dla budynku administracyjno-gospodarczy z zapleczem sanitarnym

Dane zbiorcze ze stref budynku

w

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 124,58 m
Kubatura grupy Cze$¢ budynku Ve, 124,58 m®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 35,40 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Cze$¢ budynku Asy 35,40 m?
Wspdiczynnik ksztattu AV, 0,59 1/m

Grupa: Czesé budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 3060,44 kWh/(mz'rok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2,
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz EPrer 460,22 kWh/(m®srok)
chtodzenia

$redniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPm 3060,44 KWh/(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 460.22
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz mref '
chiodzenia

KWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn 2385,45 KWh/(m?Zsrok)
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2+rok) EPor KWh/(m?srok) Uwagi
3060,44 <= 460,22 Warunek niespetniony

ArCADia-TERMO 4.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.p!
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

; Zapotrzebowanie na moc .

» Lp. Branza Epom [KWhirok] Uwagi
1 Wentylacja 1902,53
2 Przygotowanie cieplej wody 2835,00
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) ! Obiekt:

budynek sanitarno magazynowy

Str. 1

Autor: mgr inz. Tomasz Michalski
Tytut: Plac targowy w Bratkowicach

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

K
o
o
—1 O
—J )<
12, 288.0 2
b 300,0 ¥
4
, 880 42 558,0 12, 880
% 1A A 7
Y 758,0 L
“+ 1
Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
(=)
N
-]
A e B_
Y 63,0 Y L 63,0
B ’ 200,0 ! i
2 7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,00

Rozpietos¢ wigzara | = 7,58 m

Rozstaw podpédr w $wietle murtat I = 5,58 m

Rozstaw osiowy pfatwi Ig, = 3,00 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | = 2,00 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a, = 0,63 m
- prawy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami agp = 0,63 m
Wysokosé catkowita stupéw pod ptatew posrednia h, = 0,82 m

Rozstaw podparé¢ poziomych murfaty |, = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 7,5/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24
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budynek sanitarno magazynowy

Obiekt: Str. 2

- ptatew 10/17,5 cm z drewna C24
- stup 12/12 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 7,5/17,5 cm (zacios 3 cm) o prze$wicie gatezi 7,5 cm z drewna C24
- murtata 12/12 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001:):
gx = 0,041 kN/m2, do = 0,049 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wlasny wiazara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):

- na potaci lewej Sk = 1,200 kN/m2, Sol = 1,800 kN/m?2

- na potaci prawej Skp = 0,800 kN/m2, Sop = 1,200 kN/m?2

- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie Sredniotrwate
- obciazenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej Pt = -0,122 kN/m2, Poi1 = —0,182 kN/m?

- na potaci nawietrznej Prin = 0,176 kN/m2, Pot i = 0,263 kN/m2

- na stronie zawietrznej Pkp = ~0,216 kN/m2?, Pop = —0,324 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gy, = 0,000 kN/m2, dok = 0,000 kN/m?2
- obcigzenie montazowe kleszczy  F, = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wiazara p, = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentdéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:
M [kNm]

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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budynek sanitarno magazynowy

Mz [kNm]
0,26¢7 /
£70,18

[

[ee]

=

L =
B
Sl 2,00 g@a
oo oo

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmx = 24 MPa, fy g\ = 14 MPa, f g\ = 21 MPa, f,; = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, p = 350 kg/m3
Krokiew 7,5/16 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukitosé
Ay =39,6 < 150
A, =846 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+$nieg (podatno$¢)+0,90 - wiatr-wariant I (podatnoéé)

My = 0,47 kNm, N = 1,52 kN
fm,y,d = 14,77 MPa, fc,o,d = 12,92 MPa
Om,y,d = 1,47 MPa, ' Oc0d = 0,13 MPa

key = 0,943, k., = 0,420
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,110 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O.d) + cm,y.d/fm,y,d =0,123 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)
decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90 - wiatr-wariant I

My = -0,91 kNm, N = 3,69 kN
fmy,d = 14,77 MPa, fo04 = 12,92 MPa
Omy,d = 4,29 MPa, Gco0d = 0,38 MPa

(Gc,O.d/fc,O,d)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,291 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a ptatwia)

decyduje kombinacja: K16 state-max (podatno$¢)+wiatr (podatnosc)

Ufin = 0,35 MM < Uperin = | / 200 = 1648/ 200 = 8,24 mm  (4,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 1,70 MM < Uperfin = 2-1/200 = 2-1148/200 = 11,48 mm  (14,9%)
Ptatew 10/17,5 cm
Smuktos¢

Ay=17,8 < 150

A, =31,2 < 150
Obciazenia obliczeniowe

dz,max = 4,62 kN/m Qy,max = 0,26 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia w platwi

decyduje kombinacja: K3 state-max-+3$nieg+0,90 - wiatr-parcie

M, = 0,32 kNm, M, = 0,12 kNm

fy.d = 14,77 MPa, fnzd = 14,77 MPa He
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Omy,d = 0,62 MPa, Om,zd = 0,41 MPa
Um,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 0,061 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,057 < 1

Maksymaine ugiecie
decyduje kombinacja: K10 state-min+wiatr-parcie
Usin = 0,23 MM < Upersin =1/ 200 = 10,00 mm  (2,3%)

Stup 12/12 cm
Smulkdos$é (stup A)
Ay = 23,7 < 150
A, = 23,7 < 150
Maksymalne sity i naprezenia  (stup A)
decyduje kombinacja: K3 state-max+3$nieg+0,90 - wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 9,23 kN
fc,O,d = ]2,92 MPa
Omy.d = 0,00 MPa, Gc0d = 0,64 MPa

(Uc,O,d/fc,O,d)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,002 < 1
(Gc,O,d/fc,O,d)z + cm,y,d/fm,y,d =0,002 < 1

Kleszcze 2x 7,5/17,5 cm
Smuktasé
Ay = 59,4 < 150
A, =138,6 < 150
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 0,92 kNm
fry.d = 20,31 MPa
Omyd = 2,41 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,119 <« 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ugin = 0,65 mm < Upeesin =1/ 200 = 3000/ 200 = 15,00 mm  (4,3%)

Murtata 12/12 ¢cm
Cze$¢ muriaty lezaca na Scianie
Obcigzenia obliczeniowe
Az,max = 3,49 kN/m Qy,max = 0,86 kN/m
dz,min = 0,37 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,58 kNm
fm,zd = 16,62 MPa
Om,zd = 2,00 MPa
Gm,z,d/fm,z,d = 0,] 20 < 1
Czes¢ wspornikowa murfaty
Obciazenia obliczeniowe
Az,max = 3,49 kN/m, Ay,max = 0,86 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90 - énieg

M, = 1,62 kNm, M, = -0,35 kNm
fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Om,y,d = 5,64 MPa, Om,zd = 1,21 MPa

Gm-Y.d/fm.Y,d + km'cm,z,d/fm,z.d = 0!439 < ]

h9g
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km'(jm.y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,349 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+3nieg
Ufin = 2,19 MM < Upeesin = 2-1/200= 2-1000/ 200 = 10,00 mm

(21,9%)

50
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Belka Drewniana v.4.0

Obiekt:

Str. 6

Autor obliczeA: mgr inz. Tomasz Michalski
Tytut obliczen: Budynek sanitarno magazynowy

SCHEMAT BELKI

n= “g
L 3.00 L
 — 7

Parametry belki:
- wspétczynnik obciazenia dla ciezaru wtasnego belkiys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

g 5
h <
v v
AN
A -\—go=0,09 KN/mb B
Wl, 3,00 4|/

Tablica obciazen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki go = 0,09 kN/m)

Przekrdj x [m] ql [kN/m] ap [kN/m] F [kN] M {kN]
A. 0,00 - 4,67 0,00 0,00
B. 3,00 4,67 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajaceTablica obcigzef obliczeniowych (dodatkowo cigzar belki go = 0,09 kN/m) [kNm]

2 w0
N ~

Sity poprzeczne [kN]

5,36

7,15

I

X .
A B

-715

Ugiecia [mm]
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Beika Drewniana v.4.0

Obiekt: Str. 7
AA\
8,51
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. x [m] MI [kNm] Mp [kNm] VI [kN] Vp [kN] f [mm]
Przesto A-B (I, =3,00m)
A. 0,00 - 0,00 - 7,15 -
1. 1,50 5,36 5.36 0,00 0,00 8,51
B. 3,00 0,00 ‘ - -7,15 — -
Reakcje podporowe: Ra = 7,15 kN Rg = 7,15 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezefi bocznych na dtugosci belki

- stosunek l4/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne uUperin = b’/ 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

iz Przekréj prostokatny 12,5 / 20 cm

| kg/m3

Zdginanie
Przekréj x = 1,50 m
Moment maksymalny M., = 5,36 kNm
Omyd = 6,43 MPa, f,, 4= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Cm,y.d / fm,y,d =0,58 < 1
Warunek statecznosci:
Kerie = 1,000
) Omyd = 6,43 MPa < Keit-fmyg = 11,08 MPa
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V5 = 7,15 kN
194 = 0,43 MPa < f\,,d =1,15 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa R, = 7,15 kN
a, =10,0cm, k¢go = 1,00

(37,2%)

c,90,y,d = 0,57 MPa < k¢ go-fco0q = 1,15 MPa

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréjx = 1,50 m

i W, = 833 cm3, J, = 8333 cm?4, m = 8,75 kg/m
vi U ly drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
| - fmk =24 MPa, f o = 14 MPa, f_ o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eg nean = 11 GPa, p, = 350

(58,1%)

(49,6%)

LI
G




Beika Drewniana v.4.0
Obiekt: Str. 8

Ugiecie maksymalne ug, = uym + ut =9,24 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lp / 300 = 10,00 mm
Usip = 9,24 MM < Uperfin = 10,00 mm  (92,4%)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Bratkowice
Gmina: Swicza
Arkusz: 7.126.2804.3, 04.4, 7,126.28.09.1 092
Skala 11000

Uktad poziomy: 2000
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86
Mapa aktuana wg stanu na dzier: 1104.2012
Wykonal: GEOPIS Ksigga robot: 6/04/2012
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1. Budynek administracyjno - gospodarczy

z zapleczem sanitarnym
PpPP = 214,30 m npm.

2. Zadaszone stoiska handlowe
3. Stoiska handlowe naziemne
4. Plac postojowy
5. Istniejace zaplecze stadionu

5

BILANS TERENU:
" 1. Budynek administracyjn - gospodarczy e
z zapleczem sanitarnym 49,68 m2
2. Zadaszone stoiska handlowe 1250,00 m2
3. Stoiska handlowe naziemne 1200,00 m2
4. Plac postojowy, dojécia i dojazdy 4550,32 m3
5. Powierzcnia dziatki budowlanej 7050,00 m2
8-C-0
Bratkowice dz. ewid. 886 -
ey W ka{‘?% :::g::;;iﬂ:ﬂi:?;;f:;'- gospodarczy z zapleczem nr zlec
i ARCEL TRBABULA | projekt zagospodarowania dziatki
; U}?-’El‘«‘l.bged. Nr. 4404]6-1, Projeitancl podpls nr upraw, | skalo
Z A BET R. Gibwny prol. X ~[1: 1000
I e
Proj.kanstr, LA Fys. K/1z
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ﬁ, 0.24
- 0.172
— 0.1
L 0.24 F—— Ul N —0.24
1.04 1.04
2.40 2.40
1.0 1.00
0./5 0.79 S
+/0.00 = 214.30m :u@:m.w@ =20
/_ '
8.04 8.04
0.46
1 Przedsionek  plytki Gress m2 4,41
A - A 2 WCmeskie  plytki Gress m2 8,72
5.16 | 516 3 WCm kabina plytki Gress m2 2,64
| 4 Pom. magazyn ptytki Gress m2 5,20
| 5 Pom. gospod. plytki Gress m2 5,94
046 6 WCd kabina  ptlytki Gress m2 4,41
N N 7 WC damskie  ptlytki Gress m2 4,08
A | RAZEM m2 35,40
120 —+20
\ \ Uwaga: ;
— 034 \k > WC damskie przystosowane jest dla
‘ nib Uy @,/\E = — 0.24 potrzeb os6b niepeilnosprawnych
T 012
-10.30 ¢
NI Bratkowice dz. ewid. 886
— D _ é m _ \Qm&\g\ﬁﬁﬁjﬁ . w:nﬁ.mx mn__d_:m.mm_.mnﬁ.:o - gospodarczy nr zlec
g o R ) z zapleczem sanitarnym
izs ARCH. JAN BABULA Rzut parteru |
: bud. Nr.
i D | m %wmﬁi& Mx)Zﬂw@A%M&WWW\ _uB_.mxno:n”u podpis nr upraw. M_n“_n_wo
T2 71 ERA ST Thfor |B-EJer] | .-
mgr inz. T. Michalski ggf B- 28b/87 [09-2011] “7-
Proj.konstr. TPy hys. K/1z
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Budynek administracyjno - gospodarczy r ozt
z zapleczem sanitarnym

-~ |[Rzut fundamentow -
Projektanci podpis nr upraw. | skola
Gléwny proj. i N 1:50 |’
Projektant enzsm 150G SRR DY 48-81 8¢
Proj.konstr. mgr inz. T. Michaiski 3 \ | B~ 289/87 09-2011
Proj.konstr. | rve. K/17

b




—_—— = — —

\
n
A4

|
|
|
|

|

|

I

|
I

1

B
|
\
|
|
\
|
|
\
\
|
!
|
I

il

7 g N

Bratkowice dz. ewid. 886

Proj.konstr.

mgr inz. T. Michalski

Tu roj.konstr,

Budynek administracyjno - gospodarczy h zlec
z zapleczem sanitarnym O
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Budynek administracyjno - gospodarczy ne zlec
z zapleczem sanitarnym

Rzut potaci dachowej
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Ptytki terrakota
Wylewka samopoziomujaca 5cm

Styropian 10cm 1510
Folia #4.56
Beton podkiadowy 15cm | AN | -
| | Y-l S
. I 2.9
Pokrycie blacha powlekana ~ e e //MM/ ;

-1€ Diach =N | 040 N
Ruszt i folia wiatrochronna | @ | 060 _ *
Dzwigar kleszczowo-ptatwowy | | 260 } |
Weitna mineralna 18cm. | @ | | 160! 277

- Paroizolacja | — | +0.00 = 214.30m np v
Plyty G-K na ruszcie drewnianym I — =] -os0
g IR ISz %Aﬁ, NTNY
| ‘ | | 1.20
L [ SN I [ il R
| 015

Bratkowice dz. ewid. 886

Budynek administracyjno - gospodarczy

e e e oo - zzapleczem-saRitarnym- - - - —!‘\ -

mmmmm

podpis

I — - ,
YAZIFIERR SHISTARH| B-&5/85
mgr inz. T. Michalski B- 289/87

1
j. X 01-2012 “3. T
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Elewacja zachodnia

N

Bratkowice dz. ewid. 886

Budynek administracyjno - gospodarczy
z zapleczem sanitarnym

nr zlec

Elewacje o S

Projektanci podpis nr upraw. | skala
Glswny proj. 1:50
Projektant N%N\\\\mmﬁ SHISTRRA ;
Proj.konstr. mgr inz. T. Michalski | 01-2012
Proj.konstr. | TIPLN bys. K/1z
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Elewacja potudniowa

Elewacja poinocna

Bratkowice dz. ewid. 886

‘|\|\||‘|\||\||\|||1|‘
Budynek administracyjno - gospodarczy nr zlec

. z zapleczem sanitarnym

Elewacje -

L
Projektanci

Gléwny proj.

Projektant

gere | Ab-4/87
R /e e
: Y vs. K/1z

Proj.konstr. | 'mgr inz. T. Michalski

Proj.konstr.
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Elewacja wschodnia

Bratkowice dz. ewid. 886

Budynek administracyjno - gospodarczy nr zlec

z zapleczem sanitarnym

Elewacje

Projektanci podpis nr upraw. | skala

Glowny proj. J ~ 1050

Projektant T PrERa wisipea S e840

Proj.konstr. mgr inz. T. Michalski A1l {1\ & 289/87 01-2012
\ll‘\l - e — Proj.konstr. h v ys. K/1z




Przekrdj poprzeczny

10—

Widck od frontu schemat podparcia
dzwigara posredniego
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|
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i
105
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Rzut w poziomie pokrycia
uktad dzwigarow segmentu
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J - .
0.50 i |
! | 1.50
|
3.00 2.00 T i T
| _
o | 150
= — —7 — — — — i —
0.50 B ! | |
N | |
Rzut w poziomie lady handlowej
| |
|
Tm.a-
o
J | _
0.50 | | | | |
[S— I E———— e |
| | | | 150
| | | | |
3.00 2.00 | —
| | | _
I |
| | | | 150
0.50 T 1
/_/ ﬁ ] AN

Bratkowice dz. ewid. 886

Budynek administracyjno - gospodarczy
z zapleczem sanitarnym

nr ziec

Zadaszone stoisko handlowe

Projektanci : podpis nr upraw.

skala

Glowny proj.

1:50
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