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l. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO - GOSPODARCZEGO W BRATKOWICACH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytqcza wody i kanalizacji sanitarnej, z
przepompowniqg §ciekow i rurociggiem ttocznym — dla budynku administracyjno — gospodarczego z
zapleczem sanitarnym, zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 886 w Bratkowicach, gmina
Swilcza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sg nizej wymienione dokumenty i materiaty :

2.1. Projekt budowlany architektoniczny przedmiotowego budynku.

2.2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacii Geodezyjneji
Kartograficznej w Rzeszowie i ZUDP Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

2.3. Warunki techniczne przytqczenia do sieci wodociqgowej i kandalizacji sanitarnej wraz z zatg-
cznikiem graficznym, wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Swilczy.

2,4 Wyrys z ewidencji gruntéw

2.5. Wypis z ewidencji gruntéw

2.6. Wizja lokalna w terenie,

2.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, z dnia 15
czerwca 2002 r. poz. 690 ) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydanie Polskigj
Korporacii Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kiimatyzaciji — Warszawa, 1991 r.

2.9. Katalogi producentdw przepompowni §ciekéw ; E/One Sewers™

2.10.0bowigzujgce ustawy, rozporzqdzenia i normy panstwowe oraz branzowe,

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije :

¢ przytgcze do sieci wodociggowe;j

¢ przytgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowane] przepompowni
sciekdw PVC-U 160 x 4,0 mm

¢ przepompownie sciekéw P
przytgcze cisnieniowe (ttoczne) kanalizacji sanitarnej od przepompowni  do studzienki
rozpreznej, z rur PE80 63 x 3,8 mm,
przytgcze grawitacyjne kandlizacii sanitamej od studzienki rozpreznej do studzienki istniejgcej
kabel zasilajgcey i sterujgcy przepompowni od bud. do przepompowni P

4. DANE DOTYCZACE TERENU REALIZACJI INWESTYC I

Teren, przez ktdry przebiega projektowana inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, a na
trasie przebiegu projektowanego przytgcza wodociggowego i kanalizaciji sanitarnej nie znajdujg
sie obiekty podlegajqgce ochronie konserwatorskie] lub zaliczane do ddbr kultury wspbtczesne.
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Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg odrebne
uwarunkowania prawa gémiczego.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywad na srodowisko naturalne.
Redlizacja inwestycji oraz jej eksploatacja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia gleby i wod
podziemnych. Inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich, nie ogranicza dostepu oraz
komunikaciji do istniejgcych dziatek i istniejgcego zagospodarowania.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE DOPROWADZENIA WODY.

Zgodnie z Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej przedmiotowego
budynku — woda bedzie doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej PE 63 mm. Kohcodwka
tego przewodu zngjduje sie na dziatce nr ewidencyjny 886 - oznaczona w projekcie
zagospodarowania w skali 1 : 1000, rys. nr 1 jako Wo.

Odcinek przytgcza wodociggowego od We do Wi (studzienki wodomierzowej] — wewnqtrz
budynku) bedzie wykonany z rur PE100 SDR 17, PN10 o $rednicy 40x2,4 mm.

Studzienka wodomierzowa jest uwidoczniona na rysunku nr 2 3.

Przebieg projektowanego przytgcza do sieci wodociggowe] do budynku pokazano na projekcie
zagospodarowania w skali 1 ; 1000, rys. nr 1,

6. WYKONAWSTWO ROBOT MONTAZOWYCH PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO.
6.1. Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego nadlezy wytyczye zgodnie z projektem
zagospodarowania, rys. nr 1.

Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego moze by¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. (DZ. U. nr 25/95, poz. 133).

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopy wgskoprzestrzenne o scianach pionowych wykonane bedg maszynowo.
Roboty wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne . Roboty ziemne — Wymagania
i badania przy odbiorze".

Giebokos¢ utozenia rurociggu — zgodnie z przekrojem pionowym przytgcza - rys. nr 3.

Minimalna szerokosé dna wykopu powinna wynosi¢ 0,7 m. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé
przed osuwaniem sie ziemi za pomocq obudowy —wyprasek stalowych zaktadanych poziomo.

W przypadku wystgpienia gruntdw stabonosnych nalezy je wymieni¢ na podsypke piaskowq.
Roboty ziemne i montazowe zaleca sie wykonywaé w porze suchej ze wzgledu na warunki
gruntowo —wodne.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, przed montazem wodociggu nalezy jq odprowadzi¢
powierzchniowo do studzienki zbiorczej, a nastepnie wypompowac poza teren wykopu.

Przed utozeniem rur nalezy wykonac¢ podsypke z piasku kopanego (grunt klasy |l o grubosci
minimum 10 - 15 cm.
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Podsypka nie jest wymagana przy gruntach piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, gliniasto —
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni.

W przypadku wystgpienia tzw. przekopu (nadmiernego wybrania gruntu rodzimego), przekop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
Rurociqggi nalezy uktadaé na wyrdwnanym i zageszczonym podtozu .

Po utozeniu rurociqgéw i wykonaniu niezbednych préb wodociggu nalezy wykonac zasypke :

¢+ warstwq ochronng piasku kopanego lub rozdrobnionego gruntu rodzimego ( bez grud,
kamieni i ostrych przedmiotdw ) do wysokosci 20 - 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
recznym zageszczeniem ,pach’ rurociggdw a nastepnie koncowq warstwe z
mechanicznym zageszczeniem do wartosci Is = 95 % (wg Proctora).

. pozostatg cze$¢ wykopu warstwami  gruntem rodzimym z wykopu z jednoczesnym
zageszczeniem

6.3. Montaz rurociggu i armatury.

Do wykonania przytgcza projekiuje sie rury polietylenowe typu PEI00 SDR 17 na ci$nienie
nominalne PN10 bar o $rednicy 40 x 2 4 mm produkcji GAMRAT Jasto, tgczone za pomocq ztqczy
zaciskowych z polipropylenu ,,POLYRAC".

Moina zastosowa¢ rury innych producentow spetnigjgcych stawiane wymagania w
zastosowaniu do wody pitnej.

Rury powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami , pozwalajgcymi na ich identyfikacje.
Na przytgczu przed budynkiem zamontowana bedzie zasuwa zeliwna @ 32 mm, np. JAFAR Jasto
z kielichami gwintowanymi i miekkim uszczelnieniem, z obudowq teleskopowq zasuwy i skrzynkg
zeliwng obudowy.

Nie wyklucza sie zastosowania armatury innych producentéw, np. HAWLE.

Do pomiaru zuzycia wody projekiuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5 DN 20 mm.
Wodomierz zamontowany bedzie w studzience wodomierzowe] , znagjdujqce] sie wewnqgtrz
budynku.

lestaw wodomierzowy zamontowany bedzie zgodnie z postanowieniami normy PN-921/M-54910
~Wodociqgi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji wodociggowej" , z
zastosowaniem zestawu do montazu wodomierza. Przekrdj pionowy przytqcza oraz miejsce
zamontowania wodomierza pokazano narys. nr 2 3.

Ia wodomierzem patrzgc w kierunku przeptywu nalezy zamontowaé zawdr zwrotny
antyskazeniowy typ EA — 251 prod. DANFOSS.

6.4. Proba cisnieniowa.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci rur oraz potqgczen nalezy przeprowadzic probe
cisnieniowqg hydrauliczng wykonanego przytgcza do sieci.

Proba moze byC przeprowadzona po utozeniu rurociggdw i wykonaniu warstwy ochronne.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Wartos¢ cisnienia prébnego : 1,0 MPa.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725, ktéra okresla wymagania
odnosdnie szczelnosci, warunkéw przystgpienia do badan szczelnosci, probe hydrauliczng,
wptyw temperatury na wyniki badan, stan odcinka lub catej sieci poddawanej probie oraz
warunki BHP niezbedne dla zapewnienia wykonania bezpiecznej préby.
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6.5.Ptukanie i dezynfekcja.

Rurociagi PVC i PE przed ich oddaniem do eksploatacji wymagajq doktadnego ptukania czystq
wodaq z predkosciq pozwalajgcg do wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody PVC i PE nie wymagajq w zasadzie dezynfekcji, a jedynie sprawdzenia ich czystosci.

6.6. Oznakowanie sieci.

Oznakowanie trasy przebiegu wodociggu wykonuije sie dwukrotnie ; w wykopie oraz na powierz-
chni terenu.

Inakowanie trasy przebiegu wodociqgu w wykopie jest oznaczeniem ostrzegawczym przy
wykonywaniu innych robdét ziemnych, zabezpiecza przed jego uszkodzeniem. Polega na utozeniu
na zasypce w odlegtosci 60 cm od wierzchu terenu taémy oznacznikowo - sygnalizacyjnej w
kolorze biato - niebieskim z wktadkqg protektorowq.

Tasmy tego typu produkowane sq przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe PTS Rabka.

Inakowanie na powierzchni terenu polega na oznaczeniu usytuowania zasuw za pomocqg tablic
orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych zgodnie z PN-86/B-09700.
Tablice tego ftypu umieszcza sie na trwatych obiektach budowlanych lub na specjalnych
stupach w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

7. ROIWIAZANIE TECHNICZNE ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH,

1Zgodnie z warunkami technicznymi przytqczenia do sieci kandlizacji sanitarnej projektowanego
budynku - $cieki sanitarne odprowadzane bedqg do istniejgce] studzienki oznaczonej Ko na
dziatce nrew. 890.

le wzgledu na brak mozliwosici grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdéw do kanalizacji, przy
zachowaniv spadku zapewnidgjgcego prawidtowy odptyw $ciekéw, niezbedne jest wykonanie
przepompowni sciekdw.

Odcinek kanalizacji od budynku do przepompowni iciekdw P wykonany bedzie jako grawitacyjny,
natomiast od przepompowni P do studzienki rozpreznej K1 jako ttoczny.

Odcinek od studzienki rozpreznej Ky do istniejgcej studzienki Ko jako grawitacyjny.

Odcinek przytgcza kanalizacji grawitacyjne] do przepompowni i od studzienki rozpreine] do
studzienki Ko wykonany bedzie zrur PVC-U typ ,N” o $Srednicy 160 x 4,0 mm.

Odcinek kandlizacji ttocznej wykonaé z rur polietylenowych PE80 SDR 17 63 x 3,6 mm.

Studzienke kanalizacyjng rozprezng K1 wg zatgczonego rysunku nr 5.

Dla przepompowania sciekéow projektuje sie przepompownie GP 1010 E/One SEWR SYSTEMS
(prod. USA).

Nie wyklucza sie zastosowanie przepompowni innych producentdw o nie gorszej charakterystyce
niz podane powyzej , posiadajgcej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Lokalizacja przepompowni powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 )
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Minimalne odlegtodci projektowanej przepompowni w zabudowie powinny wynosi¢ :
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¢ od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi - 50 m

¢ od granicy sgsiednie] dziatki, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 2,0 m

¢ odstudni - 150m

Przebieg projektowanego przytqcza kanalizacji sanitarnej do budynku pokazano na Projekcie
Zagospodarowania w skali 1: 1000, rys. Nr 1.

8. WYKONAWSTWO ROBOT MONTAZOWYCH PRZYLACZY KANALIZACII SANITARNE.
8.1. Wytyczenie trasy przytqgczy do sieci kanalizacii.

Trase projektowanego przytqcza do kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ zgodnie z Projektem
Zagospodarowania w skali 1: 1000, rys. nr 1.

Wytyczenie trasy wodociggu moze by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 . (D.U. Nr
25/95, poz. 133).

8.2. Roboty ziemne.

Roboty zZiemne - wykopy waqskoprzestrzenne o §cianach pionowych wykonane bedqg maszy-
nowo, w poblizu istniejgcego kanatu deszczowego recznie i istniejqcej studzienki kanalizacyjnej
Ko - recznie.

Roboty te wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne - Roboty ziemne -
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Gtebokoi¢ wykopu oraz spadki rurociggéw zgodnie z profilami przytgcza - rys. nr 4.
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ dlarur - 0,70 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sie ziemi za pomocq obudowy -
wyprasek stalowych uktadanych poziomo.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymieni¢ na podsypke piaskowq.
Roboty ziemne i montazowe zaleca sie wykonywacé w porze suchej ze wzgledu na warunki
gruntfowo — wodne.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, przed montazem wodociqgu nalezy jg odprowadzic
powierzchniowo do studzienki zbiorczej, a nastepnie wypompowac poza teren wykopu.

Przed utozeniem rur nalezy wykonaé podsypke z piasku kopanego (grunt klasy Il) o grubosci
minimum 10 - 15 cm.

Podsypka nie jest wymagana przy gruntach piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, gliniasto -
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni.

W przypadku wystgpienia tzw. przekopu (nadmiermego wybrania gruntu rodzimego), przekop
nalezy wypetic ubitym piaskiem.
Rurociggi nalezy uktadac na wyroéwnanym i zageszczonym podtozu .

Po utozeniu rurociggdw i wykonaniu niezbednych préb wodociggu nalezy wykonad zasypke :

¢ warstwg ochronng piasku kopanego lub rozdrobnionego gruntu rodzimego ( bez grud,
kamieni i ostrych przedmiotow ) do wysokosci 20 - 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
recznym zageszczeniem ,,pach” rurociggdw a nastepnie kohcowqg warstwe z
mechanicznym zageszczeniem do wartosci Is = 95 % (wg Proctora).

¢ pozostatg czes$¢ wykopu warstwami gruntem rodzimym z wykopu z jednoczesnym zageszczeniem
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8.3, Montaz kanatdw przytgczy.

Odcinki grawitacyjne przytgcza do kandlizacji sanitarnej projektuje sie z rur PYC-U lub PP o
ztgczach kielichowych na wecisk z uszczelkg gumowaq, produkcji GAMRAT Jasto, PIPE LIFE, WAVIN
lub innych producentow :

PVC - U typ ,N” o srednicy 160 x 4,0 mm SN 4 lub z rur PP (polipropylenowych].

Odcinek przytgcza kandlizacji ttocznej wykonac z rur polietylenowych tgczonych za pomocqg
ksztattek elektrooporowych :
PE80 63 x3,6 mm SDR17 PN é

Rurociggi montowac zgodnie z instrukcjami producentdw.

Kanalizacie wykona¢ zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rurociqgdw z tworzyw sztucznych oraz PN — 91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze™.

8.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienke rozprezng K1 wykonac¢ z kregéw betonowych D 1000 mm wg rysunku Nr 5 zatqgczo-
nego do projekiu.

8.5. Proby szczelnosci.

Po zakohczeniu robdt montazowych nalezy dokonac odcinkowych prob szczelnosci kanatu
grawitacyjnego zgodnie z postanowieniami PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kandlizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcja producenta rur.

Natomiast odcinek ttoczny przytgcza poddac probie szczelnosci na cisnienie 3,0 bar.

9. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
9.1. Charakterystyka przepompowni.

Jako rozwigzanie podstawowe projekiuje sie pompownie Sciekéw sanitarnych  typu GP 1010
E/One SEWER SYSTEMS z panelem potgczeniowo - sygndalizacyjnym .

Dystrybutorem tych przepompowni jest firma ABATECH z Krakowa |, tel. {+48 12) 294 11 25. Firma
oferuje rozruch, szkolenie obstugi i serwis.

Studzienka pompowni o Srednicy zewnetrznej 750 mm, wykonana jest z laminatu zbrojonego
witdknem szklanym o wzmocnionej konstrukcii

Pokrywa studni zapewnia tatwy dostep w razie potrzeby serwisu, jest estetyczna i maskuje
pompownie w otoczeniu.

Pompownia wyposazona jest w pompe wyporowq z rozdrabniaczem. Pompa zapewnia staty
przeptyw w szerokim zakresie zmian cisnienia.

Rozdrabniacz — mechanizm tngcy typu mtotkowego , wykonany ze stali nierdzewnej rozdrabnia
czesci state zawarte w Sciekach , wigcznie z przedmiotami drewnianymi, plastikowymi, gumowymi,
szmatami itp.

Pozwala to na swobodne przejscie przez pompe , zawor zwrotny i rury o matej srednicy- 63 mm.
Pompa posiada zawdr zwrotny specjalnie zaprojektowany , aby zapewni¢ bezproblemowe
dziatanie bez zatykania sie. Rury i armatura wykonane ze stali nierdzewne;.

Cisnieniowy czujnik poziomu sciekdw nie wymaga czyszczenia ani konserwagii.

Szybkoztgcze elekiryczne pozwala na wyjecie pompy bez potrzeby wchodzenia do studzienki.
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Szybkoztgcze elekiryczne pozwala na wyjecie pompy bez potrzeby wchodzenia do studzienki.
Przepompownia pracuje automatycznie, pompa po wiqczeniu pracuje przez kroétki okres czasu,
zabezpieczenie termiczne zapobiega uszkodzeniom pompy przy nadmiernym przecigzeniu i
witqcza automatycznie pompe po ochtodzeniu.

Specjalnie zaprojektowany zespdt pompy eliminuje potrzebe diagnozowania i napraw w terenie.
Iblokowane urzgdzenia sterowania upraszczag serwis i wymiane zespotu.

Dane techniczne pompowni GP 1010 - 93 E/One :
¢ pojemnos¢ zbiornika jest dobrana dla naptywu $ciekdw do 3,0 m3/dobe
¢ silnik © mocy 800 Wi 1435 obr/min, zasilanie 240 V, 50 Hz
+ wlot z przejsciem szczelnym 160 mm
¢ wylot — kréciec z gwintem wewnetrznym @ 40 mm
¢ wydajnos¢ - 0,78 I/s przy ciSnieniu 0,00 bar
- 0,60 /s przy cisnieniu 2,80 bar
- 0,48 /s przy cisnieniu 4,50 bar

9.2. Montaz pompownii.

Ibiornik pompowni nalezy montowad¢ na utwardzonym i zageszczonym podtozu — podsypce o
uziarnieniu 3 — 20 mm, grubo$¢ podsypki 15 cm.

Po ustawieniu zbiornika nalezy go doktadnie wypoziomowac. Nastepnie wypemic¢ zbiornik wodg
do poziomu wlotu i wykonac balast — obla¢ chudym betonem w ilosci co najmniej 0,1 m3.
Nastepnie nalezy w sposodb szczelny wykonac podtgczenie rury wlotowej (przykanalika) D 160 mm.
1 kolei za pomocqg odpowiedniej ztqczki zaciskowej nalezy potqczyc pompownie — kohcowke
wylotowq z gwintem wewnetrznym 14" NPT zrurg ttoczng przytqcza PE 63 mm.

Nastepnie nalezy zamontowaé pokrywe zbiornika oraz wykonac potqczenie kabla zasilajgco -
sterujgcego z panelem potgczeniowo- sygnalizacyjnym na $cianie budynku.

9.3. Rozruch i eksploatacja przepompowni.

Rozruch pompowni — pierwsze uruchomienie powinien wykonac¢ autoryzowany przedstawiciel —
producenta — dostawcy pompowni.

W czasie pierwszego uruchomienia przepompowni przez serwis, przedstawiciel producenta
udziela instruktazu w zakresie obstugi urzadzenia.

Instrukcja obstugi dostarczana jest wraz z pompowniq, stanowi integralng cze$¢ dostawy
pompowni.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (bioz).

Przy realizacji robdét objetych zakresem dokumentacii nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa
zarébwno pracownikéw wykonujgcych roboty montazowe jak i 0séb postronnych.

Dla zakresu projektowanych robdt, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120.z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) — nie jest
wymagane sporzgdzenie ,,planu bioz".

Podczas wykonywania robét mogqg wystqpi¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych. Nalezy
je wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniami :
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¢ Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjaline] z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844)

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
p0z.401)

W szczegdlnosci nalezy :

¢ teren wokdt robot ogrodzi¢ za pomocg balustrad lub tasm z tworzyw sztucznych w odlegtos-

ci 1,0 m od wykopu i umiesci¢ napisy ostrzegawcze, na czas zmroku i w nocy w migjscach

niebezpiecznych dia oséb niezatrudnionych ustawic swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego

w poblizu istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywacC recznie, pod nadzorem i w

uzgodnieniu z zarzgdcqg lud uzytkownikiem uzbrojenia. Uwaga ta dotyczy rdwniez wykonywa-

nia przekopdw kontrolnych dla ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia

¢ przy wykonywaniu roboét z zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy wyznaczyé
strefe niebezpieczng i oznakowac jg

¢ przy korzystaniu ze sprzetu zmechanizowanego nalezy przestrzegac instrukciji ich uzytkowania
i eksploatadiji

¢ sktadowac materiaty w odiegtosci co ngjmniej 0,6 m od krawedzi wykopu umocnhionego w
ilosci uwzglednione] w doborze obudowy wykopu, dla wykopu nie umocnionego poza strefg
klina odtamu gruntu

¢ robotnicy wykonujgcy roboty montazowe lub przebywajgcy na terenie budowy powinni byc
wyposazeni w stosowng odziez ochronnq

*

11.ODBIOR ROBOT.

W tfrakcie realizaciji robdt nalezy dokonywac odbiordw czesciowych tzw. robédt zanikajgeych, fj.
odbiory wykonania wykopu, podtoza, obsypki, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju
zastosowanego materiatu, stopnia zageszczenia, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza,
stabilnosci scian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru kohcowego wykonawca przedktada :
¢ protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych kanalizacji i udziatem zainteresowa-
nych stron ( Inwestora, gestoréw urzqdzen podziemnych, itp.].

¢ protokoty z prob szczelnosci

¢ dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami,

¢ inwentaryzacje powykonawczqg geodezyjng sytuacyjno — wysokosciowq,

¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r.

+ protokdt z pierwszego uruchomienia przepompowni

1 odbioru koncowego nalezy sporzqdzi¢ protokoty z udziatem przedstawicieli :  Inwestorq,
Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Swilczy oraz Wykonawcy robdt,

12. UWAGI KONCOWE

+ Nalezy przestrzegac¢ wszystkich uwag zawartych w vzgodnieniach, Warunkach Technicznych
oraz Instrukcjach producenta.

¢ W poblizu istniejgcego lub wykonanego wczesniej uzbrojenia nalezy wykonaé¢ poprzeczne
kontrolne wykopy w celu ustalenia ich doktadnego przebiegu.
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L 4

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomi¢ o terminie ich rozpoczecia
odbiorce $ciekéw (Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Swilczy) oraz gestoréw urzqdzen podziem-
nych, ktérych uzbrojenie zngjduje sie na trasie przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Roboty zanikajgce ( podlegajgce zakryciu ) muszg by¢ zgtoszone do odbioru, nie wolno
kontynuowac¢ dalszych rob6t przed ich odbiorem.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdét muszg posiadac aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Nie wolno wbudowywac¢ materiatow nie posiadajgcych wymaganych
dokumentow.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz pomiary inwentaryzacyjne
mogq byc¢ wykonane tylko przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace montazowe przytqcza kanalizacji z przepompowniqg mogqg by¢ wykonywane przez
firmy posiadajgce niezbedne umiejetnosci i uprawnienia oraz doswiadczenie w ich realizacji.

Opracowat :
inz. Jozef Swistara
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PODSTAWA < L, 2
PO1. \. WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSyK ILOSC
THRNE: 3 Vs 5
N 1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE I
¢ 1.1. Roboty ziemne 4
KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkq, na odktad, szerokosc wykopu
1. 1 0217-02 0.7 m, gtebokos¢ do 1,5m [podsypka 10 cm) m3 18,9
) 180x0,7x15=189m3
KNR 2-01 . /
2. f 0230-01 Zob%]me wykopu spycharkg, z poz. 1 m3 18,9
Umocniexie pionowych $cian wykopdw liniowych wypraskami
KNR 2-01 . - 7
3. t 0322-07 utozonymiRoziomo w gruntach suchych wraz z rozbior! m? 50,4
: 18,0 x 1,4 x 25 50,4 m?
Wykonanie studzenki wodomierzowej z betonu w gotowym wykopie
(wraz z wykopem, \wymiary studzienki w swietle : dtugos¢ 0,90 m,
Analiza szerokos¢ 0,80 m, gtédbokosc 1,30 m.
4, wiasna Przykrycie studzienki déskami o gruboici 40 (w ramie z kgtownika kpl. 1
(40x40x5 mm). W obnizelju zamontowaé pfyty styropianowe twarde
o grubosci 150 mm (tak jak\na rys. nr 3) —Zabezpieczenie przed
rozmrozeniem.
5 KNR 2-18 Wykonanie podtoza z piasku — wQrsfwa o grubosci 10 cm m2 112
' t.0501-01 07x16=112m? ’
1.2. Roboty montazowe przytgcza. \
KNR 2-18 Przytgcze wodociggowe 2Aur cisnieniowysh PE100 SDR 17, PN10 o
6. t 0907-01 Srednicy 40x2,4 mm, tgczonych przy uzyciu dgcznikdw mb. 19
: polipropylenowych P@LYRAC
KNR 2-18 Zasuwa zeliwna z kelichami gwintowanymi z miekkim uszczelnieniem,
7. 1. 0908-01 @ 32 mm np. JAFAR, wraz z obudowq teleskopowq i\skrzynkq zeliwng kpl. 1
Analogia obudowy
KNR 2-18 . . .
8. 0802-01 zré)kt{)g ;%osgbprzyiqczo wodociggowego \ proba 1
Analogia Y probe
9 KNR 2-15 Zawgh kulowy z kielichami gwintowanymi, do wody zimnej, PN st !
) t.0112-03 @26mm ’
10 Analiza Utozenie w wykopie tasmy PE niebiesko — biate] z wktadkg mb 16.0
: wiasna protektorowq, na gtebokosci 0,6 m od terenu ’
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PODSTAWA < .
POZ. | "\ CENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA | 1LOSCE
] 2 3 4 4
2. PRZYEACZE KANALIZAC JI SANITARNEJ /
- odcinki grawitacyjne Ko~K; i P-Ka
- odcinek ftoczny K, - P
- przepompownia P
Wykopy liniowe wykonywane koparkq, na odktad, szerokos¢ wykopu
0.7 m, gteboko’¢ uwzglednia podsypke z piasku 10 ¢m)
KNR 2-0' Ko — K1 — gtebokose 1,60 mx 0,70 x 2,0 =2,24m3
1. t 021702 P - K2 — gtebokosc 1,25 m x 0,70 x 10,0 =8,75m3 m3 191,50
: Ki - P — gtebokosé (1,400 m x 0,70 x 23,0)+(1,60x0,70x122,0)+ /
(1,45 x0,70 x 21,0/=22,54+136,64+21,32 = 180,50 g3
191 483
KNR 2-01 .
2. 0230.01 ZosNe spycharkq wykopu z poz. 1 / m3 191,50
Umocnienig pionowych $cian wykopdw finiowych wypr
utozonymi pdgiomo w gruntach suchych wraz z rozbidiKg
KNR 2-01 Ko — K1 — gtebokos¢ 1,50 mx 2.0m x 2 6,0m2
3. t. 0322-07 $¢ 1.15mx 100m x2 23,0 m? m? 511,60
’ Ki - P — gtebokosC\1,30m x 23,0m x 2J+(1,50m x
35mx21,0mx2) 482,6m?
511,6ms3
4 KNR 2-18 Wykonanie podtoza z piasky — warstwa g/gruboici 10 cm m2 124.6
: 1. 0501/01 0,70x[20+ 10,0+ (23,0+1200+21,0/]=1780x0,7 = ’
KNR 2-18 Studnia rozprezna Ki z kregdw baydnowych @ 1000 mm, w gotowym
5. 1 0613-01 wykopie o gtebokosci do 3.0 m, zem zeliwnym typ ciezki, wg rys. studnia 1
: : nrs
6 KNR 2-18 Rurociqg toczny z rur cisnigniowych PESONDR 17 PN8 o Srednicy mb 166.0
) t. 0907-01 63x3,6 mm ’
7 KNR 2-18 Proba szczelnosci rurdciggu ftocznego z poz. 6 ba I
: }.0802-01 | naktady na 1 prob P
Analiza Utozenie w wyjopie tasmy polietylenowej niebiesko — bjate] z
8. wfgsrfo wktadkq profektorowq na gtebokosci 0,6 mod terenu (n mb 166
rurociqggiem ttocznym)
KNR-W 2-18 Przykq lik zrur PVC-U typ ,.N'" 0 Srednicy 160x4,0 mm
9 091001 -odgiek Ko-Ki - 20m mb 12
! Analogi —odCinekP-K, -100m
alogia 120m
KNR- 2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych — kanat o Srednicy nominalnej
10. t. 0804- @ 160 mm (160 x 4,0 mm) mb 12
010111/0 mb (20+10,0)=120m
Przepompownia $ciekow GP 1010 E/One Sewers Systems z panelem
haliza potgczeniowo-sygnalizacyjnym .
1. wiasna Przepompownie montowad zgodnie z insirukcjg producenta. catose 1

Dystrybutorem tych przepompowni jest firma ABATECH z Krakowa, tel.
(012) 294-11-25. Firma oferuje rozruch, szkolenie obstugi i serwis.
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35-959 Rzeszow, ul. Hetmanska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow(@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

IRZ.506.4.87.2013 Rzeszéw, dnia 08.02.2013r

Zaklad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy
LW IS T AR”inz. Jozef Swistara

36-071 Trzciana 71A

Gmina Swilcza

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2013r tut. Zarzad informuje, ze na
podstawie przedtozone] mapy do celéw projektowych stwierdzono, ze
projektowane przytacza: wody 1 kanalizacji sanitarnej-odcinek grawitacyjny 1
ttoczny oraz trasa kabla energetycznego zasilajacego przepompowni¢ na dziatce
nr 886 i 890 w miejscowosci Bratkowice, gmina Swilcza nie koliduja z
urzadzeniami melioracyjnymi.

W zwiazku z powyzszym ich lokalizacje uzgadnia sie bez uwag.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. ala
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2013-02-18
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA |
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGIiK.430.268.2013
UZGODNIENIA DOKUMENTACIJ] PROJEKTOWEL.

Przedmiot uzgodnienia: PB-przylacz wody,kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompownig Sciekéw,kabel zasilajgcy przepompownig Sciekow.

Inwestor:
Gmina S’wilcza
36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2013-02-08, znak pisma:
Data wplywu zlecenia do zespotu: 2013-02-08

Zespot ’Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu polozonego:
gmina SWILCZA, obr¢b Bratkowice, dz. nr 886

DATY POSIEDZEN: 2013-02-13 i 2013-02-18

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czgscia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. - Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
- Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowg.

3. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

4. Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
Nr 193 z 2010 r.,poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

CZEONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp.| NAZWA INSTYTUCJT | IMIEINAZWISKO | PODPIS
. | PRZEDSTAWICIELA|

| 1.[Starostwo Powiatowe w Rzeszowie |Z.Rogala nieczyt.
2.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 1J. Czech i3
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie ’S. Konieczkowska ’ v
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak i
5./TP-SA PTOK-RWTOK L. Lelek / »
6.|PZMiUW Rzeszéw M. Porgbski "
7.|KSG O-ZG Rzeszéw J. Mastej | "
8.|PGE-RZE-Rzeszoéw A. Murias g

9.|GAZ-SYSTEM Tarn6w 3 W. Hendzel




NIP 813-00-12-73

N

} Regon BAnN92~14 14
9 hegon bdO2271 14

el /fax (01

W-50-12-GMINA SWILCZL:}
Data 2013-02-04
rarki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej
Inwestor: GMINA SWILCZA
Adres: SWILCZA 168

Miejscowosé: Bratkowice

Dziatka nr: 886
Dla budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym.

. Migjsce wlaczenia i trasa zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Wymagania dotyczace budowy przylacza:

Przytacz do budynku wykona¢ zrur PE@ 32/ - @ - nacisnieniclMPa
Projektowane zasuwy wodociggowe z klinem gumowanym.

Dla zasuw zlokalizowanych w drogach i ulicach stosowa¢ obudowy teleskopowe.

Lokalizacja wodomierza: na przytaczu wodociagowym w studni  wodomierzowej
bezposrednio przy granicy nieruchomosci, zabezpieczonej przed naptywem wéd gruntowych,
lub za pierwsza $ciang po wejéciu przylacza do budynku w pomieszczeniu dostepnym
1 zabezpieczonym przed dzialaniem mrozu — po przekazaniu wykonanego przylacza na
majatek gminy, na warunkach uzgodnionych w umowie, spisanej przed przystapieniem do

pracy.

Wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem

stosowa¢ zawory przelotowe, za zaworem od strony instalacji wewnetrznej przewidzie¢
zawor antyskazeniowy.

Glebokos¢ przykrycia przytacza: 1.4 m

Glebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej: 0.6 m

Uwagi:

1.

2.
3.

i

10.

11.

Data odbioru - podpis

Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje wymagang prawem budowlanym i przepisami
branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

Dokona¢ zgtoszenia budowy przytacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

Po przyjeciu warunkow technicznych a przed rozpoczeciem robot przytaczenia do
sieci wodociagowej, zawrze¢ z Gming Swilcza umowe o przylgczenie do sieci
wodociggowe] okreslajaca prawa 1 obowigzki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania uzbrojenia wodociggowego.

Spisa¢ z Gmina Swilcza umowe okreslajaca warunki przekazania projektowanego
przylacza wodociggowego — nie przekazane przylgcze podlega utrzymaniu
1 konserwacji przez wilasciciela przylacza.

Roboty moze wykonac¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilezy na 3 dni
przed rozpoczeciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115.

Przed wilaczeniem do sieci Inwestor zgltasza do odbioru czgsciowego wybudowanie
urzadzenia lub przytacza wodociggowego.

Wiaczenia do sieci wodociggowe] dokonuja odptlatnie wytacznie stuzby ZWiK
w Swilczy po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego.

Zaktad uruchamia przytacze wodociagowe i1 rozpoczyna dostawe wody bez zbednej
zwloki, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
1 zamontowania wodomierza gtoéwnego.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przytgcza 1 jeden egzemplarz przekazad
do ZWiK w Swilczy.

Termin obowigzywania warunkéw technicznych 2 lata od daty wystawien)
warunkéw.
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Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Inwestor: GMINA SWILCZA
2. Adres: SWILCZA 168
3. Miejscowos¢: Bratkowice

4. Dziatka nr: 886

Dla budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym.
5. Miejsce wlaczenia i trasa zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
6. Rzedne wiaczenia: wg. pomiaru

Uwagi:

1. Na projektowanym przytaczu przewidzie¢ studni¢ rewizyjna zlokalizowana na dziatce
inwestora. Potaczenie studni z kolektorem gtéwnym wykonaé rurg :

PE O 63 tloczny.

2. W przypadku sciekdéw innych niz bytowe zaprojektowaé urzadzenia podczyszcezajace.

3. Na budowe przylacza opracowaé¢ dokumentacje wymagang prawem budowlanym
1 przepisami branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

4. Dokona¢ zgloszenia budowy przytacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

5. Przed zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy spisaé z Gmina Swilcza umowe
przylaczeniowa okreslajgcg prawa i obowiazki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania a takze warunki przekazania projektowanego uzbrojenia — nie
przekazane uzbrojenie podlega utrzymaniu i konserwacji na koszt whasciciela.

6. Roboty moze wykonaé firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

7. Przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilczy na 3 dni
przed rozpoczeciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115, oraz przedtozy¢ umowe
przylaczeniowa zawarta z Gming Swilcza i uzyska¢ pisemna zgode na wlaczenie do
sieci.

8. Wlaczenie projektowanego kanatu do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem ZWiK
w Swilczy.

9. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przylacza i jeden egzemplarz przekazad
do ZWiK w Swilczy.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po spelnieniu
nastepujacych warunkow.

1. Zamontowa¢ wodomierz w budynku do opomiarowania pobrane)j wody (gdy woda
dostarczana jest z poza sieci wodociggowej) — Oplata za Scieki moze by¢ naliczana
wylgcznie na podstawie wskazan wodomierza lub przeplywomierza.

2. Spisa¢ z administratorem sieci tj. ZWiK w Swilczy umowe na odbior sciekow,

3. W przypadku Sciekow innych niz bytowe przedstawi¢ badania potwierdzajace
parametry odprowadzanych Sciekow.

Termin obowigzywania warunkow technicznych 2 lata od daty wystawienia warunkow.

Data odbioru - podpis
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GRUNTOW

z dnia: 2013-02-05
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 181612 _2-SWILCZA
GMINA SWILCZA wl 1/1 4 36-072 SWILCZA 168
BRATKOWICE 80 886 0.91 [potoz.: ] (KW 138549} Gl612
GMINA SWILCZA wl 1/1 4 36-072 SWILCZA 168
BRATKOWICE 80 890 1.63 [poloz.: ] [KW 73533) G1626

okument ninigjszy jest wypisem z opisowych
i danych ewidencii gruntéwr i hudvnlow. wydanym |

a ......... ..

o dokonania wpisu w k

ponGiK.4211.1. FLIAY

Rzesz6w, dnia ... 2043 ~g7~-0 5--
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i il LEGENDA: — darczy PROJEKT BUDOWLANY
Sk Y i 1. Budynek administracyjno - gospodar |
] ST L AR z zapleczem sanitarnym
i Lo reyg B
s REiie B 2 Spp = 214,30 m npm. PRZYk ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACUI
Tl iR teR . 2. Zadaszone stoiska handlowe SANITARNEJU Z PRZEPOMPOWNIA, SCIEKOW
: FET SRl 3. Stoiska handlowe naziemné :
§8ie Bataby 4. Plac postojowy '
g SRR =E-L i 5. Istniejace zaplecze stadionu
CuEp s 85 3828 2 , - :
R Btz iBiri e S . :
N D o2 8 B &g g 58 ¥ -+ RG] \O| (O] BILANS TERENUI g .
P O ERE =2 D508 } § e - nWESf r.
b D Z TR TR 2 LRI 1. Budynek administracyjn - gospodarczy Anuestor:  GMINA SWILCZA
. O®T§ R z zapleczem sanitarnym 49,68 m2 '
S i 2. zZadaszone stoiska handlowe 1250,00 m2 Legenda :
Q;Z\ : — 3. Stoiska handlowe naziemne 1200,00 m2 )
' ; ; \ " = s ® = o a . .
, vo P fL( a g T\ : 4. Plac postojowy, dojscia I do;azc_ly 4550,32 m3 7 e __T\ __ proj przylacz wodociaqowy PE-100; SOR17;PN 10 ; PE-40x24mm  [-160m
| §g£ § ----- : o 5. Powierzcnia dziatki budowlanej 7050,00 m2 L,—t'z P
N e o o8 . ! e —— I i H i - ; . I
é?'ég, E (}l ‘w’«?&{ = = i/ . \1 Ty R J 8 (SR : ; q.&-c-@ ¥ S EF;JOPFZ.Y{C;C? kinslzzsql sanitarnej-grawitacyny PY(-U 160%¥40m m; klasa N
A s . , v | e ~100m i odcinek Ke=Ka - - OxlOmm © L=20m
E;:PE_EE g N T - ‘ , AR I i : —F} * ‘IS}{ ‘ ! A Ay PYEU T80 0mm § L-20m
agggg 't @ : o — 5 — proj. przyfocz kanalizacji sanitarnej - rurociag Hoczny | PE 80;SOR17; PN 8
a = N e
jgngg g N . PE 63¢36mm | [=1660m
E%Egg &2 \“‘“} \\'1—\ = = i proj. kabel doziemny zasilajacy | sterujagy pompowni—trasa
E'a%i D Bratkowice dz. ewid. 886 / B | ‘ erujay <
- N a . ec
%’a?, Eﬁ : N Budvnekadmlnlw-gﬁsmdam\’“ﬂ}‘ﬁg’“ ik ° —  projektowana przepompownia sciekby
%O mﬁ% : sanitarnym - "M&j Ry s
EE Saa - 2 Projekt zagospodarewania dziatki — -
N_:agg x T e -~ ;,’ Prajeriand] - g pagpls nr uprow. | skolo S TAROSTA RZESZOWS K I
0, Cry O @ 4 ﬁ Giowry pro)- T 1: 1000 ZESPOL UZGADNIARIA DOKUMENTACUI PROJEKTOWES W RZESZOWIE
; X g g 15 ~ oie @ 28 usl 1 ustawy a 17 4 1080 » - Prawo Apyi
g %E‘i @0 g N N ey - 7 Na podslawie arl 28 usl ustawy z cénia 17 maja 1088 r - Prawo geodezyine
. - b i el i kertuaraficzne (Bz. U,z 28 roNro163 z 7} uzgodnions usytuowani
%f NEES N g Le\:)" = ! Projkonslr. mger In2. T. Wichalakd {11y |5~ Zeda? 09-2011 ;)rl;;etkia\;la:fycrh s(igcil Sz‘rjrojglj.ga !teremzL,K.’.‘?E,...)l..z,?.,.l ..... gmm ...... | uawame
o ~ 25 -u -
2= N -8 Prof kpasir. Y wel oo ZGODNIE Z TRESCIA PRZEDMIGTU .......
gtede 5 g e T T e UZGODNIENIA W OPINI .oeennininnns
Q_;g c _g N \‘\._‘ ’ (wyszczagolnienie uzgadnianych siecl uzbrojenia terenu)
(20 v N Uzgodnione usyiuowanie sieci uzbroenis lerenu pedleca wylyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacjl powykonawcze] przez [edncslki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnyeh.
W ['azisZ/rJnir\eigr;dnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodni~nym projektem
inwestor zobowi fiest przedtozy ¢ mapgz wynikami pomiarew
powyKonawozycn w mu organowi admimisiracy archileklaniczne - budowlane].

Uzgodniente usyluy cieklowanych siecl uzbrojenia lerenu zachowuje waznosc
rzez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usyluowania
sktowanych sieci uzbrojenia terenu.
traci waznosé w przypadku, o kidrym mowa w § 13
2 Moristrs Rozwolu Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001 1.
swidenc)l sieci uzbrojenia lerenu Craz zespoiow uzgadniania

."J'\l;“\'IDJ {Dz.U.Nr 38, poz 455).
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do przepompowvni sciekeéw sanitarnych
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STUDZIENKA ROZPREZNA @ 1000 mm
SKALA 1: 20
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Zastosowanie

Wielkos¢, wydajnosc i niskie koszty
eksploatacji powodujg, ze
pompownia GP 1010 jest
najlepszym rozwigzaniem dla
domow jednorodzinnych jak réwniez
domow letniskowych i innych tego
typu obiektéw. Pompownie GP 1010
mozna stosowac zar6wno w
nowych, jak i istniejgcych osiedlach.

Opis ogolny

GP 1010 jest dostarczana w
komplecie z pompa rozdrabniajaca,
zaworem zwrotnym, zbiornikiem
polietylenowym oraz uktadem
sterujgcym. Pompa jest zblokowana
z elementami sterowania i gotowa
do szybkiej instalacji.

Pompa rozdrabnia czgsci state, co
pozwala na ich swobodne przejScie
przez pompe, zawor zwrotny i rury o
matej srednicy. Rozdrabniane sg
rowniez materialy, ktére normalnie
nie powinny znajdowac sie w
sciekach, takie jak przedmioty z
tworzyw sztucznych, gumy, szmaty,
drewno itp.

Koncéwka wylotowa moze byc¢
dostosowana do polgczenia z
rurociggiem wykonanym z réznych
materialow.

Zbiornik wykonany jest z polietylenu
odpornego na korozje. Pojemnosc
zbiornika jest dobrana na podstawie
badan przeptywow sciekow i
obliczen komputerowych.
Pojedyncza pompownia GP 1010
jest idealnym rozwigzaniem dla grup
do 2 domdw albo moze przyjac
naplyw $ciekow do 3 m*/d.

Pompa posiada zawor zwrotny,
specjalnie zaprojektowany, aby
zapewni¢ bezproblemowe dziatanie
bez zatykania sie.

Pompa wigcza sie automatycznie
i pracuje przez krotki okres.
Pompa zuzywa rocznie podobng
ilos¢ pradu, co 40-watowa
zardwka.

Dostepne sa pompownie do
instalacji wewnatrz i na zewnatrz
budynku. Pompownie
przeznaczone do instalacji na
zewnatrz sg dostgpne w wersjach
o roznej glebokosci zbiornika, aby
dostosowac sig do roznej
giebokosci wylotu z instalaci
kanalizacyjnej budynku.

Dane techniczne

Silnik

800 W, 1435 obr/min, duzy
moment obrotowy, rozruch
pojemnosciowy, zabezpieczenie
termiczne, zasilanie 240 V, 50 Hz,
1 faza

Wiot

Przejscie szczelne &160 mm. Inne
konfiguracje dostepne na
zamowienie.

Wylot

Krociec z gwintem wewnetrznym
40 mm. Mozliwe przejscie na PE
lub inny materiat.

Wydajnosc

0,78 I/s przy cidn. O bar

0,6 /s przy ciSnieniu 2,8 bar
0,48 I/s przy cis$nieniu 4,5 bar

Praca w warunkach przeciazenia

Maksymalne cisnienie wytwarzane
przez pompg |est ograniczone
charakterystyka silnika.
Zabezpieczenie termiczne silnika
zapobiega uszkodzeniom pompy w
przypadku nadmiernie
diugotrwalych przecigzen.
Zabezpieczenie samoczynnie
zalgcza pompe ponownie po
ochlodzeniu
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Pompa rozdrabniajaca E/One do pompowania $ciekoéw bytowych

Opis techniczny

Pompa rozdrabniajaca E/One stuzy do
przepompowywania $ciekéw bytowych z
poszczegolnych gospodarstw domowych do
systemu kanalizacji ci$nieniowej lub do kanatu
(studzienki) kanalizacji grawitacyjnej. Pompy
rozdrabniajace sg sercem systemu kanalizacji
cisnieniowej, umozliwiajacej ekonomiczne
skanalizowanie terenow, w ktérych zbudowanie
kanalizacji grawitacyjnej bytoby niemozliwe ze
wzglgdow technicznych lub ekonomicznych.
Pompa E/One wyroznia sie wyjatkowg
charakterystyka ttoczenia, gwarantujgc
przewidywalng wydajnos$¢ przy réznych warunkach
pracy, zmieniajgcych sie w zaleznosci od
obcigzenia sieci kanalizacyjnej. Umozliwia to
precyzyjne zaprojektowanie systemu i unikniecie
typowych mankamentow kanalizacji cisnieniowe;,
zawigzanych z innymi typami pomp. Pompy E/One
dostarczajq cisnienie ponad dwukrotnie wyzsze, niz
inne pompy o pordwnywalnej mocy. Unikatowa
konstrukcja pompy i wolnoobrotowy silnik o duzym
momencie obrotowym umozliwiajg zastosowanie
wyjatkowo trwalego i odpornego na zakleszczanie
sie rozdrabniacza.

Pompy E/One sg produktami najwyzszej jakosci.
Kazdy indywidualny podzespot jest poddawany
kontroli jakosci. Kazdy egzemplarz pompy, przed
nadaniem numeru seryjnego i opuszczeniem
wytworni, jest poddawany pieciominutowemu
testowi hydraulicznemu z wyznaczeniem krzywej
charakterystycznej. Rezultatem jest bardzo wysoki
wskaznik niezawodnosci pomp. Dane z eksploatacii
ponad 220 tysiecy pomp nagromadzone w ciggu ok.
30 lat wykazuja, ze $redni okres miedzyobstugowy
wynosi 8 — 10 lat.

Dane techniczne
Rozdrabniacz

Napedzany bezpoérednio przez wat siinika,
szlifowany ze stali utwardzonej nierdzewnej,
elementy wirujgce wywazone, Srednica pierécienia
wlotowego: 127 mm, maksymalna predkos¢
przeptywu przez rozdrabniacz: 1,2 m/s.
Rozdrabniacz typu miotkowego zaprojektowany do
rozdrabniania przedmiotow takich jak papier,
drewno, plastik, szkto, guma itp. na czgstki o
wielkosci pozwalajgcej na przejscie przez pompe |
rury o srednicy 32 mm.

Pompa

Srubowo-wyporowa, rotor umieszczony pionowo
Uszczelniente wyjscia watu z komory silnika:
mechaniczne, z czescig nieruchomg ceramiczng
I czescig ruchomg weglowg, o powierzchniach
dociskanych sprezyng ze stali nierdzewne;
Polgczenie kabla zasilajacego i slerujgcego: za
pomocg hermetycznego szybkozigcza

Charakterystyka ttoczenia:

47 1/min przy cisnieniu 0 Mpa

28 I/min przy cis$nieniu 0,45 Mpa
(warto$¢ projektowa cisnienia)

Praca przy podcisnieniu bez przecigzania silnika
Wyposazenie hydrauliczne pompy: zawor
odcinajacy kulowy, zawdr zwrotny, zawor

podcisnieniowy

Krzywa charakterystyczna pompy
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Silnik
Moc: 800 W

Predkos¢ obrotowa: 1435 obr/min

Napiecie zasilania: 240V, 50 Hz

Rozruch: pojemnos$ciowy

Typ uzwojenia: klatkowy

Moment obrotowy przy rozruchu: 6,2 Nm
Zabezpieczenie termiczne: o samoczynnym
ponownym zatgczeniu, wbudowane w uzwojenie
oraz wytgcznik termiczny o samoczynnym
ponownym zatgczeniu umieszczony na komorze
silnika

Okres gwarancji: dwa lata
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‘V\'LOP USZCZELKA WLOTOWA

WYLOT: KROCIEC $40 mm | @ 750 mm

SZCZEGOLY INSTALACJl PODANQO W INSTRUKCJL

BALAST BETONOWY
BEZWZGLEDNIE WYMAGANY.
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