PRIYLACIE WODY I KANALIZACJI SANITARNE] Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA BUDYNKU 1
ADMINISTRACYJINO - GOSPODARCIEGO W BRATKOWICAH NA DZIALCE NR 886, 8901875

PROJEKT BUDOWLANY
ANEKS

OBIEKT : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO — GOSPODARCZY
Z ZAPLECZEM SANITARNYM

PRZEDMIOT : PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
OPRACOWANIA Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

LOKALIZACJA : DZIALKI NR EWIDENCYJNY 886, 8901875 W BRATKOWICACH
GMINA SWICZA

INWESTOR ; GMINA SWILCZA

’ PROJEKTANT OSWIADCZA, ZE PROJEKT BUDOWLANY
JPRZYtACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO — GOSPODARCZEGO W BRATKOWICACH GMINA SWILCZA, NA DIALKACH . NR EWID. 896. 890 i 875"
L ZOSTAt SPORZADZONY ZGOONIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT INZ. JOZEF SWISTARA, UPR.NR 470/73

- e
A G S 9. 2013
4.0, 2013

¥ - "Baatroin e e

P

RZESZOW, KWIECIEN 2013 R.




PRZIYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNES Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA BUDYNKU 2
ADMINISTRACY JNO - GOSPODARCIEGO W BRATKOWICAH NA DZIALCE NR 886, 890 875

IAWARTOSC OPRACOWANIA

Lo OPIS TECHNICZNY e str.nr 3
Il PRZEDMIAR ROBOT Lo, str.nr 12
. ZAtACZNIKI
1. Uzgodnienie z Podkarpackim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie

pisma 1 IRZ.506.4.87.2013 z dnia 08.02.2013r. i IR7.506.4.168.2013 2 12.03.2013 1. ............... str.nr 15
2. Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie — Zespotu Uzgadniania Doku-

mentacji Projekiowych w Rzeszowie — opinie nr: 430.268.2013 z dnia 18.02.2013r. |

430.493. 2013 Z 14,03, 2013 I oo str.nr 17
3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggoweji kanalizacji sanitarnej

wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Swilczy , pisma : W - 50 - 12

Gmina Swilcza z dnia 04.02.2013 1.1 W - 50 - 12 - Gmina Swilcza z dnia 04.02.2013 1.

WIQZ Z ZOYQCZNIKIEM GIOFICZITYIM oottt str.nr 19
4. Pismo Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Swilczy uzupetniajgce warunki techniczne

[poz. 3}, znak : IWIK - 22/03/2013 z dnia 29.03.2013 r. z zatgcznikiem graficznym ........... str. nr 22
5. Wypis i wyrys z rejestru gruntow dla dziatek przez ktdre bedq przebiegac wyzej

WYMIENIONE DIZYFGCZO .ot e sfr.nr 24
V. RYSUNK]
1. Plan zagospodarowania w skali 1: 1000 - ANEKS .. rys.nr 1
2. Rzut parteru budynku w skali 150 rys.nr 2
3. Przekréj pionowy przyt. wody w skali 1: 100/100 i, rys.nr 3
4. Przekrdj pionowy przytgcza kanalizacii sanitamej. — odcinek grawitacyjny, ttoczny i

przepompownia sciekow, skald 1: 500/100 .o rys.nr 4
5. STUAZIENKQ FOZPIEZNT oottt rys.nr 5
6. Studzienka inspekcyjna , skala 1 : 20 (na rurociggu HOCZNYM) e rys.nr 6
7. Studzienka rewizyjna, skala 1 : 20 (rozgateina przed przepompowniQ) —oooovoereeeveeeenne rys.nr 7
8. Studzienka kanalizacyjna — przelotowd @ 425 MM rys.nr 8



PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ 7 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA BUDYNKU 3
ADMINISTRACYINO - GOSPODARCIEGO W BRATKOWICAH NA DZIALCE NR 886, 890 875

. OPIS TECHNICZNY - ANEKS

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLtACZA WODY | KANALIZACJI
SANITARNEJ 7 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DLA BUDYNKU
ADMINISTRACY INO - GOSPODARCZEGO W BRATKOWICACH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytqcza wody i kanalizacji sanitarnej, z
przepompowniq $ciekow i rurociggiem tocznym - dla budynku administracyjno — gospodarczego z
zapleczem sanitarmym, zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 886 w Bratkowicach, gmina
Swilcza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sq nizej wymienione dokumenty i materiaty :

2.1. Projekt budowlany architektoniczny przedmiotowego budynku.

2.2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyinegj i
Kartograficznej w Rzeszowie i ZUDP Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

2.3. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne] wydane
przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Swilczy , pisma : W - 50 ~ 12 - Gmina Swilcza z dnia
04.02.2013 1.1 W - 50 — 12 - Gmina Swilcza z dnia 04.02.2013 r. wraz z zatgcznikiem graficznym
oraz pismo Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Swilczy uzupetniajgce warunki techniczne
znak ; WK = 22/03/2013 z dnia 29.03.2013 1. z zatgcznikiem graficznym.

2.4 Wyrys z ewidencji gruntow

2.5. Wypis z ewidencji gruntow

2.6. Wizja lokalna w terenie,

2.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow fech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75/2002, z dnia 15
czerwca 2002 r. poz. 690 ) wraz z pozniejszymi zmianami.

2.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydanie Polskiej
Korporacj Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa, 1991 7.

2.9. Katalog producenta przepompowni sciekdow METALCHEM Warszawa

2.10.0bowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i normy panstwowe oraz branzowe,

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
¢+ przytgcze do sieci wodociqgowe]

¢+ przytgcze grawitacyjne kanalizaciji sanitarnej od budynku do projekiowane] przepompowni
sciekow PVC-U 160 x 4,0 mm

¢  przepompownie sciekdw Ka

¢+ przytgcze ciSnieniowe (ttoczne) kanalizacji sanitarne] od  przepompowni  do studzienki
rozpreznej, zrur PE80 63 x 3,6 mm, _

¢+ przytgcze grawitacyjne kanalizaciji sanitarnej od studzienki rozpreznej do studzienki istniejqce;

+ kabel zasilajgey i sterujgey przepompowni od bud. do przepompowni Ks.
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4. DANE DOTYCZACE TERENU REALIZACJI INWESTYC JI

Teren, przez ktéry przebiega projektowana inwestycja, nie jest wpisany do rejesiru zabytkow, a na
frasie przebiegu projektowanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitamej nie znajdujg
sig obiekty podiegajgce ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do débr kultury wspotczesne.
Teren inwestyciji nie jest objety zasiegiem obszaru gériczego, gdzie obowigzujg odrebne
uwarunkowania prawa gorniczego.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywad na srodowisko naturaine.

Realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia gleby i wod
podziemnych. Inwestycja nie narusza interesow 0séb trzecich, nie ogranicza dostepu oraz
komunikacii do istniejacych dziatek i istniejgcego zagospodarowania.

5. ROZIWIAZANIE TECHNICZNE DOPROWADZENIA WODY.

/godnie z Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej przedmiotowego
budynku — woda bedzie doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej PE 63 mm. Koncowka
tego przewodu znajduje sie na dziatce nr ewidencyjny 886 - oznaczona w projekcie
zagospodarowania w skali 1 : 1000, rys. nr 1 jako Wo.

Odcinek przytgcza wodociggowego od Woe do Wy (studzienki wodomierzowe] - wewngtrz
budynku) bedzie wykonany z rur PE100 SDR 17, PN10 o $rednicy 40x2,4 mm.

Studzienka wodomierzowa jest uwidoczniona narysunku nr2i 3.

Przebieg projektowanego przytqcza do sieci wodociggowej do budynku pokazano na projekcie
zagospodarowania w skali 1: 1000, rys. nr 1.

6. WYKONAWSTWO ROBOT MONTAZOWYCH PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

6.1. Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy wytyczyC zgodnie z projektem
zagospodarowania, rys. nr 1.

Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego moze by< wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. (DZ. U. nr 25/95, poz. 133).

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ~ wykopy wgskoprzestrzenne o §cianach pionowych wykonane bedg maszynowo.
Roboty wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne . Roboty ziemne - Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Gtebokose utozenia rurociqgu ~ zgodnie z przekrojem pionowym przytqcza —rys. nr 3.

Minimalna szerokosé dna wykopu powinna wynosi¢ 0,7 m. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyd
przed osuwaniem sie ziemi za pomocqg obudowy - wyprasek stalowych zaktadanych poziomo.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymienic na podsypke piaskowq.
Roboty ziemne i montazowe zaleca sie wykonywac w porze suchej ze wzgledu na warunki

gruntowo — wodne.
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W przypadku wystgpienia wody w wykopie, przed montazem wodociqgu nalezy jg odprowadzi¢
powierzchniowo do studzienki zbiorczej, a nastepnie wypompowac poza teren wykopu.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku kopanego (grunt klasy Il) o grubosci
minimum 10 - 15 cm.

Podsypka nie jest wymagana przy gruntach piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, gliniasto —
piaszczystych, Srednio zwartych iluznych nie zawierajgcych kamieni.

W przypadku wystgpienia fzw. przekopu (nadmiernego wybrania gruntu rodzimego), przekop
nalezy wypetnic ubitym piaskiem.
Rurociqggi nalezy uktadac na wyréwnanym i zageszczonym podtozu .

Po utozeniu rurociqgow i wykonaniu niezbednych préb wodociqgu nalezy wykonad zasypke :

¢ warstwg ochronng  piasku kopanego lub rozdrobnionego gruntu rodzimego | bez grud,
kamieni i ostrych przedmiotéw | do wysokosci 20 - 30 cm ponad wierzch rury  z doktadnym
recznym zageszczeniem ,pach” rurociggdw a nastepnie koncowq warstwe z
mechanicznym zageszczeniem do wartosci Is = 95 % (wg Proctora).

. pozostatq  czeS¢ wykopu warstwami  gruntem rodzimym z wykopu z jednoczesnym
zageszczeniem

6.3. Montaz rurociggu | armatury.

Do wykonania przytgcza projektuje sie rury polietylenowe typu PE100 SDR 17 na ci$nienie
nominalne PN10 bar o Srednicy 40 x 2 4 mm produkcji GAMRAT Jasto, tqczone za pomocq ztgczy
zaciskowych z polipropylenu ,POLYRAC'. '

Moina zastosowal rury innych producentow spetnicjgcych stawiane wymagania w
zastosowaniu do wody pitnej.

Rury powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami , pozwalajgcymi na ich identyfikacje.
Na przytqczu przed budynkiem zamontowana bedzie zasuwa zeliwna @ 32 mm, np. JAFAR Jasto
z kielichami gwintowanymi i miekkim uszczelnieniem, z obudowq feleskopowq zasuwy i skrzynkg
zeliwng obudowy.

Nie wyklucza sie zastosowania armatury innych producentow, np. HAWLE.

Do pomiaru zuzycia wody projekivje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 2.5 DN 20 mm.
Wodomierz zamontowany bedzie w studzience wodomierzowej , znajdujqce] sie wewnaqtrz

budynku.
lestaw wodomierzowy zamontowany bedzie zgodnie z postanowieniami normy PN-91/M-54910
~Wodociggi - Zabudowa zestawodow wodomierzowych w  instalacji wodociggowej” | z

zastosowaniem zestawu do montazu wodomierza. Przekro] pionowy przytgcza oraz migjsce
zamontowania wodomierza pokazano narys. nr 21 3.
la wodomierzem patrzgc w  kierunku przeptywu nalezy zamontowac  zawdr  zwroiny

antyskazeniowy typ EA =251 prod. DANFOSS.

6.4. Proba cisnieniowa.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci rur oraz potgczen nalezy przeprowadzic probe
cisnieniowq hydrauliczng wykonanego przytgcza do sieci.

Proba moze byc¢ przeprowadzona po utozeniu rurociggow i wykonaniu warstwy ochronnej.
Wszystkie ztqcza powinny byc odkryte. Wartosc cisnienia probnego : 1.0 MPa.
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Préobe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/8-10725, ktora okresla wymagania
odnodnie szczelnosci, warunkdéw  przystgpienia do badan szczelnodci, probe hydrauliczng,
wptyw temperatury na wyniki badan, stan odcinka lub catej sieci poddawane] prébie oraz
warunki BHP niezbedne dla zapewnienia wykonania bezpieczne] proby.

6.5.Ptukanie i dezynfekcja.

Rurociqggi PVC i PE przed ich oddaniem do eksploatacji wymagajg doktadnego ptukania czystqg
wodg z predkosciq pozwalajgecg do wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody PVC i PE nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji, a jedynie sprawdzenia ich czystosci.

6.6. Oznakowanie sieci.

Oznakowanie frasy przebiegu wodociggu wykonuje sie dwukrotnie ; w wykopie oraz na powierz-
chni terenu.

Inakowanie trasy przebiegu wodociggu w wykopie jest oznaczeniem ostrzegawczym przy
wykonywaniu innych rob 6t ziemnych, zabezpiecza przed jego uszkodzeniem. Polega na utozeniu
na zasypce w odlegtosci 60 cm od wierzchu terenu taSmy oznacznikowo - sygnalizacyjne] w
kolorze biato - niebieskim z wktadkqg protektorowq.

Tasmy tego typu produkowane sq przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe PTS Rabka.
Znakowanie na powierzchni terenu polega na oznaczeniu usytuowania zasuw za pomocq tablic
orientacyjnych do oznaczania uzibrojenia na przewodach wodociggowych zgodnie z PN-86/8-09700.
Tablice tego typu umieszcza sie na frwatych obiektach budowlanych lub na specjalnych
stupach w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

7. ROIWIAZANIE TECHNICZNE ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH.

Igodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarme] projektowanego
budynku - $cieki sanitarme odprowadzane bedg do istniejgce] studzienki oznaczonej Ko na
dziatce nrew. 890.

e wzgledu na braok mozliwosci grawifacyjnego odprowadzenia sciekdw do kanalizacji, przy
zachowaniu spadku zapewnigjgcego prawidtowy odptyw sciekdw, niezbedne jest wykonanie
przepompowni sciekow.

Odcinek kanalizacji od budynku do przepompowni §ciekOdw Kg wykonany bedzie jako grawitacyjny,
natomiast od przepompowni Kg do sfudzienki rozpreznej Ky jako ftoczny.

Odcinek od studzienki rozpreznej K1 do istniejgcej studzienki Ko jako grawitacyjny.

Odcinek przytgcza kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni i od studzienki rozpreznej do
studzienki Ko wykonom} bedzie zrur PVC-U typ ,N"” o Srednicy 160 x 4,0 mm.

Odcinek kanalizacji ttocznej wykonac z rur polietylenowych PE8O SDR 17 63 x 3,6 mm,

Studzienke kanalizacyjng rozpreing Ky wg zatgczonego rysunku nr 5.

Dla przepompowania $ciekow projekivje sie  przepompownie §ciekéw przydomowqg typ PDM
METALCHEM W-wa. '

Zbiomik przepompowni & 1000 mm z polietylenu o wysokosci H= 2300 mm wraz z wyposazeniem :
pompa typu MSV-50 -24, swobodny przelot 50 mm. Skrzynka z uktadem sterowania ustawiona na
stojaku. ZWiK w Swilczy eksploatuje pompownie z tego typu wyposazeniem
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Nie wyklucza sie zastosowanie przepompowni innych producentow o nie gorsze| charakterystyce
niz podane powyzej , posiadajgce] wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Lokalizacja przepompowni  powinna spetniac wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, z dnia 15 czerwca 2002 . poz. 690 )
wraz z pozniejszymi zmianami.

Minimalne odlegtosci projektowane] przepompowni w zabudowie powinny wynosic :

+ od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobytiudzi - 50m

+ od granicy sgsiedniej dziatki, drogi {ulicy) lub ciqgu pieszego - 2,0 m

¢ odstudni - 150m

Przebieg projektowanego przytgceza kanalizacji sanitamej do budynku pokazano na Projekcie
lagospodarowania w skali 1: 1000, rys. Nr 1.

8. WYKONAWSTWO ROBOT MONTAZOWYCH PRIYLACZY KANALIZACUI SANITARNEJ,

8.1. Wytyczenie trasy przytgczy do sieci kanalizacii.

Trase projektowanego przytqcza do kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczyé zgodnie z Projektem
lagospodarowania w skali 1:1000, rys. nr 1.

Wytyczenie frasy wodociggu moze by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. (D.U. Nr
25/95, poz. 133).

8.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne - wykopy wagskoprzestrzenne o Scianach pionowych wykonane bedg maszy-
nowo, w poblizu istniejgcego kanatu deszczowego recznie i istniejacej studzienki kanalizacyjnej
Ko - recznie.

Roboty te wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne - Roboty ziemne -
Wymagania i badania przy odbiorze".

Gtebokosc wykopu oraz spadki rurociggow zgodnie z profilami przytgcza - rys. nr 4.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosic diarur - 0,70 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sie ziemi za pomocq obudowy -
wyprasek stalowych uktadanych poziomo.

W przypadku wysigpienia gruntow stabonos$nych nalezy je wymienic na podsypke piaskowaq.
Roboty ziemne i montazowe zaleca sie wykonywac w porze suchej ze wzgledu na warunki
gruntowo —wodne.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, przed montazem wodociggu nalezy jg odprowadzi¢
powierzchniowo do studzienki zbiorczej, a nastepnie wypompowac poza teren wykopu.

Przed utoZzeniem rur nalezy wykonac podsypke z piasku kopanego [grunt klasy I} o grubosci
minimum 10 - 15 cm.

Podsypka nie jest wymagana przy gruntach piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, gliniasto —
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni.

W przypadku wystgpienia lzw. przekopu (nadmiermnego wybrania gruntu rodzimego), przekop
nalezy wypetnic ubitym piaskiem.
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Rurociagi nalezy uktadac na wyrdwnanym i zageszczonym podtozu .

Po utozeniu rurociagow i wykonaniu niezbednych prob wodociggu nalezy wykonad zasypke :

¢+ warstwg ochronng piasku kopanego Iub rozdrobnionego gruntu rodzimego ( bez grud,
kamieni i ostrych przedmiotdw ) do wysokoéci 20 - 30 cm ponad wierzch rury  z doktadnym
recznym zageszczeniem ,pach” rurociggow a nastepnie  koncowd warstwe z

mechanicznym zageszczeniem do wartosci Is = 95 % (wg Proctora).
¢ pozostatg czesc wykopu warstwami gruniem rodzimym z wykopu z jednoczesnym zageszczeniem

8.3, Montaz kanatow przytgczy.
Odcinki grawitacyjne przytgcza do kanalizacji sanitarmne] projektuje sie z rur PVC-U lub PP o
zZtgczach kielichowych na wcisk z uszczelkg gumowq, produkcji GAMRAT Jasto, PIPE LIFE, WAVIN

lub innych producentow :
PVC - U typ ,N" o §rednicy 160 x 4,0 mm SN 4 |ub z rur PP (polipropylenowych].

Odcinek przytgcza kanalizacji ttocznej wykonac z rur polietylenowych tgczonych za pomocg
ksztattek elektrooporowych :

PE80 63x3,6mm SDR17 PN 8
Rurociggi monfowad zgodnie z instrukcjami producentow.
Kanalizacje wykona¢  zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rurociqgow z tworzyw sztucznych oraz PN - 91/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

8.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienke rozpreing Ky wykonac z kregow betonowych.D 1000 mm wg rysunku Nr 5 zatgezo-
nego do projektu.

Studzienke inspekcying K¢ i Kio — na przewodzie ttocznym wykonac z kregdw betonowych
D 1000 mm wg rysunku nr 6 zatgczonego do projektu.

Studzienke rewizying Kz, rozgateing przed przepompowniq na przewodzie grawitacyjnym
wykonaé z kregdw betonowych D1000 mm, wg rysunku nr 7 zatgczonego do projekfu.

Studzienki kanalizacyine Ka, Ks i Ke¢ na przewodzie grawitacyjnym wykonac z PE lub PP wg

rysunku nr 8 zatgczonego do projektu.

8.5. Proby szczelnosci.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy dokonad odcinkowych prob szczelnosci kanaty
grawitacyjnego zgodnie z postanowieniami PN-92/8-10735  Kanalizacja. Przewody kandlizacyjne.
wymagania i badania przy odbiorze" oraz instrukcja producenta rur.

Nalomiast odcinek ttoczny przytgcza poddad probie szczelnosci na cisnienie 3,0 bar.

9. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
9.1. Charakterystyka przepompowni.

Jako rozwigzanie podsiawowe projekiuje sie pompownie sciekdw sanifarnych METALCHEM typu

PDM - przydomowq z panelem potgczeniowo - sygnalizacyjnym .
Jest przeznaczona do odprowadzania $ciekow z indywidualnych budynkow lub matych

wspolnot mieszkaniowych.
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Dystrybutorem fych przepompowni jest firma METALCHEM z Warszawy, tel. (22] 837-12-70. Firma
oferuje dostawe, rozruch, szkolenie obstugi i serwis.

Studzienka pompowni o Srednicy 1000 mm, wykonana jest z polietylenu.

Pompownia wyposazona bedzie w pompe MSV-50-24 przeznaczong do pompowania $ciekdw
sanitamych. Przelot swobodny pod wimnikiem, ciat statych o wielkosci do 50 mm zapewnia bez-
problemowq wspotprace z rurociggami o przekroju DN 50 DNé5 mm i wiekszych.

Pompy posiadajg cgranicznik temperatury w trzech fazach uzwojen stojana siinika oraz wytg-
cznik wilgotno$ciowy. Elementy te wykluczajg mozliwose uszkodzenia siinika w  przypadku
przecigzeni lub dostania sie wilgoci do jego wnetrza. Pompa w standardzie wyposazona jest w
kabel o dtugosci 10 m, w ostonie neoprenowe].

Do wyposazenia pompowni wchodzi rowniez armatura i ksztattki ; krociec wlotowy PYC 160 mm,
oraz elementy sterowania- rozdzielnia z ptywakami,

Dane techniczne pompowni

+ zbiornik PE @ 1000 mm, H = 2300 mm

¢ silnik o mocy 2,2 kW [ 1410 obr/min, zasilanie 400 V, 50 Hz
+ wlot z przej§ciem szczelnym 160 mm

¢ wylot DN 50mm
+ wydajnosc - 2,01/s przy cisnieniu 1,1 bar

9.2. Montaz pompowni.

Zbiornik pompowni nalezy montowadc na utwardzonym i zageszczonym podtozu — chudy beton o
grubosci 20 cm.
Szczegdty montazu wg Instrukc)i producenia.

9.3. Rozruch i eksploatacja przepompowni.

Rozruch pompowni — pierwsze uruchomienie powinien wykonac autoryzowany przedstawiciel —

producenta - dostawcy pompowni.

W czasie pierwszego uruchomienia przepompowni przez serwis, przedsiawiciel producenta
udziela instruktazu w zakresie obstugi urzgdzenia. _
Instrukcja obstugi dostarczana jest wraz z pompownig, stanowi integralng czeS¢ dostawy

pPOMPOWNI,

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEIPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA [bioz).

Przy realizacji robdt objetych zakresem dokumentacii nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa

zarowno pracownikdw wykonujgeych roboty montazowe jak i oséb postronnych.

Dla zakresu projektowanych robdét, zgodnie z rozporzgdzeniem Minisira infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgceej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120.z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) - nie jest

wymagane sporzgdzenie | planu bioz".

Podczas wykonywania robdt mogqg wystgpic zagrozenia typowe dla robot budowlanych. Nalezy

je wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniami :

¢  Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa ihigieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844)
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¢+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych {Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
p0z.401)

W szczegoinosci nalezy :

+ teren wokdt robdt ogrodzi¢ za pomocg balustrad lub tasm z tworzyw sztucznych w odlegtos-
ci 1.0 m od wykopu i umiescic napisy ostrzegawcze, na czas zmroku i w nocy w migjscach
niebezpiecznych dla osob niezatrudnionych ustawic Swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego

¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywad recznie, pod nadzorem i w

uzgodnieniu z zarzgdcq lud vzytkownikiem uzbrojenia. Uwaga ta dotyczy rowniez wykonywa-
nia przekopdw kontrolnych dla ustalenia doktadnego przebiegu istniejgcego uzbrojenia

¢ przy wykonywaniu robdt z zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy wyznaczye
strefe niebezpieczng i oznakowacd jg

¢ przy korzystaniu ze sprzetu zmechanizowanego nalezy przestrzegac instrukcji ich uzytkowania
i eksploatacji

+ sktadowad materiaty w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu umocnionego w
ilosci uwzglednionej w doborze obudowy wykopu, dla wykopu nie umocnionego poza strefq

klina odtamu gruntu

¢ robotnicy wykonujgcy roboty montazowe lub przebywajgcy na terenie budowy powinni by¢
wyposazeni w stosownq odziez ochronng

11.ODBIOR ROBOT.

W trakcie realizacji robot nalezy dokonywad odbiorow czesciowych tfzw. robdt zanikajgeych, 1.

odbiory wykonania wykopu, podtoza, obsypki, szczelnoSci oraz zasypki w zakresie rodzaju

zastosowanego materiatu, stopnia zageszczenia, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza,

stabilnosci scian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru kohcowego wykonawca przedktada :

+ protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych kanalizacji i udziatem zainteresowa-

nych stron ( Inwestora, gestorow urzgdzen podziemnych, itp.],

+ protokoty 7 prob szczelnosci

¢ dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami,

+ inwentaryzacje powykonawczg geodezying syfuacyjno — wysokosciowq,

+ certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 .

¢ protokdrt z pierwszego uruchomienia przepompowni

7 odbioru koncowego nalezy sporzqdzi¢ protokoty z udziatem przedstawicieli :  Inwestora,
Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Swilczy oraz Wykonawcy robot.

12. UWAGI KONCOWE

+ Nalezy przestrzegaé wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach, Warunkach Technicznych

oraz Instrukcjach producenta.
+ W poblizu istniejgcego lub wykonanego wczesnie] uzbrojenia nalezy wykonac poprzeczne
kontrolne wykopy w celu ustalenia ich doktadnego przebiegu.
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¢

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ o terminie ich rozpoczecia
odbiorce éciekdw (Zaktad Wodociggdw i Kandlizacji w Swilczy) oraz gestoréw urzgdzen podziem-
nych, ktérych uzbrojenie znajduje sie na trasie przebiegu projektowanej sieci kanalizacii sanitarne;.

Roboty zanikajgce { podiegajgce zakryciu ) muszg byc¢ zgtoszone do odbioru, nie wolno
kontynuowad¢ dalszych robdt przed ich odbiorem.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiadac aktuaine certyfikaty tub
aprobaty techniczne. Nie wolno wbudowywa¢ materiatow nie posiadajgecych wymaganych
dokumentow.

Wytyczenie trasy projektfowane] sieci kanalizacji sanitarnej oraz pomiary inwentaryzacyjne
mogqg byc wykonane tylko przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace montazowe przytgcza kanalizacji z przepompowniq mogqg byc wykonywane przez
firmy posiadajgce niezbedne umiejetnosci i uprawnienia oraz doswiadczenie w ich realizacii.

Opracowat :
inz. Jozef Swistara

e
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. PRZEDMIAR ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM

ODSTAWA . ‘ ..
POL. NCENY OPIS ROBOT .IEDNOS\'V/ ILOSC
‘ X 3 4/ 5
\ 1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE /
\ 1.1. Roboty ziemne /
KNR 2-01 vkopy liniowe wykonywane koparkg, na odktad, szerokosé wykopu /
1. { 021702 0.Xm, gteboko’¢ do 1,5m [podsypka 10 cm) m3 18.9
' 180x0,7x15=189m3
KNR 2-01 "
2. 1 0230-01 Zosypoxiwykopu spycharkq, z poz. 1 / m3 18,9
Umocnienie Rionowych scian wykopodw liniowych wyprask@mi
KNR 2-01 . . 5
3. utozonymi poziemo w gruntach suchych wraz z rozbiork m? 50.4
I.0322-07 a
180 x 1,4 x2 =504 m?
Wykonanie studzienf\wodomierzowej z betonu w ggtowym wykopie
(wraz z wykopem, wyrNary studzienki w swietle : gosc 0,90 m
Analiza szerokos¢ 0,80 m, gteboRQsc 1,30 m
4. witasna Przykrycie studzienki deskalgi o grubosci 40 mpd(w ramie z kglownika kpl. 1
(40x40x5 mm). W obnizeniu zZymontowad ptyty styropianowe twarde
| O grubosci 150 mm (tak jak nawys. nr 3) - zdbezpieczenie przed
rozmrozeniem.
5 KNR 2-18 Wykonanie podtoza z piasku — warstyéa o grubosci 10 cm me 12
’ t. 0501-01 0,7x16=11,2m? ’
1.2. Roboly montazowe przy{qy{o. \
KNR 2-18 Przytqcze wodociggowe z (i cisnieniowych P00 SDR 17, PN10 o
6. srednicy 40x2,4 mm, tqczghych przy uzyciu tgcznikow mb. 19
t. 0907-01 ;
polipropylenowych PORYRAC
KNR 2-18 Zasuwa zeliwna z kigfichami gwinlowanymi z miekkim 0gzczelnieniem,
7. 1. 0908-01 @ 32 mm np. JAFAR, wraz z obudowq teleskopowq i skrzykq zeliwng kpl. |
Analogia obudowy ‘
KNR 2-18 . ) . ) l
8 0802-01 Proba szeze osq przytgcza wodociggowego proba [ 1
. naktady nd 1 probe
Anatogia S |
KNR 2-15 Zawor/kulowy 7z kielichami gwintowanymi, do wody zimnej, PN10,
9. , , szl. 1
f.0112-03 @25hm
(N TR _ AN -
Analiza tozenie w wykopie tasmy PE niebiesko - biate] z wktadkg
10. . mb 16,0
wiasna / proteklorowq, na gtebokosci 0,6 m od terenu
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N\

PODSTAWA . 7
PO>\ WYCENY OPIS ROBOT JEDNOSTKA | 1LOSC
] 2 3 4 /s

2. PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- odcinki grawitacyjne Ko - K1 i
- odcinek ttoczny Ki- Kyo- K9- Kg
- przepompownia Ks

K3- K4- Ks- Ké- K7- K8

| Wykopy liniowe wykonywane koparkq, na odktad, szerokose wykopu
i OX m, gtebokosc uwzglednia podsypke z piasku 10 cm)
| KNR 2-01 1 - gtebokose 1,60 m x 0,70 x 2,0 = 224m3 : s
: t.0217-02 K3- Ka\ K5~ K¢- K7- K8 ~ gtebokosc 1,25 m x 0,70 -x 74,0 = 64,75 s ke
9- Ka — gtebokosé 1,40 m x 0,70 x 256.0 =286
\ Razem 3}3{71m3
2. KOI\2‘§OQOO]] Zasypanie spNorkq wykopu z poz. | / m3 353,71
Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych wygraskami
utozZoONYmMi POZIOMO runtach suchych wraz z rozigiorkg ‘
5 KNR 2-01 Ko - K1 - gtebokosc 1,5 = 60m? e 944.20 }
’ t. 0322-07 K3- K4- Ks5- K¢- K7- Kg - =170,2m2 ’
Ki- K10- K9- K8 _— gtebokoSA\],.50m x 256,0m x2 = 7680 m?
Razem 944,2 m3
KNR 2-18 ‘ 2
4 1.0501/01 232,4 m? il 2524
|
KNR 2-18 Studnia rozprezna Ki z kregow Betonowych @ 1000 mm, w gotowym
5. { 061301 wykopie o gtebokosci do 3,0 Y z wiazem seliwnym typ cieiki, wg rys. studnia 1
' nr 5z wyposazeniem wewnofrznym
KNR 2-18 | Studnia inspekcyina Ke i Ko z kregow betonowysh @ 1000 mm, w
6. i 06153—01 gotowym wykopie o giébokosci do 3.0 m, z wiazexp zeliwnym typ studnia 2
i ) ciezki, z wyposazenie/m wewnetrznym, wg rys. nr 6
KNR 2-18 Studnia rewizying/Kz z kregdw betonowych @ 1000 mm\ w gotowym
7. ' 061301 wykopie o gtebbkosci do 3,0 m, z wtazem zeliwnym yp CIgzki, wg rys. studnia 1
' nr 7
Studnia kghalizacyjna rewizyina Ka, Ks, Ks @ 425 mm, kineta PENub PP,
8 KNR 2-28 przelofoya @ 160 mm, rura trzonowa @ 425 mm, wtaz zeliwny txp B studnia 3
1. 0408-01 12,5 dd rury teleskopowej, kompletnawgrys. nr 8, w golowym
wykopie o gtebokosci do 3.0 m,
9 KNR 2-18 Ryfociqq ttoczny zrur cisnieniowych PESO SDR 17 PN8 o srednicy mb 2560 ‘
' t. 0907-01 3x 3,6 mm =
10 tKggoé%% Zasuwa zeliwna do rury PE 63x3,6 mm, do wody z obusironnym
: /'\nolo’. ztgczem 1SO |, nrkat. 2615 HAWLE
| = e —
Proba szezelnosci rurociggu focznego z poz, 9
naktady na 1 probe
Analiza Utozenie w wykopie fasmy polielylenowe] niebiesko - biatej z
12. W{O lno wkiadkq protektorowq na gtebokosci 0.6 m od terenu (nad
as rurociqgiem ttocznym)
Przykanalik z rur PVC-U typ ,\N' o Srednicy 160x4,0 mm
13 K'\g;']vg_g']m - OACINEK KO = KT = oot
’ Analogia | —0dCinek K3- Ka- Ks- Kex K7= KB = ovvvciiiiiiicciii, e 740 m
RAZEM  760m -
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g Proba szczelnosci kanatow rurowych - kanat o srednicy nominalnej
KNR- 2-18
d. | 0804/02 @ 160 mm (160 x 4,0 mm] mb 6
mb [20+74,0]=760m
Docieplenie kanatu rurowego PVC-U 160 x 4,0 mm  warsiwg zuzla
s, Andaliza poler_wiskowego o grubo"sci warstwy 30 cm z wcz.esniejszym gab_ezpie— mb 76
tasna czeniem rury PVC-U foliq PE oraz przykryciem zuzla od gory i po
bokach papg smotowq
Przepompownia sciekdw przydomowa typ PDM METALCHEM - ze
zbiornikiem PE @ 1000 mm o wysokosci H = 2300 mm, z pompg typ
MSV-50-24 METALCHEM z wolnym przeloiem 50 mm, ze skrzynkg
uktadu sterowania na stojaku ook przepompowni.
Analiza jiornik pompowni umiesci¢ na wczesniej wykonanym podtoiu z L,
16. P catosc !
wiasna chydego betonu o grubosci 20 cm.
W raxie potrzeby wykonadé balast betonowy o objeloci betonu .0 m3
| Przeporppownie montowac zgodnie z Instrukcjg producenta.
Dystrybulorem tych przepompowni jest METALCHEM Warszgiva |, lel.
(22) 837-12N0. Firma oferuje rozruch, szkolenie obstugii sg
=== RS s —— Sy _
17 Analiza Lasilanie energalyczne przepompowni z budynku adghinislracyjno- ERlR !
wtasna gospodarczego 2apleczem sanifarmym
. Wykonanie ogrodzeniq z siatki i stupkdw stalowych - prostokat 3,0 x
Analiza - . . . .
18. wiasna 6,0 m- z wykonaniem brgmy yvl_ozdowej od sigony drogi do catosc 1
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e Doargaeiamy elora U Wodnye

35-959 Rzeszow, ul. Hetmanska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

[RZ.506.4.87.2013 Rzeszow, dnia 08.02.2013r

Zaklad Produkeyjno-Ustugowo-Handlowy
»W IS T AR”inz. Jozef Swistara

36-071 Trzciana 71A

Gmina Swilcza

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2013r tut. Zarzad informuje, ze na
podstawie przedtozone] mapy do celow projektowych stwierdzono, ze
projektowane przytacza: wody 1 kanalizacji sanitarnej-odcinek grawitacyjny i
ttoczny oraz trasa kabla energetycznego zasilajacego przepompowni¢ na dziatce
nr 886 1 890 w miejscowosci Bratkowice, gmiﬁa Swilcza nie kolidujg z
urzadzeniami melioracyjnymi.

W zwigzku z powyzszym ich lokalizacje uzgadnia si¢ bez uwag.

28948z orgginatem
podpis "
Otrzymuja :

1. Adresat

2. a/a



ees Podkammachiread Meliraci i Dradoed Wodel

35-939 Rzeszow, ul. Hetmanska 9. tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 8§53-64-21
e - mail: rzeszow(wpzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

IRZ.506.4.168.2013 . Rzeszow, dnia 12.03.2013r

Zaklad Produkeyjno-Uslugowo-Handlowy
LW ISTAR”inz Jozef Swistara

36-071 Trzciana 71A

Gmina Swilcza

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2013r tut. Zarzad informuje, ze na
podstawie przedtozonej mapy do celow projektowych uzgadnia bez uwag aneks
do projektu przytacza wodociqgowego 1 kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia Sciekéw ( odcinki grawitacyjne 1 tloczny oraz tras¢ kabla
energetycznego zasilajacego przepompownie) do budynku administracyjno-
gospodarczego wraz 7z zapleczem sanitarnym na dzialce o nr 886 w

miejscowosci Bratkowice, gmina Swilcza.

Otrzymuja :
1. Adresat

@. ala
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2013-02-18
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA |
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGIK.430.268.2013
UZGODNIENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ.

Przedmiot uzgodnienia: PB-przylacz wody kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompownig §ciekow,kabel zasilajacy przepompownig Sciekow.

Inwestor: ]
Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2013-02-08, znak pisma:
Data wptywu zlecenia do zespoiu: 2013-02-08

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obreb Bratkowice, dz. nr 886

DATY POSIEDZEN: 2013-02-13 i 2013-02-18

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. - Uzgodnienie zachowuje wazno$é¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455). , o
- Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci, zmianie lub

. uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

4. Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.

" Nr 193 z 2010 r.,poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
1 magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).




Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywacd recznie 1 pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. .

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
"Lp.] NAZWA INSTYTUCII | IMIE I NAZWISKO PODPIS
| | - | | PRZEDSTAWICIELA |
i 1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala nieczyt.
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska "
4. PINB w Rzeszowie IG. Gtowiak "
S. \TP-SA PTOK-RWTOK |L. Lelek "
6. PZMiUW Rzeszéw M. Porebski "
{ 7. KSG O-ZG Rzesz6w J. Mastej "
8.|PGE-RZE-Rzeszéw A. Murias "
9./GAZ-SYSTEM Taméw |W. Hendzel
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2013-03-14
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA |
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGiK.430.493.2013
UZGODNIENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE].

Przedmiot uzgodnienia: PB-przepompownia $ciekow, przylacz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, przylacz kanalizacji sanitarnej tlocznej, policznikowy kabel
doziemny zasilajgcy i sterujacy przepompownia zgodnie z legenda. Aneks
do projektu Opinia Nr PODGIK.430.268.2013.

[nwestor:
Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2013-03-08, znak pisma:
Data wplywu zlecenia do zespotu: 2013-03-11

Zespot }ngadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obr¢b Bratkowice, dz.886, 890 i 875

DATY POSIEDZEN: 2013-03-13 '

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng cz¢scia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. - Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
- Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zesp6t o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedtozyé mape z wynikami pomiarow powykonawczych witasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.



4.

Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
Nr 193 z 2010 r.,poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac¢ r¢cznie 1 pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp ' NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
- | PRZEDSTAWICIELA |

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala nieczyt.
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech ‘ "
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska | "
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5. TP-SA PTOK-RWTOK I. Lelek "
6. PZMiUW Rzeszow M. Porgbski "
7./KSG O-ZG Rzeszow J. Mastej "
8. |PGE-RZE-Rzeszow G. Kilar "
9.\GAZ-SYSTEM Tarnéw |W. Hendzel ] "

“lfliowl



W-50-12-GMINA SWILCZA
Data 2013-02-04

i3 (' Wearariki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej
1. Inwestor: GMINA SWILCZA

2. Adres: SWILCZA 168

3. Miejscowos¢: Bratkowice

4. Dziatka nr: 886
Dla budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym.

5. Miejsce wlaczenia 1 trasa zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Wymagania dotyczace budowy przylgcza:

Przylacz do budynku wykona¢ zrur PE@ 32/ - @ - na c15meme] MPa
Projektowane zasuwy wodociagowe z klinem gumowanym.

Dla zasuw zlokalizowanych w drogach i ulicach stosowac¢ obudowy teleskopowe.

Lokalizacja wodomierza: na przylaczu wodociggowym w  studni  wodomierzowej
bezposrednio przy granicy nieruchomosci, zabezpieczonej przed naptywem woéd gruntowych,
lub za pierwsza Sciang po wejsciu przytacza do budynku w pomieszczeniu dostepnym
1 zabezpieczonym przed dzialaniem mrozu — po przekazaniu wykonanego przytacza na
majatek gminy, na warunkach uzgodnionych w umowie, spisanej przed przystgpieniem do
pracy. Wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej. Przed 1 za wodomierzem
stosowa¢ zawory przelotowe, za zaworem od strony instalacji wewnetrznej przewidzied
zawor antyskazeniowy.

Gilebokos¢ przykrycia przylacza: 1.4 m

Glebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej: 0.6 m

Uwagi:

1. Na powyzsze opracowac dokumentacje wymagang prawem budowlanym i przepisami
branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

2. Dokona¢ zgtoszenia budowy przytacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

3. Po przyjeciu warunkow technicznych a przed rozpoczeciem robdt przytaczenia do
sieci wodociagowej, zawrze¢ z Gming Swilcza umowe o przylaczenie do sieci
wodociggowe]j okreslajaca prawa 1 obowigzki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania uzbrojenia wodociggowego.

4. Spisa¢ z Gmina Swilcza umowe okre$lajaca warunki przekazania projektowanego
przytlacza wodociggowego — nie przekazane przylacze podlega utrzymaniu
1 konserwacji przez wiasciciela przylacza.

Roboty moze wykonac firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

o

6. Przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilczy na 3 dni
przed rozpoczeciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115.

7. Przed wlaczeniem do sieci Inwestor zglasza do odbioru czgsciowego wybudowanie
urzadzenia lub przylacza wodociagowego.

8. Wigczenia do sieci wodociggowej dokonujg odplatnie wy%ac;me stuzby ZWiK
w Swilczy po przeprowadzeniu odbioru czesciowego.

9. Zaktad uruchamia przytacze wodociagowe 1 rozpoczyna dostawe wody bez zbednej
zwloki, lecz nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
1 zamontowania wodomierza gtdéwnego.

10. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przytacza i1 jeden egzemplarz przekazac
do ZWiK w Swilczy.

11. Termin obowigzywania warunkow technicznych 2 lata od daty wy xlawwma/

. warunkow. : Ly oy

Data odbioru - podpis
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W50-12-GMINA SWILCZA
a5 74 Data 2013-02-04

Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Inwestor: GMINA SWILCZA
2. Adres: SWILCZA 168
3. Miejscowosc: Bratkowice

4. Dzialka nr: 886

Dla budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym.
5. Miejsce wigczenia i trasa zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
6. Rzedne wiaczenia: wg. pomiaru

Uwagi:

I. Na projektowanym przytaczu przewidzie¢ studnie rewizyjng zlokalizowang na dziatce
inwestora. Pofaczenie studni z kolektorem glownym wykonac rurg :

PE O 63 tloczny.

2. W przypadku sciekow innych niz bytowe zaprojektowac urzadzenia podczyszczajace.

3. Na budowe przytacza opracowa¢ dokumentacje wymagang prawem budowlanym
1 przepisami branzowymi — uzgodni¢ z administratorem sieci.

4. Dokona¢ zgtoszenia budowy przylacza w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

5. Przed zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy spisaé z Gmina Swilcza umowe
przylaczeniowa okreslajacg prawa i obowigzki stron na etapie budowy oraz w okresie
uzytkowania a takze warunki przekazania projektowanego uzbrojenia — nie
przekazane uzbrojenie podlega utrzymaniu 1 konserwacji na koszt wiasciciela.

6. Roboty moze wykona¢ firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

7. Przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomi¢ ZWiK w Swilezy na 3 dni
przed rozpoczeciem prac tel. kontaktowy 17 86 70 115, oraz przedtozy¢ umowe
przylaczeniowa zawartg z Gmina Swilcza i uzyskac pisemng zgode na wiaczenie do
siecl.

8. Wigczenie projektowanego kanatu do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem ZWiK
w Swilczy.

9. Wykonaé inwentaryzacje powykonawcza przylacza i jeden egzemplarz przekazaé
do ZWiK w Swilczy.

Odprowadzenie §ciekow do sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po spelnieniu
nastepujgcych warunkow. :

1. Zamontowaé wodomierz w budynku do opomiarowania pobranej wody (gdy woda
dostarczana jest z poza sieci wodociggowej) — Oplata za §cieki moze by¢ naliczana
wylacznie na podstawie wskazan wodomierza lub przeplywomierza.

2. Spisaé z administratorem sieci tj. ZWiK w Swilczy umowe na odbior sciekow.

3. W przypadku S$ciekow innych niz bytowe przedstawi¢ badania potwierdzajace
parametry odprowadzanych sciekow.

Termin obowigzywania warunkow technicznych 2 lata od daty wystawienia warunkow.

4 @'\Q_’/" .

Data odbioru - podpis
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7 WiK '
, Swilcza 2013-03-29

Swilcza

36-072 Swilcza 168 pow. Rzeszowski woj. podkarpackie REGON 690227114 NIP 813-00-12-738

ZWIK-22/03/2013

/axtad Wodociagow i Kanalizacji w Swilczy
36-0772 Swilcza 168

W ’]J' aodhla l'trﬂckie

NIP 813-00-12-¥38 Regon 690227114 :
tel. /fax (017) 8560-332 UrZ’Qd Gmlny
w Swilczy

W uzupetieniu warunkéw technicznych nr W-50-12-GMINA SWILCZA z dnia
18-04-2013r.

W zwigzku z rozszerzeniem funkcji pompowni dla budynku socjalnego na
pompownie sciekdéw (podtaczenie kolejnych uzytkownikdw) zmienia sie jej lokalizacje
zgodnie z zatacznikiem graficznym na dziatce nr 875 ustala sie jednoczesnie
stosowanie pomp o otwartym prze$wicie @ 50 wirnika (np. Metalchem W-wa lub
rownowazna).

Na odcinku tocznym zastosowacC studnie rewizyjne @& 1000 betonowe
z dnem co ok. 80m. '

Rewizje rozwigzac przez zastosowanie trojaka @ 63, zasuwy & 50 oraz zasuw do
podtaczenia urzgdzenia wysokoci$nieniowego ,WUKQO” z koncowka ,sztorca”

Z powazaniem

e-mail: zwik.swilcza®@intertele.pl tel. 017-85-60-332 fax. 017-86-70-111
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
Fhkhkhkkdkh Ak Xk Kk ARk hk ko krhkkdrkdrrdhd bk rhdbhrxbrdhhhkhkhhdhkhkkdb kb khkkhhokdkdhkktx
z dnia: 2013-02-05
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
"NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHCMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 181612 2-SWILCZA
GMINA SWILCZA wl 1/1 4 36-072 SWILCZA 168
BRATKOWICE 80 886 0.91 [potoz.: ] (KW 138549] Gl612
GMINA SWILCZA wl 1/1 4 36-072 SWILCZA 168
BRATKOWICE 80 890 1.63 (potoz.: ) [KW 73533] Glez

& Rzesz6w, dnia .. 2013 -p7--0 5-

24
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STAROSTA RLZESZOWSKI
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNEJ

w Rzoeszowie

35-064 Rzeszdow, ul. Targowa 1
tel. 17 861-48-19, fax 17 862-66-60
centrala 17 862 74-71. wew. 119

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-03-21

Strona 1

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

3mina : 181612_2-SWILCZA

LIS ZOFIA (ZDZISLAW,MARIA) wl /M 7.1 36-055 BRATKOWICE 339A
LIS RYSZARD (JOZEF,ELEONORA) wl M 7.1 36-055 BRATKOWICE 339 A
SRATKOWICE 68 875 0.46 [potoz.:] [KW R212/00178078/1) G2356

+ Uokument niniejszy Jest wyplsem z opisowych |
g danych ewidencji gruntéw i budynkow, wydanym PODGIK 47 L l}
IR4211.1. |y }W{%

B S e s s S S RS e s e nceeeeme
. PO nie przeznaczonym RZQSZOW, dnia 2015.‘0 L.
% dcl dokonania wpisu w ksigdze wieczystej. podpis ....

Z up. STARO
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e i ' PROJEKT BUDOW[LANY
PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJL

LEGENDA:
odarczy

1. Budynek administracyjno - gosp |
‘ SANITARNEY Z PRZEPOMPOWNIA, SCIEKOW

wefg

SUTRIL, T

S‘\ ! : : z zapleczem sanitarnym
| e o RN ppp = 214,30 m npm. INFORMACJA DODATKOWA
: ok 23588 | 2. Zadaszone stoiska handlowe S ‘ |
; £ é gu 88T ! B 3. Stoiska handlowe naziemne ‘ Z uwagi na niewystarczajacy zokres niniefszej mapy do celdw projektowych,w stosunku do pro= ""A N EKS:“"
i LB o B - = = " - 1 i i i 0 H &
. L A gi re t-d . 4. Plac postojowy jektowanej przepompowni sciekdw Kg —na dziofce nr A75, dofacza sit dodatkowo mape do celow
F ' e 5B o 8 : 5, Istniejace zaplecze stadionu | projektowych, uwzgledniajaca, powyzsze uchybienie,
Pewll B3 Sneog , e T /e . Inwestor :
554 § ‘:i; E ?D;:o: 5 ' : ’ :;,4@;@ o BILANS TERENU: - . Jest to mapa L.ks.rob: 102/ 2011 - aklualna wa stanu no dzies 20.95.20Mr wyplotowana przez SO GMINA  SWILCZA
| P oFREs cESdR @ Q0 3 ’@Z}" o /'g o, 1. Budynek administracyjn - gospodarczy IO | PODGIK w Rzeszowie. leqenda :
N 3 o g'\;\/ @Eé 3 k z zapleczem sanitarnym ’ ] Stanowi ona zofacznik do mapy podstawowej |t do rysunku nr 'l P K
' //// © 5 P l‘ 2. Zadaszone stoiska handlowe 1250,09 e % | ;_34 K —ZT.‘ proj. przytacr «kanal. sanitarne — grawiiacyjny PVEU 160%40 | 7C“nf | U Pd-~——-~
| ‘ . | i [ i dacr kanal, sanik — / i Vi ) Qmm + L= 100m VUzoodnrone
. i . 1200,00 m2 o ' : ‘ ji/ ! ' I
—_ o f;’é N ! { \ 3. Stoiska ha|_1dlowe r{az!er.nne_ . 4550r32 ey N P Ks. ' ' | | profoioton 7UDP
0o . stlf L /i/ NS all ,l gl e~ 4. Plac postojowy, d0]§Cla i dO]aZ_V ’ x| O m— X — proj. przyacz konal. sanit.—rurockg Hoczny PE80; SDR 17, PN-8  PE 30minr268f 2013
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STUDZIENKA ROZPREZNA @ 1000 mm
SKALA 1: 20

SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZ!Ei’_\iK!
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| ozN NAZWA WYPOSAZENIA JEDN. | ILOSE |
1. Rura kanalizacji grawitacyjnej( PVC typ N .\_-1 60 x60mm m pr\:g!u
2. | Tuleja osfonowa do rury PVC 1.6 G mm szt. 1
3. | Rura Yloczna kanalizacji PE 80 SDR 17 .53 x.36mm m ‘ pgglu
4. | Krag betonowy z dnem K -100/60 ze stopniami ziazowymi szt 1
5. | Kregibetonowe K-100/30 ze stopniami ztazowymi szt. 2
8. | Plyta zelbetowa. nadstudzienna PP - 124/60 szt 1
7. | Wiaz kanatowy Zeliwny & 800 mm, typ O 400 ! szt. 1
Plyta ze stali nierdzewnej o grubosci 10 mm, o wymiarach
8. | 300 xB0C mm, mocowana na pretach @ 18 mm z nakretka- kpl. 1
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STUDZIENKA INSPEKCYJNA ¢1000 :
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STUDZIENKA REWIZYJNA $1000
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STUDZIENKA INSPEKCYUNA ¢1000

SKALA 1: 20

SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENK]
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1. | Rura kanalizacjl grathacyjnej'PVC typ N 160x40mm m progiu
2. | Tuleja osfonowa do rury PVC 1.6 O mm szl 1

3. | Wlaz kanalowy zélivny ®600mm typ D400 szt | 1

- 4. | Krag betonowy z dnem K -100/60 ze stopniami ziazowymi szt 1
5. | Kregibetonowe K-100/30 ze stopniami ztazowymi szt. 2
6. szt 1

Plyta zelbetowa. nadstudzienna PP - 124/60
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**“Bydynek administracyjno-gospodarczy,
z zapleczem sanitarnym
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