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ENDA:

pustak ceramiczny 25P+ 25¢m 1

pustak ceramiczny 18.8P+W  18.8 cm

W
7N\

pustak ceramiczny 11.5P+W  11.5¢cm
pustak ceramiczny 8P+W 8em

styropian 12cm

frs
e

okladzina z piyt widknisto-cementowych na
drewnianym ruszcie / kolor - szary /

ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH
DLA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO

Dia element wykoriczeniowy posadzki Il - 1,5 cm

wylewka betonowa na foli - 5 cm

plyty styropianowe - 12 om

hydroizolacja

plyta betonowa - 15 cm 3

PRZEKROJ B-B podsypka z piasku - 30 cm

brébka blacharska - blacha stalowa, malowana proszkowa na kolor RAL 7012 potote vardzone | g, keramyt | | | | | | | | |

untrdiny 1m 2m 5m 8m

| | | | b element wykoniczeniowy posadzki Il - 1,5 ¢m

wylewka betonowa na foli - 5 cm

jz | | | | plyly styropianawe - 12 em
hydrozolagia Wszystkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osoba

pifa belonoa- 15 cm trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:

rynna salowa @ 20, malowana proszkovo nia kolor RAL 7012 podsypta 2piashu - 30 om . .
[ p— podczaszy | pracownia architektury

e /Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 4

rura spustowa stalowa, kwadrat 1 x 10, malowana proszkowo na kolor RAL 7012 element wykoriczeniowy posadzki - 1.5 cm
hydroizolacja BRANZA

blasha plaske, na ek sojay. powlekana, ocynkowana ogniowo, kolor RAL 7012 Py zeletoua - 14 om ARCH ITE KTU RA

podioze utwardzone | gniz keramzyt

blacha plaska, na rabek stojacy, powlekana, ocynkowana ogniowo, kolor RAL 7012

hratowinica stalowa /g prajektu konstrukei/

ieniec Zelbstowy 25x25¢m

Die phyty betonawe - 6 em RYSUNEK .
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm P RZ E KROJ B _B KOD PROJEKTU

- pocbudowy zkuszyva manego 063 :
mv;upanmauk:,m;ne;:m e ETAP : PROJEKT BUDOWLANY A_211 SWIL

8

oprawy oSwietleniowe T5

w-wa odsgczajgca z piasku wg PN-B-1111 INWESTYCJA
0 ocieplenie welna mineralna - 20cm 5

F

paroizolacja

T O$RODEK SPORTU W TRZCIANIE

tynk gipsowy - 1.5 cm

koryto odwodnienia liniowego - betanowe, segmentowe 35x25x10

% kratownica stalowa wg specyfikaci

F

— 00 | £0.00 | / \ 10.00 | $0.00 308 -
| . - A == oprawa instalacyjna-oéwietleniowa

oslona oprawy material PE (mleczny)

blacha trapezowa T60 gr.0.88mm
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platwie dystansowe - 10 cm

kratownica stalowa wg rys. konstrukeji ADRES 6

| | | | TRZCIANA, gm. $wilcza, woj. PODKARPACKIE
. . . . dz. nr 903/10; obreb ewidencyjny: Trzciana

| | | | jednostka ewidencyjna: Swilcza

ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH

496 500

3
1. DLA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO: INWESTOR

I_LL| |_LL| Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

tynk zewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5 cm s s
- o podczaszy pracownia architektury
pustaki ceramiczne -25 cm

tynk wewnglrzny gipsowy -1.5 cm

F

54 tynk wewnetrzny gipsowy -1,5 cm .
pustkicramicne 115 cm ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
tynk wewnetizny gipsowy 1.5 cm tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

57 tynk cementowo-wapienny na siatce 2 cm
styropian XPS -10cm 3

i PROJEKTANT:

izolacja przeciwwilgociowa masg bitumiczng mgr ,n, arch. Lukasz Podczas
- Inz. . LUKaszZ 2aszy
Sciana fundamentowa zelbetowa -246m

o Syrogan PS 100 {Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
izolacja przeciwwilgociowa masa bitumiczng projektowania hez ograniczeh nrewid. RﬂA—BlOB) 8
Sciana zelbetowa -24em

Sth $ciana fundamentowa zelbetowa -20cm OPRACOWANIE:

® blche plaska mgr inz. arch, Magda Ambroziewicz

] usatsiowy mgr inz. arch. Michal Wilczak

welna mineraina -12 cm B
nadproze zelbetowe -24cm SPRAWDZ A J ACY
Zzzh\:e:;fk':":agr‘:;::iw mgr inz. arch. Filip Adamczak - sprawdzajacy

% pon mz‘e‘;}m : (Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej do
Y —————————— projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/ 037 / 2011) 9
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