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LESTAW OKIENNO - DRZWIOWY SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA

SZEROKOSC Sz [mm] 2300 SZEROKOSC Sz [mm] 1000 SZEROKOSE Sz [mm] 1950 SZEROKOSC Sz [mm] 1200 SZEROKOSC Sz [mm] 750 SZEROKOSC Sz [mm] 1850 SZEROKOSC Sz [mm] 400 SZEROKOSC Sz [mm] 2830
71 | wrsokost Hz [mm] 3100 DZ1 [wysokose Hz  [mm] 2350 01 | wrsokost Hz [mm] 450 02 |WSoKosE Hz [mm] 1400 03 [Wrsokost Hz [mm] 450 04 [ Wrsokast Hz  [mm] 450 05 [ Wrsokost Hz  [mm] 3100 06 | WrsokosE Hz  [mm] 3100
SZEROKOSC So [mm] 2400 SZEROKOSC So [mm] 1010 SZEROKOSE So [mm] 2000 SZEROKOSC So [mm] 1250 SZEROKOSC So [mm] 800 SZEROKOSC So [mm] 2000 SZEROKOSC So [mm] 450 SZEROKOSC So_[mm] 2870
ilose | WYSOKOSC Ho  [mm] 3220 flost: | WYSOKOSE Ho  [mm] 2400 WYSQKoSE Ho [mm] 500 WYSOKOSC Ho [mm] 1450 WYSOK0SC Ho [mm] 500 WYSOKOSE Ho [mm] 500 WYSOKOSE Ho [mm] 3150 WYSOKOSE Ho [mm] 3140
1 materiat aluminium materiat aluminium POZIOM _PARAPETU Hp  [mm] 1900 POZIOM  PARAPETU Hp  [mm] 950 POZIOM  PARAPETU Hp  [mm] 1900 POZIOM  PARAPETU Hp  [mm] 2280 POZIOM PARAPETU Hp [mm] 0.00 POZIOM PARAPETU Hp  [mm] -
kolor malowane _proszkowo/RAL 7012 kolor malowane_proszkowo/RAL 7012 materiat aluminium materiat aluminium materiat aluminium materiat aluminium materiat aluminium materiat aluminium w
zestawy [typ_szKlenia szyba_bezpieczna, hartowana ] typ szklenia nie_dotyczy kolor malowane proszkowo/RAL 7012 kolor malowane_proszkowo/RAL 7012 kolor malowane_proszkowo/RAL 7012 kolor malowane_proszkowo/RAL 7012 kolor malowane proszkowo/RAL 7012 kolor malowane_proszkowo /RAL 7012
ilos¢ _lewych - spossb_otwierania L- uchylno-rozwierane, P— uchylne spossb_otwierania uchylno—rozwierane sposdb_otwierania uchylno — rozwierane sposdb_otwierania nieatwieralne sposdb_otwierania nieatwieralne [spossb_atwierania uchylno/rozwieralne
sztuki_Jilosc _prawych 1 typ szklenia szyba_bozpieczna, hartowana typ szklenia szyba i hartowana [iyp szklenia szyba_bezpi , hartowana typ szklenia szyba_bezpieczna, hartowana typ szklenia szyba_bezpieczna, hartowana typ szklenia szyba i hartowana
1 ilose _lewych - T Jiose lewych - T Tiose lewych - 2 iose lewych - 1 ilos¢ _lewych - T Tiose lewych -
sztukiJilos¢  prawych 1 sztuka |ilos¢  prawych 1 sztuka [ilos¢  prawych 1 sztuki |ilose  prawych - sztuka |ilos¢  prawych - sztuka |ilosc  prawych -
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Wszystkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osoba
UWAGI: UWAG: ; ; fri s iania hi : .
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA DRZWI  PELNE PLYCINOWE, WYPELNIONE PLYTA RUROWA 1 H
podczaszy | pracownia architektury
OKUCA ANTTWYWAZENIOWE Sz . UWAG: UWAG: UWAGI: UWAG:
REGULOWANE ~ OSCIEZNICE UWAGI: [ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 4
PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY LAMINOWANE OKLEINA HPL O GR. 0,9 mm SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA S7YBA BEZPIECZNA HARTOWANA SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
ZESTAW  OKIENNY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012 DRZWI  BEZFELCOWE OKUCIA ANTYWYWAZENIOWE OKUCIA ANTYWYWAZENIOWE OKUCIA ANTYWYWAZENIOWE OKUCIA ANTYWYWAZENIOWE OKUCIA ANTYWYWAZENIOWE OKUCIA ANTYWYWAZENIOWE BRANZA ARCH ITEKTU
SAMOZAMYKACZ RAMA SKRZYDLA WYKONANA Z DREWNA  MAHONIOWEGO PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY PROFIL ZAMKNIETY,TRZYKOMOROWY I .“ \
KLAMKA REGULUS, SZYLD DKRAGLY — G5 NIKIEL MAT PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, KOLOR RAL 7012 PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, KOLOR RAL 7012 PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, KOLOR RAL 7012 PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, KOLOR RAL 7012 PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, KOLOR RAL 7012 RYSUNEK
ZEST. STOLARKI KOD PROJEKTU
- 1
ETAP : PROJEKT BUDOWLANY A_ZM SW”.
INWESTYCJA
SZEROKOSC Sz [mm] 950 SZEROKOSC S [mm] 950 SZEROKOSC S [mm] SZEROKOSC S [mm] 900 SZEROKOSC S [mm] 800 SZEROKOSC S [mm] 1800 e
D1 [wrsokose Hz [mm] 2150 / 2450 D2 | Wrsokose H [mm] 2150 / 2450 D3 [ WrsokosE H [mm] 2150 / 2450 D4 [ Wrsokose H [mm] 2080 D5 [ Wrsokose H [mm] 2080 D6 [WrsokosE H [mm] 2200 / 2450 OS RODEK SPORTU W TRZCIAN IE
SZEROKOSC So_[mm] 1050 SZEROKOSC So_ [mm] 1050 SZEROKOSC So [mm] 1000 POZIOM DRZWI Hz [mm] 150 POZIOM DRZWI Hz [mm] 150 SZEROKOSC So [mm] 1900
ilose | WYSOK0SC Ho [mm] 2500 ose | WYSOKOSC Ho [mm] 2500 losc | WYSOKOSC Ho [mm] 2500 los¢  |materiat laminowana_plyta wisrowa los¢ |material piyta wisrowa losc | WYSOKOSC Ho [mm] 2450
materiat stal materiat stal materiat stal kolor melamina Goldgelb 2001 kolor melamina_Goldgelb 2001 materiat aluminium
kolor popiel kolor popiel olor popiel typ szKlenia nie_dotyezy ltyp szklenia nie_dotyczy olor malowane _proszkowo/RAL 7012
5 typ szklenia jetl b hartowana 4 ltyp szklenia naswietle—szyba_bezpieczna,hartowana ] typ szklenia jetl b hartowana 5 ilosc _lewych 4 ] los¢  lewych 1 ] typ szklenia szyba i hartowana
ilos¢ _lewych 1 los¢ _lewych ilos¢ _lewych - ilos¢ _prawych 2 los¢ prawych - ilos¢ _lewych -
sztuki_filosc prawych 4 sztuki_Jilos¢ prawych 3 sztuka Jilos¢ prawych 1 sztuk sztuka sztuki_Jilos¢ prawych =
ADRES 6
TRZCIANA, gm. $wilcza, woj. PODKARPACKIE
- dz. nr 903/10; obreb ewidencyjny: Trzciana
2]
= - 2 N = jednostka ewidencyjna: Swilcza
INWESTOR
2 7 . - A
= / = | Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
) N o N o / ool ol o
= = g g = . .
podczaszy pracownia architektury
N\
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
e tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
9% 90 80
LI P PROJEKTANT:
Vo= .
mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy
{Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08) 8
UWAGI: UWAG: UWAGI: UWAGI: UWAG: UWAGI: mar inz. arch. Magda Ambroziewicz
DRZWI PELNE WYPELNIONE PLYTA Z POLISTYRENU SPIENIONEGO, DRZWI PELNE WYPELNIONE PLYTA Z POLISTYRENU SPIENIONEGO, DRZWI PELNE WYPELNIONE PLYTA Z POLISTYRENU SPIENIONEGO, LAMINOWANA PLYTA WIOROWA GRUBOSCI 30 mm — WILGOCIOODPORNA LAMINOWANA PLYTA WIGROWA GRUBOSCI 30 mm — WILGOCIOODPORNA SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA mgr Nz, arch. Mlcha' Wllczak
REGULOWANE  OSCIEZNICE REGULOWANE ~ OSCIEZNICE REGULOWANE ~ OSCIEZNICE PROFILE ALUMINIOWE ANODOWANE, PROFIL GORNY WIEKCZACY COFNIETY W GLAB KABINY PROFILE ALUMINIOWE ANODOWANE, PROFIL GORNY WIENCZACY COFNIETY W GLAB KABINY ZESTAW  OKIENNY MALDWANY PROSZKOWO NA KOLDR RAL 7012
POSZYCIE SKRZYDLA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POSZYCIE SKRZYDLA Z BLACHY STALOWEJ DCYNKOWANEJ POSZYCIE SKRZYDtA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ BRZEGI WYKONCZONE 3 mm GRUBOSCI PASKAMI ABS BRZEGI WYKONCZONE 3 mm GRUBOSCI PASKAMI ABS SAMDZAMYKACZ .. A . .' R
mgr inz. arch. Filip Adamczak - sprawdzajacy
MALOWANE PROSZKOWD NA KOLOR RAL 7012 MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012 MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012 ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ DRZWI BEZFELCOWE o . Lo i i f
(Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej do
KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRAGLY — G5 CHROM MAT OTWORY WENTYLACYINE Z KRATKA W DOLNEJ CZESCI DRZWI OTWORY WENTYLACYJNE Z KRATKA W DOLNEJ CZESCI DRZWI KLAMKA | INDYKATOR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KLAMKA | INDYKATOR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO i H i A i
A A & A ¢ projekiowania bez ograniczer nr ewid. MPOIA / 037/ 2011) 9
KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRAGLY — G5 CHROM MAT KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRAGLY — G5 CHROM MAT ELEMENT WCHODZACY W SKtAD SYSTEMU LEKKICH SC\ANEK/KAB\N SANITARNYCH ELEMENT WCHODZACY W SKLAD SYSTEMU LEKKICH SC\ANEK/KAB\N SANITARNYCH
DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS. KRESLIL
* Przed zamGwieniem stolarki sprawdzic wymiary otworéw na budowie.
* Wymiary otworow Lzgodni¢ z dostaweq stolarki. 10 2013 297 X 610 1100 A_Og MW




