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ENDA:

pustak ceramiczny 25P+ 25¢cm

pustak ceramiczny 11.5P+W 11.5¢m

pustak ceramiczny 18.8P+W 18.8 cm
pustak ceramiczny 8P+W §cm

styropian 12cem

ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH
DLA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO —

o1 ‘element wykoriczeniowy pasadzki - 3 cm

wylewka betonowa na folii - 5 om

phyty styropianowe - 12 cm
hydroizolacja 3

phyta betonowa - 15 em | |

podsypka z piasku - 30 cm

podioze utwardzone / gruz keramzyt im 2m 5m 8m

pokrycie dachu-blacha trapezowa malowana na kolor GRAFIT komin, cegla pelna kolor RAL 7021 grunt rodzimy

Dia element wykoficzeniowy posadzki Il - 1,5 cm

ot bacharka ety kobor RAL 7012 ! ! : : : : lewta beonoa ra ol - cm Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcii lub udostepniania osoba
=12 . . o T . .
| | | | | | it srepnmve- 12 on trzecim tego rysunku lub jego cze$ci bez upowaznienia biura projektowego:

. . . . . . hydroizolacja
I @ I @ | @ | @ | @ | P betrona- 5 podczaszy | pracownia architektury

| | | | | | podsypea z piastu - 30 cm /Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 4
| | | | | | +5.01 podloze utwardzone / gruz, keramzyt

!ﬂ% X . . - . X grunt rodzimy BRANZA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Die piyty betonowe - 6 cm ARCHITEKTURA

| | | I - podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
R () Sy | EaiRdiT =T -< D e i G N S ‘
blacha plaska, na rabek stojacy, powlekana, ocynk. ogniowa, kolor RAL 7012 = =< i< i< =T ;v:‘f podbu:owyzkruszywa lamanego 083 mm RYSUNEK z KOD PROJEKT
- - [ — .-t — L T~ L - _ Jub thucznia karmiennego,
PRZEKROJ A-A 0D PROJEKTU
) | S W3 odsaczajaea z piasku wg PN-B-1111 A 21 1 SWlL
v S ETAP : PROJEKT BUDOWLANY .
’ T N T X T T S 02 ocieplenie wela mineraina - 20cm
sulft podwieszany glacki - system modulowy. +3.16 J +3.16 +3.16 +3.16 [+376 ] Y INWESTYCJA
plyty wykoriczeniowe zewnetrzne grubos¢ 15 mm, kolor - bialy | i 1745 d P
! 1 <3u E—‘ 778 Tuszt salowy - 3 om 5

sulfit podwieszany - 2x piyty gk -3 cm
tynk gipsowy - 15 cm

[ [ St OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE

platwie dystansowe - 10 cm

kratownica stalowa wg rys. konstruki I

+0.11
7 bre
-0.565 | 5
- DL ZAPLECTA BOISKA SFORTOWEGO) ADRES o
‘ TRZCIANA, gm. Swilcza, woj. PODKARPACKIE
i \l P ———————ype .dz. nr 903/10.; obreb. ewi(ljer.u:yjny: Trzciana
| | pE——— . jednostka ewidencyjna: Swilcza
- - pustaki ceramiczne -25 cm
| | tynk wewngtrzny gipsowy -1.5 cm INWESTOR
.l 282 l, 358 l, 358 l, 358 l 362 [ \i yk vewngizry gpsony 45 Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
Ks # o+ o+ # + pustaki ceramiczne 18,8 cm . .
| | | | | | bk ety g 15 podczaszy pracownia architektury
. . . St plytki ceramiczne na Keju -1,5 cm
ustaki ceramiczne -18,8 cm
|i| @ :/nk wewnetrzny gipsowy 1.5 cm
SB kabiny systemowe i $cianki dzialowe - WC [Typ SUF3e JUMP ] U|. LUbE|Ska 24/71 30 b 003 Krakéw
o R g g P tel. 0126300710, fax. 012 6309711
— styropian XPS 10 ¢m
izolacja przeciwwilgociowa masa bitumiczng PROJEKTANT:
oira 2ebelona 2iom mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy
R (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
izolacja przeciwwilgociowa masa bitumiczng. . . . . .
U R —— projektowania hez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08) 8
557: ;c::: :;\::amenwwa Zelbetowa -20cm OPRA C OW ANIE: N
Rl ey mgr inz. arch. Magda Ambroziewicz
——ry mgr inz. arch. Michal Wilczak |
nadproze zelbetowe -24cm
tynk wewngtrzny gipsony S PRAWDZAJACY
\i blecha plaska, a abek oy, mgr inz. arch. Filip Adamczak - sprawdzajacy
elareeszclas (Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektoniczne] do
Py OS54 Impegroena e flor my projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/ 037 / 2011) 9
DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS, KRESLL
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