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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robot Jm los¢  [Mno
2.
Krot
Kosztorys Osrodek Sportu w Trzcianie - ETAP 1
1 Grupa Roboty drogowe
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1  |KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
____________________________________________________ nawierzchnie placow postojowych
Wyliczenie iloscirobét: R
e st 00000 6,042
.................................................... RAZEM 00425 ha 0.04
1.1.2 |KNR 231/101/1; \ Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
KNR 231/101/2 grunt kategorii I-1V, na glgbokosci 76 cm m2 397,40
1.1.3 |KNR 231/101/1; \ Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
KNR2311012 | |grunt kategorii -V, na glebokosci 51 em
Wyliczenie floscirob6t:
e 2120 R 27,2000
............................................................. RAZEM__mmz 27'20
1.1.4 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
................................ mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie floscirob8t:
3074082720 424,6000
"""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 424,6000|m2 424,60
1.2 Element Drogi
1.2.1  |KNR 231/104/3; Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
KNR231/104/4 | ... lgruboS¢warstwy pozageszezeniu1Scm
Wyliczenie iloscirobOt:
Drogiwewnetrzne: . 39740 .. 397,4000
........................................................................... RAZEwT 397.4060]m2 307,40
1.2.2 |KNR 231/114/5; Podbudowy z kruszyw, tluczen 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
KNR231114/6 | pozageszczenu2sem
Wyliczenie floscirobot
L OTA0 397,4000
............................................ RAZERT: 3574000/ m2 307,40
1.2.3 |KNR 231/114/7; Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
KNR231/114/8 | zageszezeniu25cem
Wyliczenie iloscirobot:
e 39740 397,4000
................................................................................ RAZEW 3078000\ m2 307 40
1.2.4 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$€ 8 cm, na podsypce
M) cementowo-piaskowej, kostka szara 20x10x8em
Wyliczenie 108Ci TODOt:
.. %9740 . 3974000
"""""""""""""""""" RAZEM 397,4000|m2 397,40
1.3 Element Chodniki
1.3.1 |KNR 231/104/3; Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
KNR 231/104/4 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 27,20
1.3.2  |KNR 231/114/7; Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢é warstwy po
KNR231/114/8 | . |zaggszczeniu25cm
Wyliczenie iloSci robot: .
e e 2120 27,2000
............................................................................... RAZEW—272000/m2 2720
1.3.3 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej, kostka szara 20x10x8cm
Wyliczenie floscirobt:
S, 27,20 27,2000
........................................................................ RAZEN: 572000|m2 2720
1.4 Krawezniki, obrzeza
1.41 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
RAZEM 4,9164|m3 4,92
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1.4.2 |KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce
...................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie floSci robOt: .
KRS le+385ei7e 72,3000
"""""""""""""""" RAZEM:! 72,3000|m 72,30
1.4.3 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
_____________________________________________________ wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Wyliczenie loscirobot:
KRI 6 16,0000
o RAZEM:: 16,0000|m 16,00
1.4.4 |Kalkulacja Odwonienie liniowe ACO 200
wiasna
55,0000|mb 55,00
2 Grupa Boisko do pitki noznej
2.1 Element Boisko pitkarskie
2.1.1  |KNR 201/229/1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt
(2 kategorii -1I, spycharka 74 KW (100KM)
.~ 315,8960
j 315,8960{m3 315,90
21.2 |KNR 911/1011 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach
(2) o umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym, geowidknina
______________ oodi ... |drenarsko separujacaz wickienciagtych
Wyliczeniefloscirobot:
______________________________________________________________________________ 897170 . ... __ 89717000
""" RAZEM:: 8 971,7000|m2 8 971,70
2.1.3 |KNR 223/206/3; Przygotowanie i roz&cielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie
KNR 223/206/4 intensywnie uzytkowane poza terenem roz$cielenia mechanicznie grubos¢
e dwarstwy A5 om
Wyliczenie loscirobst:
______________________________________________________________________________________ 8971,70010000 08972
RAZEM:! 0,8972|ha 0,90
2.1.4 |KNR 223/208/2 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie
gruntu jednokrotne, walcem gtadkim
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ha 0,90
2.1.5 |KNR 223/209/3 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej
warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie humusem |m2 8 971,70
2.2 Element Wyposazenie boiska
2.2.1  |KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw, stojakow i
bramek- Bramka do pitki noznej profesjonalna 7,32 / 2,44. Profil aluminowy
wzmacniany 120/ 100mm, montowane w tulejach, odciagi, siatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
23 Element Bieznia
2.3.1 |KNR 231/104/7; Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wykonanie i
KNR 231/104/8 zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 961,20
2.3.2 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm m2 961,20
2.3.3 |KNR 231/114/7; Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
KNR 231/114/8 zageszczeniu 5 cm m2 961,20
24 Element Drenaz i elementy betonowe
2.4.1 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe ACO SPORT wraz z podtagczeniem do kanalizacji
indywidualna m 130,00
2-4'2 KNR 231/402/4 ..................................................................................................
e ... 00G8%39680 26,9824
"""""""""""""""""" RAZEM:’ 26,9824|m3 26,98
243 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce
‘|cementowo-piagskowej
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 396,8000)
396,8000|m 396,80
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2.44 |KNR 911/101/1 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach
(2) o umiarkowanej nosno$ci, sposobem mechanicznym, geowloknina
drenarsko separujaca z wiokien ciagtych
o 899,3100
RAZEM:! 899,3100|m2 899,31
2.45 |KNNR 11/703/2 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 mm T
M
Wyliczenie flogcirobt:
e 121+87520+96 967,000
RAZEM 967,0000{m 967,00
246 |KNR 228/501/9 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, zwir
3)
Wyliczenie floscirobt: X
_________________________________________________________________________________________ 96700'0505 . 2417500
RAZEM 241,7500|m3 241,75
3 Grupa Sieci zewnetrzne
3.1 Element Kanalizacja deszczowa
344 |KNR201M224 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
Wyliczenie flosci rob6t:
e 60075+15019 L 750,9400
RAZEM:: 750,9400/m3 750,94
3.1.2 |KNR 201/216/4 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
................ o [koparka 1,20 m3, grunt kategorii -1l - 80% mechanicznie
Wyliczenie floScirobot: :
RUTY (209,80+16,68)2,0"1,5°0.8 . 543,5520
Stdnie U e sgogiatos 57,2000
RAZEM: 600,7520|m3 600,75
3.1.3 |KNR 201/317/1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym,

gteboko$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu -1, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%

POz
_________________________________________________________________________________________ (209,80+16,68)'2,011,5°0,2 | 1358880
_______________________________________________________________________________________ 151573110°0,2+4402 . 14,3000

’ ' RAZEM:: 150,1880|m3 150,19
3.1.4 |KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka, umocnienia petne, wykopy
.................................................. szerokosci do 1.0 m glebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie iloscirobot:
___________________________________________________________________________________________ (209,80+1668)2°2 9059200

‘ RAZEM 905,9200|m2 905,92
3.1.5 |KNR 228/501/9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
Q!
Wyiiczenie floscirobot:
_____________________________________________________________________________________________ (209,80+16,68)11,2°0,7 | 190,432
RAZEM:: 190,2432|m3 190,24
3.1.6 |KNR 920/102/4 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PVC-U, PP i PE,
faczonych kielichowo Fi 2560 mm m 16,68
3.1.7 |KNR 920/102/6 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos$ciennych PVC-U, PP i PE,
faczonych kielichowo Fi 400 mm m 209,80
3.1.8 |KNR 218/613/3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200
)] mm, giebokos$¢ 3 m szt 10,00
3.1.9 |Kalkulacja Separator lamelowy 10/100
wlasna kpl 1,00
3.1.10 |Kalkulacja Osadnik DN1500
wlasna kpl 1,00
3.1.11 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto§¢ do 10 m,
____________ 515,7000
: -26,3509
-0,8184
RAZEM 488,5307|m3 488,53
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3.1.12 |KNR 201/236/2 Zaggszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
n-1v
Wyliczenie floscirobt: ,
e 48853 _ 4885300
""" RAZEM 488,5300|m3 488,53
3.1.13 |KNR 218/804/5 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 400 mm
(1) m 209,80
3.1.14 |KNR 218/804/3 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 250 mm
(1) m 16,68
3.1.15 |KNR 201/214/3 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 20 km samochodami
(3) samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11,
________________________________________________ samochod 1015t
Wyliczenie floscirobot: e
............................................................................ 75094-48853 262,4100
""""""""""""""" RAZEM 262,4100/m3 262,41| 25




