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Przedmiar robot
"Nr |  Kod o " Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos€ | Mnoz.
| pozycji ‘ B | | | Krotn. |
Sala g|mnastyczna modernlzaqa posadzkl | | |
'1 1 |KNR 401/8h\ 6|Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow
16
‘ 12,75'6,9 = 87,98
3 Ogolem: 87,980 m2 | 87,980
‘1 2 KNR 404/405 | Rozebranie drewnianych podiég, biatych na pétwpust [
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 87,98
73 'KNR 404/405|Rozebranie legarow | |
/4 R=0,955 M=1,000 $=1,000
) 14*6,9 = 96,60
L Ogétem:  96,60|m 96,60|
1.4 [KNR 401/609[Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
13 gruzu z betonu komérkowego, grubo$¢ do 15-cm - analogia rozebranie zasypki zuzla |m2 | 87,98_‘ = |
1.5 |KNR 202/110 Podkiady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, [ [
11(1) zwykly gr 5 cm
87,98"0,05 = 440 |
L Ogotem: 4,40/m3 4,40
1.6 | KNR 202/616 lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa - analogia izolacja z folii
" PE 0,3 mm spawana na zakfadke
12,857,0 = 89,95|
__ Ogolem: 8995m2 | 89,95
1.7 [KI |Podk#adki elastyczne i dystansowe z gabki kompozytowej PUR 100 mmx100 mm o
rozstawie 500 mm x 500mm o gestosci 183 kg/m mocowane klejem
12,75%6,9 = 87,98
. ~ Ogétem: 87,98/ m2 | 87,98|
1.8 |KNR 202/111 | Podtoga $lepa grubosci 25:mm na legarach utozona krzyzowo - legar dolny i ulozone [
0/4 krzyzowo w rozstawie osiowym 500 mm z drewna iglastego kl lI-1ll o wym. 19x95 mm,
‘ impregnowanego o wilgotnosci do 16%,; $lepa podioga z drewna iglastego klasy !I-lll o
wym. 19x95 mm, impregnowanego o wilgotnoéci do 16 % w rozstawie 0$-08 178 mm.
12,75*6,9 = 87,98
Ogdtem: 87,98 m2. 8798
1.9 |KNR 202/616 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa - analogia izolacja z folii I
" Im2 | 87,98
.10 [KNR 21/4007 Slepa podioga, z piyt wilgocioodpoornych rozkladajacych obciazenie - 2 warstwy (dolnai || |
3(1) gorna) o grubosci 10 mm mocowane wkretami ~m2 | 8798
1.11 |KI |NaW|erzchn|a sportowa z wyktadziny naturainej typu LINODUR Sport gr 4 mm, listwy
przyScienne wentylowane, malowanie linii boisk w uzgodnieniu z inwestorem oraz montaz
- ___|gniazd (tulejek) do urzadzen sportowych z regulacjg_ |m2 | 87.98| |
1.12 |Ki |Montaz progu al m 300 |
1.13 |Kalkulacja Wykonanie wentylacji typu Z w w scianach przy podtodze w celu wentylowania przestrzeni
|ndyw1dualna odpod#ogowel z zamontowanirem kratek wentylacyjnych metalowych o wym 14x21 cm  (szt | 6,00
2 | Wymiana pionu kanalizacyjnego w sali gimnastycznej et
21 KNR 401/339 | ykume bruzd pionowych w $cianach z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej,
gleboko$é/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly - |m ] 12,00
KNR 401/326 | Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy pionowe szeroko$ci 1/2 cegly
113 (2) | Hi . 12,00
KNR 401/705 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z
1(1) cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do
[15:cm m 12,00|
2.4 |KNR 401/120 \ Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow 2-krotne, Sciany wewnetrzne 1 '
4/2
12,0*1,5 = 18,00 |
Ogotem:  18,00|m2 18,00|
[2.5 [KNR 402/230 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi-50-100-mm
14
fi 100 4,3+2,0 = 6,30
fi 50 3,0+1,5+1,0 = 550
B - Ogotem: 12/m 12|
2.6 |KNR 402/233 |Demontaz podejécia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-50-80-mm | |
/3 S szt 2,00
2.7 |KNR 402/233  Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm | [
)4 ) |szt ~1,00|
2.8 |KNR 402/236 | Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego, poziomego, Fi-50-80-mm
|3 e _|miejsce | 1,00
2.9 |KNR 215/205 |Rurociagi z PCW, na Scianach, faczone metoda wciskowa, Fi 50-mm
/2 |
3,0+1,5 = 450!

.. ot

Ogbtem: 450m | 450
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" Nr Kod o Opis robét, wyliczenie iloSci robot | Jm. llos¢ | Mnoz.
‘ pozycji | B | Krotn. |
12.10 |KNR 215/205 |Rurociagi z PCW, na écianach, faczone metoda wciskowa, Fi 110-mm
/4
| | 4,3+2,0+1,0 = 7,30
Ogotem: 7,30/m 7.30|
2.11 |KNR 215/208 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, faczone metoda wciskowa, Fi 50-mm
—_—— — Ll = , |szt 3,00
2.12 [KNR 215/208 | Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, {aczone metodg weiskowa, Fi 110-mm |
/5 szt 1,00]
"2.13 }KNR 215/209 | Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100-mm
] 3 | ) szt 1,00
[2.14 |KNR 215/212 ‘Wpusty zeliwne, podiogowe, Dn-50-mm - kratki $ciekowe _
Al |szt 1,00|
I'm KNR 215/217 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW faczone metodg wciskowa, Fi 110'mm - rewizje ' '
/12 szt 1,00/
.5 _ IWymiana podtdg z parkietu na wyktadziny w salach lekcyjnych |
3.1 'KNR 401/816 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow |
/6
salanr 8 6,5"5,85 = 38,03]
sala nr 24 5,85%6,5 = 38,03/ ‘
salanr 25 5,85'6,5 = 38,03 ‘
sala nr 26 5,85"6,5 = 38,03
sala nr 20 8,75*5,85 = 5119
stotowka 5,85%6,65 = 38,90
pokdj nauczycielski 4,4*5,85-1,0"1.,9 = 23,84
] | _ . Ogoétem: 266,050/ m2 266,050
32 |NNRNKB 20 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubo$é 5:mm,
. 112/1130/2 (1) | powierzchnia ponad 8:m2, o — m2 . 266,05
3.3 KNR 202/111 | Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - |
2/5(2) ANALOGIA wyktadzina obiektowa wielowarstwowa utwardzona poliuretanem 2 mm z | |
wywinieciem na $ciane
) salanr 8 6,5"5,85+(6,5+5,85)2*0,1 = 40,50
sala nr 24 5,85%6,5+(5,85+6,5)2*0,1 = 40,50
salanr 25 5,85*6,5+(5,85+6,5)*2*0,1 = 40,50
sala nr 26 5,85%6,5+(5,85+6,5)*2*0,1 = 40,50
sala nr 20 8,75*5,85+(8,75+5,85)*2*0,1 = 5411
stotéwka 5,85"6,65+(5,85+6,65)*2*0,1 = 41,40
pokdj nauczycielski 4,4*5,85-1,0"1,9+(4,4+5,85)*2*0,1 = 25,89
Ogdtem: ~ 283,40/m2 283,40
3.4 |KNR 202/111 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2/9 | = - __m2 313,83
35 Ki ___|Montaz progu al |m 12,00 B
4 Dostosowanie budynku do potrzeb osé6b niepelnosprawnych N _—
41 [Ki Zakup i dostawa schodotazow B Tkpl 1,00




