W zalaczeniu podajemy informacje dotyczace schodolazow
Waga 47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna sterujaca)

Zasilanie 24 V, za pomocg 2 akumulatoréw zelowych, bezobstugowych,
dostarczanych seryjnie 12 V - 12Ah. Wbudowana elektroniczna tadowarka 24 V-3A,
wykonana w technologii switching, zasilana bezposrednio z linii 230V. Gniazdo na
przewod zasilania tadowarki na obudowie urzadzenia jest wyposazone w przekaznik
dezaktywujacy tadowarke podiaczong do sieci.

Naped Nienawrotna przektadnia redukcyjna samohamowna z napedem na o$ poprzez
uktad zebaty, uruchamiany silnikiem brushless 24V-500w sterowanym elektronicznie.
Uktad elektroniczny umozliwia redukcj¢ do 80% pradéw rozruchowych przy poborze
linlowym energii dostarczanej z akumulatoréow 1 w konsekwencji, wigkszy zakres
dzialania urzadzenia oraz dtuzsza zywotno$¢ akumulatoréw. Ponadto zapewnia
tagodny start 1 stopniowy wjazd, poczawszy od pierwszego stopnia schodow.

Predkos$é 5 m/min. - wjazd; 5 m/min. - zjazd (ta sama predko$¢ bez obcigzenia).

Zasieg przy pelnym obcigzeniu 23 kondygnacje przy petnym obcigzeniu, w tym: 22
kondygnacje do momentu migotania zielonej diody na kolumnie sterujace;,
informujacej o konieczno$ci dotadowania akumulatoréw i 1 kondygnacja do momentu
zatrzymania si¢ urzadzenia.

Gasienice Wykonane z niebrudzacej gumy, o wysokim wspdiczynniku tarcia, nawet w
przypadku mocno zaokraglonych stopni schoddéw, zapewniaja optymalng
przyczepnos¢ 1 nie pozostawiajg §ladéw na powierzchni.

Kat nachylenia max 35°; wskaznik kata nachylenia schodow jest zamocowany na
kolumnie sterujace;.

Udzwig 130 kg

Minimalna glebokosé¢ spocznika pietrowego 970 mm dla wozkéw wyposazonych w
podndzek, z osobg transportowang schodotazem — wersja standard i A.R.P.; 1.100 mm
- wersja P.P..

Minimalna szeroko$¢ schodow 720 mm

Sterowanie Przyciski wjazdu i zjazdu umieszczone na kolumnie sterujacej; przycisk
obstugi urzadzenia umozliwiajgcy samodzielne zatadowanie korpusu gasienicowego
do samochodu — na obudowie schodotazu.

Transport Schodotaz mozna tatwo i szybko zdemontowac i1 jednym ruchem roztozy¢
na 2 czesci; mechanizm jezdny jest wyposazony w 2 uchwyty do podnoszenia;
schodotaz miesci si¢ w bagazniku samochodu osobowego.



