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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m.| llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Roboty rozbidrkowe
1.1 |KNR 401/354 | Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
14
parter - kabiny 3+3 = 6,00
wc teren 2 = 2,00
pietro - kabiny 3+1+3+2 = 9,00
Ogodtem: 17,00|szt 17,00
1.2 |KNR 401/348 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/4 cegly
14
zespot sanit - parter (2,82+1,2*2-0,6*3)*1,3+(2,67+2*1,2-0,6*
3)“1,3 = 8,70
wc teren (2,39+1,1-2%0,6)*1,3 = 298
zespot sanit - pietro (2,82+1,2*2-0,6*3)*1,3+(2,67+2*1,2-0,6*
3)*1,3 = 870
Ogotem: 20,38|m2 20,38
1.3 |KNR 401/348|Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty
13
parter 1,3*1,3+1,4*1,3 = 3,51
pietro 1,31,3+1,4*1,3 = 3,51
Ogotem: 7,02/m2 7,02
1.4 |KNR 401/819|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
/15
parter (5,88+2,65)*2*2,05-0,7*2,02+(6,0+2,67)*
2¥2,05-0,7%2,0*2 = 64,92
wc teren (2,39+2,67)*2*2,05-0,9*2,0 = 18,95
pietro (5,88+2,65)*2*2,05-0,7*2,0*2+(6,0+2,67)*
2*2,05-0,7%2,0*2 = 64,92
Ogoétem:  148,79|m2 148,79
1.5 |KNR 401/811|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
7
parter 5,88"2,65+6,0*2,67 = 31,60
wc teren. 2,39%2,67 = 6,38
pietro 5,88"2,65+6,0*2,67 = 31,60
Ogodtem: 69,58 m2 69,58
1.6 |KNR 401/108 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
/9
20,38*0,1+7,02*0,16+148,79*0,03+69,58*
0,02 = 9,02
Ogodtem: 9,02/m3 9,02
1.7 |KNR 401/108 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - za dalsze do 5 km
/9 m3 9,02 4,00
2 Tynki, okladziny glazurowane i malowanie
2.1 |KNR 401/716 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
12 (2) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2
w miejscach odbitych plytek 148,79 = 148,79
Ogoétem: 148,79 m2 148,79
2.2 |KNR 401/719|Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany
14 (2) ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5:m2 (w 1 miejscu) m2 148,79
2.3 |KNR 202/200 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy, 2-warstwowa,
4/3 55-02- obudowa pionéw kanalizacyjnych
(0,4+0,2)*2,96*11+(0,2+0,3)*2,96*6+0,25*
2*2,96*2 = 31,38
Ogoétem:  31,380|m2 31,380
2.4 |KNR 202/200|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,
4/5 1-warstwowa, 55-01
0,25*2*1,5 = 0,75
Ogodtem: 0,750/ m2 0,750
2.5 |NNRNKB 20 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas",
2/838/4 ptytki 20x25-cm
parter (5,88+2,65)*2*2,05-0,7*2,02+(6,0+2,67)*
2%2,05-0,7%2,0*2+0,2*2,05*2*8 = 71,48
wc teren (2,39+2,67+0,20)*2*2,05-0,9*2,0+0,25*
2,05*2 = 20,79
pietro (5,88+2,65)*2*2,05-0,7*2,02+(6,0+2,67)*
2*2,05-0,7%2,0*2+0,2*2,05*2*10 = 73,12
Ogoétem:  165,39|m2 165,39
2.6 |NNRNKB 20 |Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu Scian ptytkami, pomieszczenia ponad 8-m2
2/842/2
parter (5,88+2,65)*2*+(6,0+2,67)2+2,05*10 = 316,32
wc teren (2,39+2,67)*2+2*2,05 = 14,22
pietro (5,88+2,65)*2+(6,0+2,67)*2+2,05*10 = 54,90
Ogoétem:  385,44|m 385,44




