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Szczegolowa specyfikacja techniczna

Instalowanie nawierzchni podlogowych
45432120-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej] specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podiogi sportowej powierzchniowo-elastycznej w istniejacej sali gimnastycznej w budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Bratkowicach na zadaniu: Poprawa jakoS$ci bazy o§wiatowej na
terenie Gminy Swilcza zlokalizowanej na dzialce nr 431/1 w Bratkowicach, gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

budowa nowej podtogi sportowej powierzchniowo-elastycznej w istniejacej sali gimnastycznej.

Zakres rob6t do wykonania obejmuje:

- rozebranie istniejacego parkietu, podtogi na legarach i izolacji

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej,

- ulozenie podktadek elastycznych 1 dystansowych

- utozenie §lepej podtogi z desek o grubosci 19 mm na legarach utozonych krzyzowo — legar
dolny 1 gorny 19 mm x 95 mm w rozstawie 500 mm x 500 mm, o wilgotnosci do 16%.

- utozenie izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowej szerokiej,

- ulozenie $lepej podiogi z ptyt wilgocioodporych gr 10 mm — dwie warstwy (podtuznie 1
poprzecznie),

- wykonanie nawierzchni sportowej z zastosowaniem wyktadziny syntetycznej

homogenicznej np. typu LINODUR-SPORT gr. 4 mm (lub wyktadziny o co najmniej

rownowaznych podobnych parametrach technicznych) zgodnie z wymagang kolorystyka —

zielony 1 szary, wraz ze spawaniem potaczen. Powierzchnia wykladziny winna by¢

zabezpieczona srodkiem zabezpieczajacym przed zabrudzeniami.

- montaz gniazd (tulejek) z regulacja do urzadzen sportowych,

- zamontowanie listew przys$ciennych wentylowanych,

- malowanie linii 3 podstawowych boiskowych farba poliuretanow3.

Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do

obliczenia ceny oferty. Wykonawca ~ powinien dokonaé wizji lokalnej

w obiekcie.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
W spec. ogolnej.

Wyktadzina np. typu LINODUR SPORT - jej warstwa $cieralna wynosi 4 mm - jest tak zwang
wyktadzing "Scieralng do zera" wielofunkcyjng - fabryka DLW, nie obwarowuje gwarancji
zadnym ograniczeniem dotyczacym urzadzania na niej roéwniez spotkan poza-sportowych typu
akademie, bale, dyskoteki, ktore to imprezy nie powoduja zadnych ujemnych skutkow dla
wyktadziny.

Powierzchnia wyktadziny winna by¢ zabezpieczona §rodkiem zabezpieczajgcym przed
zabrudzeniami. Odksztalcenie pionowe <3,5mm, absorpcja uderzen <38%.
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Dla wyktadziny sportowej wymagany Atest PZH i1 ITB. Od wykonawcy wymaga si¢
zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podtogi sportowej zgodne z norma EN
14904 z 2009 ,Nawierzchnie terenow sportowych - halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”, Specyfikacja Techniczng wykonania
1 odbioru robot.

Wszystkie nowo zakupione materialy musza posiadac:

- deklaracje Zgodnosci z Polska Norma,

- atesty higieniczne,

- deklaracj¢ zgodnosci drewna potwierdzone przez producenta.

- Atest PZH 1 ITB dla wyktadziny sportowej,

- deklaracja zgodnosci dla impregnacji konstrukcji nosnej srodkiem ognio- i biochronnym.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w specyfikacji ,,Wymagania og6lne"
pkt 4

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych "ilo$ci materialdw zalecane jest uzycie do zatadunku 1 roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty specyfikacji ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1.Wymagane warunki przy montazu podlogi

Plac budowy

Miejsce robdt nalezy oprdézni¢, posprzata¢ i zapewni¢ prawidlowe oswietlenie. Wszystkie
otwory okienne i drzwiowe zamykane i1 szczelne. Zainstalowany i1 sprawdzony by¢ musi system
ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany.

Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zardwno w
trakcie montazu jak i1 eksploatacji musi zawiera¢ si¢ w granicach 40-65% 1 nie moze ulegac
duzym, gwattownym wahnigciom.

5.2 Nawierzchnia

Przedmiotem opracowania jest syntetyczna podloga sportowa zainstalowana na podwojnie
legarowanej, powierzchniowo — sprezystej konstrukcji podtogi.

Technologia

Technologia zgodna z systemem wg zastosowanej przyjetej na rynku

Linie boisk i wymiary boisk

Zaznaczy¢ doktadnie odmierzony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do ktorych przeznaczona
jest podioga, obrysy pol linii zabezpieczy¢ tasma, natozy¢ watkiem warstwe lakieru.
5.3.Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni sportowej

4



Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkéw gwarancji,
uzytkowania i pielegnacji wykonanej nawierzchni podtogi.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j i
wytycznych producenta. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
poszczegolnych warstw oraz innych robdt "zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych podlogi sportowej a w szczego6lnosci:

- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jako$ci zastosowanych materialoéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni podtog,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtog.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju uzytych materialow,

- grubosci poszczegodlnych warstw,

- wygladu zewnetrznego podiogi oraz jej rownosci,

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania podtog zar6wno na catej powierzchni (barwa, wzor,
powierzchnia malarska paséw boisk itp.) jak 1 przy $cianach, w stykach z innymi podtogami lub
z innymi elementami budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/D-96000 — ,, Tarcica ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w
konstrukcjach drewnianych”

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

- EN 14904 z 2009 ,,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalowanie nawierzchni podlogowych
45432120-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z wyktadzin PCV
w salach w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach i w Przedszkolu w Swilczy na zadaniu:
Poprawa jakoSci bazy o§wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanych na dzialce nr
431/1 w Bratkowicach i dziatkach nr ewid. 4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 10.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Posadzka z wyktadzin winylowych wielowarstwowych utwardzonych poliuretanem klejone z
oczyszczeniem 1 przygotowaniem podloza, roztozeniem materiatow rulonowych, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtoza , zapastowaniem i wyfroterowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg producenta, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Wyktadziny rulonowe podlogowe przystosowane do duzego natgzenie ruchu — sale lekcyjne
(klasa 33), korytarze (klasa 34), twardos¢ wyktadziny sklasyfikowana jako K5 oraz odpornos¢
na $cieranie zawarta w grupie T, antystatyczna, poziom redukcji dZwigku — minimum 19 dB.
Wyktadziny odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem
srodkdw myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.

Wymagania materiatu o strukturze antyposlizgowe;j:

— dobra przyczepnos¢ do betonu,

— wlasciwosci penetracyjne,

—nieodksztalcalny pod wplywem wysokich temperatur,

— elastyczny (od —20° do + 250°C)

— wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét



5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa  wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla

wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢

wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow

budynku paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciag co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem
1 zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadanag w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW lub podobnych mozna przystapi¢ po catkowitym

ukonczeniu  robot  budowlanych stanu surowego, robot  wykonczeniowych

1 instalacyjnych oraz remontowych czy rozbidorkowych lacznie z przeprowadzeniem prob

cisSnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypehienie ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu, 1 zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

1 powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,

w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW lub inne i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane

co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z

rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno utozona na

podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—3 cm.

Wyktadziny rulonowe nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta



okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Wyktadziny rulonowe nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych

w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy rulonu.

Arkusze rulonowe nalezy ulozyC szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm mig¢dzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami rulonow powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami lub wywing¢ na
sciany . Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podloza
1 doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

— sposob aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie obmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatbw 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z zawarta umowa
1 programem technicznym wykonania robdt oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaro6w
dokonanych w czasie jej wykonywania .

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykdw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i1 pomiaru odchylen



z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 FElastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne pokrycia
podtogowe z foli .

Wyktadzina rulonowa podtogowa wg. instrukcji 1 norm sposobu uktadania zgodnie z
zaleceniami zawartymi w atestach i normach producenta.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Stolarka
KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa jakos$ci
bazy o$wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 4029/5,
4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze n/w robot.

1.2. Zakres

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wchodzi montaz drzwi i okien w zakresie objetym projektem.

2. MATERIALY.

Stolarka okienna powinna posiada¢ wymagane cechy :

e wspotczynnik przenikania ciepta wktadu dwuszynowego nie wigkszy niz U=1,1 W/Km2 -
wyplenienie argonem, dla cato$ci okna nie wigkszy niz podany w zestawieniu stolarki
okiennej.

e szyby muszg spetnia¢ wymagania norm PN-97/B-13073 1 BN-89-6821-02,

e spelnione musza by¢ wymogi izolacyjnosci akustycznej - wspoOtczynnik izolacyjnosci
akustycznej wlasciwej nie gorszy niz Rw 30dB,

e okna muszg spelnia¢ wymogi szczelnosci na przeciekanie wody opadowej, okna musza
spelnia¢ wymagania sztywnosci skrzydla przy obcigzeniu statycznym i1 dynamicznym
prostopadle do plaszczyzny i1 w plaszczyznie pionowej sprawdzane w badaniach wg BN-
75/7150-03.

e okna muszg posiada¢ atest PZH,

e okna muszg posiada¢ swiadectwo o zaliczeniu uzytych materialow do grupy materiatow
trudno palnych wg Normy BN-87/8826-02,

e Wykonawcy winni zatgczy¢ peilng aprobatg techniczng na system profili oraz certyfikat
zgodnosci do aprobaty technicznej. Niezaleznie nalezy zalaczy¢ pelng aprobate techniczng na
oferowane okucia wraz z certyfikatem zgodno$ci. Nalezy takze przedlozy¢ certyfikaty na
szklo oraz atesty higieniczne na profile 1 materiaty uszczelniajace..

e Profile musza by¢ wykonane z bialego wysokoudarowego PCV — cztero lub piecio -
komorowe, kolor biaty

e Grubos¢ Scianki zewnetrznej profilu PCV min. 3 mm,

e Ramy i skrzydta okienne musza mie¢ wzmocnienie stalowe, z profilu ocynkowanego,

e Okucia obwiedniowe z mozliwoscia mikrowentylacji przy zamknigtym skrzydle
z nierdzewna powtoka gwarantujaca szczelno$¢ zgodnie z aprobata techniczng na okucia i
certyfikatem ITB zgodno$ci na okucia,

e  Wspotczynnik infiltracji powietrza musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie o szklenia
nalezy stosowac¢ szkto plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

Drzwi wewnetrzne ptytowe, pelne 1 szklone z okleing
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Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace 1 uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

- Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

- Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

- Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

- Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

- Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oS$ciezy zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

LICZBA  |ROZMIESZCZENIE PUNKTOW
WYMIARY ZEWNETRZNE (CM)| PUNKTOW ZAMOCOWAN
ZAMOCOWA
WYSOKOSC | SZEROKOSC N W NADPROZU 1 [NA
PROGU STOJAKA

DO 150 DO 150 4 NIE MOCUIJE SIE PO 2
150+200 6 PO 2 PO 2
POWYZEJ 200 8 PO 3 PO 2
POWYZEJ DO 150 6 NIE MOCUIJE SIE PO 3
150 150200 8 PO1 PO 3
POWYZEJ 200 100 PO 2 PO 3
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Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone 1 przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialdow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzenie stolarki drzwiowe;.
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Ustawione o$cieznice nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci drzwi, jednak nie wigce] niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m. 3
mm - do 4m; 4mm - powyze] 2m dlugosci przekatnej. Po ustawieniu o$cieznic nalezy sprawdzic¢
sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta okienne, drzwiowe 1 oS$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).
Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jako$ci materiatdéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.
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Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robot jest: - szt i m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje  wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoS$ci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PELATNOSCL
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tynkowanie
Kod CPV-45410000-4
1. WSTEP

4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu:
Poprawa jakosci bazy o§wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr
ewid. 4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
4.1.2  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego zestawienia:
- tynki cementowo — wapienne
- suche tynki
- okladziny $cienne wewngtrzne
4.1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
4.1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa,
ST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg
nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r6znych wymiarow:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mutl.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania tynkow cem-wap,

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Tynki cementowo — wapienne

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

cement — PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki.” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z

dodatkami.”,

wapno — PN-86/B-30020 ,,Wapno.”, PN-81/6732-12 ,,Ciasto wapienne.”,

woda — PN-75/C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.”,

kruszywo — PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”,

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

PN-65/B-14504 ,,Zaprawy budowlano cementowe.”

PN-65/B-14503 ,,Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.”

Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

techniczna.

Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw 111 kat.:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i

w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej 2 m

odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/ m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/ m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wieksze niz 3 mm/ m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierownosci o szerokosci 1 glebokosci 1 mm 1 dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastgpujacych wad:

- wypryski i1 spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podloza.

- tynki cienkowarstwowe

Kontrola jako$ciowa wykonanych tynkéw powinna obejmowaé sprawdzenie atestow jako$ci

uzytych materialow. Jezeli jako$¢ materialow nie jest potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem,

nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i1
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.2 Tynki cementowo - wapienne

Przed rozpoczgciem wykonania tynkow nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od

parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podtoze powinno

by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na glebokos¢ 10 —15 mm od lica

muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2 — 3 mm, podtoza betonowe nalezy

nacig¢ dtutami.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- atestacj¢ 1 zaswiadczenia o jakos$ci dostarczonych materiatlow

- wyglad zewnetrzny tynku: powinien by¢ jednolity,

- masa tynkarska rownomiernie roztozona na calej powierzchni, bez widocznych przeswitow
podtoza,

- niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spgkan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni,

- grubo$¢ tynku powinna odpowiada¢ zalecanej przez producenta masy,

- przyczepnos¢ tynku do podloza,

- jako$¢ wykonczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych;

Tynki powinny zosta¢ zbadane nie pdzniej niz 6 miesigcy od daty ukonczenia robot tynkarskich.

Badanie tynkéw powinno by¢ poprzedzone stwierdzeniem na podstawie projektu technicznego,

protokotow odbiorow czesciowych lub zapisow w dzienniku budowy, czy:

- podloze nadawalo si¢ do potozenia tynku,

- materiaty zostaly uzyte zgodnie z projektem,

- temperatura w czasie wykonywania tynkéw odpowiadata zaleceniom technologicznym
producenta tynku, w szczego6lnosci nie spadta ponizej 0°C.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny

zewngtrzne barwy 1 faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitéw i spekan.

Gtadkos¢ 1 brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonia.

8.3 Sprawdzenie grubo$ci tynku wykonuje si¢ w pigciu dowolnie wybranych miejscach na
powierzchni majacej nie wigcej niz 5000 m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny
zosta¢ wyciete w taki sposob aby zostato odstoniete, lecz nie uszkodzone podtoze. Pomiar
grubosci wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm, a za grubo$¢ tynku przyjmuje si¢ Srednig z 5
probek.

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem

drewnianym — brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych

przypadkach nalezy okresli¢ przyczepnos¢ wg PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz poprzez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-

70/B-10100.

Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy jezeli wszystkie badania dadzg

wynik dodatni. Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje si¢ za niezgodny z

wymaganiami, taki tynk nie moze zostac przyjety.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celoéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa
jakos$ci bazy o$wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr ewid.
4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z przepisami budowlanymi,
polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje 1 mul.

2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w  normach
1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—wydajnos¢ — 68 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Sswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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— na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtloki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 7.2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
1 przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ mniejsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitag zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni+ po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej ni+ po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera
1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robodt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o
dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawetiana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem
1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kladzenie plytek
Kod CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot oblicowania $cian ptytkami i uktadania ptytek Gres na podtogach w
budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa jako$ci bazy o$wiatowej na terenie
Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 9.1.1.

1.2 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie:

— okfadzin powierzchni pionowych 1 wykladzin powierzchni poziomych plytkami
ceramicznymi.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— staranne oczyszczenie podtoza,

— uzupetienie ubytkow w podtozu zaprawa

— gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni preparatem gruntujacym, wykonanie
izolacji wodoszczelnej wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych

— montaz kratek $ciekowych, doszczelnienie przejs¢ rurowych itp.

— klejenie oktadzin ceramicznych na kleju przystosowanym do tego rodzaju materialow,

— spoinowanie plytek zaprawa fugowa,

— wypelnienie fug w narozach i1 nad szczeling dylatacyjng kitem silikonowym, po uprzednim
zagruntowania krawedzi preparatem.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami 1
0znaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i1 kto wyko-
nuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi 1 instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

- podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie izolacja,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomow powierzchni podloza,

- warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej
powierzchni podtoza,
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- szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema czg¢sciami budynku, budowli lub
migdzy polami podloza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztatcen lub
wzajemnych ruchdéw poszczegolnych czesci budowli.

- szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wicksze powierzchnie podktadéw betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany
sposob lub  przeniesienia odksztalcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach
betonowych. Dziela one podkiad na pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m? przy
dhugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dziela podtoze na pola nie przekraczaja 9 m>, przy najwickszej dtugosci boku
3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa wykonywane jako
nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci podktadu.

- taSma uszczelniajaca — elastyczna tasma umieszczona migdzy dwiema cze$ciami
podtoza przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowa)lub w narozach.
Zadaniem tasmy jest uciaglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania.
Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiat oktadzinowy (ptyty z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, ptytki
ceramiczne, klinkierowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, $rodek
gruntujacy, srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do
podlozy (stosuje si¢ go jako domieszk¢ do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset),
zaprawa uszczelniajagca. naroznik  wewngtrzny  lub  zewnetrzny  z  elastyczne;,
paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajacej o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowany do
uszczelniania narozy wewnetrznych i zewnetrznych (stosowa¢ w pomieszczeniu z natryskami).
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych, klinkierowych, gresu, mozaiki oraz kamienia
naturalnego (ktory nie ulega przebarwieniu) o witasciwosciach wodo- 1 mrozoodpornych do
wylozen o wysokich obcigzeniach mechanicznych i termicznych. Do stosowania na posadzkach
wewnatrz oraz na powierzchniach pionowych wewnatrz 1 na zewnatrz, rowniez do podlozy
podlegajacych niewielkim odksztalceniom. uelastyczniona zaprawa do fugowania plyt z
kamionki, terakoty, kamienia naturalnego 1 sztucznego, ptytek ceramicznych, klinkierowych,
wyktadzin 1 plyt podlogowych w natryskach, tazienkach, na tarasach, na balkonach, na
elewacjach.

Do przygotowania zapraw 1 nawilzania podloza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow
1 zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzgdzia:
- do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do cigcia tasmy - nozyczki.
- do naktadania kleju — paca z¢bata
- do uktadania ptytek - poziomica
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- do spoinowania — rakla gumowa, gabka.

4. Transport

Materialy dostarczane w pojemnikach i workach mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Materiaty pltynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem.

Materialy oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkos$cig do ilosci i
wagi materialu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy
mniejszych ilosciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeséniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nos$ne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spegkan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw 1 substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢.
Silnie chtonne podloza, beton komodrkowy i podioza zawierajace gips nalezy zagruntowad
preparatem gruntujacym. Podloza betonowe i1 cementowe nalezy zwilza¢ woda do stanu
matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podtoze.

W naroza wewngtrzne oraz polaczenia Scian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy
1 elementy uszczelniajace

5.2 Wykonanie izolacji

- Przygotowanie zaprawy

- Naktadanie zaprawy w przynajmniej dwu catkowicie kryjacych warstwach.

- Pierwszg warstwe zaprawy naktada¢ obficie na podloze za pomoca sztywnego pedzla lub
szczotki dekarskiej. Druga (1 ewentualnie kolejne) nanosi¢ podobnie lub przez
szpachlowanie. Nanoszenie rozpoczag¢ mozna wtedy, kiedy poprzednia warstwa bedzie
dostatecznie mocna (przy 20°C najwczesniej po 4 godzinach). Nie nanosi¢ w jednym
zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m2 (=Imm grubo$ci zwigzanej warstwy). Nanoszenie
wigkszych ilosci powoduje niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

Naroza - styki posadzek ze S$cianami, szczeliny dylatacyjne i1 potaczenia powierzchni rdézno
materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na polaczenie izolacji z kratkami $ciekowymi, korytami
przelewowymi, przejSciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca si¢ stosowanie kratek
scieckowych wyposazonych fabrycznie w kothierze uszczelniajace.

5.4 Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.1 Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Posadzke¢ z plytek mozna wykonywac¢ jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt.

Prawidlowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy

lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wylozen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizszaniz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ ukladanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,
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¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na-
lezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

6 powierzchnia wylozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;,
mierzone 2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja
Techniczna zaktada inaczej),

d) spoiny migdzy plytkami przez cata dlugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mm na I m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku pierwszego,

-3 mmna I mi5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku drugiego i trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa zaprawy klejowej na calej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na balkonach, tarasach,
schodach zewnetrznych, $cianach basenow zaleca si¢ naktadanie kleju na podloze oraz na
spodnig czg$¢ phytki,

g) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami
0 wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze $Sciang,

h) w miejscu styku okladzin ceramicznych z elementami statymi budowli ($ciany, stupy,
fundamenty itp.) migdzy krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem staltym nalezy
wprowadzi¢ wypehienie odksztalcalne.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzgbienie

pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.4.2 Ukladanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Do klejenia okladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu procesu

osiadania murow.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, rodzaj

zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.

Zabrudzenia lub zapylone podloza nalezy oczysci¢ 1 zagruntowac preparatem gruntujacym.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie plytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uklad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

¢) powierzchnia §cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na-
lezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny migdzy ptytkami przez catg dlugo$¢ 1 wysokos¢ $ciany powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2 mm na I m i3 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

-3 mmna I mi5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego 1 trzeciego;

e) szerokos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stala,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowe] na calej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach
zewngetrznych, $cianach basenow zaleca si¢ naktadanie kleju na podloze oraz na spodnig
cze$¢ plytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami stalymi przechodzacymi przez
$ciany migdzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzié¢
wypehienie odksztatcalne.

Wykonanie wymienionych czynnos$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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Dla zachowania stalej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

5.5 Wypehianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania zgodnie z instrukcjg producenta.

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowe;.

Zapraw¢ nalezy wprowadzaé za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania
1 $§cigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po $ciggnigciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchnie¢
sztywng gabka lub packa z gabka, a po wyschni¢ciu ponownie zmy¢ 1 nawilzy¢. Spoinowanie
wykonywa¢ przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie
stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewngetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawa fugowa.

W naroza wewngtrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktoére w trakcie spoinowania
pozostaly niewypelnione nalezy starannie oczysci¢. Krawedzie plytek ceramicznych
zagruntowac preparatem. Nastepnie szczeling wypehié kitem silikonowym. Aby zabezpieczy¢
ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie ta§ma malarskg. Nadmiar kitu
silikonowego zebra¢ plastikowym narzgdziem dostosowanym do szerokos$ci fugi. Dzieki temu
material zostanie wcisniety w szczeling i docisnigty do powierzchni kontaktowych.

6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub calego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega
na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyr6znia sig:

* odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢
dalszych prac),

* odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodno$ci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wilasciciela lub inwestora oraz
przedstawiciele wykonawcy.
6.2 Kolejno$¢ odbiorow prac
Roboty okladzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbiordw przejSciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jako§¢ wykonanych prac i1 ich zgodno§¢ z wymaganiami projektu
technicznego.
W trakcie prac dotyczacych oktadzin sa wymagane nastepujace odbiory przej$ciowe:

* odbior podloza pod powtoke izolacyjna,

* odbior kazdej z warstw i1zolacji przeciwwilgociowe;,

* 1izolacj¢ szczelin 1 narozy,

* odbior oktadziny.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3 Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczego6lnionych powyzej odbiorach przej$sciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie
powinno spetnia¢ podtoze, izolacje i oktadziny,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian,

* protokoty z odbiorow przejSciowych prac poprzedzajacych,

* wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty
wymagane w projekcie 1 wykonane).

6.4 Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
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projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
dziennik budowy,
protokoty odbioréw przejsciowych.

6.5 Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres

podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przejsciowego, jak i

koncowego, obejmuje:

6.5.1

sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotow odbioru,

sprawdzenie zgodnos$ci z projektem zastosowanych wyroboéw - na podstawie zapisow j w.,
sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w
trakcie odbioru badan sprawdzajacych, podanych w p. 9.6.6 niniejszego opracowania
oraz w projekcie.

Kontrola i badania przy odbiorach przej$ciowych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikdéw, zgodnos¢ wagowa.

Zakres

czynnos$ci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacj¢ podtogi powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewngtrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi. Wyniki
kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Odbiodr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastgpowaé po okreslonym czasie od
wykonania izolacji

Zakres

6.5.2
Zakres

czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

wizualne sprawdzenie IZOlaC]l przec1ww1lg0010wej, warstwa 1zolaCJ1 powinna by¢
ciggla, rdbwna, bez zmarszczen, qum@c 1 pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do
podioza; rézne odcienie szarosci zwigzanej powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane
r6zng wilgotnoscig podtoza, nie wptywaja na szczelno$¢ wykonanej izolacji;

w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie
zaprawy uszczelniajacej. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej zaprawy na
wczesniej] wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

gotowa warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac
probki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

w przypadku zbiornikéw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

Kontrola i badania oktadzin z ptytek

czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptlytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca iaty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w dwoch roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przesw1t
miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢
z doktadnos$cig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdiuz
spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem,

sprawdzeme grubosci spoin 1 ich wypelnienia za pomoca ogl@dzm zewnqtrznych
1 pomlaru na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢
spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢é poréwnane =z wymaganiami podanymi
w projekcie 1 opisane w dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.
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Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie speinia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7 Obmiar robét
Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakladoéw
Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”, ,,KNR BC-02-Rozdziat
05-pkt 3 Zasady przedmiarowania”.
Jednostkg obmiarow3 jest:
- 1 m’ - dla wykonania powloki uszczelniajacej z dokladnoscia od 0,1 m?. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ elementéw wicksze od 0,25 m?,
- 1 m* - dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,
- 1 mb - dla wykonania elastycznych wypeklien narozy i spoin nad szczelinami
dylatacyjnymi,
- 1 mb - dla wklejenia tasm uszczelniajacych z doktadnosciag do 0,1m,
- 1 szt. - dla wklejenia elementdw uszczelniajacych naroza oraz potaczenia krzyzowe i T-
ksztattne.

8 Odbior robot

Uznaje si¢, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i doltaczy¢ go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajace;.

9 Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m*> wykonanej izolacji, kazdy m2
przyklejonych 1 wyspoinowanych plytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr
biezacy wypetionych dylatacji, kazdy m* wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych
ksztattek wedhug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce
1 przyjetych przez Zamawiajacego.

10 Przepisy zwiazane

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i1 wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
1 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materialy kamienne, plyty posadzkowe zewngtrzne
1 wewnetrzne

PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999  Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999  Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow
1 sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
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Szczegoélowa specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kod CPV 45332300-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i odbioru instalacji kanalizacji w Szkole
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach i w Przedszkolu w Swilczy na zadaniu: Poprawa jako$ci
bazy o$wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanych na dzialce nr 431/1 w
Bratkowicach i dziatkach nr ewid. 4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzgednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obeymuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia
oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbgdne dla wiasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot obejmuje wykonanie piondw kanalizacyjnych 1 podiaczenie do istniejgcych
poziomoéw oraz przyboroéw sanitarnych. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykonaé w
bruzdach w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru.
Polaczenie urzadzen z instalacjg kanalizacyjna nalezy wykona¢ poprzez syfony z PCV
odpowiednie dla kazdego rodzaju urzadzenia. Odpowietrzenia pionéw wyprowadzi¢ ponad dach
1 zakonczy¢ kominkiem wywiewnym.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z okresleniami przyjetymi v/ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Instalacje¢ kanalizacyjng - stanowi uklad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami 1 wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania S$ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
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Przewod odplywowy (poziom) - przewdéd stuzagcy do odprowadzania Sciekow
z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust - wurzadzenie stuzace do zbierania $cieckow z powierzchni odwadnianych
1 odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjag projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2
Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".
2.2. Rodzaje materialow
e Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

-z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-

2:2002(U),

-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN"ENV 1451-2:2002(U),

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
e Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne" pkt 4

* Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spenié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $rodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1 desek pod *tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C
do +30°C.

* Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
1 uszkodzeniem mechanicznym.

« Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ 1 nie ulegaty
deformacji-

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luZzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podilozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min- 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

* Sktadowanie przyborow 1 urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i1 blaszane sktadowaé nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. Wykonanie robét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy;

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

32



- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy  odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materialow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

- Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na Iaczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek
do wlasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym konicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewng¢trznych i zewngtrznych nie powinny
wystapi¢ wypryski stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas 1aczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

- Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

- Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur 1 ksztattek z PVC-
U. Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone
przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potagczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow
tych materialow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow 1 urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym speknienie wymagan norm okreslonych w pkt.
2. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyboroéw i urzadzen.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 1 PN-81/B-10700/00 - Badanie szczelnos$ci instalacji
powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
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Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie
ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Dlugo$¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilo$ci rurociagdw w
zaleznos$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do
dhugos$ci rurociagdw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych 1 innych
elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach
wedlug rodzajéw podej$¢ i Srednic odplywu z danego urzadzenia. Dhlugo$¢ rurociggow w
podejsciach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do
urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen aczonych szeregowo, jak umywalki 1
pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i1 Srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju 1 typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materialu i Srednicy.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz WTWiO Rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ polaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego -czg$ciowego (Zatacznik 2).

8.3. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czgsciowego (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byly objete odbiorem
czgsciowym.
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8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly
si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkoéw przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpoér) przewodoéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow,
przyboroéw i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego -
koncowego (Zalacznik 4).

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-81 /B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 1:

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,

PN-ENV1329-2;2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystos$ci 1 Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.
PN-ENV1519-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystos$ci i1 $ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2; Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1451-2:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty $ciekowe w budynkach. Czgs¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociaggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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Szczegoélowa specyfikacja techniczna

Roboty instalacyjne gazowe
kod CPV 45333000-0

1 Wstep

1.1  Przedmiot sst

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie wykonania i odbioru
instalacji gazu w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa jakosci bazy
o§wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 4029/5, 4029/3 w
Swilczy, gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt. 1.2.2.

12 Zakres stosowania sst
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych sst
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1,
1 wspOlnym stownikiem zamowien CPV : 45333000-0

a) instalacje gazowe zwigzanych z:

- montazem rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 taczonych przez spawanie wraz z
tulejami ochronnymi

- montazem zaworow kulowych do gazu

- wykonaniem proby szczelnosci instalacji gazowej,

- zabezpieczeniem antykorozyjne rur stalowych farba olejng do gruntowania, przeciwrdzewna i
nawierzchniowg

- montaz taboretu gazowego, kuchni gazowych 4 1 6 palnikowych

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Instalacja gazowa -to uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym ,

spetniajgca okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz
z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg 1 innymi wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika 1 przeznaczeniem budynku.
1.4.2.Gazomierz- przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objgtosci przeplywajacego 1.4.3.Kociot
gazowy - urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego - przeznaczone do
wytwarzania ciepla w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;j.

1.44Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajagca pionowe
przewody(przewod) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz
budynku

1.4.5.Kurek gtoéwny- urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa

gazowego z przylacza do instalacji gazowej, element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowe],
za ktdrym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa

1.4.6.Zréodto ciepta - Kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy),

uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.7. Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtownym, montowane na przewodzie
instalacji gazowe] w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego

1.4.8. Cisnienie proby szczelno$ci - warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci
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w zaleznos$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu,
ktoérego wykonana jest instalacja gazowa

1.4.9. Proba szczelnos$ci instalacji gazu - czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego do ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potaczen

1.4.10. Przewdd nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia
1.4.11.Przewdd spalinowy - pionowy, poziomy lub uko$ny przewod z materiatu niepalnego,
stuzacy do odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktorym
zainstalowane sg urzadzenia

1.4.12.Srednica nominalna DN lub d,- Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichow 1 ksztattek
- §rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13.0budowa kurka gldwnego - wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego,
stanowigca zabezpieczenie kurka glownego i zapewniajaca tatwy do niego dostep, ochrong przed
uszkodzeniem lub dostepem o0sob niepowolanych oraz oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

2.1  Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S.01 ,,Wymagania Ogodlne".
Materialy do budowy poszczegdlnych elementow nabywane sg przez Wykonawce u
Wytworcy. Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbidér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na
budowe ze $§wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skladowanie materialdow na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej stosowal rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219,
laczenie rur przez spawanie, polaczenie z armaturg odcinajaca przez skrecanie.

2.5 Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

2.7 Wszystkie materialty powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty 1 badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuni¢te z placu
budowy na koszt wykonawcy.
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3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mlot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

4 TRANSPORT

41 Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

4.2 Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach

wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa .

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazowej

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 taczonych przez spawanie montaz
zawordéw kulowych do gazu

- montaz gazomierza

- montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego

- wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowe],

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
za pomocg narzedzi recznych

- odtluszczenie powierzchni

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania,
przeciwrdzewna

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng 1 wskazaniami
podanymi w ST.

6.2 Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow, porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

6.3 Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentéw musi

doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych ~ wykonania i

odbioru instalacji gazowych .

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementdéw sa:
- Rury stalowe -metr(m),

- kurki - komplet (kpl.),

- urzadzenia - komplet (kpl)

8 ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow 1 protokotow wg zasad okreslonych w ST S.01 ,,Wymagania Ogolne".
Odbidr wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpi) wykonanej kompletnej instalacji gazowe;:

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji gazowe;.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (klasyfikacja
ci$nienia 1 temperatur dla armatury przemystowej i rurociggdw
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. wymagania i badania
PN-86/M-75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania BN-
82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Wymagania i badania
BN-72/8976-52 Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych 1 niskostopowych. Rowki do
spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
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Szczegélowa specyfikacja techniczna
Instalowanie wentylacji

KOD CPV 45331210-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnej
w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa jako$ci bazy o$wiatowej na terenie
Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
1 kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu kanaléw wentylacyjnych blaszanych, ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a
takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 SST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne 1 odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni.

2.1. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane;.

Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. powierzchnia pokry¢
ochronnych powinna nie mie¢ ubytkéw, peknie¢, nalotow i tym podobnych wad. Powierzchnie
przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i zagniecen. Wymiary przewodow powinny by¢
zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddéw powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie
przewoddéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03434. Potaczenia przewoddéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76002.

2.2. Podpory.

Podpory powinny si¢ charakteryzowa¢ odpowiednia wytrzymatoscig wynikajaca z odlegtosci
podpar¢ i sztywnos$ci kanatdéw wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia
przewodow i elementdéw instalacji, materiatu izolacyjnego.

Zamocowania musza uwzglednia¢ 1,5 krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.

2.3. Izolacje cieplne.

Do potaczen elementéw izolacji termicznej i do napraw uszkodzeh nalezy stosowaé
samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewoddéw wentylacyjnych
powinny by¢ przeznaczone do wykonywanych prac co powinno by¢ uwidocznione w atestach
materiatow.

40



2.4. Otwory rewizyjne.

Czyszczenie wewnetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie specjalnych
otworow rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otworow rewizyjnych powinno umozliwiaé
czyszczenie kanatow z wykorzystaniem dostgpnej lokalnie technologii i nie powinno obnizaé
szczelnos$ci przewodow, wiasnosci cieplnych, akustycznych i1 przeciwpozarowych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

2.5. Urzadzenia.

Urzadzenia musza by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowe;j i
obliczeniami sprawdzajgcymi, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Materiaty stosowane w robotach zostaly wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej
Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy
wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia
lub $rodowiska podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa .
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny
spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko takich materialéw i technologii 1 rozwigzan materialowych,
ktére sa celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentacji
projektowe;j.

Do montazu zastosowa¢ materiaty podane w wykazie materialowym.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje dostawe 1 montaz uktadow sterowania praca
central wentylacyjnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku 1 wyladunku
materiatow.

4. Transport

4.1. Kanaty 1 ksztattki

Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielko$ci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i1 naleZy zabezpieczy¢ je
przed wplywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materialow 1 urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektowa.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w opracowaniu:
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom 2. Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe” Arkady, Warszawa 1998.

Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI — Instal, Warszawa, wrzesien 2002 oraz
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

- Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczana przez ich producenta.

- Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

- Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych materiatem
plastycznym oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow. Przejscia przez dach
wykona¢ poprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach. Przej$cia przez dach
uszczelnié.

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal

- Wyréwnac¢ opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna.

- Wykona¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek temperatur.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrole wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne nalezy
przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

— Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.

— Kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia musi zosta¢ wykonane przez autoryzowany serwis
lub autoryzowana firm¢ wykonawczg. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzglednic

w ramach oferty.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementoéw instalacji s3:
szt. — dla urzadzen;

m” — dla blachy;

kpl. — dla zestawow;

8. Odbior robot

8.1. Odbiory robot

Odbidr robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob 1 ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji 1 osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy 1 zawiadamia
o zakonczeniu robot na budowie.

8.1.1. Odbidr czgsciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catos$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,

— uzycie wlasciwych materiatow,

— wykonanie prawidtowych potaczen 1 konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.1.2. Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.
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Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy,

— protokoty odbiorow czegsciowych na roboty ,,zanikajace”,

— protokoly wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatlow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametrow podlegajacych
odbiorowi. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i
urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robat.
Rozliczenie wykonanych robot dokona¢ nalezy zgodnie 2z ustaleniami umowy
0 wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ prowadzane do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku

W pomieszczeniach.

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
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PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Instalacja ogrzewcza
KOD CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji ogrzewczej w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa
jakosci bazy o$wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanym na dzialkach nr ewid.
4029/5, 4029/3 w Swilczy, gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
podanych W niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggdw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, zeszycie nr 6
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych" wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne" pkt. 1.4.

Ponadto przez uzywane w SST okreslenia nalezy rozumie¢:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje¢ ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych przewodoéw napelionych woda
instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi 1 innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
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wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielonymi zaworami od Zrddla ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni¢tego
Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (zlad) nie ma swobodnego polaczenia z
atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes¢ lub calos$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obshugiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwoér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania wody, napehiajacy instalacje ogrzewcza wod na Zrodto ciepta: Kottownia Ciénienie
robocze instalacji.

Obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktoére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekraczane w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosSci.
Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji

projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO Instalacji
Ogrzewczych, specyfikacja techniczng (szczegdtowq) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt
1.5.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnos$ci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi
normami.

2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki stalowe plytowe podtaczone z uchwytami, wspornikami i przynalezna

armaturg np. Purmo lub inne o podobnej charakterystyce.

2.3 Armatura

na galazkach grzejnikowych zasilajagcych nalezy zamontowac¢ zawory grzejnikowe
termostatyczne Dnl5 a na gatagzkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dnl5. Na
pionach zasilajagcych zamontowaé zawory podpionowe STAD Dn25 i Dn20.
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej -

Wymagania ogblne” pkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j

»Wymagania ogdlne”

4.1 Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2.Grzejniki

Transport grzejnikdéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 5

5.1. Montaz rurociagow

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwos$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
1 cieplne;.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone roéwnolegle.
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1
cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stalg
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (£0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajace]
DN 40;. Odleglo$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang), a obejsScie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej
i przewodow gazowych.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych 1 podpor przesuwnych (wspornikow

47



1 wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpdér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydluzen cieplnych przewodéw 1 nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen 1 odksztatcen przewodow.

» Konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstgp mi¢dzy podporami przewodow stalowych:
DN 10 do DN 20: przewdd montowany pionowo 2,0 m; inaczej 1,5 m

DN25: 2,9 m; 22m
DN32 3,4 m; 2,6 m
DN40 3.9 m; 3,0m
DN50 4,6 m; 3,5m

DNG65 4,9 m; 3.8m
DN&8O0 5,2 m; 4,0 m
DN100 5,9 m; 4,5m

lecz gdy przewdd jest montowany pionowo, to nie mniej niz jedna podpora na kondygnacjg.
Przew6d poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu")
osadzonej w warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie. Przy przej$ciach rur przez przegrode budowlang np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrzne] wigkszej od rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode budowlana! co najmniej
o 1 cm, przy przej$ciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsSciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronng. Przestrzen migdzy rurag przewodu a tuleja
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przej$cie rurg w tulei ochronnej przez
przegrodg¢ nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyZznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej] do powierzchni Sciany lub wneki. W poziomie nalezy montowacé z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki plytowe stalowe nalezy
mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika, na wspornikach Sciennych 1
mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypada¢ na nie mniej niz dwa
wsporniki 1 jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty
i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty, a
grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

. Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementow
budowlanych:

Odstep minimalny grzejnika

od éciany’od |0d spodufod od bocznej $ciany wneki
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za podiogi |podokienni |sufitu  |od tej strony grzejnikalod tej strony grzejnika

grzejnikiem ka z ktorego boku nie jest{z ktorego boku nie jest
(parapetu) zamantownnxana zamantownnxzana

cm cm cm cm cm cm

5 7 7 30 15 25

Y dopuszcza si¢ mniejsza odleglos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtosé
ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowacé grzejnikowy szablon montazowy potaczony z
gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnos$ci instalacji.
Jezeli badanie to bgdzie przeprowadzone woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy
faczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia
galazek 1 naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sg
prowadzone.

5.4. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktore;j
jest zainstalowana

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby
kierunek przepltywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armature spustowg zainstalowa¢ w najnizszym punkcie instalacji wg projektu
technicznego 1 wyposazy¢ w ztaczke do weza
w sposOb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

+ Nastawy montazowe zawordow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury
regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie
technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych
zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych.

* Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewne¢trzne przewodow i innych elementow instalacji

* Po zakonczeniu montazu i wykonaniu proby szczelnosci przewody wyczysci¢ do 2 stopnia
czystosci wg PN-70/M-97050 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie farba
podktadowa 1 nawierzchniowa odporng na temperaturg do 100°C.

5.7. izolacja cieplna

e Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat 1 grubosci rur izolacyjnych wg PN -85/B-
02421 i projektu.

e Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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e Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych  ziemig cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementoOw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6

Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robot
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zesz. nr 6).

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1. Badanie szczelnoSci instalacji ogrzewczej
» Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

— badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed =zakryciem bruzd 1 kanaléw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;,

— jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych
zamontowano cz¢s¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
cze$ci, w ramach odbioréw czesciowych,

— badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda,

— podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego,

— podczas badania szczelnosci instalacje odlaczy¢ od zrodia ciepla.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda:

— nalezy instalacje (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu, skutecznie wyptuka¢ woda podczas
ptukania

— wszystkie zawory przelotowe, przewodowe 1 grzejnikowe catkowicie otworzyc¢,

— przed napelieniem wodg instalacji nie wyplukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych
automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacje odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zaworow
stopowych. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji,
w zawor stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

— bezposrednio po ptukaniu instalacje napetni¢ woda uzdatniong w zrodle ciepfta,

— odigczy¢ kociol od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni
z wbudowanym naczyniem przeponowym,

— po napelnieniu instalacji woda 1 po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i
dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

e Przebieg badania szczelno$ci wodgzimna:

— do instalacji podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy,
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— podczas badania uzywac¢ cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i1 dziatce elementarnej: 0,1
przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

— badanie szczelnos$ci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia,

— po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego wartos¢
w najnizszym punkcie instalacji,

— wartos$¢ ci$nienia probnego wynosi 4 bary,

— badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujagcymi warunkami;

Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikow badania
za pozytywne
podniesienie  ciSnienia W - brak przeciekbw 1 roszenia,
instalacji do  wartosci szczegblnie na polaczeniach i
ci$nienia probnego dtawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia

— co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) 1 nie powinno wystgpowac
promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodazimng sporzadzi¢ protokot badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ czg$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

6.2. Badanie dzialania na zimno instalacji ogrzewczej
e Po zakonczeniu badania szczelnos$ci na zimno:
— ponownie podiaczy¢ instalacje do zrddta ciepta,
— sprawdzi¢ napehienie instalacji woda
— sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
kotlowni,
— uruchomi¢ pompy obiegowe,
— a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnos¢
ci$nienia 1 rdznicy ci$nienia z projektem technicznym.

e Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

e Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkow
gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢
oprdznienie tylko tej czesci ztadu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac. Instalacj¢ napelniang woda i uruchamiang w okresie
ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

6.3. Badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej
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e Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a
przed wykonaniem izolacji ciepinej i zakryciem przewodow.

e Podczas odbioru ocenié¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

e Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania jest negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktéorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.4. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

e Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji,
odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po
co najmniej dwoch dobach cigglego dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzi¢ w sposéb posredni,
sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.

e Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania jest negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Badania poprawnosci dzialania i szczelnos$ci na goraco instalacji ogrzewczej

e Przed przystgpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi oraz
spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

e Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

— po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnos$ci na zimno,

— po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

— po przeprowadzeniu regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej w niezbednym
zakresie.

Badanie dziatania 1 szczelnoSci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania 1 szczelnoSci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawnic itp- oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydluzenia kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza si¢
za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen

1 innych trwatych odksztalcen.

e W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, po badaniu szczelno$ci na
goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii.
Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzydobowe;j obserwacji ubytki wody
w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

e Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ po uplywie co
najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
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powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wigcej niz + 1 K, przy temperaturze zewngtrznej, mozliwie najnizej lecz nie
nizej niz obliczeniowa 1 nie wyzej niz + 6 °C.

e QOcena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

— zmierzeniu temperatury zasilania 1 powrotu na gléwnych rozdzielaczach 1 na
rozdzielaczach wydzielonych obiegdéw o zréznicowanych warto$ciach temperatury
zasilania 1 powrotu; poroOwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wilasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewngtrzne;j,

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej r¢ka ,,na dotyk", w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na
zasilaniu powrocie,

— skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania
badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu
warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),

e W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzi¢
korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywoéw wody w
poszczegdlnych obiegach wody 1 przez grzejniki,okresli¢ inne wlasciwe przyczyny
niedogrzewania lub przegrzewania.

6.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
¢ Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

— doboru armatury, co wykonuje si¢ przez Jej identyfikacje 1 porownanie z projektem

technicznym,

— szczelno$¢ potaczen armatury,

— poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢c termin w ktorym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan-

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dhlugos¢ rurociagow:

— dhugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdluz ich osi,

— do ogodlnej dtugosci rurociggéw wlicza si¢ dtugos¢ rur przytacznych (galazek), armature

taczong na gwint 1 taczniki,

— do dhugosci rurociagdw nie wlicza sie¢ wydhuzek 1 urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugos$ci rurociaggdw o wigkszych $rednicach,

— dlugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw
Elementy 1 urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
Probg szczelnosci ustala si¢  dla sumy dlugosci rurociagdw  zasilajacych
1 powrotnych instalacji.

Regulacja instalacji lub prébe na goraco ustala si¢ dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
Podstawg¢ do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr czesSciowy
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

— badania szczelno$ci instalacji ogrzewczej,

— badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,

— badania dziatania na zimno instalacji odbiorcze;j,

— badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

— badania poprawno$ci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej,

— badanie izolacji cieplne;j.
Po dokonaniu odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz  potwierdzajacy ich  przydatnos¢ do  prawidlowego  wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie
dokona¢ odbioru cze$ciowego-

8.2. Odbidr koncowy
Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego gdy zakonczono wszystkie roboty
montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano,
napetniono wodg odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty
si¢ wynikiem pozytywnym. Zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci
regulacje montazowg oraz badanie na goragco w ruchu cigglym, podczas ktorych zrodto ciepta
bezposrednio zasilajace instalacje¢ zapewnilo uzyskanie zaloZzonych parametréw czynnika
grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, ci§nienie dyspozycyjne).
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
— dziennik budowy,
— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe¢ normami 1 specyfikacjg techniczna,
— obmiary powykonawcze,
— protokoly odbioréw czgéciowych,
— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalacje,
— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
— gwarancje wbudowanych wyrobow.
Odbidr koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem  braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania
1 badania

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Cze$¢ 1: Wymagania i badania
PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania E metody badan

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1 ;1999/A1;2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych 1
wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych - Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewahn wodnych - Wymagania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

PN-C-04601 ; 1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kotlow wodnych 1 zamknigtych obiegow cieptowniczych

PN-IS07-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia

PN-70N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Podstawowe wymagania
PN-70/N-01270.03  Wytyczne  znakowania  rurociggéw. Kod  barw
rozpoznawczych dla przesylania czynnikow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL -Warszawa
05.2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja-2005 r.

10.3. Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
po6z. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U- Nr 19, p6z. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Gednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
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204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, p6z. 747).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pdz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198.p0z.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, po6z. 953 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, p6dz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, péz.
690) wraz ze zmiang Opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., p6z. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z
2004 r., p6z. 1156).
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11.
Szczegoélowa specyfikacja techniczna

Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej wewnetrznej w budynku Przedszkola w Swilczy na zadaniu: Poprawa jako$ci bazy
o§wiatowej na terenie Gminy Swilcza zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 4029/5, 4029/3 w
Swilczy, gm. Swilcza.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu i1 materialdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu nie
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem.

2. Materialy

Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2.1. Przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowaé przewody zgodne z
dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku dokumentacji, to w
instalacjach wnetrzowych nalezy stosowac nastgpujace typy przewodow elektrycznych:

- DY o napigciu znamionowym do 1 kV,

- LgY o napigciu znamionowym do 1 kV,

- YDYp o napigciu znamionowym do 1 kV.

- Ly o napigciu znamionowym do 1KV

Przekrdj zyt kabli i przewoddéw powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego
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spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i1 zwarciowe
wg norm i przepisow [pkt 10], oraz powinien spelnia¢ wymagania skuteczno$ci ochrony od
porazen pradem elektrycznym wg norm i przepisoOw [pkt 10].

2.2. Osprzet

Osprzet stosowany przy budowie powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, lub

w przypadku braku dokumentacji wynikajacy z przedmiaréw robdt lub uzgodnien
z Zamawiajacym, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznos$ci ochrony od porazen pragdem
elektrycznym wg norm i przepisow (pkt 10).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wne¢trzowych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wilasciwg jakosé
robot:

- miotek udarowy,

- wiertarki wieloczynno$ciowe;,

- bruzdownicy,

- przyrzadéw pomiarowych.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie umownym.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem)
miejsce zwalki.

5.1. Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych

Budowe wnetrzowej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng, jezeli taka zostata opracowana , specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
przedmiarem robot, w oparciu o obowigzujace przepisy 1 normy oraz zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przej$cia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- uktadanie i faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,
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- przylaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontdéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementdw konstrukcyjnych budynkéw itp.) w sposob trwaly, przy pomocy typowych
elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajagcy warunki technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowacd.

5.2. Uktadanie przewodow

Uktadanie przewodéw w rurach

Instalacje w rurach stosuje si¢ tam, gdzie mogg one by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Rury ochronne uktada si¢ w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykrycie ich tynkiem
nie spowoduje wypukto$ci na S$cianach i sufitach. Wciaganie przewodéw do rur nalezy
wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjne;.

Przed przystagpieniem do weciggania przewodow w rury instalacyjne, nalezy sprawdzi¢
prawidlowo$¢ wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, oraz jego
przelotowos¢.

Uktadanie przewodow pod tynkiem

Instalacje podtynkowa nalezy wykona¢ przewodem YDY, przewody uklada sie
w wykutych bruzdach o takiej glgbokosci ze przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypuktosci
na $cianach 1 sufitach.

5.4. Przej$cia przez $ciany 1 stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, przejscia
pomiedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajace nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Przej$cia przez $ciany, ktore stanowia oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywaé w
przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornos¢ ogniowa
przegrody.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi, nalezy chroni¢ do wysokosci
bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy nascienne itp.

5.5. Montaz sprzetu 1 osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- puszki rozgalezne 1 koncowe,

- faczniki,

- gniazda wtyczkowe,

- rozdzielnie skrzynkowe,

- obudowy do osprzetu modutowego,

- osprz¢t modutowy,

- zestawy sterujgce, lub przyciski.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania

norm 1 przepiséw [pkt 10].

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje
wsporcze, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i §rub rozporowych.

5.6. Laczenie przewodow
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Laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciagi i napr¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przytaczenie do instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych =z zytami
wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami badz
koncowkami kablowymi.

5.7. Podejscia do odbiornikoéw

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz
bezpiecznych. Do odbiornikdw zainstalowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach,
podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami, utozonymi w rurkach, lub listwach nasciennych.

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane na state

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i ustawiania

aparatow i odbiornikdw, a w szczegdlnosci sprawdzi¢ zgodnos$¢ danych technicznych.

Aparaty 1 odbiorniki mocowane indywidualnie

Aparaty 1 odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzenia.

Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym

1 mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Przylaczenia
odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przyltaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikow, oraz przewodami kabelkowymi 1 kablami. Polaczenia te wykonuje si¢ do
odbiornikow statych, zamocowanych do podioza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.
Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane sg
do przesuni¢¢ 1 przemieszczen. Przylaczenia elastyczne nalezy wykonywa¢ przewodami
1zolowanymi wielozytowymi gietkimi.

5.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz btgdnych
dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastepowato:

- ograniczenie pradow porazeniowych przepltywajacych przez cialo cztowieka do wartosci nie
wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasOw przeptywu pradow porazeniowych przez szybkie wytaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spelniajaca te podstawowe wymagania realizowana jest

przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajagcych w warunkach normalne;j

pracy,

- spowodowanie szybkiego wytaczenia uszkodzonych urzadzen (wytacznie zasilania)

w przypadku uszkodzen wywolujacych napigcia dotyku na dostepnych czgsciach

przewodzacych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostgpnych czesciach przewodzacych w przypadku
roznorodnych uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za

dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkow ochrony.
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W zaleznosci od warto$ci napie¢ znamionowych zrddet zasilania oraz uktadu sieci rozroznia si¢
ochrong przeciwporazeniowg :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone¢ podstawowq),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajaca : wylaczniki roznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkow3),

a) ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania,

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,

- urzadzenia roznicowopradowe w sieciach TN,

b) urzadzenia II klasy ochronnosci,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakos$ci wykonywanych robét przy
budowie wnetrzowych instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robot z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami

podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;,
ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zalozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom w czasie wykonywania robot powinny podlegac:

- Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy nascienne,

- kanaty instalacyjne, itp.

- Ulozone rury, korytka przed wciagnigciem przewodow.

- Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow.

- Instalacje przed zalaczeniem napigcia.

- Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.

- Inne fragmenty instalacji ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

- Przewody 1 osprze¢t instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostalty wykonane,
na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

- Sprawdzenie ciaggtosci zyt.

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy
uzyciu przyrzadéw o napi¢ciu nie przekraczajagcym 24V.

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jesli
poszczegblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
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Ciaglos¢ przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych gtownych 1 dodatkowych.
Zaleca si¢ dokonanie proby z uzyciem zrédta pradu statego lub przemiennego o napigciu od 4V
do 24V w stanie bez obcigzenia i pradem co najmniej 0,2A.

Rezystancj¢ izolacji nalezy zmierzy¢ pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewodoéw czynnych

b) mi¢dzy kazdym przewodem czynny, a ziemig.

Rezystancja izolacji, mierzona przy napigciu probierczym 500V pradu stalego jest zadowalajaca,
jezeli jej warto$¢ dla kazdego obwodu przy odlaczonych odbiornikach jest réwna 0,5 M.
Pomiary nalezy wykona¢ pradem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwia¢ zasilanie
napig¢ciem probierczym 500V przy obcigzeniu 1mA.

Sprawdzanie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilania i
skuteczno§¢ $rodkow ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilania sprawdza si¢ w sposob nastgpujacy w uktadach sieci TN:

a) przeprowadzajac pomiar impedancji petli zwarciowej. Pomiar impedancji petli zwarciowej
nalezy wykonywac przy czgstotliwosci znamionowej obwodu,

b) sprawdzenie charakterystyk wspoldziatajacego urzadzenia ochronnego (tj. ogledzin
nastawienia pragdow powodujacych zadziatanie wytacznikow 1 pradu znamionowego
bezpiecznikow oraz wykonanie prob urzadzen réznicowopradowych),

c¢) sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabraniaja instalowania w przewodzie neutralnym
jednobiegunowych lacznikéw, to nalezy skontrolowac biegunowos¢ w celu stwierdzenia, czy
wszystkie te taczniki sa wlaczone jedynie w przewody fazowe,

d) proby dzialania. Zespoty, tj., rozdzielnice , napedy, urzadzenia sterownicze, blokady, powinny
by¢ poddane probie dziatania w celu stwierdzenia, czy sa one wlasciwie zmontowane,
nastawione 1 zainstalowane.

6.4. Badania po wykonaniu rob6t

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw 1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

ogolne".

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa 1 ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla przewoddéw 1 kabli jest metr; dla sprzgtu, osprzetu 1 aparatow jest
sztuka.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, przed ich
zakryciem.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
Podstawe do odbioru wykonania instalacji elektrycznej stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;j.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy Inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w stosunku do
projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz zespotem
projektowym

- gwarancje , atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych

- instrukcje uzytkowania instalacji elektryczne;j

Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy, w czytelnej
opracowanej graficznie formie ,ze spisem tresci. Na zyczenie inwestora wykonawca dostarczy
do wgladu materiaty elektryczne dla wyposazenia budynku. Moga to by¢ przede wszystkim
elementy wykonczeniowe tzn. oprawy i osprzet elektryczny tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyzej wymienione nalezy traktowaé jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogo6lnych i szczegdétowych warunkoéw kontraktowych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. Przepisy zwiazane
— PN-IEC-439-3-A1- Rozdzielnice 1 obudowy
— PN-92/E 0500941- [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
przeciwporazeniowa.
— PN-86/-05003 -Bednarka stalowa
— PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— PN-84/E-02033 i PN -EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
— PN-92/E-08106-Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (
Dz. U, Nr 15 z 1999 r p6z. 144, nr 44 poz. 434, nr 16 z 2000 r. pdz. 214) wraz z poz.
zmianami.
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07,1994 r. ( Dz. U. nr 106 pdéz. 1126) z pdzn.
zmianami.
Uwagi koncowe
— Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadaé certyfikaty i odpowiada¢ polskim
nomom.
Catos¢ winna by¢ wykonana zgodnie z PBUE 1 z obowigzujagcymi PNE.
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