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Nr | Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilo&ci robét Jm. | llogé | Mnoi.]
| ozycji Krotn.
1 Roboty rozbiérkowe ]
1.1 |KNR 401/354 Wykucie z muru, oScieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
4
parter - kabiny 3+3 = 6,00 ‘ ’
wc teren 2 = 2,00
pietro - kabiny 3+1+3+2 = 9,00
| Ogétem: 17,00 szt 17,00/
1.2 |KNR 401/348 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ $cianki 1/4 cegty '
/4
zespot sanit - parter (2,82+1,2*2-0,6*3)*1,3+(2,67+2*
1,2-0,6*3)*1,3 = 870 ‘
wc teren (2,39+1,1-2*0,6)*1,3 = 2098
zespot sanit - pietro (2,82+1,2*2-0,6*3)*1,3+(2,67+2* |
1,2-0,6*3)*1,3 = 8,70
Ogodtem: 20,38/ m2 20,38
1.3 |KNR 401/348 Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cianki 1/2 cegty
/3
\ parter 1,3"1,3+1,4"1.3 = 3,51
pietro 1,3"1,3+1,4*1,3 = 3,51
| Ogdtem: 7,02/m2 7,02
1.4 [KNR 401/819] Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek ‘
15
| parter (5.88+2,65)*2*2,05-0,72,0*2+
(6,0+2,67)*2*2,05-0,7*2,0*2 = 64,92 ‘
wc teren (2,39+2,67)*2*2,05-0,9*2,0 = 18,95
pietro (5,88+2,65)*2*2,05-0,772,0*2+
(6,0+2,67)*2*2,05-0,7*2,0*2 = 6492
Ogolem:  148,79|m2 ‘ 148,79
1.5 [KNR 401/811] Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
7
parter 5,88%2,65+6,0*2,67 = 31,60
wc teren. 2,39%2,67 = 6,38
pietro 5,88"2,65+6,0"2,67 = 31,60
| Ogétem: 69,58 m2 69,58
1.6 |KNR 401/108 |Wywc'>z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km ,
9
20,38%0,1+7,02*0,16+148,79*
0,03+69,58%0,02 = 9,02 ‘
| Ogétem: 9,02im3 | 9,02
1.7 lKNR 401/108 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - za dalsze do
‘ 19 5 km m3 | 9,02| 4,00
12 | Tynki, okiadziny glazurowane i malowanie
2.1 ‘KNR 401/716 Tynki wewnetrzne zwykile kategorii lll, wykonywane recznie, cegla, pustaki ]
12 (2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad §-m2
w miejscach odbitych plytek 148,79 = 148,79 : |
Ogdtem: 148,79|m2 | 148,79
2.2 |KNR 401/719 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10-mm tynkéw wewngtrznych ‘
14 (2) cementowo-wapiennych, §ciany ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5-m2 (w 1 | |
miejscu) m2 148,79
2.3 |KNR 202/200 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
4/3 slupy, 2-warstwowa, 55-02- ocbudowa piondw kanalizacyjnych
(0,4+0,2)*2,96*11+(0,2+0,3)*
2,96*6+0,25"2*2,96*2 = 31,38 ‘
| Ogotem:  31,380m2 | 31,380|
2.4 |KNR 202/200 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, m
4/5 belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 ‘
0,25*2*1,5 = 0,75
| | Ogobtem: 0,750/m2 | 0,750,
2.5 |NNRNKB 20 Licowanie §cian o powierzchni ponad 5-m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie
2/838/4 klejowej "Atlas”, ptytki 20x25-cm
parter (5,88+2,65)*2*2,05-0,7*2,0"2+
(6,0+2,67)*2*2,05-0,7*2,0*2+0,2*
2,05*2*8 = 7148
wc teren (2,39+2,67+0,20)*2*2,05-0,9*2,0+ ‘
0,25"2,05*2 = 20,79
pietro (5,88+2,65)*2*2,05-0,7*2,0*2+
(6,0+2,67)*2*2,05-0,7*2,0*2+0,2* |
2,05*2*10 = 7312
_ Ogélem: 165,39/ m2 165,39
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| pozycji Krotn. |
2.6 |NNRNKB 20 Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia :
2/842/2 ponad 8-m2
parter (5,88+2,65)"2"+(6,0+2,67)*2+ ‘
2,05*10 = 316,32
wc teren (2,39+2,67)*2+2*2,05 = 1422
pietro (5.88+2,65)*2+(6,0+2,67)*2+ ‘ |
2,05*10 = 54,90
Ogélem:  385,44!m 385,44
2.7 |KNR 401/120 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie [
2/9 starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5-m2
$ciany
‘ parter (5,88+2,65)*2*1,01+(6,0+2,67)*2*
1,01
wc teren (2,39+2,67)2*1,01
pietro (5,88+2,65)*2*1,08+(6,0+2,67)*2*
1,08
| Og&lem: 82,11/m2 82,11 |
2.8 |KNR 202/200 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3-mm z gipsu szpachlowego ‘
9/2 wykonywane recznie, §ciany, podioze z tynku m2 82,11
29 |KNR 401120 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie _
2/9 starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5-m2
sufity
parter 5,88"2,65+6,0*2,67 = 31,60
wc teren. 2,39*2,67 = 6,38
pietro 5,882,65+6,0"2,67 = 31,60
Ogbtem: 69,58 m2 69,58
2.10 [KNR 202/200 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3-mm z gipsu szpachlowego |
9/4 wykonywane recznie, stropy, podioze z tynku m2 69,58
2.11 |KNR 202/150 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
5/3 runtowaniem, 2-krotne
cian 82,11 = 82,11
sufitu 69,58 = 69,58
Ogotem: 151,69/ m2 151,69
3 Wymiana drzwi wewnetrznych w_tazienkach ' 8
3.1 |KNR 401/354 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
\ 4
parter- tazienki 2+2 = 4,00
pietro tazienki 2+2 = 4,00
Ogdtem: 8,00 szt 8,00| _m|
(3.2 |KNR 401/329 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, ‘
13 zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly
1,072,1 = 210 |
‘ Ogoétem: 2,10|m3 2,10
13.3 \KNR 401/313] |Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek |
12
(1,0+0,2*2)*0,12*0,2 = 003
| Ogotem: 0,03 m3 0,03|
3.4 |KNR 401/313 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
/4 belek stalowych, | NP 120-mm
‘ 1,42 = 280
\ ‘ Ogotem: 2,80/m 280
3.5 |KNR 401/703\ Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek ‘
/3
Owiniecie belek - | NP 120 mm
(1m2/mb) 1,4 = 1,40|
‘ Ogoétem: 1,40|m 1,40]
[3.6 |KNR 401/704 Wypetnienie zaprawg cementowa oczek siatki cigto-ciggnionej 1
| 13 m2 1,40
}3.7 KNR 401/711 Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi
115 (2) i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1
miejscu)
1,4*0,2*2+(1,0+2*2,05)*0,3 = 2,09
Ogdtem: 2,09|m2 2,09
3.8 |KNNR2/110 Oécieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykoficzone
4/2
0,9*2,0*5+0,8*2,0*4 = 1540
Ogdtem: 15,40\ m2 15,40|
3.9 |KNR 202/101 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejéciowe, fabrycznie wykoticzone,
9/5 szklone 1-dzielne, do 2,0-m2
0,9*2,0*5+0,8*2,0*4 = 15,40
Ogétem: 15,40/ m2 15,40
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’ I Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot 'J.m.| llosé | Mnoz. |
| \ pozycii | | Krotn.
4 | | Posadzki | i — |
41 [KNR 202/602 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor T
‘ /9 | asfaltowy, 1-warstwa - analogia ptynna folia |
\‘ parter 5,88*2,65+6,0*2,67 = 31,60 |
wc teren. 2,39*2,67 = 6,38 ‘
pietro 5,88*2,65+6,0"2,67 = 31,60
| Ogélem:  69,580/m2 | 69,580 ‘
4.2 [KNR 202/602 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor | ’
/10 Jasfaltogy, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 | 69,58 |
4.3 |KNR 12/1118 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
n ‘ odioza m2 | 6958 J
44 |KNR 12/1118 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
L s metoda zwykia i m2 | 69,58
(5 Kabiny ustepowe |
[5.1 |KNNR 7/505/ Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkoéciennych powlekanych, [ \
1 przegrody z drzwiami, do 7-m2
Systemowe np. " LTT", "ALUAN" wys 1,30 m - dla przedszkoli
‘ - frontowa z drzwiami 3,04*1,3*4+2,381,3 = 18,90 \
- miedzy kabinami 1,10*1,3*11+1,45%1,3*2 = 19,50
- §cianki tylne 2,04*1,3"2 = 530 \
l Ogoétem: 43,70\ m2 43,70‘ ]
6 1 Wymiana parkietu na wykladzing pcv w sali zajeé gr | B
[6.1 [KNR 401/816 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokolow
' /6
\ 11,75*5,6 = 65,80 \
| B Ogdtem: 65,80, m2 65,80
6.2 |NNRNKB 20 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ Bl i
| 2/1130/2 (2) 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 65,80,
[6.3 |KNR202/111 Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe
2/5 (2) PCW - ANALOGIA wyktadzina obiektowa utwardzona poliuretanem 2 mm z
| wywinieciem na $ciane B Im2 | 65,80
[6.4 KNR202/111 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych l
2/9 | ~ _ m2 6580 |
65 |Ki Montaz progu al ~|m 3,00
7 |Ostony na grzejniki | ﬁ
7.1 |Kalkulacja JWymiana oston na grzejniki wraz z taweczkami na istniejacej konstrukcji
indywidualina | metalowe] w salach zajeé Jkpl | 1,00




