PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: Budynek przedszkoia 4-ro oddzia'owago nr 116A w Swilczy na dziatcs
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola
- przystosowanie istniejgacego budynku przedszkola do aktualnych warunkdw

ochrony pozarowej catego budynku

BOWVESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

OPRACOWANIE: Projekt architekfoniczno - budowlany

ZEZSPOYL PROJEKTOWY:

- projektant - arch. Jan Babula —upr.bud. ni 4404/61 art.361 PB

- sprawdzejacy — arch.Zygmunt Kozdrowicz—upr .bud.nr 4/65

- projektant - inz. Stanistaw Moskal — upr.bud. nr B-209/79

- sprawazajgey —inz. Joézef Nowak —~upr.bud.nr 123/70

- projektant - inz. Tugeniusz Basiak — upr.bud. nr 5-279/8%

- sprawdzalgey—inz.Grzegerz Buczak-upr.bud PDKO0T11/PWO5/11

- proiekiant - inz. Jerzy Pacia— upr.bud nr E-42/77

- sprawdzajacy — inz.Bogdan rontek unr.bud.nr £-187/85 —
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce

nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swilcza

- przebudowa pomieszczen zespolu zywienia w budynku przedszkola
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola do aktualnych warunkow

ochrony pozarowej catego budynku
INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

ZAWARTOSC PROJEKTU:

- strona tytutowa projektu budowlanego

- spis zawartosci projektu

- oswiadczenie zespotu projektowego

- kopie uprawnien i zaswiadczen z izby
projekt budowlany — cze$¢ architektoniczna
- strona tytutowa projektu czesci architektonicznej
- opis istniejacego zagospodarowania terenu

- charakterystyka ekologiczna obiektu

- opis techniczny do projektu przebudowy

- zestawienie pomieszczen zespotu zywienia

- opis warunkow ochrony p/pozarowe;]

- opis techniczny ochrony p/pozarowej

- opis oddymiania klatek schodowych

- informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- rysunki projektu — zestawienie

projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna

- strona tytutowa projektu

- ekspertyza techniczna stanu budynku

- opis techniczny do projektu

- rysunek konstrukcyjny projektu

projekt budowlany — czes¢ technologiczna

- strona tytutowa projektu

- czesc tekstowa projektu

- rysunki projektu — zestawienie

projekt budowlany — czes¢ sanitarna

- strona tytutowa instalacji sanitarnych

- wewnetrzna instalacja wody zimnej i cw/u — opis techniczny

- rysunki projektu — zestawienie
- wewnetrzna instalacja co — opis techniczny
- rysunki projektu — zestawienie

- instalacja wentylacji mechaniczne] — opis techniczny

- rysunki projektu — zestawienie

- wewnetrzna instalacja gazowa — opis techniczny
- rysunki projektu — zestawienie

projekt budowlany — czes¢ elektryczna

nr1
nr1.1
nr2
nr3—-nr18
nr19
nr 20
nr20.1
nr2t—-nr28
nr 30 —nr 31
nr32-nr34
nr35—-nr 36
nr37 —nr 38
nr 39
nr40 - nr 55
nr 56
nr57 —nr58
nr 59 — nr 60
nr 61
nre2
nr63 —nr68
nrég —nr71
nr72
nr73-nr77
nr78 - nr 80
nr81—-nr84
nr85—nr 88
nr89 —nr 104

nr105—nr 108
nri108 —nr 113
nri114 —nr 115

- instalacje elektryczne -~ strona tytutowa nr 116
- wewnetrzna instalacja elektryczna — opis techniczny nr 117 - nr 122
- rysunki projektu — zestawienie nri123 —nr 134

- projektant - arch. Jan Babuia —upr.bud. nr 4404/61 art.361 PB

Rzeszow, grudzien 2012r. ~




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawo Budowlane” - oswiadczam, ze projekt budowlany
zamierzenia inwestycyjnego pn:

- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola
nr 116/A w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowoéci Swilcza

- przystosowanie istniejacego przedszkola nr 116/A w Swilczy do aktualnych
warunkow ochrony pozarowej catego budynku

opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej

ZESPOL PROJEKTOWY:

- projektant - arch. Jan Babula —upr.bud. nr 4404/61 art.361 PB

- sprawdzajgcy — arch.Zygmunt Kozdrowicz—upr .bud.nr 4/65

- projektant - inz. Stanistaw Moskal — upr.bud. nr B-209/79

- sprawdzajgcy —inz. Jozef Nowak —upr.bud.nr 123/70 /

- projektant - inZz. Eugeniusz Basiak — upr.bud. nr $-279/89 //D :‘“r/

Sprawdzajgcy—inz.Grzegorz Buczek-upr.bud.PDKOC11/PWOS/11 =

- projektant - inz. Jerzy Pacia— upr.bud nr £-42/77 P

v
- sprawdzajgey — inz.Bogdan Kontek upr.bud.nr £-197/86 ---——---—’—-Z ----------

Rzeszow, grudzien 2012r.



Vit
ODPIS —
POISKA RZECZPOSPOLITA LUCOVA - Varszawa, dn. 9 grudnia 1961 r.

Komitet Budownictwa Urbanlstykl
i Architektury

Nr ewid. ﬁprawn. 4404/61

UPRAWNIENTA -

z art. %61 prawa budowlanego

Ob. BABULA Jen ingynier-erchitekt urodz. dnie 6 marca
1930 r. w Borkach Nizirskich pow. Mielec po wykazeniu sie posie-
'daniem kwalifikacji okreslonych art. 361l rozporzadzenia Prez.

z dnia 16 lutego 1928 r, o prawie budowlénym i zebudoweniu osied-
1i ( Dz. Ustaw z 1939 r. Nr 34, poz. 216 ) oraz po zkozeniu egza-
.minu przewidzianego w art. 361 1lit. c ) tego rozporzadzehia‘
otrzymuJje napodstawie art. %67 wymienionego prawa

uprawnienia do 3

1. kierownia robotami budowlenymi, z wyjatkiem kierowenia robo-
teami konstrukecy jnymi, dotyczacymi budynkéw okredlonychas art.
358 ust. (2) powolanegovrQZporzqdzehia,

2. sporzgdzania projektéw ( plan6éw ) tych robét.’

®
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[ZBA AR ¢ HITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

inz. arch. Jan Babula
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4404 /61,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0181.

Cztonek czynny od: 03-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-07-2012 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0181-6BA4-YA32-A4D7-DF69

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP,



_PREZYDIUM Reeszow, dnia 22 DArca . 1962 .

WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ
WYDZIAE BUDOWNICTWA,
CRBANISTYKI I ARCHITEKTURY

W RZESZOWIE

Nr e'wld. uprﬁwn. _______________________

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Né podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ustelepktel i 20— ‘
rozporzgdzenia Przewodniczgcego i{omitétu Budownictwa,.Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji féchowych os6b wykonujgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. ub.5§, poz. 266) '

. ob. _Zygnunt - Bolestaw  KOZDROWICZ e

otrzgmu_je

w specjalnoéci ___architektonicznef awm:i oo own oooov o inia s

ktonicznych wszelkich obiektéw budowlanyg}g_*prgjektéw;_b,uc’;gwl_anych

konstrukey jnyech z wyjatkiem projektdw obiektéw.budowlanyeh o.skompli
kowanej konstrukeji,oraz projektéw instalacji i urzgqdzenr sanitarnych

dzeniach i instalacjach elektrycznyche~

cacrownik Wyoslalt

(pieczed okragta)

edeadpidildiinscecnaasnaa




Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Zygmunt Kozdrowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/65,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-00586.

Cztonek czynny od: 18-12-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2012 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

PK-0056-7486-A665-FD84-92YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nriweryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DL.CYZJA o "TWIERDZE‘IIJ PRZYGOTOWANIA ZAWODOX ’EGO

do pegm—*ma samod{zielnych fxmch techmcznych w Budowmvtun
Z;hst.l':,p‘é:'t 1 ’§ 5 u‘st.i,'f

) "§-6 usti3 1§ 7,-——-—-"

- rozpov‘zadzema Mm,xstra Gospodarkx I‘ere*cwe] i Ochron_y' Srodoww.ka z dnp 20 lutngo 1973

_Na pod;taw‘ic § i § 13 ust_'l pkt —2= it =

w sprawie samodzielnych furi!:cji technicznyych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. 435) stwierdza sin, Z¢
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STANISEAW MOSKAL .

([miq 1 n:r-w_L':kn)

Obywatel (ka)

]est upowazniony (a) dos -

L

1/ Rlero:anla, nadzorowanla i Lontrolowanla budowy i robét
kierowania i- konbroloVanla vy"‘arzanla konstruhcygnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badanla,stapu tech-

_Jni¢znego-mizakr°51e vs:elklch,budynhow orazylnnych budowl

z wyfaczenlem 1lp11, n0210w i SbaCJl holegowych,'ar orés
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budOth hYCTOuEChﬂlCZHVCth uoanonelloracygnych

2/ sporzqdzanﬂa progaktan v zaknesie ' rozw1qzan konsbvukcy3n0~
budowlanych budynkdw -oraz--iomyeh- budowll. z - uyiac7en1e1
1inii, wezlow i stacji {olegowych drég cra4 "lotniskowych
drég stabtowych i manﬁj“““cygnfch mostéL ] ‘budowli Bydro-
technicznych i woanomalloracygnych,u

3/ 5pofzadzania w'bdiownictwie oséb fizycznych projektcw
W zaXresie rozwiazan arc tenuonlcznych : '
‘a/ budynkdw 1nwenuarsglch i gosnocarcgych adautacg_

prog ktéw Typowych l'povba zalnych 1pnych bus jﬂkoh

xi

oraz:.-sporzadzenia;nlandw.zzzospodarowania. dzi 8z
zwiazanych z rnaTlLacga tych budynkdw,
b/ budowli nie ‘bedacych budynkani ,om
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2012-02-01

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Stanistaw Moskal

T e | e e SO

ul. Sw. Faustyny 70

miejsce zamieszkania .. .. ... ...

35-330 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow
PDK/BO/0238/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... .0 Tl o T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2012'03'01 ........ do dnia &Y. Y YETEY.

Podkarpacka Okregowa lzba infyniersw Budownictwa

7,

z

030 R

wa A
GOV

zeszow, ul. Stowackiegoe 20: pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-0

g.pl

vy inzynierrzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.ore
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Rzeszdbw, dnia 22 maja 1990r.

YI
Sl i Aschiskry Nedraw .
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r-J: v '("1‘32'{11{

Nc. B-123/90

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
«do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych ¥ budawnictwie

- - . - . .

_ Na podstaiie § 2 ust‘-.plft 1,86uUsTi3 § 13 ust.l pkt —2-—  1it. ——-
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutega
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budomlctm.e /0z.U.Nc 8,
poz 46 - 0z.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze - )

Obywatewm/ J OZEE‘_ NO‘dAK — inz:budovm.ladovego

urodzmy/fz/ dnia 01 marca R 19511'. w Nienadéwce

posiada przygotowanie mwodowe upowazma_]aoe do wykonywania samodnelnyd'l funkcii
projektanta — -

w specjalnosci konstrulccygno—budwlane,j---—

w zakresie -

ObywatelAtsk  JOZEF  NGWAK ' | ~ jest upowazniony/a/ de:

1/ sporzzdzania projektésw w zakresie rozwigza® iconsi:mkcy'jn'o— .
~ budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem
1inii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
tecmiczych i melioracji wodnych, -

2/ sporzadzania w Budo‘snic‘trxie tséb fizycéznych projektow .

w zakrasie rozuig_zé.ﬁ architelktoniczuych : '

2/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdéw typowych i powtarzalnych irnnych budynkdw
oraz sporzadzenia plandéw zagospodarowania dz:.a::‘&i
zwlgzanvch z reallzacgq tych budynlcow ) N

b/ budowli nie bidcych budynkami. - -

B-Pﬁ Farialy
-cﬁ_zr.a':r 5] E:—_r:x‘tz:bvhncgd
Gibag derti=t Wojet:6d=

/ 3‘/—- .’.’ ‘b/‘ P\
Rl E /
g .?_.\::-:c.’:.r Adzr -)i:m’yi

UW.350 A% — 75/49




PODKARPACKA
OKREGOWA
Il Z2 B A"
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2011-11-07

{miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Jozef Nowak
Pan/Pani .....ooooioeeeeeee et e et a e anan

Nienadéwka 279

IS SERMTTERMEIIRTIIDE 5e55ys i 1 ben ro o 46b 600 04 b 5 e Semmsn 14 £

36-052 Nienadowka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/O832/O1

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2012-01-01 . 2012-12-31
Od: Hle s s sy et (8 [0 |5 - T Sy S

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.

_ IZBYINZYNEE%WNICTWA
mgrinz. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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Rzeszdéw, dnis 14 liztopeda 1535x

TE UpraUn . 5= 0173 /79 .
DECYZJA 0 STWIERUZEN Iu FPZYGDTUWANIA ZAWDQDWCGD.
dao peinienia samc’dZif’lﬂych Iunkcji technicznych W budownictwie'

. ustl 1 pkt w4«~ lit.e 4 b-

, f;%’mzadzeﬂia Hlﬂistra GOSPodarki T)r,nowsj B Ochz:ony ‘rodowiska z dn.20 lutego-

' L. ¥ sprawls samodzielnych funkcil: “cechnicznych W budownictwie /0z . U.No 8,
poz 46 1'Dz.U. Nr 42 2 1988 r./ stwiardz.a slg , ze

- Obywatelia/ EUGENTUSZ BASIAK = inziurzgdzer sanitarnfch

‘UL‘OdZOﬂ}’/fB/ dnia Ol liDca lfvS L. W Zag@rzu
pasiada przygotowanie zawodowe upowaniajgcs do wykonywania sarmdzielnywh fUPRCJ‘

- proje}d:anta oraz kierownika budaowy i robot —

w 'specjalnodcl i_nstalacygno inzynieryjne—j ——— .
instalav;ji san*tamyoh obe;jma;}ﬂcych. insﬁ Iac(ﬁ:’
cleplne 1 klimaiyzscy 'ino-

w zakresle sieci
vwodec iagowe ,kanalizacyjne, gazowe,

wantylacyjne oraz sleci wodocingWe, kana”vaﬂy‘jn ,.‘5”20"\'@
i cieplne L.zbrojenia 1erenu.-—~~-
Coywatel/ia/ SUGENIUSZ  BASIAK o “dest upowa?_rucﬂy/a/ do:
L/4 sporzadzania progelct:oa' instalacdi: wodociﬂcrowych,lxarlali.ﬂacydnyc*
inDlnycb kllfnatyzacyano—-wcnt/lacyjny“h oraz slecl

gazowych
lcanalizacyanyvh, gazowych' 1 cieolnych Ll«bro 1eni

wodcc:lilgowych
‘ vterenu , . .
nadzorowenie i kontrolowania budowy 1 ~robot

2/ }fiarowamia'
kierowania i kontr‘olowaria wytwarzania kOflSuI'LI}\CY\jI’l}"Ch

instalacji oraz OCenia‘ ia i badal’lia stanu

elementd Sieci 1
technicznego W zakr‘esie J.nstalacji wodoci sgowych, R:anali,za y.

ciealrﬁyc\n 1 lxlimatyzncy,jno-’-wmtylacyjnfc“
waliza(:fjnych C'a'fowy“h i clez

nych, ga zowych,

oraz siecil \/cdoc igzowych,

uzorojenia ternenu;
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszdw, 2011-11-23

(miejscowosé, data) .
Joe

Zaswiadczenie

Eugeniusz Basiak

Poclwistocze 38h/108

Pan/Fani

miejsce zamieszlania
35-310 Rzeszow
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0031/11 Rzeszow, 2011-06- 28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 12, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.]1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péZn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r..
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr

98 p0z.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan GRZEGORZ BUCZEK
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria Srodowiska )
ur. 04 grudnia 1973 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0011/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekaj\qcy PD OIlIB \
/\ _/ /‘\/ — ”)

dr inz. Zbigniew Plewako ...

mgr inz. Andrzej Hliniak ..

inz. Stanistaw Doleg ows}<




2

Szcezegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Grzegorz Buczek

[. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w

specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budow2 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzapniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

el

=

[I. Namocy § 151§ 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz
578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektern budowlanym

takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzenn w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie

budowy lub remontu.
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci objetej

niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB (,

|
drinz. Zbigniew Plewako !f’\fknl \_' S~

I

Otrzymuja;

L[ Pan Greegorz Buczek
ul. Krdlewska 30/3
35-616 Rzeszow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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IRZAD WOJEWOSZKI

w RZESZOWIE i é
Wydzial Archliektury | Nodrery fapazui, dinls Lot ketopads Ropd,

Budowlanego

Nr. E-277/89

poszerz.uprawn. E-42/77

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie

Na podstawie §2ust.l,pkt 1,55ust. 187 § 13 ust.l pkt ==l=- 1jt, --d~-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji'technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sig , Ze

Obywatel/xa/ JERZY PACIA - inz. elektryk

urodzony/x/ dnia 20 wrzesénia 19 49r. w Rzeszowie .
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych :unkcji‘
projektanta oraz kierownika budowy i robdét =--

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ---

w zakresle siecl i instalacji elektrycznych,obejmujacych: instalacje
elektryczne, napowietrznych i kablowych linii energetycz-
nych, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.---=-

Obywatel/ka/ JERZY B AE L A ~ jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzidzania projektéw instalacji elektrycznych,napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen
elektroenergetycanych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrclowania budowy i robdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Ww §o O.ﬁk- L XREEY

o e e T — e
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PODKARPACKA
OKREGOWA
| zZ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2012-08-23
"""" ( ;T'{i-e-ajscowoéé, data)
Zaswiadczenie

Jerzy Pacia

PANTPANI ...oceceteeceeerrsiectosamsassessasmonasassnstasmsssonsasassassesssassassstssssssamssnsssnasesesssantsemssassoss

ul. Pitsudskiego 6/39

I e R T I s e T s et it

35-074 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IE/0107/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... il LYY

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia ..2012-09-01 4o dnia ..2013-02-28

Pizewodniczacy Rady
PODKARDATIT Y OHREGOVE S
[ZBY NSy NEEROWBUDOWNIC TWA

mgr inz. ZGigniew Detyna

ba inzynieréw Budownictwa

Podkarpacka Okregowa Iz

, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

, tel.: +48 17 850-77-05
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608

16



Urzad Wojewddzki

w Rzeszowie
Wydziax Planowania
Przestrzennego
Urbanistyii ,Architektury
i Nadzoru Budowlanego

¥ g /f‘\’7
INYT  Ee) /8u

Decyzja o
a

-Op

tnisnia samodz

Rzeszdw, dnia 4 grudnia 1986 :

stwierdzenlu przygotowania zawodowego
c

w budownictwie.

Na podstawie § & uste 2, § 7 £ § 13 ust. 1 pkts & Lit. d

5

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 iz L6/ stwierdza sig, ze:

Obywatel BOGDAN KONTEK

- inzynier elektryk -

urodzony dnia 21 kwietnia

posiada przygo

towanie zawodowe upowa

1949 we Wroclawiu

zniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji

ta -

- projekt

w specjalnofci - instalacyjno - inzynieryjnej -

w zakresie

- instalacji

trycznych

Obywatel BOGDAN KONTEK -~ jest upowazniony do:
. 1/ sporzadzania projektdéw instalacii elektrycznych,
2/ w budownictwie o0sob fizycznych -~ do kierowania,

podpisat Gléwny Architekt Wojewddzki mgr inz. arch.
T

stwiercdzenia pr yguto ania

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

zawodowego Co peinienia

gk
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swilcza

- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola do aktualnych warunkow
ochrony pozarowej catego budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

OPRACOWANIE: Projekt architektoniczno - budowlany
ZAWARTOSC PROJEKTU:

+ - Materiaty tekstowe projektu

1 .- opis istniejgcego zagospodarowania terenu (parceli)
2. — charakterystyka ekologiczna obiektu

3 .- opis techniczny do przebudowy pomieszczen zywienia
4. — zestawienie pomieszczen zywienia i powierzchni

5. — opis warunkoéw ochrony pozarowej budynku

6 .— opis techniczny rozwigzan ochrony pozarowej

7. — opis wykonania oddymiania klatek schodowych

8. — informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» - Zestawienie rysunkow projektu

1 .- sytuacja budynku — kopia mapy zasadniczej 1:1000
2. —rzut piwnic budynku — poziom — 2.80 1:100
3. — rzut piwnic pomieszczen zywienia — 2.80 1:50
4. —rzut parteru budynku — poziom + 0.00 1:100
5. — rzut parteru pomieszczen zywienia £ 0.00 1:50
6. — rzut pietra budynku — poziom + 3.40 1:100
7. — rzut pietra pomieszczen zywienia + 3.40 1:50
8. — rzut potaci dachu budynku 1:100
8. — przekrdj poprzeczny A — A budynku 1:100
10. — przekréj poprzeczny B — B budynku 1:100
11. — elewacja potnocna budynku 1:100
12. — elewacja wschodnia budynku 1:100
13. — elewacja zachodnia budynku 1:100
14. — elewacja potudniowa budynku 1:100
15. — zestawienie okien, drzwi, scian przebudowy 1:100
16. — zestawienie okien, drzwi ochrony pozarowe] 1:100
//- \ ."I A,
\ _'//’ o
N M s
- projektant - arch. Jan Babula ~upr.bud. nr 4404/61 art.361 PB A--srmie-to

Rzeszow, grudzien 2012r.



PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-rc oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zvwishia w budynku przedszkola

- przystosowanie istnigjacego budynku przedszkola do aktuainych warunkow

ochrony pozarowej catego budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

OPRACOWANIE: Projekt architektoniczno - budowlany

+ - Opis istniejacego zagospodarowania terenu (parceli)

- Istniejacy budynek przedszkola zlokalizowany zostat na parceli obejmujacej
dziatki nr 4029/3 - 0.22 ha i nr 4029/5 - 0.15ha o tgcznej powierzchni 0.37ha tj.
3700m? - budynek przedszkola zrealizowany i uzytkowany od 1998r wraz z petnym

programem zagospodarowania parceli (terenu),- istniejace zagospodarowanie parceli

obejmuje nastepujace eiementy:

- zabudowa — budynek przedszkola pow. zabudowy - 665.00m?
- ogrodzenie wzdtuz granic parceli — ogrodzenie [=255.00m
- drogi wewnetrzne z kostki drogowej — pow. - 305.00m?2
- chodniki na parceli z ptyt chodnikowych — pow. - 230.00m?
- powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki) - 535.00m?
- powierzchnia zieleni — 3700.00m? - 1200.00m? = 2500.00m?

- zielen na parceli 2500.00m? tj. 67,56 % powierzchni dziatki

- istniejgcy wjazd na parcele z drogi powiatowej przebiegajgce} obok parceli |
taczacej sie z drogg krajowg A4

- uzbrojenie terenu — na parceli przedszkola istnieja sieci i przyiacze
instalacyjne do budynku . sie¢ wodociagowa w — 103, gaz — ¢ 25, kanalizaciz
sanitarna — ks200, przyigcz elektroenergetycziny — eND, ogrzewanie budynku z
istniejace] kottowni wtasnej budynku

- istniejgce zaopatrzenie budynku w media 0 wielkosci pokrywajacej w peini
aktuaine zapotrzebowanie,- projektowana przebudowa nie zwiekszy tych wielkosci,
natomiast powinna wptynac¢ na ich ograniczenie- zmniejszenie

iy / ) Opracowat: -arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

209



« - Charakterystyka ekologiczna obiektu

- wptyw istniejacego obiektu na srodowisko naturaine, zdrowie judzi i
otoczenie — istniejgcy obiekt nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko naturalne z
uwagi na istnigjace rozwiazania na parceli przedszkoia
- zaopatrzenie w wode z istnigjgce] na parceli sieci wodociagowe] w100
- Scieki sanitarne odprowadzone w zorganizowany sposob do istniejgce] kanalizacji
sanitarnej ks200
- wody opadowe odprowadzone na tereny zielone parceli o pow. 2500.00m?
zajmujacej 67,56 % pow. parceli
- obiekt nieprodukcyjny — nie wytwarza odpadow poprodukcyjnych, niebezpiecznych i
nie tworzy zadnych zanieczyszczen pytowych jak réwniez wibracji i hataséw
- zabezpieczony odbiér odpadkéw z obiektu — czasowe gromadzenie w pojemnikach
kontenerowych i wywoz przez wyspecjalizowang firme

- wptyw istniejgcego obiektu na Srodowisko ). glebe, zielen, drzewa, wody
powierzchniowe i podziemne okresla sie jako spetniajgcy wymagane warunki
ochrony Srodowiska,- nie wystepujg elementy mogace negatywnie oddziatywac na
Srodowisko

Opracowat: -arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

Vi .
NN A Vi
\ | _-"-r.ﬂ': 4 i l,'ll.

Rzeszow, grudzien 2012r.
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza — przebudowa pomieszczen zespotu zywienis
w budynku przedszkola.

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

OPRACOWANIE: - Projekt architektoniczno-budowlany
— przebudowa pomieszczen zespotu zywienia

OPIS przedsiewziecia:

-Przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w istniejacym budynku
przedszkola jw. obejmie:.

- Zmiana funkcji istniejgcego zespotu pomieszczen zywienia przyjmujgc
zasade lokalizacji pomieszczen — przygotowania positkbw, wydawania, konsumpcji,
oraz odbioru i zmywania naczyn na jednym poziomie,- obecne rozwigzania obejmujg
dostarczanie positkow do kilku sal na 2-ch poziomach powoduje przemieszczanie sie
towaru, positkbw, naczyn i personelu na tych poziomach i kilku salach,- istniejace
rozwigzanie obniza znacznie jakos¢ positkdw, wydtuza czas wydawania i konsumpcji
i wymaga wiekszej ilosci personelu obstugi — rozwigzanie ujete w projekcie eliminuje
w/w obecne utomnos$ci funkcjonale.

- Roéwnoczesnie z przebudowa i korektg funkcji zespotu zywienia wystapita
konieczno$¢ wprowadzenia nowego, howoczesnego wyposazenia technologicznego
na miejsce obecnego zuzytego i przestarzatego wyposazenia technologicznego
pomieszczen,- nowe wyposazenie technologiczne dostosowane do uktadu
funkcjonalnego pomieszczen zywienia ujetego w projekcie

- Rozwigzanie ujete w projekcie spetniajg aktualne wymogi Sanepid i bhp w
zakresie funkcji pomieszczen | wyposazenia technologicznego pomieszczen
zywienia,- réwnolegle przebudowg pomieszczen zespotu zywienia ujeto w projekcie
rozwigzania obejmujace dostosowanie catego istniejacego budynku przedszkola do
aktualnych warunkow ochrony pozarowej,- istniejacy budynek przedszkola
zrealizowany w latach 1986 — 1987 warunkow tych nie spetnia

OPIS istniejgcego budynku przedszkola

- Budynek wolnostojacy o 2-ch kondygnacjach nadziemnych z
podpiwniczeniem catkowitym i z dachem ptaskim stropodachem wentylowanym,-
budynek konstrukcji murowo-zelbetowej zreaiizowany w latach 1986 — 1987,
systemem tradycyjnym, budynek o nastepujgcych wielkosciach:

- powierzchnia zabudowy - 665,00 m?

- kubatura budynku -6700,00 m?

- powierzchnia uzytkowa - 1569,50 m?



- powierzchnia uzytkowa na poszczegoélnych kondygnacjach — piwnice — 518,80 m?, -
parter — 528,80 m? - pietro — 521,90 m? = razem 1569,50 m?

-Konstrukcja budynku — tawy fundamentowe Zzelbetowe wylewane,- sciany
piwnic zewnetrzne betonowe 40cm i 36cm,- sciany wewnetrzne konstrukcyjne 38cm i
25cm z cegly petnej, scianki dziatowe12cm z cegty peingj,- Sciany zewnetrzne
parteru i pietra z bloczkéw betonu komorkowego49cm,- Sciana z oknami ( filarki
okienne)- 51cm z cegly petnej,- sciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pietra
38cm i 25¢cm z cegty peinej,- Scianki 12cm z cegly dziurawki,- stropy w budynku
gesto zebrowe typu DZ-3, wience, zebra, wymiany w stropie, zelbetowe,- stropodach
wentylowany tworzy strop pietra i ptytki korytkowe Zzelbetowe utozone na Sciankach
azurowych z cegty dziurawki.

- Wykonczenie budynku tradycyjne,- tynki wewnetrzne cem.-wap. — tynki
malowane farbg klejowg i farbg olejng (lamperie),- na Scianach pomieszczen
oktadzina z ptytek glazurowanych h=160cm,- posadzki lastriko szlifowane, ptytki
terakota, ptytki PCV, parkiet,- okna drewniane wymienione w ramach
termomodernizacji na okna z ksztattek PCV, szkione szktem wielowarstwowym,-
drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe,- drzwi zewnetrzne po wymianie z ksztattek
aluminiowych przeszklone szktem warstwowym,- tynki zewnetrzne uzupetnione przez
ocieplenie budynku metodg ,lekko mokrg” z ptyt styropian EPS 70- grub.10.0cm i
tynkiem mineralnym, tynki malowane farbg elewacyjng,- ocieplenie budynku
wykonane zostato wg projektu termomodernizacji budynku przedszkola w 2008r.

- Instalacje wewnetrzne do budynku — instalacje wod.-kan., elektryczna,
gazowa, instalacja CO z kottownig gazowg,- kottownia gazowa zmodernizowana wg
projektu z 2008r.,- wentylacja grawitacyjna kanatowa,- istniejgca wentylacja
mechaniczna pomieszczen zywienia zniszczona i przestarzata — do wymiany

OPIS i zestawienie robét budowlanych
- Roboty budowlane obejmujgce przebudowe pomieszczen zespotu zywienia
w budynku przedszkola

PIWNICE ~ poziom — 2.80

- magazyn jarzyn i warzyw i wstepna obrébka - pow. 15,80 m?

- istniejgce tynki Scian i sufitdw przetarte | uzupetnione, nowe tynki cem.-wap. rodz. Il
- nowe malowanie tynkdéw farbg wnetrzows silikatowo-lateksowa

- oktadzina $cian h=2.20m z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowej,- istniejaca
oktadzina w dobrym stanie zachowana i uzupetniona do h=2.20m

- istniej. zniszczona posadzka lastriko do wymiany- likwidowana,- nowa posadzka z
ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej i na warstwie betonu B-15
zatartej na gtadko

» - magazyn chiodnia i magazyn produktow - pow. 16.30 m?
- istniejace tynki przetarte i uzupetnione,- nowe tynki cem.-wap. rodz. Ill,- tynki
malowane farbg silikatowo-lateksowg
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- na $cianach okfadzina h=2.20m z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowe;j
- istniej. posadzka lastriko odnowiona i uzupetniona ptytkami lastriko

* - magazyn gospodarczy przedszkola
- Scianka 12cm szybu likwidowanego dzwigu towarowego do rozbidrki,- odcinek
uzupetniajacy scianki 12cm z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.

PARTER - poziom £ 0.00

e - przygotowalnia (czysta) - pow. 15.50 m?

- otwory w stropie piwnic po przewodach likwidowanej wentylacji mechanicznej do
zabetonowania,- ptyta zelbetowa 15cm beton B-20 zbrojony krzyzowo pretami
@8mm, uzupetnienie grubosci stropu ptytami twardymi styropian EPS100

- tynki istniejgce przetarte i uzupetnione, nowe tynki cem.-wap. rodz. Ill, tynki
malowane farbg wnetrzowg

- na $cianach oktadzina z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowe] h=2.20m,-
istniej. oktadzina uzupetniona do h=2.20m, wykorzystanie istniejgcej okfadziny do
ustalenia w czasie realizacji

- zniszczona posadzka lastriko rozebrana, nowa posadzka z ptytek gresowych
antyposlizgowych na zaprawie kiejowe]

- nowe drzwi 90/200cm drewniane ptytowe do poszerzenia otworu drzwi

* - biuro intendenta - pow. 12.90 m?

- okno istniejgce h=85cm do wymiany na okno h= 175¢cm po obnizeniu parapetu okna
0 90cm, nowe okno w otworze 240/180cm z ksztattek PCV ,cieptych”, szkto
warstwowe bezpieczne, rys. okna jak okna istniejace

- nowa posadzka — wyktadzina PCV 20mm na warstwie betonu B15 zatartej na
agtadko,- istniejaca posadzka lastriko zniszczona do rozbiorki

- tynki przetarte i uzupetnione, nowe tynki cem.-wap. rodz. lll — malowanie jw.

- drzwi nowe 90/200cm ptytowe petne po poszerzeniu otworu drzwi

* - pornieszczenia personelu kuchni - pow. 15.80 m?
(korytarz-2.90m? + sanitariaty-3.80m? + p.personelu-9.10m?)

- drzwi z klatki schodowej likwidowane, a otwor drzwiowy w scianie 25¢cm

zamurowany cegta dziurawka na zaprawie M5

- w §cianie korytarza 38cm wykuty otwor na drzwi 90/200cm, - nadproze z belek

stalowych 2x | 100, drzwi ptytowe petne

- w Scianie 12cm wykuty otwor na drzwi 80/200cm ptytowe petne, nadproze kleina

- Scianka natrysku z pustakow szklanych barwionych 19/19/8cm zbrojona krzyzowo

pretami g8mm, zamiennie mozna zainstalowac typowa kabine natryskowa

90/120/210cm z zakupu

- nowe drzwi do pokoju personelu 90/200cm z duzg szybg po poszerzeniu otworu

- tynki istniejgce przetarte, nowe tynki cem.-wap. rodz. Il (szpachlowane),- tynki

malowane farbg wnetrzowa np. silikatowo-lateksowg



- na scianach pomieszczenia sanitarnego oktadzina z ptytek glazurowanych h=2.20m
- nowe posadzki — wyktadzina PCV w pom. personelu w korytarzu i w pomieszczeniu
sanitarnym ptytki gresowe na zaprawie kiejowej,- istniejace zniszczone posadzki
(lastriko) do rozbiorki

- drzwi nowe 90/200cm ptytowe petne do pomieszczenia sanitarnego

* - pomieszczenie obrobki jajek - pow. 7.60 m*

- drzwi nowe 90/200cm p/poz El 30-typ DPA -90 po poszerzeniu otworu dizwi
- tynki istniejgce przetarte i uzupetnione, nowe tynki cem.-wap. rodz.lll,- tynki
malowane farbg wnetrzowg jw.

- nowa posadzka — wyktadzina PCV na warstwie betonu zatartej na gtadko
na istniejacym podtozu w pomieszczeniu

* - pomieszczenie personelu dydaktycznego - pow. 17.10 m?
(zaadaptowane pomieszczenie bytej zmywalini)

- rozbiorka $cianek 12cm szybu likwidowanego dZzwigu towarowego

- istniejgce drzwi 80/200cm likwidowane, a otwor w $cianie 38cm zamurowano cegtg

dziurawka lub bloczkami betonu komorkowego

- w Scianie korytarza 38cm wykucie otworu na drzwi 90/200cm ptytowe petne, -

nadproze nad otworem z belek stalowych 2x | 100 |=140cm belki stalowe osadzi¢

w bruzdach wykutych z obu stron sciany skreci¢ i obetonowaé

- otwor w stropie po likwidowanym dzwigu towarowym, likwidowany po zatozeniu w

otworze plyty zelbetowej 15cm zbrojonej krzyZzowo pretami g12mm co 12cm, beton

B20, wyréwnanie grubosci stropu piytg twardg styropian EPS100 (rys. konstrukcyjny)

- otwory w stropie po przewodach wentylacji mechanicznej likwidowane;j

zabetonowane wg opisu jw.

- odcinek $cianki 12cm z cegty dziurawki do wykonania

- tynki istniejgce przetarte | uzupetnione, nowe tynki cem.-wap. rodz. il

szpachlowane, - tynki malowane farbg wnetrzowa jw.

- istniejgca okfadzina $cian z ptytek glazurowanych do rczbiorki

- okno h=85cm do wymiany na okno h=175cm, nowe okno w otwoize 240/180cm po

obnizeniu parapetu istniej. okna o 90cm

- nowe okno z ksztattek PCV ,cieptych” szkto warstwowe bezpieczne

- posadzka nowa — wykiacdzina PCV- 2mm na warstwie betonu zatartego na gtadko

na istniejgcym podtozu

* - pom. pokoj lekarza - pow. 14.70 m?
(pomieszczenie po dawnej zmywalni)

- rozbidrka &cianki 12cm (poprzecznej) i likwidacja, drzwi 80/200cm w tej Scianie

- nowe drzwi 90/200cm plytowe petne w istniejgcym otworze 155/260cm w Scianie

38cm - po przymurowaniu otworu do wielkosci drzwi cegtg dziurawka lub bloczkami

betonu komoérkowego

- istniejace okno h=85cm do wymiany na okno h=175cm w powiekszonym otworze

240/180cm przez obnizenie parapetu okna o 90cm
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- istniejgca posadzka lastriko rozebrana-skuta ,-posadzka nowa — wyktadzina PCV-

2mm na warstwie betonu zatartej na gtadko

- istnigj. tynki przetarte i uzupetnione, nowe tynki cem.-wap.rodz. Ili szpachlowane, -

tynki malowane np. farba silikatowo-lateksowg

- istniej. zniszczona oktadzina scian z plytek giazurowanych likwidowana- rozebrana

¢ - pom. sprzefu porzadkowego - pow. 1.80 m? (istniejgce)

- uzupetnienie oktadziny scian z ptytek glazurowanych do wysokosci h=2.20m

- drzwi nowe 80/200cm ptytowe petne po poszerzeniu otworu drzwi

- istnigj. tynki przetarte i uzupetnione, nowe tynki cem.-wap., tynki malowane farbg
wnetrzowg jw.

* - korytarz — czes¢ wiaczona do halu - pow. 6.90 m?

- otwarcie korytarza otworem 120/260cm na miejscu istniej. otworu drzwiowego —
drzwi likwidowane nadproze nad otworem s=120cm z belek stalowych 2x | 100,
I=140cm, belki stalowe osadzi¢ w bruzdach wykutych z obu stron sciany skrecie,
osiatkowac i obetonowac,- po zatozeniu nadproza rozebrac sciane w obrysie otworu
- istniej. posadzke uzupetni¢ tym samym materiatem jak istniej. posadzka

* - pom. WC personelu wychowawczego - pow. 3.60 m?

- wydzielenie przedsionka sciankg 7cm w systemie gips-karton z otworem na drzwi
80/200cm,- nowe drzwi ptytowe petne

- zabetonowacé otwor w stropie po przewodzie wentylacji mechanicznej likwidowane]
i zmienianej na howg

- istniej. tynki przetarte, nowe tynki cem.-wap. rodz.lll, tynki malowane farbg
silikatowo-lateksowg

- uzupetnienie oktadziny na $cianach z ptytek glazurowanych do wysokosci 2.20m

- uzupetnienie posadzki ptytek posadzkowych gresowych na zaprawie klejowej

PIETRO — poziom + 3.40

« - kuchnia — pomieszczenie 2-segmentowe -pow. 47.10 m?
(przygotowalnia finalna — 14.00m?+ obrébka termiczna — 33.10m?

- dawne pomieszczenie kuchni i spizarni)

- rozbiorka scianki 12cm szybu likwidowanego dzwigu towarowego

- nowe scianka 7cm oddzielajgca przygotowalnie kuchni od stanowisk obrébki

termicznej z otworami na przejsciu 110/260cm,- $cianka w systemie gips-karton,-

szkielet Sciany z profili zimno gietych 50mm,- optytowanie obustronne z ptyt

witdknowo-gipsowych 12.5mm,- izolacja z mineralnej wetny szklanej- grub. 50mm

- w $cianie 12cm przy rozdzielni przejscie otworem 110/260cm, nadproze z belek

stalowych 2x | 100 {=150cm skreconych i obetonowanych

- w §cianie 12cm wykucie otworu na drzwi 80/200cm drzwi ptytowe petne



- wypetnienie otworu w stropie po likwidowanym dzwigu towarowym — piyta
zelbetowa 15cm zbrojona krzyzowo pretami g12mm co 12cm beton B20 ( rys.
konstrukcyjnego) — uzupetnienie do grubosci stropu- ptytg twardg styropian EPS100
- zabetonowanie otworéw w stropie po likwidowanych przewodach wentylaci
mechanicznej jw. (nowa wentylacja ujeta w projekcie)

- oknc hi=85cm do wymiany na okno F=175cm na otworze 240/180cm po obnizeniu
parapetu 0 90cm,- nowe okno z ksztattek PCV cieptych”- szkio warstwowe - P2

- stare tynki przetarte i uzupetnione,- nowe tynki cem.-wap. szpachlowane, tynki
malowane farbg silikatowo-lateksowg wnetrzowg

- na scianach okfadzina z ptytek glazurowanych h-2.20m,- istniejaca wyktadzina na
scianach do wykorzystania w zakresie ustalonym w trakcie realizacji

- drzwi do kuchni nowe 90/200cm ptytowe petne w poszerzonym otworze drzwi

* - pomieszczenie spizarni -pow. 4.50 m?

(czes¢ pom. kredensu)
- §cianka wydzielajaca spizarnie nowa 7cm gips-karton lub 9cm z cegly szczelindwki
- §cianka 25cm $pizarnia powiekszona o domurowany filarek 30cm z cegty dziurawki
- tynki istniejace przetarte, nowe tynki cwm.-wap. rodz.lll, tynki malowane farbg
silikatowo-lateksowg
- na $cianach oktadzina z ptytek glazurowanych h=2.20m, na zaprawie klejowe]
- istniejgca posadzka odnowiona i uzupetiona

* - pomieszczenie rozdzielni — wydawalni - pow. 12.20 m?

- Scianka poprzeczna 12cm wyburzona wraz z drzwiami

- w otworze 150/260cm w Scianie 38cm drzwi przeszklone 90+60/210cm z
naswietlem 150/50cm, drzwi i naswietle z ksztattek aluminiowych — szkienie szktem
warstwowym bezpiecznym

- tynki istniej. przetarte — tynki nowe cem.-wap. malowane farbg wnetrzowag

- na scianach oktadzina z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowej h=2.20m,
istniejaca oktadzina scian wykorzystana czesciowo, do ustalenia na budowie

- nowa posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie kiejowej,
istniejaca zniszczona posadzka do rozbidrki

- drzwi w &cianie 25cm do zmywalni nowe 90/200cm ptytowe petne

* - pomieszczenie zmywaini naczyn - pow. 12.20 m?

- w Scianie poprzecznej 12cm wykuty otwor na okienko podawcze 100/90cm —
okienko z ksztattek PCV skrzydta przesuwane, parapet s=30cm z aglomarmuru

- okno h=85cm zamienione na okno h=175cm, nowe okno w otworze 240/180cm po
obnizeniu parapetu 0 90cm,- okno z ksztaltek PCV ,cieptych”, szkto warstwowe

- istniejgce tynki przetarte i uzupetnione,- tynki malowane farbg silikatowo-lateksowa
- na scianach okfadzina z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowej h=220cm,
wykorzystanie istniej. oktadziny &cian do ustalenia na budowie,- posadzka odnowiona
I uzupetniona
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* - korytarzyk przy okienku zmywalni - pow. 1.60 m?

- w &cianie 38cm na miejscu likwidowanych drzwi 80/200cm otwor 100/260cm na
przejscie nadproza otworu z belek stalowych 2x | 100 I= 140cm, belki wkute z obu
stron $ciany, skrecone i obetonowane

- Scianka przy pom. sprzetu porzadkowego 7cm w systemie gips-karton z otworem
na drzwi 80/200cm, drzwi ptytowe petne

- na scianach oktadzina z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowe] h=2.20m

- uzupetnienie posadzek z ptytek gresowych na zaprawie klejowej, istniejgce
posadzki odnowione

- tynki przetarte i uzupetnione,- tynki z ptyty gips-karton malowane farbg wnetrzowa
silikatowo-lateksowg

» - pom. WC personelu wychowawczego - pow. 3.20 m?

- drzwi wejscia do WC z halu likwidowane, a otwor drzwiowy w Scianie 38cm
zamurowany $ciankg 25cm z cegty dziurawki,- Scianka obecnego WC do rozbidrki

- pom. WC z przedsionkiem i korytarzykiem wydzielone $ciankami 7cm w systemie
gips-karton ,- w $ciankach 7cm otwory na drzwi 80/200cm do WC i 90/200cm do
pokoju,- drzwi 80/200cm -szt.2 i 90/200cm -szt.1 ptytowe petne

- korytarz przy pom. WC potaczony z halem otworem 120/260cm w $ciance 38cm na
miejscu likwidowanych drzwi,- nadproze otworu z belek stalowych 2x | 100 I=160cm, -
belki stalowe zatozy¢ w bruzdach z obu stron sciany, skreci¢ Srubami i obetonowacd
-jako wariant proponuje sie zatozy¢ w wykonanym otworze 120/260cm drzwi
przeszklone z naswietlem z ksztattek aluminiowych, szkto bezpieczne

- nowe posadzki z ptytek gresowych na zaprawie kiejowej po rozebraniu istniejacych
posadzek, posadzki w wykutych otworach jak posadzki pomieszczen

- istniej. tynki przetarte i uzupetnione, nowe tynki cem.-wap. rodz.lll,- tynki i ptyty
gips-karton (GKB) malowane farbg silikatowo-lateksowg

* - sala jadalni segmentowa - pow. 74.39 m?

(segment — 35.10 m? + segment — 34.70 m? + 4.50 m?)
-segmenty sali potaczone otworami komunikacyjriymi 180/260cm wykutymi w istnie].
scianach 25cm i 38cm - otwory zabezpieczone ramg ze stali profiiowane] 2x 1 [ 140
wg rys. konstrukcyjnego,- segmenty ram osadzone w bruzdach wykutvch z obu stron
sciany, skreci¢ srubami i obelonowac, po zatczeniu ramy sciane rozebrac na
powierzchni objetej rama
- Scianka 12cm poprzeczna w sali likwidowana - rezebrana
- w §cianie poprzecznej 25¢cm korytarza z likwidowanymi drzwiami otwor
komunikacyjny 120/260cm nadproze otworu z 2xI 100 =160cm osadzonych w
bruzdach po obu stronach $ciany, skreconych srubami i obetonowanych
- drzwi w Scianach otaczajacych sale jadalni likwidowane, a otwory drzwiowe
zamurowane w scianie 25cm — szt.2, w $cianie 38cm — szt. 1
- sala jadalni oddzielona od korytarzy $ciankg przeszklong z drzwiami,- w otworze
275/310cm $cianka z drzwiami 100+60/210cm, a w otworze 150/310cm drzwi



90+60/210cm,- Scianka i drzwi z ksztattek aluminiowych - szklenie szktem
warstwowym bezpiecznym,- scianka El 30, drzwi bezklasowe

- nowe wejécie na sale gimnastyczng poza jadalinig drzwiami 90/200cm w otworze
wykutym w Scianie 25cm,- nadproze z belek stalowych 2x | 100 I=140cm, drzwi
ptytowe petne — szt. 1

- istnigjace tynki przetarte i uzupetnione,- nowe tynki cem.-wap. szpachlowane,- tynki
malowane farba silikatowo-lateksowa, - filarek Sciany 38cm przy wykutych otworach
obtozy¢ ptytami gips-karton GKB 12,5mm

- posadzki w wykutych otworach uzupetnione materiatem jak istniejaca

* - eiewacje budynku przedszkola

- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia i rownoczesnie koniecznosc
dostosowania budynku przedszkola do aktuainych wymogow warunkéw ochrony
pozarowej spowodowaly zmiany wprowadzone na elewacjach budynku.

Zmiany te obejmujg nastepujace elementy:

- powiekszenie otwordéw okiennych i wymiane okien w pomieszczeniach zywienia o
funkcji statego pobytu,- okna w otworze 240/90cm wymieniono na okna o gabarytach
240/180cm po powiekszeniu otworu okiennego o 90cm przez obnizenie parapetu
okna,- okna nowe -szt.5 na elewacji pétnocnej

- okna klatek schodowych wymienione zostang na okna o klasie El 60,- okna
znajdujace sie bezposrednio nad podestem likwidowane, a otwory okienne
zamurowane- otwor 240/90cm -szt.1 i otwor 90/90cm -szt. 1

- okna klatek schodowych w poziomie pietra dodatkowo z kwaterami odymiajgcymi
120/90cm po -2 szt. na klatke schodowg,- w klatce schodowej ozn. 1 na pietrze okno
w powiekszonym otworze 240/180cm

- okna pomieszczen pietra w sasiedztwie kwater odymiajgcych zamienione na okna
o klasie Ei60- okna w otworze istniejgcym 210/180¢cm -szt.2

- drzwi wejsciowe na klatke schodowg wymienione na nowe o przeswicie
minimum120cm,- na klatce schodowej ozn 1. — drzwi 90+90/200cm w otworze
istniej. 190/206cm na klatce ozn.2 - drzwi 80+60/200cm w otworze 158/206cm

- W wiatrotapie gtdwnego wejscia drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do wymiany, nowe
drzwi przeszklone 100+40/200cm ze $ciankg w otworze 240/245cm

- rownoczesnie ze zmianami na elewacjach budynku wykonane zostang roboty
uzupetniajace obejmujgce — uzupetnienie ocieplenia i tynkow w rejonie wykutych
otwordw i zamurowanych otwordéw, oraz wymienianych okien i drzwi zewnetrznych
i nastepnie malowanie tynkow nowych i tynkéw istniejacych farbg elewacyjna

- z uwagi na zakres zmian i robdt uzupetniajgcych na elewacji pétnocnej i elewacii
zachodnie] budynku, wystgpita konieczno$¢ odnowienia tych elewacji na catej
powierzchni,- przy takim zakresie robét elewacyjnych w projekcie ujeto rowniez
odnowienie pozostatych elewacji budynku ( na elewacji wschodniej wystepuja
rowniez roboty uzupetniajgce) — odnowienie elewacji poprzez malowanie tynkow
farbg elewacyjng silikatowo-lateksowg



- zasadnicze ptaszczyzny elewacji malowane farbag elewacyjng koloru wg RAL nr
1013 (perlweiss) — ozn. 1 na elewacji,- cokdt budynku, scianki kolankowe
stropodachu i fragment sciany klatki schodowej ozn. 2 malowane farba koloru wg
RAL nr 3011 (braunrot) — ozn. 2 na elewacjach,- oznaczone fragmenty scian elewacji
malowane farbg koloru wg RAL nr 3012 (beigerot) - ozn. 3 na elewacji

* - charakterystyka energetyczna budynku

- fermomodernizacja budynku przedszkola wykonana zostata wg projekiu z
2008r,- na podstawie w/w projektu sciany zewnetrzne grub.45cm z bloczkéw betonu
komorkowego ocieplone zostaty ptytami styropian EPS-10cm,- ocieplenie scian
wykonano do gtebokosci 1.00m od poziomu Tereni,- §ciany — U=0.29 W/m2xK/
,- stropodach wentylowany ocieplony wetng mineraing — 14cm,- stropodach
U=0.21W/m?3xK/ ,- rownocze$nie wykonana zostata wymiana okien i drzwi
zewnetrznych,- okna z ksztattek PCV ,cieptych”,- drzwi z ksztattek aluminiowych,-
okna i drzwi szklone szktem warstwowym, - ockna — U= 1.4 W/mxK/

- wg w/w projektu budynek po termomodernizacji spetnia normatywne
wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych,- sprawnos¢ instalacji CO — 95%

+ - dostepnosc¢ budynku dla osob n/sprawnych

- wejscie do oddziatow przedszkola od strony potudniowej budynku pochyinig
chodnikowg o spadkach 6°,- dodatkowo dla przemieszczania sie 0séb n/sprawnych
uzytkownik korzystat bedzie ze schodotazu, urzgdzenie przechowywane w Halu
wejscia gtownego.

Opracowat: -arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

Rzeszow, listopad 2012r.



PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowage nr 116A w Swilczy na dziatcs
nr4029/3 i nr 4029/5 w migjscowosci Swiiczza
— przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w bucynku przaedszkol

6

OPRACOWANIZ: Projekt architektoniczno-budowlany — czes$¢ architektoniczna

ZESTAWIENIE:
- pomieszczen i powierzchni zespotu zywienia w budynku przedszkola

PODPIWNICZENIE — poziom — 2.8C

1.- magazyn jarzyn, warzyw i obrobka wstepna -15.80 m?
2.- dzwig towarowy istniej. zachowany - 0.90 m?
3.- magazyn chtodnia, magazyn proaukiow -16.30 m?
4 .- korytarz przy magazynach jw. - 870m?
5.- klatka schodowa pom. zywienia -15.80 m?
6.- magazyn opakowan 2 segmenty -15.30m?

pomieszczenia piwnic - razem: -72.80m?

PARTER - poziom £ 0.00

1.- przygotowalnia wstepna -15.50 m?
2.- dzwig towarowy ,czysty” - 0.90m?
3.- pomieszczenie intendenta -12.90 m?
4.- pomieszczenie sprzetu porzgdkowego - 1.80m?
5.- korytarz przy pom. zywienia -11.00 m?
6.- klatka schodowa w zespole zywienia -15.80 m?
7.- pom. obrobki jajek (naswietlanie) - T.60 m?
8.- pokdj, szatnia personelu zywienia - 910 m?
9.- sanitariaty personelu zywienia - 280m*
10.- korytarz przy pokoju personslu - 280 m*
11.- pomieszczenie odpadkow - 7.30m?

pomigszczenia parteru- razem: - 88.60 m?

PIETRO - pecziom + 3.40

1.- kuchnia — przygotowalnia finalna - 14.60 m?
2.- dzwig towarowy ,czysty” - istniejacy - 0.890m?
3.- kuchnia- obrébka termiczna -33.10 m?
4.- spizarnia podreczna kuchni - 4.50m*®
5.- pom. rozdzielni wydawaini -12.20 m?
6.- pom. zmywalni naczyn stotowych -12.20 m*
7.- korytarzyk przy zmywalni - 1.60m?
8.- pom. sprzetu porzadkowego - 1.80m?

B



8.- pom. sprzetu porzadkowego - 1.80 m?

9.- korytarz wewnetrzny pom. zywienia -13.50 m?
10.- klatka schodowa w zespole zywienia - 15.80 m?
11.- pom. gospodarcze (podreczna prainia) -15.00 m?
12.- korytarzyk przy pom. WC - 2.80m?
13.- pom. WC ogolne w zespole zywienia - 3.20m?
14.- pokdj biurowy - 8.20m?
15.- sala jadalni — 35.20 m?+ 4.50 m*+ 34.70 m? - 74.40 m?

pomieszczenia pigtra - razem: 214.20 m?

ZESTAWIENIE:

- piwnice - 72.80 m?
- parter - 88.60 m?
- pietro - 214.20 m?

razem: - 375.60 m?

Powierzchnia pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola - 375.60 m?

N7
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Opr\écowa%: -arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

Rzeszow, listopad 2012r.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.

Powierzchnia, liczba kondygnaciji, wysokos$¢ i kwalifikacja

- powierzchnia zabudowy 665.00 m?

- powierzchnia uzytkowa ogétem 1569.50 m?

- kubatura catego budynku 6700.00 m’

- ilo§¢ kondygnacji budynku 2 nadziemne, 1 podziemna,
- wysokos¢é budynku i kiasyfikacja 5.40 m, budynek niski.

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, wytwarzania lub przerobu
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W zadnym z pomieszczen budynku gesto$é obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/ m?.

. Kategoria zagrozenia ludzi, ilo§¢ os6b

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL II.

W jadalni przewiduje sie max. do 50 dzieci.

W salach oddziatowych przewiduje sie max. do 25 dzieci.

Ogdtem w budynku przewiduje sie 20 dzieci, w tym na parterze 45 dzieci, a na
| pietrze45dzieci.

5. Zagrozenie wybuchem

Zadne pomieszczenie, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie zostaty
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowa.

Kottownia gazowa, oddzielona bedzie od pozostatej cze$ci budynku w
nastepujacy sposoéb ; sciany i strop o klasie REI 60, drzwi o klasie El 30
odpornosci ogniowe;.

Piwnica oddzielona bedzie od pozostatej czesci budynku w nastepujacy
sposob ; strop o klasie REI 60 oraz wydzielona pozarowo klatka schodowa
(Sciany i strop o klasie REI (El) 60, drzwi o klasie El 30 oraz urzgdzenie
oddymiajgce).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek spetnia wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej w czesci
podziemnej i nadziemnej.

Poszczegdine elementy budowlane posiadajg i posiada¢ bedg nastgpujgce
klasy odpomosci pozarowe; :

- gtéwna konstrukcji — R 120,

- stropy — REI 60,



- §ciany zewnetrzne — E| 240,

- Sciany wewnetrzne — REI 60, El 30,
- konstrukcja nosna dachu - R 30,

- przekrycie dachu — RE 30,

Wszystkie wiw elementy budynku posiadajg klasyfikacje jako
nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO.

. Warunki ewakuacji

Maksymalna dtugos$é dojs¢ ewakuacyjnych, przy jednym kierunku dojscia
wynosic¢ bedzie 8,0 m.

Maksymalna diugosc przejscia ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie 13 m.

Z jadalni zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz.
Drzwi zewnetrzne z budynku o szerokosci 1,4 m, w tym skrzydia
zasadniczego 1,0 m w $wietle.

Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej Nr 1 o szerokosci 1,5 m, w tym skrzydta
zasadniczego 0,9 m w Swietle.

Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej Nr 2 o szerokosci 1,8 m, w tym skrzydta
zasadniczego 0,9 m w Swietle.

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Projektuje sie ich odpowiednie
wydzielenie pozarowe i wyposazenie w okna oddymiajgce o powierzchni
czynnej 1 m?, uruchamiane czujkami dymu usytuowanymi na stropach kazdej
kondygnacji oraz dwoma recznymi przyciskami oddymiania usytuowanymi na
paterze i | pietrze w ich przestrzeniach. Powietrze uzupeltniajgce do obu klatek
schodowych dostarczane bedzie poprzez ich drzwi zewnetrzne o powierzchni
geometrycznej odpowiednio 3 m? oraz 3,6 m?. Wydzielenie pozarowe klatek
schodowych zrealizowane bedzie poprzez Sciany i stropy o klasie REI(EI) 60
odpornosci ogniowej oraz drzwi El 30 odpornosci ogniowej. Odlegtosci Scian
zewnetrznych obu klatek schodowych w stosunku do pozostatych czesci
budynku spetnia¢ beda wymagania § 249 ust. 6 ,warunkéw technicznych”.

W budynku wszystkie korytarze i klatki schodowe wyposazone bedg w
awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

a) instalacji elektrycznej : przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

b)instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa,

¢) instalacji gazowej : gtéwny kurek gazowy oraz aktywny system

bezpieczenstwa,

d) wentylacji mechanicznej : przeciwpozarowe klapy odcinajgce,

e) wszystkich instalacji : przepusty instalacji uzytkowych w $cianach i stropach
kottowni, piwnicy i klatek schodowych zabezpieczone do klasy co najmniej EI 60
odpornosci ogniowej.



10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- drzwi ppoz. o klasie El 30 odpornosci ogniowej,

- okna oddymiajace powierzchni czynnej 1 m?,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie ElI S 60 odpornosci ogniowe,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (odrebna) o wydajnosci min. 2 I/s z
hydrantami 25,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania min. 1 h.
11.Wyposazenie w gasnice
Kazdg kondygnacje budynku nalezy wyposazyé w 2 gasnice typ GP-6x.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wedtug dotychczasowych rozwigzan.

13.Drogi pozarowe
Wedtug dotychczasowych rozwigzan.

14.Inne wymagania

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego budynku, spetnia¢ bedag
wymagania §258 — 264 ,warunkoéw technicznych Jak:m powinny odpowiadacé
budynki”. ~ w B

\ CUCh jom Babula,
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PRCJEKT BUDOWLANY

CBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 § nr 4029/5 w migjscowesci Swilcza

- przebudowa pomieszczen zespolu zywienia w budynku przedszkole.

- przystosowanie istnigjacego budynku przedszkola do akiualnych warunkow
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168
OPRACOWANIE: Projekt architektoniczno-budowiany — cze$¢ architektoniczna

OPIS przedsiewziecia:

- Budynek przedszkola zrealizowany w latach 1986- 1987 nie spetnia
aktualnych warunkdéw ochrony pozarowej | bezpieczenstwa uzytkowania,- w
zaistniate] sytuacji wystgpita koniecznos¢ wprowadzenia w budynku przedszkola
rozwiazan i elementéw speniajgcych w/w warunki bezpieczenstwa réwnolegle z
przebudowg pomieszczen zespotu zywienia

- Roboty budowlanc-instalacyjne obeimujgce przystosowanie istniejgcegoe
budynku do aktualnych warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego — obejmuja zakres
robot do wykonania, przede wszystkim w obrebie istniejgcych klatek schodowych {j.

- klatka schodowa dla personelu obstugi dojscie do pomieszczen
gospodarczych, technicznych | pomieszczeil zespotu zywienia objetych projektem
przebudowy — ozn 1.

- klatka schodowa w zespole oddziatdéw przedszkola dla dzieci i personelu
pedagogicznego — dojscie do sal pobytu dzieci i pomieszczen personelu
pedagogicznego ozn 2.

ZESTAWIENIE robot — klatka schodowa czn 1.

- istniejace drzwi zewnetrzne 90/200cm na kiaice schodowej niz spetniajg
warunkow ewakuacji,- nowe drzwi w istniej. otworze 190/206cm, drzwi przeszklons
0 2-ch skrzydtach 90+90/200cm, drzwi z ksziattek aluminiowych ,cieptych” szklenie
szktem warstwowym bezpiecznym

- istniejgce okna kiatki schodowsj z ksztattek PC\V niz spetiajg warunku
wymagane] odpornosci pozarowe] £l 80 | zostang zmienione,- okno nad plytg
podestu w otworze 240/90cm likwidowane, a otwdr w scianie 49cm zamurowany
bloczkami betonu komorkowego,- okno na pietrze w otworze 240/90cm wymienione,
a otwdr okna powiekszony przez obnizenie parapetu o 90cm do wislkosci
240/180cm,- w nowym otworze okno dwusegmentowe o 4-ch kwaterach ,- okna
oddymiajgce w segmencie pod stropem pietra 2 x 120/90cm .- segment dolny okna z
ksztattek aluminiowych ze szktem warstwowym — okno E | 60

- istniejgce w poziomie okien oddymiajacych, okna sgsiednich pomieszczen
zostang wymienione na okna o konsirukcji i szkleniu El 60 o wielkosci jak istnigjace

[LY)
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- w Scianach klatki schodowej drzwi wewnetrzne nowe 90/200cm typ DPA-90,
E I 30, drzwi prawe - szt.4, oraz drzwi w $cianie korytarza 90/200cm E | 30
wyktadane na $ciane - szt.3 prawe

ZESTAWIENIE robot — kiatka schodowa ozn 2.

- drzwi wejscia zewnetrznego na klatke schodowa 90/200cm nie spetniaja
aktuainych warunkow ewakuacyjnych i zostang wymisnione,- w isiniej. ctworze
158/206cm nowe drzwi dwuskrzydtowe 90+60/200cm, - drzwi przeszklone z ksztatiek
aluminiowych ze szktem o odpornosci ogniowej E | 60 z uwagi na istniejgace otwory
okienne w scianach przy klatce schodowej

- istniej. okna w scianie kiatki schodowej z ksztattek PCV do wymiany na
nowe okna dwusegmentowe o 4-ch kwaterach w istniejgcych otworach 240/180cm, -
w segmencie gornym kwatery oddymiajace o gabarytach 120/90cm,— segment doiny
— okno E | 60 z ksztattek aluminiowych szklone szkiem warstwowym,- nad podestem
schodow w otworze 90/90cm okno likwidowane, a otwor w $cianie grub. 49¢cm
zamurowany bloczkami betonu komérkowego

- w poziomie okien oddymiajgcych klatke schodowg okna w pomieszczeniach
sgsiednich zostang wymienione na okna o konstrukcji i szkleniu EI 60 i wielkosci |
rysunku jak okna istniejace

- otwér w scianie wewnetrznej klatki schodowej dia doswietlenia korytarzy z
przeszkleniem o klasie odpornosci ogniowej EI 60

- drzwi w Scianach wewnetrznych klatki schodowe;j istniejgce 90/200cm do
wymiany na nowe 90/200cm El 90 typ DPA -90 — drzwi prawe - szt.2

UWAGA: Roboty zwigzane z dostosowaniem budynku przedszkela do aktualnych
warunkdw ochrony pozarowe] moga zostac objete osobnym tytutem inwestycyjnym.

. | | / . N
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Opracowat: -arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 P2

Rzeszow, listopad 2012r.
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Strona 1z2

AA ®
NA /AN Wola Rafatowska

Spétka z 0.0.
Wola Rafatowska 212A
36-017 BLEDOWA TYCZYNSKA

woj. Podkarpackie

TELEFON : +48(17) 22 96 655..656
FAX: +48(17) 22 96 654
e-mail: rewa@rewa.com.pl

OFERTA CENOWA
Nr  1420/12/12/ST

S$z.P. Jan Babula 17 857 92 33

carlos57@op.pl
W odpowiedzi na Panstwa zapytanie, przedstawiamy
nasza propozycje cenowa:

Zatozenia:
Wedtug zapytania i wczeséniejszych ustaler.

UWAGA: Nie ma oklen oddymiajacych o odpornos$ci ogniowe] El 60
Wymagana powierzchnia czynna wg podanych powierzchni rzutu klatki schodowej to:

-dla klatki 1 to 0,78 m2
-dla klatki 2 to 0,81 m2

Powierzchnia czynna dla 1 szt. okna oddymiajacego to 0,449 m2
Dla kazdej klatki przyjeto po 2 szt. okien

W celu napowietrzania nalezy otworzy¢ po 2 szt. skrzydet drzwiowych w kazdej z klatek

28.12.2012

OKNO NSHEV Okno 1200x900 mm Uchylne na zewnatrz powierzchnia czynna oddymiania Acz= 0,449m2

spec.2311-1-v2, System SAPA-BE

KA 34/800
PLP Naped taricuchowy

Cena jedn. kompletu: x 4 kpl. [

KA-BS050-VFO
KA Zestaw konsol RA-KA do montatu na zewnatrz

Cena jedn. kompletu: X 4 kpl. |

DDS 54/500
Naped drzwlowy 500N/500 mm

Cena jedn. kompletu: X 4 kpl. [

FS 41
Modut kolejnosci wiaczania

Cena jedn. kompletu: X 2kpl. |

PIP-2A/PRZELOTOWA
Puszka przylaczeniowa PIP-2A przelotowa 6*2,5 mm
155x80x30

Cena jedn. kompletu: X 4 kpl. I

Rewa sp. z 0.0. z siedziba w Woll Rafatowskiej wpisana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00001988652, Kapitat zaktadowy 544 200.
NIP 813 10 21 308 - REGON 890346847



Strona 2z 2
RZN 4404-K V2
Centrala oddymiania kompaktowa 4A

Cena jedn. kompletu: X 2 kpl. |
AKKU TYP 2
Akumulator 12V/ 2,2 Ah

Cena jedn. kompletu: X 4kpl. (
RT 45
Przycisk oddymiania w ocbudowie aluminiowej

Cena jedn. kompletu: X 4kpl. (
0OSD 23
Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem

Cena jedn. kompletu: X 4kpl. [

Montaz okien oddymiajacych na przygotowanych przez zamawiajgcego otworach
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej 24 V oraz kablem i akcesoriami montazowymi

Cena montazu: I

UWAGA: Doprowadzenije zasilania 230V pod centrale el czng 24V do oddymiania
na klatce schodowej po stronie zamawiajacego

UWAGA: Ze wzgledu na brak szczegétowych danych o obiekcie zastrzeqgamy sobie prawo zmian w ofercie.

Nasze ceny: Netto w PLN

Ptatnosc: Zaliczka w wysokoSci 50% cafo$ci zamdwienia brutto,
reszta w transzach przy fakturowaniu 1 raz w miesigcu
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Oferta wazna 30 dni

Termin realizacji: okolo 4 tygodnie

Wymagana zgoda inwestora na zawarcie umowy miedzy naszymi firnami
lub inne zabezpieczenie platnosci.

Majac nadzieje, ze nasza oferta spotka sie z Panstwa zainteresowaniem
przesytamy wyrazy szacunku.

Stawomir Trojnar

Rewa sp. z 0.0. z siedzibg w Woli Rafalowskiej wpisana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000199652. Kapitat zaktadowy 544 200.
NIP 813 10 21 308 - REGON 690346847
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OBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza — przebudowa pomieszczen zespotu zywienia
w budynku przedszkola.

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168
OPRACOWANIE: - Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony ludzi

- Zakres i rodzaj robot stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- zakres projektowanych robot do wykonania w pomieszczeniach zespotu

zywienia objetych przebudowsg i mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

- wykucie otwordw na drzwi 105/200cm w Scianach grub.25cm i 38cm i zatozenie

nadprozy z belek stalowych profilowanych

- wykucie otwordw na przejscia 110/260cm i 130/260cm w Scianach grub. 25cm |

38cm i zatozenie nadprozy z belek stalowych profilowanych

- wykucie otwordow taczgcych pomieszczenia 180/260cm w $cianach grub. 25cm |

38cm i zatozenie w otworach ramy dwusegmentowe] ze staii profilowanej

- Przewidywane zagrozenia — wnioski i zalecenia
- wymienione roboty wykonac nalezy realizujgc nastepujgce zalecenia:
- wykonad przez ekipe posiadajgcg odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie
- zastosowac odpowiednie narzedzia i materiaty
- roboty wykona¢ w kolejnosci podanej w opisie technicznym projekiu
- W petnym zakresie przestrzega¢ warunkéw BHP wykonywania tego typu robot
- zapewni¢ nadzoér techniczny przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

Opracowat: _arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

Rzeszow, grudzien 2012r.
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkoéw ochrony pozarowej budynku

: INWESTOR: Gmina Swilcza ~ 36-072 Swilcza 168

I i 41 isthiejoyey  buclynek przeolszkola
powierzchniow pomieszezeh zespotu
Zywichio, objgtych przebudoway

" klowtki schodowe - dostosowerne
do aktuoalnych warunkéw p-po= .

LstnLe:f. wejécio. zewnetrzne oo bud,..

Opis rozwiazan ‘konstrukcyjno-materia%owych ujeto w opisie

technicznym projektu

Budynek przedszkola na dzialce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

H

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

tys. nr1 sytuacja budynku — kopia mapy zasadnicze;J
= '/"* i

\ projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 Pé

‘ sprawdzajgcy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65

Rzeszow, listopad 2012r
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkdéw ochrony pozarowej budynku
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Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkola na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

rys.nr2 rzut piwnic budynku — poziom — 2.80 1: O’O

e 0
projekiant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/81 art. 361 PB\&\% //q
. / g

P

P
AN

sprawdzajgcy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65

Rzeszow, listopad 2012r
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczenh zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejacego budynku przedszkola

do aktualnych warunkow ochrony pozarowej budynku
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Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projekiu »

Budynek przedszkola na dzialce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespolu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

rys. nr3 rzut piwnic pomieszczenia zywienia 1:50

projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 PE&

sprawdzajgcy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkdw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

Uzgodnions pod wegledem wymagar highspicznych i zdrowotmych
bez 7a3lizelen brzashreseniaii—

L.p. opinii. 8/ .
7 o 7

istnigj. sciotny, Sclanky mury buclynku

ciankl howe, zamwowania, otwordw

wykucia,  otwordw, rozbibrka bcian

zodnoscl z preepisami
OIAT WYMOogami ergenomii;

Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkola na dziafce nr 4028/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany - projekt architektoniczno ~ budowlany

1 1:100
\\(?\ 1\

{ g
)
projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 PB M/ //// f.
/=]

sprawdzajacy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65

rys. nr4 rzut parteru budynku poziom £+ 0.00
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=
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczeh zespotu zywienia w budynku -
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkéw ochrony pozarowej budynku
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Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkola na dzialce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

rys. nr5 rzut parteru pomieszczenia zywienia + 0.00 1:50

by

projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 PE

sprawdzajacy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktuainych warunkdw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168 -
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Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkota na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A

w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- ‘ ! —— N 1L A ‘ - przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
P RZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:100 , " - przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkow ochrony pozarowe] budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swiicza 168
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczeh zespotu zywienia w budynku

PRZEKROJ PODLUZNY B-B  1:100 - przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkdw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

' kiatker schodowa, - 2. . [

w oknie lkwottery  eodelymicijqce’ 120/90

istiniej. clony, scicnki mury buolynk

sclounkl nowe , zamurowanie obworbw

wykucla otwordw, vozbidrka écloun

41,62 \

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie

technicznym projektu

|20
SR e e

o

o = ya - ,—; 3 , s ¥ - ’ " o
R’\\\t\\:}:\ % (N sz + SIS TR SO R\ \\:\\(\ M < L ) “\‘\ \\} it S 2

v o 2 v ]
oo g A o s TRy

P el LI AT O -
N - F 1\\‘37,__,

-2 ) wao =2

68, 130 487 L 110
1 kj ki

P I

1100, 490 : L 130 . 190 - 100,106,520 385,5 -
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkéw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

Opis rozwigzarn konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkola na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

rys. nr 11 elewacja potnocna budynku 1:100

projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 PB|| \l/////f

=
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktualnych warunkow ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkola na dzialce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

rys.nr 12 elewacja wschodnia budynku 1:100

7] oY f 4~
projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 PB' ( \@W //

g /
sprawdzajgcy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65 /Lﬁ
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespofu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejacego budynku przedszkola

do aktualnych warunkéw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie

technicznym projektu

Budynek przedszkola na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespoiu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany ~ projekt architektoniczno — budowlany

rys. nr 13 elewacja zachodnia budynku

0

sprawdzajgcy —-arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65

1:10
£ JAN A
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejgcego budynku przedszkola

do aktuainych warunkéw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu

Budynek przedszkola na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespolu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany

rys. nr 14 elewacja potudniowa budynku 1:100
/ i
[ projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art, 361 PB\ (- /V /\
Lsprawdzajacy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr.bud. nr 4/65 (_,__7
4 —
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OBIEXY:

| PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO AKTUALNYCH WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZ‘AROWECTC
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 116 A NA DZIALCE NR AO28/B L 4028/5 W M. SWILCZA
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swilcza
~ przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola.

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

OPRACOWANIE: Projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1 . — Ekspertyza stanu technicznego budynku przedszkola

2 . — Opis techniczny projekt. zmian konstrukcyjnych w budynku

3 . — Rysunki ramy w otworach scian konstrukcyjnych 1:25
- rysunki konstrukcyjne ptyty w otworze stropu 1:25

Opracowat: - inz. Stanistaw Moskal
upr. bud. nr B 208/79 1 A 105/39
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku przedszkola 4-ro oddziatowago
nr 116/A w Swilczy na dziatce nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowoséci Swilcza,

dla przedsiewziecia p.n.—

,Przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola ,,

OPIS istniejagcego budynku przedszkola

- Budynek wolnostojgcy o 2-ch kondygnacjach nadziemnych z
podpiwniczeniem catkowitym i dachem ptaskim stropodachem wentylowanym,-
budynek konstrukcji murowo-zelbetowe| zrealizowany w latach 1986 — 1987,
systemem tradycyjnym, budynek o nastepujgcych wielkosciach:

- powierzchnia zabudowy - 665,00 m?
- kubatura budynku -6700,00 m3
- powierzchnia uzytkowa - 1569,50 m?

- powierzchnia uzytkowa na poszczegdinych kondygnacjach — piwnice — 518,80 m?,-
parter — 528,80 m? - pietro — 521,90 m? = razem 1569,50 m?

-Konstrukcja budynku — tawy fundamentowe zelbetowe wylewane,- sciany
piwnic zewnetrzne betonowe 40cm i 36cm,- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne 38cm i
25cm z cegty petnej, Scianki dziatowe 12cm z cegty petnej,- Sciany zewnetrzne
parteru i pietra z bloczkdéw betonu komorkowego49cm, - $ciana z oknami — filarki
okien 51cm z cegly petnej,- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pietra 38cm |
25cm z cegty petnej,- $cianki 12cm z cegty dziurawki,- stropy w budynku gesto
zebrowe PZ-3, wience zebra wymiany w stropie zelbetowe,- stropodach wentylowany
tworzy strop pietra i ptytki korytkowe zelbetowe utozone na $ciankach azurowych z
cegty dziurawki.

- Wykonczenie budynku tradycyjne,- tynki wewnetrzne cem.-wap. — malowane
farba klejowg i farbg olejng (lamperie),- na Scianach pomieszczen oktadzina z ptytek
glazurowanych h=160cm,- posadzki lastriko szlifowane, ptytki terakota, ptytki PCV,
parkiet,- okna drewniane wymienione w ramach termomodernizacji na okna z
ksztattek PCV, szklone szkiem wielowarstwowym, - drzwi wewnefrzne drewniane
ptytowe - drzwi zewnetrzne po wymianie z ksztattek aluminiowych przeszklone
szkfem warstwowym - tynki zewnetrzne uzupetione przez ocieplenie budynku
metodg ,lekko mokrg” z ptyt styropian EPS 70-grub.10.0cm i tynkiem mineralnym
malowanym farbg elewacyjna,- ocieplenie budynku wykonane zostato wg projektu
termomodernizacji budynku przedszkola w 2008r.



- Instalacje wewnetrzne w budynku — budynek wyposazony w instalacje wod-kan,
elektryczng, gazowg, instalacje CO,- kottownie lokalng gazowg (kottownia
zmodernizowana wg projektu z 2008r.), wentylacja grawitacyjna kanatowa i
wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu kuchni zniszczona i przestarzata

* Wnioski i zaiecenia

- stan techniczny budynku — stan techniczny elementéw konstrukcji budynku
okresla sie jako dobry,- sciany, stropy, dach budynku i klatki schodowe wykonane z
odpowiednich materiatow o wtasciwych przekrojach zapewniajg petng statecznosé
budynku, oraz petng sztywno$¢ budynku (podtuzng i poprzeczng) jak rowniez
wymagang nosnosé tych elementéw

- elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zadnych uszkodzen, stanu
zuzycia i spetniajg wszystkie warunki pozwalajace na realizacje projektowane]
przebudowy pomieszczen zywienia na okreslonej czesci istniejgcego budynku,-
elementy wykonczenia budynku pewne oznaki zuzycia wynikajgce z wieloletniego
uzytkowania obiektu

Opracowanie: V&
“arch. Jan Babula
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

inz. Stanistaw Moskal
upr. bud. nr B 209/79 i A 105/90

Rzeszow, listopad 2012r.
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowasci Swilcza
— przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkoia.

OPRACOWANIE: Projekt budowlany - czes¢ konstrukcyjna

* - OPIS zmian konstrukcyjnych w budynku

- wprowaazone zmiany konstrukcyjne w przebudowanej czesci budynku
obejmujg gtdwnie wykonanie (wykucie) nowych dodatkowych otworéw na drzwi
90/200cm w istnie]. $cianach budynku - 12cm, 25cm i 38cm, oraz wykucie w
$cianach konstrukcyjnych - 25cm i 38cm otwordéw komunikacyjnych taczgcych
pomieszczenia o tej samej funkcji uzytkowania

- rownocze$nie dodatkowe roboty obejmujg zamurowanie zbednych otwordw
w scianach 12cm, 25cm i 38cm po likwidowanych lub przeniesionych drzwiach, oraz
zabetonowanie istniej. otworow w stropach po przewodach przebudowanej wentylaciji
mechaniczne] i otworu w stropie po likwidowanym dzwigu towarowym

* - OPIS rozwigzan konstrukcyjnych

- kondygnacja parteru — wykucie otworu na drzwi 90/200cm w $cianie 38cm —
szt. 2,- nadproza nad wykutym otworem drzwi z belek stalowych 2 x | 100 |=140cm,
belki osadzone w wykutych bruzdach z obu stron sciany, skrecone srubami g12mm
osiatkowane i obetonowane,- w scianie korytarza na miejscu drzwi wykuty otwor
120/260cm na przejscie, nadproze otworu z belek stalowych 2 x |1 100 1=160cm

- otwory w stropie piwnic po przewodach przebudowanej wentyiacji
mechanicznej zabetonowane ptyta zbrojona krzyzowo pretami g8mm beton B20 .-
otwér w stropie piwnic po zlikwidowanym dzwigu towarowym likwidowany przez
zatozenie ptyty zelbetowe] 12cm zbrojonej kizyzowo pretami g12 co 12cm,- ptyta
zakotwiona w stropie przez zatozenie pretdw 216 I=15cm osadzoriych w wienicu
stropu co 15cm (rys. konstrukcyjny)

- kondygnacja pigtra — wykucie otworu na drzwi 90/200cm w Scianie 25¢cm.
oraz wykucie przejscia — na migjscu drzwi w $cianie 38cm ~ otwdér 100/260cm —
nadprocze nad w/w otworami z belek stalowych 2 x | 100 1=140cm,- nadproze nac
ctworem przejécia 120/260cm z belek stalowych 2 x | 100 {=160cm,- nadproza
wykonac¢ wg w/w opisu,- w scianach 25cm | 38cm pomieszczenia jadalni otwory
180/260cm komunikacji wewnetrznej,- otwory na przejscia w &cianach jadalni
wykonac¢ po zatozeniu w scianie ramy z belek stalowych,- rama dwusegmentowa
z beiek stalowych 2 x ] [ 140,- belki stupdw i nadproza potgczone srubami M @16
po zatozeniu z obu stron $cian,- pod stupami dospawana podkiadka z | 160
[=38cm/25¢cm po wykonaniu otworu stupy dodatkowo poigczone tacznikami ze stali
ptaskiej 60/200/8mm, a otwdr obetonowany

3 o9



* - OPIS osadzenia ramy

- zatozenie ramy w otworze wykutym w scianach konstrukcyjnych 25cm i 38cm
wykonac w nast. kolejnosci robdt:
- podparcie stropu z obu stron sciany
- przekucie otworu w $cianie na wykonanie podstawy stupow i csadzenie stopy dla
obu stupow ramy i zabetonowanie
- wykucie z jednej strony otworu bruzdy pionowej na osadzenie stupa ramy
- wykucie bruzdy pionowej z drugiej strony otworu i osadzenie stupa ramy
- wykonac¢ bruzde poziomg na zamocowanie jednej belki nadproza
- po osadzeniu segmentu ramy i podklinowaniu wypetni¢ bruzdy zaprawg betonowa
- z drugiej strony $ciany wykona¢ analogiczne bruzdy, osadzi¢ belki stupdw i belke
nadproza, podklinowac i obetonowac bruzdy
- oba segmenty ramy po zatozeniu skreci¢ srubami
- w nastepnym etapie rozebrac sciane o powierzchni ograniczongj rama
- dopasowac dodatkowy taczniki tagczgce segmenty ramy, a otwor osiatkowac z
otynkowac zaprawg betonowg

Cpracowat: - inz. Stanistaw Moskal
upr. bud. nr B 209/79 1 A 105/90

Rzeszow, listopad 2012r.
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Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie

technicznym projektu

Budynek przedszkola na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Projekt budowlany — projekt konstrukcyjny

rys. nr 1 rama otworu w scianie, ptyta w otworze stropu

projektant — inz. Stanistaw Moskal upr. bud. nr B209/79

)

T
sprawdzajacy — inz. Jozef Nowak upr. bud. nr 123/70 /('L,\
VA
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swiiczy na dziatce
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swilcza
— przebudowa pomisszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola.

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

OPRACOWANIE: Projekt budowlany — cze$¢ technologiczna
— wypoesazenie technologiczne pomieszczen zespotu zywienia

ZAWARTOSC PROJEKTU:

- materialy tekstowe projektu

1.- Opis techniczny i zestawienie wyposazenia technologicznego
pomieszczen zespotu zywienia i kosztow wyposazenia

+ - zestawienie rysunkéw projektu

1.- Rzut piwnic z naniesionym i oznaczonym wyposazeniem 1:50
2.- Rzut parteru z naniesionym i oznaczonym wyposazeniem 1:50
3.- Rzut pietra z naniesionym i oznaczonym wyposazeniem 1:50

X, -{_J./ < I.i::'! |
Opracowat: -arch. Jan Babula
upraw. bud. nr4404/61 - art. 361 PB

Rzeszow, listopad 2012r.



PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: - Budynek przedszkola 4-ro oddziatowego nr 116A w Swilczy na cziatcs
nr 4029/3 i nr 4029/5 w miejscowosci Swiicza
— przebudowa pomieszczern zespoiu zvwienie w bucynku nrzedszkoia.

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swiicza 168

OPRACOWANIE: Projekt budowlany — cze$¢ technologiczna
— wyposazenie technologiczne pomieszczen zespotu zywienie

* GPIS CGOLNY

- Przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w istniejgcym budynku
przedszkola obejmuje zmiane funkcji istniejacego zespotu zywienia przyjmujac
zasade lokalizacji pomieszczenh przygotowania positkow, wydawania, konsumpcji,
odbioru i zmywania naczyn na jednym poziomie

- Projektowane rozwigzanie zdecydowanie poprawia i koryguje
dotychczasowe warunki funkcjonalne i uzytkowe jak np. dostarczanie positkéw do
kilku sal zlokalizowanych na 2-ch poziomach co powodowato bardzo znaczne
obnizenie jakosci positkdw, wydtuzato czas wydawania | konsumpcji, wymagafo
wiekszej ilosci personelu do obstugi

- Réwnoczesnie z przebudowy i korekty funkcji zespotu zywienia wystapita
koniecznos¢ wymiany obecnego zuzytego i przestarzatego wyposazenia
technologicznego pomieszczen zywienia,- nowe wypcsazenie technologiczne
dostosowano do zaprojektowanego uktadu funkcji pomieszczen zywienia i obejmuje
aktualne i nowoczesne urzgdzenia technologiczne (gastronomiczne)

- Rozwiazania ujete w projekcie spetniajg aktualne wymogi sanepid i bhp w
zakresie funkcji pomieszczen i wyposazenia technologicznego tych pomieszczen,-
wyposazenie zestawiono dia pcszczegdlnych pomieszezen zvwienia ria
kondyanacjach budynku

« - zestawienie wyposazenia technoiogicznege w pomieszczeniach zespoi
zywienia nz peszczegdlnych kondygnaciach budynku przedsziwcia

FIWNICE - poziom — 2.80

* - magazyn jarzyn i warzyw i okrébka wstepna - pow. 15.80 m*
- wyposazenie — ¢cz25¢ magazynowa pomieszczenia

1.- regat magazynowy,- 4 péiki petne, udzwig 250kg, stel nierdzewna 100/60/180cm

cera - 1080,00 =t szt.1 -1080,0C z
2. —regat magazynowy,- 4 potki peforowane, stal nierczewnea 120/60/180cm
cena - 1280,00 zt szt.1 -1280,00 z

3. — paleta z tat drewnianych (desek) na ziemniaki, warzywa w workach
cena- 300,00 zt szt. 2 - 600,00 z



4 - obieraczka ziemniakow,- stal nierdzewna 67/55/75cm,- moc 0.35kW
cena - 3300,00 zt szt. 1 - 3300,00 z
5. — stol przyScienny z basenem h=40cm do ptukania, jarzyn, werzyw, ziemniakow.-
stal nierdzewna 100/60/865cm cena — 1650.00 z¢ szt 1 - 1650.00 =
&. — stot roboczy przyscienny ze ziewem 40/40/25¢cm,- z potkeg dolng stal niardzawre

100/60/85cm cena - 1180,00 zi szt. 1 - 1180,0C zt

7 . —stot roboczy przyscienny 100/60/85cm z pdtkg dolng ,- stal nierdzewna
cena - 900,00 z szt. 1 - 900,00 zt

8. — umywalka przyscienna 50/40/20cm ACD
wyposazenie - razem: 10000.00 =zt

* - magazyn chlodnia, magazyn produktow - pow. 16.32 m?

1. — stét centralny z potka dolng,- stal nierdzewna 120/70/85cm
cena- 990,00zt szt. 1 - 990,00 z
2 . — zamrazarka skrzyniowa obudowa z blachy malowanej proszkowo, biata,-
moc 0.25 kW 1331/701/830mm cena - 1790,00 zz szt.1 -1790,00 zt
3 . — szafa chiodnicza biata, blacha maiowana proszkowo, 3 pdtki,- moc 0.19 kW
775/695/1900mm cena - 2890,00 zt <zt. 1 -2890,00 zt
4 . — szafa mroznicza biafa, blacha malowana proszkowo,- 3 potki,- moc 0.35kW
775/695/1890mm cena - 3290,00 zt szt. 1 -3290,00 zt
5 . — szafa mroznicza biata,- 2 potki,- moc Q.11kW, 600/590/875mm
cena - 1560,00 zt szt. 1 - 1560,00 zt
6 . — regat magazynowy o 4 potkach petnych, stal nierdzewna 120/60/180cm
cena -1200,00 zt szt 2 - 2400,00 zt
7 . —regat magazynowy o 4 pétkach azurowych perforowanych, stal nierdzewnz

120/60/180cm cena—1280,00zt szt. 1 - 1280,00 z
8. — taboret drewniany 35/35/42cm szt. 1 - 80,00 z
9. — umywalka przyscienna 50/40/2Ccm - AGD szt. 1

wyposazenie pomieszcezenia - rezem: 14280,C0 zt
Pomiaszczenia PIWNIC wyposzzenie - razem : 24280,00 zi

PERTZR poziom #0.90
« - mrzygotowainia produktow ,,czysta” - pove. 15,50 m?
1. —szafa chitodnicza biaia, blecha malowana proszkows, 3 polii siel nierazewnsz
775/685/1900mm, moc 0.19kW cena — 2890,00 zt szt 1- 2890,00 =
2. — kloc masarski stal nierczewna, piyta kloca z polietylenu 40/50/€5¢cm

cena- 780,00z szt.1- 780,00z
. — stoi przyscienny robeczy z potkg doina, stal nierdzewna 140/60/85cm

cena — 820,00 zt szt 2- 1840.00 z¢
4. — stot roboczy przyscienny z komorg zlewu 40/40/28cm z potka dofna, stai
nierdzewna 120/60/85cm, komora ziewu z prawej streny

cena— 1290,00 zt szt. 1- 1290,00 z¢

5. — stét roboczy przyscienny z pétke doing, stal nierdzewna 100/60/85¢cm

(&)



cena- 900,00zt szt.1- 900,00 z
6. — umywalka przyscienna 50/40/20cm AGD

wyposazenie- razem: 7700,00 zt
- nom. obrobli jajek (naswistianie] - pow. 7.60 m*
1. —stétroboczy przysScienny z potka doing z komore ziawowa z iswaj strony
40/40/25¢cm, stal nisrdzewna 100/60/85cm ~11C0,C0 -szt. 1 -1 .9u,OC zt

2. — stot centralny z potka dolng, stal nierdzewna 120/70/85 cm
cena- 990,00zt szt. 1- 990,00 zt
3. — naswietlacz do jajek szufladowy — 30 jajek jednorazowo, naswietlanie 150sek.,-
urzgdzenie do powierzchniowego odkazania jajek 360/530/245mm
cena — 1000,00 zt szt. 1 —1000,00 zt
4. — krzesto z oparciem rama aluminiowa, siedzisko ptyta PCV 530/580/735mm
cena- 120,00z szt 1- 120,00 zt
5. — szafa chfodnicza biata,obudowa z blachy malowanej proszkowo,- wewngtrz 2
potki z tworzywa, automatyczne odraszanie, moc 020kW - 600/590/875mm
cena - 1420,00 zt szt. 1- 1420,00 z

6. — umywalka przyscienna 50/40/20cm AGD szt 1
wyposazenie - razem: 4720,00 zt
¢ - pokdj personeiu kuchni - pow. 2.10 m?

1. — szafki ubraniowe segmentowe na odziez wiasng i odziez roboczg 40/45/180cm,

blacha malowana proszkowo cena- 190,00zt szt. 7-1330,00 z

2. — stolik drewniany z blatem laminowanym i potkg dolng 75/75/72¢cm
cena- 420,00z szt 1- 420,00z

3. — krzesta z oparciem 40/45cmx42/75¢cm rama aluminiowa, siedzisko ptyta PCV
cena- 250,00zt szt . 4-1000,00 z¢

4. —taboret drewniany 35/35/42cm cena 80,00 zt szt. 1- 80,00 zt
5. — umywalka przyscienna 50/40/20cm AGD szt.1

«yposazenic - razem: 2830.C0 zt
Pomieszczenia PARTERU wyposazenie - razem: 152530,00 z¢
PIETRC - poziom + 3.40
© -1 zdzmm:a — wydawanie posiikow -pow. 12.20 m*®
1. —stot przyscisnny z biokism szuflad z lewsj strony, sial mrc‘:swm 100/80/85¢em

cena - 1630,00 zt szt 1 - 1330,00 z!

2. — stét przyscienny z arzwiczkami suwanymi | pé%‘rx'ami, stal nierdzewna
120/60/85cm cena — 1900,00 2t szt. 1 - 1900,00 z

S. — stof przyscienny z poka, stal nierdzewna 120/80/85¢cm
cena - 84000z szt 1- 84000z
4. — wdzek transportowy o 2 pdikach, stai nierczewna 85/54/SZcm
cena - 330,00z szt - 330,00z
5. — szefa przelotowa z drzwiczkami suwanymi, potki przestawne, stal nierdzewna
120/60/180cm cena — 3800,00 zt szt.1 - 3800,00 zt

)



6. — umywalka przyscienna 50/40/20cm AGD szt. 1

wyposazenie- razem: 8500,00 zt
e - zmywalnia naczyn stotowych: - powy. 12.20 m°
1. — stdt sortowniczy z otworemi nz odpadki pokonsumpcoyine z iswej strory z poma
c’olna stal nierdzewna 120/60/85cm cena — 1250.00 z szt 1 —1253,00 z
2. — zoiorik hermstyczny na odpadki pokonsumapcyjnie, zbiornik @480mm, i.—GOumm
na koétkach, stal nierdzewna cena — 600,00 zt szt. 1- 600,00 z

3. — stot przyscienny zlewozmywakowy dwukomorowy , komory h=25cm, z otworem
na miynek koloidalny w prawej komorze,- stét z pdtkg doing, stal nierdzewna
100/60/85¢cm cena — 1480,00 z¢ szt. 1 - 1480,00 =zt

4. — miynek koloidalny do pracy przerywane] w otworze komory zlewozmywakowsi,
stal nierdzewna g90mm, h=362mm, moc 1.0kW, ciezar §.76kg

cena — 1000,00 zt szt. 1- 1000,00 z
5. — stot przyScienny pomocniczy z pétka doing, stal nierdzewna 80/60/85¢cm

cena- 700,00 z szt. 1 - 700,00 zt
6. — stét przyscienny z szafkg, stal nierdzewna 455/600/850mm

cena- 950,00 z szt. 1 - 950,00 zt

/. — zmywarka uniwersalna z keszem uniwersalnym i koszem na sztucce, kosz
50/50cm z dozownikiem ptynu myjgcego, moc 6.7kW, stal nierdzewna

580/540/460mm cena —5390,00 z szt. 1 - 5390,00 z
8. — wdzek do transportu koszy 540/540/960mm, stal nierdzewna
cena - 300,00 zt szt. 1- 300,00 z
9. — stot przyscienny z koszem uchyinym, stal nierdzewna 455/600/850mm
cena- 1150,00 zt szt. 1- 1150,00 zt
10. — umywalka przyscienna 50/40/20cm AGD szt 1
wyposazenie - razem: 12800,00 zt
* - kuchnia ~ stanowisko przvgotowania i cbrébki - pow. 14.00 m?
1. — sidt ze zlewem jedriokomorowym 40/40/25cm z prawej strony, sial nierdzewnz
100/60/85cm cena — 1190,00 z szt. 1 - 1480,00 zt
2.- stdi roboczy przyscienny z pdikg dolng, stal nierdzewna 100/60/8Zcm
cena- 77000z szt. 1 - 770,00 z
3. — stdl roboczy przyscisnny z pokka oolna, stal nierdzewna 120/80/85cm
cena - 850,00 z szi.1- 4700,00 =
4. — std: roboczy przyscienny z potkg aofuc stal nierczewna 140/50/85cm
cena - 920,00zt szt.t - 920,00
5. — szafa chiodnicza biaz, obudowa z blachy malowzane] proszkowo
715/887/1900mm cena - 2890.00 z¢ szt. 1 - 2830.00 =t
Wypcseazenie- razem: 7450,00 =zt



* - kuchnia — obrobka termiczna i finaina - pow. 33.1C¢ m?
- stanowisko obrébki termicznej - urzadzenia pod okapem gastronemicznym

1. — kuchnia gastronomiczna gazowa 6 painikowa z piekarnikiem elektrycznym i
termo obiegiem, moc 35.3kW, stal nierdzewna 120/70/30cm

cena - 1125000 = szt 1—1125C.00 z
2. — element uzupetniajgcy — stot z szafkg, stal nierdzewna 455/700/350mim

cena - 1100,00 z szt. 1- 1100,00 z
3. — patelnia elektryczna z nrzechytem recznym, pojemnosc¢ 45!, moc elektr. 9.0kW,
stal nierdzewna 80/70/30cm cena — 12300,00 zt szt.1- 12300,00 zt
4. — kuchnia gazowa z piekarnikiem elekirycznym 4 palnikowa, moc 26.5kW, stal
nierdzewna 80/70/90cm cena - 9200,00 zt szt. 1- 8200,00 =
5. —taboret grzewczy gazowy, moc 8.0kW, zuzycie gazu 0.8m?%h, 60/60/45¢cm, stel
nierdzewna cena - 1850,00 zt szt. 2 - 3700,00 zt

6. — okap gastroncmiczny z odwietieniem i filtrem ttuszczowym h=50cm,- okap
centralny o obrysie 290cmx180cm 1=9.40mb
cena = 3730,00zt + 5700,00zt + 780,00zt = 5080.00z¢
wyposazenie - razem: 42630,00 zt

- stanowisko mvcia garnkow kuchni
7 . — stdt z basenem h=40cm do mycia garnkow, stal nierdzewna 120/60/85¢cm

cena - 1780,00 zt szt. 1 - 1780,00 zt
8. — regat z potkami ociekowymi, przestawnymi, stal nierdzewna 120/60/180cm
cena - 2250,00 zt szt. 1 - 2250,00 zt
9. — podstawa pod garnek 60/60/45cm, stal nierdzewna
cena - 480,00 z szt. 1 - 480,00 z
10. — regat magazynowy z 4 potkami petnymi, stal nierdzewna 80/60/180cm
cena - 990.00 z¢ szt. 1 - 990.00 zt
wyposazenie - razem: 5500,00 z

- stanowisko robocze
11. — stot roboczy przyscienny z potka dolng, stal nierdzewna 120/60/85¢cm

cena - 840,00 z szt. 1- 840,00 zt
12. — stdl roboczy przyscienny z potkg dolng, stal nierdzewna 100/60/85¢cm

cena- 770,00 = szt. 2 - 1540,00
13. — stot roboczy ze zlewem 40/40/25cm z lewej strony, stal nierdzewna
100/60/85cm cena - 1170,00 zt szt. 1- 1170,00 zt
14. — szafa wiszaca otwarta, na akcesoria kuchenne z pdtka, stal nierdzewna
100/30/66cm cena- 420.00zt szt. 1- 420,00 z

Wyposazenie- razem: 5650,00 zt

« - spizarka podreczna kuchni - pow. 4.50 m?

1. —regat magazynowy o 4 pdtkach azurowych i stupkach do samodzieinego
montazu, stal nierdzewna 1220/455/1800mm cena — 580,00 zt szt. 2 - 1180,00 z

=



2. — stdt — szafka 700/455/850mm, stal nierdzewna
cena - 990.00 z szt. 1 - 990.00 #
wypesazenie- razem: 2173.00 z

5650,00zt + 2170,00zt = 63400,00 =zt
Pomieszczenia pietra koszty wypesazenia - razem: 713800.00 zt

e - pom. gospodarcze kuchni  pow. 3.20 m? + 5.860 m* = 15.00 m?
1. —kosz na odziez — scianki i pokrywa azurowe 50/60/66cm

cena - 80,00 z¢ szt. 3- 240,00 zt
2. — pralka automatyczna, obudowa z blachy malowanej proszkowo, biata
60/58/85cm cena - 1050,00 z szt. 1 - 1050,00 z
3. — pralka — suszarka 60/58/85¢cm obudowa z blachy malowanej proszkowo, biata

cena- 850,00 z szt. 1 - 850,00 z
4. — szzfa z potkami, drzwiami skrzydtowymi drewniana z okieina 90/70/180cm

cena- 650,00 zt szt. 1 - €50,00 zt
5. — stét centralny drewniany blat laminowany z pdtkg dolng 110/70/80cm

cena - 480,00 z szt. 1 - 480,00 zt
6. — krzesto drewniane z oparciem 45/40cm+45/72¢cm

cena- 220,00 z szt. 1 - 220,00 z
7. —umywalka przyscienna 60/42/20cm AGD szt. 1

wyposazenie- razem: 3590,00 zt

ZESTAWIENIE kosztow wyposazenia pomieszczen na poszczegdinych
kondygnacjach przebudowy budynku

- pomieszczenia w podpiwniczeniu 24280,00 zt
- pomieszczenia na parterze 15250,00 z¢
- pomieszczenia na pigtrze £3400.00 zt
razem: 102830,00 zt

- dodatkows wyposazeniz na pistrze 3590.00 zt
106520,00 z¢

Koszty wyposazenia zestawiono w poziomie cen netto i wynoszg 102830,00 zt
lub  106520,00 zt

Opracowat: -arch. Jan Babuia
upraw. bud. nr 4404/61 - art. 361 PB

Rzeszow, listopad 2012r.
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek przedszkola 4-oddziatowego nr 116A
w Swilczy na dzialce nr 4029/3 i nr 4029/5 w m. Swilcza
- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku
- przystosowanie istniejacego budynku przedszkola

do aktualnych warunkdw ochrony pozarowej budynku

INWESTOR: Gmina Swilcza — 36-072 Swilcza 168

Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych ujeto w opisie
technicznym projektu "

- przebudowa pomieszczen zespotu zywienia w budynku przedszkola

Budynek przedszkola na dziatce nr 4029/3i nr 4029/5 w Swilczy 116/A

Projekt budowlany — projekt technologiczny

rys. nr2 rzut parteru pom.zywienia - wyposazenie :
AR NEYI

projektant —arch. Jan Babula — upr.bud. 4404/61 art. 361 P ,N%(/

sprawdzajgcy —arch. Zygmunt Kozdrowicz upr. nr 4/65 /

Rzeszéw, listopad 2012r
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CZESC SANITARNA

1. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan i cieptej wody uzytkowej dla:
,Przebudowa Zespotu Pomieszczen Zywienia w budynku Przedszkola 4-ro oddzialowego

w Swilczy nr 116 A na dziatkach nr 4029/3 1 4029/5 w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza.

2. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptfa
technologicznego dla wentylacji dla: ,Przebudowa Zespotu Pomieszczen Zywienia
w budynku Przedszkola 4-ro oddziatowego w Swilczy nr 116 A na dziatkach nr 4029/3

i 4029/5 w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza.

3. Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej dla:
,Przebudowa Zespotu Pomieszczern Zywienia w budynku Przedszkola 4-ro oddziatowego

w Swilczy nr 116 A na dziatkach nr 4029/3 i 4029/5 w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza.

4. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej dla: ,Przebudowa Zespotu Pomieszczen
Zywienia w budynku Przedszkola 4-ro oddziatowego w Swilczy nr 116 A na dziatkach

nr 4029/3 i 4029/5 w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza.

Projektowat:
inz. Eugeniusz Basiak

upr. S- 279/89

el

Sprawdzif:
mgr inz. Grzegorz Buczek

upr. PDK/0011/PWOS/11

“ tar,

- 22/



SPIS TRESCI PROJEKTU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Rozwigzania projektowe

3.0. Roboty demontazowe

3.1. Stan istniejqcy wewnetrznych instalacji wod- kan i c.w.u.
4. Rozwigzania projektowe

4.1. Instalacja wodociggowa wody zimnej

4.1.1. Préba instalacji wody zimnej

4.1.2. Izolacja przewoddw wody zimnej

4.2. Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji
4.2.1. Préba instalacji wody cieptej i cyrkulacji
4.2.2. Izolacja przewodow wody cieptej i cyrkulacji
5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6. Uwagi ogdlne

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnicy
2. Rzut parteru
2. Rzut I-go pietra

skala 1:100, rys. nr 1
skala 1:100, rys. nr 2
skala 1:100, rys. nr 3



Opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan i cieptej wody
uzytkowej dla: ,Przebudowa Zespotu Pomieszczer Zywienia w budynku Przedszkola 4-ro
oddziatowego w Swilczy nr 116 A na dziatkach nr 4029/3 i 4029/5

w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza

1. Podstawa opracowania
— projekt technologii zywienia

— obowigzujace normy i przepisy w projektowaniu.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej;
- wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacje;

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

3. Rozwigzania projektowe

3.0. Roboty demontaziowe

W zwigzku z nowg funkcjg technologii Zzywienia w pomieszczeniach budynku Przedszkola 4-ro
oddzialowego w Swilczy przebudowie i demontazu ulegajg instalacje wewnetrzne wody zimnej, wody
cieptej, cyrkulacji, oraz kanalizacji sanitarnej. Niezbedne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

oraz piony i podejscia do przybordw i urzadzen nalezy zdemontowad.

3.1. Stan istniejgcy wewnetrznych instalacji wod- kan i c.w.u.

W dotychczasowej funkcji zywienia instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji. wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych. Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji poziomami prowadzonymi pod stropem piwnic w czeséci korytarza i pomieszczenn do
poszczegblnych piondw wod- kan. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pokrywajg
zapotrzebowanie w wode dla przebudowy Zespotu Zywienia w budynku Przedszkola 4- ro
oddziatowego w Swilczy nr 16A.
Podejécia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych czesciowo zakute w $ciany wewnetrzne,
czesciowo prowadzone po wierzchu $cian. Pomiary wody zimnej, cieptej i cyrkulacji znajduja sie w

kottowni budynku Przedszkola. Na wszystkich odgatezieniach od gldwnego poziomu wody zimnej,



cieptej i cyrkulacji zamontowane sg zawory odcinajgce. Zawory odcinajgce zamontowane sg pod
kazdym pionem wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Piony kanalizacji sanitarnej wykonane sg

w wiekszosci jako zeliwne, oraz z tworzyw sztucznych PVC.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Zapotrzebowanie wody dla budynku Przedszkola (4-ro oddziatowego) nie ulega zmianie. Pomiar
wody zimnej znajduje sie w pomieszczeniu kottowni. Doprowadzona ilo$¢ wody zimnej pokrywa
zapotrzebowanie wody dla nowo- projektowanej funkcji pomieszczen zywienia.

Dla nowej funkcji technologii zywienia instalacje wody zimnej wykonaé nalezy z rur stalowych
ocynkowanych. Od istniejgcych pionéw wody zimnej wykonaé¢ nalezy nowe podejscia do
projektowanych urzadzeh. Na kazdym odgatezieniu od istniejgcych piondw nalezy zamontowac
zawory odcinajgce.

Rury stalowe ocynkowane tgczy¢ przez skrecanie. Podejscia do poszczegdinych urzgdzen i przyborow

prowadzi¢ w wykonanych bruzdach, a nastepnie zamurowac.

4.1.1. Proba instalacji wody zimnej

Prébe instalacji wody zimnej nalezy wykonad na cis$nienie p, x 1,5, tj. 9 bar.

4.1.2. Izolacja przewodow wody zimnej
Grubosé izolacji przewodow wody zimnej nalezy wykonaé¢ na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
- $rednica wewnetrzna do 22 mm- grubos¢ 20mm;
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- grubosé¢ 30mm;
- $Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- grubosé réwna $rednicy rury;

- $rednica wewnetrzna ponad 100mm- grubosé¢ 100mm.

Uwaga:
1. Przewody i armatura przechodzace przez $ciany, stropy, skrzyzowania przewodéw, lub
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak

wyzej. Przewody utozone w podfodze grubosci izolacji 6mm.

— }S,



4.2. Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w kottowni wbhudowanej. Przygotowanie ilosci
cieptej wody (zasobnik V= 500 |) pokrywa zapotrzebowanie wody dla nowej funkcji technologii
zywienia. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Od
istniejgcych piondw wody cieptej i cyrkulacji wykonaé nalezy nowe podejscia do projektowanych
urzadzen. Na kazdym odgatezieniu od istniejgcych piondw wody cieptej i cyrkulacji nalezy
zamontowac zawory odcinajgce. Rury stalowe ocynkowane tgczyé nalezy przez skrecanie. Podejécia

do poszczegdlinych urzadzen i przybordéw prowadzi¢ w wykutych bruzdach, a nastepnie zamurowac.

4.2.1. Préba instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Prébe instalacji wody zimnej nalezy wykonaé na cisnienie p, x 1,5, tj. 9 bar.

4.2.2. Izolacja przewoddw wody ciepfej i cyrkulacji
Grubos¢ izolacji przewodow wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
- $rednica wewnetrzna do 22 mm- grubos$¢ 20mm;
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- grubos¢ 30mm;
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- grubos¢ réwna s$rednicy rury;

- srednica wewnetrzna ponad 100mm- grubosé 100mm.

Uwaga:
1. Przewody i armatura przechodzgce przez sciany, stropy, skrzyzowania przewodoéw, lub
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak

wyzej. Przewody utozone w podtodze grubosci izolacji 6mm.

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z nowa funkcjg pomieszczen zywienia przebudowie ulegajg istniejgce piony
kanalizacji sanitarnej, wraz z podejsciami do poszczegdlnych przyboréw i kratek sciekowych.
Istniejace piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej do ktérych nie podtagczono przyboréw
sanitarnych nalezy zdemontowad. Piony kanalizacyjne wykonane z zeliwa nalezy wymienié na piony z
tworzyw sztucznych PVC.
Istniejagce i projektowane piony wiaczy¢ nalezy do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wewnatrz
budynku. Na pionach w piwnicy powyzej 0,5 m nad posadzka zamontowaé nalezy czyszczaki

rewizyjne, a na dachu budynku wywiewki kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur
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kanalizacyjnych ¢110mm i $75 mm. Podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych

o nastepujgcych srednicach:

- miski ustepowe -$110 mm
- umywali i zlewozmywaki - $50 mm
- kratki $ciekowe - 650 mm

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu scian, oraz w zostawionych wnekach. Piony prowadzone
po wierzchu scian obudowac ptytami gipsowo- kartonowymi.
Przewody kanalizacyjne taczy¢ kielichowo na uszczelki. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanej instalacji.

4. Uwagi ogdine

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Roboty winny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz. U Nr 75 z dnia 15.06. 2002r. wraz z pdiniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.

Opracowat:

inz. Eugeniusz Basiak
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Opis techniczny do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kottownig wbudowang ,,Przebudowa Zespotu Pomieszczer Zywienia w budynku
Przedszkola 4-ro oddziatowego w Swilczy nr 116 A na dziatkach nr 4029/3 i 4029/5

w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza”

1. Podstawa opracowania
— projekt technologiczny zywienia,

~ obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje czes$é instalacji centralnego ogrzewania
(wymiana grzejnikéw) na parterze, oraz zasilanie nagrzewnicy wodnej wbudowanej w centrale

wentylacyjna.

3. Rozwigzania projektowe
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

— strefa klimatyczna lli;

— temperatura zewnetrzna -20°C;

— dziatanie ogrzewania: bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy;

- regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej;

— system ogrzewania: wodny, pompowy;

— parametry wody grzewczej 75/55°C.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN- En 12831: 2006;

— Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto w oparciu o PN- 83/B-02402

i PN-EN I1SO 13788:2003.

Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych:
- éciany zewnetrzne U= 0,29 W/ m”xK
— stropodach U= 0,21 W/ m>xK

— posadzka na gruncie U= 0,32 W/ m?*xK
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— okna U= 1,50 W/ m*xK

Straty cieptfa dla poszczegoinych pomieszczen wynoszg = 4 kW.

3.1.1. Przewody i armatura

Od istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ nowe gatgzki na zasilaniu i powrocie
do projektowanych grzejnikdw stalowych ptytowych. Gatgzki zasilania i powrotu wykona¢ nalezy z rur
stalowych. Gatgzki nalezy wspawac do istniejgcych piondw centralnego ogrzewania, a z grzejnikami

taczy¢ przez skrecanie.

3.1.2. Préby

Instalacje nalezy poddad prébie cisnieniowej p= 4,0 bar.

3.1.3. Regulacja instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na

wkiadkach zawordw do grzejnikow.

3.1.4. Instalacja ciepfe technologicznego do nagrzewnicy
Dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku Przedszkola nalezy
doprowadzi¢ ciepto technologiczne z istniejgcych rozdzielaczy zasilania i powrotu zlokalizowanych w
kottowni wbudowanej w piwnicach.
llos¢ ciepta technologicznego”

Q=3600x%0,31x1,163 x40=51916 W

Odzysk ciepta

Q=51916 /2 =25960 W
W pomieszczeniami kottowni nalezy zamontowa¢ wymiennik ciepta typ LB31-100 Secespol (lub inny
odpowiadajacy parametrom technicznym) wraz z armaturg odcinajgcg zabezpieczajgcg (zawor
bezpieczerstwa SYR ¢ 15 typ 1915). Strone grzewczg od rozdzielaczy napetni¢ wode, natomiast
strone grzewczg od wymiennika do centrali wentylacyjnej roztworem 30 % glikolu.
Przy centrali wentylacyjnej na dachu budynku nalezy zamontowac:
- zawory kulowe odcinajgce DN 32 mm na zasilaniu i powrocie, p= 0,6 MPa
- zawor trojdrogowy z sitownikiem (dostawa z centralg)
- pompe obiegowg UPS 25-60, H= 4+2 (m)
- zawor zwrotny o srednicy DN 32 mm, p= 0,6 MPa

- odpowietrzniki z zaworem kulowym o $rednicy DN 15 mm



Obieg grzewczy nalezy wykonac z rur stalowych o srednicach DN 32 mm. Rury tgczy¢ przez spawanie.

Przejscia rurociggow przez istniejgce stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych ¢ 50 mm.

3.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z rur stalowych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczen nalezy dokiadnie oczysci¢
powierzchnie z rdzy i ttuszczu. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbami nawierzchniowymi.

Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancji.

3.1.6. Izolacja termiczna
Po wykonaniu prob ciénienieniowych przewody instalacji c.t., zasilajgce i powrotne nalezy

zaizolowac izolacja termiczng o grubosci 30 mm.

3.1.7. Kompensacja przewoddw, podpory pod rurociqgi
Przewody zasilajgce i powrotne instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy samokompensacje. Nalezy stosowac punkty state, podparcia wg wytycznych

stosowanego systemu.

3.1.8. Proby i regulacja
Instalacje c.t. po zamontowaniu i sprawdzeniu jej wykonania co do zgodnosci z dokumentacja
nalezy podda¢ prébie na zimno i gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano- Montazowych na cisnienie p= 0,6 MPa.

3.1.9. Przejscia rurociqgéw przez przegrody budowlane

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane stanowigce oddzielng strefe odpornosci
ogniowej (np. El 60) instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy uszczelni¢
masg ogniochronng PROMASEL- MASTIC oraz wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m’

lub innym sposobem spetniajgcym wymagania p.poz.

4.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pdZniejszymi zmianami.
Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadad atesty dopuszczajace je do stosowania.

Opracowat:  inz. Eugeniusz Basiak
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Opis techniczny do projektu budowlanego
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej dla ,,Przebudowa Zespotu
Pomieszczen Zywienia w budynku Przedszkola 4-ro oddziatowego w Swilczy nr 116 A na

dziatkach nr 4029/3 i 4029/5 w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza

1. Podstawa opracowania
— projekt technologii zywienia

— obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
— instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej pomieszczen zywienia (kuchnia,

przygotowalnia, zmywalnia)

3. Roboty demontazowe
Istniejgce urzadzenia w pomieszczeniu wentylatorni wraz z kanatami wentylacyjnymi
nawiewno- wywiewnymi nalezy zdemontowac. Istniejgce urzadzenia (wentylatory, filtry) nie

spetniajg wymogow technicznych, sg gtosnie i nieefektywne.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem

Dla pomieszczent kuchni wraz z zapleczem projektuje sie centrale nawiewno- wywiewng
z odzyskiem ciepta zlokalizowang na dachu budynku Przedszkola. Czerpanie powietrza z czerpni typ
A/l dostarczanej wraz z centrale wentylacyjng o wydajnoéci powietrza V, = 3600 m>/h. Powietrze
sSwieze po obrobce na filtrach, podgrzaniu na nagrzewnicy tloczone bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng do pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego. Wywiew powietrza z kuchni
i zaplecza kuchennego poprzez centrale wentylacyjng wywiewng o ilosci powietrza V,, = 3600 m®/h
poprzez wymiennik krzyzowy (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego ) na zewnatrz.
Wywiew powietrza z kuchni znad okapu kuchennego wentylatorem dachowym typ WD-25
o wydajnosci powietrza Vw = 2100 m*/h. Na podstawie dachowej typ B/Il nalezy zamontowaé ttumik
akustyczny typ TWD- 25 o $rednicy $315 mm i dtugosci L= 1,0 m zamontowac kratki wentylacyjne typ

N/IV i W/IV z regulacja ilosci powietrza przepustnicami. Na odgatezieniach od przewoddéw gitdéwnych

~ 90-



nawiewu i wywiewu nalezy zamontowac przepustnice wieloptaszczyznowe w celu wyregulowania
przeptywow powietrza.

Nad trzonem kuchennym nalezy zamontowaé okap kuchenny wraz z filtrami w celu wytapania
ttuszczow (dostawa okapu wg projektu technologicznego). Przejicie kanatami wentylacyjnego przez

dach wykonac nalezy szczelnie.

4.1.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l i B/I,
przewody tgczy¢ ze sobg za pomocg potgczen RAS. Przewody wentylacyjne montowac na podporach

podwieszanych do konstrukcji stropu, oraz na podporach przytwierdzonych do Scian.

4.1.2. Izolacje przewoddw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone po dachu budynku Przedszkola
nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej ROCKWOLL- ALU LAMELLA grubosci 50 mm, a

nastepnie obudowadé ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j.

4.1.3. Regulacja ilosci powietrza
Regulacja iloSci powietrza przeprowadzi¢é za pomocg przepustnic wentylacyjnych
montowanych wraz z centralg, oraz przepustnic na przewodach wentylacyjnych i kratkach nawiewno-

wywiewnych.

4.1.4. Sterowania centrali nawiewno- wywiewnej i wentylatora dachowego
Sterowanie centrali nawiewno- wywiewnej z korytarza komunikacyjnego I|-go pietra
przylegtego do pomieszczen kuchni. Sterowanie wentylatora wywiewnego ( zataczanie i wytgczanie)

z pomieszczenia kuchni jako indywidualnego.

4.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych

Nalezy wyczysci¢ elementy konstrukcyjne tj. podpory pod kanaty do osiggniecia 2-go stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051. Malowanie wykonad¢:
- 1x farba olejno- zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% szara metaliczna, cynkol
0 symbolu 2221-004-950;

- 1 x emalia ftalowa ogdélnego stosowania aluminiowa o symbolu 3169-000-850.

=



4.1.6. Przejscie kanatow wentylacyjnych przez konstrukcje budowlane

Na trasie przewoddéw wentylacyjnych wystepowaé bedg przejscia przez stropy i Sciany.
W miejscach tych nalezy zamontowa¢ nadproza w postaci ceownikéw lub dwuteownikdw. Roboty te
winny by¢ wykonane przez branze budowlana.
W przypadku przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy o innej odpornosci ogniowej
kanatu na catej dtugosci obudowac ptytami PROMASET grubosci 30 mm o odpowiedniej klasie

oddzielenia pozarowego EIS 60

4.1.7. Tlumienie hatasu wytworzonego przez urzqdzenia
W celu wyeliminowania drgan, oraz hatasu wytworzonego przez urzgdzenie nalezy:
- zamontowac ttumiki akustyczne kanatowe

- zamowi¢ nawiewniki i wywiewniki o poziomie hatasu ponizej 30 dB

4.2. Pomieszczenia WC, Pralni, Personelu

W pomieszczeniach WC, Pralni, Personelu na istniejgcych kanatach wentylacyjnych
grawitacyjnych w miejsce kratek wywiewnych zamontowaé nalezy wentylatory kanatowe typ EDM o
wydajnosci powietrza V,, = 100 m3/h, V,, = 160 m*/h, V,, = 200 m*/h. Wentylatory podtaczyé do
wytgcznika elektrycznego oswietlenia z opcjg wytaczenia po opuszczenia pomieszczenia do 30

sekund.

5.0. Uwagi kofncowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac atesty dopuszczajgce je do stosowania.

Opracowat:

inz. Eugeniusz Basiak

e
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5.0. Obliczenie dla wentylacji (Przedszkole)

I. PARTER

1. Sala konsumpcyjna Nr 1,

F= 35,10 m? h=3,0m, V,= 112,32 m’

llo$¢ 0s6b — 28 x 20 = 560 m”

llo$¢ wymian:

Nawiew- 10 w/h

Wywiew- 9 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 112,50 x 10,0 = 1125 m*/h

[los¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V,=112,5 x 9 = 101,5 m*/h

2. Sala konsumpcyjna Nr 2

F=34,70 m%, h=3,0m, V= 111,04 m’

llo$¢ wymian:

Nawiew- 10 w/h

Wywiew- 9 w/h

Ho$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 110 x 10 = 1110 m*/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

Vo= 111 x 9=999 m®/h

3. Zmywalnia naczyi

F= 12,20 m%, V,= 39,04 m’

llo$¢ wymian:

Nawiew- 5,0 w/h

Wywiew- 6,0 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
V,=39,04 x 5=195,0 m’/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

Vo= 39,04 x 6 = 234,25 m*/h
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4. Rozdzielnia

F=12,2 m? V,= 39,04 m’

llo$¢ wymian:

Nawiew- 5,0 w/h

Wywiew- 6,0 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 39,04 x 5,0 = 195 m*/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V= 39,04 x 6,0 ~ 234,25 m*/h

5. Spizarnia

F=4,50 m%, V,= 14,40 m’

llo$¢ wymian:

Nawiew- 2,0 w/h

Wywiew- 3,0 w/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 14,4 x 2,0 = 30 m*/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

Vo= 14,4 x 3,0 =45 m°/h

6. Kuchnia

F= 14,0 m’, V= 44,80 m’

llos¢ wymian:

Nawiew- 11,0 w/h

Wywiew- 12,0 w/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 106 x 11,0 = 1166 m*/h

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V,,= 106 x 12 = 1272 m*/h

- 8-



7. Kuchnia

F= 14,0 m% V= 44,80 m’

llo$¢ wymian:

Nawiew- 11 w/h

Wywiew- 12 w/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
V= 45 x 11 = 495 m*/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V,= 45 x 12 = 540 m*/h

Razem: V, = 1661 m*/h
V,, = 1812 m*/h

llo$¢ powietrza wywiewanego przez okap o wymiarach: (3,1x2) + ( 1,8x2) ; h= 0,6 m, obwéd F=6,2 +
3,6=9,8m’,

V=1,4 x UxV, (m’/s) ->0,1(m/s)

V,=1,4%0,6%9,8x0,05=0,41 (m*/s) = 1482 (m*/h) x 2 = 2964 m*/h

8. Przygotowalnia

F=15,50 m% V,= 49,60 m®

[los¢ wymian:

Nawiew- 5w/h

Wywiew- 6 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 250 m*/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V= 300 m*/h

9. Pomieszczenie jajek
F= 7,60 m%, V,=24,32m’
llo$¢ wymian:

Nawiew- 2 w/h
Wywiew- 3 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego

- §5-



llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 24,3 x 2 =50 m®/h
llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

Vo= 24,3 x 3=75m%/h

10. Szatnia personelu

F= 7,60 m%, Vi= 24,32 m’

[lo$¢ wymian:

Nawiew- 4 w/h

Wywiew- 5 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 24,3 x 4 =100 m*/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

Vo= 24,3 x 5=120 m*/h

11. Szatnia personelu

F=7,90 m*, V,= 25,28 m®

[los¢ wymian:

Nawiew- 4 w/h

Wywiew- 5 w/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
Vi= 25,3 x 4 =100 m*/h

[losé powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V.= 25,3 x 5=130 m’/h

12. Magazyn chtodnia

F= 16,3 m’, V4= 40,75 m*

llo$¢ wymian:

Nawiew- 2 w/h

Wywiew- 3 w/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
V,= 40,8 x 2 =82m°/h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

V,=40,8 x 2 =82 m°/h



13. Magazyn jarzyn

F= 15,8 m’, V,= 39,50 m*

llo$¢ wymian:

Nawiew- 2 w/h

Wywiew- 3 w/h

1lo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego
V= 39,5 x 2 = 79 m*/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego

Vo=39,5 x 3 =120 m*/h
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Opis techniczny
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej dla
budowlanego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownia
wbudowana ,,Przebudowa Zespotu Pomieszczen Zywienia w budynku Przedszkola 4-ro
oddziatowego w Swilczy nr 116 A na dziatkach nr 4029/3 i 4029/5

w miejscowosci Swilcza gm. Swilcza”

1. Podstawa opracowania
— projekt technologii zywienia,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

— wewnetrzng instalacje gazowg w pomieszczeniu kuchni

3. Roboty demontazowe
W zwigzku z nowg funkcjg technologii zywienia (przeniesienie trzonu kuchennego) istniejgca
instalacje gazowa nalezy zdemontowaé. Nalezy zdemontowaé wszystkie podejscia do trzonu

kuchennego wraz z przewodem doprowadzajacym gaz do urzadzen.

4. Parametry gazu
Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowy, symbol E,

wg PN-C 04750.

5. Wymagane parametry gazu , obliczanie wielkos$ci charakterystycznych
Zgodnie z o$wiadczeniem przytgczenia do sieci gazowej, Nr 379/0/0dpWn/556/12 z dnia

2012.09.14r. punkt redukcyjno- pomiarowy istn. na $cianie zewnetrznej budynku.

6. Rozwigzania projektowe
Wewnetrzng instalacje gazowa, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U Nr 75 poz. 690 ze zmianami (Dz. U z 2004 r., Nr 109
poz. 1156).

- Mo -



Instalacje gazowg od punktu redukcyjno- pomiarowego zlokalizowanego do pomieszczenia
kuchni zlokalizowanej na | pietrze pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu kuchni z zwigzku
z przeniesieniem trzonu kuchennego przewody gazowe nalezy prowadzi¢ i wykonaé wg czesci

rysunkowe;j

6.1. Urzqdzenia odbiorcze gazu
Wewnetrzna instalacja doprowadza¢ bedzie gaz n/c do nastepujgcych urzadzen:
— kuchnia gazowa KG-6P - 2,4 Nm®/h —szt. 1.
— kuchnia gazowa KG-4P- 1,6 Nm®/h  -szt. 1
— taborety gazowe TG -0,6 Nm’/h - szt. 2
Uktad redukcyjno- pomiarowy istniejgcy zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku

mieszkalnego.

6.2. Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowg w pomieszczeniu kuchni prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia a nastepnie
zejs¢ pionowo do urzadzen zlokalizowanych w kuchni. Wykona¢ nalezy oddzielnie podtgczenie do
urzadzen kuchni KG-4P, KG-6P i taboretéw kuchennych.

Do wykonania instalacji, nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN- 80/H-74219 , PN-
EN 10208-1:2000 -~ Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie wymagan ,A”).
Potagczenie poszczegdlnych odcinkéw rur, nalezy wykonal przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozjg przez wyczyszczenie do 3 stopnia czystosci i malowanie farbg podkiadowg oraz
nawierzchniows.

Przewody gazowe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
z dnia 12 kwietnia 2002r., DZ.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Przewody prowadzi¢ po powierzchni Scian zgodnie z czescig rysunkowa. Przy przejsciach przez
sciany konstrukcyjne, stropy, przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca wolne
wypetni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Przewody mocowac do Scian za pomocg hakdw,
lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 + 2,0 mb.

Pomiedzy przewodami gazowymi a przewodami innych instalacji, powinny by¢ zachowane
odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pdiniejszg eksploatacje.

Podejscia do przyboréw:

v’ Podejécie do kuchni gazowej 6P— zawor kulowy do gazu DN 25 mm, posiadajgcy atest IGNIG

w Krakowie.
v" Podejécie do kuchenki gazowej 4P — zawor kulowy do gazu DN 15 mm, posiadajgcy atest

IGNIG w Krakowie.
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v Podejécie do taboretu gazowego — zawor kulowy do gazu DN 15 mm, posiadajgcy atest IGNIG

w Krakowie.

6.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin
Pomieszczenia w ktorych zainstalowano przybory gazowe, muszg posiadaé wentylacje

grawitacyjng wywiewng o wym. 14x20 c¢cm.

6.4. Sprawdzanie instalacji
Przed podtgczeniem instalacji gazowej o sieci, musi zostaé przeprowadzony jej odbidr techniczny
przez Wykonawce instalacji, w obecnosci Inwestora, oraz przedstawiciela Dostawcy gazu. Odbidr
techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci do ktérych zalicza sie:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
i ewentualnymi zapisami z dzienniku budowy a dotyczagcymi zmian i odstepstw
od dokumentacji technicznej,
- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji gazowe],
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich elementow instalacji gazowej.
Instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng , z odpowiednimi normami
i przepisami szczegdtowymi. W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty:
¥v" Dokumentacja techniczna i powykonawcza,
v Dziennik budowy,
v Protoké6t wykonania préb szczelnosci,
v’ Protokét kontroli przewoddéw odprowadzajgcych spaliny z urzgdzen gazowych, ktére
wymagajq takiego odprowadzenia,
v' Dokument okres$lajagcy prawidtowo$¢ funkcjonowania kanatéw  spalinowych
i wentylacyjnych tzw. protokét kominiarski,
v\ Atesty i zaswiadczenie wydawane przez dostawcoéw urzadzenn i materiatow
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym,

v’ Instalacje obstugi urzgdzen gazowych opracowang przez producentéw tych urzadzen.

6.5. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z
projektem nalezy sprawdzic:

- zastosowanie wtasciwych materiatow i urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych,
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- sposOb prowadzenia przewodow gazowych,
- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku,
- prawidtowos¢ usytuowania urzgdzen gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworéw

okiennych i drzwiowych , oraz kratek wentylacyjnych.

7. Kontrola szczelnosci przewodéw gazowych

Prébie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego punkt redukcyjny do
urzadzen gazowych. Probe nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 100 kPa , utrzymanego przez 30 min. Do wykonania préoby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Spadek cisnienia obserwowac po wyréwnaniu temperatur. Wigczony w uktad pomiarowy
manometr o klasie 0,6 nie powinien wykazywaé spadku cisnienia w ciggu 30 min.
Jezeli trzykrotna préba szczelnosci nie da pozytywnego rezultatu , instalacje nalezy rozebrac

i wykona¢ na nowo. Z kazdej préby nalezy sporzadzi¢ protokodt w 3 egzemplarzach.

8. Wytyczne branzowe
Wykona¢ otwory pod przewody instalacji gazowej w $cianach i stropach do prowadzenia rur.
Sprawdzi¢  przewody  wentylacyjne w  pomieszczeniach z  przyborami  gazowymi.

Ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokét kominiarski.

9. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdét winna odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. Wszystkie stosowane urzgdzenia gazowe, armatura , rurociggi muszg posiada¢
atesty dopuszczajace je do stosowania. Catosc robot wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkéw dla miasta

Rzeszowa. Roboty objete projektem nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:

inZ. Eugeniusz Basiak
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INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE

1.Zasilanie.

Aktualnie do budynku przedszkola doprowadzone sg dwie linie kablowe YAKY4x120 mm?
1- ze stacji transformatorowej Swilcza 07 (zasilanie podstawowe)
2- ze ztacza kablowego na budynku plebani (zasilanie rezerwowe)

Obydwa kable wprowadzone s do ztacza kablowego typu Z3.

Ze ztacza poprowadzony jest wlz do gléwnej tablicy rozdzielczej obiektu TG.

Istniejace uktad zasilanie przedszkola pozostaje be z zmian.

2. Pomiar rozliczeniowy energii.

Istniejacy pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizowany jest na tablicy gléwnej
TG. Jest to 3-fazowy, potposredni pomiar energii czynnej realizowany licznikiem 4CS2adp.
Uktad pomiaru energii pozostaje bez zmian..

3. Wylaczniki gléwne.

Budynek posiada glowny wylacznik pozarowy zlokalizowany w przeszklonej wngce
bezposrednio nad zlaczem kablowym Z3 z ktorego wykonane jest zasilanie przedszkola.
Wylacznik gtowny pozostaje bez zmian.

Wylacznikami strefowymi fragmentdw instalacji sg roztaczniki na zasilaniu poszczegdlnych
tablic rozdzielczych.

4. Wewnetrzne linie zasilajace.

Od istniejace] tablicy gtéwne] poprowadzi¢ nowe linie zasilajace do projektowanych
pigtrowych tablic rozdzielczych.
Wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ przewodami miedzianymi 5 zylowymi.

5. Tablice rozdzielcze.

Dla zasilania odbiornikow elektrycznych w obiekcie zaprojektowano trzy pigtrowe tablice
rozdzielcze:

tablice rozdzielcza T1 — zasilanie o$wietlenia 1 gniazd wtykowych w  obrgbie
modernizowanych pomieszczen na poziomie parteru.
tablice rozdzielcza T2 - =zasilanie oswietlenia 1 gniazd wtykowych w obrgbie

modernizowanych pomieszezen na poziomie piwnic.

tablice rozdzielcza T3 — zasilanie oswietlenia ,gniazd wtykowych i odbiorow silowych
w obrgbie modernizowanych pomieszczen na poziomie pigtra.

Wszystkie tablice wykona¢ jako szafkowe podtynkowe, przystosowane do montazu aparatury
modulowej. .

Wyposazenie poszezegolnych tablic pokazano na zataczonych rysunkach.

Wielkos¢ tablic dobrano z zapasem umozliwiajacym w razie potrzeby zamontowanie
dodatkowej aparatury.

Wraz z centralg wentylacyjng dostarczona zostanie w komplecie szatka zasilajaco-sterownicze
wymagajaca tylko doprowadzenia zasilania.
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6. Instalacje wewnetrzne

6.1. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie zrealizowane jest za pomocg opraw swietlowkowych montowanych na suficie.
Sterowanie oswietleniem indywidualnymi wylacznikami w poszczegolnych pomieszezeniach.
Przyjeto nastgpujace natgzenia o$wietlenia:

- komunikacja — 100-150x

- biura - 500Ix

- magazyny 150-2001x

- sala konsumpceyjna — 2501x

- obrobka wstepna jarzyn — 3001x

- kuchnia — 500Ix

- zmywalnia — 3001x

- szatnia — 2001x

- WC - 2001x

Przy wigkszej liczbie opraw w pomieszczeniu podzielono je na sekcje swietlne umozliwiajace
dostosowywanie poziomu natgzenia o$wietlenia do biezacych potrzeb.

6.2. Oswietlenie ewakuacyjne.

Na glownych ciggach komunikacyjnych (korytarze, klatka schodowa) oraz w sali
konsumpcyjnej na pigtrze zamontowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (rodzaje 1 miejsca
lokalizacji pokazano na planach instalacji).

Oprawy zapewnig na drogach ewakuacyjnych minimum o$wietlenia (11x) niezbednego do
bezpiecznego opuszczenia obiektu.

6.3. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych.

W poszczegolnych pomieszezeniach obiektu zamontowaé gniazda wtykowe 230V ogdlnego
przeznaczenia. Lokalizacje gniazd pokazano na zataczonych rysunkach. Obwody gniazd
wyprowadzi¢ z poszczegdlnych tablic rozdzielczych.

6.4. Instalacja sitowa.

Jako odbiory sitowe w obiekcie wystepuja:

- chtodziarki

- kuchnia elektryczna

- patelnia elektryczna

- obieraczka ziemniakow

- zmywarka

- pralki

- urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia zasili¢ promieniowo z poszczegdlnych tablic rozdzielczych.
Urzadzenia zasili¢ poprzez gniazda wtykowe 230V 1 400.

Gniazda dla odbiornikow wigkszej mocy zastosowaé jako zespolone z roztacznikiem.
W weztach sanitarnych zaprojektowano gniazda wtykowe na wydzielonych obwodach z mysla
o podlaczeniu do nich suszarek do rak.

6.5. Instalacja sterownicza..
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Wszystkie urzadzenia elektryczne (za wyjatkiem wentylatoréw) maja fabrycznie wbudowane
niezbedne elementy sterowania 1 wymagaja jedynie doprowadzenia zasilania.

Centrala wentylacyjna dostarczona zostanie w komplecie z szafka zasilajaco — sterowniczg
wyposazona w niezbedna aparature do zasilania i sterowania. Szafke lokalizuje si¢ w kuchni
skad realizowane bgdzie zalaczanie 1 wylaczanie wentylacji.

Wentylator okapu zasili¢ nalezy z tablicy T3 , a kasete sterownicza (przyciski zatacz , wylacz
1 lampka kontrolna pracy wentylatora) zamontowa¢ w kuchni obok szafki wentylacji ogdlne;j.
Wentylatory kanalowe zamontowane w wytypowanych pomieszczeniach zasilane sg z
instalacji os$wietleniowej, a ich dziatanie sprzezone jest z zalaczeniem oswietlenia tych
pomieszczen.

6.6. Okna oddymiajace.

Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz, w obu istniejacych klatkach
schodowych, na ostatniej kondygnacji zamontowane zostang okna oddymiajace z napgedem
elektrycznym. Otwieranie okien odbywa sie automatycznie (pobudzenie optycznej czujki
dymu) lub recznie za pomocg przyciskow alarmowych. Mozna rowniez realizowac funkcje
przewietrzania za pomoca odrebnych przyciskow zamontowanych na ostatniej kondygnaciji.
Funkcja otwierania realizowana jest poprzez centralki sterujace do ktorej podtaczone sg w/w
urzadzenia peryferyjne (czujki, przyciski). Zamknigcia okien mozna dokonac recznie lub
automatycznie ,poprzez skasowanie polecenia otwarcia na centralce sterujace;j.

Centrali sterujace okien oddymiajacych zasili¢ odrgbnym obwodem wyprowadzonym
z tablicy rozdzielczej T3.

7. Technologia wykonania instalacii.

Wszystkie instalacje wykonac p/t w karbowanych rurkach instalacyjnych p/t.

Podejscia do odbiorow oddalonych od $cian wykonac sztywnymi rurami PVC w posadzce.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet uszezelniony, w pozostatych zwykty.
Gniazda w pomieszczeniach biurowych montowa¢ na wysokosci  0.3m od posadzki, w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 1.2-1.3m.

8. Instalacje 1 urzadzenia oderomowe.

Wentylatory zamontowane na dachu chroni¢ nalezy zwodami pionowymi. W pokazanych na
planie instalacji odgromowej miejscach zamontowa¢ wolnostojace (na podstawie betonowej)
zwody pionowe o wysokosci 3m. Maszty potaczy¢ drutem FeZn@8mm do istniejacej siatki
zwoddw poziomych na dachu przedszkola.

9. Ochrona przepieciowa.

Na istniejacej tablicy gléwnej zamontowac ochronniki przepigciowe typu 2.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ukladem sieci zasilajacej jest TT. Instalacje wewnetrzne wykonaé w uktadzie rozdzielonych
przewodow neutralnego N i ochronnego PE (instalacje 1-fazowe 3 przewodowe, instalacje
3-fazowe 5 przewodowe). Do przewodu ochronnego taczy¢ wszystkie te elementy instalacji
ktore normalnie sa bez napigcia, ale na ktérych w stanie awaryjnym napigcie moze si¢
pojawi¢. W szczegolnosei dotyczy to metalowych obudéw urzadzen , stykéw ochronnych
gniazd  wtykowych, konstrukcji  wsporczych instalacji itp. Systemem  ochrony
przeciwporazeniowej jest dostatecznie szybkie wylaczenie odbiornika spod napiecia w
warunkach awaryjnych (przekroczenie bezpiecznego napigcia dotykowego). Szybkie
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wylaczenie realizowane jest poprzez wylaczniki zabezpieczajace poszczegdlne obwody. Na
zasilaniu projektowanych obwodoéw zastosowac wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe o

pradzie uptywu 30mA.

Dla poprawy warunkéw bezpieczenstwa w kuchni, zmywalni, rozdzielni, pomieszczeniach
sanitarnych wykonaé polaczenie wyréwnawcze miejscowe.

Przewod ochronny PE potaczy¢ do istniejacego systemu uziemienia budynku.

Przed zalaczeniem napigcia sprawdzi¢ pomiarem skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;.

11. Zapotrzebowanie energii elektryczne].

Wyposazenie podstawowe

- moc zainstalowana
- moc szczytowa czynna
- Wsp. zapotrzebowania

Technologia

- moc zainstalowana

- moc szczytowa czynna
- wsp. zapotrzebowania

Wentylacja

- moc zainstalowana

- moc szczytowa czynna
- wsp. zapotrzebowania

Ogoétem

- moc zainstalowana

- moc szczytowa czynna
- wsp. zapotrzebowania

UWAGA

Projektowana przebudowa nie wiaze si¢ ze wzrostem ogdlnej mocy zapotrzebowanej przez
obiekt, poniewaz nowe urzadzenia zastgpuja istniejace przeznaczone do demontazu.

Pi =26.2 kW
Po=10.4 kW
kz=0.4

Pi =30.7 kW
Po =19.4 kW
kz =0.63

Pi =4.0 kW
Po=3.2 kW
kz =0.8

Pi =60.9 kW
Po =33.0 kW
kz =0.54

T AW



BILANS MOCY

Lp. GRUPA ODBIOROW Pi Po kz cosQ
[ kW] [ kW]
Zestawienie rodzajowe

1 Oswietlenie 7.7 4.9 0.66 0.95
2 Gniazda wtykowe 18.8 5.5 0.29 0.95
3 Wentylacja 4.0 3.2 0.8 0.85
5 Technologia 30.7 19.4 0.63 0.95
Razem 60.9 33.0 0.54 0.95
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Czes¢ rysunkowa

E1 — Schemat zasilania

E2 — Instalacje elektryczne — rzut parteru
E3 — Instalacje elektryczne — rzut piwnic
E4 — Instalacje elektryczne — rzut pigtra
E5 - Tablica rozdzielcza T1

E6 - Tablica rozdzielcza T2

E6 - Tablica rozdzielcza T1

E7/1 - Tablica rozdzielcza T3

E7/2 - Tablica rozdzielcza T3

E8 — Instalacja odgromowa
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LEGENDA

istn. tablica gtowna

proj. tablice pietrowe

rozdzielnia zasilajqco—sterownicza centrali
wentylacyjnej (w komplecie dostawy z centralq)

gniazdo 230V, P20

gniazdo 230V, P44
gniazdo 230V, IP44, z roztqcznikiem
gniazdo 400V, P44, z roztqcznikiem

wentylator kanatowy

(zasilanie z instalacji oswietleniowe))

tqcznik 1—biegunowy p/t 16A 230V IP20
tqcznik 1—biegunowy p/t ,16A 230V IP44
tgcznik swiecznikowy p/t 16A 230V IP20
tqcznik swiecznikowy p/t 16A 230V IP44
tqcznik schodowy, p/t 16A 230V P20

fqcznik schodowy, p/t 16A 230V IP44

kaseta sterowania wentylacjq okapu

chtodziarka

obieraczka ziemniakdw

kuchnia elektrtyczna

patelnia elektrtyczna

zmywarka naczyn

pralka

centrale sterujqce okien oddymiajgcych
naped otwierania okna (elektryczny)
optyczna czujka dymu

przycisk alarmowy oddymiania

przycisk przewietrzania
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A Oprawa $wietlowkowa TR.PA 254
Producent ES-SYSTEM
L B Oprawa $wietlowkowa TT500 236 EVG
O Producent ES-SYSTEM
6840 C Oprawa swietldbwkowa CO1 136 EVG IP65
= Producent ES-SYSTEM
6841 D Oprawa $wietlowkowa CO1 236 EVG IP65
= Producent ES-SYSTEM
6841 D/AW Oprawa $wietlowkowa CO1 236 EVG IP65
z certyfikatem CNBOP prod. ES-SYSTEM
6843 E Oprawa Swietlbwkowa CO1 258 EVG AW IP65
Producent ES-SYSTEM
6843 Oprawa $wietidbwkowa CO1 258 EVG AW IP65
E/AW p
=== z certyfikatem CNBOP prod. ES-SYSTEM
6769 F Oprawa $wietlowkowa SDS 118 EVG I1P54
= Producent ES-SYSTEM
671541 G Oprawa swietléwkowa TR.OP 214 P44
= Producent ES-SYSTEM
671641 H Oprawa s$wietlowkowa TR.OP 228 1P44
Producent ES-SYSTEM
671741 | Oprawa swietldowkowa TR.OP 249 1P44
Producent ES-SYSTEM
e EWA Oprawa oswietlenia kierunkowego Monitor1 LED 1P40
z certyfikatem CNBOP prod. ES-SYSTEM
EW1 AWA Oprawa o$wietlenia AWARYJNEGO UNOLED
z certyfikatem CNBOP prod. ES-SYSTEM
M1_4LED AW2 Oprawa os$wietlenia AWARYJNEGO 4LED P65
== z certyfikatem CNBOP prod. ES-SYSTEM
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