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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagdspodarowania
dziatki nr 1233 zlokalizowanej w Trzcianie

OBIEKT : Nadbudowa istniejacego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Strazaka w
Trzcianie

INWESTOR :  Gmina Swilcza

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie realizowane na zlecenie Inwestora obejmuje projekt nadbudowy -

zmiany dachu budynku z ptaskiego na dwuspadowy, ocieplenie budynku wraz z robotami budowlanymi
towarzyszgcymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o nieregularnym ksztatcie potozona jest po potudniowej stronie drogi krajowej E40. Posiada
dostep do drogi gminnej nr ewid. 2581 poprzez istniejacy wjazd. Dziatka lezy w obszarze istniejacej
zabudowy ustugowo-handlowe;j i mieszkaniowej. Uzbrojona w nastepujagce media : kanalizacja, woda,
gaz, energia elektryczna i telekomunikacja. Teren jest lekko nachylony w kierunku wschodnim.

Dziatka jest zabudowana obiektem kubaturowym dwukondygnacyjnym czeSciowo podpiwniczonym.
Budynek o wymiarach w rzucie 23,86x11,95m zlokalizowany jest w odlegtosci 13,5m od drogi krajowej,
7,5m od zachodniej granicy i jednocze$nie drogi gminnej, od wschodniej strony przylega $ciang do
granicy sasiedniej dziatki, od potudnia do najblizszej granicy jest 5m . Odlegtos¢ do najblizszego budynku
mieszkalnego parterowego wynosi 15,5m.

Dwa wejscia gtéwne do budynku od strony frontowej / potudniowej/, od potnocy wejscie do piwnicy
schodami terenowymi.
Istniejgcy dojazd i miejsca postojowe wytozone kostkg brukows.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej zostanie
poddany przebudowie polegajgcej na zmianie dachu z ptaskiego na dwuspadowy wraz z robotami
towarzyszacymi. W zwigzku z tym wysokos¢ budynku zmieni sie z 7,3m do 10,8m. Podwyzszenie
budynku wyniesie 3,5m, lecz nie spowoduje przestaniania obiektéw sgsiednich. Od strony potudniowej
wysoko$¢ projektowanego budynku do kalemicy wynosi 11,3m, za$ odlegto$¢ do najblizszego budynku
mieszkalnego parterowego wynosi 15,5m, wiec nie zachodzi tu ograniczenie dostepu do $wiatta
stonecznego. Poza tym istniejacy budynek mieszkalny potozony jest po stronie potudniowej w stosunku
do projektowanego. W przypadku zamiaru rozbudowania przez whasciciela tegoz budynku do odlegtosci
4m od granicy péinocnej tej dziatki. warunek przestaniania réwniez zostanie spetniony, gdyz wtedy
odiegto$¢ minimalna do $ciany budynku Strazy wyniesie 9,0m, zas odlegto$¢ przestaniania wyniesie 7,1m

Od strony wschodniej przylegajaca dziatka stanowi wiasnosé Parafii Rzymsko-Katolickiej w
Trzcianie, na kt6rej terenie — w odlegtosci 2m od budynku, zostat wykonany plac utwardzony z miejscami
postojowymi, o wymiarach 156mx28.8m. Ta inwestycja zostata zgtoszona do urzedu w trakcie
opracowywania niniejszej dokumentacji, wigc nie zostata uwidoczniona na mapie do celéw projektowych.
Zostata ona wykonana wspéinym staraniem Gminy i Parafii, wiec bedzie stuzyC uzytkownikom budynku
Strazy Pozarnej i wiernym zZlokalizowanego blisko kosciofa. Niniejsza projektowana przebudowa budynku
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nie wprowadza nowej powierzchni uzytkowej, wiec obstuga komunikacyjna pozostaje wg stanuy
istniejgcego. ' |

dziafce inwestora.
4. Bilans terenu
powierzchnia zabudowy : 282.4m?
powierzchnia catkowita dziatki: 1400 m?
powierzchnia terenéw zielonych : ok. 900 m?
5.Dane z zakresuy ochrony terenu j zagrozen dla $rodowiska
Zgodnie z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy dziatka lezy w strefie ,B” . Strefa ta obejmuje
usytuowane w sgsiedztwie najcenniejszej czesci uktady przestrzennego, o zachowanym historyczhym
rozplanowaniu z zabudowag o wartosciach kulturowych, ktéra czgsSciowo ulegta likwidacji lub
znieksztatceniu, a znajdujace sie w tym terenie obiekty wspéiczesne nadajg mu zroznicowany charakter.
W strefie tej obowigzuje wymodg zachowania istniejacych elementéw o wartosciach kulturowych i
dostosowania nowej zabudowy do historyczne;j kompozycji we wsiach : Dabrowa, Trzciana,
Przybyszéwka, Rudna Wielka. Teren podlega ochronie konserwatorskiej. Projektowana zmiana dachu
poprawi estetyke budynku jednoczesnie wpisze sie charakterem w istniejacg zabudowe.
Dziatka lezy w zasiggu Gtéwnego Zbiornika Waéd Podziemnych Nr425 Debica-Stalowa Wola-
Rzeszow, w Zwigzku z powyzszym obowigzuje przestrzeganie zakazy zmiany stosunkéw wodnych
obnizajacy potencjat ekologiczny $rodowiska, niszczenia zadrzewiefl, nie dopuszczenie do

Sciekéw do wod powierzchniowych oraz gruntu. Majgc na uwadze zakazy zwigzane z funkcjonowaniem
nadmienionego obszaru . projektowana nadbudowa nie przewiduje zadnych zmian w uksztattowaniu
terenu dziatki mogacych spowodowac zmiany w stosunkach wodnych oraz nie przewiduje sig innych robét
mogacych  zaktéeic funkcjonowanie obszary. '
Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze eksploatacji gorniczej, nie jest zagrozony osuwaniem
sie mas ziemi .

Wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (DzU nr 179 z 2002 poz. 1490),
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko.

5.1 Warunki ochrony Przeciwpozarowe;j.
1. Okreslenie czynnikéw zagrozenia pozarowego.

1.1 Przeznaczenie budynku.
1.1.1. Obiekt wolnostojgcy, 2-kondygnacyjny + piwnice.

1.1.2. Budynek przeznaczony do sprawowania funkcii:
piwnice — pomieszczenia gospodarcze,
parter- garaz samochodowy, bank , apteka
pigtro | — pom. opieki zdrowotnej

1.2. Parametry budynku.

1.2.1. Powierzchnia zabudowy ~ 282.4 m?.
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1.2.3.
1.24.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

141,
1.4.2.
1.4.3.

1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

2,

Powierzchnia wewnetrzna — 551 8 m2,
Wysokosé - 7,3 m IN]
llo$¢ kondygnacji — 2.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych.

sztucznych, meble, zastony, itp.

W procesie spalania ww. materiaty charakteryzujg sie kopcacym ptomieniem z rdwnoczesnym
wydzielaniem gazow toksycznych, utrudniajacych skuteczne prowadzenie akcji ratowniczo —
gasniczej. :

W budynku nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

Klasyfikacja pozarowa.

Poziom piwnic ,PM"(maks. obc. ogn. 500 MJ/m?)

Poziom parteru: garaze -PM",  pomieszczenia pozostate - ZLIII”

Poziom pietra: ,ZLIiI” '

Przewidywana maksymalna ilosé oséb na kazdej kondygnaciji.

Piwnice — (-)

Parter — 4 0s6b

Pietro | — 16 oséb

Okreslenie elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

2.1 Warunki usytuowania.

Budynek od strony wschodniej jest usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki i posiada
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REIS0.

2.2 Zapewnienie drogi pozarowe;j.

2.3.

24,

2.5.

¢ Nie dotyczy
Parametry techniczne przewidywanych oddzieler przeciwpozarowych.

¢ Podstawowe zalozenia:

- klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementdw oddzielen przeciwpozarowych i zamknig¢ otwordéw:
Sciany RE! 60,

stropy RE]| 60,

drzwi przeciwpozarowe Ej 30.

EalE

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Czes¢ podziemna ,C”
Czes$é nadziemna ,D”

Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych / ,D"/.

- gtdwna konstrukcja no$na — R 30,
- konstrukcja dachu - (),

-~ stropy ~ RE! 30,

- Sciany zewnetrzne — E| 30,

~ §ciany wewnetrzne — ),

- przekrycie dachu - (-),




- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych -~ Ei 15,
- biegi i spoczniki schodéw — R 30,
~ Sciany wewnetrzne stanowiace obudowg klatek schodowych — REI 30,
- Sciany oddzieleri przeciwpozarowych — REI 60,
Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia.

2.6. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

s Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto:10 dm’s, z hydrantu DN80

< 6. Uwagi koricowe

®materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé stosowne atesty oraz powinny
odpowiadac wtasciwym normom budowlanym

O®wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb majacych odpowiednie uprawnienia
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Czes¢ opisowa

. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw:

Na dziatce inwestora projektuje si¢ przebudowe istniejacego dachu.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Aktualnie dziatka jest zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek dwukondygnacyjny uzytecznosci
publicznej poddany projektowanej przebudowie. Do budynku doprowadzone sg przytacza wody,

energii elektrycznej, kanalizacji, gazu i telekomunikac;ji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi na terenie inwestycji nie wystepuja

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska przy realizacji budowy.

Podczas prac budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych. Ich skala i
rodzaj nie odbiegajg od podstawowych zagrozer wymienionych w przepisach zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych z dnia
06.02.2003 zawartych w Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003. Podczas realizacji robét przy
budynku naie.‘zy zachowac szczegding uwage na prace, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z

wysokosci ponad 5,0m .

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegoblnie niebezpiecznych:

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp

- dbac o sprawnosé¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

$rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego a takze

sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie ~ zgodnie z przeznaczeniem

- egzekwowat przestrzeganie przez pracownikow przepisdw bhp

- na budowie obowiazujq szkolenia :

* Po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe

* przy zmianie rodzaju robét lub wprowadzeniu nowych technologii

- szkolenie na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego. Przedmiotem
instruktazu sg podstawowe zasady bhp zwigzane z technologig robét i wykonywaniem prac

niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerisiwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka

ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- do pracy nalezy przystepowac w odziezy ochronnej i roboczej, ktéra powinna by¢ w nalezytym stanie
- nalezy uzywac sprawnych narzedzi i urzagdzen

- przed przystapieniem do pracy kierownik udzieli instruktazu, powiadomi podlegtych pracownikéw o
zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie bezpiecznego wykonania pracy

- przy wystepujacych watpliwosciach stwarzajacych mozliwos¢ zagrozenia, problem skonsultowaé z

kierownikiem budowy lub projektantem

e
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Opis techniczny nadbudowy

istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej Domu Strazaka
zlokalizowanego w Trzcianie na dziatce nr 1233

I.Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu wykonania projektu zmiany dachu z pitaskiego na
dwuspadowy, docieplenia budynku, przebudowy wewnetrznej instalacji c.o., gazu i odgromowej oraz
dodatkowych robot takich jak : wymiana okien i drzwi zewnetrznych, zmiana potozenia schoddéw
zewnetrznych prowadzgcych do piwnicy.

ll.Lokalizacja budynku
Przedmiotowa obiekt potozony jest w bezposrednim sasiedztwie drogi miedzynarodowej E-4 kierunek

Rzeszow ~ Krakéw w miejscowosci Trzciana gm. Swilcza.
1IV.Opis budynku - stan istniejacy

1.0pis ogéiny

Obiekt wybudowany w latach 60-tych jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.
W latach 70-tych ubiegtego wieku od strony wschodniej do ciany szczytowej budynku dobudowano
klatke schodowa. Stropodach czeéci dobudowanej jest jednospadowy, natomiast stropodach nad
starg czescig czterospadowy ocieplony zuzlem paleniskowym. Spadek obydwu czesci wynosi ok. 6%.
Catos¢ pokryta papa.
W roku 2004 wykonano remont dachu dodajgc ocieplenie ze styropianu gr. 10cm.
Rowniez wymieniono w wiekszosci okna na nowe z PCV.
Stan tynkow zewnetrznych nieestetyczny, bramy garazowe oraz drzwi wejsciowe stalowe, schody
zewnetrzne i wejscie do budynku pod podcieniem zniszczone.

2.Przeznaczenie i funkcja budynku

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 282,40m’
Powierzchnia uzytkowa piwnica 128,6m?
Powierzchnia uzytkowa parter 216,7m2
Powierzchnia uzytkowa pietro  206,1m?
Caftkowita powierzchnia uzytkowa  551,8m?
kubatura 3872,6m°

Wymiary zewnetrzne budynku
dtugosé 23,9m
szeroko$¢ 11,9m
$rednia wysoko$¢ do szczytu 7,3m



Wysokos$¢ pomieszczen
piwnica 2,25 m
parter 3,00 m
pietro 260 m

Funkcja budynku
Przedmiotowy budynek peini funkcje obiektu uzytecznosci publicznej — jego przeznaczenie w
stosunku do pierwotnego nie ulega zmianie. Nie doprojektowuje sig nowych pomieszczen uzytkowych.
Czes¢ powierzchni na parterze przeznaczona jest na garaz dla samochodéw strazackich OSP.
Pozotate powierzchnie zajmuje:
w czgsci podpiwniczonej: kottownia / od strony wschodniej/ , pomieszcznia gospodarcze
na parterze - apteka , bank
na pigtrze : Przychodnia Zdrowia, pozostate pomieszczenia obecnie nie zagospodarowane.
Obiekt posiada dwie wydzielone klatki schodowe, jedna w czesci starej, druga
w dobudowanej. Dla niepetnosprawnych istnieje podjazd na zewnatrz obiektu.

3.Konstrukcja budynku
Z uwagi na brak dokumentacji wykonano inwentaryzacje obiektu.
Wykonano odkrywke przy $cianie zewnetrznej od strony tyinej budynku i stwierdzono, ze $ciana
fundamentowa betonowa nie ma odsadzki, w zwigzku z tym zaktada sig, ze tawa fundamentowa ma
wymiary Sciany fundamentowej tj. 50- 55cm.
Sciany fundamentowe betonowe wylewane gr.ok. 50- 55cm, zarazem peinig funkcje tawy.
Mury zewnetrzne i poprzeczne nosne:
o Zzcegly gr. 40 -43 cm z tynkiem - stary budynek,
» 7 cegly gr.30cm z tynkiem — czesci dobudowanej
Sciany wewnetrzne z cegly gr.15 cm
Stropy gestozebrowe / nad piwnicg DMS /,
Stropodach : -strop gestozebrowy ocieplony zuzlem , po remoncie  dodatkowo ocieplony
styropianem gr.10cm, pokryty papa,
Kominy murowane ocieplone styropianem gr.5cm

4.Instalacje
Budynek posiada nastepujace instalacje:

o elektryczng
e gazowg
e wod. kan.

+ telekomunikacyjng
e odgromow3g

5.Posadowienie budynku
Budynek posadowiony jest na zmiennej gtebokosci od ok. 1,1m do 2,6m ponizej terenu z uwagi na
pochytos¢ terenu .

Ze wzglgdu na mate wymiary tawy fundamentowej i projektowang nadbudowe zlecono badania



geotechniczne, wg ktérych budynek zostat posadowiony na twardoplastycznych i plastycznych pytach
lokalnie z domieszkg czesci organicznych.
Parametry warstw
la  pytz domieszka czesci organicznych J,=0,4
w,=24%

8=2,0tm™

€,=10,71kPa

®,=10,44°

lIb pyt z domieszka czesci organicznych J,=0,2
Wn=22%
8=2,05tm™
c,=15,26kPa
®,=13,32°

Wg badan geotechnicznych grunt zalegajacy pod fundamentem jest stabonosny. Poziom wody
gruntowej stwierdzono na glebokosci ponad 20m.

V. Ocena stanu technicznego i mozliwosci nadbudowy o jedna kondygnacije
Nos$nos¢ gruntu jest niewystarczajaca do przeniesienia dodatkowych obcigzen uzytkowych w
przypadku wykorzystania nadbudowy na cele uzytkowe. Dodatkowo drgania wywotane duzym natezeniem
ruchu na drodze krajowej powodujg zarysowania $cian. Zwigkszenie obcigzenia na fundamenty mogtoby

grozi¢ utrata stateczno$ci budynku. Ogdlny stan muréw i konstrukcji_jest dobry. budynek nadaje sie

nadbudowy- zmiany dachu na spadzisty, bez tworzenia uzytkowej kondygnacii.

W ramach poprawienia estetyki i ze wzgledow wytrzymatosciowych, w budynku zostanie tylko zmieniony
stropodach na dach na spadzisty z poddaszem nieuzytkowym, co nie wpltynie  niekorzystnie na
konstrukcje budynku i no$no$¢ podtoza gruntowego.

VI. Opis projektowanych zmian

Wraz ze zmiang dachu nalezy wykonaé ocieplenie $cian, systemem lekko mokrym z
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, wymiane trzech okien i drzwi zewnetrznych oraz bram
garazowych, wykona¢ schody zewnetrzne prowadzace do piwnicy wzdiuz Sciany wraz z murkiem
oporowym zabezpieczajgcym przed zalewaniem.

1.Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana nadbudowa budynku polega na zamianie dachu ptaskiego na dwuspadowy z
kalenicg biegnacg réwnolegle do drogi krajowej. Z uwagi na potozenie budynku na granicy od strony
wschodniej dach ogranicza si¢ $ciang ogniowa, od strony zachodniej wysuniety 0,6m poza lico Sciany
Poddasze uzyskane w wyniku zmiany nie bedzie uzytkowane. Istniejacy budynek w zakresie posiadanego
rozkfadu pomieszczen, funkcji oraz lokalizacji wej$é gtownych, pozostaje bez zmian.
Kat pochylenia potaci 28°
Wysoko$¢ budynku do szczytu po przebudowie 10,85 m

73



Doswietlenie poddasza nieuzytkowego przez zamontowanie w pofaci dachu okien potaciowych.
Wejscie do przestrzeni strychowej poprzez istniejacy wtaz w stropie i drabinki wiazowe zlokalizowane na
Scianie wewnetrznej klatki schodowe;j.

2.Dane konstrukcyjno-budowlane

2.1. Zatozenia

Projekt dostosowany jest do warunkdéw stref
- $niegowej Il wg PN-80/B-02010
- wiatrowejl wg PN-77/8-02011

Zastosowane schematy statyczne :

- dach - wigZba dachowa drewniana ptatwiowo- kleszczowa
“nachylenie potaci -28°

Podstawowe warunki obliczen :

max rozpietosé krokwi 4,3 m
moment przestowy 2,42kNm
moment podporowy 2,73kMm
max rozpietos¢ ptatwi 5,0m
moment przestowy max 8,24kNm

3.0pis konstrukcji projektowanego zamierzenia i robot budowlanych

3.1 Konstrukcja dachu

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana.

Krokwie 7,5x16cm co 90cm mocowanych do murtaty.

Ptatwie 12x16 w rozstawie 4,0m, rozpigto$¢ max 5,0m , podparte mieczami 10x10

Kleszcze 2x 3,2x14

Stupy 12x12 posadowi¢ na podwalinach drewnianych 16x16

Murtata14x14cm kotwiona pretami @16 co dwa metry do projektowanego wiefica zelbetowego, ktéry
nalezy potaczy¢ z istniejagcym wieficem na poziomie stropu poprzez odkucie czesciowe zbrojenia
i potaczenie ze zbrojeniem projektowanym .

Scianka kolankowa — murowana z siporeksu 24cm

Sciany szczytowe — murowana z siporeksu 24cm

Wierice zbrojone — 4@12mm, strzemiona co 25cm

Rdzeni zelbetowe co 2,0m -4@&12mm, strzemiona co 10cm

Okna dachowe Fakro 90x120- 2szt

Krycie dachu blachodachdwkg koloru dachéwki ceramiczne;j

Scianke pomigdzy dachem niskim a wysokim wykonac¢ z ptyty OSB na konstrukgji drewniane;j.

3.2.0pis robot dodatkowych

3.2.1.Roboty demontazowe

Pokrycie z papy , izolacje ze styropianu oraz zuzel nalezy $ciagnaé z dachu.

Sku¢ czapki kominowe, gzyms, czeSciowo schody zewnetrzne terenowe do piwnicy, poszerzy¢ otwory
drzwiowe/ wejscie do piwnicy i do kottowni/.
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ZdemontowaC bramy garazowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne w wiatrofapie, drzwi zewnetrzne do
piwnicy oraz wewnetrzne do kottowni, rury i rynny spustowe.

Poszerzy¢ otwory drzwiowe do piwnicy i kotiowni

3.2.2.Roboty budowlane

Kominy podmurowa¢ do wysoko$ci jak na rys., wykonaé czapki betonowe, obtozyé ptytami z weiny
minerainej gr.3cm

Wykonac¢ nowe schody terenowe do piwnicy wzdituz $ciany zewnetrznej, blache zadaszenia wymienié na
nowg , elementy stalowe malowad.

Zamurowac cze$¢ otworéw dostosowujgc wymiar do montowanych nowych drzwi wejSciowych.

Wykonac¢ nowe nadproza w otworach poszerzanych

ZamontowC okna , drzwi zewnetrzne i bramy garazowe.

Oblozy¢ schody zewnetrzne i wejscie do budynku plytkami gresowymi antyposlizgowymi.

Izolacja stropu na poddaszu z folii paroizolacyjne;j i piyt z wetny mineralnej gr.12cm

Izolacja termiczna $cian metoda lekka-mokrg np. System ECOROCK-L — wetna mineraina gr.8

Izolacja termiczna $cian podpiwniczenia metodg lekka-mokrg np.A - polistyren ekstrudowany gr.3cm
Suszarke do wezy strazackich konstrukgcji stalowej pomalowaé.

Barierki i kraty stalowe pomalowa¢é

Zamontow¢ bariery $niegowe na dachu

Na $cianie frontowej zamocowaé rozete z poliuretanu / np. Firmy Abakus/

3.2.3.Rodzaj wykonczenia zewnetrznego
* cokdt : tynk mineralny wodoodporny / np. Mozaikowy firmy Greinplast/
o Sciany zewnetrzne : tynk mineralny
» parapety : obrébka blacharska
« stolarka okienna : PCV
+ stolarka drzwiowa zewnetrzna: indywidualna PCV
o drzwi do kottowni pozarowe EI30
+ brama garazowa segmentowa z drzwiami
¢ orynnowanie : PCV Gamrat
e 0brobki blacharskie $cian dachowych, kominéw
» konstrukcje drewniang zaimpregnowaé do stopnia nierozprzestrzeniania sie ognia.
+ Kolorystyka elewacji :
dach w kolorze dachéwki ceramicznej
cokdt - tynk mozaikowy 1,0-2,0 w ciemnym kolorze np. Firmy
Greinplast
tynk mineralny — baranek 2mm w kolorze kremowym

4. Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji drewnianej dachu
Drewniane elementy dachu malowaé zestawem ogniochronnych np.: PYROPLAST HW. Pod
wzgledem rozprzestrzeniania ognia zestaw musi byé sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.

5.Charakterystyka energetyczna obiektu
VWiasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych
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_ Sciana zewnetrzna nadziemia - 0,40 Wim°K
- okna -2,3 Wm’K
- docieplony strop strychu - 0,27 Wm’K
- drzwi zewnetrzne 26 WmK

Dzigki dobraniu przegréd budowlanych o warto$ci wspéiczynnikow przenikania ciepla wymaganych

w zatgczniku do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690) - wymaganie, aby
ito$C energii ciepinej potrzebnej do uzytkowania budynku mozna byto utrzymaé na racjonalnie niskim
poziomie, nalezy uznaé za spetione.

6. Charakterystyka ekologiczna budynku

- Srednie zapotrzebowanie Wody................ccooovioioi 1.0 m3/dobg
- $rednie odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizagji....................... 0,95 m3/dob§..

- budynek speinia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta C.0. emitujgcego
zanieczyszczenia nie wigksze od emisji dopuszczalne; okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r., (Dz.U. nr 15 z dnia 14 marca 1990 r., poz92)

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
(Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz. nr 133) zastosowany kociot ma wysoka sprawnosé energetyczng
potwierdzong atestem przyznanym na podstawie przepiséw szczegblnych

- budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania, nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Zaprojektowany jest z
materiatow spetniajgcych wymagania przepisow w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych
dia zdrowia, oraz uniemozliwiajgcych powstawanie zagrzybienia oraz korozji biologicznej

- budynek z uwagi na mata wysoko$¢, nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty
nie powodujg naruszenia uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczeg6inych zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenéw dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, dojsé i dojazdéw do budynku.

7. Uwagi koficowe

¢ materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posuadac stosowne atesty oraz powinny
odpownadac wiasciwym normom budowlanym

s wylewane Zelbetowe elementy konstrukcji, rozszalowaé dopiero -po osiggnieciu przez beton peinej
wytrzymaltosci \

¢ wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami pod nadzorem oséb majgcych odpowiednie uprawnienia

* po zdjeciu izolacji stropodachu skontaktowaé sie z projektantem celem potwierdzenia zatozen projektowych.

- architektura - konstrukcja

Projektant  mgr inz. arch. Anna Wojcik, A-175/89 v~ inz. Teresa Wielgosz, upr. B-127/88
> p

Weryfikator mgr inz. arch. Elzbieta Podwiniska A-13/93 M//,{K/ mgr inz. Piotr Darlak  PDK/0179/ P
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PCV PCV PCV PCV PCV petne PCV pozarowe EI30dachowe SEGMENTOWA
SCHEMAT L n
WYMIARY S 90 20 30 145 90 180 90 30 330
H 90 60 100 145 200 200 200 100 345
ILOSC SZT. 1 2 1 3 1 2 1 2 2
UWAGA pasowac do | pasowac do | pasowac do | pasowac do pasowac do
istnie jacego| istnie jacego| istnie jJacego | istnie jacego istnie jocego
otworu otworu otworu otworu otworu

ZAKELAD OBSLUGI INWESTYCYJNEJ " ZOI" Sp. z o.0.
RZESzOW, PLAC WOLNOSCI 6, TEL. 17/853-63-16

Nazwa obiektu:

Trzciana gm. Swilcza dziatka nr 1233

Lokalizacja:

Nazwa ys. ZESTAWIENIE DRZWI | OKIEN S
Brana: ARCHITEKTURA
Projektowal: mgr inz. arch. Anna Wojcik A-175/89 N
Sprawdzi: mgr inZ. arch. Elzbieta Podwinska A-13/93 \_ m
Opracowat: inz. Teresa Wielgosz B-127/88 pata

mgr inz. Piotr Darlak PDK/0179 POOK 05 grudzien 2007r




SZCZEGOLY KONSTRUKCY.JNE

WIENIEC W WIENIEC W2 i WIENIED W3
=T R ST [ arlny zzosytome
b and e MRG e ___4v)z WR3
i e tutoy NRID g | =
T ROk ntu:-'.-ur TAle ﬁ__-—- A
T F =£5cn [ - i
R 4 i
<JEE i i
[ = i n
e ®i% . FPhher e g |
ek it | £ > ' | MR
Tt rowe ME1 nontozu PO e NET o e
s =T 'Iu--"’ e L T R_L e Al | o
i 4 T i b (e U S Tl ] -1
: ; 1':/ e NRz |3 it
. 3= k
L' 8 L dlem G0 x ;L. R4
E Ve . | uliE i _=32
| el |I =1 s LD
’ oo zl
L ] G Bt
5 - IR N
i;, L
L -
/2',_ ., p ,I
d . e :
:) # & e ‘
‘\\\ \ \. \i | ;
2 v
RDZER R3 szt.2 |
P !
PECS
|, o NRS
. P " NRBG fud =]
a-a oo M i
Y a0 = ¢ Ao tae- _*}!EE‘ -
e - tR5 0 gl | B e eIl
i i b h )]
- -\—“‘ NRS
o Sl vz =222m bk
i E 1 HEZ = bl s LA I
|
L\‘H . [T TEL = S I -l
L e ) B s
. Il NRZ _ %
RDZEN R1szt.9 wEWRa | | e MRS
—  — /T NRT T mo Flem sty _=he
dplz M 7
e _-|/- oven MRAB L =T | 9sq MR .
o /P[,, L 2 e ca Zlen o
i o b A
i ezt 1N ¥ :
e NR7 - BETON 820 '
o]z
s Be = Ly - BE o n—2aern 2 STAL A”
- = . wesokagr -
L____H wRT T ZAREAD OBSEUGI INWESTYCTINES ™ 201 5p.Z 0.0 -
Ho
H. MR RZESZOW, PLAG WOLNOSCI 6, TEL. 17/B53-83-18 -
i
i S NADBUDOWA ISTRIEIACEGO BUDYNKU UZY TECZNCSCHPUBLICZNE]
s e Trzelana gm. Swilcza dzighke nr 1233

- LoMalbras]z
i

KOMSTRUKCJA WIENCOW, RDZEN _

MOMETIRRGIE .
ing, Tereed Wiegoez

Gkl
= 120
Hr ypr _ "
&.127/5E HE:



32.

" RZUT SCHODOW
? S
3 |b
= 140 280 ' 140 33
A c Y —_— NR13 1248 co 25cn
zZ | | i Il 309
NR11 .
NRIT 5
L=419
i 'ﬁ\\ 6x1p 1
q g |c - ¢ e
= \\ -
\
L \ N R
== e
Vs 4— S SLISLISS S S |
v /. f//q'///,ff/,// i
1" 77 [ Z & A A A A A O -
C-C I /\ s g..;t_). S
S - A e
el | \\l = RESSS S L
8 ~ & gz
s NR12 \ ol |l TNRT2 Yy
>
o ‘D‘ | % / / P4
g ‘% 2 % O, Vs
— : o §| I
% _ A
> . NR13 = ' — S
428 NR14 ] & 98 ' — O INR14 1 4¢8 co 25cnm
[ co S g4 sztll [ | [ [\ | [ i
T | coun o L=240 i |
] =i . I = =1| NR16|7¢8 co 25cm
NR15 15048 AR, - RGN /E — 1
co 25cm |15 125 szt1S L=112 100
’ TE ¥ 119 A
UWAGA:
110

NR14 28 l.Istn:eJq:e schody rqz?bror‘: i BETON 820

wykonaé nowe wg projektu.

szt4 2lstnie jace zodaszenie nad schodami
L=216 / ;FZYS"CSSOWQCL'QdD pro . Scncdéwoi h STAL A”
‘bﬁ

=
= 53 > S
o NR12 - wyremontowod — wymieni¢ klacheg na
- " 136 nowo, , konstrukc je pomalowac, '
B0 28 ZAKEAD OBSEUGI INWESTYCYJNEJ ™ ZOI"Sp.z00. |
215 NR16 7%, e P
-190 o3 RZESZOW, PLAC WOLNOSCI 6, TEL. 17/853-63-16
L=13 L.=41% {
144 WN#DBUDGWKISTNIEHCE‘GO'BUD*(NKU’UZYTECZNOSCI‘WBHCZNET |
- ) Trzciana gm. Swilcza dzialka nr 1233
60 | Lokallzacja:
e KONSTRUKGUA SCHODOW o =s‘“?-25
pans KONSTRUKCJA Wt uar _odpe
| P inz. Teresa Wielgosz | B-127/88 r‘:% 2 ||
LSpmwd‘.!ﬂ; - | mgrinz. Piotr Darfak I PDK/0178 POOK 05 .-k;’a& = —
Opracowat; | l Pa
B [ ! [ grudzien 200?r]




'ZESTAWIENIE STALI

NR DrUGOSC 1 LICZBA
PRETA @12 74 PRETOW DEUGOSC CALKOWITA M UWAGI
mm m 26 28 212 216
1 212 72,00 4 288
2 26 1,18 250 295,00
3 212 38,00 4 152,00
4 26 0,84 130 109,20
5 212 0,45 80 36,00
6 26 0,96 118 113,28
7 212 86,9 1 86,90 Ciaé | pasowat w montazu
8 a6 0,92 110 101,2
9 212 0,84 8 6,72
10 216 0,65 20 13
11 28 419 6 25,14
12 o8 1,9 5 9,5
13 28 2,4 12 1M 28,8
14 28 2,16 4 8,64
15 28 1,12 15 16,8
16 o8 4,19 7 29,33
DLUGOSC CALKOWITA m 618,68) 118,21 569,62 13,00
CIEZAR 1mb @6 kg/m 0,222/ 137,35
08 kg/m 0,395 46,7
@16 kg/m 2,010 26,13
| 212 kg/m 1,580 899,9996
ICIEZAR OGOLEM 1110,2/KG




WYKAZ ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

DLUGOSC SUMA

LP NAZWA ELEMENTU PRZEKROJ | ELEMENTU | ILOSC SZT | DLUGOSCI | OBJETOSG
1 |KROKIEW 7,5x16 7,60 58 440,8) 5,2896
2 |KROKIEW LUKARNY 7,5x16 5,60 8 448, 0,5376
3 KROKIEW KOSZOWA 12x16 6,00 2 12; 0,2304 |
4 |PLATEW 12x16 24,50 2 49, 0,9408
5 |KLESZCZE 3,6x14 5,90 17 100,3| 0,505512
6 |MIECZE 10x10 1,46 24 35,04; 0,3504
7  |SLUPKI 12x12 2,46 20 492 0,70848
8 |PODWALINY 16x16 2,00 13 26, 0,6656
9 |MURLATA 14x14 24,50 2 49, 0,9604
10 [LATY 3,8x5 24,50 46 1127 2,1413

OGOLEM M3 12,33009 |
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Z I tel./fax: (17) 8536 316

egz. nr

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INSTALA CTI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nazwa obiektu : Budynek Uzytecznosci Publicznej
Lokalizacja : Trzciana dz. nr 1233 gm. Swilcza
Inwestor : Urzad Gminy w Swilczy

Adres Inwestora : 36-072 Swilcza

Faza : Projekt budowlano - wykonawczy

Brania : Instalacje sanitarne

) . Q gr lat. TOMASZ T
Projektant: mgrinz. Tomasz Tokarski upr. bud. S-30/76 Uprawnienia budowlans do p%mﬁf,z(l

I kierowania robotami hudowlgnymi
w specjalnodel: instalare i urzqdzen? Y-
nr ewid. $-30/76 ; 28
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OPRACOWANIE ZAWIERA

1. opis techniczny

2. obliczenia

3. czes¢ rysunkowa

- 1ysS.
- 1ys.
- TysS.
- Iys.
- rys.

nel
nr?2
nr3
nr 4
nrS

.

Rzut piwnic w skali 1 : 100
K zut parteru w skali 1 : 100
Rzut [ pietra w skali 1 : 100
Rozwinigcie instalacji c.o. w skali 1 : 100

Schemat technologiczny kottowni
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1. OPIS TECHNICZNY

Do Projektu budowlano-wykonawczego instalacji c.o. i technologii kotlowni

gazowej dla budynku uzytecznosci publicznej w Trzcianie Gm. Swilcza

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez inz. Teres¢ Wielgosz Rzeszow
pazdziernik 2007

- obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Technologia kottowni gazowej i wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

1.3 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Stan istniejacy budynku i instalacji c.o.

Budynek uzyteczno$ci publicznej uzytkowany przez OSP, gabinety lekarskie,
bank. Budynek pigtrowy wykonany w technologii tradycyjnej $ciany z cegly
petnej, podpiwniczony z piwnicami uzytkowymi. Budynek nie jest ocieplony.
Budynek posiada instalacje c. o. wodno-pompows z rozdzialem dolnym
zasilang z kottowni gazowej usytuowanej w piwnicy. W zwiazku z
projektowanym remontem budynku polegajacym miedzy innymi na
termorenowacji (ocieplenie $cian welng mineralng gr 6,0 mm, ocieplenia stropu
na projektowanym poddaszu nieogrzewanym, ocieplenie $cian piwnic),
projektuje si¢ catkowita wymiang instalacji c.o. i Zzrédta ciepta.

1.3.1. Kotlownia gazowa

Zrédtem ciepfa dla potrzeb c.o. bedzie kotlownia gazowa o mocy 32 KW.
Projektuje si¢ kociol gazowy typu SUPRASTAR KN 36 — 8-DP
Jjednofunkcyjny prod. JUNKERS dla potrzeb c.o. Kociol gazowy usytuowany
bedzie w kottowni w piwnicy budynku w miejscu wskazanym na rzucie piwnic.

1.3.1.1. Zabezpieczenie kotlowni

wg. PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”

Na podstawie obliczen dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typ 25N
REFLEX potaczone rurg wzbiorczg z przewodem powrotnym do kotla. Kociol
zabezpieczy¢ upustowym zaworem bezpieczenstwa nr 1915 SYR DN 25 mm
na ci$nienie otwarcia 3 bary.

1.3.1.2. Sterowanie pracg kotla i instalacji c.o.
Do sterowania praca kotta stuzy sterujacy panel cyfrowy TAC z wbudowanym
regulatorem pogodowym.

1.3.1.3. Uzbrojenie i pomiary
Na schemacie technologicznym kotlowni oraz w zestawieniu urzadzen
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1 armatury podane sg typy w/w uzbrojenia.

1.3.1.4. Ruraz i zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi technologiczne kotlowni wykonaé jako stalowe czarne bez szwu.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé wg opisu Karty katalogowej 6.4.01.
katalogu RMP 01/80. Oczyszczenie rur do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-
97051 zgodnie z materiatami podanymi w normie PiN-70/H-97051 ‘

1.3.1.5. Izolacje termiczne

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjrege przewody instalacji kottowni
nalezy zaizolowad termicznie otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy
THERMAFLEX lub STEINONORM

zasilanie powrot
DN 25 gr. 20 mm gr. 20 mm
DN 32 gr. 20 mm gr. 20 mm

1.3.1.6. Praby i plukanie instalacji kotlowni

Instalacj¢ po plukaniu podda¢ probie cisnieniowej (na zimno) zgodnie z
W.T.W.iO.RB.M. cz Il . Z proby nalezy sporzadzi¢ protoko6t i wpisaé do
dziennika budowy.

1.3.1.7. Odprowadzenie spalin

Dla projektowanego kotfa projektuje si¢ odprowadzenie spalin poprzez wkiadke
kominowa wykonang z blachy kwasoodpornej nierdzewnej ¢ 150 mm typu
MK zamontowang w kominie murowanym. W dolnej czesci whkiadki
zamontowac odkraplacz.

1.3.1.8. Wentylacja grawitacyjna wywiewna
wywiew z pomieszczenia kotlowni istniejacym kanatem 14 x 14 cm
wyprowadzonym nad dach budynku.

1.3.1.8. Wentylacja grawitacyjna nawiewna

Nawiew swiezego powietrza do kottowni kanatem typu ,,Z” wykonanym z
blachy stalowej ocynkowanej 150 x 150 mm. Na calej dlugosci kanalu oraz na
wlocie i wylocie nie mozna stosowaé przeston zmniejszajacych przekrdj
kanatu. Na wlocie do kanatu zamontowag siatke ochronng.

UWAGA.:

Przewody wentylacji grawitacyjne nawiewnej i wywiewnej oraz przewdd
spalinowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej przez
mistrza kominiarskiego i przed dopuszczeniem do uzytkowania uzyskad
pozytywny protokét odbioru.

1.3.1.9. Napelnianie zladu i jego uzupelnianie
Ziad nalezy napelni¢ i w czasie eksploatacji uzupetnia¢ woda
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odpowiadajacg wymogom normy PN-C /04607 i wymogom producenta
kotta. Do zmiekczania wody projektuje si¢ zmiekczacz wody ECO LINE
typ A20/M ze zbiornikiem soli oraz niezbedng armatura.

1.3.1.9. Obstuga kotlowni

Prace kotlowni przewidziano w ukladzie automatycznym - bez stalej.-- -

obstugi. Wymagany jest ograniczony dozér. Okresowo nalezy
dokonywac¢ przegladéw i konserwadji urzadzeri. Moga tego dokonywac

osoby przeszkolone (servis). O ewentualnej awarii w pracy kottowni -

informowa¢ beda urzadzenia akustyczne i $wietlne zamontowane na

zewnatrz kottowni w miejscu wskazanym przez uzytkownika. Inwestor

winien zapewni¢ opracowanie instrukcji obstugi kottowni.

1.3.1.10. Rozruch i eksploatacja kotlowni

Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego potwierdzonym
protokotem i wpisem do dziennika budowy Inwestor zwotluje komisje,
ktéra dokonuje odbioru i dopuszcza ja do eksploatagji.

1.3.1.11. Wytyczne dla branz.

a) budowlana

Posadzke i $ciany wykona¢ z materialéw niepalnych i niescieralnych.
Drzwi do pomieszczenia kotlowni szer, 1,0 m otwierane na zewnatrz.
Istniejacg studzienke schladzajaca przykry¢ wlazm zeliwnym typu
lekkiego i wykonac¢ odprowadzenie schtodzonej wody poprzez pompe
reczng ttokowa do kanalizacji

b) elektryczna

Pomieszczenie kottowni winno mie¢ wydzielona rozdzielnie
elektryczna,

Na zewnatrz pomieszczenia kotlowni zamontowa¢ awaryjny wylacznik
pradu,

W rozdzielni przewidzie¢ gniazdo do o$wietlenia na napiecie
bezpieczne 24 V oraz gniazdo narzedziowe 230 V, oéwietlenie lampami
stopnia ochrony IP-65

Instalacje wykona¢ przewodami antygromowymi i zastosowacé oprawy
hermetyczne. ‘

Kotlownie wyposazy¢ w zewnetrzng optyczna i akustyczng sygnalizacje
awaril

c) sanitarna

Doprowadzi¢ wode do pomieszczenia kottowni

Polgczenie wody zimnej uzdatnionej z instalacja c.o. wykonaé jako

23
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Rozlaczne.
Wykona¢ wpust podlogowy z odprowadzeniem wody do kanalizacji
sanitarnej
Wykona¢ zasilenie kotta c.o0. gazem ziemnym
Zaleca si¢ zamontowanie Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa

1.1.1.12 Uwagi koficowe - . .

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z
dokumentach, W.ITWiORB.-M. cz. II

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na paliwa
gazowe i olejowe, :

DTR - kami poszczegélnych urzadzen i instrukcjami ich montazu.

W czasie prowadzenia robét budowlano montazowych nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP i
P-poz. wymaganych przy prowadzeniu robét w czynnym obiekcie.

mgr inz. TOMASZ TOKARSK

Uprawnienia budowlane do projektowani

i kisrowania robotami budowlanymi

w specjodnosci: instolacje i vrzqdzenio sa
nr owid. S-30/76 i 289/72

P
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1.3.2. Instalacja c.0. wewnetrzna

1.3.2.1. Opis ogblny przyjetego rozwigzania

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, pompowg, 2 rurowa z
rozdzialem dolnym i indywidualnym odpowietrzaniem. Przewody
prowadzone po wierzchu $cian. Instalacja pracowaé bedzie w uktadzie
- zamknigtym z zastosowaniem naczynia przeponowego 25-N Reflex.

1.3.2.2. Rurociagi i armatura .

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem. W przejéciach
vrzez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronny<ch. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem jak na rys. umozliwiajacym odwodnienie
instalacji. = Armatura  odcinajgca zawory  kulowe  mufowe,
odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji odpowietrznikami
indywidualnymi z zaworem stopowym. Przy grzejnikach projektuje sie
zawory termostatyczne z glowica typ RTD-N ¢ 15 mm mm z nastawa
wstepna.

1.3.2.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe typ C11 i
C22 oraz H 20 /w gabinetach lekarskich/ i JAV 07 05 w tazienkach
prod. PURMO

1.3.2.4. Proby instalacji c.o., plukanie

Po zakorczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji c.o.
Plukanie nalezy prowadzi¢ do czasu wyplywu czystej wody
pozbawionej zanieczyszczeri. Nastepnie instalacje nalezy poddac¢ prébie
ciénieniowej na szczelno$¢ (préba na zimno). Wykonaé¢ regulacja
montazowga nastawy zaworéw termostatycznych.

Przy ujemnych temperaturach nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco

1.3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ wg pkt. 1.3.14. opisu
technicznego kotlowni gazowej.

1.3.2.6. 1zolacje termiczne
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ wg pkt. 1.3.1.5. opisu
technicznego kotlowni gazowej.

1.3.2.7. Uwagi koficowe
Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonac zgodnie z
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dokumentacjg, W.T.W.i ORB.-M. cz II, DTR - kami poszczegélnych

urzadzen i instrukcjami ich montazu.

W czasie prowadzenia robét budowlano montazowych nalezy zwréci¢

szczegOlng uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP i
-poz. wymaganych przy prowadzeniu rob6t w czynnym obiekcie.

Opracowat:

: o .
mgr 1[326 asz Tokarski
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2. OBLICZENIA

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo wg PN-B-03406
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto budynku — 30 320 W

Kubatura budynku — 1410 m? wg PN-69/B-02360
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto na m’ budynku - 21,5 W/m?
Zatozenia do obliczen :

Rodzaj ogrzewania — wodne pompowe
Obliczeniowe temperatury wody — 90/70°C
Strefa klimatyczna — I1I (-20°C)

Obliczeniowa temperatura poddasza - - 18°C
Obliczenia szczegotowe w egz. arch. projektanta

2.1. Dobér kotla

Dla obliczonych strat ciepta Q = 31KW x 1.15= 35 KW dobrano kociot gazowy stojacy
jednofunkcyjny C.O. typ SUPERASTAR KN - 36-8 DP prod. JUNKERS. Z zaplonem
elektronicznym, sterujacym panelem cyfrowym TAC, wbudowanym regulatorem pogodowym,
czujnikiem temperatury zewnetrznej, wbudowanym czujnikiem ciggu kominowego
z jednostopniowym palnikiem atmosferycznym

2.1. Zapotrzebowanie gazu ziemnego

Do obliczen 3przyj ¢to jako paliwo gaz ziemny GZ-50 o wartosci opatowej 34,3 MJ/m’ to jest
8300 kcal/m

Godzinowe zapotrzebowanie gazu

Q
Bh= -------------- [NmS/h]

Wy xh
32000

B, = = 3,68 [Nm’/h]
1,163 x 8300 x 0,95

roczne zapotrzebowanie gazu

gx24xQxzxa
B, = [ N m*/rok ]
Wyxhx(ti—t)

0,95 x 24 x 27586 x 4000 x 1
B, = = 8419 [N m’/rok ]
8300x 0,95x [20—(-20]

2.2. Dob6r wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
Przyjeto 0,5 m*/h na 1 KW zainstalowanej mocy kotla
Vi =0,5x32=16 [m/h]
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z wymiany powietrza 2 x 25 = 50 [m’/h]

Ve = 16 + 50 = 66 [m’/h]
Przekréj przewodu F = 0,015 [ m? |
Przyjeto przewod wywiewny 14 cmx 14 cm wyprowadzony nad dach budynku

UWAGA: istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej nalezy sprawdzié przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego i na te okoliczno$é spisa¢ protokét odbioru

2.3. Dobér wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

Vo= 1,6 x 32 =52 [m’/h] — ilo$¢ Swiezego powietrza niezbgdna do spalania gazu
Kubatura kottowni — 25 m’

llo$¢ wymian 2 W/h

Vi =2x25=50 [m’/h]

Vo= Vs V=52 + 50 102 [m’/h]

Przyjeto kanal wentylacyjny typ ,,Z” 150 mm X 150 mm wykonany z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Na catej dlugosci kanatu oraz na wlocie 1 wylocie z kanatu nie wolno montowaé
przeston zmniejszajacych przekroj

UWAGA: przewod wentylacji grawitacyjnej nawiewnej po wykonaniu nalezy sprawdzié przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego i na t¢ okoliczno$¢ spisaé¢ protokét odbioru

2.3. Dobér przewodu spalinowego

Dla kotta gazowego dobrano wktadke kominowa wykonang blachy kwasoodpornej nierdzewnej
typ MK @ 150 mm. Wkiadke zamontowa¢ w istniejacym kanale murowanym. W dolnej czesci
wkiadki zamontowa¢ odkraplacz. Przewdd kominowy wyprowadzi¢ nad dach budynku.

UWAGA: istniej étcy kanatl spalinowy i wktadke kominowa po wykonaniu nalezy sprawdzi¢
przez uprawnionego mistrza kominiarskiego i na t¢ okolicznos¢ spisa¢ protokét odbioru

2.4. Zabezpieczenie instalacji c.o. wg. PN/B — 2414

Naczynie wzbiorcze

Parametry wody grzewczej 90/70 ° C, cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bary.

Vi=1,1xvx¢ xAv [dem® ]
Vo= 1,1x 270 % 0,9996 x 0,0287 =9,0 [ dem’ ]

Pojemnosé catkowita

Pmax T Pmin
V[‘l = VU -------------- [ dcm3 ]
Pmax —Pst
0,3+0,1
Vn :9X _________________ :18,0 [dcm3]
0,3 - 0>1

Dobrano naczynie przeponowe typ 25 N REFLEX  dla ci$nienia otwarcia zaworu
bezpieczenstwa 3 bary i ci$nienia statycznego 10 mSW
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Rura wzbiorcza

d=0,7 V, = 2,1 mm
d=0,7 9= 2,1 mm

dobrano rurg wzbiorcza ¢ 25 mm

2.5. Dobér zaworu bezpieczenstwa

wg. PN-82/M-74101 i Warunkéw Technicznych Dozoru Technicznego — Urzadzenia
cisnieniowe DT-UC-90/WO — przepustowosé zaworu bezpieczenstwa

Qu=qmxFxa [kgs]

(m - teoretyczna jednoskowa przepustowosé [ kg/m *s ]
F —pole wyptywu [ m” ]
do - najmniejsza srednica krééca doptywowego [ m ]

1 x dy?

a — wspdiczynnik wyptywu

o - 0,9 Orzecz.

Dla zaworu S; 2501 .= 0,25 x 0,9 = 0,225
do =20 mm

3,14 x 0,02 x 0,02
F= =0,000314 [ m?]
4

dm dla cieczy

qm =14145 (pi—-p2)xg

p1 — ci$nienie doptywu 0,3 [MPa]
¢ — masa wlasciwa [kg/m’]
Gioo” = 958 kg/m’

qm = 1414,5x 0,3x 958 =23980 [kg/mds]
Qm =23980 x 0,000314 x 0,225 = 1,69 kg/s = 6099 [kg/h]

Sprawdzenie wg. PN-81/M-35630
Qm =mz ri.

m -~ przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h] Qi — nominalna wydajnos¢ cieplna kotla
wodnego [J/h] ¥ — ciepto parowania [J/kg]

Qu=32KW=232kJ/s 32 x 3600 ki/h 136800 [kJ/h] 6 = 115200 [kJ/h]
R = 2260 [kJ/h]
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-11 =
115200
Qi = ~mmmmmmmene = 50,9 [kg/h]
2260

Qm = 6099 [kg/h] > Qi = 50,9 [ke/h]

Dobrano zawor bezpieczenstwa proporcjonalny katowy typ Si 2501 (nr kat. 773) DN 32 x 32
mm do = 20 mm. Zakres nastaw sprezyny 0,25 — 0,36 MPa, nastawa 0,3 MPa

Alternatywnie dobrano zaw6r bezpieczenstwa DN 17 prod. SYR membranowy typ 1915 dla
cisnienia zadziatania 3 bary.

2.6. Dob6r pompy obiegowej

wydajnos$¢ pompy
Q
Vp = e [ dem™/s
Cpo x At
32
V= oo - 0,23 [dem®/s ] =0,38 [ m*/h]
4,19 x 20

wysoko$¢ podnoszenia
Hy=1,7 [m SW]

Dobrano pompg typ UPE 25-60-serii 2000 prod. GRUNDFOS zasil elektryczne prad
jednofazowy 1 x 230 V
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY KOTLOWNI

Nr Wyszczegélnienie J.m. | Hlo$¢ | Producent -
_POZ. Dystrybutor
1 2 3 4 5
1 Kociot gazowy stojacy jednofunkcyjny c.o.
Typ SUPERASTAR KN - 36-8 DP prod.
JUNKERS Kpl. | 1 JUNKERS
2 Zawor bezpieczenstwa typ 1915 SYR
cisnienie otwarcia 3 bary DN 25 mm Szt. SYR
3 Pompa obiegowa typ UPE 25 — 60 Sz. 1 GRUNDFOS
V=136 m’’hiH,=1,7m SW
4 Zawor zwrotny mufowy DN 40 mm SOCLA -
Szt. | 1 DANFOSS
5 Filtr kotnierzowy FS-1 DN 40 mm Szt. | 1
6 Naczynie przeponowe typ 25 — N REFLEX,
cisnienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa 3
bary, P; = 10 mSW Kpl. REFLEX
7 | Ziacze samoodcinajace Reflex - SU Szt. REFLEX
8 Zawor upustowy Szt. | 1
9 | Zawér mufowy kulowy DN 40 mm
Szt. | 3
10 | Zawér mufowy kulowy DN 32 mm
. Szt. | 4
11 | Zawér mufowy kulowy DN 15 mm
Szt. | 3
12 | Rozdzielacz c.o. DN50L =1,0m Szt. | 2
13 | Termometr techniczny prosty o zakresie 0 — | Szt. | 2
100 °C
14 | Manometr tarczowy z kurkiem
manometrycznym o zakresie 0 — 0,4 MPa | Szt. | 2
Zestaw do uzupelniania wody /alternatywa/
I Zmigkczacz wody ECOLINEtyp A20M | Kpl. | 1
11 Zawor kulowy mufowy DN 15 mm Szt. | 3 PERFEXM
1 Zaw¢r zwrotny mufowy DN 15 mm Szt. | 2 SOCLA
1\Y% Zawor redukeyjny SYR typ 315 DN 15 mm | Szt. | 1 SYR
\Y% Filtr BR 10/1 Szt. | 1 BLANCO
PLUS
A.K.P.i A. /na wyposazeniu kotla/
Regulator pogodowy wbudowany Szt. | 1 JUNKERS
Sterujacy  panel cyfrowy TAC =z K
[ wyswietlaczem JUNKERS

|
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F Czujnik zasilania c.o. przylgowy Szt. | 1 ’ JUNKERS
AF Czujnik temperatury zewnetrznej AF Szt. | 1 | JUNKERS
Wentylacja grawitacyjna nawiewna

Kanat typ .77 = blachy stalowej Kpl. | 1

ocynkowanej o wymiarach 150 x 150 mm

dlug. 11,0 m

Kanal spalinowy

Wkiadka z  blachy kwasoodpornej | Kpl. | 1 Systemy

nierdzewnej DN 150 mm dtug. 12,0 m typ Kominowe

MK z osprzetem MK

e
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ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
ZASILENIE C.0.
s ee- POWROT C.O.
- GRZEJNIK PLYTOWY TYPC- i 'URMO
W ~ GRZEJNIK PLYTOWY TYP HJPURMO
5 -ZAWOR TERMOSTARYCZNY TYP RTDN @ 15 mm DANFOSS Zaklad Obstugi Inwestycyinej 201" Sp. z 0.0., Rzeszow, P1. Wolnoéei 6
N Z NASTAWA WSTEPNA N NAZW A OBIEKTU Budvnek uzytecznosci Publicznej
,§\ - ODPOWIETRZNIK INDYWIDUALNY LOKALIZACIA Trzciana Gm, Swilcza dz. nr 1233
ZZAWOREM STOPOWYM @ 15 mm | PRZEDMIOT Projekt budowlano-wykonawcezy instalacji c.o.
TEMAT RYS. ROZWINIECIE INSTALAC.? C.0.
PROJIVKTOWAL Imig i nazwisko Nr upr. | Podpis | Skala
Megr inz. Tomasz Tokarski | S-30/76 ¢ - 1:100
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. r—' Biuro Projektow Budowlanych
Zald:xd- Obslugi Inwestycyjnej ,,Z01” Sp. z 0.0.
Z O I 35-073 Rzeszdéw, Plac Wolnosci 6,11 p.

Ty tel fax: (17) 85-36-316

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INSTALACJI ODGROMOWEJ
DLA NADBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ w. m. TRZCIANA
gm. SWILCZA

Projektant: inz. Bogustaw Ferenc upr. E137/63

Rzeszéw, grudzied 2007r. -
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Opis techniczny.

Obliczenia (Okreslenie wskaznika zagrozenia piorunochronnego).
Rysunki:

a) Rzut Dachu

b) Elewacja P6inocna

¢) Elewacja Potudniowa

Zestawienie materialow.
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II.

III.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy.

Na budynku uzytecznosci publicznej, dla ktérego projektuje si¢ nadbudowe (wymiana
dachu) oraz docieplenie, istnieje instalacja odgromowa wykonana drutem Fe ¢ 5 mm,

ktérej stan techniczny nie odpowiada aktualnie obowiazujacej normie
PN-86/E-05003/01/02.

Demontaz i wykorzystanie istniejacej instalacji odgromowe;.

Projekt nadbudowy budynku przewiduje wymiang dachu plaskiego na dwuspadowy.
W zwiazku z tym przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejacej instalacji odgromowej na
dachu budynku. Réwniez przewody odprowadzajace od dachu do zaciskéw probierczych,
z uwagi na projektowane docieplenie budynku oraz zly stan techniczny, nalezy
zdemontowa¢. Z tych samych powoddw nalezy réwniez zdemontowaé 4 oprawy
istniejacego oswietlenia zewngtrznego budynku. Zdemontowane materiaty, z uwagi na
stan techniczny, nie bgda wykorzystane. Do wykorzystania przewiduje si¢ jedynie

istniejace przewody uziemiajace oraz uziomy.

Instalacja projektowana.

Nowoprojektowany dach na budynku bedzie wykonany z blachy powlekanej o grubosci
0,75 mm, laczonej blachowkretami i Srubami. W zwigzku z tym przewiduje si¢
wykorzystanie w/w blachy jako zwodow naturalnych bez projektowania nieizolowanych
dodatkowych zwodoéw poziomych, umieszczonych na dachu chronionego obiektu.
Jedynie na kominach, nad dachem budynku, projektuje si¢ poziome zwody izolowane
z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢ 6 mm, umocowanego na uchwytach. Zwody na
kominach oraz istniejaca syren¢ alarmowa nalezy polaczy¢ metalicznie drutem
Fe/Zn @ 6 mm przy pomocy $rub lub blachowkretéw z blacha dachu. Podobne potaczenia
nalezy wykona¢ przy uskoku w czgsci wschodniej dachu oraz z rynnami w przypadku
wykonania ich z blachy. Przewody odprowadzajace z drutu Fe/Zn ¢ 6 mm nalezy
montowa¢ na uchwytach dystansowych w miejsce przewodéw zdemontowanych oraz
dodatkowy przewdd odprowadzajacy na $cianie budynku od strony poludniowe;.
Przewdd odprowadzajacy naciaga¢ przy pomocy S$rub rzymskich M10 x 100 mm,

usytuowanych przy zacisku probierczym. Wszystkie przewody odprowadzajace
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Iv.

(6 + 1 szt.) nalezy przylaczy¢ metalicznie z blachg dachu za pomoca $rub ocynkowanych
M6 x 20 mm i doprowadzi¢ do istniejacych przewodéw uziemiajacych (6 szt.) i do
projektowanego przewodu uziemiajacego z tasmy Fe/Zn 20 x 3 mm. Z uwagi na
usytuowanie budynku w miejscu publicznym wszystkie przewody uziemiajace nalezy, do
zacisku probierczego na wysokosci 2 m nad ziemig i 0,5 m pod ziemia, umiescié w rurze
»Arot” SV 50, przymocowanej do sciany na uchwytach VF 50 z wkretami. Na odcinkach
od projektowanego dodatkowo przewodu uziemiajacego do dwéch sasiednich przewodéw
uziemiajacych nalezy w ziemi na glebokosci minimum 0,8 m, w odleglosci minimum
1,0 m od fundamentu budynku ulozy¢ uziom otokowy z tasmy Fe/Zn 20 x 3 mm.
W/w odcinek uziomu otokowego zaprojektowano jako uzupehnienie istniejacego uziomu.
Przed przystapieniem do wykonania instalacji odgromowej nalezy dokonaé pomiaru
opornosci istniejacego uziomu. Jezeli warto$¢ tej opornosci bedzie wieksza od 10 Q
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy w wersji, ktéra jest mozliwa z uwagi na ulozong
kostk¢ brukowa bezposrednio przy wigkszej czgsci budynku. Uzupeien istniejacego

uziomu nalezy dokonywa¢ az do uzyskania opornosci nie wigkszej od 10 Q.

Uzupelnienia zwigzane z projektowanym docieplaniem budynku.

a) W miejsce zdemontowanych 4 szt. opraw o$wietlenia zewnetrznego, po otynkowaniu
budynku nalezy zamontowa¢ nowe oprawy sodowe ,,Philips” SRS 104-150 GIC na
wysiggnikach uniwersalnych ¢ 60 x 230 mm z zar6wkami sodowymi HSE-I 70 W.

b) W trakcie wykonywania docieplania budynku nalezy, istniejace przymocowane do
scian zewngtrznych przewody telefoniczne lub inne ulozyé w rurach ostonowych
dzielonych ,,Arot” SV-D 50 przymocowanych do $cian uchwytami VF 50
z wkretami.

Uwagi koncowe.

a) Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej i prac uzupelniajacych nalezy
skoordynowa¢ z wykonawca prac budowlanych zwigzanych z nadbudowa
i dociepleniem istniejacego budynku.

b) Wszystkie wykonywane prace winny odpowiadaé¢ aktualnie obowiazujacym normom

i przepisom.
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OBLICZENIA

Okreslenie Wskaznika Zagrozenia Piorunowego

W=nxmxNxAxp

n=2

m=]1

N=25x%x10%m?

A=S+4lh+ 50 b

1=24m

h=12m
A=288+4x24x12+50x 12>=8 660 m*
p=Rx(Z+K)

R=0,1

Z=0,01

K =0,005

p=0,1x (0,01 +0,005) = 0,0015
W=2x1x25x10%x8660x0,0015=6,495x 10
W>6,495x10°

Zagrozenie Srednie — Ochrona zalecana!

COGUSLAW | RENC
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L.P. Nazwa materiatu 35229 Ilo8¢| Uwagi
1 Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn (&mm m 72
2 Uchwyt - do mocowania drutu na murze szt 50
3 Sruba rzymska M10x100 mm szt 7
4 Rura "Arot" SV 32 m 17,5 7x2,5m
5 Uchwyt do rury "Arot" SV 32 - VF 32 szt 30
6 Zacisk probierczy szt 7
7 TaSma Fe/Zn 20x3 mm m 21
8 Oprawa sodowa "Philips" SRS 104-150 GIC szt 4
9 Wysiegnik uniwersalny do oprawy (#60x230 mm szt 4
10 Zardwka sodowa HSE-I 70W szt 4
1" Rura ostonowa dzielona "Arot" SV-D 50 m 45 18x2,5m
12 | Uchwyt do rury "Arot" SV-D 50 - VF 50 szt 60
13 Kolanko do rur "Arot" SV-D 50 - KNS 50 szt 10
14 Drobne materialy:blachowkrety, Sruby M6x20mm

wkrety z dyblami, podktadki Zzelazne.i inne
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