SZCZEGOYLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DOCIEPLENIE SCIAN
KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot specyfikacji echnicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elewacji budynku w ramach zadania:

»1ermomodernizacja budynku Domu Strazaka w Trzcianie”

zlokalizowanego na dzialce nr 1233 gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowyeh, nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkeie | |

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie:

e -« tynku zewnetrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,
e -« tynku mozaikowego na izolacji cieplnej ze styropianu na cokole

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ogolne;.

1.4.1 Tynki - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchni¢ zewnetrzna i
wewnetrzna elementéw budowli (glownie Scian i stropow). wykonana dla nadania im estetycznego
wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wplywoOw atmosterycznych lub innych
czynnikdw (np. wyziewy, pyly. wilgo¢. zanieczyszczenia) oraz dla zabezpicczenia elementow od
dziatania ognia 1 wysokich temperatur.

1.42  Tynk zewngtrzny - tynk pokrywajgcy powierzchnie scian itp. od zewngtrzne) strony budowli.
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywow atmosferycznych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczqee robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania oraz  zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogolnej.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotvezgee materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich dostawy 1 magaszynowania podano w
specyfikacji 0golne;

2.2. Materialty

2.2. 1. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie w Kolorach 1 gr
kolorystyczna,

e masa do klejenia styropianu

e styropian FS 15 gr 14 cm

o faczniki do ptyt styropianowych - systemowe

e masa szpachlowa z mikrowtoknami do zatapiania siatki



siatka z wtdkna szklanego
srodek gruntujacy pod tynki
o tynk mineralny baranek 2 mm lub [,5mm

2.2.2 Okfadzina cokotow

e masa do klejenia styropianu

e styropian FS 20 gr.8 cm

e kolki do mocowania ptyt izolacyjnych

o siatka z wiokna szklanego-— dwie warstwy

e srodek gruntujgcy

o tynk mozaikowy

Materiaty dodatkowe:

o naroznik ochronny PCV z siatkg, dt. 2.5 m

o profil cokotowy dt. 2.5 m, szerokos¢ dostosowana do grubosci styropianu
o profil dylatacyjny

e profil okapowy z krawedzig okapowa i siatka zbrojaca, tzw. protil z _kapinosem"
e profil przyokienny z siatka. df. 2.6 m

Wszystkie elementy systemu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy.

3. SPRZET

3.1 Wymuagania ogdlne dotvezgce sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogolne;.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane. nalezy zastosowac rusztowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Wymagania ogdlne dotyczqcee transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdine;.

4.2 Transport materialow

Materiaty nalezy transportowac 1 sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
w sposOb zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.7 Ogdilne zasady wyvkonania robot

Wymagania og6ine dotyczace zasad wykonywania robot podano w specyfikacji ogdinej

5.2 Zasady wykonania robot

5.2.1 Tynk zewngtrzny cienkowarstwowy

Temperatura podioza 1 otoczenia w czasie pracy 1 przez nastepne 24 godziny powinna by¢é =1 4°C.
Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona



przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek
blacharskich i uszczelnien,

5.2.1.1. Warstwa podktadowa :

Przed przystapieniem do wykonania warstwy bazowej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni phyt
styropianowych. Ewentualne nierownoséci nalezy wyrdwnac, ubytki uzupetni¢, wglebienia powstate w
miejscach montazu tacznikdéw mechanicznych nalezy zaszpachlowac srodkiem wskazanym przez
producenta systemu. Na powierzchni nie mogg wystepowa¢ nierdownosci wieksze niz | ,5 mm. Piyty
zz0tkniete nalezy przeszlifowac tak, aby usung¢ zniszczony styropian. Nalezy przygotowaé mase do
zatapiania siatki zgodnie z instrukcja producenta. Mas¢ naktada¢ na styropian na powierzchni nieco
wiekszej od szerokosci i dlugosct przycigtego paska siatki. Mase natozy¢ jako ciggla warstwe
grubosci ok. 1,5 mm. Siatke wzmacniajacg naktada¢ na Swiezg mase. Siatka musi by¢ dokladnie
zatopiona w masie. Siatke nalezy ukfada¢ na zakladke minimum 60 mm. Na naroznikach
zewnetrznych | wewnetrznych siatke nalezy zaktadac na kazdg ze $cian na szerokos¢ 200 mm. Przy
otworach okiennych nalezy dodatkowo natozy¢ pasek siatki o wymiarach 240 x 300 mm. Warstwe
bazowg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

5.2.1.2 Tynk zewnetrzny

Przed nakfadaniem tynku nalezy sprawdzi¢ stan warstwy bazowej. Powinna byé¢ sucha. réwna i
dobrze zwigzana. Siatka wzmacniajgca powinna by¢ dokladnie zatopiona. Nierdwnosci nalezy
zeszlifowac papierem sciernym. Rusztowanie powinno by¢ ustawione
w odlegtosci minimum 0,45m od elewacji. Mase tynkarska nalezy przygotowaé zgodnie
z instrukcjg producenta. Tynk nalezy nakfada¢ metodg ciggta az do naturalnych przerw takich jak
naroza, przerwy dylatacyjne, itp. Nie nalezy naktada¢ tynku na silnie nagrzanc
i nastonecznione powierzchnie. Nalezy stosowa¢ materiat z tej samej partii produkcji. Mase
tynkarska nakfada¢ zgodnie z instrukeja producenta, przy uzyciu czystych narzedzi.

Przy zastosowaniu tynku przeznaczonego pod malowanie nalezy go obowiazkowo zabezpieczy¢
farbami fasadowymi w kolorze jak w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ogdlnej

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot okfadzinowych scian obejmuje:

e sprawdzenie kompletnosct dokumentdw (certyfikaty, atesty 1tp.),

e sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

e sprawdzenie geometrii 1 dokladnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich zgodnie
z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkdéw cementowo - wapiennych,

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow i technologii robdt ze specyfikacja dostawcy
systemu dla tynkow zewngtrznych.

6.3. Ocena wiynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane
1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji ogdinej

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji ogolnej

8.2 Rodzaje  odbiorow

Roboty podlegaja:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
odbiorowi wstepnemu

odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10g0lne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia-dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogolnej

9.2 Cena jednostki pomiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

a) tynki zewngtrzne cienkowarstwowe:

e zakup materiatow,

e dostarczenie materiatowi i sprzetu

e przygotowanie zapraw i szpachli

e ustawienie i rozbidrka rusztowan

e mocowanie plyt ocieplenia

e umocowanie listew systemowych

e siatkowanie

e wykonanie tynkow

o malowanie (w przypadku zastosowania tynku mineralnego przeznaczonego pod malowanie)
e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-
72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze




Szczegotowa specyfikacja techniczna
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KOD CPV 45311000-0

7.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach
zadania :

» rermomodernizacja budynku Domu Strazaka w Trzcianie”
zlokalizowanego na dziatce nr 1233 gm. Swilcza.

7.2. Zakres

Zakres robot objetych ST obejmuje wykonanie:

+ instalacji odgromowej oraz potgczen wyréwnawczych
» wymiany lamp o$wietlenia zewnetrznego

7.3. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich dostawy i magazynowania

podano w specyfikacji ogolnej

7.3.1. Instalacja odgromowa oraz potaczenia wyrdwnawcze
e drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @ 6 mm

uchwyt do mocowania drutu na murze

$ruba rzymska M10x100 mm

rura karbowana

rura Arot SV 32

uchwyt do rury Arot SV 32 - VF 32

zacisk probierczy

tasma Fe/Zn 20x3 mm

7.3.2 Wymiana lamp oswietlenia zewnetrznego

e oprawa sodow Philips SRS 104 -150 GIC
wysiegnik uniwersalny do oprawy @60x230 mm
zaréwka sodowa HSE-l 70W
rura ostonowa dzielona Arot SV-D 50
uchwyt do rury Arot SV-D50 - VF 50
kolanko do rur Arot SV-D50 — KNS 50

7.3.3 Materiaty dodatkowe:
e blachowkrety, sruby M6x20 mm, wkrety z dyblami, podktadki zelazne i inne

7.4. SPRZET

Prace nalezy wykonac z drabin i rusztowan z waznym certyfikatem. Spawarki, wiertarki i inne
urzgdzenia powinny by¢ sprawne technicznie.

7.5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty nalezy transportowaé i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw.



7.6. WYKONANIE ROBOT

Zwody poziome na kominach wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @ 6
mm umocowanego na uchwytach. Zwody poziome, syrene alarmowa i uskok dachu
potagczy¢ drutem Fe/Zn @ 6 z blachg potaci dachu przy pomocy $rub lub
blachowkretéow. Przewody odprowadzajgce z drutu Fe/Zn @ 6 montowa¢ na
uchwytach dystansowych, przytaczy¢ metalicznie z blachg dachu za pomocg $rub
ocynkowanych M6x20 i doprowadzi¢ do przewoddéw uziemiajgcych z tasmy Fe/Zn
20x3 mm. Przewody uziemiajgce do zacisku probierczego na wys. 2m nad ziemig i
0,5 m pod ziemig umiesci¢ w rurze AROT SV 50 przymocowanej do $ciany na
uchwytach VF 50 z wkretami. Gteboko$¢ wykopu pod uziom z tasmy Fe/Zn 20x3
powinna wynosi¢ minimum 0,7 m w odlegto$ci min 1,0 m od fundamentu budynku.

7.7. KONTROLA JAKOSCI

Poprawno$¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla
projektowanej instalacji musi by¢ potwierdzona na piSmie przez przedstawiciela
Inwestora i zespét projektowy.

7.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m.

7.9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu.

Do odbioru Wykonawca dostarczy Inwestorowi schematy instalacji z uwzglednieniem zmian
dokonanych na budowie w stosunku do projektu wykonawczego, protokoty préb i pomiardéw
pomontazowych.

7.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z postanowieniami umowy

7.11. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-92/E 0500941 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron
przeciwporazeniowa.

- PN-86/E-05003 — Bednarka stalowa

- PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

- PN-86/E-05003,01,02,04 i PN-IEC-61024-1-2 Ochrona Odgromowa Obiektéw
Budowlanych.

Cato$¢ powinna by¢é wykonana zgodnie z PBUE i z obowigzujgcymi PNE.




