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Opinia Geotechniczna
,Przebudowa przepustu pod drogg gminng na dziatce nr ewid. 551 w miejscowosci Bledowa Zglobienska”

1.WSTEP

W zwigzku z potrzeba okreslenia warunkow geotechnicznych dla potrzeb projektowanej
inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa przepustu pod drogg gminna na dzialce nr ewid. 551 w
miejscowosci Bledowa Zglobienska, gmina Swilcza” opracowano niniejszg opinie
geotechniczng.

Zgodnie z ustaleniami z projektantem inwestycji mgr inz. Patrycjuszem Mostkiem
wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 8,0 m p.p.t. (facznie 16 mb) w miejscu
projektowanej przebudowy przepustu na przekroczeniu potoku bez nazwy.

Otwory badawcze w terenie wytyczono w nawigzaniu do istniejacych szczegotow
topograficznych. Rzedne otworéw badawczych wyinterpolowano z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 oraz w oparciu o dokonane pomiary uzupetniajgce w terenie
rozmieszczone jak na zalgczone mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 3).

Otwory badawcze wykonano w miesigcu luty 2012 r. pod staltym nadzorem geologa
dokumentujgcego z zachowaniem przepiséw okreslonych w § 12 pkt. 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 109, poz. 961 w sprawie
bezpieczenstwa pozarowego w zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi.

W trakcie wiercen badawczych pobierano proby gruntow do badan makroskopowych z
kazdej napotkanej i wyodrgbnionej litologicznie warstwy gruntu nie rzadziej jednak, niz co
1,0 m, a w przypadku warstw cienszych odpowiednio czgsciej celem okreslenia rodzaju
gruntu, stanu, genezy i gtebokosci zalegania poszczegdlnych warstw. Ponadto pobrano préby
gruntbw z zachowaniem wilgotno$ci naturalnegj (NW) celem wykonania badan
laboratoryjnych dla okreslenia parametru wiodacego I metoda ,,A”, pozostale parametry
okreslono metoda ,,B”.

W otworach badawczych zwracano szczegdlng uwage na stopien zawilgocenia gruntow
podioza, jak rdéwniez mierzono poziomy wody gruntowej nawiercone i ustalone
przeprowadzajac w tym celu stojki obserwacyjne do czasu stabilizacji lustra wody w
otworach badawczych. Warstwy wodono$ne zamykano za pomoca rur ostonowych.

Po zakonczeniu wiercen, pobraniu préb gruntow otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie z ubiciem urobkiem wyniesionym przez narzedzia wiertnicze z zachowaniem
profilu naturalnego.

Na podstawie wykonanych badan pobranych préb gruntdw wydzielono w podtozu
warstwy  geotechniczne dla  ktérych nastgpnie obliczono  wartosci  parametrow
geotechnicznych wg PN-81/B-03020 niezbgdnych do obliczen konstrukeyjnych.

Na podstawie powyzszych czynnosci oraz w oparciu o normy gruntowe sporzadzono
w 5-ciu egzemplarzach niniejsza opini¢ geotechniczng.
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Opinia Geotechniczna
.Przebudowa przepustu pod drogg gminng na dziafce nr ewid. 551 w miejscowos$ci Bledowa Zglobienska”

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | JEJ
CHARAKTERYSTYKA

Teren bedgcy przedmiotem badan gdzie przewiduje si¢ realizacje przedsigwziecia
inwestycyjnego polozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci Bledowa
Zgtobienska w ciggu drogi gminnej w obrebie dziatki nr ewid. 551 na przekroczeniu potoku
bez nazwy.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski (J. Kondracki 1978 r.) rozpatrywany
rejon potozony jest w makroregionie Pogorze Cigzkowickie.

Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany rejon obejmuje doling potoku bez
nazwy, jego prawo- i lewobrzeznej terasy akumulacyjnej. Rozciggajaca si¢ dolina potoku ma
konfiguracje dos¢ urozmaicong z ogoélnym spadkiem o kierunku NW-SE zgodnie z
przebiegiem koryta potoku bez nazwy.

Wysoko$ci bezwzgledne w strefie otworow badawczych zawierajg si¢ w granicach
240,20 — 240,80 m n.p.m.

Bezposrednie sasiedztwo gdzie wykonano badania geotechniczne to posesje w obrebie
ktorych istnieje zabudowa mieszkalna typu budownictwa jednorodzinnego oraz towarzyszace
obiekty gospodarcze, miejscami przylegly teren stanowig nieuzytki.

e Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego:
Przebudowa przepustu pod droga gminng na dzialce nr ewid. 551 w miejscowosci Blgdowa
Zglobienska.

e Zgdany zakres rozpoznania gruntowego:
Ocena geotechniczna, warunki hydrogeologiczne, parametry gruntdw, profile otworéw
badawczych, przekrdj geotechniczny przez otwory badawcze, wnioski 1 zalecenia.
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3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADAN

Dokumentowany rejon znajduje si¢ w obrebie potudniowego skraju duzej jednostki
geologiczne] tzw. Zapadliska Przedkarpackiego (Przedgdérze Karpat) na obrzezach tzw.
Karpat fliszowych, ktérego basen wypehniajg osady morskie miocenu wyksztalcone w postaci
itow pylastych i itotupkow facji krakowieckie;.

Natomiast w strefie wysoczyzny na stropie miocenu zalegaja osady czwartorzedowe
reprezentowane przez Seri¢ piaszczysto-zwirowag o roznej migzszosci czgsto z domieszka
otoczakOw powstate w wyniku erozji skat karpackich z domieszka materiatu poinocnego z
topniejacego lodowca skandynawskiego w czasie recesji zlodowacenia potudniowo-polskiego
(krakowskiego).

Na osadach piaszczysto-zwirowych szczelnym ptaszczem zalegajg pyty i gliny réznego
typu akumulacji eolicznej i fluwioglacjalne;.

Budowa geologiczna w Swietle wykonanych wiercen badawczych przedstawia sie¢
nastepujgco:

Pod wierzchnig warstwa gleby o migzszosci 0,30 m oraz nasypow niekontrolowanych o
migzszosci 0,60 m podioze buduja osady czwartorzgdowe (mady) wyksztalcone jako gliny
pylaste zawierajace w czesci stropowej znaczne ilosci czgéei organicznych. W profilu mad
stwierdzono obecnos¢ gruntow organicznych wyksztatlconych jako namuty gliniaste, ktdrych
glebokos$ci wystepowania oraz ich migzszo$ci podaje si¢ ponizej:

Otwor badawczy nr 1
1,00-2,60 m p.p.t. (miazszos$¢ 1,60 m)
3,10-5,70 m p.p.t. (migzszo$¢ 2,60 m)

Otwor badawczy nr 2
1,30-4,50 m p.p.t. (migzszos$¢ 3,20 m)

Ogoblnie osady czwartorzgdowe w strefie otworéw badawczych nie zostaty
przewiercone w spagu do osiagni¢tej glebokosci 8,0 m p.p.t.
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4. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN

W trakcie wiercen badawczych stwierdzono wodg¢ gruntowa w postaci stalego poziomu.
W ponizszej tabeli zestawiono wyniki pomiaréw glebokosci wody gruntowej jej poziomow
nawiercenia i ustalenia oraz rz¢dne nawiercenia i ustalenia poziomu tej wody.

Glebokosé Glebokosé Rzedna Glebokosé
Numer otworu, nawiercenia ustalenia nawiercenia ustalenia
wyrobiska wody wody wody wody
w [m] p.p.t. w [m] p.p.t. w [m] n.p.m. w [m] n.p.m.
1 1,00 0,70 239,80 240,10
2 0,70 0,60 239,50 239,60

Udokumentowane wody gruntowe na badanym rejonie zwigzane sg z utworami
czwartorzgdowymi i maja charakter statego poziomu.

Warstwe wodonosng o zwierciadle cigglym stanowig zalegajace w czgsci stropowej
mady wyksztalcone jako gliny pylaste oraz grunty organiczne wyksztatcone jako namuty
gliniaste.

Stwierdzona woda gruntowa ma charakter poziomu lekko napietego, o czym $wiadczg z
reguly wyzsze poziomy ustalenia od pozioméw nawiercenia po przeprowadzonych stojkach
obserwacyjnych do czasu stabilizacji lustra wody w otworach badawczych.

Znaczacy wplyw na warunki wodne ma uksztattowanie terenu, bowiem omawiany
obszar zlokalizowany jest w obrebie lewo i prawobrzeznej doliny (zlewni) potoku bez nazwy,
co sprzyja sptywowi wdd poopadowych w strefe zlewni jw. i powoduje ich stagnowanie
plytko p.p.t.

Poziom wody gruntowej w strefie otworéw badawczych z uwagi na ich lokalizacjg w
bezposrednim sgsiedztwie koryta potoku bez nazwy jest bezposrednio zalezny od stanu wody
na potoku jw., w zwigzku z czym moze ulega¢ okresowym wahaniom zarowno w dot jak i w
gore.

Istotny wptyw na warunki wodne ma budowa geologiczna, bowiem podtoze w dolnych
jego partiach buduja slaboprzepuszczalne gliny pylaste, ktére z uwagi na bardzo niski
wskaznik wodoprzepuszczalnosci uniemozliwiajg wglebng infiltracje wod gruntowych, stad
stanowig ograniczenie czwartorzedowego poziomu wodonos$nego.

W S$wietle powyzszych ustalen warunki hydrogeologiczne w  strefie otworow
badawczych stwierdza si¢ jako niekorzystne.

Szczegdtowe glebokoseci wody nawierconej 1 ustalonej przedstawiono w czesci

graficznej na profilach otworéw badawczych (zal. nr 4.1-4.2) i przekroju geotechnicznym
(zal. nr 5) oraz w czgsci opisowej (tabela rozdziat 4) niniejszego opracowania.
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5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH DLA
OBIEKTU MOSTOWEGO (OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-
MECHANICZNYCH GRUNTOW PODLOZA)

Zgodnie z normg PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych
gruntdow mineralnych spoistych. Pominigto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane.
Zalegajace w podiozu budowlanym grunty uj¢to w jednostki geotechniczne zgodnie z norma
PN-B-02479.

Po uogodlnieniu wynikéw rozproszonych badan wydzielono ze wzgledu na litologie,
geneze 1 stratygrafie w podlozu projektowanego obiektu dwie serie geotechniczne
tj. seria | — utwory rzeczne (mady), seria Il — utwory organiczne.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikdéw badan terenowych
i laboratoryjnych wg metody ,,A” 1 ,,B” zgodnie z PN-81/B-03020

Uogolniong warto§¢ parametréw  geotechnicznych dla  wydzielonych warstw
geotechnicznych podano ponize;j.

Seria geotechniczna I

Seria ta obejmuje czwartorzedowe osady (mady) wieku holocensko-plejstocenskiego
wyksztatcone jako gliny pylaste. Utwory te na zmiennych poziomach podloza zawieraja
znaczne ilosci czesci organicznych. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji
zaliczono je do grupy ,,C”.

Z uwagi na stany tych gruntow w obrebie tej serii wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la
Zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym, wilgotne.

Stopien plastycznosci 7, 0,19
Wilgotnos¢ naturalna 22.9
Wa [%0]
Gestosé objetosciowa 208
3 ’
pt/m’]
Zawartos$¢ czesci
organicznych 0,9
Ly [%0]
Spojnosé 17
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 15°
Modul odksztalcenia
pierwotnego 20000
E, [kPa]
Modut §cisliwosci
pierwotnej 26000
M, |kPa]
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Warstwa geotechniczna 1b
Do warstwy tej zaliczono grunty w stanie plastycznym, wilgotne i mokre.

Stopien plastycznosci I, 0,36

Wilgotnosé naturalna
wy [%]
Gestosé objetosciowa
p |t/m’]
Zawartos$é czesci organicznych
Lo [%]
Spéjnosé
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 12°

Modut odksztalcenia
pierwotnego 14000

E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 19000
M, [kPa]

25,8

1,95

3,1

Seria geotechniczna I1

Seria ta obejmuje holocenskie grunty organiczne wyksztalcone jako namuly gliniaste.
Pod wzglgdem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”.

W obrebie tej serii ze wzgledu na stan gruntéw wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

Warstwa geotechniczna lla

Warstwa ta obejmuje stabonosne grunty w stanie mi¢kkoplastycznym. Grunty tej warstwy
wykazuja bardzo niskie wartosci parametrow geotechnicznych — nie nadajg si¢ do
bezposredniego sadowienia obiektu.

Stopien plastycznosci I; 0,68

Wilgotnosé naturalna
w, [%]
Gestosé objetosciowa
p [t/m’]
Zawartosé czesci organicznych
Ly [%]
Spéjnosé
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 5°

Modut odksztalcenia
pierwotnego 7000

E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 8000
M, [kPa]

80,8

1,40

19,9-21,4

7

e g -8
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6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

Na podstawie danych uzyskanych drogg wiercen, badan préb gruntow, wizji lokalnej

terenu oraz materiatow archiwalnych stwierdza sig, co nast¢puje:
Pod wierzchnia warstwa gleby o migzszosci 0,30 m i nasypdéw niekontrolowanych o
migzszosci 0,60 m zalegajg osady akumulacji potoku b/n (mady) wyksztalcone jako gliny
pylaste zawierajace w czgsci stropowej podioza znaczne ilosci czgscei organicznych. Utwory
te wystepuja w stanie twardoplastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ia 1 w stanie
plastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ib oraz w réznym stopniu zawilgocenia
jako wilgotne i mokre, stad wykazuja zmienne pomig¢dzy sobg cechy fizyko-mechaniczne
(nos$nos¢). Osady w stanie plastycznym (Ib) wykazujg dos¢ niskie wartosci parametréw
geotechnicznych, natomiast osady w stanie twardoplastycznym (tpl) charakteryzuja si¢
korzystnymi warto§ciami parametrow geotechnicznych.

W profilu mad stwierdzono obecno$¢ o znacznej migzszosci gruntdw organicznych
wyksztatcone jako namuly gliniaste zaliczone do warstwy geotechnicznej [la. Grunty tej
warstwy wystepuja w stanie migkkoplastycznym, charakteryzujg si¢ bardzo niskimi
wartosciami parametréw geotechnicznych — nie nadaja si¢ do bezposredniego sadowienia
projektowanego obiektu.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie badan geotechnicznych ocenia si¢ jako
niekorzystne z uwagi na zaleganie wody gruntowej w postaci statego poziomu z mozliwoscia
jej znacznych wahan zarowno w dot jak i w gore zaleznie od stanu wody na potoku bez

nazwy.

e Budowa przepustu na przekroczeniu potoku bez nazwy nie bedzie naleze¢ do inwestycji
negatywnie oddziatywujacej na Srodowisko. Obiekt inzynierski zostanie zaprojektowany
w taki sposob, aby zbytnio nie ingerowal w otaczajgce srodowisko, a zarazem nawigzywat
swoja forma do otoczenia Projektowany przepust nie jest urzadzeniem pietrzacym. Teren
przysztych robot budowlanych nie obejmuje obszaru gatunkowej ochrony roslin i zwierzat
a takze obszaru ochrony lesnej ustalonych stosownymi aktami prawa. Przebudowa
przepustu wplynie na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i poprawi plynnos$¢ ruchu
pojazdow. Powyzsze znaczaco wplynie na zmniejszenie si¢ ilosci emisji spalin. Nie
nastgpi takze zmiana ilosci Sciekow opadowych z powierzchni utwardzonych. W obrebie
dojazdow przewiduje si¢ rowy trawiaste, samooczyszczajace, nie wymagajace urzadzen
podczyszczajacych.

e Realizacja przebudowy przepustu na potoku bez nazwy nie przewiduje wykorzystania
ztoz kopalin.

e Na terenie badan i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja zjawiska i procesy
geodynamiczne i antropogeniczne.

¢ Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia obiektu zostaty przedstawione
w rozdziale nr 7 ,,Wnioski i zalecenia”.

Ustugi geologiczne — Tadeusz Sloriski
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7. WNIOSKI i ZALECENIA

Wiercenia badawcze, badania prob gruntéw, wizja lokalna terenu dostarczyly

wystarczajacych danych do oceny podloza gruntowego w zwiazku, z czym stwierdza sie i
zaleca, co nastgpuje:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Projekt rozwigzania sadowienia przepustu drogowego nalezy dostosowaé do
istniejgcych warunkow geotechnicznych.

Projektowany obickt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy zlozonych
warunkach podtoza gruntowego.

e Projekt techniczny obiektu inzynierskiego oraz jego realizacje nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami.

— Szczegbtowa  charakterystyke — wiasciwosei  fizyko-mechanicznych — gruntow
obejmujacych wyodrebnione warstwy geotechniczne zawarto w rozdziale nr 5
niniejszego opracowania

— Przestrzenny uklad warstw podloza gruntowego w strefie projektowanej lokalizacji
obiektu obrazujg profile otworéow badawczych (zat. 4.1-4.2) oraz przekrdj
geotechniczny przez otwory badawcze (zal. nr 5)

— Warunki hydrogeologiczne opisano szczegétowo w rozdziale nr 4 niniejszego
opracowania

Przy sadowieniu obiektu nalezy uwzgledni¢ glebokos¢ podmycia podioza zwlaszcza w
okresie wysokich stanéw wody na potoku bez nazwy.

Projekt przepustu powinien uwzglednia¢ system odwodnienia celem odprowadzania
wdd poopadowych poza korpus drogowy /pomost mostuw/ w sposoéb nie stanowigcy
przeszkdd dla ruchu. Celem zachowania prawidlowej droznosci przepustu nalezy
wykona¢ stosowne obliczenia hydrologiczne okreslajace jego Srednice (Swiatlo).

Zaleca si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przepustu zabezpieczy¢ zewngtrzne strefy
(podndze) nasypow przed rozmywaniem stosujac w tym celu, np.: prefabrykaty
betonowe.

Prace ziemne zwigzane z przebudowa przepustu powinny by¢ tak prowadzone
i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty w bezposrednim ich sasiedztwie —
dotyczy to sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. W zwiazku z powyzszym
przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uzyskaé¢ dokfadne informacje od
poszczegblnych gestorow.

Do obliczenn konstrukcyjnych projektowanego zadania inwestycyjnego objetego
zakresem  niniejszego  opracowania nalezy  przyja¢  wartosci  pgrametrow
geotechnicznych zestawione w rozdziale nr 5.

Ustugi geologiczne — Tadeusz Slonski
® (+48) 888 50 50 70
< e-mail: geologia@e.pl



Zalaczniki graficzne

ZAWARTOSC:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000 z zaznaczona lokalizacja projektowanej inwestycji.
2. Mapa geologiczna w skali 1:200 000 z zaznaczong lokalizacja rejonu badarn.

3. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 z zaznaczonymi otworami badawczymi.

4.1-4.2. Karty dokumentacyjne otworow badawczych.

5. Przekroj geotechniczny przez otwory badawcze.

6. Wykaz objasnien i symboli.
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Tytut Mapa orientacyjna Skala:
zatacznika: z zaznaczona lokalizacja proj. inwestycji 1:10000
Przebud stu pod d i )
Tytut .| nadziatee r:f ewL:df,g;pJvz;‘T:]s:omdr&g:d%mgbbieﬁska Zat. nr:
opracowania: gmina Swilcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
. Gmina $wilcza
Inwestor: $wilcza 168, 36-072 Swilcza Data:
) Ustugi geologiczne - Tadeusz Slofiski 2012-03
Wykonawca: 35-505 Rzesz6w, ul. Kodcielna 29 /
Podpis:
Legenda: o - lokalizacja projektowanej inwestycji s




Mapa geologiczna rejonu badan

Skala 1:200 000
(wg Mapa geologiczna Polski, ark. Mielec, PIG, opr. H. Jurkiewicz, J. Woinski 1981 r.)

Q - Czwartorzed

Holocen Plejstocen
E‘j Torly Piaski i gliny deluwiaine
nH Nsm.uhr Mady, mulki, praski | zwiry rreczne

mil Mady rzeczne - Lessy
Mulk), praski | Zwiry rzeczne “ Lessy plaszczyste | glinaste
Eluwia glin zwalowych 187 | Tarly 1 gytie

Plask;
Piaski | gliny deluwialng ! [" | e

[7 ] oo sotann ==
E’ Piaski soliczne w wydmach [Il Tarfy | gytie

@ﬁ Piaski | pwiry rzeczne

- Piaski, zwiry 1 glazy lodowcows
- Glina zwatowa
Piaski « pwiry wodnolodowcowe

Mulki i piaski zastoiskowe

Iy + mulki zastoskows

Piaski migdzymoranowe

Zwiry rzeczne

o lby. muiki, piaski | 2wiry rzeczne

Zat. 2
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Tytub Mapa dokumentacyjna Skala:
zatacznika: |z zaznaczona lokalizacja otworéw badawczych | 1:500
Przebudowa przepustu pod drogg gminng .
Tytul . na dziatce nr ewid. 551 w miejscowoéci Bledowa Zgtobieriska Zat. nr:
opracowania: gmina Swilcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 3
. Gmina Swilcza
Inwestor: Swilcza 168, 36-072 Swilcza Data:
) Ustugi geologiczne - Tadeusz Sloriski 2012-03
Wykonawca: 35-505 Rzeszéw, ul. Koscielna 29 /
- otwory badawcze Podpjs:
Legenda: ® i

|——1" - linia przekroju
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mn.p.m.

242—

244

240

239+

238

Skala 7

. 250

1 100 236
235
234
233

232

231

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

droga gminna

240.20 242
-241
0.00 &
Nn - 240
0.60
GnH 3/4 pl
1.30 -239
Nmg - mpl | 238
270
| 237
Nmg - mpl
-236
450
’ 4od3nH 373 pl
Y2 - 4O 22 pl 235
s Gn 212 pl g
g 840 — =
730
. 6.90
Gr 1/1 tpl
232
8.0
I =231
0
13.7m |
1 2
Przekrdj geotechniczny | - I’
Zat. nr
Przebudowa przepustu pod droga gminng na dziatce nr ewid. 551
w miejscowo$ci Bledowa Zglobienska 5
gmina Swilcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
Zespot . | Imie i Nazwisko: | Data: Ustugi geologiczne
opracowujacy:. Tadeusz Sloriski
Opracowat: Marek Slonski 2012.03 Ul Koscielna 29
Weryfikowat: Tadeusz Slonski 35-505 Rzeszéw




Ustugi geologiczne
Tadeusz Sloriski

Objasnienia symboli i znakéw uzytych
na przekrojach i kartach otworéow
(wg PN-86/B-02480)

Zat. nr 6

nB
nN
2l

GRUNTY NASYPOWE

B gruz betonowy
C gruzceglany
Bt beton

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
2uzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

humus 2% <., < 5%
namut 5% <., < 30%
torf 30% < |

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW
KWg
KR
KRg
KO
K

b4
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Px
Pg
Ip
IT
Gp
G
Gr
Gpz
Gz
Grz
Ip

|

Irc

ST

-~ QW=

Qh
Qp
Tr
Cr

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki

kamienie

2wir

Zwir gliniasty
pospétka

pospédika gliniasta
piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

GRUNTY SKALISTE

skata twarda WB wegiel brunatny

skata migkka WK  wegiel kamienny

granity q kwarcyty

bazalty d dolomity

gnejsy w wapienie

tupki p piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe (glacjaine)

osady wodno-jeziorne (zastoiskowe)
osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
osady peryglacjalne

osady rzeczne (fluwialne)

osady jeziorne (limniczne)

osady zboczowe (deluwialne)

osady eluwialne (zwietrzelinowe)

osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed J  Jura S Sylur
Holocen T Trias o] Ordowik
Plejstocen P Pem Cm Kambr
Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Kreda D Dewon

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
Vi przewarstwienia
/ na pograniczu

() okreslenia uzupeiniajace dotyczace skfadu nasypu,
rodzaju gruntdéw organicznych, petrografii skat

1 numer wiercenia

324,12

rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i glebokos¢ (wm p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowe] i
glebokost (wm p.pt)
grunt nawodniony

saczenie wody i glebokosé (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

9.6

o= 0,45
I =0,20
)

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
ZW - udarowo — obrotowa

SL - lekka wbijana

SC - cigzka wbijana

glebokosé otworu

otwér suchy

INNE OZNACZENIA

stopien zageszczenia

stopien plastycznosci

numer warstwy geotechnicznej

podstawowe granice litologiczno stratygraficzne

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW

wilgotnosc:

s suchy

mw  maio wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

stan gruntu:

zw  zwarty <0
pzw pdizwarty <0
tpl  twardoplastyczny 0<£025
pl plastyczny 0,25<} £0,50
mpl miekkoplastyczny 0.50 <. <£1.00
pt  plynny 0<l
stoplen zageszczenia:
In luzny Ip <033
szg srednio zageszczony 033<Iph<0.67
zq zageszczony 067 <In<0,80
bzg bardzo zageszczony Io> 0,80
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