PRZEDMIAR ROBOT

D-00.00.00.00.

Wymagania ogéine

_Jednostka miary

0.0.1.1

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkow Kontrakiu i
Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikaciji Techicznej D-
00.00.00 - w tym zapewnienie obejécia wdd potoku na czas
przebudowy (np. wykonanie grobli pigtrzacych przed i za
tobiektem z przepompowywaniem wody oraz przelewem
awaryjnym w postaci rur PCV diugosci okolo 25m)

komplet

i 1‘1

0.0.1.2

. D-01.01.01.00

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca

rowniez komplet opracowan geodezyjnych

Qdtworzenle (wyznaczenie) trasy i pun

szt

voh':

1,00

1.1.1

D-01.01.01.11

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoéciowych w tereme réwninnym

Zakres robot obejmuje wytyczenie osi i punktow
wysokosciowych podczas przebudowy przepustu oraz
wykonania robdt zwigzanych z konserwacia cieku. Obmiar wg
rysunku ogéinego przepusty

QObmiar. (900,05-832,36)+(59,58-27,21)

km

0,10

CRETE

e

Rozbiorki elementw drég, ulic | przepustow

1.2.1

D-01.02.04.22

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mlneralno—bﬁum«cznych

1.2.1.1

Obmiar.(59,58-27,21)"3,2

m2

103,58

122 [D-01.02.04.72

Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych

1.2.2.1

Obmiar: 8+10,5+5+4,4

27,90

123  (D-01.02.04.51

Rozebranie ogrodzen 2z siatki

1.2.3.1

Obmiar: 23*1,5

m2

34,50

1.23.2

Budowa ogrodzenia - stupki stalowe, siatka wys 1,5 m, murki
betonowe

AEE

_ D02.01.01.00

Obmiar: 18,5*1,5

Wykonanie wykopéww gruntachkat. v~

m2

27,75

2441

D-02.01.01.12

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. |-V
z transportem urobku na odktad/nasyp na odl. 2-5 km

2111

Zakres rob6t objemuje wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych podczas przebudowy przepustu

Obmiar:

wykop pod nowe koryto cleku: 67

wykop na dlugo$ci zakresu robdt: 171

T DD2.02.09.00

“|Wykonanje nasypdw

kop pod przepust: 241

452

D-02.03.01.11

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kategoril I-VI z
ozyskaniem i transportem gruntu

AT

2211

Obmiar:

nasyp drogowy; 64

zasypanie starego koryta cieku:26

zasypanie rozebranych przepustow i zjazd indywidualny: 37

_|Przepusty stalowe z blachy faliste]

e

127

sl

3.1.1

D-03.01.02.13

Wykonanle przepustéw stalowych z blachy faliste] ] przekroju krophs

ym

3.1.1.1

Wykonanie wzmocnienia fundamentu w postaci podwdjnego
materaca z georusztu tréjosiowego o sztywnych weztach i
KLSM 0/31,5 (2 x 25 cm) zamkniete w geotkaninie
separacyjnej. Obmiar wg rysunku ogélnego przepustu

Obmiar. ((17,67+20,51)/2)"((6,5+5 5)/2)

1145

3.1.1.2

Wykoname fundamentu kruszywowego grubo$ci 30 cm
zageszczonego do wskaznika zaggszczenia 1s=0,98 wg
normalnej préby PROCTORA (gorne 5 cm luzna podsypka
Zwirowo-piaskowa)

Obmlar:(0,5°(6,5+7,1)°0.3+0,2)'16,8

37,9




3.1.13

Utozenie czedci przelotowej przepustow o przekoju tukowo-
kotowym (krpolistym) i wymiarach BxH =2,10%1,55 m
(A=2,6m2) z rur stalowych karbowanych (blacha falista).
Obmiar wg rysunku ogdinego przepustu

Obmiar: 17,37m

17,37

3114

Wykonanie zasypki przepustu z gruntu niespoistego 0-32mm.
Obmiar wg rysunku ogoinego przepustu

Obmiar: zasypka przepustu ((9,6+7,1)°0,5%1,22-0,2-2 24)*16 8

228

3.1.15

wymiana na pospdtke 32,4*0,75%((3,85+5,4)/2)

113,0

31.16

Wykonanie "pfaszcza ochronnego” z geowtokniny filtracyjnej
i geomembrany wyttaczanej HDPE nad zasypka przepustu
z blachy falistej. Obmiar wg rysunku ogdinego przepustu

Obmiar: (4,4*14,1)

62,0

3117

Wykonanie drenazu odwadniajacego zasypke przepustuz rur
drenarskich PCV perforowanych o $rednicy 100 mm w obsypce
zwirowej w geowtdkninie. Rury i obsypka zwirowa uktadane w
poprzek korpusu drogowego w korycie o wymiarach 30x30 cm
na koncach "plaszcza ochronnego” (nad przepustem z blachy
falistej). Obmiar wg rysunku ogéinego

30

30,0

3118

Wykonanie wylotdw drenéw odwadniajacych zasypke
przepustu z blachy falistej na skarpach nasypu drogowego
szer. 30 z kamienia tamanego. Obmiar wg rysunku ogdinego

6

3.1.1.9

Wykonanie umocnienia skarp nasypu drogowego wokot
wiotu/wylotu przepustu kamieniem tamanym grubosci 120mm
na zaprawie cementowej o lgcznej grubosci umocnienia réwnej
30 cm. Obmiar wg rysunku ogéinego przepustu

Obmiar: 14m>+3,5m>

17,5

41

3.1.1.10

EI‘ZeEUStU

Utozenie georusztu tréjosiowego o sztywnych wezlach typu
Q16 pod podbudowe z KLSM. Obrniar wg rysunku ogdinego

Obmiar:32,4m*4m

:zyszczenie | skroplenie warstw konstrukcyjnych, =~

129,68

4.1.1

D-04.03.01.12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

4.1.1.1

Qczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

Obpiar:32,4m'(1 ,75m*2+1,66m*2)

41.2 ]

D-04.03.01.22

Sk\ropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltows

4.1.21

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

2

Obmiar 32 4m‘(1 75m"2+1 66m‘2)

m

D-04.04.02.00

4.2.1

D-04.04.02.11

Wykoname podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

4211

. D05020100

mechanicznie gr 15 cm- wg rys. ogélnego

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego r
m2

Obmiar:32,4*0,5*(1,75+1,92)"*2

|Nawierzchnia tiuczniowa i

119,0

5.1.1

D-05.02.01.12

Wykonanle nawierzchni z thucznia kamiennego gr 15 cm

6.1

51.1.1

© D-06.01.01.00

Wykonanie nawierzchni z tiucznia kamiennego gr 15 cm

Obmiar:19

- |Umocnienie skarp rowow | $ciekow

m2

6.1.1

D-06.01.01.66

Umaqcnienie skarp i dna rowéw plytami prefabrykowanymi

6.1.1.1

Umacnienie skarp i dna koryta plytami azurowymi
na podsypce zwirowej przewarstwionej
geowldkning filtracyjng. Obmiar wg rysunku ogdinego

przebustu

2.1 574-2‘0 92'1,24,7+1, 25'5+1'5‘1 2

32,5




Wykonanie pahsady z kotkéw drewnanych éredmcy 12 cmidt
1m na poczatku i koricu wykonanego umocnienia phytami
6.1.1.2 azurowymi (na cafej szerokosci umocnienia). Obmiar wg m 75
sunku ogélnego przepustu
Obmiar: 3,4m+4,1m
Umocnienie podstawy skarpy
6.1.1.3 p?otkiem faszynowym na dt. 15 m m 83.0
Obmiar: 2*22, 9m+2*18 25m
Czyszczenie koryt ciekédw z namutu wraz z profilowaniem
szeroko$ci | spadku podiuznego dna oraz pochylenia skarp
6.1.14 ciekdw na wskazanych w dokumentaciji odcinkach konserwacii m 67,7
cigkdw. Obmiar wg rysunku ogéinego przepustu
IR _Obmiar: 900,05m-832 36m
82  D-06,02.01.00 rquus{yxpod zjazdami
8.2.1 D-06.02.01.41 rIDPE spiralme karbowanych
Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur polietylenowych HDPE
8.21.1 spiralnie karbowanych érednicy 40cm wozonych na tawie 90
o fundamentowej zwirowej - obmiar wg rys. ogélnego m '
Obmiar: 9m
| 6212 Umocnienie wiotu przepustu pod zjazdem kamieniem tamanym na zaprawie
- cementowej o tacznej gr. 30 cm
QObmiar:3m2 m? 3,0
74 | D07 505.03} ' |Bariery ochronne stalowe il il TR ] I
7.4 D-07.05.01.12 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekladkowych
Zakup | montaz bariery ochronnej N2W2 (SP-06/1) wraz z
7.1.141 zakoriczeniami m 18,6
Obmiar: 9m+8m+4*0,4m
81 | D-10.01.01.00  [Gabiony w budownictwie drogowym =~ T
8.1.1 L D-10.01.01.01 Gabiony w budownictwie drogowym m3 700
8.1.1.1 Wykonanie pionowego zakoriczenia rur z gabionéw ’
L 94 | M21.200000  [tawyfundamentowe - i
Wykonanie faw fundamentowych w deskowanlu,
9.1.1 M-21.20.01.14 beton kl. C37/37 [B 35) bez zabezpieczenia wykopu na ladzie
Wykonanie taw fundamentowych barier ochronnych nad
9111 przepustem wedtug dokumentacji projektowej. Diugos¢ taw m? 8.3
T fundamentowych L= 9,5m+9,5m '
Obmiar: (1,25*0,48-0,18*0,8-0,5%0,05°0,8)*(9,5+9,5) | |
Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych
9.1.2 M-21.20.01.97 ze stall klasy A-llIN
Przygotowanie | montaz zbrojenia taw fundamentowych barier (
9.1.2.1 ochronnych ze stali kiasy A-HIN (BSt5008). t 0,97
QObmiar: 0,97t
1041 ﬂ‘m.-zzm.o;oo il Pwlokﬁmm umiczna na "zimno” o I
10.1.1 M-21.20.01.14 Wykonanie powlokowe] izolacji bitumicznej ukladanej na zimno
10.1.1.1 Prz.ygotowa'nle pownerchm elementow pod izolacje przez m2 30
szlifowanie i oczyszczenie
101, 1_2 Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej na zimno a0

na powierzchniach fundamentu bariery

mzi




