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»BARTOM” przepust w miejscowosci Bledowa Zglobienska

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz.1126.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty swoim zakresem obejmuja:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

h)
1)
J)
k)
y
m)
n)
0)
D)

2.

zamkniecie ruchu na drodze gminnej,

rozebranie nawierzchni jezdni,

wykonanie wycinki drzew kolidujacych z inwestycja,

wykonanie wykopow,

rozbiorka istniejacych przepustow pod zjazdem 1 drogg gminna,

regulacja rzeki,

wykonanie materaca kruszywowego (georuszt trojosiowy 1 kruszywo-tamane stabilizowane
mechanicznie),

wykonanie $cian czotowych wlotu i wylotu przepustu z koszy siatkowo-kamiennych,
wykonanie fundamentu kruszywowego pod przepust,

ulozenie na przygotowanym podtozu przepustu tukowo kolowego z blach falistych,
wykonanie zjazdu indywidualnego z utozeniem przepustu pod zjazdem,

wykonanie zasypkl przepustu,

wykonanie "parasola ochronnego" przepustu,

wykonanie drenazu odwadniajacego zasypke przepustu,

wykonanie wylotéw drendéw na skarpach z kruszywa famanego na zaprawie cementowej,
wykonanie umocnienia wlotéw i wylotéw przepustu kamieniem lamanym na zaprawie
cementowej,

umocnienie koryta cieku przed i za przepustem plytami azurowymi,

wbiclie na koficach umocnienia ptytami azurowymi palisady z kotkéw drewnianych,
umocnienie skarp cieku ptotkiem faszynowym,

przekierowanie wody w cieku,

zasypanie 1 wyplantowanie starego koryta cieku,

budowa tawy fundamentowej bariery energochlonnej wraz 2z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym,

utozenie warstw nawierzchni jezdni,

otwarcie obiektu dla ruchu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zakresie inwestycji znajduja si¢ nastepujagce obiekty budowlane:

— droga gminna,

— przepust na cieku bez nazwy,

— zjazd indywidualny

— napowietrzna linia teletechniczna
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpleczenstwa
i zdrowia ludzi sa:

— wykonanie robdt drogowych w poblizu ciekéw wodnych;

— wykonanie robot umocnieniowych i regulacyjnych na cieku wodnym;

— wykonanie robot ziemnych;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podczas budowy przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
— roboty nawierzchniowe;
— wykonanie robdt drogowych w poblizu ciekdw wodnych;
— wykonanie rob6t umocnieniowych i regulacyjnych na cieku wodnym;
— wykonanie rob6t ziemnych;
— roboty wykonywane przy uzyciu dzZwigow:
— rozladunki 1 zaladunki oraz przemieszczanie w pionie materiatéw budowlanych i
elementéw prefabrykowanych.
— wycinka drzew 1 krzewow stwarzajace ryzyko uszkodzenia ciata,
— prowadzeniu roboét drogowych (rozbiérkowych i wykonczeniowych) przy uzyciu cigzkiego
sprzetu,
— montaz elementéw konstrukcyjnych przy pomocy dzwigdéw;
— uzycle sprezarek powietrza wysokiego ci$nienia;
— wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i cigzkiego sprzetu.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie
przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
zagrozen na ktdére narazony bedzie pracownik wraz z omodwieniem sposobu ich unikniecia,
a takze postepowania w przypadku wydarzenia sie wypadku.

6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacag szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z prowadzenia robot budowlanych:
— przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutcgo 2003 r. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

— oznakowanie terenu budowy;

— oznakowanie i ogrodzenie tasmami terenu z gltgbokimi wykopami;

— ustawienie tymczasowych barier ochronnych;

— zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych pomostow
1 balustrad;

— zachowanie szczegodlnego bezpieczenstwa 1 wymagan przy robotach montazowych
wykonywanych dZzwigiem;

— stosowanie butow, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

— stosowanie indywidualnego sprzgtu zabezpieczajgcego robotnikow podczas prac na
wysokosci;

— przestrzeganie 1 stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania
robot.

— przy wszystkich pracach w poblizu cieku wodnego nalezy przestrzegaé przepisow bhp

Rzeszow, wrzesien 2012r.



