Szczegolowa specyfikacja techniczna
Wymiana o$wietlenia tradycyjnego na o$wietlenie w technologii LED
w Bledowej Zglobienskiej, Bratkowicach, Dagbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczece
gm. Swilcza
Kod CPV 45316100-6 ~ Instalowanie zewne¢trznego sprz¢tu oSwietleniowego

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang lamp
oswietleniowych zakresie zadania:

»Wymiana o$wietlenia tradycyjnego na o$wietlenie w technologii LED

w Bledowej Zglobienskiej, Bratkowicach, Dabrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce

gm, Swilcza”
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot

wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wymiang lamp w zakresie :

- wysiegnika 1,0-1,5 m z mocowaniem
— zabezpieczenia przed kazda lampa
— nowego okablowania od linii do lampy z zaciskami
— demontazu starych lamp sodowych
— montazu nowych lam LED
— préb i badan
1.2.3. Materialy
OPRAWA LED ( dotyczy wszystkich OPRAW LED wymaganych przez zamawiajacego)

— korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego zabezpieczonego lakierem
proszkowym, bedacy jednoczesnie radiatorem samoczyszczacym (pozwalajacym na
tatwe wymywanie zanieczyszczen przez deszcz)

— klosz ze szkia hartowanego,

— stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej IP66,

— zrodlo Swiatta LED (o wydajnosci z uwzglednieniem strat optyki i zasilacza
potwierdzona raportem z badan fotometrycznych przeprowadzonych przez niezalezna
jednostke certyfikujacg w UE. (dostarczony wraz z oferta — wymoég speinia/ nie spelnia)

— temperatura barwy $wiatla: biata dzienna 4000 - 4500 K+100K,

— zywotnos¢ diod LED >= 55 000 rbh,

— oprawa wykonana w II klasie ochronnosci,

— oprawa musi posiada¢ oryginalng naklejkg lub nadruk z danymi znamionowymi
pozwalajacy na jej identyfikacje

— wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70,

-~ wymagana 5 letnia gwarancja Producenta na cata oprawe, obudowe, uktad zasilajgcy,
Zrodta potprzewodnikowe LED,

— oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, CE, ROHS,

—~ oprawa wyposazona w zintegrowany uchwyt o $rednicy &48-60mm pozwalajacy na
zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz na wysiegniku),



—  ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga si¢ , aby oprawy o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztalt i gabaryty z tolerancja nie wigksza niz +/- 10% w stosunku do ksztaftow i

wymiaréw podanych w tabeli.

Wymagania minimalne dotyczace poszezegdinych opraw:

. Typ A drogowej lampy LED 50W

L.p. | Dane techniczne Wymagana wartos¢ Dowdd spetnienia
parametru wymagania
1 Moc znamionowa oprawy [W]: | <55 W | Deklaracja producenta |
2 Napiecie znamionowe [V] ﬁ 230V | Deklaracja producenta W
| Cosfi>0,93 Deklaracja producenta |

Strumien $wietlny oprawy

1
| Wspbtezynnik mocy biernej
|
uwzgledniajgcy straty optyki [Im]:
T

> 6400 Im Raport z badania

niezaleznego laboratoriu

o]

w

Skutecznos¢ Swietlna oprawy:

——— 77—
W

> 120 Im/W Taport z badania

niezaleznego laboratorium

Temperatura barwowa Tc [K]:

4000 K- 4500K | Deklaracja producenta

6

7 Klasa ochronnosci 11 Deklaracja producenta

| 8 Stopien ochrony IP P66 Deklaracja producenta

' 9 | Stopien ochrony IK (cata oprawa) > 08 Deklaracja producenta

| 10 | Efektywna zywotno$é zrédta LED > 55 tys x rbh Deklaracja producenta

| 11 | Wymienny zasilacz Tak Deklaracja producenta |
| 12 | Wymienne 7Zrédto LED Tak Deklaracja producenta |

2. Typ A drogowej lampy LED 60W

L.p. | Dane techniczne Wymagana wartos’é—| Dowdd spetnienia T
parametru wymagania
] Moc znamionowa oprawy [W]: <65 W Deklaracja producenta
(2 Napiecie znamionowe [V] ] 230V Deklaracja producenta
3 Wspdtczynnik mocy biernej Cos 120,93 | Deklaracja producenta |
4 Strumien swietlny Zrodta $wiatla > 7500 Im Raport z badania ]
| | [Im]: niezaleznego laboratorium
5 Skutecznos$¢ $wietlna oprawy: > 120 Im/W Raport z badania
| niezaleznego laboratorium
| 6 | Temperatura barwowa Tc [K]: 14000 K- 4500K Deklaracja producenta |
| 7 | Klasa ochronnosci 3 Deklaracja producenta |
'8 | Stopien ochrony IP P66 Deklaracja producenta
' 9 | Stopien ochrony IK (cata oprawa) > 08 Deklaracja producenta
| 10 [ Efektywna zywotno$é zrédta LED > 55 tys rbh Deklaracja producenta
11 | Wymienny zasilacz Tak Deklaracja producenta
| 12 | Wymienne zrédto LED Tak Deklaracja producenta




3. Typ B drogowej lampy LED 100W

Dane techniczne

Wymgganawartoéé ~ Dowod spetnienia
parametru wymagania

1 Moc znamionowa oprawy [W]:

I <108 W

Deklaracja producenta

2 Napiecie znamionowe [V] 230V Deklaracja producenta
'3 Wspétczynnik mocy biernej Cos fi> 0,93 Deklaracja producenta
4 Strumien $wietlny Zrodta swiatta > 12000 Im Raport z badania
[Im]: niezaleznego laboratorium l
5 Skuteczno$é Swietlna oprawy: > 110 Im/W Raport z badania
niezaleznego laboratorium
6 | Temperatura barwowa Tc [K]: | 4000 K- 4500K Deklaracja producenta
3 Klasa ochronno$ci } 11 Deklaracja producenta
8 Stopien ochrony IP 1 1P66 Deklaracja producenta
9 Stopien ochrony IK (cata oprawa) 4= > 08 | Deklaracja producenta %
| 10 | Efektywna zywotno$¢ zrédta LED > 55 tys rbh Deklaracja producenta
11 | Wymienny zasilacz Tak Deklaracja producenta T
| 12 | Wymienne 2rédto LED Tak Deklaracja producenta |

4. Typ B drogowej lampy LED 120W

Dane techniczne

L.pw

Wymagana wartos¢

Dowdd spetnienia

I

( parametru - wymagania
1 IMoc znamionowa oprawy [W]: <131 W | Deklaracja producenta
B Napiecie znamionowe [V] 230V | Deklaracja producenta
'3 | Wspblezynnik mocy biernej Cos 1> 0,93 Deklaracja producenta
[ 4 Strumien $wietiny zrodta $wiatfa > 14500 Im Raport z badania
[Im]: | | niezaleznego laboratorium
{ 5 Skutecznos¢ Swietlna oprawy: > 110 Im/W | Raport z badania
7 i niezaleznego laboratorium
6 Temperatura barwowa Tc [K]: 4000 K- 4500K Deklaracja producenta R
{ 7 Klasa ochronnosci 11 Deklaracja producenta
' 8 | Stopien ochrony IP IP66 | Deklaracija producenta
9 | Stopien ochrony IK (cata oprawa) >08 Deklaracja producenta
10 | Efektywna zywotnos¢ Zrédta LED > 55 tys rbh Deklaracja producenta
11 | Wymienny zasilacz Tak Deklaracja producenta
12 | Wymienne Zrédlo LED Tak Deklaracja producenta

1.2.4. Sprzet
Dzwig lub zwyzka, spawarki, wiertarki,

1.2.5. Transport

Samochodowy i rgczny. Materiaty nalezy transportowaé warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw.

1.2.6. Wykonanie robét
Wykona¢ montaz przewodow,

na wysiggnikach zamontowal oprawy o$wietleniowe.

wykonawstwo instalacji powinno $ci$le odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i

3



ponadto:

— uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru robét technicznego robét elektrycznych

- uwzglednia¢ wymagania Rzeszowskiego Zaktadu Energetycznego S.A.

— uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

— roboty prowadzi¢ przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach

— przed wykonaniem prac zapoznac si¢ z uzgodnieniami

— prace przy czynnych urzadzeniach mozna wykonywa¢ po uprzednim dopuszczeniu do
robot przez Pogotowie Energetyczne

1.2.7. Kontrola jakosci
Poprawnos¢ wykonania projektowanego oswietlenia musi by¢ potwierdzona na pismie przez
przedstawiciela Inwestora.

1.2.8 Jednostka obmiaru
(m) - przewody, (szt) — wysiegniki, uchwyty, odgromniki, lampy, oprawy..., (kpl) — oprawy
bezpiecznikowe

1.2.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektowa

1.2.10. Podstawa platnosSci

Umowa zawierana jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej
wszystkie wymagania techniczno formalne i estetyczne.

Podstawg ptatnosci be¢dzie stanowit protokél odbioru wykonanych robot potwierdzony przez
przedstawiciela zamawiajacego.

1.2.11. Przepisy zwigzane
— PN -76/E - 02032 Oswietlenie drog publicznych

— PN-92/E 0500941 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
przeciwporazeniowa



