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KLAUZULA KOMPLETNOSCI

KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
§5 w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oswiadcza si¢, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.:

»Przebudowa przepustu pod drogg gminng dz. nr ewid. 551
w miejscowosci Bledowa Zglobienska”

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz moze
by¢ skierowana do realizacji.

Projektant: Sprawdzajacy:
’
| _HA F\}Z e
mgr inz. Patrycjusz Mostek mgr inz. Rafal Len
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

wrryar 11l TS
ZOW, ul, .

e e 20
J owackiego 2t

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONB/KK/O054/0055 /06 Rzeszéw, 2006-12-

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierow budownictwa oraz urbanisidw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i att.
12 ust.] pke L, art.13 ust.! pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz U z 2003 . Nv 207 poz.2016 z péin .zm,) oraz & 1lust, I pkt 1L § 151 § 19 ust.
112 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzelnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578) , w zwigzku
zart. 104 § T Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 ., Nr 98 poz.1071 7 pd#n. zm)

stwierdzamy, Ze

Pan PATRYCJUSZ MOSTEK
magister inzynier
/kier. studiow -budownictwo /
ur. 22 grudnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0124/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji

technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru

Budowlancgo oraz wpis na liste cztonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjsze| decyzji  siuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrdw

Budowniciwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby InZzynieréw Budownictwa
| w Rzeszowie w terminie {4 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OlIB
w3
drinz. Zbigniew Plewako .o {7 57070

Otrzymuja: mer inz. Andrzej Hliniak ....\..,. o
(1. Pan Patrycjusz Mostek o N ¢ A
zam. Rudna Wiclka 20 d ; mer inz. Lech Krupir’\ski

36-034 Mrowla

2. Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlancgo
3. ala
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projekiowania bez ograniczen
w specjalaosci mostowej

Pan Patrycjusz Mostek

1. Ma mocy art. 12 ust.1 pkt 11 art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymicniong specjalnoseig niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow budowianych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

11. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 112 rozporzadzenta Ministra Transportu t Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), ninicjsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konsirukcia oporowa ovaz
nadziemne i podviemne przejScie dia picszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznyceh | jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg réwnicz do obliczania $wiatla mostow i przepustéw, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu , w zakresie danej specjalnoscl.

Projekt budowlany
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Zaswiadczenie
© mumerze waryfikesymym:

PDK-N4N-0CZ-WGO *

Pan Patrycjusz tukasz Mostek o numerze ewidencyjnym PDX/BM/0078/07

adres zamieszkania os. Rudna Wielka 20 d, 36-054 Mrowia

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby infynierdw Budovmictwa

{Zgodnie brt. 3 ust I ustawy  dnis 48 wrzesma 2001 r. o padpisie elektroniczrym {02, U. 2001 Nr 130 poa. 1430] dare w postac
elextronicIne opatrione SezpiecInym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pemocy wainega kwaifiowsnego cartyfsaty o8
rownowsine Do wzgiedem SHUtiow DIVATYCH CORUMEntom apetrzanym J0ca'sami wiasrorecznymi. i

* Weryfikacig FOprowncsc danych w niniejazym zaiwisdczeniu modne sprawdzic 1n pomecy numery weryfikacyjnegs radwincczena na
stromie Polskie] by Infyrierow Budownictes www.dlib.org.pl lub kortekiujac 3¢ 3 biurem winiciwe] Cirggowe] izby infynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiezo 2(

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/O054/0037/10 Rzeszow, 2010-06-24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ost.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowvch
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.) i art.
12 ust.] pkr I, art, 12 ust 3, art. 13 ust.t pkt |, art.14 ust.] pkt 2b ustawy 7z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz Uz 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdZn zmy oraz § 1T ust. ) pkt 1, § 15
i § 19 ust. } i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z
pozn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr98 poz.107] z pé7n. zmn.)

stwierdzamy, e

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiéw -budownictwo /
ur. 13 pazdziemnika 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0107/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego { Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decy Zji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

|, Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonyw anta samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwermn Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajaey PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako .../ 7.0 0
¥\
e mar inz. Andrzej Hliniak .71
Olezymuja: & ]
[ 1_Pan Ratal i ci
Zam. Stara Wies 542
36-200 Brzozow
2. Glowny Inspektor )
Nadzory Budowlanego N

inz. Stanislaw Dolegowski. .

3 aa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Rafal Len

L Na mocy art. 12 ust. b pkt [ 1art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresic objetym
wyzej wymieniona specjainoseia ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawa do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh w
specjalnosci  objetej ninicjszymi  uprawniepiami i sprawowania nadzoru
autorskicgo;

2. sprawowunia kontroli technic/znej utrzymania obiektow budowlanych,

IT. Na mocy § 15 oraz § 19 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr
83 poz. 578), ninigjsze uprawnicnia uprawniaja do projcktowania obicktu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most. wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosel mostowej do  projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustéw. oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

przepust w miejscowosci Bledowa Zglobienska
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PODKARPACKA
OKREGOWA
{ Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2012-07-11

{migjscowod

Zaswiadczenie

Rafat Len
- .. Stara Wie$ 542
m|ejsce ZOTIIIGZICATHEY . oo coerrimesneyrmsssssaty oot et o ke AL A ks i Sadshind s P

36-200 Brzozow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzyniarow

i

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......
| posiada wyrmnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

gicacnt

od dnia ..o

el

... dodnia ..o
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU




»BARTOM” przepust w miejscowosci Bledowa Zglobienska

1. CZESC OPISOWA

1.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepustu drogowego wchodzacego w sklad
inwestycji pn. ,,Przebudowa przepustu pod droga gminng dz. nr ewid. 551 w miejscowosci

Btedowa Zgtobienska”.

1.1.2 ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje rozbidrke istniejacego przepustu, budowg nowego przepustu,
odbudowe zjazdu indywidualnego oraz wykonanie regulacji i zabezpieczenia brzegdw cieku na

dziatkach o nr ewid.:
616,617,618, 551, 621/1, 622

obreb: 0001 — Bledowa Zglobienska , jednostka ewidencyjna: 181612_2 Swilcza

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy przepust sklada si¢ z 3 odcinkéw rur zelbetowych o roznych srednicach
i roznym kacie przecigcia z osig istniejacej drogi. Przepust sktada sig z:

- 8m rury o srednicy 100cm,

- 10,5m rury o $rednicy 150cm,

- 5Sm rury o $rednicy 100cm.

Przepust posadowiony jest bezposrednio. Przy wlocie i wylocie nie wystepujg zadne
umocnienia skarp. Rury zelbetowe sg przemieszczone i poklawiszowane a grunt pomig¢dzy nimi
wymyty. Wystepuja osunig¢cia gruntu na wlocie 1 wylocie przepustu. Zjazd indywidualny zostat
wymyty przez plyngca wode z rowu. Nawierzchnia nad przepustem posiada spekania Swiadczace
0 jego osiadaniu.

Kat skrzyzowania osi srodkowej czesci przepustu z osig cieku wynosi 35° Jezdnia

usytuowana jest na proste;j.

1.2.1 OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

W zakresie projektowanej przebudowy przepustu nie wystepuje uzbrojenie terenu, ktdre

koliduje z projektowang inwestycja.

Projekt budowlany
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1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 DANE OGOLNE

Projekt przebudowy przewiduje wprowadzenie trwalej zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu poprzez montaz przepustu stalowego tukowo-kotowego przecinajacego
sie z osig drogi gminnej pod katem 38°, regulacj¢ i umocnienie brzegéw cieku na dlugosci od
0+832,36 do 0+855,16 i od 0+881,8 do 0+900,05 kilometra jego biegu oraz odbudowe zjazdu
indywidualnego na dziatke nr 621/1.

W celu zabezpieczenia skarpy wlotu 1 wylotu przepustu zaprojektowano jej umocnienie
kamieniem famanym na zaprawie cementowe;j.

Ponadto w miejscu projektowanego odcinka regulacji cieku przewidziano wycinke
wszystkich drzew kolidujacych z projektowanymi robotami. Wycinka drzew jest ograniczona do
niezbednego minimum umozliwiajacego realizacje inwestycji. Na wycinke drzew Inwestor
uzyska niezbedne pozwolenie przed rozpoczgciem prac.

Projektowana przebudowa nie zmieni dotychczasowego charakteru terenu.

1.3.2 WYKORZYSTANIE TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI

Droga gminna na czas przebudowy zostanie zamkni¢ta. Ruch bedzie odbywat si¢ innymi
drogami lokalnymi. Wykonawca robdt opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu.

Na placu budowy wydzielone zostang miejsca postojowe sprz¢tu budowlanego oraz
awaryjnych napraw powyzszego sprz¢tu w sposob, ktory bedzie gwarantowal ochrone
$rodowiska gruntowo — wodnego. W czasie trwania robot zastosowane zostang odpowiednie
srodki nie dopuszczajace do zanieczyszczenia wod 1 gruntu stosowanymi substancjami, sciekami
lub odpadami powstajacymi w zwiagzku z realizowanymi pracami.

Organizacja 1 techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych nie zaktoca stosunkow
wodnych.

Zaopatrzenie w wode w trakcie budowy do celéow socjalno — bytowych
1 technologicznych odbywa¢ si¢ bedzie z istniejgcej sieci wodociagowej lub przy pomocy
beczkowozow.

Scieki bytowe w fazie budowy odprowadzane beda do szczelnego zbiornika
bezodptywowego i wywozone do oczyszczalni $ciekéw na warunkach okreslonych umowa
z odpowiednig firma.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji przedsiewziecia beda segregowane oraz
magazynowane w wydzielonym i oznakowanym miejscu oraz sukcesywnie przekazywane do

odzysku lub unieszkodliwienia.
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Powierzchnie  drég  technologicznych, — dojazdowych, wyjazdowych,  placow
manewrowych, miejsc roztadunku i zatadunku elementéw w trakcie budowy utrzymywane beda

w czystosci i dobrym stanie technicznym.

W fazie budowy istniejaca zielen podlega¢ bedzie ochronie.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia jezdni (przepust i dojazdy w zakresie robdt oraz zjazd indywidualny): 105 m2;

- powierzchnia umocnienia brzegdw cieku elementami prefabrykowanymi i1 kamieniem

famanym: 52 m2;

1.5 DANE INFORMUJACE O TERENIE

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie obszaru chronionego NATURA
2000. Teren nie jest objety ochrong prawng w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr
162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

1.6 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKOW
I ICH OTOCZENIA

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie pozbawi dostgpu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt [udzi, nie spowoduje ucigzliwosci
powodowanych przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne oraz promieniowanie.

W toku budowy zapewniona zostanie wlasciwa organizacja robét z zastosowaniem
sprawnego sprzgtu oraz przeprowadzane begda okresowe przeglady techniczne. Eliminowana
bedzie praca na biegu jalowym silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen i srodkéw transportu (na
postoju, przy przerwach w pracy). Unikana bedzie koncentracja w jednym miejscu nadmierne;

1losci maszyn i urzadzen pracujacych réwnoczesnie.

Na etapie projektowania oraz przed przystapieniem do prac budowlanych nie ma
obowijzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania pozwolenia na budow¢ oraz nie ma obowigzku przeprowadzenia

postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na $§rodowisko.
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2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. ORIENTACJA
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500

Projekt budowlany 6
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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»BARTOM” przepust w miejscowosci Bledowa Zglobieaska

1. CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:

[1]. Umowa nr RRG.7011.2.2012 z dnia 16.02.2012r. zawarta Gming Swilcza a ,,BARTOM” mgr
inz. Rafat Len ze Starej Wsi

[2]. Wypisy z rejestru gruntéw z dnia 29.03.2012r. i 18.04.2012r.oraz kopia mapy ewidencyjnej
gruntéw gminy Swilcza z dnia 02.04.2012r.,

[3]. Mapa do celéw projektowych opracowana na podstawie aktualizacji mapy zasadnicze;j,
przyjeta do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie w dniu 09.05.2012 pod nr 3563-17/1083/2012,

[4]. Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb przebudowy przepustu pod drogg gminng na
dzialce nr ewid. 551 w miejscowosci Bledowa Zglobienska przez firme Ustugi Geologiczne
Tadeusz Slonski, marzec 2012r.

[1]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z podzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

[2]. Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych. ,,Transprojekt” Warszawa 1979.

[3]. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[4]. PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5]. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

[6]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43/99, poz. 430).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie 1 ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objety jest przepust drogowy pod istniejaca droga gminng
zlokalizowany w ciggu istniejacego naturalnego cieku wodnego, droga gminna nad przepustem,
cieck wodny oraz zjazd na dzialk¢ nr 621/1. Przebudowywany przepust zlokalizowany jest

w wojewodztwie podkarpackim na terenie gminy Swilcza w miejscowosci Bledowa Zglobienska.
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1.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie wod powierzchniowych cieku bez nazwy

pod droga gminng oraz zminimalizowanie zagrozen powodziowych.

Zestawienie podstawowych parametrow przepustu

Przepust pod droga gminng zaprojektowany =zostal ze stalowej blachy falistej
o przekroju tukowo-kotowym i wymiarach réwnych (szer. x wys.) BxH =2,1x1,55 m.
Kat przecigcia osi przepustu z osig drogi 38°. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5%.

Nosnos¢ przepustu klasa A (50t).

Pozostale parametry techniczne projektowanych obiektow :

szerokosci uzytkowe na obiekcie: jezdnia 3,2m;

— usytuowanie obiektéw w planie — prosta;

— spadek podtuzny niwelety jezdni nad obiektem — tuk pionowy wklesty R=800m;

— odprowadzenie woéd opadowych 1 roztopowych poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni do rowdéw przydroznych;

— urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — stalowe bariery ochronne sprezyste N2W2;

— charakter obiektu — trwaty (40 lat),

— posadowienie — bezposrednie na fundamencie z gruntu niespoistego (materac

kruszywowy).

Do wykonania w/w obiektow przewiduje si¢ zastosowanie nast¢gpujacych materialow i
technologii:

— fundament przepustu: podwdjny materac z georusztu trdjosiowego o sztywnych
wezlach 1 KESM 0/31,5 (2 x 25 cm) zamknig¢te w geotkaninie separacyjnej,
fundament kruszywowy grubosci 30 cm zageszczony do wskaznika zaggszczenia
[s=0,98 wg normalnej proby PROCTORA (gorne 5 cm luzna podsypka zwirowo-
piaskowa)

— zasypka przepust z blachy falistej: piasek $redni lub pospédtka 0-32mm
zageszcezony do [s=0,98,

— fundament barier ochronnych: beton C30/37 — wytrzym. na $ciskanie Rb=35 MPa,

— czes$¢ przelotowa (rury z bl. falistej gr 3mm karbowanie 68*13 max wymiar ziaren
32 mm ): stal S315MC — wytrzym. obl. Ra=260MPa,

— stal zbrojeniowa: klasy AIIIN gat. BSt500S — wytrzym. obl. Ra=375 MPa,

Projekt budowlany 21
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~  konstrukcja jezdni wraz z podbudows :
o 4 cm warstwa Scieralna beton asfaltowy
o 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
o 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o 75 ¢m wymieniona warstwa podtoza pospotka o CBR 20%

~ bariery ochronne nad obiektami — stalowe typu N2W2 (SP-06);

1.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego obiektu zwigzana jest Scisle z uksztattowaniem
terenu i jest powigzana z przebiegiem cieku i drogi. Obiekt jest w pisany w istniejgcy korpus
drogowy.

Zmiana formy architektonicznej istniejacego przepustu polegac¢ bedzie na:

— wykonaniu nowego przepustu tukowo-kotowego z blach falistych (projektowany
przepust bedzie przecinat o$ drogi pod katem 35°);

— regulacje cieku,

— umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu ptytami azurowymi;

— umocnieniu brzegdéw cieku plotkiem faszynowym;

Przepust jest budowla o charakterze komunikacyjnym przeprowadzajacym ruch
samochodowy 1 pieszy przez ciek. Obiekt ten zostat zaprojektowany w taki sposob, aby zbytnio
nie ingerowal w otaczajace srodowisko, a zarazem nawigzywat swoja fonhq do otoczenia.

Swiatlo pionowe i poziome przepustu bedzie zwigkszone w stosunku do stanu
istniejacego.

Funkcja obiektu jest przeprowadzenie wod powierzchniowych cieku bez nazwy pod

droga gminna.

1.5 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI
JEGO POSADOWIENIA

Przepust pod droga gminng zaprojektowany zostal ze stalowej blachy falistej
o przekroju tukowo-kotowym wspolpracujacej z fundamentem kruszywowym i zasypkg. Jest to
ukfad powtokowo — gruntowy. Zastosowanie podatnego posadowienia powloki umozliwia
wykorzystanie w wiekszym stopniu wytrzymatosci zasypki gruntowej. Obiekt zaprojektowany
jest w taki sposob, aby wykorzysta¢ dlugotrwate wspotdzialanie migdzy zasadniczymi

elementami ukfadu nos$nego, tj. stalowa powloka z falistej blachy i zasypka gruntowa. Pod
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obcigzeniami eksploatacyjnymi, obiekt, zasypka oraz nawierzchnia jezdni z podbudowa sg

elementami konstrukcji nosnej przepustu.
Charakterystyka warstw geotechnicznych

Zgodnie z normg PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych
gruntéw mineralnych spoistych. Pominigto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane. Zalegajace
w podtozu budowlanym grunty ujgto w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-B-02479.

Po uogdlnieniu wynikéw rozproszonych badan wydzielono ze wzgledu na litologie,
geneze i stratygrafic w podifozu projektowanego obiektu dwie serie geotechniczne tj. seria I —
utwory rzeczne (mady), seria Il — utwory organiczne. Parametry geotechniczne gruntow ustalono
na podstawie wynikdéw badan terenowych i laboratoryjnych wg metody ,,A” 1 ,,B” zgodnie z PN-
81/B-03020. Uogolniona wartos¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw

geotechnicznych podano ponize;j.
Seria geotechniczna I

Seria ta obejmuje czwartorzgdowe osady (mady) wieku holocensko-plejstocenskiego
wyksztalcone jako gliny pylaste. Utwory te na zmiennych poziomach podloza zawierajg znaczne
ilosci czesci organicznych. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do
grupy ,,C”. Z uwagi na stany tych gruntéw w obrebie tej serii wydzielono dwie warstwy

geotechniczne:

Projekt budowlany
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Warstwa geotechniczna la

Zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym, wilgotne.

Stopien plastycznosci I; 0.18

Wilgotnos¢ naturalna
wy [%0] s
Gestosc abjetosciowa
p [tm’]
Zawartosc czesci
organicznych 0.9
I IOD]
Spéinosc .
¢, [kPa] i
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 15
Modutl odksztalcenia
pierwotnego 20000
E, [kPa]
Modul scisliwosci
pierwotnej 2600
M, [kPaj

Warstwa geotechniczna 1b

Do warstwy tej zaliczono grunty w stanie plastycznym, wilgotne i mokre.

Stopien plastycznosci I: 0.36

Wilgotnosc naturalna 15 g
w, [20] =
Gestosc objetosciowa
o {thm®]
Zawartosc czesci organicznych 5 %
L., [%] Zoct
Spojnosc 0
¢; [kPa} N
Kat tarcia wewnetrznego 4, 12°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 14000
E, [kPa]
Modu Scistiwosci
pierwotnej 19000
M, [KPa]

Seria geotechniczna 11

Seria ta obejmuje holocenskie grunty organiczne wyksztatcone jako namuly gliniaste.
Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”’. W obrebie tej serii

ze wzgledu na stan gruntow wydzielono jedng warstwe geotechniczna:
Warstwa geotechniczna Ila
Warstwa ta obejmuje stabonos$ne grunty w stanie migkkoplastycznym. Grunty tej warstwy

wykazujg bardzo niskie warto$ci parametrow geotechnicznych — nie nadajag si¢ do

bezposredniego sadowienia obiektu.
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Stopien plastycznosci I; 0.68

Wilgotnosé naturalna 80 8
w, [Y0] S
Gestosc objetosciowa
p [vm’]
Zawartosc czesci organicznych 16971 4
I;“.‘d [003 whaiiee.
Spoinosc -
¢, {kPaj '
Kat tarcia wewnetrzneqo & 5
Moduf odksztalcenia
pierwotnego 7000
E, [KPa]
Modul scisliwosci
pierwotnej 8000
M, [kPa]

Posadowienie przepustu zaprojektowano jako bezposrednie w postaci fundamentu
kruszywowego na ktdéry sktada si¢ podwojny materac z georusztu trojosiowego o sztywnych
weztach 1 kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (2 x 25 cm). Materac zostanie
zamkniety w geotkaninie separacyjnej. Na materacu wykonana zostanie warstwa z piasku
$redniego o granulacji 0-32mm, zaggszczonego do Is= 0,98 wg standardowej préby Proctora,
ukladanego na warstwie geowtokniny polipropylenowej wysokiej wytrzymalosci. Materac ma
za zadanie bardziej réwnomiemie roziozy¢ obcigzenie na grunt. Wzmocnienie podioza pod
przepustem nie ograniczy w znaczacy sposob osiadan konstrukcji, pozwoli jedynie na ich
wyrownanie. Rozwigzanie to jest wielokrotnie tansze od posadowienia przepustu na palach
i mozliwe do wykonania w bardzo krétkim czasie. Wymiary oraz poziom posadowienia

fundamentu przedstawiono na rysunku ogélnym

Fundamenty barier ochronnych

Nad obiektem zaprojektowano fundamenty do przymocowania barier ochronnych.
Fundamenty pod bariery ochronne zaprojektowano o przekroju poprzecznym w ksztafcie litery L
o dtugosci catkowitej, réwnej 2*%9,5 m.

Zbrojenie zaprojektowano w postaci podiuznych pretéow 612 mm i strzemion ¢12
w rozstawie co 15cm. W fundamencie przed ich zabetonowaniem nalezy osadzié¢ kotwy stupkow
barier ochronnych w rozstawach co 1,00m. Fundament zaprojektowano z betonu klasy C30/37

zbrojony stalg A-IIIN (BSt500S).

1.6 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE

Nie dotyczy.
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1.7 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE

NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ
TRASY OBIEKTU

Nie dotyczy.

1.8 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

1.9  ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.
1.10 CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

1.11 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby, nie pozbawi dostgpu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne oraz promieniowanie.

Na etapie projektowania oraz przed przystapieniem do prac zabezpieczajacych nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postgpowania w
sprawie wydania pozwolenia na budowe oraz nie ma obowigzku przeprowadzenia postgpowania

w sprawie trans granicznego oddziatywania na srodowisko.

1.12  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
1.13 UWAGI

1. Nominalna no$no$é projektowanego obiektu odpowiada klasie A i wynosi S00kN (50t)
wg PN-85/5-10030

2. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwigzaf
konstrukeyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

3. Budowa obiektu powinna odbywaé sie pod nadzorem autorskim. Przed rozpocz¢ciem
w/w prac Inwestor powinien wystapi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.
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4. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie zinwentaryzowane urzadzenie

uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru,

Projektanta i Wtasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

2. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy

3.  Rysunek ogdlny przepustu drogowego
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przepust w miejscowosci Bledowa Zglobienska

C.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty swoim zakresem obejmuja:

a)
b)
©)
d)
€)

2.

zamkniecie ruchu na drodze gminnej,

rozebranie nawierzchni jezdni,

wykonanie wycinki drzew kolidujacych z inwestycja,

wykonanie wykopow,

rozbiodrka istniejacych przepustow pod zjazdem i droga gminnag,

regulacja rzeki,

wykonanie materaca kruszywowego (georuszt trojosiowy i kruszywo-tamane stabilizowane
mechanicznie),

wykonanie $cian czolowych wlotu 1 wylotu przepustu z koszy siatkowo-kamiennych,
wykonanie fundamentu kruszywowego pod przepust,

ulozenie na przygotowanym podtozu przepustu tukowo kotowego z blach falistych,
wykonanie zjazdu indywidualnego z ulozeniem przepustu pod zjazdem,

wykonanie zasypki przepustu,

wykonanie "parasola ochronnego" przepustu,

wykonanie drenazu odwadniajacego zasypke przepustu,

wykonanie wylotéw drenow na skarpach z kruszywa tamanego na zaprawie cementowej,
wykonanie umocnienia wlotow i wylotéw przepustu kamieniem famanym na zaprawie
cementowej,

umocnienie koryta cieku przed i za przepustem plytami azurowymi,

wbicie na koncach umocnienia ptytami azurowymi palisady z kotkéw drewnianych,
umocnienie skarp cieku ptotkiem faszynowym,

przekierowanie wody w cieku,

zasypanie i wyplantowanie starego koryta cieku,

budowa tawy fundamentowej bariery energochtonnej wraz =z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym,

ulozenie warstw nawierzchni jezdni,

otwarcie obiektu dla ruchu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zakresie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

— droga gminna,

— przepust na cieku bez nazwy,

— zjazd indywidualny

— napowietrzna linia teletechniczna

Projekt budowlany
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»BARTOM” przepust w miejscowosci Blgdowa Zglobierhska

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi sa:

— wykonanie robdt drogowych w poblizu ciekéw wodnych;

— wykonanie rob6t umocnieniowych i regulacyjnych na cieku wodnym;

— wykonanie robot ziemnych;

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas budowy przewiduje sie wykonywanie robét, ktoérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
— roboty nawierzchniowe;
— wykonanie rob6t drogowych w poblizu ciekdéw wodnych;
— wykonanie robot umocnieniowych i regulacyjnych na cieku wodnym;
— wykonanie robot ziemnych;
— roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow:
— rozladunki i zaladunki oraz przemieszczanie w pionie materialdéw budowlanych i
elementow prefabrykowanych.
— wycinka drzew i krzewow stwarzajace ryzyko uszkodzenia ciala,
— prowadzeniu robot drogowych (rozbiorkowych i wykonczeniowych) przy uzyciu cigzkiego
sprzetu;
— montaz elementéw konstrukcyjnych przy pomocy dzwigdw;
— uzycie sprezarek powietrza wysokiego cisnienia;
— wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ci¢zkiego sprzgtu.
S. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie
przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
zagrozen na ktore narazony bedzie pracownik wraz z omdwieniem sposobu ich uniknigcia,
a takze postepowania w przypadku wydarzenia si¢ wypadku.
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6.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z prowadzenia robét budowlanych:

przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegal przepisow bhp zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie 1 ogrodzenie tasmami terenu z gltgbokimi wykopami,

ustawienie tymczasowych barier ochronnych;

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych pomostow
1 balustrad;

zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych
wykonywanych dzwigiem;

stosowanie butow, odziezy ochronnej i sprzgtu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikdéw podczas prac na
wysokosci;

przestrzeganie i stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania
robot.

przy wszystkich pracach w poblizu cieku wodnego nalezy przestrzega¢ przepisow bhp

Projekt budowlany
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D. ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

l.

Wypisy z rejestru gruntoéw oraz kopia mapy ewidencyjnej.

2. Decyzja Wéjta Gminy Swilcza nr RGM.6733.008.2012 z dnia 28.06.2012r. o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

3. Uzgodnienie Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
nr IRz.506.4.478.2012 z dnia 18.07.2012r. dotyczace rozwigzan projektowych.

4. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia
27.08.2012r. w sprawie braku potrzeby opiniowania w trybie art.64 ustawy
o udostepnianiu informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

5. Decyzja Woéjta Gminy Swilcza z dnia 05.09.2012r. w sprawie umorzenia postgpowania
administracyjnego o wydanie érodowiskowych. uwarunkowan zgody na realizacje
przedsigwziecia.

6. Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 0S.6341.4.34.2012 z dnia 07.01.2013r. o udzieleniu
pozwolenia wodno prawnego.

Projekt budowlany
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Wojewddztwo podkarpackie

Powiat rzeszowski

Jednostka ewidencyjna 181612_2-SWILCZA

I_ Obreb

Nr Kancelaryjny:

0001-BLEDOWA ZGLOBIENSKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G487
WLASCICIELE

wtasciciel :
udziat 171 KALUCKI EDWARD (JAN,KATARZYNA)
zam: BLEDOWA ZGtOB. 29
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie potozenia i klas gleboznawczych uzytkow ! dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas ‘ dokumentéw
5 621/1 pastwiska trwate Pslll 0.07§ 0.08| KW 574134/89
grunty zadrzewione Lz-PsV 0.01J

Identyfikator dzialki: 181612_2.0001.621/1

§ 622 J grunty zadrzewione J Lz-PsV J (M

0.04| KW 57413

Id. _ fikator dzialki: 181612_2.0001 622

Razem powierzchnia:
cata jednostka:

0.12 ha, stownie: dwanascie arow
0.54 ha, stownie: pieédziesiat cztery ary

Sporzadzono wediug stanu rejestru z dnia: 2012-04-18, sporzadzit(a): ALICJA KOBEL




Wojewddztwo podkarpackie

Powiat rzeszowski
Jednostka ewidencyjna 181612_2-SWILCZA

I Obreb

Nr Kancelaryjny:

0001-BLEDOWA ZGLOBIENSKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G408 Kkw: 32906 ]
WLASCICIELE

wiasciciel ;
udziat 111 ZIEMNIAK MALGORZATA (ANTONI,MARIA)
zam: RZESZOW ul. STARZYNSKIEGO 2 m.68
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha i Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nt Dziatki Blizsze okres$ienie polozenia i klas gleboznawczych uzytkow : dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i kias dokumentéw

5 616 pastwiska trwate | Pslll 0.1 0.11] KW 32906

ldentyfikator dziatki: 181612_2.0001.616

Razem powierzchnia: 0.11 ha, stownie: jedenascie arow
cata jednostka: 0.29 ha, stownie: dwadzieécia dziewie¢ arow

Sp. 4dzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2012-04-18, sporzadzii(a): ALICJA KOBEL



Wojewodztwo podkarpackie

Powiat rzeszowski
Jednostka ewidencyjna 181612_2-SWILCZA
| N Obreb 0001-BLEDOWA ZGLOBIENSKA

Nr Kancelaryjny:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G458 kw: RZ1Z/00119860/9
WLASCICIELE

wlasciciel :
udzial. 11 GMINA SWILCZA
siedziba: 36-072 SWILCZA 168
GRUNTY
Oznaczenie dzialki Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nr Dzialki Blizsze okre$lenie polozenia i klas gieboznawczych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznac;.— i klas dokumentéw

5 617 drogi idr 0.15 0.15: KW RZ1Z/00119860/9
Identyfikator dziatki: 181612_2.0001.617

5 618 drogi T\ dr 0.03 0.03| KW RZ12/00119860/9
Identyfikator dziatki: 181612_2.0001.618
Ra | powierzchnia: 0.18 ha, stownie: osiemnascie aréw

cala jednostka: 20.43 ha, stownie: dwadziescia ha, czterdziesci trzy ary

Sporzadzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2012-04-18, sporzadzit(a): ALICJA KOBEL

N




Wojewddztwo podkarpackie

Powiat rzeszowski
Jednostka ewidencyjna 181612_2-SWILCZA
L _ Obreb 0001-BLEDOWA ZGLOBIENSKA

Nr Kancelaryjny:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G456
WELASCICIELE

wiasciciel :
udzial: 111 SKARB PANSTWA
zarzadca :
udziat 111 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH
siedziba: 35-959 RZESZOW ul. HETMANSKA 9
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturow - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie potozenia i klas gleboznawczych uzytkow dziatki lub 0znaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
2 551 rowy W 0.26 0.26

Ida-" “ikator dzialki: 181612_2.0001.551 -

Razoin powierzchnia: 0.26 ha, stownie: dwadziescia szesé aréw
cala jednostka.  5.7844 ha, slownie: piecdziesigt siedem tysiecy osiemset czterdziesci cztery m\2

Sporzadzono wediug stanu rejestru z dnia: 2012-04-18, sporzadzit(a): ALICJA KOBEL
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Swileza, dn. 28 czerwiee 20127
RGML.0733.008.2012

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust.2 art. 4 ust. 2 pkt. 1 art.50 ust. Lo art. 31 ust. 1 pkt.2 lub pkt. I, art.
54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyim
(Jednolity tekst = Dz.U. Nr 80 7 2003 1. poz. 717 z pdiniejszvmi zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia T4 czerwea 1960 1. Kodeksu postepowania administracyjneeo (tekst jednolity
Dz U. Nr98 22000 r. poz. 1071 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wiiosku z dnia 19.04.2012 1.

Gmina Swileza, 36-072 Swilcza 168 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
terenu na dzialkach o nrewid. 615,616, 617,618, 551, 621/1, 621/2, 622 polozonych
w micjscowosci Bledowa Zglobienska dla inwestycji pod nazwa ,,Budowa przepustu pod
droga gminng.”
USTALAM
na rzecz
Gmina Swileza, 36-072 Swileza 168
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

p.n. ,,Budowa przepustu pod drogg ¢gminng.”- na dzialkach o nr ewid. 615,616, 617, 618,
551, 621/1, 621/2, 622 polozonych w miejscowosci Bledowa Zglobienska.

‘arunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu wynikajgce
z przepisoOw odrebnych.

1. Warunki i wymagania dotyczgce ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) czesci dziatek o nr ewid. 615, 616, 617. 618, 537, 621/1, 621/2. 622, okreslona na
salgezniku geraficznvm do decyzji wogranicach oznaczonveh linig ciagly oraz literami
ABCDEFGHITKLM = objetu jest wnioskiem na przedmiotowa inwestyeje.

2) przedmiotowa westveja wymaga  uzyskania o decyzji o Starostwa - Powiatowego
zezwalajacg na wylaczenie gruntow z produkeji rolnej. Dzialki. objete wnioskiem
zlokalizowane sa w terenach rolnveh 1 zadrzewionych. zakrzewionveh I 1V klasy
i drogi dr. '

2. Warunki wynikajgce z ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

1) Teren inwestyeji nie lezy w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnyeh Nr 423
Debica- Stalowa Wola- Rzeszow.

2} planowana inwestyeja nie znajduje sie W wykazie inwestycji mogacyeh potencjalnie 57
oddzialvwaé na srodowisko. zeodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku.

3) teren objetv wnioskiem nie lezy w granicach Miclecko-Nolbuszowsko-Glozowskiego
Obszaru Chronioneco Krajobrazu oraz w obszarze Natury 2000 L Puszeza Sandomierska”
PT.13180005.

4y teren nie jest zZagrozony osunwaniem sig mas Ziemnyeh i nie jest narazony na
niehezpieczensiwo powodzi.

31 na wnioshowanyvi terenie nic wystepuja udokumentowane Zloza surowcow mineralnyeh

1 budowlanyeh.
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3. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabythkow oraz dobr kultury
wspolezesnej:
1) Teren objety wnioskiem nie znajduje sie w strefic ochrony Konscrwatorskie]
wpisane] do Rejestiu Zabytkow Wojewoddztwa Podkarpackicgo.

4. Warunki obslugi w zakresic infrastruktury technicznej i komunikacji:
I} inwestyeja infrastrukturaina stanowi uzupelnienie infrastruktury drogowej
0 przepust na potoku,
2) inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego.
5. Wymagania dotvezace ochrony interesow osob trzecich:

Planowane zamierzenie inwestycyvine nalezy projektowac i reahizowaé zeodnie 7 ustawg
Prawo budowlane. rozporzadzeniami wykonawezvimi oras innvmi przepisami odrebnyvmi
dotyezacymi lokalizowania obiektow.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizac)i sanitarne). gazu, encreli
elekirverzne]. srodkow lucznoscl,

- ograniczenia dostepu do drogi publiczne).

- uciazliwosel powodowanyeh przez halas. wibracje. zaklocenia clekiny c/ne.
promieniowanic.

- zanieczyszezenie powietrza, wody Tub gleby.

Postanowieniem Nr IRz.507.8.1076.2012 z dnia 05.06.2012r.. inwestor zobowigzany
jest, aby na ctapie projektowania dokonal uzgodnicnia kolizji zamicrzenia inwestycyjnego
7 urzadzeniami mehorac) wodnych pozostalyveh . Uzgodnienia nalezy dokonad

w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnyveh = Inspektorat Rzeszow.,

ul. Hetmanska 9

Postanowieniem Nr ZDP-9-DPD/4233/MPZ/239/12 7z dnia 13.06.2012r. inwestor
zobowigzany jest do:
- nie naruszania pasa drogowego przy wykonyvwaniu projektowane mwestyveji. a w przyvpadku
koniecznoscl wejscia w teren pasa drogowego tvlko za zeszwolentem zarzadu drogr w formie
decyzii administracvinej po preedstawieniu uzgodnione) dokumentacii techniczney.

6. Wymagania dotyezgee ochrony obiektéow budowlanych na terenach gérniezych:
- teren inwestve]i nie znajduje sie w obrebie terenu eorniczeo.

Linie rozgraniczajyce teren inwestyveji okresla zalyeznik graficzny nr 1 do niniejszej
deeyzji wskali 11 1000. Zalgcznik nr 2 do deeyzji zawicera wyniki analizy funkeji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w formic opisowej i graficznej.

UZASADNIENIE
Graina Swilcza, 36-072 Swileza 168 - wystapila 7z wnioskiem o ustalenie lokalizacji !
inwestyeji celu publicznego dla zamicrzenia inwestyeyjnego pod nazwa Budowa
przepustu pod drogy gminng.”- na dziatkach o nrewid. 615,616, 617, 618, 551, 621/1,
62172, 622 polozonych w miejscowosci Bledowa Zglobienska.

Do wniosku dolaczono komplet dokumentow.
O zamiarze realizac)i mwesiveji strony posteponania zostaly zawiadomione na pismie.

Wnioskowane dziatk
sagospodarowania przestrzennevo. Zgodnie zart. [ ust.2oart 4 ust. 2 phic Fart.d0 ust 1oart,
STust, 1 pke.2 Tub pkte Toart 34 ustawy z dnda 27 macea 2003 voo planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennvm (Dz. UL Nr 80 poz. 717) w przypadku braku migjscowego

«
feed

ezq W Lerenie. edzie brak jest obeenie vbowigzujacego planu



planu zagospodarowania przestizennego. okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow
zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o Jokahzacyi inwesty ¢ji celu publicznego.

Teren nie jest objety programem realizacji ponadlokalnych zadan o znacseniu
krajowym 1 wojewodzkim.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami Studium uwarunkowan i Kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swileza, w ktorym dzialki objete wnioskiem
zlokalizowane sg w terenach mieszkaniowo — ustugowych M/U. terenach wskazanveh jako
obudowa ekologiczna rzek i1 ciekow RE oraz w strefie rozwoju turystyki.

Zgodnie 7 art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennvm z
dnia 27 marca 2003 roku oraz Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dinia 26 sierpnia
2003 r.(Dz. U.Nr 164 7 2003 1. poz. 1388) przeprowadzono analize warunkow 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. wynikajacyeh z przepisow odrebnyeh oraz
stanu faktycznego 1 prawnego terenu — zalacznik nr 2 do deeyvzji ktore) wyniki wpisano w
ustalenia decyzji.

Zeodnic z art. 53 ust. 4 projekt decyzji wymaga uzgodnienia :

- 7z Marszalkiem Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnveh —
Postanowienie Nr IR 2.507.8.1076.2012 7 dnia 03.06.2012r..

- ze Starosty Powiatu Rzeszowskiego w zakresic ochrony gruntow rolnych.

-z Zarzadem Drog Powiatowych w Rzeszowie w zakresie przebudowy drogi .-
Postanowienie Nr ZDP-9-DPD/4253"MPZ/239/12 z dnia 13.06.201 21,

Teren. na ktorvm polozona jest czese dziatek przeznaczona pod zabudowe nie wymaga
soody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnveh 1lesnyeh na cele nierolnicze 1nielesne -
zeodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na  gruntach  rolnveh i zadrzewionych.
zakrzewionyeh 111V klasy oraz drogi dr. Powierzchnia terenu 1 klasy objgtego wnioskiem
nie przekracza 0.5 ha.

Projekt decvzji o warunkach zabudowy zostal przygotowany przez mgr Violetle
Blotko wpisana do Okregowej [zby Urbanistow z/s w Katowicach pod nr K'T-296.

POUCZENIE

Od ninicjsze) decyzji sluzy stronom prawo winesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Rzeszowie za moim posrednictwen wteriminie 14 dni od daty
jej olrzymania.

Decvzja niniejsza podlega oplacie skarbowej ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej- Dz. U. 22006 r. Nr 223 poz. 1633).

Zalaconiki:
Zalacznik nr 1 = graficzny. w skali 1:1000
Zalgeznik nr 2 — analiza warunkow 1 zasad zagospodarowania terenu.

DECYZJIA NIE JEST OSTATECZNA.
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Switegn, dn.
RGMVILGT33.008.2012

ANALIZA URBANISTYCZNA

do decvzjt o o lokalizacji inwestyeji celu publicznego

znak; RGM.6733.008.2012

na dzialkach o nr ewid. 615, 616, 617, 618, 551, 621/1, 62172, 622 poloionych w miejscowoSei
Bledowa Zglobienska.

WNIOSKODAWCA: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

RODZAJ INWSTYCJI: ,Budowa przepustu pod droga gminng.”- na dzialkach o nrewid. 615,
616,617, 618, 551, 621/1,621/2, 622 polozonych w miejscowosci Bledowa Zglobienska.

POLOZENIE:

o Gminy

Gmina Swilcza posiada Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzenne
Swileza uchwalone uchwala Nr X1X/196/2008 Rady Gminy Swilcza z dnia 4 lipca 2008 1.
Zgodnie ze studium projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolami:
- M/U — tereny mieszkaniowo — uslugowe,

- RE - terenach wskazanych jako obudowa ekologiczna rzek i ciekow 1w strefie rozwoju turystyki.

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ANALIZY

- ait. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu [ zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 20035 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |

- wizja terenowa maj 2012 roku.

Obowiazujace akty prawne

Na przedmiotowym terenie nie obowiazuje zaden miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego i nie ma obowiazku sporzadzenia planu wynikajacego z przepisow odrebnych

i z uchwalonego Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Swilcza.

2. OBSZAR ANALIZOWANY:
Teren objety inwestycja przeznacza sig pod budowe przepustu pod droga gminna. \

3. DOSTEPNOSC DO DORG! PUBLICZNEJ
Inwestycja infrastrukturalna stanowi uzupetnienie infrastruktury drogowej o przepust na potoku.

4 MOZLIWOSC UZBROJENIA TERENU W SIECT INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.:
Inwestycja infrastrukturalna stanowi uzupehienie infrastruktary drogowej o przepust na potoku.

“YTAN PRAWNY GRUNTOW:

Dziatki. objete wnioskiem zlokalizowane sa w terenach rolnyeh i zadrzewionych. zakrzewionych Hl Y

I

klasy i drogi dr.

6. ANALIZA ZGODNOSC! Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL:
I) OCHRONA SRODOWISKA:
Planowana inwestvcja nie znajduje si¢ w wykazie inwestycji mogacych potencjalnic oddzialywad na
srodowisko. zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw 7 duia 9 listopada 2010 roku.
2) OCHRONA PRZYRODY:



- teren objety wnioskiem nie lezy w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze Natury 2000 .. Puszcza Sandomiersha™ PLB 180005,

3y teren nie lezy w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych.

4

3) nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

6 ochrona zabvtkow - nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7) teren objety wnioskiem nie znajduje sie w obszarze gorniczym.

$) na terenie obowiazuje zachowanie warunkow technicznych zabudowy wynikajacych z przepisow
i rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych przepisow odrebnveh dotyczacych
lokalizowania obiektow.

9) Teren. na ktorvm potozone sa czesci dzialek przeznaczona pod inwestycje nie wymaga zeody na

e i 251 ?&’:X’u ony osuwiskami mas 21emm el

zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne - zgodnie z art. 61 ust. |
pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowana inwestycja zlokalizowana
jest na gruntach rolnych i zadrzewiony ch. zakrzewionych 111 i V klasy i drogi dr. Powierzchnia terenu
[11 klasy objetego wnioskiem nie przekracza 0.5 ha.

WYMAGANIA DOTYCZACE NOWEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Inwestycja infrastrukturaina stanowi uzupelnienie infrastruktury drogowej o przepust na potoku.
Inwestveja wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

~

8. UZGODNIENEA:

Zoodnic 7 art, 53 It decvzii wymaga uzeodnie
V“\YUII L ditl. J2 Ll‘l. "1’ }Jl\)'&l\t s ) \/Y)lll(.l = uLvULl 1

- 7z Marszalkiem Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie mehoracy wodnych.
- 7¢ Starosta Powiatu Rzeszowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych.

9 WN!OSK! Z ANALIZY

Inwestycia nie jest sprzeczna 2
Przestrzennego Gminy Swi]cza.
[stniejaca w obszarze analizowanym sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w Swietle
obowiazujacych przepisow ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym na ustalenie lokalizacji
inwestvcji celu publicznego bez sporzadzania planu zagospodarowania przesuzennego.

s~
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35-959 Rzeszow, ul. Hetma ska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

IRz .506.4.478.2012 Rzeszow, dnia 18.07.2012

»MOSTEK”
Patrycjusz Mostek
35-206 Rzeszow

ul. Okulickiego 18/3

Tut. Zarzad w odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2012 informuje, ze do przedstawione;
koncepcji dotyczacej przebudowy przepustu wraz z umocnieniem cicku dla zadania
pn.: ,.Przebudowa przepustu pod droga gminna na dzialce nr ewid. 551 w miejscowosci
Bledowa Zgtobienska™ nie wnosi uwag i wstepnie akceptuje.

Na wykonanie w/w inwestycji naiezy wykona¢ operat wodno-prawny i przediozy¢
do tut. Zarzadu celem uzgodnienia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala



REGIONALN

OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

W00S.4240.17.48.2012.GJ-2

Wojt Gminy Swileza
36-072 Swilcza 168

Nawiazujac do wniosku z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: RGM.6220.05.0.2012.KC
w sprawie wydania opinii w trybie art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn.
zm.) w sprawie wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko przed-
sigwzigcia polegajacego na przebudowie przepustu pod drogg gminng dz. nr ewid. 551
w miejscowosci Bigdowa Zglobienska informuje, co nastepuje.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedtozonej dokumentacji, w tym m. in.
w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia, przedmiotowe zadanie inwestycyjne polegaé bedzie
na: rozbioree istniejacego fragmentu drogi w obrgbie przepustu, rozbidrce istniejacego prze-
pustu o dtugosci ok. 23,5 m, budowie nowego przepustu konstrukcji powlokowo - gruntowe;
o diugosci ok. 17,4 m, odmuleniu istniejacych rowoéw trawiastych, odbudowie istniejacego
zjazdu indywidualnego, odbudowie fragmentu drogi, budowie urzadzen bezpieczenstwa ru-
chu, korekcie i konserwacji koryta rowu wraz z umocnieniem jego skarp, dna ptytami azuro-
wymi, umocnieniu podstawy skarpy plotkiem faszynowym na dtugosci ok. 15 m przed i za
przepustem, umocnieniu skarp nasypu drogowego w obrebie wlotu i wylotu kamieniem tama-
nym na zaprawie cementowej, odbudowie konstrukcji jezdni drogi gminnej, wykonaniu urza-
dzen bezpieczenstwa ruchu oraz oczyszczeniu i uporzadkowaniu terenu w obrebie przebudo-
wanego przepustu. Z analizy Karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze dane zamierze-
nie zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397), jako ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu
drogi o nawierzchni twardej...”. Wymienione powyzej przedsiewziecie obejmuje drogi, tj.
w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych bgdace budowlami wraz z drogowy-
mi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcymi catos$¢ techniczno
— uzytkowa (m.in. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzie-
lace, pobocza, chodniki, $ciezki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty, ktadki), przezna-
czonymi do prowadzenia ruchu drogowego. Nalezy nadmieni¢, ze § 3 ust. 1 pkt 60 rozporza-
dzenia w sprawie przedsiewzi¢é mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko nie obejmu-
je samodzielnej budowy badz przebudowy peryferyjnych obiektow drogowych lub urzadzen

Y DYREKTOR Rzeszow, 2012-08-
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wyposazenia technicznego drog, w tym m.in. przepustéw, czy urzadzen wyposazenia tech-
nicznego drog.

Rozwazajac zakres zamierzenia pod katem konserwacji i umocnienia koryta cieku ply-
tami azurowymi oraz kamieniem famanym informuje, ze dziatania te nie stanowig regulacji
lub kanalizacji wod w $wietle § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzigé mo-
gacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Na podstawie przedtozonego wypisu
z ewidencji gruntoéw ciek przebiegajacy na dzialce o nr ewid. 551 w miejscowosci Bledowa
Zglobienska w rzeczywistosci stanowi réw, ktorego wiascicielem jest Podkarpacki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Przy uwzglednieniu faktu, iz mamy do czy-
nienia z rowem, tj. urzadzeniem wodnym, powyzsze dziatania nie maja znamion regulacji
wod.

Biorac pod uwagg informacje o charakterystycznych parametrach planowanego zamie-
rzenia oraz powyzsze przestanki, w danym przypadku nie zachodzi mozliwos¢ kwalifikacji
W rozumieniu regulacji rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzia-
tywa¢ na $rodowisko i tym samym zamierzenie nie podlega opiniowaniu w trybie art. 64
ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Pragne podkresli¢, iz whasciwy Organ podejmujac postgpowanie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia bada zasadnos¢ jej
wydania.
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Otrzymuja:
1. Adresat

Do wiadomosci:

1. Patrycjusz Mostek, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 20d — petnomocnik Gminy Swilcza
2. WOOS; a/a.

WO008S.4240.17.48.2012.GJ-2 Strona 2 72



RGM.6220.05/D/2012 Swilcza, dnia 05.09.2012r.

Decyzja

Dziatajac na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 Czerwea 1960y,
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.)  w zwiazku z art. 7] ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o

z urzedu
umarzam jako bezprzedmiotowe postepowanie admini stracyjne prowadzone
wniosku Gminy Swileza, 36 — 072 Swilcza 168, o wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod
nazwa ,,Przebudowa przepustu pod droga gminng dz. nr ewijd. 551 w
miejscowosci Bledowa Zglobienska” na dzialkach © numerach ewidencyjnych
551,615,616, 617, 618, 621/1, 621/2, 622.

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjg, Zawarta w Karcie informacyjnej przedsigwziecia,
realizacja inwestycji polega¢ bedzie na - rozbidrece istniejacego fragmentu
drogi w obrebie przepustu, rozbidrce istniejacego przepustu o dhigosci o
diugoscei ok. 23,5 m, budowie nowego przepustu konstrukcji powtokowe —
gruntowej o diugosci ok., 17,4m, odmuleniy istniejacych rowéw trawiastych,
odbudowie istniejacego zjazdu indywidualnego, odbudowie fragmentuy drogi,
budowie urzadzen bezpieczenistwa ruchy. Korekcie i konserwacji koryta rowu
Wraz z umocnieniem jego skarp, dna ptytami azurowymi, umocnieniy
podstawy skarp plotkiem faszynowym na dlugosci ok. 15m przed 1 za
przepustem, umocnieniy skarp nasypu drogowego w obrebie wlotuy i wylotu
kamieniem tamanym na zZaprawie cementowej oraz oczyszczeniu |
uporzadkowaniu tereny w obrebie przebudowanego przepustu,

W przedmiotowej Sprawie Wit Gminy Swilcza pismem
RGM.6220.05.0.2012.KC » dnia 7 sierpnia 2012y zwrocit  sie  do
Regionalnego Dyrektora Ochrony  Srodowiska W Rzeszowie oraz do
Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opini¢ co do zasadnogcj
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowane;
inwestycji.

egionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska w Rzeszowie pismem
WOQ§4240.i7.48.20]2.GJ—2 nie  stwierdzit potrzeby wykonania
postepowania oceny oddzialywania na srodowisko wnioskowanej inwestycji
oraz uznaf, ze planowane przedsigwziecie nje podlega opiniowaniu w trybie
art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika o 2008r o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spot stwa w ochronie $rodowiska
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oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem PSNZ.465-54/2012r. stwierdzit
rowniez , ze nie znajduje zastosowanie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) , ktére
wskazuje inwestycje dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaj przedsiewzieg, ktorych realizacja wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowania zgody, okresla art. 71 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 7 2008r.).

Sa to:
- przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko
- przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.

Reasumujge inwestycja nie zalicza si¢ do Przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o ktorych mowa w art. 71 ust.2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 7
pozn. zm.), a wiec nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
POUCZYENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie, ktére nalezy sktada¢ do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
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Otrzymuja :

1. Inwestor
2. Strony postgpowania zgodnie z wykazem
B ala
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Rzeszéw, 2013-01-07
08.6341.4.34.2012

Decyzja

Dzialajac na podstawie art. 122 ust.1 pkt. 2, pkt 3 w zwiazku art. 9 ust.1 pkt 19 litera fi ust. 2
pkt 1 litera b, art. 122 ust.1 pkt 1 w zwiazku art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2i 3, art.127 ust. 3, 5, 6 i 7 art.
128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 112, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (rekst
Jednolity Dz. U.z 2012 r., poz. 145) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowa-
nia Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péniejszymi zmianami);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-12-07 Pana Patrycjusza Mostek, dzialajacego na pod-
stawie pisemnego upowaznienia z dnia 2 maja 2012 r., znak: RRG.7234.14.2012 Wéjta Gminy Swil-
cza, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych dla realizacji
inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa przepustu pod droga gminng dz. nr ew. 551 w miejscowosci Ble-
dowa Zgtobienska” - na: rozbiorke i wykonanie przepustu wraz z umocnieniem jego wlotu i wylotu
pod w/w droga, wprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drogi do cieku bez nazwy wylotem
rowu usytuowanym w zjezdzie indywidualnym o wspétrzednych geograficznych: N -50°2' 6,254" E -
21°50" 22,401", regulacji przebiegu cieku wraz z umocnieniem jego koryta;

orzekam:
I. Udzielam: Wéjtowi Gminy Swilcza pozwolenia wodnoprawnego na:
A. Wykonanie urzadzen wodnych w miejscowoéci Bledowa Zgtobienska:

A.1. W zakresie rozbiorki istniejacego obiektu mostowego — przepustu w korycie cieku bez nazwy
(pod droga gminng).

A.1. W zakresie prowadzenia przez wody obiektu mostowego — przepustu usytuowanego w korycie

cieku bez nazwy, pod droga gming (dz. nr ew. 551), w miejscowosci Bledowa Zglobienska, gmina
Swilcza.

Pozwolenie obejmuje nastgpujace parametry:

Lp. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Jednostka Ilos¢
1. Przeptyw miarodajny Qa0 m’/s 2,95
2. Swiatlo mostu BxH m 2,10x1,55
3. Rzedna wlotu przepustu m n.p.m. 239,49
4. Rzedna wylotu przepustu m n.p.m. 238,41
3. Predko$¢ wody m/s 2,38
7. Spadek przepustu i % 0,5
8. Dhugo$¢ catkowita mostu L m 17,37
9. Wspdtrzedne N 50°2°16,275"°
geograficzne
E 21°50°21,939”°

A.2.2. Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu — kosze siatkowo — kamienne na zaprawie cemen-

towej.

A.3. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych udziela sig¢ bezterminowo.

1



B. Regulacje wdd potoku bez nazwy, od km 0+832,36 do km 0+900,05 jego biegu, obejmujaca wy-
profilowanie oraz umocnienie skarp i dna wymienionego potoku w nastepujacy sposdb:

a) poczatek regulacji koryta - km 0+832,36 o potozeniu geograficznym N: 50°2°16,170,
E: 21°50°23,739”

b) koniec regulacji koryta - km 0+900,05 o potozeniu geograficznym N: 50°2°16,292”,
E: 21°50°20,400”"

¢) dlugos¢ umocnienia ptotkami faszynowymi od strony wlotu — 10,5 m;

d) dtugos¢ umocnienia ptotkami faszynowymi od strony wylotu — 22,9 m;

¢) dlugos¢ umocnienia ptytami azurowymi od strony wlotu — 4,7 m;

t) dlugo$¢ umocnienia ptytami azurowymi od strony wylotu — 4,7 m;

g) szeroko$¢ projektowanego dna cieku od strony wlotu — 1,25 m

h) szerokos¢ projektowanego dna cieku od strony wylotu — od 2,14 m przy przepuscie do 1,25 na kon-
cu robot regulacyjnych;

1)nachylenie skarp cieku oraz skarp umocnien — 1:1,5

B.1. Pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wod udziela sie bezterminowo.

C. Szc7eg01ne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod opadowych z powierzchni drogi

(okoto 100 m *) do cieku bez nazwy wylotem rowu usytuowanego w zjezdzie indywidualnym o poto-
zeniu geograficznym N: 50°2°16,254”°, E: 21°50°22,401>

1. Dopuszczalne stgzenia:

- zawiesina ogoélna do 100 mg/1
- weglowodory ropopochodne do 15 mg/l.
2. Scieki odprowadzane do odbiornika nie moga zawierac:
- odpadoéw stalych i cial ptywajacych.

3. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod udziela si¢ na okres 10 lat, od daty
uprawomocnienia niniejszego pozwolenia.

II. Zobowiazuje Inwestora do:
1. Powiadomienia administratora potoku o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot zwigzanych
z realizacjq niniejszego pozwolenia.
2. Roboty zwiazane z realizacja niniejszego pozwolenia nalezy wykonywaé w okresie najniz-
szych stanow wody w rzece.
3. Usunigcia na wilasny koszt wszystkich szkdd powstatych w zwiazku z realizacja pozwolenia
wodnoprawnego.
4. Po zakonczeniu robot zwigzanych z odbudowa mostu, teren w obrgbie inwestycji nalezy
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
5. Utrzymania we wlaéciwym stanie technicznym urzadzen wodnych objgtych niniejszym po-
zwoleniem, a w szczegdlnosci:
a) dokonywaé przegladéw podstawowych 1 raz w roku, a w szczeg6lnosci po ulewnych deszczach;
b) oczyszczania brzegdw cieku w rejonie przepustu z zanieczyszczen naniesionych przez wodg;
¢) uzupekniania ewentualnych uszkodzen powstatych na brzegach.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci 1 urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wo-
bec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesio-
nych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.
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V. W przypadku wprowadzenia zmian lokalizacji urzadzen Inwestor zobowiazany jest do wysta-
pienia do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem o zmiang warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.

VI Zastrzega sig prawo nalozenia dodatkowych warunkéw w terminie pozniejszym o ile wymagat
bedzie tego interes spoteczny lub gospodarki wodne;.

VIL. Jezeli warunki pozwolenia nie bgda dotrzymane, pozwolenie wodnoprawne moze ulec cofnig-
ciu bez prawa do odszkodowania.

Uzasadnienie

W dniu 2012-12-07 Pan Patrycjusz Mostek, dzialajacy na podstawie pisemnego upowaznienia
z dnia 2 maja 2012 r., znak: RRG.7234.14.2012 W¢jta Gminy Swilcza, wystapit do Starosty Rzeszow-
skicgo z wnioskiem w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego urzadzen wodnych dla realiza-
¢ji inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa przepustu pod droga gminng dz. nr ew. 551 w miejscowosci
Bledowa Zglobienska™ — na: rozbiérke i wykonanie przepustu wraz z umocnieniem jego wylotu pod
w/w droga, wprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi do cieku bez nazwy wylotem usytu-
owanym w zjezdzie indywidualnym o wspétrzednych geograficznych: N -50°2° 6,254, E -21°50°
22,4017, regulacji przebiegu cieku wraz z umocnieniem jego koryta.

Whioskodawca do wniosku dotaczyt dokumenty, o ktérych mowa w art. 131 PW.

Po zapoznaniu sig z dokumentami stwierdzono, Ze spetniaja wymogi art. 132 Prawa wodnego,
w zwiazku z czym nadano bieg przedmiotowej sprawie.

W mysl art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci informacje
przez wywieszenie na tablicy ogtoszen ,,.Obwieszczenia o prowadzonym postepowaniu w przedmio-
towej sprawie, w ktorym zostat okreslony termin celem zapoznania sig z aktami sprawy” w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, w Urzedzie Gminy w Swilczy (zwrotne potwierdzenie
odbioru pisma oraz informacja o wywieszeniu obwieszczenia w aktach sprawy).

Zgodnie z delegacja przepisu art. 127 ust. 7 PW oraz art. 61 § 1 i 4 oraz KPA Starosta Rze-
szowski zawiadomieniem z dnia 10.12.2012 r., znak: 0$.6341.4.34.2012 powiadomit zainteresowane
strony o wszczgeiu postgpowania w przedmiotowej sprawie, w ktérym okreslit termin zapoznania sie
z aktami przedmiotowej sprawy (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma w aktach sprawy).

W toku przedmiotowego postgpowania zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci zapozna-
nia sig ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie wniosla zastrzezen, uwag czy zadan.

Na podstawie materialu dowodowego ustalono, ze przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w
powiecie rzeszowskim wojewédztwa podkarpackiego, gmina Swilcza w korycie cieku bez nazwy,
ktory jest lewobrzeznym doptywem rzeki Lubcza. Tereny w okolicy przepustu to obszar zabudowy
mieszkaniowej i gospodarcze;j.

Istniejacy przepust z prefabrykowanych krggéw betonowych jest w stanie awaryjnym. Brak
jest Scianek czotowych przepustu, widoczne sa rozmycia przy wlocie i wylocie przepustu oraz zanize-
nia gruntu wzdtuz przewodu przepustu.

Koniecznos¢ przebudowy przepustu wynika z nastgpujacych przestanek techniczno — ekono-
micznych: zly stan techniczny istniejacego przepustu; stworzenie warunkow umozliwiajacych bez-
pieczne korzystanie z drogi gminnej w ciagu, ktérej znajduje si¢ przepust, dla pieszych i zmotoryzo-
wanych; dostosowanie parametrow przepustu do obowigzujacych przepiséw; usprawnienie przeptywu
wod a tym samym zmniejszenie zagrozenia powodziowego; poprawa estetyki obiektu.

Przebudowa przepustu istniejacego bgdzie polega¢ na catkowitej rozbiorce obiektu oraz bu-
dowie nowego. Przepust pod droga gminng zaprojektowany zostat ze stalowej blachy falistej o prze-
kroju o przekroju tukowo-kotowym i wymiarach2,1x1,55 m. Catkowita dlugos¢ obiektu - 0k.17,50 m.

Przepust ze stalowej blachy falistej posadowiony begdzie bezposrednio na fundamencie
i materacu kruszynowym z mieszanki zwirowo-piaskowej o tacznej grubosci warstw, roéwnej 30 cm.
Zasypke inzynierska przepustu zaprojektowano rowniez z mieszanki zwirowo-piaskowej. ‘

Wlot oraz wylot przepustow zaprojektowano, jako kotnierzowe, $cigte zgodnie ze spadkami
skarp nasypu drogowego wokot przewodu kamieniem na zaprawie cementowe;.



Umocnienie koryta cieku w obrebie wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano w postaci pre-
fabrykowanych ptyt azurowych na podsypce zwirowej, przewarstwionej geowtékning filtracyjna, za-
pobiegajaca wyptukiwaniu podsypki. Umocnienia zakonczone zostana palisada drewniana.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze zanieczyszczenia sptywajace z odwadnianej jezdni
nie muszg zosta¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi (§ 19.1 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadza-
niu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego — Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984).

W czasie eksploatacji przepustu, odcinkowej regulacji i wylotu, obowiazkiem ich wtasciciela be-
dzie konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym.

Nadmieni¢ nalezy, ze projektowany do odbudowy most potozony jest poza obszarami objetymi
ochrona na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody.

Analizujac przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) i calo$¢ materiatu dowodowego nalezy stwierdzié,
ze:

Przepis art. 122 ust. 1 pkt 2 PW stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
regulacj¢ wod oraz zmiang uksztaltowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wptyw
na warunki przeptywu wody (odcinkowa regulacja w km 0+832,36 + 0+900,0).

W mysl art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b) w/w ustawy - przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty prze-
ciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych
oraz innych urzadzen.

Przepis art. 122 ust. 1 pkt 3 PW stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykona-
nie urzadzen wodnych (wykonanie przepustu,).

Zgodnie z art. 37 pkt 2 w/w ustawy - wprowadzanie §ciekéw do waod lub do ziemi jest szczegdl-
nym korzystaniem z wod. W mysl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ w/w ustawy, wody opadowe lub roztopowe,
ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych
o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlo-
wych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingéw sa Sciekami.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 PW na szczegdlne korzystanie z wod wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne (na wprowadzeniu Sciekow opadowych z powierzchni drogi do wod wylotem usytuowa-
nymi na skarpie cieku).

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
ze zm.) - wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
pochodzace: z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog kra-
jowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w
ilosci, jaka powstaje z opadéw o nat¢zeniu co najmniej 15 1 na sekundg na 1 ha — wprowadzane
do wéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczaja-
cych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 i 3 Prawa wodnego - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieru-
chomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcy,
ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodno-
prawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem po-
zwolenia.



Na podstawie art. 125 w/w ustawy - pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

pkt 1) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjatkiem okoliczno$ci,
o ktérych mowa w art. 38j, lub ustalen warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego lub warunkéw
korzystania z wod zlewni — warunki korzystania z wéd regionu wodnego nie sg jeszcze ustalone. Nie
mozna wigc ustosunkowac sig do ich wymogdéw. W chwili obecnej obowigzuja wigc na terenie zlewni
ogolne zasady gospodarowania woda wynikajace bezposrednio z obowiazujacych przepisoéw ustawy
Prawo wodne i jej przepiséw wykonawczych.

pkt 2) ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy — niniejsza decyzja nie narusza
w/w ustalen, akta przedmiotowej sprawy zwieraja ostateczna decyzje Wéjta Gminy Swilcza znak:
RGM.6733.008.2012 z dnia 28.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

pkt 3) wymagan ochrony zdrowia ludzi, §rodowiska i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz wynikajacych z odrgbnych przepisow — nie narusza, poniewaz wykonanie kabla energetycznego
pod dnem potoku metoda przewiertu sterowanego nie wptynie szkodliwie na $rodowisko.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 w/w ustawy — pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie
zwod (wprowadzenie wod z drogi) wydaje sig na okres nie dtuzszy niz 10 lat.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 w/w ustawy — pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wod-
nych (wykonanie wylotow i obiektu mostowego) udziela sie bezterminowo.

Podstawa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego stanowi ztozony wniosek z dotaczonymi doku-
mentami okre§lonymi art. 131 PW oraz materialem dowodowym.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego

w przedmiotowej sprawie jest Starosta Rzeszowski wykonujacy zadania z zakresu administracji rza-
dowe;.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE :

Informujg, Ze zgodnie z artykutem 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczal wykonania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnopraw-
ne na wykonanie tych urzadzen stalo sig¢ ostateczne.

W przypadku nie wykonania urzadzenia wodnego objgtego niniejszym pozwoleniem w terminie, o ktorym mowa w/w
cytowanym przepisie, o tej sytuacji nalezy poinformowac¢ Starostg Rzeszowskiego celem dokonania czynno$ci prawnych.

Niniejsza decyzja nie reguluje spraw z zakresu prawa budowlanego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
(art. 4 ust. 4 a PW) w Krakowie za posrednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie czternastu dni od daty
doregczenia decyzji.

Stosownie do art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) o oplacie
skarbowej — jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sa z oplaty skarbowe;.
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Otrzymuja :
1. Strony wg rozdzielnika;
2. A/a (KK).
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