SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
KOD CPV 45432112-2

1. Wstep.
1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku
sportowym przy Szkole Podstawowej w Dabrowie.

1.1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1. 1

1.1.2. Zakres robot objetych SST.
Roboty obejmujg wykonanie:
1) zageszczenie istniejgcej podbudowy do stopnia wymaganego przy nawierzchni
poliuretanowej
2) wykonanie warstwy elastycznej typu ET gr ok. 35 mm
3) wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr ok. 13 mm
4) dostawa i montaz:
o stojakéw do koszykdwki, tablicy z ramg metalowa, obrecz ocynkowana
z siatkg fancuchowa,
o stupkow do siatkowki i siatki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélinej ST.
2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boisk.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP .



Jako nawierzchnig sportowa przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg przepuszczajgca

wode o nastepujacych minimalnych parametrach:

Poz. | Okreslenie parametru , jednostka Warto$é wymagania
1. Wytrzymato$¢ na rozcigganie, (MPa) > 0,70
2. | WydtuZenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+3
3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) > 100
4. | Scieralnos¢ (mm) <0,09
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60°C: (%) <0,02
6. Twardos¢ wediug metody Shore’a . A, Sh. A) 65+ 5
7. Przyczepnos$¢ do podktadu: MPa)
o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa > 0,5
kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa
PU
8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym >0,35
o W stanie mokrym >0.,30
9. Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki, ( mm2 ) 550 + 50
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. |Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostem masy, (%) <0,70
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia
o jednorodnej strukturze
| barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa
PU
12. | Mrozoodporno$é oceniona :
o przyrostem masy, (%) <0,80
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, (nr skali ( bez zmian )
szarej)
14. |Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 970+0,3
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

rob6ét pozostawia sie do uznania




Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm
przepuszczalng dla wody, warstwe stabilizujgca typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci
10-11mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o gruboéci warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie znakujace boiska-
do okreslenia przez projektanta.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego peinym wysezonowaniu
sie nalezy przystapi do montazu nawierzchni. Wszystkie materiaty powinny by¢
dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach
wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura
otaczajgcego powietrza powinna sie¢ zawieraC w przedziale 12 - 30 C, nie moga
wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by
suche.

Przed przystapieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réownoséci spadkow oraz
jakosci wykonania podbudowy - nalezy jg wymie$¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku
i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy
bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa na
ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone s3 linie (specjalistyczna farba poliuretanowa).

Nawierzchnie PU produkowane sa w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.
Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu:

+ W obrebie boisk sportowych - kolor zielony,

+ Na pozostatej nawierzchni - kolor ceglasty.

« Linie pola gry (szer. 5cm) - koszykéwka - kolor zotty,

» Linie pola gry (szer. 5¢cm) - tenis - kolor zétty,

« Linie pola gry (szer. 5¢cm) - pitka reczna - kolor biaty

6.KONTROLA JAKOSCI
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdéine"

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogolne"
7.2.Zasady obmiarowania
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

Zgodnie z karta techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

» Réwnosci nawierzchni.

* Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

 Grubosci nawierzchni.

» Technicznych dokumentéw kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Badanie jako$ci wykonania sztucznej nawierzchni.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ,Wymagania ogoine”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu

,poliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia wszystkie czynno$ci, 1 badania

sktadajgce sie na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej roboty w SST i

kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$é pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, os$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza

socjalnobiurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i

likwidacja stanowisk roboczych i placu.



W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac
szczegotowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
pofaczenia nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendéw sportowych - Specyfikacja

(lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z po6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pézZniejszymi zmianami),



