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PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0. Rzeszow, 2012-11-12
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-959 Rzeszow

PROTOKOL Nr RDE1/894/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Projekt budowlany - wykonawczy

przylaczenia o§wietlenia ulicznego drogi Bratkowice — Zapole.
Inwestor:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza

Autor projektu:

Wisniowski Kazimierz, uprawnienia budowlane : E-231/02

Sklad Komisji:
1. Tadeusz Gontarz - przewodniczacy
2. Jacek Jaroslaw - cztonek
3. - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Oswietlenie uliczne AsXSn 2 x 35 mm dlug. 680 m. drogi Bratkowice — Zapole.

Uwagi do projektu

1. Dolaczy¢ prawidtowy schemat ideowy — str. 18 zgodny z projektem.
2. Zaprojektowac¢ odgromniki na stupie nr 74/4.
3.

Whniosek Komisii:

Uzgodni¢ przedlozony projekt w zakresie zgodnoSci z warunkami przylaczenia znak
RDE1/1158/2012 z dnia 2012-05-09 - pod warunkiem spelnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla si¢ do dnia: 2014-1}-12

Podpisy Komisji:

2. /Zt?/
3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:

. "\

PGE Dyk{rybucja S.A.
Odbzidi Rzdyzom
Rejon Energgtyc?, z0sZ6W

. i i ,‘




; P G‘KE\\ Rejon Energetyczny Rzeszéw Teren

PGE Dystrybucfa S.A.
Oddzial Rzeszéw

8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 749 6801

Rzeszdw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012

Zatacznik nr1 doUmowy Nr ...................... o przylaczenie do siecl dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowantia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzin. zm)),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-04-16, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1

2.

.

I

Miejsce przytaczenia:

stup sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 03 .

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesSnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego
napigcia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 8 kW — zwiekszenie mocy

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- Projektowac linie napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen,
jako rozbudowa istniejacego o$wietlenia zasilanego ze stacji transf.: BratkBwica 03,
Bratkowice 04, Bratkowice 10, Bratkowice 12, Bratkowice 118, Bratkowice 19,
Bratkowice 2. ' ’

- Instalowaé oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej; istniejgce punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagan.

- Wysiegniki lamp malowa¢ na kolor zotty, w miejscu przytaczenia umiescic tabliczke
"WO". Poczatek przytacza oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm.
- Uklad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspélpracy z zegarem
catorocznym TALENTO

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

istniejacy dostosowaé do nowych wymagas.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gltdéwnego:.

wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow..

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spdlks Akcyjna z siedzibg w Lubtinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschdd w Lublinie 2z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855 REGON 080552840, Kapitat
zakladowy: § 730 742 890 i w peini oplacony.

www.pgedystrybucia.pl



10.

1.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem- elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac .
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

~ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 7496935

12. Uwagi dodatkowe:

a) Whw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytgcza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw-Teren.

b} Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw na dotychczasowych zasadach.

PGE Dystrybucja Spétka Akcy)na z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat

. fnn cti matn] Aanlannany



Rreszdw, dniz 2012.09.286

STAROSTHO POWIATOWE W RIESIOWIE

TESPAL LZBADNIANIA

DOKUMENTACIT PROJEKTONYCH
33-959 RIESIOW UL. TARGOWA 1

oz

dlaz:

tel:862-74-71 wew, 116

OPINIA NR 6630.2.1901.2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

edmiot uzgodnienia: PB-oéwietlenie drogi gminnej—aneks do
projektu. '
(Opinia ZUDP NR 423/2010)

Firma Handlowo-~Ustugowa
INCOM
Kazimierz Widniowski

Adrez: Btarzyfhskiego 19 39-200 Debica

na zlecenie z dnia: 2012.093.04 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2012.09.03

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Frojektowe)

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polofonego:

Brathkowice Gmina:8wilcza

Inwestor: Gmina 8wilcza

8wilcza 168

Daty posiedzen: 05.09.2012 i 26.09.2012

Led

Uwagi 1 zalecenia:

.Integralng czgéciy opinii jest uzgedniony projekt podpisany

1 opieczetowany.

Uzgodnienie zachowuje waineéd przezr okres 3 lat

od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazinoic w przypadku o ktédrym mowa w par.l13 usp.
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa = dnia

2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji siecil uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uwzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38
poz. 455).

.Uzgodnione usytuowsnie sieci uzbrojenia terenu podlega wytycrzeniu

i gendezyjne) inwentaryracjl powykonawcrej przez jednostki upra-
wrnione do wykonywania prac geodezy jnych.

W rarie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu = uzgodnio-
nym projektem inwestor zobowizzany jest prredlozy¢ mape z wynikami
pomiardw powykonawczych wlasciwemuy organowi administracji archite-
ktoniczno-tudowlanej.

¢



4. Istnieje obowigzek chronienia znakdw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisdw Ustawy = dnia 17 maja 1989r.
Frawo Geodezyjne 1 Harteograficzne Dz.lU z 2Z000r. Nr 100, poz. L0OBE
i Nr 120, poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 vr.,a takie rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnege 1 Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
Dz.U.Nr 11,poz. 89 w sprawie ochrany znakédw geodezyjnych, grawimetry-
cznych 1 magnetycanych).

.PFrzy skrzyzowaniach i zblifeniach projektowanych sieci z istniejacynm
uzbrojeniem, prace ziemne wykonad rgcznie 1 pod nadzorem pracownika
uzythkownika.

f.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodci speinienia wymopgéw

zawartych w branzowych warunkach technicznych,

1N

CZLONKOWIE ZESBPOtU ZUDP I KONSULTANCI BRAN2OWI
OBECNI NA POBIEDZENIU

LF. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO FRZEDSTAWICIELA | PODRIS
1. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
c. IDF w Rzeszowie S.Honieczkowska "

3. FINB w Rzeszowie G.Glowiak !

4. TF~-SA FTOM-RWTOK | B.Ziomek "

5. FZMiUW Rzeszdw M. Porebski "

. K56 D-72G Rzeszdw| J.Maste] "

7. FGE-RDE-Rz-Teren G.Kilar "

8. GAZ-SYSTEM Tarndw| W.Hendzel




Rzeszdw, dnia 2010.04,07

STARCSTN( PONIATOWE W RZESZOWIE

TESPOL UZBADNIANIA

DORLMENTRCJT PROJEKTOWYCH
37959 RZESTGW UL, TARGOWA |

Mz

dla
Ady

na

Data wpiywu zlecenia do Zespolu: 2010,03,.19

teliB62-T4~71 wew, 116 ' ZA ZGODNOSC
L ORYGINALEM

DPINILIA NR 423/2010 STAROSTWO (’OWMTUWE W RZESTOWIE
o B _ ‘ ZESPOL. UZGADNIANIA

uzgednienia dokumentacji projektowej. : DOKUMENTAC]I PROJEKTOWYCH
35-959 RZESZOW, ul.Targowa 1
edmiot uzgodnienia: PB-oéwietlenie drogowe. tel.626-660, centrala 62-74-71, w.112

Rzeszow, dn. 2012.:09:.0 4

Zlec.nr. .é"...f,.d;i 2D.3.4679 200,

: ELTEL Networks 8. 8. , o bl‘VUm
es: Kaliska 21 B1-131 Poznaf PAOEY 2UD
zlecenie z dnias: 2010,03.82 znak: Henryk Dobromes

Zzsp6t Uzgadniania Dokumentacji Frojektowej

opiniuje pozytywnie lokalizapje obiektu poloZonego:

Bratkowice GeinatfBwilcza

Inw

Dat

N

&3]

estor: Geina gwilcza
gwilcza 168

y posiedzen: 24.03.2010 i 07.04,2010
Uwagl i zalecenia:

. Integralna czescig opinii jest uzpgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.

.Uzgadnienie zachowuje wazinpéd przez okres 3 lat

od dnia wydania opinii w sprawie uzgednienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznosc w przypadku o ktorym mowa w par.13 usp. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r w sprawle gegdezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terend oraz zespoiodw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38
poZ. 402),
.Uzgedniane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu

1 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac gecdezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nys projektem inwestor zobowigzany jest przediozyc mape z wynikami
pomiardw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlanej. '



4,.1ctnieje obowigzek chranienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisdw Ustawy =z dnia 17 maja 1983r,
Prawo Geodezyjne i HKartograficzne Dz.U z 20060r, Nr 106G, pez. 1086
i Ny 120, poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji = dnia 15 kwietnia 1939 r.,a takZe rozporzadzenie
Ministra Reozwoju Regienalnego 1 Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 .
Dz.U. N 11,p0oz.89 w sprawie ochraony znakdw geodezyjnych, grawimetry—
cznych 1 magnetycznych).,

S.Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanych sieci 2z istniejacynm
uzbrojeniem, prace ziemne wykonad recznie 1 pod nadzorem pracownika
uiytkownika. ‘

E.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogéw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

7.FIMiUW Rzeszbéw urgadnia na warunkach podanyech w pidmie IRz-S0&/R/17&6/10
z dnia 22.03.2010,

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LP. | NRZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
1. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
2. ZDF w Rzesrzawie S.Konieczkowska "
3. FINB w Rzeszowie | G.Glowiak "
4, TH-8A PTOK-RWTOK I.Lelek "
S PZMill Rreszéw T.Pieta ‘ "
E&. KOSD DO-726 Rzeszdw| J.Mastej "
7. FGE-RDE-Rz-Teren A.Murias "

ZA ZGODNOSE
Z QRYGINALEM

STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
ZESPOL, UZGADNIANIA
DOKUMENTAC]I PROJEKTOWYCH

35-959 RZESZOW, ul.Targowa 1
tel.626-660, centrala 62-74-711. w.112

RzeszOW, 0. .2012-~A3~~0 4




I. Opis techniczny
1.1 Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
-decyzja LICP RGM.7331/4/L/2010 z dn. 10.09.2010r
- opinie ZUD
- obowiazujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.

1.3 Dane techniczne

a) napigcie sieci: U =230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przylaczanych - 900 W, cos ¢ = 0,95
¢) kabel o§wietleniowy AsXSn 4 x 35 mm?, Igo, = 90 A

d) projektowane stupy oswietleniowe ZN-10 — 4 szt.

e) projektowane stupy oswietleniowe E 10,5/6 — 3 szt.

f) istniejacy stup E 10/6 nr 74/4/B — 1 szt. — przylaczenie

g) uktad sieci TN-C

h) wlaczenie zasilania na stupie nr 374/4- zasilany ze stacji TRAFO — Bratkowice 04



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Slupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie ulicy projektuje na stupach: ZN10, i E10,5/6  zgodnie z warunkami
przytaczenia RE1-1158/2012 z 09.05.2012. Projektowany przylacz kablowy napowietrzny
o$wietlenia drog skltada¢ bedzie si¢ z 8 stanowisk lampowych umieszczonych na stupach ZN-
10 1 E-10,5, oznaczonych lampami L1, L2, .3 do L8. Projektuje lampy os$wietleniowe z
oprawg nie gorszg niz Selenium 100 W z lampa nie gorsza niz Master SON- T PIA Plus 100
W. Do zabezpieczenia lamp zastosowaé bezpieczniki izolowane BNU 6 A. Uziemienie

stupoéw ma posiadaé rezystancj¢ mieszczaca sie w normie < 10 Q.

Lampy zostang zamontowane na wysiggnikach ocynkowanych, rami¢ o dlugosci
1,0 m. Wysiggniki lamp malowaé na kolor zolty, w miejscu przyltaczenia zasilania umiescié
tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza kablowego oznaczy¢ opaska termokurczliwag koloru

z6ltego diugosci 20 cm.

2.2 Kablowy przylacz oSwietlenia ulicy

Projektuj¢ zasilanie lamp oswietlenia ulicy kablem AsXSn 2 x 35 mm’® o dtugosci
660/680 m. Przytacz kablowy zostanie wlaczony zgodnie z warunkami technicznymi zasilania

do istniejacego stupa nr 74/4/B-, zasilanego ze stacji transformatorowej Bratkowice 04.

Przylacz kablowy napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i1 gminne
posesje 1 dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie kabla na stupach projektuje

na typowych uchwytach dla linii kablowych nN izolowanych napowietrznych.

Harmonogram  robét i odbiér linii kablowej i1 podiaczenie zasilania uzgodni¢ z

dystrybutorem PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszoéw Teren.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigeciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedhug normy SEP-E001 1 PN-IEC60364-4-41



2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie zasilana z istniejacej linii nN
miejscowosci Bratkowice 04 pracujace] w uktadzie TN-C. Lampy z nia potaczone nie sa

narazone na przepigcia zwiazane z czynnosciami igczeniowymi, ktére stwarzaja zwykle

niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie 74/4 oraz na ostatniej lampie L8 i nalezy zamontowa¢ odgromniki
3 x GX0-0,66/5.

2.4 Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Lesnictwa zdn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pdézn. zm. — linie kablowe nN nie sg ujmowane do
szkodliwych, W trakcie rob6t montazowych nie przewiduje si¢ wycinania drzew ani

krzewow. Istniejace stupy i linia nN nie wymuszajg przycinania gat¢zi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogdline:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana — 800 W +450 W ,cos ¢ = 0,95
d) kabel oswietleniowy typ AsXSn 2 x 35 mm?, Liop =90 A
e) stanowiska $wietlne lampowe L1 —L8 z oprawg nie gorsza niz Selenium 100 W
f) dopuszczalny spadek napigcia siect AU <5 %
g) lampy $wietlne sodowe nie gorsze niz Master Son- PIA Plus 100W
h) sterowanie o$wietleniem: nawiazane do istniejacego

i) uktad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy —400 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

1=P A3 Ux cos ¢ =(400+400) / 1,73x400x 0,95=1,22 A

Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.



2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy o$wietleniowej

P, =100 W
Tone =P/ Uxcosp=100/230%x0,95=0,45A

Przyjmuj¢ prad zabezpieczenia lampy I, = 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobér przekroju kabla

Moc przytaczeniowa obwodu SzO — L8 — 800 W
Prad szczytowy — In= 1,22A

Dobieram kabel AsXSn 2 x 35 mm”.

Prad dtugotrwatego obcigzenia I4g = 90 A.
Dobieram zabezpieczenie Iy = 6 A.

Zabezpieczenie obwodéw w SzO [ b- 3x S191 C16

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a) IN <Ip <Igq,
6A<16 A<90A
b) <145 x1Idd
L=16x145=232A
23,2<1,45x90=130,5 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trojfazowego
S>1/kV(Ixtw)/1
S =1/87x V25200

S =2.8 mm* <35 mm’



Mozna zastosowaé kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napiecia, dobieram kabel o przekroju AsXSn 2 x 35 mm?®.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 800 W

Dlugos¢ kabla 680m

AU%=Px1x100/yx8x U*=800x 680 x 100/ 35 x 55 x 400°
AU%=0,18%

2.5.6 Dane techniczne do obliczen sredniego natezenia os$wietlenia ulicy

a) szerokosé jezdni: 4 m

b) $redni rozstaw stupdw z lampami swietlnymi: do 80 m

¢) srednie natezenie oswietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) kabel zasilajacy AsXSn 2 x 35 mm?®

g) wysiegnik: 1 m

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzona z chodnikiem.

Zgodnie z normag PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sg do klasy
oswietleniowej S5. Dla tego typu drog $rednie natgzenie wyliczone 5,2 luksa > 5 lukséw —
wymagane wedtug normy.

Dobrane oprawy o$wietleniowe spetniaja wymogi obowigzujace) normy.

#.



2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;j

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie

zasilania. Nalezy wykona¢ 1 potaczy¢ przewody ochronne opraw o$wietleniowych

i wysiegnikéw. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 4

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X
(m) | /m O/m Q Q
1. | Kabel AsXSn 2 x | Istn. F1 | 680 0,00086 | 0,000082 0,58 0,06
35 mm’ |
N1 0,00086 | 0,000082 0,58 0,06
SzO-
stup L8
Impedancja Z 1-4 = 1,17 Q
Nazwa | T V4 In Typ k [a=k|1,25 x| Uo Whnioski
obwodu wktadki x In Ia
VAS
L sek | Q A - - A v \ -
Sz0  -|5 1,17 16 S191C16 | 2,5 40 58,5 230 Warunek
lampa speiniony
L4
Legenda:

T- czas trwania zwarcia

Z —impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca o$wietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < 5 s jest spetniony dla_obwodu

1,25xZxIa<Uo

o$wietleniowego.

Uo — wartos¢ napiecia fazowego obwodu rozpatrywanego

2



2.6.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obciazenie i warunki
Zwarciowe

Impedancja obwodu o§wietleniowego do projektowanej lampy L8 —Z =1,17 Q
[z=12x230/1,17=235,9 A zwarcie jednofazowe
Iwyl=kxIb=2,5x16=40 A

I wyl <1z spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalnosé kabla AsXSn 2 x 35 mm?2 laa =90 A
Warunek obciagzalnosci dla kabla

Lijg=Ib>1In 90> 16> 122 /A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wytacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu oswietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwodow sa spetnione.

2.7 Uwagi konicowe

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowiazujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy.

Calos¢ robdot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja 1 pod nadzorem
zainteresowanych stron. W czasie robot zachowac wszelkie przepisy BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu uporzadkowanego.

3



Obliczenia statyki slup6éw przylaczenia oswietlenia linii NN

Lp. 1 Nr shupa 74/1/ (74/2 74/15/
4B | 4/B |4/B
1 Dlugos¢ przesta [m] 19 49 49
2 | Kat zalomu [°] T 147 1180 1180
3 i Naprezenie [Mpa] 22,5 122,5 1225
4 [ Naciag [daN] 750 350 1350

5 Obciazenie przewodu | 0,87 | 0,87 | 0,87
od parcia wiatru
[daN/m] pw

6 Sita od parcia wiatru | 11 14 11
na lini¢ [daN] \

pw X a/2

7 Sita F pod}. parcia 50 50 50
wiatru na stup [daN]

8 Sita F poprz. parcia 46 46 40
wiatru na stup [daN]

9 Obc. wiatrem oprawy | - 18 18
L o$w. [daN]

10 | Obcigzenie 1,36 | 1,36 | 1,36
przewodow sadzia
[daN/m] p¢

11 | Sita od cigzaru z 27 30 25
sadzig [daN] pc x a/2 J J

12 | Suma sit od linii w 357 1362 1382
kierunku linii [daN]

13 | Suma F podt. [daN] 89 80 78
—

(14 Suma F poprz. [daN] | 47 48 44

15 | Dobrany stup P P P
E- /N | E-
10,5/ 1 -10 | 10,5/6
6
16 | Dopuszczalna F 600 [ 600 {600
| [daN] J

AsXSn2x35 mm?2



Zestawienie materialow

1. Kabel AsXSn 2 x 35 mm’

2. Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’

3. Plaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4 mm

4, Stup E-10,5/6 z belka ustojowg,

5. Stup ZN-10 z belkg ustojowa

6. Wysiegnik WO-1 1,0 m/15° — jednoramienny

7. Oprawa nie gorsza niz SGP 340/100 w I kl. izolacji o IP 65

8. Lampa nie gorsza niz Master Son-T PIA Plus 100W

9. Bezpiecznik Bi-WTS 6 A i oprawa izolowana /BNU/-SV-19.

10. Zacisk odgatezny — Srub. 16-95

11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

13. Odgromniki GXO — 066/5

14. Haki wieszakowe dla stupdéw z otworami SOT21.3
15. Uchwyty wieszakowe do stupéw okragtych SOT76
16. Objemka OB

17. Mufa termokurczliwa

18. Materiaty drobne

680 m
16 m
25m
2 kpl.
13 kpl.
8 szt.
8 kpl.
8 szt.
8 kpl.
8 szt.
8 szt.
8 szt.
6 szt.
13 szt.
2 szt.
30 szt.
1 kpl.

1 kpl.



inz. Kazimierz Wisniowski 05.10.2012

upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pdZniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlany
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

BRATKOWICE-ZAPOLE

dz. nr ewid. 2660/2; dr ;4846 ;4847 ; 4849 ;4850/2 ;4850/3 ; 4851 ;4852 ;4853
;4854 ;4856 ;4855/2 ;4858/2 ;4858/3 ;4858/5 ;4859 ; 4860 ;4861/1 ;4862 ; 4874/2
;4877; 4878 ;4881/2; 4882; 4892; 4896/8; 4897/3 ;4907 ;4908/1 ;4911 ;4912;
4915.

w m. Bratkowice

wyko?any. J.est zgodn}e z wymogami prawa budowlanego, ob;?yq}%%gjagxmg}__ "
przepisami 1 normami KAZIMIERZ W
39-20 '

111, 2
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2ESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] W RZESZOWIE.
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo
geodezyjne | kartograficzne (Dz. U.z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 -
i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanle projektowanych sieci

.................................................................................

(wyszczegélnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyiyczeri
i geodezyjne] Inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upraw -
nione do wykonywania prac geoderyjnych. :

W razle niczgodnosci realizacjl sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
nym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budewlanej.

Uzgodnienle usytuowania projektowsnych siect uzbrojenia terenu za-
chowuje wainos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinil w sprawis
uzgadniania usytuowania projektownnych sieci uzbrojenia terenu.
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionajfégo | Rudownictwa z dnla 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyinej/ewidencji djeci pzbrojenid terzru

raz zesppigw adniania dokumentagji/projektowej
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Wyszezegélnienic i typ

|.Oprawa sodowa  "QGUSe150W
2. Uchwyt wysiggnika UW
3. Bezpiecznik napowietrzny BNU

4, Zacisk przebijajacy izolacje SL.21 |
5. Koiicdwka CU 16/8
6. Preewdd izolowany LgY¥ 16 mm®
7. Koszulka igieloitowa @18
§. Opaska zaciskowa 4,8x122
9, Przewdd izolowany YDY 2 5 mm?
10. Wysiegnik rurowy ocynkowany WOQ-06/ I m
11. Wkiadka bezpiecznikowa BiWis6A
12. Przewd izolowany AsXSn 4x25 mmy!
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Wikonawca F.H.UINCOM 39-200 Debica ul.Storzynsklego 19
Inwestor Gmina Swilcza
Temnat Odwietlenie drogl gminnej Bratkowice —Zapole
Nr rys.
Nazwa rys. Montaz no siuple 2n 3
Imie i nozwisko Nr uprawnien Data opr. 7 Podpis )
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Ukiad sieciowy

Skrzynia Pomiarowo-sterownicza
oswietlenia ulicznego
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