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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe przylacza kablowego i montaz stupdéw os$wietlenia

ulicznego drogi powiatowej Bratkowice — Zapole . Przylacz wykonany bedzie kablem
napowietrznym. Zostanie zamontowanych 15 stanowisk stupowych o$wietlenia ulicznego z

o$mioma lampami,

Koleinoé¢ wykonywanvych robét

Wytyczenie linii kablowej.

Zabezpieczenie przed wilgocia fundamentéw stupow i ustawienie shupdw.
Ulozenie kabla na stupach.

Podiaczenie kabli, przewoddw i uziemien na kazdym stupie oswietleniowym,
Wykonanie pomiarow kabli, przewodow i uziemien.

Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- infrastruktura podziemna wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, kable ziemne nN

i telefoniczne napowietrzne, droga.

3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- gazociag, kable ziemne nN, droga-ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu pod stup
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, wiertnicg i przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- wtargniecie pracownika na jezdnie,



- zagrozenie upadku narzedzi lub materiatéw z wysokosci do 10 m przy prowadzeniu robot
montazowych z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego do montazu osprzgtu
o$wietleniowego (podnosnik, dzwig),

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania czynnosci

pomiarowych i faczeniowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot kierownik budowy lub brygadzista zespotu
powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikom. W czasie instruktazu nalezy omowic:
- zakres robot przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
stwarzajacych zagrozenie;
- zapozna¢ pracownikow z dokumentacja dotyczacg zakresu robot;
- zwrdcié uwage na metody pracy pozwalajace na unikniecie mogacych wystapi¢ w czasie
pracy zagrozen.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych 6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
1 uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
- oznakowa¢ znakami drogowymi roboty przy drodze i zapewni¢ odpowiednia organizacje
ruchu na tym odcinku drogi.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej, narzedzia oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce przy robotach elektrycznych.

Do robot na urzadzeniach elektrycznych czynnych mozna dopuszczaé pracownikoéw
posiadajacych aktualne zas$wiadczenia kwalifikacyjne SEP imajacych doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu robot.

Badania i pomiary elektryczne izolacji kabli i przewoddw oraz skutecznosci ochrony
powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy



