Szczegotowa specyfikacja techniczna
Oswietlenie drogi gminnej

Kod CPV 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t o$wietlenia drogi
gminnej zakresie zadania: ,,OSwietlenie drogi gminnej w miejscowosci Bratkowice
- Zapole”

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuije:
— montaz stupow
— montaz przewoddw
— montaz wysiegnikéw na stupach
— montaz opraw na wysiegniku
— montaz bezpiecznikéw, odgromnikéw
- montaz uziemien
— wykonanie obowigzujgcych pomiaréw
— wykonanie operatu geodezyjnego

1.2.3. Materiaty

Stup E-10,5/6, ZN-10 z belkg ustojowa, kabel AsXSn 2x35 mm2, bednarka ZnFe 25x4,
przewdd YDY 3x1,5 mm2, wysiegnik jednoramienny, lampa uliczna LED 50 W, o
wygladzie i parametrach nie gorszych jak SOLLS S29M50W (ze wzgledow
estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej na catym o$wietlanym
obszarze), bezpiecznik BNU 6A, odgromnik GKO 066/5, inne drobne materiaty
niezbedne do wykonania zadania.

OPRAWA LED:

— korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego zabezpieczonego lakierem
proszkowym, bedacy jednoczesnie radiatorem samoczyszczacym (pozwalajacym
na fatwe wymywanie zanieczyszczen przez deszcz)

— klosz ze szkta hartowanego,

- stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej IP66,

- stopien ochrony IK (cata oprawa) =08

-~ temperatura barwy $wiatta: biata dzienna 4000 - 4500 K+100K,

~ zywotnos¢ diod LED >= 55 000 rbh,

- oprawa wykonana w |l klasie ochronno$ci,

- strumien swietlny oprawy uwzgledniajacy straty optyki [Im]: 2 6400 im

- skutecznos$¢ swietlna oprawy:2 120 Im/W

— musi posiada¢ oryginalng naklejke Iub nadruk z danymi znamionowymi
pozwalajacy na jej identyfikacje



— wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70,

- wymienny zasilacz

- wymienne zrodto LED

- wymagana 5 letnia gwarancja Producenta na catg oprawe, obudowe, ukfad
zasilajgcy, zrodta potprzewodnikowe LED,

- oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, CE, ROHS,

— oprawa wyposazona w zintegrowany uchwyt o $rednicy @48-60mm pozwalajacy
na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz na wysiegniku),

— uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

1.2.4. Spizet
Dzwig lub zwyzka, spawarki, wiertarki,

1.2.5. Transport

Samochodowy i reczny. Materiaty nalezy transportowa¢ warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw.

1.2.6. Wykonanie robo6t
Wykona¢ montaz linii kablowych, montaz przewodoéw, na wysiegnikach zamontowa¢é
oprawy oswietleniowe. wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiadac
wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
— uwzgledniaC wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru robét technicznego robét elektrycznych
- uwzglednia¢ wymagania Rzeszowskiego Zaktadu Energetycznego S.A.
- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych
— roboty prowadzi¢ przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych
kwalifikacjach
- przed wykonaniem prac zapoznac sie z uzgodnieniami
— prace przy czynnych urzadzeniach mozna wykonywa¢ po uprzednim
dopuszczeniu do robot przez Pogotowie Energetyczne

1.2.7. Kontrola jakosci
Poprawno$¢ wykonania projektowanego o$wietlenia musi by¢ potwierdzona na pismie
przez przedstawiciela Inwestora.

1.2.8 Jednostka obmiaru
(m) - przewody, (szt) — wysiegniki, uchwyty, odgromniki, lampy, oprawy..., (kpl) —
oprawy bezpiecznikowe

1.2.9. Odbior
Dokonuie Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacijg projektowa

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Umowa zawierana jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i
spelniajacej wszystkie wymagania techniczno formalne i estetyczne.

Podstawe ptatnosci bedzie stanowit protokét odbioru wykonanych robét potwierdzony
przez przedstawiciela zamawiajgcego.



1.2.11. Przepisy zwigzane
~ PN -76/E ~ 02032 Oswietlenie drég publicznych
- PN-92/E 0500941 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
przeciwporazeniowa




