Specyfikacje techniczne — modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w Rudnej Wielkiej

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem modernizacji placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w miejscowosci Rudna
Wielka.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1. zwigzanych z wykonaniem modernizacji placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179
w miejscowosci Rudna Wielka.

2. USTALENIA OGOLNE
2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji Strona
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 2-5

2 Roboty ziemne 6-9

5 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej 10-12
6 Plantowanie terenu 13-14
7 Odwodnienie placu utwardzonego z kostki brukowe;j 15-24

Swilcza 2013



Specyfikacje techniczne — modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w Rudnej Wielkiej

SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 1
ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych na projektowanej trasie ktore zostang wykonane w ramach modernizacji placu za Domem
Ludowym na dz. nr ew. 1179 w miejscowosci Rudna Wielka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych i punktow

wysokosciowych,

b) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) zabezpieczenie punktéw osnowy,

g) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacd
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nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajagcego dane zawierajace lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdét ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 10 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim
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powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Nie dotyczy.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjy projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych - przepust

Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr). Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig
obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 2
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla zadania: modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w miejscowosci Rudna
Wielka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopdw w ostonie Scianek
szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢é wykop przed naptywem
wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw
przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartosc czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03.

- nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia

roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotezynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.
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2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-04

- powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopdw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong Scianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy wykopu.
W czasie whbijania elementdw scianki szczelnej nalezy prowadzié dziennik wbijania, w ktdrym nalezy zawrze¢:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robat.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robd6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.
11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
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przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubosc¢ i rownomiernosc warstw podktadu
- sposob i jakosé zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sga:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie
podktaddéw i nasypow - ptaci sie za m’ podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci sie za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BRUKOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej dla modernizacji placu za Domem
Ludowym na dz. nr ew. 1179 w miejscowosci Rudna Wielka.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza prowadzenia robot w ramach remontu nawierzchni drogi
,chodnika . llosci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika
przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdéch warstwach potgczonych trwale w fazie produkgji.

1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.4. Koryto - wykop stuzagcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.5. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.4.6. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie rdznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za
bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami n/n
specyfikacji technicznej s3:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci } 3 mm,

- na szerokosci } 3 mm,

- na grubosci } 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na S$ciskanie po 28 dniach (Srednio 6- kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornosé nie powinna byé mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 kraweiniki drogowe 15x30
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2.1.8 cement wg PN-B-19701,

2.1.9 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowadé ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 sredniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii
probek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram
robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych.
Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego
jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zageszczone.

5.2.2.Utozenie kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub  mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczajg ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie
i z czestotliwoScig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatéw

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n
specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ co najmiej raz na kazde 150-300 m2 utozonej
i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonac¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tatg
4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
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- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ } 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosic¢ } | cm na kazde 100 dtugosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m’ nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z projektem ,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych
tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c) odbidér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnoé¢ za 1 m’ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz oceny
jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie,

- rozécielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST
Stanowi podstawe do wyliczenia wartosci ryczattowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

NN EWDNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru roboét zwigzanych
z plantowaniem terenu dla modernizacji placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w miejscowosci Rudna
Wielka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z plantowaniem
istniejgcego terenu.

2. MATERIALY.
2.1. Ziemia urodzajna.
Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach, gdzie

zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia
roslin oraz zaktadania trawnikdw,

2.2. Nasiona traw.

Nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny byé w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET.

Sprzet stosowany do plantowania terenu.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- watu gtadkiego do zaktadania trawnikdéw, spycharki do plantowania terenu.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu elementéw matej architektury muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym. Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z plantowaniem i obsianiem trawa
terenu

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany spycharkami oraz recznie wyréwnany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m’,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Plantowanie terenu

Kontrola w czasie wykonywania prac polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wyréwnania terenu

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidfowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion

6.2. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows,
- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla plantowania terenu i elementéw matej architektury — pozycje
Kosztorysowe

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji $.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi materiatu szkdtkarskiego oraz innymi normami zwigzanymi.

Swilcza 2013



Specyfikacje techniczne — modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w Rudnej Wielkiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5
ODWONIENIE PLACU UTWARDZONEGO KOSTKA BRUKOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z odwodnieniem placu utwardzonego kostkg brukowg dla modernizacji placu za Domem Ludowym na dz. nr
ew. 1179 w miejscowosci Rudna Wielka.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przykanalikéw i odwodnienia jezdni w zakresie robot:

¢ wykonanie przykanalikéw do wpustéw z PVC,

¢ wykonanie wpustéw deszczowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka sciekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym, stuzgca do odprowadzania

sptywdw powierzchniowych do kanatu.

1.4.3.5. Osadnik piasku — to betonowa szczelna studnia, na dnie ktérej gromadzg sie zanieczyszczenia
mineralne.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenia do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.0. Mogg by¢
stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
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odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

e rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-EN 1401:1999
o $rednicy i klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur;

e ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401:1999.

2.2. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

2.2.1. Studzienki rewizyjne wykonac jako tworzywowe zgodne z normami PN-B-10729 : 1999 oraz PN-EN
476:2000. Studzienki rewizyjne musza spetnia¢c wymogi techniczne zawarte w nastepujgcych aprobatach
technicznych i normach:

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI "Instal" Warszawa - nr
AT / 98-01-0405-01,

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM - Warszawa

nr AT / 2004-04-0565,

- klasa obcigzen D 400 - zgodnie z PN - EN 124: 2000.

Nie dopuszcza sie taczenia elementéw studzienek rewizyjnych pochodzacych od réinych producentéow.
System réwnowazony musi by¢ systemem kompletnym.

2.2.2. Studzienki niewtazowe - inspekcyjne oraz wpusty deszczowe wykonac jako tworzywowe

(PVC/PE), zgodne z normami PN-B-10729 : 1999 oraz PN-EN 476:2000.

Studzienki inspekcyjne i wpusty deszczowe musza spetnia¢ wymogi techniczne zawarte

w nastepujgcych aprobatach technicznych i normach:

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI

“Instal” Warszawa - nr AT / 98-01-0468-01,

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM - Warszawa

nr AT / 2003-04-0317,

- klasa obcigzen D 400 - zgodnie z PN - EN 124: 2000.

Nie dopuszcza sie tjczenia elementéw studzienek pochodzacych od réinych producentéw. System
rownowazny musi by¢ systemem kompletnym.

2.3.Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe musza odpowiada¢ wymaganiom PN-87/H-74051 typ cie_ki B, C, D, wg PN-87/H-74051.

2.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdow mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
o wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.
Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejsé miedzy nimi, gwarantujgcych
mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
62/6738-03.

2.6. Beton zwykly.

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, musi odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.7. Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane stuzace do potaczenia elementow prefabrykowanych, musza odpowiadac¢ PN-90/B-14501.
2.8. Woda.

Woda do betonu i zapraw musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.9. Piasek

Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek oraz wymiane gruntu wg PN-87/B-01100.

Piasek do zapraw musi odpowiadaé PN-79/B-06711.

2.10. Kruszywo.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.11. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Musi odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Elementy
prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury z PVC mozna
sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy
stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze
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odbywac sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas (typéw).

Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
o wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.
Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujgcych
mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo. Cement, materiaty izolacyjne ksztattki, uszczelki oraz inne elementy drobne nalezy sktadowac
w zamknigtym magazynie. Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach. Zaleca sie
sposdb sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.12. Odbidér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowa wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.0.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.0.

4.1.Rury PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne.” Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywaé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona kruchos¢
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tarcuchy
spinajace boczne Sciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
z PVC.

4.2.Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.3.Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu
i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwié uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.4.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowac:

» segregacji sktadnikow,

¢ zmiany sktadu mieszanki,

Swilcza 2013



Specyfikacje techniczne — modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w Rudnej Wielkiej

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogolne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2.Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach
budynkdw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowej.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajagce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caty czas trwania robdt. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢
istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie,
zgodnie z norma PN-S-02205 . Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wdéd z wykopu w czasie opaddow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu,
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywana ziemie na odkfad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno
wynosi¢ zgodnie z PN-S-02205, przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

¢ w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntdw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mieé¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robat.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

® powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m,
skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy
odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Igtofiltry
wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowe] celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowad do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych

w trakcie wykonywania robét.

5.3.4. Podtoze

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwic
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, ni_ te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy wykonac
podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

¢ podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp. ) o matej grubosci po ich usunieciu;

— przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodoéw;

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod
ztgczami rur powinno by¢ wykonac po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac:

e dla przewoddéw PVC 10 cm,

e dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie #1 cm. Badania podfoza naturalnego
i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
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ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. Zasypanie kanatu przeprowadza sie
w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan
i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbidrka
odeskowan i rozpdr scian wykopu. Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych
w Specyfikacji Technicznej D.02.01.02 ,,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy PNS-02205 dla
drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury
w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia
stopien zageszczenia powinien wynosic¢ 0,85.

5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu
nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osia i niweleta powinna sci$le przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca
taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +1 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wytagczeniem odcinkdw potgczenia rur.
Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

® przycinanie rur,

* ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajagc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz wspdtosiowosc¢ tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o $rednicy 630 mm za pomocg nasuwki
z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem
nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 0,425 i 1,0 m nalezy wykona¢ z elementéow systemowych produkcji WAVIN
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729:1999 .Elementy prefabrykowane
uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle
z budowa kanatéw deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw studzienki

Elementy studzienek prefabrykowanych montowac ze sobg za pomoca uszczelek gumowych.

5.4.4. Studzienki sciekowe

Elementy studzienek prefabrykowanych montowac ze sobg za pomocg uszczelek gumowych.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

e gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg

Dokumentacji Projektowej - okoto 1,35 m,

e gtebokos¢ osadnika zmienna - min. 0,35 m,

e srednica studzienki sciekowej 0,425 m.

5.4.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735punkt 6.5.

5.4.6. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podtgczeniem kanatow do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. pkt
6.0. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735. Wyniki przeprowadzonych badai nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa, badania wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja, wykonania wylotow, separatorow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiarow.

- Badania wykopdow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczeristwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopodw.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
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- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokfadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajagcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okres$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separatoréw
obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy
(z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur
i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na
co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosSci nalezy
prowadzié¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.0.
Jednostka obmiarowa jest:

e szt. kompletnej studzienki,

e m (metr) wykonanego przykanalika i kanatu deszczowego wraz z préba szczelnosci,

¢ szt. wbudowanej ksztattki kanalizacyjnej,

e szt. wyregulowania pionowego elementéw ulic,

* m3 wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 8.0.

8.1.0dbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,
dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ;
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okres$lony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj
podtuzny terenu, zadrzewienie;

¢ Dziennik Budowy;

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
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e dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalna
objetos¢ wad infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

e utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

* materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtfasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.
Dtugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

* protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych;

¢ protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

¢ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw;

¢ inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej;

 protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek;

e aktualnos$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

¢ protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.0.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:

¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej, wytyczenie trasy
kanalizacji deszczowej;

* dostarczenie materiatow;

* wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu; zabezpieczenie urzadzen w wykopie
i nad wykopem;

¢ odwodnienie wykopu;

¢ wykonanie podsypki;

e utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

¢ utozenie rur kanatowych;

¢ wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek sciekowych, wylotow kolektorow;

* badania szczelnosci kanatow;

¢ wykonanie izolacji rur ochronnych,

¢ wtgczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;

e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i dokumentacja
projektowa A;

e transport nadmiaru urobku;
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e regulacja istniejgcych elementéw jezdni do projektowanej niwelety drogi;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”.

* PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

e PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego . Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie , kontrola jakosci”.

¢ PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

¢ PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania”.

* PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

¢ PN-85/C-89205 , Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

¢ PN-87/B-01100 , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

* PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

* BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

e ISO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych”.

® Rury kanalizacyjne z PVC systemu WAVIN. Instrukcja stosowania w pasie drogowym. TRANSPROJEKT
Warszawa.

¢ AT/98-01-0405-01 ,Studzienka rewizyjna TEGRA 1000 z polietylenu (PE )” COBRTI ,Instal”, Warszawa.

e AT/2004-04-0565 ,,Studzienki wtazowe TEGRA 1000 z polietylenu PE (WAVIN)”. IBDiM, Warszawa.

e AT/98-01-0468-01 ,Studzienki kanalizacyjne niewtazowe WAVIN z polipropylenu PP, polietylenu PE
i polichlorku winylu PVC-U”. COBRTI , Instal”, Warszawa.

¢ AT/2003-04-0317 ,,Studzienki niewtazowe WAVIN Dn/Dy 315 i 425”. IBDiM, Warszawa.
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