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- PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
P Rejon Energetyczny Rzeszow Teren

E 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
‘ ; tel. 17 749 6801
Rzeszéw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012
Zatacznik nr 1 doUmowy Nr...................... o przylaczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci. o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-04-16, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

i

2.

6.

7.

Miejsce przytaczenia:

stup sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 03 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego
napigcia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 8 kW — zwigkszenie mocy

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- Projektowacé linie napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen,
jako rozbudowa istniejacego oswietlenia zasilanego ze stacji transf.. Bratkowice 03,
Bratkowice 04, Bratkowice 10, Bratkowice 12, Bratkowice Bratkowice 19,
Bratkowice 28. - ' :
- Instalowaé oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej, Astniejgce punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagan.

- Wysiegniki lamp malowaé na kolor zéfty, w miejscu przytgczenia umiescic tabliczke
"WOQ", Poczatek przytacza oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. -
- Uktad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspétpracy z zegarem
catorocznym TALENTO

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

istniejacy dostosowaé do nowych wymagan.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidéwnego:

wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw..

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spdéika Akcyna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25.93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zI w peini oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S AL Rzeszow Rzeszow. 2012-08-20
Rejon Energetvezny Rzeszow Teren
8-20 Marca 4. 35-939 Rreszow

SR PROTO.OL Nr RDE/732/2012
z posiedzenia Ko nisji Oceny Prac Projektowych
lemat:
uzgodnienie projektu budowlanc-vionawcezeco pl: Projekt budowlanv-wykonawczy
przyviacza oswictlenia ulicznego (roci Brathowice-Koniec. '
[nwestor:
Gmina Swilcza
36-072 Swileza.

Autor projektu:

Wisniowski Kazimierz, uprawe o budoy aane @ E-231/02
Skiad Komisji:

1. Wiestaw Kujda - przewodniczacy
2. Antoni Murias - czionek
3. Tomasz Swicerk - cztonek

Zakres podlceajacy uzeodnicniu:

Budowa przylacza o§wietlenia v oo dreoi Bratkowice-Koniec.

Uwaei do projektu

1. Dolaczy ¢ do projekiu pravvomoena decy 7o cdmimistrucy et zgloszenic lub pozwolenic na budowe) na wymieniony

7akres prac.

20 Polacsy e trwale strony projekiu,

3. Ponumerowad strony projekiu

4. Dolacrsy ¢ sehemat ideowy ukladu posrn stereaanis odwdetlenia shorygowac wartosc zabespicesen:
przedlicznihowego i policznkoween pa doavm obwodzic,

hY

Doprojehtowac oderomniki.

0. Doliaczy ¢ do projektu dokumentacje Torziaosnrnin nu plviee CD ub DVD,

Wniosek Komisji:

Uzgodnié¢ przedlozony projelt - vo' ~oxic v odnosei z warunkami przytaczenia znak
RDE1/807.2011 z dnia 20121-CF-20 - pod warunkiem spelnienia w/w uwag,

Waznos¢ uzeodnienia okresla sie do dnie o F 40200

Podpisy Komisji:
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s hamach Langg Melmraemllrzaﬂun Wodnyeh

35-959 Rzesz6w, ul. Hetma ska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

IRz .506.4.444.2012 : Rzeszéw, dnia 18.06.2012

InCom

Pan

Kazimierz Wisniewski
39-200 Debica,

ul. Starzynskiego 19

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2012 tut. Zarzad informuje, Ze na podstawie
przedlozonych map do celow projektowych stwierdzono, ze projektowane przylacze
o$wietlenia drogi kablem napowietrznym na odcinku: Bratkowice-Dabry, Bratkowice-Zapole,
Bratkowice-Czekaj, Bratkowice-Koniec, gm. Swilcza nie koliduje z urzadzeniami melioracji
wodnych.

W zwiazku z powyzszym jego lokalizacj¢ uzgadnia si¢ bez uwag.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.aa



I Opis techniczny
1.1 Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- opinie ZUD
- obowigzujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.

1.3 Dane techniczne

a) napigcie sieci: U=230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przytaczanych - 400 W, cos ¢ = 0,95

c) kabel oswietleniowy AsXSn 2 x 35 mm2, laop= 90 A.

e) istniejacy stup ZN-10 — 2 szt —~wymiana na E 12/ 6- 3 kpl
istniejacy stupy drewniane -3 szt. ~-wymiana na ZN 10 -3 kpl

f) uktad sieci TN-C

g) wlaczenie zasilania na stupie stacji TRAFO — Bratkowice 18

b~



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Stlupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie ulicy projektuj¢ na istniejacej linii nN zgodnie z warunkami przytaczenia
RE1-1158/2012 z 09.05.2012. Projektowany przytacz kablowy napowietrzny os$wietlenia
ulicy sktada¢ bedzie si¢ z 4 stanowisk lampowych umieszczonych na stupach E-12/6, 1 z
lampami oznaczonymi L1, L2, L3 i L4. lokalizowanych na co drugim stupie w odleglosci do
80m. Projektuj¢ lampy o$wietleniowe z oprawg nie gorsza niz Selenium 100 W z lampa nie
gorsza niz Master SON- T PIA Plus 100 W. Do zabezpieczenia lamp nalezy zastosowac
bezpieczniki izolowane BNU 6 A. W zwiazku z wystepowaniem niektorych stupow
drewnianych niskich zachodzi konieczno$¢ wymiany stupéw na tych samych stanowiskach
lokalizacyjnych na nowe typu ZN 10 . Uziemienie stupdw ma posiadaé rezystancje

mieszczacy si¢ w normie < 10 Q.

Lampy zostang zamontowane na wysiggnikach ocynkowanych, rami¢ o dlugosci
1,5 m. Wysiegniki lamp malowaé na kolor zétty, w miejscu przylaczenia zasilania umiescié
tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza kablowego oznaczyé opaska termokurczliwag koloru

zotego dtugosei 20 cm.

2.2 Kablowy przylacz oswietlenia ulicy

Projektuje zasilanie lamp o$wietlenia ulicy kablem AsXSn 2 x 35 mm? o dtugosci
272/290 m. Przylacz kablowy zostanie wiaczony zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
do istniejacego stupa  stacji transformatorowej Bratkowice 18. Sterowanie oswietleniem

uktad ,, Talento 798”. szafa trafo.

Przylacz kablowy napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne
posesje i dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie kabla na stupach projektuje
na typowych uchwytach dla linii kablowych nN izolowanych napowietrznych. , wykonane;j
po wymianie istniejacych linek AL na kabel izolowany AsXSn 4x70+2x35 mm?2

Harmonogram rob6t i odbiér linii kablowej i podiaczenie zasilania uzgodnié z

dystrybutorem PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszoéw Teren.



2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia os$wietlenia ulicznego bedzie zasilana z istniejacej linii nN
miejscowosci Bratkowice 18 pracujacej w ukladzie TN-C. Lampy z nig polaczone nie sg
narazone na przepigcia zwigzane z czynnosciami taczeniowymi, ktore stwarzajq zwykle

niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupach z lampami oraz na ostatniej lampie L4 i nalezy zamontowa¢ odgromniki

3 x GXO0-0,66/5.

2.4 Wplyw inwestycji na $Srodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Leénictwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pézn. zm. — linie kablowe nN nie sg ujmowane do
szkodliwych. W trakcie robdt montazowych nie przewiduje si¢ wycinania drzew ani

krzewow. Istniejace stupy i linia nN nie wymuszajq przycinania gatezi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogélne:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie S s
¢) moc zainstalowana —400 W ,cos ¢ = 0,95
d) kabel oswietleniowy typ AsXSn 2 x 35 mmz, Liop=90 A
e) stanowiska $wietlne lampowe L1 — 1.4 z oprawa nie gorsza niz Selenium 100 W
f) dopuszczalny spadek napigcia sieci AU<5%
g) lampy Swietlne sodowe nie gorsze niz Master Son- PIA Plus 100W
h) sterowanie o$wietleniem: nawigzane do istniejacego

i) uktad sieci TN-C



2.5.1 Zapotrzebowanie mocy —400 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

1=P/N3Uxcos ¢=400/ 1,73x400 x 0,95 = 0,61 A
Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy oswietleniowej

P; =100 W
Iobc =P1/Uxcos¢=100/230x0,95=0,45 A

Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy I, = 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobér przekroju kabla

Moc przytaczeniowa obwodu SzO — L4 — 400 W
Prad szczytowy — In= 0,6 1A

Dobieram kabel AsXSn 2 x 35 mm”.

Prad dlugotrwatego obcigzenia [43 = 90 A.
Dobieram zabezpieczenie Ig = 6 A.

Zabezpieczenie obwodow w SzO 1b- 3x S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a) IN <Ip < Igq,

6 A<10A<90A
b) L<1,45x1dd

L=10x1,45=145A

14,5<1,45x90=130,5 A



Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia tréjfazowego
S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x 35200
S=3,8 mm? < 35 mm?

Mozna zastosowaé kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napigciai pézniejszej rozbudowy, dobieram kabel o przekroju AsXSn 2 x 35 mm?>.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 400 W

Dhugos¢ kabla 300m
AU%=Px1x100/yx8xU>=400x 290 x 100 /35 x 55 x 400°
AU%=0,3%

AU <A Ud %dop

2.5.6 Dane techniczne do obliczen $redniego natezenia oswietlenia ulicy

a) szerokos¢ jezdni: 4 m

b) sredni rozstaw stupéw z lampami $wietlnymi: do 80 m

¢) Srednie nat¢zenie oSwietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 lukséw
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) kabel zasilajacy AsXSn 2 x 35 mm?

g) wysiggnik: 1 m

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzona .



Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sa do klasy

oswietleniowej S5. Dla tego typu drog srednie natg¢zenie wyliczone 5,2 luksa > 5 lukséw —

wymagane wedtug normy.

Dobrane oprawy o$wietleniowe spelniaja wymogi obowiazujacej normy.

2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie

zasilania. Nalezy wykona¢ 1 potaczyé przewody ochronne opraw os$wietleniowych

i wysiggnikéw. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu oswietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 4

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X
(m) | Ym Q/m Q Q
1. | Kabel AsXSn 2 x| Istn. F1 | 290 | 0,00086 | 0,000082 0,25 0,024
35 mm?®
N1 0,00086 | 0,000082 0,25 0,024
SzO-
trafo
0,4 0,02
ImpedancjaZ 1-4=1,12 Q
Nazwa | T Z In Typ k la=k{1,25 x{Uo Whnioski
obwodu wktadki x In Ia x
Zs
sek | Q A - - A v \Y% -
Sz0 -5 142 10 S191C10 | 2,5 25 35 230 Warunek
lampa spetniony
L4




Legenda:
T— czas trwania zwarcia Z — impedancja petli zwarcia
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T< 5s jest spetniony dlaobwoduoswietleniowego.

.25 ZxIa<llo
Uo — warto$¢ napiecia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.6.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego stup 4 do projektowanej lampy L4 —Z =1,12 Q
1z=1,2x230/1,12=246,4 A zwarcie jednofazowe
Iwyl=kxIb=25x10=25A

I wyl <1z spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dtugotrwala obcigzalnosé kabla AsXSn 4 x 35 mm?2 lsa =90 A
Warunek obcigzalnosci dla kabla

lig=>Ib>1In 90>10>1.29 /A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wylacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu o$wietlenia

Warunki prawidlowej pracy projektowanych obwodow sg spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialty 1 urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowigzujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.
Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z niniejsza
dokumentacja i pod nadzorem zainteresowanych stron. W czasie rob6t zachowa¢ wszelkie

przepisy BHP.Teren inwestycji po zakonczeniu robét doprowadzié do stan uporzadkowanego.

1/).



Obliczenia statyki slupow szczegélnie obcigzonych linii nN

Lp. | Nr stupa 36/18A | 41/18 | 44/18

1 Dhugos$¢ przgsta [m] 10 42 40

2 Kat zatomu [°] 150 180 180

3 Naprezenie [Mpa] 38 35 35

4 Naciag [daN] 350 350 350

5 Obciazenie przewodu | 0,87 0,87 0,87
od parcia wiatru
[daN/m] pw

6 Sifa od parcia wiatru | 10 16 16
na lini¢ [daN]
pwXx /2

7 Sita F podt. parcia 50 50 50
wiatru na stup [daN]

8 Sita F poprz. parcia 50 50 50
wiatru na stup [daN]

9 Obc. wiatrem oprawy | - 18
osw. [daN]

10 | Obcigzenie 1,36 1,36 1,36
przewodow sadzig
[daN/m] pc

11 | Sita od cigzaru z 37 50 50
sadzig [daN] p. x a/2

12 | Suma sit od linii w 402 462 460
kierunku linii [daN]

13 | Suma F podt. [daN] 52 80 80

14 | Suma F poprz. [daN] | 60 48 48

15 | Dobrany stup P g I

E12/6 El12/6 | E12/6

11,



Zestawienie materialow
1. Kabel AsXSn 4 x 70 +

2x35mm?2

Kabel AsXSn 4x 35 mm” / przylacza do budynkéw —wymiana/

2. Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’

3. Plaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4 mm

4. Stup E-12/6 z belka ustojowag

5. Stup ZN-10 z belka ustojowa

6. Wysiegnik WO-1 1,5 m/15° — jednoramienny

7. Oprawa nie gorsza niz SGP 340/100 w 11 kl. izolacji o IP 65
8. Lampa nie gorsza niz Master Son-T PIA Plus 100W
9. Bezpiecznik Bi-WTS 6 A i oprawa izolowana /BNU/
10. Zacisk odgatezny — $rub. 16-95

11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

13. Odgromniki GXO — 066/5

14. Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3
15. Uchwyty wieszakowe do stupow okragtych SOT76
16. Objemka OB

17. Mufa termokurczliwa

18. Materiaty drobne

Materialy z demontazu

1. Stupy ZN 10
2 Stupy drewniane

2. Linki Al 35mm

332/m
290 m-

98 m
10 m
25m
3 kpl.
3 kpl.
4 szt.
4 kpl.
4 szt.
4 kpl.
4 szt.
4 szt.
8 szt.
12 szt.
5 szt.
3 szt.
8 szt.
1 kpl.
1 kpl.

3 kpl
3 kpl

1328m

2



inz. Kazimierz Wisniowski 31.07.2012

upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pozniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze projekt budowlany
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

BRATKOWICE-KONIEC

dz. nr ewid. 4165/2,6508 ,6507 , 6506 ,6504 , 4173/2, 6502, 4214,4739/1
,4742/1 ,4742/3 ,4744/8 ,4744/7, 4744/3 ,4745 ,4746,4747,4748 , 4750.

w m. Bratkowice

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi

przepisami w tym o ochronie Srodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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BUDY GEtOGOWSKIE M-34-68-D-b

Budy Glogowskie 4 km
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Wyszezegdlnienic i typ

|.Oprawasodowa  'CUSc=156W
2, Uchwyt wysiggnika UW
3. Bezpiecznik napowietrzny BNU

4, Zacisk przebijajacy izolacje SL21 |
5. Koncowka CU 16/8
6. Przewdd izolowany LgY 16 mm’
7. Koszulka igieloitowa 018
8. Opaska zaciskowa 4,8x122
9. Przewdd izolowany YDY 2,5 mm?

10. Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-06/1 m

I1. Wkiadka bezpiecznikowa BiWis6A
12. Przewod izolowany AsXSn 4x25 mm’

13Stup ZN 10

flos¢

| szt
2 571
IEYAR
! szt
I sut
1.5 m.
3I0m
I s2).
O6m
| szt
) s21

15 -

—

SRR
y,

1
L
—

Bratkowice —Koniec

Wykonawca F.H.UINCOM 39—200 Debica ul.Storzytsklego 19
Inwestor Gmina Swilcza

=3 . ietleni . . .
Temat rzylqczenie do oSwietlenio drogi powiatowe]j

Nr rys.

Nazwa rys. | Szczegbly montazu kabla i lampy na stupie ZN 4/
Imie | nazwisko Nr uprawnieft Data opr. Podpis
Projektowat inz. Kozimierg E- 231/02 VI 2012 y

Wisniowski
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Wyszezeg6lnienie § typ/[/\

. Oprawa sodowa
2 Uchwyt wysiegnika UW

3. Uchwyt do stupdw okragtych
4. Hak uniwersalny

4a Uchwyt uniwersalny
5. Opaska metalowa nierdzewna

6. Wysiegnik UW 06/1m
7.Przewody kable telefoniczne -

§. Uchwyt do przewodéw samonosn
9. Plaskownik Fe Zn 25x4
10 Stup wirowany E| 0,5/6

ych uniwersalny
uziemienie stupa i oprawy
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Skrzynia Pomiarowo-sterownicza

Zasilanie

oswietlenia ulicznego

kWh

kabel

YAKY 4x35 mm? €™ = — .- =

SRR B
]

Zegw ™

‘wmgh.,;. 832

Uktad sieciowy TN(

v PRIYVSTOSOWANE DO PLONBOWANIA
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ykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Debica ul.Storzysklago 19
Tnwesfor Gmina SWILCZA
Temat Budowo otwletienic BRATKOWICE
Nr rys.
Nazwo rys. Schemaot sterowanlo oswietleniom 6
Imlg i nozwisko Nr uprawnieft Date opr. -Podpls
Asystent
projektanta
in2. Kozimierz . {
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