- Stadion izolacja i asfalt ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 713280C8)

strona nr: 4
Przedmiar robét
\ Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét | Jm | losé Krot
jednostkowej F )
I Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane l '
| 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég |
‘45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych |
| 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do {
[ odprowadzania $ciekéw ‘
o |Oérodek Sportu w Trzcianie - ETAP 1ll -
|1 |Rozdzial Nawierzchnie
11 | Element jiawnerzchma asfaltowa drogi - T o
[1.1.1 (Kﬁulacja :Oczyszczenie ustnlejacej podbudowy o - D T
|indywidualna
1.2 KNT? 231/114/7 Podbudowy z kruszyw. thuczen, warstwa gorna grub—ogwarstwy po zageszczemu uBc ul __ o

1.1.3 ‘KNR 231/311/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- zwwowych warstwa asfaltowa ‘wigzaca, gruboscu 4-cm -3l cm T m2

1.1.4 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mmeralno—bNumlcznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy [

1:cm grubosci warstwy m2
11.5 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa sc:eralna grubosm 3¢ cm m2
1.1.6 @R 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe o o o szt
117 [KNR 231/1406/2 |Regulac;a pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne - - T szt
12 Element Nawierzchnia asfaltowa chodniki - o e ‘
121 'Kalkulacja Oczyszczenle |stmejacej podbudowy s T o o T T o B I
indywidualna l [l_(_pl.

'_ 1.2.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw' t{uczen ‘warstwa gorna grubosc warstwy po zageszczemu 8-cm.

|Wyiiczenie otcirobst S =
N . 112,03850
pomiedzy boiskiem i parkingami »2 Ah (47_99f?9_99_’?3.°9) ................. SO U : 178, 5000\

|pom|edzy botsklem i droga

_ _—226 8000
_ -13,8600
RAZEM: 10214460 m2

1.2.7 |KNR 231/1406/2 | Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne ' szt

[ 102145

123 lKNR 231/311/1 |N: Naw;erzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwwowych warstwa ra asfaltowa wi mazqca gruboécn 4-cm |m2
1.2.4 |KNR 231/311/2 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy

| 1-cm grubosci warstwy e
[1.25 |KNR 231/311/5 hﬂawnerzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- zwnrowych warstwa asfaltowa smeralna grubosm 3-cm (m2
1.2.6 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe T szt
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