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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DC PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKOW
NA DZIALCE NR 1556/1 W DABROWIE.

|. Dane ogdine
.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynkéw na dziatce
nr 1556/1 w Dabrowie, ktéra stanowi wiasno$¢ Gminy Swilcza na
podstawie wpisu do ksiegi wieczystej KW1Z/00171816/8.

|.2 Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
% Zlecenie - pismo z Zespotu Szkdt w Dgbrowie znak ZSD.072-19/2014
z dnia 26-09-2014r,
% Kopia mapy zasadniczej - sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,
% Kopia mapy ewidencji gruntéow w skali 1: 1000
% Wizja lokalna,
% Obowiazujace normy i przepisy.

[[. Opis stanu istniejacego
II.1 Lokalizacja
Budynki zlokalizowane sg w Dabrowie po potudniowej stronie drogi
drogi powiatowej, w bezposrednim sasiedztwie dziatki szkolnej. Teren
dziatki nie jest cbjety ochrona konserwatorska, same obiekty nie
figuruja w spisie zabytkow.
Do rozbiorki przewidziane sg nastepujace budynki:
a) Budynek mieszkalny
b) Budynek gospodarczy - stodota
¢) Budynek gospodarczy - obora.

II.1- a) Budynek mieszkalny.
Budynek posiada nastepujace podstawowe parametry
e bryfa gtéwna

% dtugosé 13,00 m
% szerokos¢ 8,00 m
% wysokos¢ 6,60 m
% pow. zabudowy 104,00 m2
% kubatura 603,20 m3

e ganek



% dtugos¢ 5,00 m

% szerokos¢ 3,00 m
% wysokos¢ 3,20 m
% pow. zabudowy 15,00 m2
% kubatura 48,00 m3

Opis konstrukgji budynku
Budynek jednokoncygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zreali-
zowany w technologii crewnianej zrebowej - nad parterem strop
drewniany, wiezba drewniana ptatwiowo - krokwiowa dwuspadowa,
pokrycie ptytami cementowo-eternitowymi. Do budynku przybudowany
jest ganek murowany przykryty jednospadowym dachem pulpitowym.

Przytacza i instalacje
Budynek posiada napowietrzny przytiycza elektrycznego i doziemne
przytacza gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. Likwidacje
przytaczy nalezy dokonaé¢ przed przystapieniem do rozbiérki
budynku zlecajac ja do administratoréw poszczegdlnych sieci.
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Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 - Widok od strony potudniowe].



Fot.2 Widok od strony wschodniej.
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Fot. 3 - Widok od strony zachodniej.
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Fot. 4 - Widok od strony potnocnej - cze$¢ wschodnia

13/10/2014 11:35

Fot. 5 - Widok od strony pétnocnej - cze$¢ zachodnia



il.1- b) Budynek gospodarczy - stodofa.
Budynek posiada nastepujace podstawowe parametry
e bryfa gtéwna

% dtugosc 14,00 m
% szerokos¢ 12,00 m
% wysokos¢ 7,20 m
% pow. zabudowy 168,00 m2
% kubatura 672,20 m3
e przybudowka - pom. sktadowo-garazowe
% dtugosc 7,50 m
% szerokos¢ 3,00 m
% wysokos¢ 3,00 m
% pow. zabudowy 24,00 m2
% kubatura 72,00 m3

Opis konstrukgji budynku

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zreali-
zowany w technologii tradycyjnej - Sciany murowane z roéznych
materiatdw cegfa petna palona, pustaki betonowe i betonowo zuzlowe
oraz siporeksowe, wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - krokwiowa
dwuspadowa, pokrycie dachéwka ceramiczna. Do  budynku
przybudowany jest budyrnek skfadowo garazowy murowany przykryty
jednospadowym dachem pulpitowym - ptyta zelbetowa.

Przytacza i instalacje
Budynek posiada policznikowy przytacz elektryczny. Brak innych
instalacji wewnetrznych.

II.1- ¢) Budynek gospodarczy - obora.
Budynek posiada nastepujace podstawowe parametry
e bryfa gtdowna

% dtugosc 12,00 m

% szeroko$¢ 6,00 m

© wysokosé 5,20 m

% pow. zabudowy 72 m2

% kubatura 288.20 m3

e przybudowka | - pom. sktadowoc-garazowe

% dtugosc 12,00 m

% szerokosé 3,00 m

% wysokos¢ 3,50 m

% pow. zabudowy 36,00 m2



% kubatura 126,00 m3
e przybudowka Il - pom. sktadowe

% dtugosc 6,00 m
% szerokos¢ 2,00 m
% wysokos¢ 3,00 m
% pow. zabudowy 12,00 m2
% kubatura 36,00 m3

Opis konstrukcji budynku

Budynek jednokoncygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zreali-
zowany w technologii fradycyjnej - S$ciany murowane z réznych
materiatéw cegta petna palona, pustaki betonowe i betonowo zuzlowe,
wiezba dachowa drewniana pfatwiowo - krokwiowa dwuspadowa,
pokrycie dachéwka ceramiczna. |

Do budynku przybudowane sg budynki sktadowo garazowy, murowany
przykryty jednospadowym dachem pulpitowym o wiezbie drewnianej
krokwiowej pokrytej dachdéwka ceramiczna, oraz budynek sktadowy o
$cianach murowanych z dachem jednospadowym z ptyty zelbetowe;j.

Przytacza i instalacje
Budynek posiada wewnetrzng instalacje elektryczng. Brak innych
instalacji wewnetrznych.

Dokumentacja fotograficzna.

Budynki gospodarcze obora i stodofa wraz z przybudéwkami stanowia
jeden kompleks budynkdw powigzany z sobg funkcjonalnie.
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Fot. 7 - Widok od strony potudniowej - stodota
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Fot. 9 - Widok od strony wschodniej - obora z przybudowka
oraz widok od péinocy stodota.



V.
V.1

V.2

V.3

Opis stanu technicznego i przydatnosci budynkow.

Budynki sg zupeinie nieprzydatne do celéw dydaktycznych
realizowanych przez zespét szkot w Dabrowie.

Uktad konstrukcyjny budynkéw, zastosowane rozwigzania materiatowe
i poprzedni sposéb uzytkowania wykluczaja mozliwos¢ adaptacji ich na
cele dydaktyczne.

Budynki wykazuja stopien techrnicznego zuzycia adekwatny do ich
okresu eksploatacji.

Ogoblne zasady BHP przy robotach.
Roboty przygotowawcze.
Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédto zagrozenia z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢
oznaczone i ogrocdzone poreczami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze
by¢ mniejsza niz 6 m.

BHP przy robotach rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy:
% wykonad niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie
w sposob wykluczajacy dostep 0sob postronnych do miejsc rozbiodrki
w czasie jej trwania,
% odtaczy¢ budynek od sieci elektroenergetyczne;j.
Roboty rozbidrkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwos¢
przewrocenia czesci konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkosc
przekracza 10m/s.
Uwaga!
W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest
zabronione!

BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne

i siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach,
ktorych dolna krawadz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu
lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada



IV.4 BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

% utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

% stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

% obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odfaczyé doptyw
energii.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Wykonywanie weztéw na linach i tafcuchach i taczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

V. Opis kolejnosci robot rozbidrkowych.

V.1

V.2

V.3

Zasady ogélne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie wolno
prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy
stropu podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukgji.
Podczas robdét dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych
elementdw i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukgji.

Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie i schodach
jest zabronione.

Etap | - rozbidrka pokrycia dachu z eternitu.

Zdemontowac elementy usytuowane na pokryciu i przygotowac eternit
do demontazu przez specjalistyczng firme.

Uwaga!

USUWANIE ETERNITU WE WELASNYM ZAKRESIE JEST ZABRONIONE.

Etap Il - rozbidérka pokrycia dachu i konstrukcji wiezby dachowej.

Po usunieciu i wywiezieniu eternitu przez uprawnionego wykonawce
zdjaC otacenie potaci i przystapi¢ do rozbidrki konstrukcji wiezby
dachowej do poziomu stropu.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzic
jednoczes$nie w kilku miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod



V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

jak i na rozbieranym elemencie.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepisdw BHP.

Etap Ill - Sciany poddasza
Sciany zewnetrzne poddasza - oszalowanie konstrukcji dachu z desek
rozbiera¢ do poziomu stropu réwnoczesnie z rozbiorka konstrukgji.

Etap IV - Rozbidrka stropu parteru

Po zdemontowaniu deskowania gornego i dolnego nalezy przystgpi¢ do
odspojenia belek stronowych. W celu unikniecia nadmiernego kurzenia
sie polepy proponuje sie cbficie skropi¢ ja woda. Nastepnie przystapic
do recznego usuwania belek stropowych oraz do demontazu schoddéw
drewnianych.

Rozbidrki elementéw koristrukcyjnych _stropu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod
jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem

zachowania przepisdw BHP.

Etap V - Rozbioérka $cian parteru

Sciany zewnetrzne parteruy wykonane z bali drewnianych na obtap
rozbiera¢ warstwami do poziomu = 0,00m. Sciany wewnetrzne rozbiera¢
sukcesywnie ze $cianami zewnetrznymi.

Etap VI - Rozbioérka posadzek
Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek.

Etap VII - Rozbidrka $cian fundamentowych
Podmurowki lub kamienie wegtowe rozebra¢ w czasie porzadkowania
terenu.

VI. Uwagi koncowe

1.

Do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowac wytacznie
materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub
aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewnid

ciagly nadzér osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

3. W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych

elementdw | w miare potrzeb wykona¢ niezbedne



zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgji.

Rozbidrke pokrycia dachowego z eternitu zleci¢ specjalistyczne)
firmie.

Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na | pod
demontowanymi elementami.

Zabrania sie gromadienia gruzu_na stropach, schodach
i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

W przypadku napotkania w trakcie rozbiérki ukrytych przytaczy
lub instalacji, wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytacze nie jest
uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia
rozbiorki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
Przestrzegad¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu roboét
rozbiérkowych oraz obowigzujacych przepiséw BHP

! J
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Szkic usytuowania obiektow budowlanych
. przewidzianych do rozbiorki
H} :
Lk 1. Budynek mieszkalny
2. Budynek gospodarczy - stodota
3. Budynek gospodarczy - obora.
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POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTA.J:
SEODEZYINES | KARTOGHAFICZNES

Rzeszowie

Wojewodztwo

Powiat

35-064 Rzeszdw, ul. Targowea 1 .
tel. 17 861-48-19, fax 17 862-66-70 Gmina

Nr Kancelaryjny:

centrala 17 862-7[\‘71[, weys 1R

Miejscowosc

Jednostka ewidencyjna
Obreb

podkarpackie
rzeszowski
SwiLCczA
DABROWA

181612_2, SWILCZA
Nr 0004, DABROWA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G718

WLASCICIELE

witasciciel :
udziat 11 GMINA SWILCZA
siedziba: SWILCZA
Grupa: 4
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiegl wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okre$lenie polozenia i klas gleboznawczych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
2926 1556/1 grunty orne Rilla 0.0853 1.7468( Rep. A 3954/2014
grunty orne RiVa 0.4366
grunty orne RIVb 0.4109
pastwiska trwate Pslli 0.6749
tereny rolne zab. B-PsllI 0.1216
pastwiska trwate Pslv 0.0153
lasy i grunty leSne LsV 0.0022

Identyfikator dziatki: 181612_2.0004.1556/1

Razem powierzchnia:
cata jednostka:

BUDYNKI

1.7468 ha, stownie: siedemnascie tysiecy czterysta sze$cdziesigt osiem m\2
5.4006 ha, stownie: piecdziesiat cztery tysigce szes¢ m\2

Lp. 1; Adres: ul. DABROWA 52; Funkcja: MIESZKALNE "m"

Potozenie na dziatce 4[ Nr ewidenc. |Rok zak. Lokale w budynku Powierzchnia T KW WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llo$¢ budynku w m\2 budynku budynku w zi
29 1556/1 1 1556;1 1954 | odr.wiasnosé 0 Zabudowy: 116.00( Rep. A
ldentyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa: 3954/2014
181612_2.0004.1556.1_BUD - lokali:
- pom.przyn.:
Dane uzupetniajace: Rodzaj cian: drewniane; llo$¢ kondygnacji (nad/pod ziemia): 1.0/,
Lp. 2; Adres: ul. DABROWA; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "i"
Potozenie na dzialce Nr ewidenc. | Rok zak. Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llos¢ budynku w m\2 budynku budynku w zt
29 1556/1 2 15562 1980 |odr.wiasnosé 0 Zabudowy: 419.00] Rep. A
Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa; 3954/2014
181612_2.0004.1556.2_BUD - lokali:
- pom.przyn.:

Dane uzupetniajgce: Rodzaj cian: murowane; lo$¢ kondygnacji (nad/pod ziemig): 1.0/,

Razem powierzchnia zabudowy: 535.00 m\2 (piecéset trzydziesci piec )

Sporzgdzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2014-12-05, sporzadzit(a): Nowak Tomasz
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