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PGE Dystrybucjs S.A.
Oddzial Rzeszow
P Rejon Energetyczny Rzeszéw Teren

G E 8-g0 Marca 4, 35-085 Rzeszéw
{el. 17 749 6801
Rzeszdw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr............cuueeenee. o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przytaczanego do sleci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-04-16, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

6.

7.

Miejsce przytgczenia:
stup sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 03 .
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczent w rozdzielni niskiego
napigcia w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 8 KW — zwigkszenie mocy
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
- Projektowa¢ linie napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen,
jako rozbudowa istniejgcego oswietlenia zasilanego ze stacji transf.. Bratkowice 03,
Bratkowice 04, Bratkowice 10, Bratkowice 12, Bratkowice 118, Bratkowice 19,
Bratkowice 28. : :
- Instalowaé oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej; istniejace punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagan.
- Wysiegniki lamp malowa¢ na kolor z6ity, w miejscu przylaczenia umiescic¢ tabliczke . -
"WO", Poczatek przytacza oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru Zzéitego dt. 20em. -
- Ukiad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspdipracy z zegarem
catorocznym TALENTO
Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
istniejacy dostosowaé do nowych wymagan.
‘Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw..
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyigczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z sledziby w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 080552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 2! w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niztg @ = 0,4. o
9. Poziom zmienno$ci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. .
10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewr_uaé
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem. elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
11. Informacje dodatkowe:
~ warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
~ realizacja inwestycji zwiazanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia
umowy o przytaczenie. '

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 7496935.
12. Uwagi dodatkowe:

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw-Teren.

b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na dotychczasowych zasadach.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarezy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 880 2! w peini oplacony.




PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw, 2012-43-03
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw

PROTOKOL Nr 837/1/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Projekt budowlano-wykonawczy
przylaczenia o$wietlenia ulicznego drogi Bratkowice- $trategizana,

. _;,.'u &!Q I 7{.1
Podmiot przytaczany: e ity

GMINA SWILCZA SWILCZA 168 36-072 SWILCZA

Autor projektu:
inz. Wisniowski Kazimierz, uprawnienia budowlane: E-231/02

Sktad Komisiji:

1. Tadeusz Gontarz - przewodniczacy
2. Antoni Murias - cztonek
3. Jacek Jarostaw - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
Oswietlenie uliczne wykonane przewodem AsXSn 2x35mm 590m.

Uwagi do projektu:
1. Dotgczyé prawomocng decyzje administracyjng (zgtoszenie lub pozwolenie na budowe )
na wykonanie przytgcza energetycznego.
2. Ponumerowac¢ strony projektu.

3. Dotaczy¢ schemat ideowy pomiaru i sterowania o$wietlenia ulicznego.
4. Dotgczyé dokumentacje formalno-prawna na ptytce DCD lub DVD.

Whiosek Komisii:

uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE1-1158/2012 z dnia 2012-05-09 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznosé uzgodnienia oKresla sie do dnia: 2014-10-03

Podpisy Komisji:




UMOWA
nr RRG.7230.145.2012
na przekroczenie drogi gminnej wewnetrznej bedacej w zarzadzie Gminy Swilcza
22.40. 2017r,

zawarta w dniu ... WA+ A SO RPN pomiedzy:

Gming Swilcza; REGON 690582140; NIP 517-00-54-613 zwang dalej ,2Wiascicielem” reprezentowanym przez Wdjta
Gminy Swilcza — dr in7. Wojciecha Wdowika.

a

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw; ul. 8 Marca 8; 35-065 Rzeszow; zwanym dalej , Wnioskodawcgq” )

o nastepujgcej tresci:
§1
Witasciciel zezwala Wnioskodawcy na zajecia pasa drogowego pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wejscia w teren drog gminnych dz. nr ew. 3903, 3902/2, 5037 potozonych w miejscowosci Bratkowice celem
wykonania stupéw oswietleniowych na w/w drogach.

2. Roboty na drogach gminnych dz. nr ew. 3903, 3902/2, 5037 nalezy wykonaé w ten sposdb aby nie naruszyé

istniejacej nawierzchni bitumicznej na w/w drogach.

Zajecie odcinka pasa drogowego na okres 5-ciu dni.

W terminie do 3-ch dni po wykonaniu robét, pas drogowy nalezy przywrdéci¢ do stanu poprzedniego.

5. W razie stwierdzenia wad technicznych robdt wykonanych w pasie drogowym otrzymujacy niezwtocznie
usunie wiasnym kosztem i staraniem.

6. Sktadowanie ziemi z wykopdw w pasie drogowym jest niedozwolone.

7. Wykonanie robdt w pasie drogowym musi by¢é odpowiednio zabezpieczone ioznakowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

8. Niniejsza umowa nie zwalnia od obowigzku uzgodnienia robét z posiadaczami i uzytkownikami innych
urzadzen obcych o ile takie wystepuija.

9. Za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drogi, jak i w stosunku do osob trzecich petng
odpowiedzialno$¢ ponoszg Wnioskodawca,

10. Niniejsza umowa nie zwalnia od obowigzku uzgodnienia przytgcza sanitarnego do studzienki kanalizacji
sanitarnej i przytacza wodociggowego z Zakltadem Wodociagéw i Kanalizacji, 36-072 $wilcza 168.

11. O rozpoczeciu i zakoriczeniu robét w obrebie pasa drogowego nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy Swilcza.

§2
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§3

Strony ustalajg, ze spory mogace wyniknac¢ z niniejszej umowy zostajg poddane sgdowi wiasciwemu wedtug siedziby
Wrtasciciela.

»w

§4

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

WEASCICIEL: GMINA SWILCZA WNIOSKODAWCA
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STRROSTWO POWIATOWE W RIESZOWIE

ZESPOL UZGRONIANIA

DOKUMENTACIT PROJEKTORYCH
35-959 RIESZOW UL, TRRGOWA 1

tel:8R2-74-T1 wew, LB

DPINTIA NR 6630.2.1977.2012

uzgodnienia dokumentacii projektows].

Przedmiot uzgodnienia: PB-oéwietlenie dropgowe.
dla: Firma Handlowo-Usltugowa
INCOM

Hazimierz Wiédniowski
Fdres: Btarzyhskieno 19 39-800 Debicva
s zlecenie = dnia: 2012, 09,12 znakz
Data wplyww zlecenia do Zespetu: 2012,09.11
Zegepdl Uzgadnianis Dokumentacii Projektowe]
gpiniuje pozytywnie lnokalizacjs obiektuw polozonego:
Brathkowice Gmina:8wilcza
Inwestor: Gmina 8wilcza

Swilecza 168

Daty posiedzen: 19,02.2012

1.

=
e

Let

Integralng cz
i opieczetowany.
Uzgodnienie zackonuje WaiInost przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawi

écia opinii jest uzgodniony projekt podpisany

siegil uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wainosd w przypadsd o ktdrym mowa w par.13 usp. 2
rozporzgdzenia Minis tra Rozwoju Regionalnego i Budownicitwa ¢ dnis
2 kwietnia 2001 v w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenis
Tereny Ora:z :espoiéw uzgadniania dokumentacji projekiowej (Dz. Uil
poz. 453) .

terenu podlega wytyoczenin
powykonawczej przez jednostki upra-
odezy jnych.

i ziecl uzbrojenia tersny

.Uzgodnione usytuowanie sisci uzbrojenia
i geedezyjne] inwentarycacji
wnione do wykonywaniza gr g
W razlie niezgodnoici rea o

nym projekiem inwestor znuuwiazany Jest przedioiyd maps wynikami
pomiardw powykonawooych wiadciwemu orgeanowl administracji archite-
ktoniczno-budowlanei.

o

nzgodnio-

e uzgodnienia usytuowania projektowanych



iztnieje obowiazek chronleniz znakéw geodezyinych przy prowadzonych
iemmycn (stosownie do prIzsplzdw Ustawy z dnia 17 maja 1983,

awo Geodezy i i ' rafi 3 100, poz. 1086
i M LE0, poz. 12
uly|

3 i aw Wewngtranych
i Rdminisirac i ] ia 1 y rOZpGrIsdIenie
Minisztra FRozwoju Reglonalnego 1 Pudownictwa z dnia 24 stycznia 2001 v,
Dz toMe 11, poz.8% w sprawie ochrony znakdw geodezyinych, grawimetsy-
cInyoch 1 m491mty::ﬁth)

5. Frzy skrzyzowanlacn i zblizeniach projekiowanych s
uzbrojeniem, prace ziemne wykenad recznie 1 pod nadzov
uzytiownika

&.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci speinienia wymopgéw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

1 ¢ istniejacyn
el pracoWnika

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | MAZWISKO FRZEDSTAWICIELA | FODPIS
1. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
Ze Starocstwo Hz-w J.Czech "

2. ZIDF w Rzsszowie S.Honieczhowsks "

&, FIME w Rzeszowie M. Barteczko "

T TR-54 FTOX-EWTOR B. Ziomek "

&. FIMiUW Reeszdw M. Porebski "

7. ] & J.Maste] "

g. AuFurias

9. W. Hendzel




I. Opis techniczny
1.1 Inwestor
Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- opinia ZUD
- obowiazujace przepisy
- ustalenia w terenie

-ustawa Dz.U.10. 106 . 677 p zdn. 07.V . 2010

1.3 Dane techniczne
a) napigcie sieci: U=230V
b) moc zainstalowanych lamp: 400 W, cos ¢ = 0,95
¢) kabel oswietleniowy AsXSn 2 x 35 mm2, laop=90 A
d) projektowane stupy o$wietleniowe ZN-10 — 8 szt.
e ). projektowane shupy oswietleniowe E 10,5/6- 2 szt. ()
f). istniejace stupy E 10,5/6 —1 szt
e) ukfad sieci TN-C

f) wlaczenie zasilania na na z stacji TRAFO —Bratkowice 19



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Stlupy oswietleniowe i lampy

Przylaczenie do istniejacego o$wietlenia drogi projektuje na stupach : ZNI10 , i
~E10,5/6.  zgodnie z warunkami przylaczenia RE1-1158/2012 z 09.05.2012. Projektowany
przytacz kablowy napowietrzny oswietlenia sktada¢ bedzie sig¢ z 8 stanowisk lampowych
umieszczonych na stupach ZN-10 #E-10,5, z oznaczonymi lampami L1 do L10. Projektuje
lampy o$wietleniowe z oprawg nie gorsza niz Selenium 100 W z lampa nie gorsza niz Master
SON- T PIA Plus 100 W. Do zabezpieczenia lamp zastosowaé bezpieczniki izolowane BNU
6 A. Uziemienie stupow ma posiadaé rezystancje mieszczacg si¢ w normie < 10 Q.

Lampy zostang zamontowane na wysiegnikach ocynkowanych, rami¢ o dlugosci 1m. .
Wysiggniki lamp malowa¢ na kolor zolty, w miejscu przylaczenia zasilania umiesci¢
tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza kablowego oznaczyé opaskg termokurczliwg koloru
z6ttego diugosci 20 cm.

2.2 Kablowy przylacz o§wietlenia drogi .

Projektuje przylaczenie zasilania lamp o$wietlenia kablem AsXSn 2 x 35 mm’
o dtugosci 582/612 m. . Przylacz kablowy zostanie wlaczony zgodnie z warunkami
technicznymi zasilania do istniejacego stupa stacji transformatorowej Bratkowice 19.

Przylacz kablowy napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne
posesje wymienione w metryce projektu. Umocowanie kabla na stupach projektuj¢ na
typowych uchwytach dla linii kablowych NN napowietrznych izolowanych.

Harmonogram prac i odbioréw linii kablowej i podiaczenie zasilania uzgodnié z
dystrybutorem PGE SA. o/ Rzeszé6w Rejon Energetyczny Rzeszow Teren.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
wedhug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia os$wietlenia ulicznego bedzie zasilana z istniejacej linii nN
miejscowosci Bratkowice 04 pracujacej w uktadzie TN-C. Lampy z nig polaczone nie sg
narazone na przepi¢cia zwigzane z , czynnosciami taczeniowymi, ktére stwarzaja zwykle
niewielkie przepigcia.



2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie nr.: 45/8/4/A 1 45/15/4/A nalezy zamontowaé odgromniki 3x GX0-0,66/5

2.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Lesnictwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z p6ézn. zm. — linie kablowe NN nie sa ujmowane do
szkodliwych. W trakcie robot montazowych nie przewiduje si¢ wycinania drzew ani
krzewow. Wykop pod stup TP S.A. stanowisko L3. Istniejace stupy i linia NN nie wymuszaja
przycinania gatezi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogdlne:

a) napigcie sieci U =230V

b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s

¢) moc zainstalowana — 1000 W cos ¢ = 0,95

d) kabel oswietleniowy typ AsXSn 2 x 35 mmz, Lip=90 A

e) stanowiska $wietlne lampowe L1 —L10 z oprawa nie gorsza niz Selenium 100 W
f) dopuszczalny spadek napigcia sieci AU <5 %

g) lampy $wietlne sodowe nie gorsze niz Master Son- PIA Plus 100W

h) sterowanie o$wietleniem: nawigzanie do istniejacego

i) uktad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 1000 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

I=P /N3 Uxcos@=1000/ 1,73x400 x 0,95 =1,54 A

Projektowane oswietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.



2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy oswietleniowej

P; =100 W
Iobe =P1/ U x cos 9 =100/230 x 0,95 =0,69 A
Przyjmuje¢ prad zabezpieczenia lampy I, = 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobér przekroju kabla

Moc przylaczeniowa obwodu SzO —L10 - 1000 W

Prad szczytowy — In=1,54A

Dobieram kabel AsXSn 2 x 35 mm®.
Prad dlugotrwalego obciazenia I4q = 90 A.
Dobieram zabezpieczenie Iz = 6 A.

Zabezpieczenie obwodéw w SzO 1b- 3x S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a) IN <Ip <Iqq,
6 A<10A<90A
b) [, <1,45 x Idd
L=10x145=145 A
14,5<1,45x90=130,5 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trojfazowego
S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x 25200

S=3.8 mm? < 35 mm?



Mozna zastosowac kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego spadku

napiecia, dobieram kabel o przekroju AsXSn 2 x 35 mm®.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 1000W

Dhugos¢ kabla 612m

AU%=Px1x100/yx8xU*=1000x 612 x 100 /35 x 55 x 400°
AU%=0,19%

A Ugp < A Ud Yo40p

2.5.6 Dane techniczne do obliczen $redniego natezenia os§wietlenia ulicy

a) szerokos¢ jezdni: 4 m

b) $redni rozstaw stupow z lampami swietlnymi: do 80 m

¢) Srednie nat¢zenie oSwietlenia na jezdni: powyzej 3- 5 lukséw
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) kabel zasilajacy AsXSn 2 x 35 mm’

g) wysiggnik: 1 m

Droga posiada nawierzchnie utwardzona bez chodnikéw.

Zgodnie z norma PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sa do klasy o$wietleniowej
S5. Dla tego typu ulic $rednie natezenie wyliczone 4,5 luksa > 3,5 lukséw — wymagane
wedlug normy.

Dobrane oprawy o$§wietleniowe spetniaja wymogi obowiazujacej normy.

2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana be¢dzie przez szybkie wytaczenie

zasilania. Nalezy wykonac i potaczy¢ przewody ochronne opraw oswietleniowych,

{n



i wysiegnikow. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odiaczenia zasilania obwodu oswietlenia

Tabela obliczen obwodu do L10

Lp. | Element obwodu | Obwéd L R X R X
(m) | Y/m Q/m Q Q
1. | Kabel AsXSn 2 x | Istn. F1 612 | 0,00086 | 0,000082 0,52 0,037
35 mm®
N1 612 | 0,00086 | 0,00082 0,52 0,037
| |
Impedancja Z = 1,04 Q
Nazwa | T Z In Typ k la=k|1,25 x| Uo Whnioski
obwodu wktadki x In [a x
Zs
sek | Q A - - A \Y \Y/ -
Sz0 -5 1,04 10 S191C10 | 2,5 25 32,5 230 Warunek
lampal .4 spetniony
| | ] |
Legenda:

T —czas trwania

Z — impedancja petli zwarcia

Z —impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < 5 s jest spelniony dla obwodu

1,25 x Zxla<Uo

o$wietleniowego.

Uo — warto$¢ napiecia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.6.1. Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie iwarunki

zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego do projektowanej lampy L.10 —Z = 1,04 Q

12z=1,2x230/1,04 =265,4 A zwarcie jednofazowe

7



Iwyt=kxIb=2,5x 10=25 A

I wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalnos¢ kabla AsXSn 2 x 35 mm? Iag=90 A
Warunek obcigzalnosci dla obydwéch kabli

I4e>Ib>1In 90> 10> 1,54 /A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wylacznik nadmiarowo-pradowy w
szafie sterujacej o§wietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu o$wietlenia

Warunki prawidlowej pracy projektowanych obwoddéw sg spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowigzujacych przepisdéw.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowac do normy.

Cato$¢ robdét wykonaé¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron. W czasie robot zachowaé¢ wszelkie przepisy BHP.

f
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Obliczenia statyki stupéw przylaczenia o§wietlenia linii NN

Lp. | Nr stupa 1/19/B | 9/19/B | 10/19/ | 12/19/B/ | 13/19/ | 14/19/
B B B
1 Dhlugos$¢ przesta [m] 34 43 44 39 44 24
2 Kat zatomu [°] 180 156 164 145 149 130
3 Napre¢zenie [Mpa] 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
4 Naciag [daN] 250 250 250 250 250 250
5 Obciazenie przewodu | 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
od parcia wiatru
[daN/m] py
6 Sita od parcia wiatru | 11 14 14 11 14 11
na lini¢ [daN]
pw X a/2
7 Sita F podt. parcia 50 50 50 50 50 50
wiatru na stup [daN]
8 Sita F poprz. parcia 46 46 46 46 46 46
wiatru na shup [daN]
9 Obc. wiatrem oprawy | - 18 18 - 18 -
o$w. [daN]
10 | Obcigzenie 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
przewodow sadzig
[daN/m] pe
11 | Sila od cigzaru z 27 30 30 28 30 26
sadzia [daN] p, x a/2
12 [Sumasitodliniiw  [427 [462 |432 |48 451 | 378
kierunku linii [daN]
13 | Suma F podi. [daN] 89 80 80 82 83 80
14 | Suma F poprz. [daN] | 47 48 48 47 48 46
15 | Dobrany stup K P P P P P
E- E- E - E- E- E-
10,5/6 | 10,5/6 | 10,5/6 | 10,5/6 10,5/6 | 10,5/6
16 | Dopuszczalna F 600 600 600 600 600 600
[daN]
|

AsXSn2x35

42



2.8 Zestawienie materialow

1. Kabel AsXSn 2 x 35 mm?

(8]

. Przewéd YDY 3 x 1,5 mm®
. Plaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4

. Stup o$wietleniowy ZN-10 z belka ustojowa

4

5

6. Stup E-10,5/ 6 z belka ustojowa

7. Wysiegnik WO-1 1 m/15° - jednoramienny

8. Oprawa nie gorsza niz Selenium

9. Lampa nie gorsza niz Master Son-T PIA Plus 150W
10. Bezpiecznik BNU 6 A

11. Zacisk odgalezny — $rub. 16-95

12. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1
13. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

14. Odgromniki GXO —066/5

15. Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3
16. Haki do stupow okragtych SOT76

17. Objemka OB

18. Mufa termokurczliwa

22. Materiaty drobne

590 m
27 m
55m
9 kpl.
7 kpl.

10 szt.

10 kpl.

10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
9 szt.
9 szt.
7 szt.
10 szt.
1 kpl

1 kpl.
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Kazimierz Wisniowski 10.09.2012

upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pozniejszymi zmianami, o§wiadczam, ze projekt budowlany
OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

BRATKOWICE- STRATEGICZNA.
dz. nr ewid. 3901/2, 3902/2 , 3903, 3922

. w m. Bratkowice

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowiazujgcymi

przepisami w tym o ochronie srodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;.

» ™ l‘-'
inzynier elektryk / /1 -« eSS
KAZIMIERZ WESNI_OWSKK il e
39-200 Debica, ul. Starzynskiego 19
Upr. bud. E-231/02 do projektowania
bez ograniczen w spec.)._lnsta). ]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

"
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