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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU SZKOLY
NA DZNR EW. 2705 W MROWLI gm.SWILCZA

1.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Podktady architektoniczne

1.3.0bowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
w budynku szkoty potozonym w Mrowli gm.Swilcza na dz.ew. nr 2705. Projektowana
instalacja c.0. wykorzystywana dla ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku

szkoty.

3. Instalacja c.o.

W przedmiotowej czesci budynku szkoly zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
odbywa¢ si¢ bedzie z kotlowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze budynku.

[nstalacje projektuje sie w systemie dwururowym zamknietym o parametrach 80/60°C.
Piony instalacji c.o. i poziomy prowadzone pod stropem parteru projektuje sig
wykona¢ z rur stalowych. Przej$cia rurociggami przez sciany i stropy wylewane

prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych o $rednicy wigkszej o min. dwie dymensje
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od rury przewodowej. Piony projektuje si¢ zakonczy¢ odpowietrznikami
automatycznymi z zaworem stopowym. Piony na catej dlugo$ci izolowaé otuling
THERMAFLEX gr.20/30mm w powtoce polietylenowej. W instalacji elementami
grzejnymi beda istniejgce grzejniki stalowe zamontowane w pomieszczeniach
mieszkania. Przy kazdym grzejniku zamontowany jest fabrycznie zawdr
termostatyczny z glowicg termostatyczng.

W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji - na kazdym zaworze - projektuje si¢
wykonaé nastawe wstgpna.

Istniejacg instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajacg ciepto do mieszkania
nalezy zdemontowac¢ a rurociagi zasilajace z instalacji c.o. w budynku szkoty zaslepic.

Zaslepi¢ rowniez nalezy podejscia do otwartych naczyn wzbiorczych.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Wnek

upr.bud.nr PQ%@QZQ/%_ZOS/ 12
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Rzeszdw 09.04.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji c.o. dla budynku szkoty potozonego na
dz.nr 2705 w Mrowli zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant :
mgr inz. Tomasz Wnek

upr.bud.nr: PDK/0050/PWOS/12
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POD_KARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUB/KK/0054/0041/12 Rzeszdw, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42,z poin. zm.) i an.
12 ust. | pkt 1§ 2, art. 12 ust 3, art.13 ust.] pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Ny 243 poz. 1623 z pizn. zm.Joraz § 11 ust. | pkt |,
§ 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
poZn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr
98 poz.1071 z pbin. zm.)

stwierdzamy | ze

Pan TOMASZ WNEK
magister inzynier
(kierunek studidw- inzynieria srodowiska )
ur. 20 marca 1980 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0050/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgi¢dnieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocice decyzji.

Pouczenic
1. Zgadnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzicinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decysji  stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynicrdw Budowniclwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey PDK OLIB
1 OnekaHSy PD}\Q!JB
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Szezegétowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych,

Pan Tomasz Wnek

. Namocy art. 12 ust.] pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania prejektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzora
autorskiego,

2. Kkierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjoych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdézn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. z
doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDiitu

B
inz. Stanistaw Dolegowski .&_.*,.-(.'..,,’.f,_.a

Otrzymuja; inz. Andrzej Tarczynski.. ...\ I\EL‘-;:\ R
11 Pan Tomasz Wngk ; ;_

ul. Solarzs 611 mgr inz. Andrzej Mamezur ... 0L 5 gl
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»INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY”
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot budowlanych

wykonywanych na podstawie projektu budowlanego instalacji c.o.

1. Zakres robot

Na podstawie projektu budowlanego instalacji ¢.0. — wykonanie instalacji gazowej od kottowni do

istniejace] czesci instalacji c.o..

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane bgdg wykonywane w budynku szkoty w Mrowli

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowe]j dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu moggce stanowic

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych. Skala i rodzaj zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Pracownicy wykonujacy prace spawalnicze posiadaja stosowne uprawnienia 1 przeszkolenie BHP
Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac montazowych i spawalniczych
- porazenie pradem podczas obstugi urzadzen elektrycznych

- niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen elektromechanicznych np. szlifierka katowa

Wszystkie prace wykonywane na wysokosci (tj. prace wykonywane na wys. 1,0m lub wigkszej
ponad poziomem podfogi lub terenu) muszg by¢ prowadzone z zabezpieczeniem przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia za pomoca stabilnych drabin lub pomostéw wyposazonych w

odpowiednie balustrady.

10



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

W obiekcie nie beda wykonywane roboty szczegdlnie niebezpieczne, a tylko roboty montazowe i

spawalnicze. Wszyscy pracownicy przeszkoleni bedg w zakresie przepisow BHP na stanowisku

pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed
dostgpem 0séb postronnych. Na ogrodzeniu nalezy wywiesié tablice informujace o prowadzeniu

robét budowlanych i zakazie wstgpu dla oséb niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane mogg przeprowadza¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie

BHP 1 wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobistej.

Wszystkie uzywane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.
Calo$¢ robét budowlanych wykonaé pod statym kierownictwem uprawnionej osoby.

W razie wypadku powiadomi¢ stluzby ratownicze - telefon alarmowy 112.

Roboty prowadzone beda zgodnie z przepisani zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) a w szczegodlnosei wskazaniami

podanymi w rozdziale 16.

7. Roboty spawalnicze- spawanie gazowe

7.1. State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢

zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

7.2. W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wyltacznie butli posiadajacych wazng

ceche organu dozoru technicznego.
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7.3. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm3 powinno odbywac si¢
zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach

spawalniczych.

7.4.1. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowe;j
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.

7.4.2. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

7.5.1. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdzniac si¢ wymagang kolorystyka, a ich
diugo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej S m.

7.5.2. Nie stosuje si¢ przewodow uzywanych uprzednio do innych gazow.

7.5.3. Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikéw wodnych,
palnikéw 1 tacznikdéw wykonuje si¢ wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow.

7.5.4. Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7.5.5. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wycigte. Laczenia przewodow nalezy
wykonaé za pomocg specjalnych tagcznikéw metalowych, o przekroju wewngtrznym

odpowiadajacym przeswitowi tgczonego przewodu.

7.6. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o

podobnych wlasciwosciach jest zabronione.

7.7. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika

wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej.

Odmrazanie za pomoca plomienia jest zabronione.

Opracowat:
megr inz. Tomasz Wnek

upr. nr PDK/0050/PW
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