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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ 1 C.O. DLA BUDYNKU SZKOLY
NA DZNR EW. 2705 W MROWLI gm.SWILCZA

1.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Podktady architektoniczne
1.3.0bowigzujace normy i przepisy.

1.4. Warunki techniczne wydane przez PGNiG

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku szkoly potozonym w Mrowli gm.Swilcza na dz.ew. nr 2705. Projektowana
instalacja gazowa wykorzystywana dla zasilania kottowni na potrzeby lokalu

mieszkalnego w budynku szkoty.

3. Instalacja gazowa wewngetrzna

Wszystkie podane ponizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych
wewnetrznych w budynku oparte zostaly na "Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr.75 z dnia 12 kwietnia 2002r.” wraz z pdZniejszymi zmianami
zawierajacym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dzial IV -

Wyposazenie techniczne budynkéw, Rozdz. 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe.
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Wewngtrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzi¢ gaz ziemny od kurka
gtownego znajdujgcego sie¢ na zewnatrz budynku, w szafce gazowej, do kotta
gazowego. Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacja gazowa powinna
odpowiadaé potrzebom uzytkownika oraz warunkom technicznym przytaczenia do
sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu. Dla instalacji gazowej, przylaczonej
do siect gazowej, wykonanej z rur stalowych, w przypadku gdy na przytgczu gazowym
nie zamontowano zlgcza dielektrycznego, nalezy wykonal zabezpieczenie przed
wplywem pradéw bladzacych. Instalacje wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych
bez szwu (wg PN-80/H74219,PN-79/H-74244 lub PN-79/H-74200) jako spawang.
Wszystkie tuki gigte wykonaé nalezy z rur bez szwu. Jako jedyne potgczenie
gwintowane dopuszcza si¢ podtaczenie gazomierza, reduktora i aparatow gazowych,

a takze aparatury odcinajgcej. Polgczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami
czesanymi, nasyconymi minig w pokos$cie, lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w
uzyciu ta$mami teflonowymi. Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢
przez pomieszczenia, ktdrych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie
stanu technicznego instalacji lub wplywaé na parametry eksploatacyjne gazu.
Przewody instalacji gazowych prowadzone przez pralnie, kotlownie itp., nalezy
wykona¢ z rur bez szwu i dokfadnie zabezpieczy¢ je przed korozja. Przewody
instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacji, elektryczne;,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkownika. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami

powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji
gazowe] krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 2cm. Przy przejSciach rurociaggami przez  przegrody
budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy) stosowac rury ochronne wystajace 3cm po
kazdej stronie przegrody, z wypelnieniem szczeliwem nie powodujacym korozji.

Przewody instdlacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu proby
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szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez dwukrotne
pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi, zaleca si¢ by wierzchnia warstwa
pomalowana byta kolorem zo6ttym. Jako armature odcinajgcg przed przyborami
gazowymi nalezy stosowaé kurki gazowe kulowe CN 0,4MPa, montowane w pozycji
poziomej. Dopuszcza sig¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo
mozliwosci otwarcia kurka przy obcigzeniu dodatkowym (klucz po lewej stronie
kurka). Kurki gazowe powinny by¢ montowane w takich miejscach, aby nie byto
utrudnionego dostepu do nich. Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu proby

szczelnosci przewody gazowe nalezy pomalowaé z6ita farbg antykorozyjna.

Pomiar zuzycia gazu odbywac si¢ bedzie za pomocg gazomierza zlokalizowanego w
szafce gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku. Przed gazomierzem projektuje si¢
montaz reduktora ci$nienia o przepustowosci do 10m3/h. Uktad redukcyjno-

pomiarowy wg projektu przylacza gazu.

Spaliny z kotta gazowego odprowadzane beda poprzez przewdd powietrzno-spalinowy

wyprowadzony istniejgcym kominem ponad dach budynku.

W pomieszczeniu kottowni istniejg kanaty wentylacyjne, ktére wykorzystywane bedg
do wentylacji grawitacyjnej. Droznos$¢ kanatow nalezy sprawdzi¢ 1 potwierdzi¢

protokotem kominiarskim.

4. Instalacja c.o.

W przedmiotowej czgsci budynku szkoty zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
odbywa¢ sie bedzie z kottowni gazowe] zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze budynku.

Instalacje projektuje si¢ w systemie dwururowym zamknig¢tym z rozdziatem dolnym o
parametrach 80/60°C. Piony instalacji c.0. i poziomy prowadzone pod stropem
parteru projektuje si¢ wykonac z rur stalowych. Przejscia rurociggami przez $ciany i
stropy wylewane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych o Srednicy wigkszej o

min. dwie dymensje od rury przewodowej. Piony projektuje si¢ zakonczy¢



odpowietrznikami automatycznymi z zaworem stopowym. Piony na catej dlugosci
izolowa¢ otuling THERMAFLEX gr.20/30mm w powtoce polietylenowej. W instalacji
elementami grzejnymi bedg istniejace grzejniki stalowe zamontowane Ww
pomieszczeniach mieszkania. Przy kazdym grzejniku zamontowany jest fabrycznie
zawOr termostatyczny z gtowicg termostatyczna.

W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji - na kazdym zaworze - projektuje si¢
wykona¢ nastawe wstepna.

Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajgcg ciepto do mieszkania
nalezy zdemontowac a rurociagi zasilajace z instalacji c.o. w budynku szkoty zaslepic.

Zaslepi¢ rowniez nalezy podejscia do otwartych naczyn wzbiorczych.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Wnek

upr.bud.nr PDK/0050/PWOS/12
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