__‘28_

STAROSTWO POWIATOWE
W REAESZOWIE

£ 950 Reesedw, ul Grinwaidzia 15
Blhets Wupet. 168

4. Opis techniczny
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4.2 Dane ogolne 1 typ pompowni.
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4.1 Podstawa opracowania projektu. i, ul Grunwaldzka 16
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- Zalecenie Inwestora

- Techniczne warunki przytaczenia

- Projekt technologiczny pompowania $ciekow
- Aktualne przepisy 1 typowe rozwigzania

4.2 Dane ogélne i typ pompowni.

Roboty objete projektem przewidziane sa do realizacji w pierwszym etapie
budowy. Zgodnie z projektem technologicznym zaprojektowana zostata
pompownia $ciekow P2 , Montochem”-T1S2-12R z dwoma silnikami o mocy
1,5kW kazdy. Prad znamionowy silnika In=3,5A

4.3 L.S.N.15kV

Nawigzanie wykona¢ do istniejacego odgatezienia zasilajacego st.trafos «
Przybyszdéwka XIII.W odlegtosci 4dm od istniejacego stupa na stanowisku
nr19 w kierunku stupa nr 20 na parceli 198 ustawi¢ stup. rozenles.
przelotowo kracowy RPK E12/12/W\oalg§%§§% T ek o

.. ., Py Ze Ao P -, How
Stacji trafo ustawi¢ stup - £ -
OUNIHS-24/4-Trase linii poprowadzi¢ tak zeby pionowy rzut przewodu linii
pozostawat na dziatce nr 198 bedacej whasnosciq Urzedu Gminy. Konstrukcje
stupa rozgalteznego 1 odtacznikowego uziemic¢. Odpornos¢ uziomu nie ¥
powinna przekraczaé wartosci 1,38 Q. Zgodnie z technicznymi warunkami ¥ & =
zasilania linie SN zaprojektowano przewodami AFL 6-50mm”. Przy montazu
przewodow zastosowaé¢ dopuszezalne naprezenie obliczeniowe 12 kG/mm”
uwzgledniajac I-11 strefe klimatyczng. W odlegtosci 105m od proj. stupa

.odtacznikowego 1 minimum 15m od krawedzi drogi gminne] ustawic typowa

- -

stacje transformatorows,.
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4.4 Stacja trafo.

Konstrukeja wsporcza stacji STSpb-22-20/250 z zerdzi E 12-12 wirowanych.
Napigcie stacji 15/04kV izolacja 20k V.

Wyposazenie stacjt:
a) strona $redniego napiecia

- podstawy bezpiecz. PB np V-20
-wklady bezp. WBWMNIW 20/2,5A
-odgromnik zaw.GXD 19

-izolator wiszacy LP-60/5u szt.-3
-1zolator stojacy LWPE-20 szt -3
-transformator nap. 15/04kV 25kVA

b) strona n/n

-skrzynia rozdzielcza n/n RS-74 A RIAN FLESYE
-polaczenie transformatora ze skrzynia wyk’onac kablem YKY 4x ISOmm
-zabezpieczenie obwodu wklady WT-1/E 40A ¢
-wyprowadzenie obwodu YKY #x10mm” ze skr7ym’ n/n w dolne] czesei
skrzyni. Kabel chroni¢ rurg gruboscienng PCW 50 e

Do projektowanej stacji trafo nalezy zniwelowaé teren szer.3m 1 db.20m od
drogi i utwardzi¢ zwirem.

4.5 Obliczenia elektryczne.

Dane ogolne.

Moc silnika pompy P=1,5kW

Prad znamionowy In=3,5A

Pracuje dwie pompy to prad dlugotrwalego obciazenia wyniesie
2x3,5A=70A

J3lLeosp 1739105085 _ ]()80

ST AT T 363380 410407 ‘}@jmnm

Przyjeto na zasilanic kabel YEY Sx10mm’
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4.6 Trasa i ukladanie kabla. W

3h-059 Hzas20W, 1 Grunwa h CRL

g ponkl Le s

Projektowany kabel wyprowadzi¢ z dolnej czesct skrzyni Chroniqc go
rurg  z twardego PCW gz 50 mm

Trase kabla zaprojektowano w odlegtosci minimum 0,5m po po}udmowej
stronie rurociagu kanalizacyjnego. Kabel utozy¢ w rowie kablowym
o szerokosci dna rowu 0,4m 1 glebokosct 1m na 10cm podsypcee z piasku.
Wraz z kablem utozy¢ bednarke ocynkowang 4x20mm przytaczona do
uziomu proj. stacji trafo. Po czesciowym zasypaniu kabla utozy¢ folie koloru
niebieskiego 1 dokonczy¢ zasypywanic. Na skrzyzowaniu kabla z rura
kanalizacyjna, kabel prowadzi¢ w rurze ,,AROT” 100mm.
Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-5125.

4.7. Rozdzielnica.

Rozdzielnica sktadac si¢ bedzie z trzech cztonow. Dwa pierwsze cztony
projektuje si¢ z obudow firmy ,,AKTEL”. Czton pomiarowy obudowa ZK-
2/240 wyposazona w tablice licznikowe 3faz. oraz w wylacznik instalacyjny
S193 C10A jako zabezpieczenie przedlicznikowe .Czlon drugi obudowa SK
wyposazona w przetagcznik obwodow typ LUK 40/73,gniazdo wtykowe
bakelitowe3f+N+PE stuzace do przylaczania agregatu pradotworczego w
razie dtugiego braku napigcia oraz w lampki sygnalizujgce powrot napiecia -
.Czton trzeci to szafa sterownicza dostarczana wraz z pompownia i
agregatami pompowymi . Wraz ze skrzynia sterownicza nalezy zamowic
sondy poziomu $ciekdw oraz lampg migowsq sygnalizujaca awarie pomp.

4.8.Pomiar energii.

Zuzyta energia mierzona bedzie licznikiem trojfazowym do sieci 4-
roprzewodowym bezposrednim energii czynnej C52.

4.9.Dodatkowa ochrona ed porazen.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia projektowana stacja trafo
oraz sie¢ n/ n pracowac beda w ukladzie TN-C Jako dodatkowa ochirone

projektuje si¢ szybkie wylaczanie napiccia Wylacznik szybkiego wylaczania
znajduje si¢ w skrzyni sterowniczcj.



ZOWIE
< H Grunwaldzks 18

4.10 Uwagi koncowe. e ne e, 1B

a) Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami 1
przepisami branzowymi zachowujac przepisy BHP.

b) Po wykonaniu L.SN i linii kablowej zleci¢ wykonanie operatu
geodezyjnego powykonawczego.
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINTI SN 15 kV
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LINIA SN 15KV L112,13
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ST. TRAFO STSpb - Z2-20/250 rozw.
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