SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Oswietlenie drogi bratkowice ,,Cieniaki” w zakresie 1 pkt oswietleniowego z
S50m przylaczem i sterowaniem
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WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy przylacza do oswietlenia drogi Bratkowice ,,Cieniaki”

1.2 Zakres robét objetych SST

Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje si¢ jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t oswietleniowych.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oswietleniem drogi w m. Dabrowa zastawie obejmuje:

- montazem lamp oswietleniowych;
- montaz kabli napowietrznych AsXSn 4x25

- wykonanie polaczen, pomiarow i wiaczenie do uzytkowania po przeprowadzonych odbiorach
czgsciowych i koncowym

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Stup od$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.42  Wysiggnik — element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa

1.43 Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrédio $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4  Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

2. MATERIALY
2.1 Elementy prefabrykowane
2.2.1  Ustoje prefabrykowane

Pod stupy betonowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji okreslone sa w
Polskiej Normie 80/B-03322 [1]. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju
wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,,Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych” [35]. Skiadowanie prefabrykatéw powinno



odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przekitadkach z drewna
SOSNOWego.

222 Zrédla $wiatta i oprawy

Dla o$wietlenia ulicy stosowaé zrodia $wiatta nie gorsze niz LED Solls S 20 80W z
certyfikatem , spelniajace wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na wysoka skutecznosé
Swietlng, trwato$¢ istato$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie
stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim
ograniczonym rozsylem swiatta. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy
o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP
64 i klasg ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny o korpus powinny by¢ wykonane
z materialow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 %, w opakowaniach

zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.3 Shupy oswietleniowe

Shupy oswietleniowe powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw
i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I1 i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadac¢ atest i spetnia¢ wymogi projektowe.
2.2.4  Bezpieczniki do linii kablowych
Zastosowaé bezpieczniki do linii izolowanych zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
3, SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jakosé robét:
- zurawia samochodowego;
- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem.

4. TRANSPORT
4.1 Transport materialéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego;

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty



Przed przystapieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznodci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod Ztacze ZK zaleca si¢ wykonywad
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. Glebokosc wykopu
powinna wynosi¢ 1,5 m.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcezaé ubijakami recznymi lub zageszezarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedhug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu, lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.2 Ukladanie kabli
Wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadaé¢ na uchwytach i sprzecie dla linii izolowanych. Nalezy sie¢ nN na okres
montazu wylaczy¢ z pod napigcia

Zaleca sig¢: ukfadanie kabli przy uzyciu podnosnika koszowego niezwtocznie po wykonaniu
wylaczenia napigcia sieci . Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza
nizs°C.

Przy uktadaniu kable mozna zginaé¢ tylko w przypadkach koniecznych, promien gigcia nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Kable podwieszone nalezy na catej dlugosci
wyposazy¢ w oznaczniki co przesto zgodnie z warunkami przyltaczenia.

5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewoddw zasilajacych
do wysiggnikow. Nalezy stosowal przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 1 mm®. Tlosé przewodéw zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Dla 1 klasy
izolacji nalezy prowadzi¢ 3 przewody, jeden jako zyla ochronna koloru zétto-zielonego. Oprawy
nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;j.

5.4 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej



System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
o$wietleniowg oraz od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wykop pod fundament

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Po zasypaniu fundamentu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

/ glebokosé/.
6.2 Shupy oswietleniowe

Wykorzystane bgda istniejace , na ktorych nalezy sprawdzic :
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi oswietleniowej jezdni;
- jakosci potaczen kabli i przewoddw na ztaczach izolowanych oraz na zaciskach oprawy;
- jakosci potaczen Srubowych shupdw, wysiegnikow i opraw;
- stanu antykorozyjnego powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt sprawdzeniu i kontroli podlega:
- sprawdzenie ciagltosei zyl;
- pomiar rezystancji izolacji;
- préba napieciowa izolacji, oraz ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.4 Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowo zastosowano — Samoczynne Wylaczenie
Zasilania wedhug PN-IEC 60364-41.

Przewody =zerujace i uziomy nalezy przylacza¢ do zaciskéw specjalnie do tego
przewidzianych, nalezy je zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy wykonaé z plaskownika
ocynkowanego, faczyé przez spawanie isrubowo. Warto$¢ rezystancji pojedynczego stupa
nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowa dla stupéw jest — sztuka, kabla — metr, wykopu — m’.

8. ODBIOR ROBOT

Stosowane sg odbiory robot czg$ciowe i koncowe.
8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot przewidziane (czgéciowe):

- montaz kabli pod linkami sieci nN;

- wykonanie oston na kablach i montaz lamp na wysiggnikach;
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundament ztacza ZK;

8.2 Odbior koncowy robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob. Przyjgcie robdt moze nastapi¢ tylko w wyniku
pozytywnych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z projektem, uzgodnieniami z
Inspektorem Nadzoru oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

Wykonawca przedkiada Inwestorowi:
- dokumentacj¢ powykonawcza;

- protokoty z dokonanych pomiardw;
- protokdt odbioru robot.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena budowy shupa oswietleniowego (szt.) obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomocnicze; dostarczenie materiatu; wykonanie montazu wysiegnikéw i

lamp o$wietleniowych; zasypanie wykopu po wykonaniu uzioméw stupoéw; doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Cena budowy (m) linii kablowej obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomocnicze; dostawe materiatdéw; wykonanie montazu uchwytoéw i kabla
napowietrznego; wraz z weiaganiem ich do rur i na stupy; montaz linii kablowej napowietrznej i lamp
na wysiegnikach . Uruchomienie oswietlenia.




