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; PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow
PGE } Rejon Energetyczny Rzeszow

8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow .
tel. 17 74968 01

Rzeszéw, dnia 2013-09-20
] Znak: RE1-2534/2013
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-2534/2013/.2.0.°..... . o przychzenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-2534/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci Adystrybucyjnej 0 napieciu znamio\nowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oSwietlenie drogowe
Lokalizacja: DABROWA,

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-09-20, okre$la sie nastepujgce warunki przyigczenia:

1.

2.

@O AW

10.
.

12.

Miejsce przytgczenia:

Zatacznik do WP pkt 1 .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: .

Zatacznik do WP pkt 4 .
Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnagtrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczenn do wielko$ci mocy przytaczeniowej - -
maks. 6 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C. '

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzénia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce ‘do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubliin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sgd Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855. REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: ® 730 742 890 zt w peini optacony. '

www.pgedystrybucia.pl



pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

‘uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzne
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkoéw
przytaczenia jest: Trad Maria, tel.: 17 7496937.

14. Uwagi dodatkowe: zatacznik do WP pkt 13

PGE Oystrybucfa SA,
Oddziat
“tefon Enargetycz/iv Rrsaziw

¢ arle|

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946- 25 93-855, REGON 0680552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszdw

Rejon Energetyczny Rzeszow

35-065 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 4
P‘ ;E tel.: 017 7498 68 01, fax.: 017 749 88 02

Rzeszow dnia, 5.09.2013 rok

INWESTOR
Gmina’SWlLCZA
36-072 Swilcza 168

ZALACZNIK do Warunkéw Przylaczeniowych numer RE 1 - ..2.{2%.. /2013 z dnia Bl Lo
2013 roku, projektowanego os$wietlenia w miejscowosci DABROWA gmina Swilcza.:

Moc przytgczeniowa 2kW.

Szczegoly dotyczace punktu 1 - MIEJSCE PRZYLACZENIA
1) Nalezy zaprojektowac szafke oswietleniowa (schemat z zatgczeniu) zasilona ze stupa niskiego
napiecia nr 5/8,
2) Granice stron ustala sie na: zaciskach prgdowych w miejscu podpiecia kabla zasilajacego
szafke oswietleniowg Dagbrowa 8 (proponuje sie zaprojektowac szafke w poblizu stupa 5/8),
w kierunku instalacji odbiorcy,

Szczegdly dotyczgce punktu 4 - ROZBUDOWA SIECH

Rozbudowa sieci oswietleniowej:

a) Nalezy zaprojektowaé szafke oswietleniowg wolnostojgcg na fundamencie betonowym
(schemat z zatgczeniu) zasilong ze stupa niskiego napiecia nr 5/8 kablem YAKY
4 x 35 mm?,

by Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody w prawo i w lewo ze stupa nr 5/8
kablem YAKY 4 x 25 mm?,

c) Nalezy zaprojektowac tor os$wietleniowy (przewéd AsXSn 4 x 25 mm?) [jedna zyta
zostanie wykorzystana jako sterowanie ze stupa 38/6/D.

d) Na ztupie nr 38/6/D nalezy zamontowac¢ ztacze ZKS-1 (wyposazone w dwie listwy LZ-95
i podstawe bezpiecznikowg na tablicowg 25 A)

Szczegbly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowac nastepujace urzadzenia:
v’ szafka oswietleniowa wolnostojacg na fundamencie betonowym. Obudowa odporna
na promienie UV, )
v zigcze ZKS-1 wyposazone w dwie listwy LZ-95 ipodstawe bezpiecznikowg na
tablicowa 25 A),
w stupach jako ,pion” zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mm?,
typ przewodu: AsXSn 4 x 25 mm?,
typ kabla: YAKY 4 x 25 mm?, YAKY 4 x 35 mm?,
Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO, na wysiegnikach
nalezy namalowa¢ pasek koloru zottego (5 cm).

o

PGE Dystrybucia S.A.
K.Dworak Oddziat Rzesiow
® 177496630 Rejon Energetycznf Rzeszéw
Z<ca DT ra
Tadeusz Contarz

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-34C Lubhn, ul Garbarska 21A, KRS 00CC242124 Sad Rejonowy | blin-Wschéa w Lubiinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 346-25-93-855. REGON 050552840, Kapitat zaktadowy: 9 720 742 890 zt w peini optacony.
www.pgedyslirytucia.pl



35-085 Rzeszbdw, ul. 8-go Marca 4
tel.: 017 740 88 01, fax.:'017 749 68 02

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
' P GE Rejon Energetyczny Rzeszdw

Rzesz

ow dnia, 20.12.2013 r

RE-1/1719/DK/RU/2013

GMINA SWILCZA
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Dotyczy: Zmiany warunkéw przytaczenia nr RE1-2534/2013 z dnia 28.09.1;013 rok dla zasilania

oéwietlenia drogi w Dabrowie — Kolonia Zachodnia gmina Swilcza.

W odpowiedzi na pismo nr 129/R-RRG-HN/13 z dnia 19.11.2013
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow, wyraza zgode na zmiane warunkoéw

rok, PGE Dystrybucja
przytgczenia nr RE1-

2534/2013 z dnia 28.09.2013 rok dla zasilania oSwietlenia drogi w Dgbrowig¢ — Kolonia Zachodnia

gmina Swilcza.
Nalezy:

1) przenie$¢ zlacze ZK + ZL zasilajgce projektowane os$wietlenie w miejsce obok

dz.1104/2 bud. 133B (wedtug waszej propozycji)

2) zaprojektowaé obwdd z projektowanej szafki i potjczyé projektowanego stupa nr 5

z istniejgcym stupem X (rysunek w zatgczeniu)

Pozostate punkty pozostajg bez zmian (na stupie 38/6/D nalezy zamontowag ztgcze ZKS-1).

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x a/a (RU) PGE Dystry
dzial
Emmotyﬁ
™ ._:.,.-‘—\‘.:.-:\' \'\ L =
gr/__ .?,“'a ade&"c‘;'
e ! v
£{08 01 201 Jl

Jucja S A,
0826w

b” Rzaaum
Ktora

Dntary

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschda w Lublinie
Z siedzibq w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-83-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 8 730 742 89D 2t w peini oplacony.

www.pgedystrybucia.pl
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2014-01-16
ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGiK.430.30.2014
UZGODNIENIA DOKUMENTACIT PROJEKTOWEL.

Przedmiot uzgodnienia: PB- punkt o§wietlenia drogi gminnej, przewdd sterujacy.

Inwestor:

Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2014-01-08, znak pisma:
Data wptywu zlecenia do zespotu: 2014-01-08

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obrgb Dabrowa,

DATY POSIEDZEN: 2014-01-15

Uwagi - zalecenia:

—_

Integralng cze$cia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

- Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

- Uzgodnienie traci wamos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedlozy¢ map¢ z wynikami pomiardw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010r.
' poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia



24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne

wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdéw zawartych w branzowych

normach i warunkach technicznych.

sprawie ochrony znakow geodezyjnych,

CZEONKOWIE ZESPOEU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp. NAZWA INSTYTUCIH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur nieczyt.
2. [Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska "
4. PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5. |PZMiUW Rzeszéw M. Porebski "
6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszé6w |J. Mastej "
7.|PGE-RE-Rzeszow A. Murias "
8.|GAZ-SYSTEM Taméw W. Hendzel "




STAROSTA RZESZOWSKI , Rzeszéw, dnia 2013-10-01
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA |
TEL. 17 86) 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGIiK.430.1855.2013
UZGODNIENIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEL.

Przedmiot uzgodnienia: PB-o$wietlenie drogi gminnej.

Inwestor:

Gmina Swilcza )
36-072 SWILCZA Swilcza 168

Na zlecenie z dnia: 2013-09-20, znak pisma:
Data wptywu zlecenia do zespotu: 2013-09-20

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obreb Dabrowa,

DATY POSIEDZEN: 2013-09-25 i 2013-09-30

Uwagi - zalecenia:

1.
2

Integralna czgscia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.
- Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
- Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe. .
Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
jest przedtozy¢ mapg¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.
Istnieje obowigzek ochrony znakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010r.
poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w'sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 2 2001r. poz.89).



Rzeszbw, dnia 2010.02.18

STARDSTWO PONIATOME ¥ RIESIGWIE

TESPAL \ZGRDNIANIA

DOKUMENTACJT PROJEKTONYCH
35-959 RIESIGW LL.TAREOWR |

Prz

tel:862-74-T1 wew. 116

OPINIR NR 242/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

edmiot uzgodnienia: PB—otnieflenio dropgi ﬁlinnej ha odecinku
Dabrowa—Kolonia Zachodnia.

ZA ZGODNOSC

dla: ELTEL Networks S.A. | Z ORYGINALEM

Adres: Kaliska 21 61-131 Poznaf
na zlecenie z dnia: 2010.02.11 znak: STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
LESPOt UZGADNIANIA
Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2010.02.15 DOKUMENTAC!) PROJEKTOWYCH
‘ 35-064 Rzeszdw, ul. Targowa 1
Zespél Uzpadniania Dokumentacji-Projektowej ‘ tel. 17 861-48-16, fax 17 862-66-60
centrala 17 862-74-71, wew. 116
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
ow.on. 205106
Dabrowa Gmina:s8wilecza Rzeszow, dn. ... 26 '{ ZQ/5
Inwestor: Bmina Swilcza ZleC.r....... iﬁii‘ """"" g
Daty posiedzer: 17.02.2010

1.

2.

Uwagi 1 zalecenia:

Integralna czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.

Uzgodnienie zachowuje waznoédc¢ przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania pPOJEktOWBﬂyCh
sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku o ktérym mowa w par.l3 usp.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji pFOJERtOWEJ (Dz.U.Nr 38
poz. 433).

.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-

nyn projektem inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami
pomiardw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlanej.



4,Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisdéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i HKartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 120, poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.,a takie rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
Dz.U.Wr 11,p0oz.83 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,grawimetry-
cznych i magnetycznych).

3.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach pPOJektowanyth sieci z istniejgcym
uzbrojenienm, prace ziemne wykonat recznie i pod nadzorem pracownika
uzytkownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodci spe!nhnu uylouéu
zawartych w braniowych. warunkach. tcchnicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LP. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKD PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
i. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
c. IDP w Rzeszowie S.Konieczkowska "
3. PINB w Rzeszowie | BG.Glowiak "
4, TP-5A PTOK-RWTOK | I.Lelek "
S PZMiUW Rzeszdw T.Pieta : "
&. KOSD D-Z6 Rzeszéw| M.Orpiszewski "
Wl 7. PGE-RDE-Rz~Teren A. Murias
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STAROSTWO POWIATO: % 4ZESZOWIE
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DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 Rzeszdw, ul. Targowa 1

tel. 17 861-48- 16, fax 17 862-66-60
centrala 17 862-74-71, wew. 116
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PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow

35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 4
P‘ ;E tel.. 017 749 68 01, fax.: 017 749 88 02

Rzeszdw dnia, 5.08.2013 rok

INWESTOR
Gmina’SWILCZA
36-072 Swilcza 168

ZALACZNIK do Warunkéw Przytaczeniowych numer RE 1 - ..2.03%.. 12013 z dnia ..2% ...

2013 roku, projektowanego oswietlenia w miejscowosci DABROWA gmina Swilcza.

Moc przytgczeniowa 2kW.

Szczegdly dotyczace punktu 1 - MIEJSCE PRZYLACZENIA
1) Nalezy zaprojektowaé szafke oswietleniowa (schemat z zatgczeniu) zasilona ze stupa niskiego
napiecia nr 5/8,
2) Granice stron ustala sie na: zaciskach pradowych w miejscu podpiecia kabla zasilajgcego
szafke oswietleniowg Dagbrowa 8 (proponuje sie zaprojektowac szafke w poblizu stupa 5/8),
w kierunku instalacji odbiorcy,

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI

Rozbudowa sieci oswietleniowej:

a) Nalezy zaprojektowaé szafke oswietleniowg wolnostojgca na fundamencie betonowym
(schemat z zataczeniu) zasilong ze stupa niskiego napiecia nr 5/8 kablem YAKY
4 x 35 mm?,

b) Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody w prawo i w lewo ze stupa nr 5/8
kablem YAKY 4 x 25 mm?,

¢) Nalezy zaprojekiowaé tor o$wietleniowy (przewdd AsXSn 4 x 25 mm? [jedna zyta
zostanie wykorzystana jako sterowanie ze stupa 38/6/D.

d) Na ziupie nr 38/6/D nalezy zamontowa¢ ztgcze ZKS-1 (wyposazone w dwie listwy LZ-95
i podstawe bezpiecznikowg na tablicowg 25 A)

Szczegdly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE

Proponuje sie zastosowac nastepujgce urzadzenia:

v szafka oswietleniowa wolnostojgcg na fundamencie betonowym. Obudowa odporna
na promienie UV,
ztgcze ZKS-1 wyposazone w dwie listwy LZ-95 ipodstawe bezpiecznikowg na
tablicowg 25 A),
w stupach jako ,pion’ zastosowac przewod YDY 3 x 1,5 mm?,
typ przewodu: AsXSn 4 x 25 mm?,
typ kabla: YAKY 4 x 25 mm?, YAKY 4 x 35 mm?,
Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesic’: tabliczki WO, na wysiegnikach
nalezy namalowac¢ pasek koloru zoéttego (5 cm).

\

WINNIX

PGE Dystrybucja S.A.
K.Dworak : Oddziat Rzesfow
£ 177496680 Rejon Energetycznf Rzeszéw
Zca @ ra

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-34C Lubhn, ul. Garbarska 21A, KRS 0000242124 Sad Rejonowy blin-Wschéd w Lublinse
z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS. NIP 546-25-93-855, REGON 06055284C, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini opiacony.
www._pgedystrybucja.pl



I. Opis techniczny
1.1 Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
-decyzja LICP , opinie ZUDP
- obowigzujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.

1.3 Dane techniczne

a) napigcie sieci: U=230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przytaczanych - 560 W, cos ¢ = 0,95

¢) przewod oswietleniowy AsXSn 4 x 25 mmz, laop =70 A, YAKY 4x 35mm- 90 A
/ dwa obwody $wietlne/

d) istniejace stup ZN 10

g) uktad sieci TN-C

h) wiaczenie zasilania na stupie nr 11/ 8 /A zasilany ze stacji TRAFO — Dabrowa 8



2. Opis projektowanego rozwiazania
2.1 Slupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie drogi projektuje na stupach wirowanych E 10,5/6 10 i ZN 10 zgodnie
z warunkami  przylaczenia RE1-2534/2013 z 20.09.2013 r. Projektowany obwdd
napowietrzny oswietlenia ulicy bedzie montowany 25 cm pod linkami sieci energetycznej na
typowych uchwytach dla linii izolowanych. Odcinek kabla ziemnego YAKY 4 x 35 mm?®
/1=180m/ wykonany bedzie pomigdzy stupem S3 a L4, LS. Lampy os$wietlenia drogi LED
zostang zamontowane zgodnie z zataczonym planem. Projektuje lampy oswietleniowe nie
gorsze niz LED Solls S 20 80W z certyfikatem. Do zabezpieczenia lamp zastosowad
bezpieczniki izolowane 4 A. Uziemienie stupow 1 wysiggnikow z lampami ma posiadad
rezystancje mieszczaca si¢ w normie < 10 Q wykonane z plaskownika FeZn 4 x 25 mm®

i preta ocynkowanego 3 m. Sterowanie o$wietleniem nalezy podtaczy¢ do istniejacego uktadu

sterujacego na stupie nr 38/6/D.

Lampy zostang zamontowane na wysiegnikach ocynkowanych, rami¢ o diugosci 1,0 m.
Wysiegniki lamp, pomalowa¢ na kolor zétty. W miejscu przytaczenia zasilania umiescié
tabliczke ,,WO” i na kazdym przegsle przewodu AsXSn. Poczatek przylacza oznaczy¢ opaska

termokurczliwg koloru zéttego dtugosei 20 cm.

2.2 Instalacja oSwietlenia drogi

Projektuje zasilanie lamp os$wietlenia drogi przewodem AsXSn 4 x 25 mm?®

o dlugosci: 11 obwdd 250m od stupa S do S3 i od lampy L5 do lampy L6. Drugi odcinek
kablem ziemnym YAKY 4 x 35 mm® /I=180m/. Zasilanie zostanie przytaczone do
istniejacego ztacza na dz. 1104/2 przy istniejacym stupie nr 11/8/A, zasilanym ze stacji
transformatorowej Dabrowa 8. Sterowanie istniejacym obwodem i projektowanym nalezy
podiaczy¢ przewodem AsXSn 4 x 25 mm® /I=110m/ zgodnie z warunkami na stupie nr
38/6/D, gdzie nalezy zamontowa¢ ztacze ZKS-1 wyposazone w dwie listwy LZ-95 1 podstawe
bezpiecznikowg na tablicowg 25A. Drugostronne sterowanie od istniejgcego obwodu przy

Drodze Powiatowej do lampy L6, bedzie opracowane w oddzielnym projekcie.

Przewo6d napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne posesje oraz
dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie przewodu na stupach projektuje na
typowych uchwytach dla linii nN izolowanych napowietrznych. Harmonogram robét i odbior

linii o$wietlenia i podlaczenie zasilania wykonawca robot uzgodni z dystrybutorem PGE



Dystrybucja SA. O/Rzeszow. Odcinek projektowanego etapu II od stupa S3 do lampy L5
nalezy wykona¢ kablem ziemnym YAKY 4 x 35 mm?”. Od lampy L5 do L6 zastosowaé
przewdd AsXSn 4 x 25 mm®.

Nawigzanie sterowania od stupa 38/6/D do obwodu oswietleniowego zrealizowanego

w [ etapie wykona¢ przewodem AsXSn 4 x 25 mm?.

Na dz. nr 1093/1 i 1857/1 nalezy zamontowa¢ na nowym stupie ZN 10 stanowiska $wietlne

LED 80 W zgodnie z decyzja LICP i uzgodnieniem ZUDP.

Wykopyv pod kabel

Wykonawca robot wyznacza geodezyjnie trase oswietlenia 1 wykopdw pod stupy.
Wykopy wykonuje po zgloszeniu o rozpoczeciu robét w PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow i Gminie Swilcza.

Po geodezyjnym wyznaczeniu trasy 1 potwierdzeniu o zgloszeniu robo6t nalezy wykonaé

wykop pod kabel ziemny o gtgbokosci 80 cm i szerokosci 30 cm ponizej rzednej terenu.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykop wykona¢ rgcznie, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych czy tez gazowych,

przejscie pod droga gminng wykona¢ podwiertem.

Ukladanie kabla

Przed ulozeniem kabla w ziemi nalezy sprawdzi¢ przy pomocy przyrzadéw ciaglosé
zyt kabla oraz stan izolacji wszystkich zyt. Po prawidtowej ocenie stanu kabla przystapi¢ do

recznego utozenia na podsypce z piasku o grubosci ok. 10 cm.

Po zabezpieczeniu kabla rurami ochronnymi i tasmag ostrzegawcza nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej utozenia kabla, jak réwniez dokona¢ odbioru przez stuzby PGE

Dystrybucja SA. o/ Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow.

Zasypanie wykopu

Kabel nalezy zasypywaé warstwami z natozeniem tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego

25 cm nad kablem. Warstwy ziemi nalezy zageszczaé do stanu pierwotnego.



Wilaczenie zasilania obwodu na ztaczu ZK przy stupie nr 11/8/A nalezy dokonaé po
przeprowadzonych badaniach, pomiarach i odbiorze robdt przez stuzby PGE Dystrybucja SA.
O/Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszow.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia o$wietlenia bgdzie zasilana z istniejacej linii nN miejscowosci
Dabrowa Stacja Transformatorowa 8 pracujacej w uktadzie TN-C. Lampy z nig potaczone
nie sa narazone na przepigcia zwigzane z czynnosciami taczeniowymi, ktére stwarzajg zwykle
niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie nr 11 oraz na stupach z lampami nalezy zamontowaé odgromniki

GX0-0,66/5 1 uziemic.

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
W $wietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Le$nictwa
zdn. 13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pdzn. zm. — linie nN nie sg ujmowane do szkodliwych.

W trakcie robot montazowych przewiduje si¢ wycinania drobnych gatezi drzew.

2.5. Obliczenia techniczne

Dane ogélne:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana — 560 W, cos ¢ = 0,95
d) przewdd oswietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm?, laop=70 A
e) stanowiska $wietlne lampowe z oprawa LED 80 W -7 kpl
f) dopuszczalny spadek napigcia sieci A U <5 %
g) sterowanie oswietleniem — uktad sterujacy

h) uktad sieci TN-C



2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 560 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

[=P/A3Uxcoso=560/1,73x230x 0,95=1,48 A
Projektowane oswietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy oswietleniowej

P,=80W
Iobe =P1/Uxcos@=80/230x0,95=0,36 A
Przyjmuj¢ prad zabezpieczenia lampy I, =4 A i bezpiecznik BNU 4 A.

2.5.4 Dobor przekroju przewodu

Moc przytaczeniowa obwodu SzO — L8 — 560 W
Prad szczytowy — In=1,48A

Dobieram przewod AsXSn 4 x 25 mm®.

Prad dlugotrwatego obciazenia Igg = 70 A.
Dobieram zabezpieczenie Iy =4 A.
Zabezpieczenie obwodéw w SzO 1 b- S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przeciazeniowe

a) IN <Ip < Iqq4,
4A<]I0A<T0A

b) [ <1,45x1dd
L=10x1,48=14,8 A
148<145x70=101,5A

Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trdjfazowego

S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x V25200

S =28 mm’ < 35 mm?



Mozna zastosowa¢ przewdd o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napiecia, dobieram przewdd o przekroju AsXSn 4 x 25 mm’.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 560 W

Dhugo$¢ przewodu 298m - Il obw od ztacza ZK do L 6
AU%=Px1x100/yx8xU*=3560x298x 100/35x 55 x 230
AU %=0,16%

A Ugpt < A Ud Yg0p

2.5.6 Dane techniczne do obliczen Sredniego natezenia oSwietlenia drogi

a) szerokos$¢ jezdni: 4 m
b) sredni rozstaw stupdw z lampami swietlnymi: do 80 m
c) srednie natezenie o$wietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:
e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni
f) przewdd zasilajacy AsXSn 4 x 25 mm?
g) wysiegnik: 1,0 m
Droga posiada nawierzchnig¢ utwardzong .

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sg do klasy
o$wietleniowej S5. Dla tego typu drog Srednie nat¢zenie wyliczone 5,2 luksa > 5 luksow —
wymagane wedlug normy.

Dobrane oprawy o$wietleniowe spetniajg wymogi obowiagzujacej normy
2.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bgdzie przez szybkie wylaczenie
zasilania. Nalezy wykona¢ 1 polaczy¢ przewody ochronne opraw oswietleniowych

1 wysiegnikdw. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.



Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 2

Lp. | Element obwodu | Obwod L R X R X

(m) | Q/m Q/m Q Q

1. przewdd AsXSn |Istn. F1 N1 298 |0,00086 | 0,000082 | 0,26 | 0,020

J

4 x 25 mm?* SzO - stup L2 0,00086 | 0,000082 10,26 0,020

Impedancja Z K1-L6 = 0,52 Q

'Nazwa |T [Z |In Typ k la=k|1,25x1Ia| Uo | Wnioski

obwodu wkladki x In X Zs
sek. | Q A - - A \Y Vo -
SzO -5 0,52 | 10 S191C10 | 2,5 25 32,5 230 | Warunek
lampa L2 spetniony
| |
Legenda:
T- czas trwania zwarcia Z —impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odigczenia w czasie T < 5 s jest speiniony dla_obwodu
osSwietleniowego.

1,25xZxla<Uo
Uo — warto$¢ napigcia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.9.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu os$wietleniowego do projektowanej lampy ZK-L6,7Z =0,52 Q
[z=1,2x230/0,52 =530 A zwarcie jednofazowe
Iwylt=kxIb=25x10=25A

[ wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obcigzalnos¢ przewodu AsXSn 2 x 25 mm2 [43 =70 A



Warunek obciazalnosci dla kabla

l4>Ib>In 70>10>1.48/A/

[ wyt <1z spetnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Diugotrwata obcigzalnosé kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 laga =70 A

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wylacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu oswietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwoddw sa spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) 1 obowigzujacych przepisdw.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Po zakonczeniu robdét dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej i zlozy¢ kompletng

dokumentacje pomiarowg z wykonanej instalacji oswietlenia dla PGE Dystrybucja SA.

O/Rzeszdéw 1 Inwestora.

W czasie robot zachowadé wszelkie przepisy BHP, p.poz. i porzadkowe.

Teren inwestycji po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

inzynier eiektryk
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Obliczenia statyki stupéw o$wietlenia linii nN Dabrowa - Kolonia Zachodnia

Lp. | Nrstupa S2 S3 S5

1 Dtugos¢ przesta [m] 30 42 60

2 Kat zatomu [°] 180 126 180

-

3 Naprezenie [Mpa] 22,5 22,5 22,5

4 Naciag [daN] 310 250 250

5 Obciazenie przewodu od 0,87 0,87 0,87
parcia wiatru [daN/m] py

6 Sita od parcia wiatru na 11 14 14
linig [daN]
pw X /2

7 Sita F podt. parcia wiatru 50 50 50
na stup [daN]

8 Sita F poprz. parcia wiatru | 46 46 46
na stup [daN]

|

9 Obc. wiatrem oprawy o$w. | - 18 18
[daN]

10 | Obcigzenie przewodow 1,36 1,36 1,36
sadzig [daN/m] pe

11 | Sita od ciezaru z sadzia |27 30 30
[daN] pe x a/2

12| Suma sit od linii 417 362 382
w kierunku linii [daN]

13 | Suma F podt. [daN] 89 80 80

14 | Suma F poprz. [daN] 47 48 48

15 | Dobrany stup N K K

E-10,5/6 | E-10,5/6 | E-10,5/6
16 | Dopuszczalna F [daN] 600 600 600

]

AsXSn 4 x 25



Zestawienie materialow

—

Stup E 10,5/6
Stup ZN 10
Kabel YAKY 4 x 35 mm?

Przewdd AsXSn 4 x 25 mm’

Zaciski pradowe

Listwa LZ 35

Ztacze ZKs1 z podstawa bezpiecznikowg na tablicowa 25A
Listwa LZ 95

Skrzynka ,,SO”

Skrzynka z bezpiecznikiem SV 19.2511

. Przewsd YDY 3 x 1,5 mm’

. Plaskownik FeZn 25 x 4 mm

. Pret uziemienia 3 m stalowy ocynkowany Dn 16 mm
. Wysiggnik WO-1 1,0 m — jednoramienny

. Oprawa z lampa nie gorsza niz LED Solls 20 80W - [1 kl. izolacji o IP 65
. Wkiadka bezpiecznika - BiWTS 4A

. Zacisk odgalezny — srub. 16-95

. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacjg SLIP.22.1

. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

. Odgromniki GXO - 066/5

. Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3

. Uchwyty wieszakowe do stupow okragtych SOT76

. Rura SV 50mm

. Rura ochronna SRS 110

. Farba zo6tta

. Objemka OB

. Mufa termokurczliwa

Tabliczka,,WO S szt. ,Materiaty drobne

4 kpl.
2 kpl.

160/180 m

250 mill0Om

8 54.
2 kpl.
| szt
2 kpl.
1 szt
7 kpl.

2l m
72 m
6 szt.
7 kpl.
7 kpl.
7 szt.
7 szt.
7 szt.
7 szt.
7 szt.
8 szt.
4 szt.
9m
7m
0,51
8 szt.

1 kpl
I kpl.



inz. Kazimierz Wisniowski 17.02.2014
upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze

PROJEKT
BUDOWLANY OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

DABROWA — KOLONIA ZACHODNIA

na dz. nr ewid. 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1958/1, 1058/3, 1058/4, 1104/2, 1103
1102, 1101, 1093/1, 1094, 1096, 1098, 1124, 1064, 1099, 1138, 1140

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami, w tym
o ochronie srodowiska.
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\ STAROSTA RZESZOWSKI
P 1 ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RZESZOWIE
> a podstawie art. 28 ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
X i kartograficzne (Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) uzgodniono usytuowanie
M \ projektowanych sieci UZDIOJENIA TETBNU wovvrrrisrenissnnianssstasnnsnss s s saens
\ INEEEREREEE ZGODNIE Z TRESCIA PRZEDMIOTU
N IR UZGODNIENIA W OPINII
(wyszczegblnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
\ Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.
W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
i inwestor zobowiazany jest przedltozy ¢ mape z wynikami pomiaréw
powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
Uzgednienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é
przez okres 3 lat od dnia wydania opinii W sprawie uzgadniania usytuowania
prq;ektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznoié w przypadku, o ktérym mowa W § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 2z dnia 2 kwietnia 2001
w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz.455).

PODGIK.430. /955

ST

. sygn. opinii)
210

? Rreszéw, dnia ZQ QQAZO& S“'

b4
%cy' F.H.UINCOM 39-200 Debica ul.Starzynskiego 19
Inwéstér / Gmina Swilcza
/./" Przyfaczenie do oswietlenia drogi gminnej
T /"-‘t /,/ w m. Dgbrowa Kolonia— Zachéd
//z/ //
A Nozwa rys. Projekt zagospodarowania Bl iy
L. s
|mi.9 i _nazwisko Nr uprawniefi Data opr. , Podpis
Projektowat wiini::g;?‘“z E- 231/02 1X.2013 W

A K. Ladk



— -+

e

- projektowana linla energetyczna NN napowietrzna

izolowana typu AsXSn 2x35mm2 oéwietlenia

podwieszana 0,6m ponize] istn. 4xAL50. -dt. 513m

- projektowana oprawa oswietleniowa nie gorsza niz

OUSb-150W

- projektowany stup P-10/ZN

i \
\
2574
\
\
\
B
IS |
\
\
\
i
7

Obiekt: Dgbrowa

gm. Swilcze
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Skala 1:1000
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Ukdad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Mapa powstala z wekioryzacji rastra

mapy zasadniczej w skali 1:2000
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chowujq waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawi.
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goodu% kartograficzne (Dz. U.z 2000 r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 120, 1268) uzgodniono usyt ie projektowanych sieci

uowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu
i geodezyjne) inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upraw -
ni do wykonywania prac geodezyjnych.

W Razie niezgodnpici realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio-
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ZESPOL UZGADNIANIA D@KUMENTACJ! PROJEKTOWEJ W RZESZOWIE
Ma podstawie a¥l 28 ust 1 uslawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartegraficzne (Dz U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)uzgodniono usytuowanie
projektowanych Sieci UZDrojenia terenU .....cviriiieiniiiini e

.......... ZGODNIE Z TRESCIA PRZEDMIOTU .......
................ UZGODNIENIA W . OPINI....oiiiiiainn.,

Uzgodnione usytugwanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne|
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

W razie niezgodhdsci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
inwestor zobowiazany jest przediozy ¢ mapg z wynikami pomiaréw
powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowianej
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$c
pizez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. '

Uzgodnienie tr a c i waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministta Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia lerenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz.455).
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L Projektowana lampa LED oswietlenia drogi
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| przytaczenie sterowania
(] istnie jace stupy ZN 10 Projetowane stupy z lampami wyposazy¢& w odgromniki GXO 0,65/5
pro jektowany stup E 10,5/6 ; "
o TN-C
@ pro jektowany stup ZN 10 Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Debica ul.Starzyriskiego 19
Inwestor Gmina Swilcza
"S0 " skrzynka taczeniowa
Temat Oswietlenie drogi  Dabrowa— Kolonia Zachodnia
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Nr rys.
1% projekt. kabel ziemny od S3 do S4 YAKY 4x 35mm 2 | Nazwa rys. SCHEMAT IDEOWY ;
:_/1!
. . , , Imie i nazwisko Nr uprawniet Data opr. Podpis
pro jektowane lampy oswietlenia ulicznego ) AR '
L, L4 L LS L6- LS z wysiegnikiem 1,0m Projkiowal] e ekl E- 231/02 o i Ly




. © : [
B | %
e A i
oS
S B i
oy Ty
‘ (' ]
2 _~ ©
7
1/’
37
Pt
.o ..——-Y. ——
3.Uchwyt przelotowy
2.Sruba hakowa kompletna M16x165 szt
I.Shp P . I szt
| szt
I _ . L ‘
1‘ Wykonawca F.H.U INCOM, ul. Starzynskiego 19, 39-200 Debica
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Nazwa rys. Sposob montazu przewodu na stupie 5‘ o
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Wyszczegélnienie i typ | Ilosé
l.Oprawa L. £0 - ] szt.
2. Uchwyt wysiegnika UW 2 szt.
3. Bezpiecznik napowietrzny BNU 1 szt.
4. Zacisk przebijajacy izolacje SL21.1 1 szt.
5. Koncéwka CU 16/8 1 szt.
6. Przewdd izolowany LgY 16 mm? 1,5 m.
7. Koszulka igieloitowa 18 3.0 m.
8. Opaska zaciskowa 4,8x122 1 szt.
9. Przewdd izolowany YDY 4,5 mm? 6 m
10. Wysiggnik rurowy ocynkowany WO-06/1 m 1 szt.
11. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts6 A 1 szt.
12. Przewod izolowany AsXSn 2x25 mm?
13 Shin ’
Wykonawca F.H.U INCOM, ul. Starzynskiego 19. 39-200 Debica
Inwestor Gmina Swilcza
Temat Budowa oswietlenia w m. Dgbrowa- Kolonia
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