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QOswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektryczne;j

oraz warunkach przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-06-13 w sprawie zapewnienia dostawy energii
elektrycznej dla:

1. Nazwa obiektu:odwietlenie uliczne

- 3 Lokalizacja obiektu: BRATKOWICE -CIENIAKI

3 Moc przytaczeniowa: 2,1 kW

informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu w
ramach obowigzujacej umowy dystrybucyjnej .

Szczegolowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie
okreslony w warunkach przytgczenia, ktére zostang wydane na podstawie zlozonego
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszoéw Rejon Energetyczny Rzeszdw, 8-go
Marca 4,35-065 Rzeszéw kompletnego wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia.
Przytgczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Zg2 Dyiny;

Tadeusz

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000345124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital
zaktadowy: 9 730 742 89C zi w peini oplacony

www. pgedystrybucya.pl
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Padkarpacki Zarzad Meliorac;i i Urzadzen Wodnych

-35-959 Rzeszéw, ul. Hetmarska 9, tel. 85-37-400 fax 853-64-21 rzeszow@pzmiuwl.pl  WWW.DPZMIUW.pl

IRZ.506.4.678.2014 Rzeszdw, dnia 08.08.2014r

InCOM

Pan

Kazimierz Wisniowski
39-200D¢bica, Starzynskiego 19

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2014r tut. Zarzad informuje, ze na podstawie

przediozonej mapy do celdw projektowych stwierdzono, ze projektowane posadowienia stupa
o$wietleniowego na dzialce o nr 1345/1 w miejscowosci Bratkowice, gmina Swilcza znajduje si¢
w obszarze zmeliorowanym — drenowanie.

W zwiazku z powyzszym lokalizacje projektowanej inwestycji uzgadnia si¢ pod nastgpujacymi

warunkami:

1.

Przerwane ciagi drenarskie w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem a nastgpnie dokona¢ naprawy ukladajac dreny na korytkach drewnianych
wykonanych z desek o grubosci 32 mm i szerokosci 120 mm utozonych w zaggszczonym podiozu
i zakotwionych w gruncie rodzimym.

W przypadku kolizji stupa o$wietleniowego (2xZN 10 z lampa LED 80W) z siecig drenarska
istniejace saczki drenarskie nalezy przelozy¢ poza jego obrys i przed zasypaniem ziemig zglosic
do odbioru.
Projektowany przewdd AsXSn 4x25mm energii elektrycznej przed zasypaniem ziemia
nalezy zgtosi¢ do odbioru do RZSW w Rzeszowie.
Kabel energetyczny przykryé na catej dlugosci materiatem twardym(cegta).
Wszelkie uszkodzenia urzadzen melioracyjnych spowodowane robotami ziemnymi zwigzanymi
z wykonywaniem inwestycji bedzie usuwat inwestor we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomié Rejonowy Zwiazek
Spotek Wodnych w Rzeszowie z /s w Trzebownisku 989 tel. 0-17-7722612 w celu
sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokolarnego odbioru.
Otrzymuja:

1. Adresat

(@ RZSW Rzeszow

36-001 Trzebownisko 989
3. IRZ-T.P.-a/a



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2014-09-12

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]J
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA |
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1793.2014

Opis przedmiotu narady:PB- o§wietlenie drogi powiatowej nr 1333.

Whnioskodawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

I N C O M Kazimierz Wisnowski
39-200 DEBICA ul. Starzynskiego 19

Whiosek z dnia: 2014-08-11

[nwestor: Gmina Swilcza

36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obreb Bratkowice,

| DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2014-08-20 \
L |

Uwagi - zalecenia:

Integralng czgscia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiardéw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 11z2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogoéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

PZMiUW uzgadnia lokalizacj¢ na warunkach podanych w pismie IRZ.506.4.678.2014 z dnia 08.08.2014.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

| Lp.| NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS |
I PRZEDSTAWICIELA | ]
; 1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala nieczyt. |
I 2.iStarostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech | " j
1 3.iZarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie [S. Konieczkowska " i
i 4.|PINB w Rzeszowie B.Barteczko "
I 5.'PZMiUW Rzeszéw M. Porebski "
! 6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszé6w |J. Mastej

. 7.|PGE-RE-Rzeszow A. Murias

| 8.|GAZ-SYSTEM Tarnéw T.God
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Zawartos¢
L. - Projektu Zagospodarowania

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

4. Ochrona débr kultury

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

6. Informacje 1 dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

7. Geotechniczne warunki posadowienia shupa



— Projekt Zagospodarowania

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przytaczenia lamp os$wietlenia
niebezpiecznych zakretow drogi w miejscowosci Woliczka
2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- decyzja LICP -RGM. 6733.016.2014 z dn .18.07.2014r
- Mapy do celow projektowych
- Ustalenia w terenie
- Obowigzujace Normy i Przepisy

3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki

3.1. Przedmiot opracowania

- Budowa os$wietlenia drogi: w Gminie Swilcza — miejscowo$é Bratowice ,,Cieniaki” .
3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

- Na dziatkach przewidzianych pod budowe oswietlenia uzyskano zgody wiascicieli zgodnie
z projektem — mapa do celéw projektowych. Projektowane o$wietlenie nie wprowadza zmian
w istniejacej infrastrukturze

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

- Projektuje ustawienie stupéw oswietlenia wraz z oprzyrzadowaniem, spetniajace normy
o$wietlenia

4. Ochrona débr kultury

- Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg przedmiotowej ochronie Natura
2000.

S. Wplyw eksploatacji gorniczej

- Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi

-teren inwestycji lezy w zasiggu Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 Debica-

Stalowa Wola- Rzeszéw, gdzie obowiazuje:

-przestrzegame zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjat ekologlczny

srodowiska, zniszczenia zadrzewien,

-nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych, w tym zakaz

wprowadzania nie oczyszczonych Sciekow do wod powierzchniowych oraz gruntu,

UNZ6LEDNMIONO ToMVIeZE o NINIESSZYM PROIEKCLE |

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu v

- Projektowane stanowiska stupowe zaliczane sa do zabudowy punktowe], nie wprowadzaja

stref ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalicza si¢ je do I -szej kategorii

geotechniczne;.



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI ' Rzeszéw, dnia 2014-09-12
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1793.2014

Opis przedmiotu narady:PB- o$wietlenie drogi powiatowej nr 1333.

Wnioskodawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
I N C O M Kazimierz Wisnowski
39-200 DEBICA ul. Starzynskiego 19

Whniosek z dnia; 2014-08-11

Inwestor:  Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obr¢b Bratkowice,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2014-08-20

Uwagi - zalecenia:

1. Integralna czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j. -

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr11z2001r. poz.89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogdéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

6. PZMiUW uzgadnia lokalizacjg na warunkach podanych w pismie IRZ.506.4. 678 2014 z dnia 08.08.2014.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

| Lp.| NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS |
I PRZEDSTAWICIELA | ]
; 1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala nieczyt. |
I 2.iStarostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech | " j
1 3.iZarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie [S. Konieczkowska " i
i 4.|PINB w Rzeszowie B.Barteczko "
I 5.'PZMiUW Rzeszéw M. Porebski "
! 6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszé6w |J. Mastej

. 7.|PGE-RE-Rzeszow A. Murias

| 8.|GAZ-SYSTEM Tarnéw T.God




_Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyeh

35-95% Rzeszow, ui. Helmanska 9, 1el. B5-37-400 fax 853-684-21  rzeszow@pzriuwi p! www.pzmiuw.pl

IRZ.506.4.678.2014 Rzeszdw, dnta 08.08.2014r

InCOM

Pan

Kazimierz Wisniowski
39-200D¢bica, Starzyaskiego 19

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2014r tut. Zarzad informuje, ze na podstawie
przedlozonej mapy do celow projektowych stwierdzono, ze projektowane posadowienia stupa
o$wietleniowego na dzialce o nr 1345/1 w miejscowosci Bratkowice, gmina Swilcza znajduje sie
w obszarze zmeliorowanym — drenowanie.

W zwigzku z powyzszym lokalizacje projektowanej inwestyc]i uzgadnia si¢ pod nastepujacymi
warunkami:

1. Przerwane ciagi drenarskie w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem a nastgpnie dokonal naprawy ukladajac dreny na korytkach drewnianych
wykonanych z desek o grubosei 32 mm i szerckosei 120 mm utczonych w zaggszezonym podiozu
i zakotwionych w gruncie rodzimym.

2. W przypadku kolizji stupa o$wictieniowego (2xZN 10 z lampa LED 80W) z siecig drenarska
istniejace saczki drenarskie nalezy przetozyé poza jego obrys 1 przed zasypaniem ziemia zglosi¢
do odbioru.

3. Projektowany przewdd AsXSn 4x25mm energii elektrycznej przed zasypaniem ziemia
nalezy zglosi¢ do odbioru do RZSW w Rzeszowie.

4. Kabel erergetyczny przykryé na catej dlugosei materialemn twardym(cegia).

5. Wszelkie uszkodzenia urzadzen melioracyjnych spowodowane robotami ziemnrymi zwigzanymi
z wykonywaniem inwestycji bedzle nsuwat inwestor we wilasnym zakresie i na wiasny koszt.

O terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robdt nalezy powiadomié Rejonowy Zwigzek
Spélek Wodnych w Rzeszowie z /s w Trzebownisku 989 tel. 0-17-7722612 w celu
sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokolarnego odbioru.

Mdtg
Otrzymujg: )

l. Adresat
2, RZSW Rzeszdw

36-001 Trzebownisko 989
3. IRZ-TP.-aa



I Opis techniczny
1.1  Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki zasilania, uzgodnicnie PZMILIW
- umowi na wykonanie prac projektowych
-decyzja LICP , opinie ZUDP
- obowigzujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10, 106,675p z dn. 07.V.2010 .

1.3 Dane techniczne
a) napigcie sicci: U=230V
b) moc zainstalowanych lamp:- przylgczanych - 80 W, cos @ = 0,95
c) przewid odwietleniowy AsXSn 4 x 25 mm’, [4p =70 A, YAKY dx 35mm- 90 A
/ dwa obwody swietlne/
d) istniejaee shup ZN 10
g) uklad sieci TN-C
h) wiaczenie zasilania na stupie nr 3720/C zasilany ze stacji TRAFO - Bratkowice 20



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Slupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie drogi projektuje na stupie wirowanym E 10,5/6 1 zgodnie z warunkamt
przyfaczenia PGE  O/Rzeszow. Projektowany obwdd napowietrzny o$wietlenia ulicy bedzie
montowany 25 cm pod linkami siect energetyczne) na typowych uchwytach dla linii
izolowanvch. Odcinek przewodu napowietrznego AsXSn 4x25 /1=50m/ wykonany bedzie
pomiedzy stupem 3/20/C a projektowanym ‘3" Lampa odwietlenia drogi LED zostanie
zamontowana zgodnie z zataczonym planem. Projektuje lampe o$wietleniowa nie gorsza niz
LED Solis S 20 80W z certyfikatem. Do zabezpieczenia lampy zastosowal bezpieczniki
izolowane 4 A. Uziemienie sfupa i wysiegnika z lampg ma posiada¢ rezystancjg mieszczaca
si¢ w normie < 10 Q wykonane z ptaskownika FeZn 4 x 25 mm? i preta ocynkowanego 3 m.
Sterowanie o$wietleniem nalezy podiaczy¢ do istniejgeego ukiadu sterujgcego na stupie nr

3/20/C.

Lampa zostanic zamontowana na wyslegniku ocynkowanym, ramig¢ o dhugosei 1,0 m.
Wysiegniki lampy, pomalowaé na kolor z6tty. W miejscu przytgezenia zasilania umiescic
tabliczke ,WO” 1 na przesle przewodu AsXSn. Poczatek przytacza oznaczyé opaska

termokurczliwg koloru zéttego diugosei 20 cm.

2.2 Instalacja oSwietlenia drogi

Projektuje zasilanie lampy o$wictlenia drogi przewodem AsXSn 4 x 25 mm®
o ditugoscei: obwddu 50m od stupa S! do S2 Zasilanie zostanie przytaczone do istniejacego
obwodu na stupie 3/20/C zasilanym ze stacji transformatorowe] Bratkowice 20. Sterowanie
istniejacym obwodem i projektowanym nalezy podlaczy¢ przewodem AsXSn 4 x 25 mm?
/1=50m/ .

Przewdd napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne posesje oraz dojazdy
wymienione w metryce projektu. Umocowanie przewodu na stupach projektuje na typowych
uchwytach dla linii nN izolowanych napowietrznych. Harmonogram roboét i odbidr linii
oSwietlenia i podigczenie zasilania wykonawca robdt uzgodni z dystrybutorem PGE

Dystrybucja SA. O/Rzeszow.

Na dz. nr 1345/1 nalezy zamontowa¢ na nowym slupie E 10,5/6 10 stanowisko $wietlne

LED 80 W zgodnie z decyzjg [.ICP i uzgodnieniem ZUDP,



2.3. Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — 1zolacja

- dodatkowa (w sicci zasilajace]) — samoczynne wylaczenie zasilania wukjadzie TN-C
wedlug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowe|

Projektowana linia oswictlenia bedzie zasilana z istniejacej linii nN miejscowosci
Dabrowa Stacja Transformatorowa 8 pracujacej w uktadzie TN-C. LLampy z nia potaczone
nie $3 narazonc na przepigcia zwigzane z czynnosciami fgczeniowymi, ktore stwarzaja zwykle
niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie projektowanym nalezy zamontowaé odgromniki

GX0-0,66/5 1 uziemid.

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
W éwietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Lesnictwa
zdn. 13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pd2n. zm. - linie nN nie sq yymowane do szkodliwych.

W trakcie robdt montazowych przewiduje sie¢ wycinania drobnych galezi drzew.

2.5. Obliczenia techniczne

Dane ogdlne:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczente w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana - 80 W, cos ¢ = 0,95
d) przew6d oswietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm?, laop=T70 A
e) stanowiska swietlne lampowe z oprawag LED 80 W - | kpl
f) dopuszczalny spadek napigcia sieci A U <5 %
g) sterowanie oswietleniem — uklad sterujacy

h) uklad sieci TN-C



nie = Rl W
2.5 £n e i€ ; u
I=PNIUxcosp=80/ 1.73x230x 095 =021 A

Projektowane oswietlenie w szczycie pobiers prad wyzej obliczony,

Pi=B0W

Lve = Py /Uxcosp=80/230x095=036 A
Prezyjmuje prad zabezpieczenia lampy Iy, = 4 A i bezpiecznik BNU 4 A
2. ohir ju u

Muoc przylgczeniowa obwodu—- 80 W

Prad szczytowy - In=0.21A

Dobieram przewod AsXSn 4 x 25 mm’.
Prad dlugotrwalego obeiazenia Iga = 70 A,

Dobieram zabezpicczenie 4= 4 A

Zabezpieczenie obwodéw w S20 1 b- §191 C10

a) IN<lg <l
4A<10A<TOA
b) Iz < 1,45 x ldd
L=10x148=148 A
148<145x70=101,5 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trdjfazowego

S>1/k Y hxtw)/1
S = | /87 x V25200

§=28mm’ <35 mm’



Mozna zastosowad preewdd o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienin minimalnego
spadku napigcia, dobieram przewixd o przekroju AsXSn 4 x 25 mm’

2.5.5 Obliczenie spadku napigcia

Moc znpotrzebowana 80 W

Diugodé preewodu 50m -
AU%=Pxlx100/yx8xU"=80x50x 100/ 35 x 55 x 2307
AU % = 0,006 %

A Usy < A Ud %igog

a) szerokosc jezdni: 4 m

b) dredni rozstaw slupdw z lampami swietinymi: do 50 m
€} srednic natgzenie odwietlenma na jezdni: powyzej 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:
e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni
f) przewdd zasilajaey AsXSn 4 x 25 mm’
g) wysiggnik: 1.0 m
Droga posiada nawierzchnie wiwardzong .

Zgodnie z normag PN-EN  13201:2(05 tego typu drogi zaliczane sq do klasy
oswietleniowej S5, Dl tego typu drog srednie natgrenie wyliczone 5,2 luksa > 5 luksow —
wymagane wedlug normy.

Dobrane oprawy odwictleniowe spelniaja wymogi obowigzujace) normy
1.6. Wykonanie ochrony przeciwporateniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkic wylaczenie
zasilania. Nalezy wykonaé i1 polaceyé przewody ochronne opraw  oswietleniowych
i wysiegnikow. Warunek szybkicgo zadzislania zabezpicczenia.



Sprawdzenie samoczvnnego odtaczenia zasilania obwoedu o$wietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 2

Lp. | Element obwodu | Obwod L R X R X

(m) | /m Q/m o) 0

1. przewod AsXSn | Istn. F1 NI | 50 0,00086 | 0,000082 | 0,43 '0,0041

4 x 25 mm’ 3/20/C - stup 0,00086 | 0,000082 | 0,43 ‘0,0041
proj. |

|
Impedancja Z = 0,43 Q)

|

[Nazwa |T [2Z In Typ ‘ k j Ja=k|1,25xTa| Uo | Wnioski ‘
obwodu ‘ wkiadki x In X Zs
| S
sek. | O A - - A v Voo !
N _ _ 5 | |
3z0 -15 0,43 | 10 S191C10 | 2,5 25 5,35V 230 | Warunek |
lampa 1.2 J \ spetniony
proj. I |
|
Legenda:
T- czas trwania zwarcia Z —impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odiaczenia w czasie T < 5 s jest spelniony dla obwodu

oswietleniowego.

1,25 xZxla<Uo
Uo — wartos$¢ napiecia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.9.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu oswietleniowego do projektowanej lampy , Z = 0,43 Q
[z=1,2x230/0,43= 641 A zwarcie jednofazowe
Ilwyl=kxIb=25x10=25A

[ wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obciazalnosé przewodu AsXSn2 x 25 mm2 Ig =70 A



Warunek obciazalnosci dla kabla

laszIb>In 70>10> 1,48 /A/

I wyt <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwala obcigzalnodc kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 lsa=70 A

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wylacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In - prad nominalnego obcigzenia obwodu oswietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwoddéw sg spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowaé materiaty 1 urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) 1 obowiazujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Wartosé rezystancji uziemienia oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowaé do normy.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie 2z niniejsza dokumentacja 1 pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Po zakonczeniu robot dokonal inwentaryzacji geodezyjne] 1 zlozy¢ kompletng

dokumentacje pomiarowsa z wykonanej instalac)i oswietlenia dla PGE Dystrybucja SA.

O/Rzeszow i Inwestora.

W czasie robdt zachowaé wszelkie przepisy BHP, p.poz. i porzadkowe.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt doprowadzié do stanu pierwotnego.

//L////?:TS_/ZL z(j"wc‘-?(z/,



Obliczenia statyki stupow os$wietlenia

’ Lp. | Nrstupa 3/20/C | S proj
|1 | Dlugos¢ przesta [m] 30 50
"2 "Kat zatomu [°] 180 160 |
. |
[ 3 Naprezenie [Mpa] 22,5 1225
|
4 Naciag [daN] 310 340
[5 [ Obciazenie przewodu od 0,87 0,87
| | parcia wiatru [daN/m] pw
6 Sita od parcia wiatru na 11 14
linig [daN]
pw X &/2
7 Stta F podt. parcia wiatru 50 50
na stup [daN]
8 |SitaF poprz. parcia wiatru | 46 46
na shup [daN] |
9 Obc. wiatrem oprawy osw. | - 18
[daN]
10 | Obciazenie przewodéw 1,36 1,36
sadzig (daN/m] p,
11 | Sifa od cigzaru z sadzig 27 30
[daN] pe x a/2
12 | Suma sit od linii 417 462
w kierunku linii [daN]
13 [ SumaF podt. [daN] 89 80
| |
14 | SumaF poprz. [daN] 47 | 48
15 | Dobrany stup N K
E-10,5/6 | E-10,5/6
16 | Dopuszczalna I [daN] 600 600

AsXSn 4 x 25



Zestawienle materialow

. Ship E 10,5/6

Proewdd AsXSnd x 25 mm®
Znciski prodowe

Listwa LZ 35
Skrrynka z bezpiecmikiem 5V 192511

Preewsd YDY 3 x 1,5 mm’

Plaskownik FeZn 25 x 4 mm

Prgt uricmienia 3 m stalowy ocynkowany Dn 16 mm
Wysigenik WO-1 1,0 m - jednoramienny

. Oprawa z lampa nie gorsza niz LED Solls 20 80W - [l K. izolacji o IP 63
. Wiiadka bezpiecenika - BIWTS 4A

. Zacisk odgaleiny — drub. 16-95

. Zacisk odgalginy preebijajacy izolacyg SLIP.22.1

. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

. Odgromniki GXO - 066/5

. Huki wieszakowe dla stupdw z otworami SOT21.3
. Uchwyty wieszakowe do stupow okraglych SOT76

Farba dha

19. Objemka OB

20,
1.

Skrzynka SO

Mufa termokurceliwe
Tabliczka WO 2 szt. Materiaty drobne

1 kpl.

50

4 =rt.

1sn

I kpl.

I5m

3 s,

| kpl.

1 kpl
1 szl
| szt
| szt
| s
| szt
2 szt

2 s,
051

I kpl
1 kpl.
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1 - Istniejacy stup z o$wietleniem nr.3/20/C
2. Projektowany przewéd AsXSn 4x25mm

Projektowane stanowisk& stupowe 2xZN 10
z lampa LED 80W

Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Debica ul.Starzyfiskiego 19
Inwestor Gmina Swilcza
Budowa oswietlenia drogi Bratkowice “Cieniaki” w zakresie 1 pkt.
Temat : "
oswietleniowego z 50 m przyfaczem i sterowaniem
; N ;
Nazwa rys. Projekt zagospodarowania F .
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data opr. _ Podpis
. inz. Kazimierg _ VII.2014 A - 3
Projektowat Wisniowski E—- 231/02 W@'Q(

22




Stacja Transformatorowa
Bratkowice 20

L1

"SO"

I—I— [1] n 80 w
| SO L1A
|
| w,
T
| 4 A
|
Dtugose:  — kablo [n] J L |
_ linii [m) 48 ff
3/20/C Gy |
Rl
pro jektowany przewb6d e
AsXSn4x2d mme R <100
Legenda
" "
— - istniejoca linia nN AL 35 mm TN-C
Wykonawca F.H.UINCOM 39—-200 Debica ul.Starzynskiego 19
projektowana lampa oswietlenia ulicznego L!- Inwestor Gmina Swilcza
Temat Oswietlenie drogi Bratkowice "Cieniaki”
Nr rys.
. Nazwa rys. SCHEMAT IDEOWY
pro jektowany kabel oswietlenia AsXSn 4x25 mm s f
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data opr. Podpis _
. inz. Kazimierk | s o
pro jektowana skrzynka taczeniowa SO Projektowat Wisniowski E- 231/02 X 2014 {g"j;'*:.--a..,&/.m(,

<t




3.Uchwyt przelotowy

2.Sruba hakowa kompletna M16x165 \ 11 s;t
L T s
IShup P - ZNG E - fam, :
szt
-—-—-l . je <
7777 N T 777NN
| *
~
=] i
Wykonawca F.H.U INCOM, ul. Starzynskiego 19, 39-200 Debica
Inwestor Gmina Swilcza
e N
Temat Budowa o$wietlenia w m. BRATKOWICE , CLENIAK
Nr rys.
NHEWETHE: Sposéb montazu przewodu na stupie 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien | Data opr Podpisj
inz. Razimierz T A o
| Projektowat | e E23102 022014 Ly b




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTOWANEJ

BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BRATKOWICE ,,CIENIAKI”

Inwestor: Gmina’Swilcza
36-072 Swilcza 168

Opracowatl: inz. Kazimierz Wisniowski

azvnier eleliryk
inzynier €i€;
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe OSWIETLENIA ULICZNE BRATKOWICE ,,CIENIAKI”
Kolejnos¢ wykonywanych robét
1.1.  Wytyczenie linii i stupow.
1.2.  Ulozenie kabla na stupach i w ziemi oraz montaz lamp.
1.3.  Podlaczenie kabli, przewoddw i uziemien na kazdym stupie oswietleniowym.

1.4.  Wykonanie pomiaréw kabli, przewoddw i uziemien.

1.5.  Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- infrastruktura podziemna: wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, kable NN, droga.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowy o$wietlenia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

przy braku zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem si¢ wystgpuje obcigzenie klina

naturalnego i odtam gruntu urobkiem pochodzacym z wykop,

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
— wtargnigcie pracownika na drogg,

- zagrozenie upadku narzedzi lub materialow z wysokosci przy prowadzeniu rob6t montazowych

z uzyciem sprzg¢tu zmechanizowanego do montazu zfacza (podnosnik, dzwig),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania czynnosci: montazowych,

pomiarowych i faczeniowych,
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- zagrozenie upadku narzedzi lub materialéw z wysokosci do 10 m przy prowadzeniu robot
montazowych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego do montazu osprzgtu oswietleniowego

(podnosnik, dzwig),
- zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot kierownik budowy lub brygadzista zespotu

powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikom. W czasie instruktazu nalezy oméwié:

- zakres robot przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac stwarzajacych
zagrozenie — zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot,

- zwréci¢ uwage na metody pracy pozwalajace na uniknigcie mogacych wystapi¢ w czasie pracy
zagrozen,

- sposéb postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegblnym uwzglednieniu
stosowania zabezpieczen i srodkéw ochrony przy poszczegodlnych rodzajach prac,

- przedstawi¢ sposdb postgpowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- oznakowanie znakami drogowymi roboty przy drodze i zapewnienie odpowiedniej organizacji
ruchu w trakcie robét.

- przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych zgodnie
z ,Instrukcja organizacji pracy w energetyce”

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu

usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej, narzedzia oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce przy robotach
elektrycznych.

Do rob6t na urzadzeniach elektrycznych czynnych mozna dopuszczaé pracownikow
posiadajacych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP i majacych do§wiadczenie w wykonywaniu
tego typu robot.

Badania i pomiary elektryczne kabli i przewodéw oraz skutecznosci ochrony powinni
wykonywac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie zaswiadczenie SEP do robdt pomiarowych — dwie

osoby.

- c o eletrvk
inzyniel elektryk
KAZIMIERZ WISNIOW SI}}
39200 Debica, ul. Starzy nskiego 1
bud E-23 2 do projektowants
Uplb:; opr'ary Sze W S0eC) 'r):;_t‘all
w zakresie sieci, jnstalagji | urzad

lektrycznych eibktroghergetycznyctd
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