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PGE Dystrybucja S.A. Rzeszow. 2012-12-10
Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Rzeszow
8-go Marca 4. 35-065 Rzeszow

PROTOKOL Nr 1004/2012
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Budowa przylacza oSwietlenia ulicznego
drogi Bratkowice -Sitkéwka .
Inwestor:
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza
Autor projektu:

inz.. Kazimierz Wisniowski , uprawnienia budowlane E-231/02.

Sktad Komisji:

1. Tadeusz Gontarz - przewodniczacy
2. Antoni Murias - czlonek
3. Jarostaw Jacek - cztonek

Zakres podlegajacv uzgodnieniu:

- odcinek linii o§wietlenia ulicznego AsXSn 4x25 mm * dtug . 300m.

Uwagi do projektu:

1. Ponumerowa¢ strony projektu

[89]

. Dotaczy¢ decyzje administracyjna na realizacj¢ projektowanego zakresu robut.
3. Zastosowac¢ bezpieczniki dla przewoddw izolowanych typu SV 19.63 zamiast BNU.
4. Dolaczy¢ aktualny schemat uktadu pomiarowo — sterowniczego rys. nr 6

Whniosek Komisji:

uzgodni¢ przedlozony projekt w zakresie zgodno$ci z warunkami przylaczenia znak RE-
1158/2012 z dnia 2012-05-09 — pod warunkiem spelnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia : 2014-12-10

Podpisy Komisji:

(B

(W¥)

ystrybucja S.A.
Rxe€XxOwW

Zatwierdzam wniosek Komisji: A
Rejon Hne y\ﬁzeszc‘)w
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PGE Dystrybucja SA.
Oddzial Rzeszdw
Rajon Ensrgetyczny Rzeszdw Teren
8-g0 Marca 4, 35-085 Rzes26w
tel. 17 749 6801
Rzeszéw, dnia 2012-05-09

Znak: RE1-1158/2012
Zatgcznlk nr 1 do Umowy Nr ............ccc..... o przytaczenle do sieci dystrybucyjne]

GMINA SWILCZA
SWILC2A 168 , :
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-1158/2012 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: odwietlenie uliczne
Lokalizacja: BRATKOWICE Bratkowice

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-04-16, okre$la si@ nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:

-stup sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 03 .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczett w rozdzielni niskiego
napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 8 kW ~ zwiekszenie mocy
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
- Projektowa¢ lini¢ napowietrzng nn przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen,
) jako rozbudowa istniejacego oswietienia zasilanego ze staciji transf.: Bratkowice 03,
’ Bratkowice 04, Bratkowice 10, Bratkowice 12, Bratkowice 118, Bratkowice 19,
Bratkowice 28. : .

- Instalowaé oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrznej; istniejace punkty
wsporcze dostosowaé do nowych wymagar.

- Wysiegniki lamp malowaé na kolor z6fty, w miejscu przylaczenia umie$cié tabliczke - -

“WO", Poczatek przytacza oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru 26itego dt. 20cm.-
- Ukiad sterowania o$wietleniem ulicznym przystosowaé do wspdlpracy z zegarem
catorocznym TALENTO

5. Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: ,
istniejgcy dostosowac¢ do nowych wymagan.

6. -Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
wg obliczen, zgodnie z ustaleniami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw..

7. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylqczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z sledziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lubtinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
2akiadowy: 9 730 742 890 2! w peini optacony.



8. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wigkszy niz tg @ = 0,4. L

9. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energil elektrycznej w slecl miesci si@
w granicach przywotanego wyZej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpleczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem. elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie. '

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw

przytaczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 7496935.
12. Uwagi dodatkowe:

a) Wh zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszdéw-Teren.

b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na dotychczasowych zasadach.

. PGE pcja S A,
Rejon Ener, fitd:

iestaw Kujda

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS; 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z sied d , VI a3 G KRS, NiP
Wl oy Luninle z sl D:l“bqu Smdxyxfku Wydzial Gospodarczy NIP $48-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat




Rreszdw, dnia Z012,010.09

STAROSTWO POMIATOWE W RIESIOMIE

TESPAL LIGADNIANIR

DOKUMENTACST PROJEKTOWYCH
35-959 R2ESZEW LL. TARGOWR 1
tel1862-T4-71 wew, 116

OPINIR NR 6630.2.1500.2012

uzgodnienia dokumentacji projektoweaj.

s

Frzedmiot uzgodnieniz: PB-oéwietlenie uliczne.

dla: Firma Handlowo-Ustugowa
INCOM
Kazimierz Widniowski
Adres: Starzynskiego 19 39-200 Debica
na zlecenie z dnia: 2012.09.04 znaks

Data wplywn zlecenia do Zespolu: 2012.09.04

Zespol Uzgadniania Dokumentacji PFrojektowe]

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poloZonego:

Bratkowice Gwina:Swileza

Inwestor: Gmina Swilcza

fwilcza 168

Daty posiedzeri: 12,09.2012 1 09.10,.2012

Uwagi 1 zalecenia:

1. Integralna czeécig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
Z.Uzgodnienie zachowuje waimoded prrez osHres 3 lat

(5]

od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usybtuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoid w przypadku o ktdrym mowa w par.13 usp.:2
rozporrgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnege i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 » w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38
poz. 4355).

.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgednoéci realizacji sieci uzbrojenia ferenu z uzgodnio-
nym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozyd mape z wynikami
pomiardéw powykonawczych witadciwemu organowi administracji archite-
ktoniczno-budowlanej.



4,Istnieje obowiazek chronienia zmakdéw geodezyjnych przy prowadzenych
pracach ziemnych (stosownie do prrepicédw Ustawy z drnia 17 maja 1989+,
Prawo Beodezyvjne 1 Martograficzne Dz.U =z 2000r. Nr 100, poz. 1086
I Nv 120, poz. 1268 goraz rozporzadzenia Minicstra Spraw Wewnstrznych
i Administracji = dnia 15 kwietniz 1992 r.,a takie rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia Q01 r,
Dz.U.Nr 11, p0z.B89 w zprawie nchrony znakdéw geodezyjnych, grawimetry-
cznych i magnetycznych). :

Frzy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace ziemne wykonad recznis i1 pod nadsorem pracownika
uzytkownika. i

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznodci speinienia wymogéw

' zawartych w branzowych warunkach technicznych.

(1]

CZ{ONKOWIE ZESPOtU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LR, | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO FRZEDSTAWICIELA | FODFIS
1. Starostwo Rz-w A. Tur nieczyt.
2. Starostwo Rz-w J.Czech "

3 IDP w Rzeszowie S.HKonieczkowska "

4, FIMB w Rzeszowie G.G5towiak "

5. TP-5A PTOK-RWTOK B.Ziomek "

6. PZIMiUW Rreszdw M. Porebski "

7. (86 D-7G Rzeszdw| J.Mastej "

8. FRE-RDE~Rz-Teren A. Murias "

3. GAZ-SYSETEM Tarndéw| W.Hendzel




Opracowanie zawiera

L. OPIS tECHANICZIY ..ottt e 3
1. DANE OZOINE ..voeviieeiiiiieiit ettt st 3
2. Opis projeKtowanego rOZWIGZANIA .........eeuereruiererirereenteeieeieeeteteeee e esaeeeeseeesaenaes 4

2.1 Shupy oswietleniowe i lampy .......oooieivriirenieiiiiicci e 4
2.2 Kablowa Sie€ 0SWICHIEIIA. ..c.ceeeriereriiiriieieciiecicee e 4
2.3 Ochrona przepi@CiOWa c.....coveureueeririereeieiriiet ettt s 5
2.4 Wpltyw inwestycji na Srodowisko naturalne .........ccceeceevveeniiiirniennicicnninnenn. 6
2.5 Obliczenia teChNICZNE ......eeiiiiiiriieeriieieie et et 6
2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazenioWe].......covueeceeeres vuverreeerireenieesseeseessenns 9
2.7 UWagl KONCOWE ...vveiieiiiiieiieieiee ettt ettt ennens 10
2.8 Sprawdzenie obciazen stupdw naroznych ........cccceceviiiiininnnenciciennn, 11
2.5 XA e THTOE IR & 1 et ot Mmoo 4 Y i 1 0 D b 12

I1. Czgs¢ graficzna
L T RO i e S A 5 s L e PP et A S i Al L o e rys. 1

2. Mapa zasadnicza terenu z projektowanym przytaczem do o$wietlenia drogi

Btk OWICE-SIEKWERE 1.oevoeici i iosadiiiees s sbnsyyonemmmnryybssoms sassyeysprasmeryss s owsesnptsass rys. 2
3. ‘Scherpat {deawy ZBIUIANID ....r.c it rosrmersrmes promsmasar e rsgersrs 1 1s pessabartbossd b dtes 54 142 rys. 3
4. Montaz przewodu i lampy na stupie ZN ........coeeiiieieeiireeieieeeeesere e, rys. 5
5. Montaz przewodu na shupie wirowanym E .......c.ccccovvecmmvcnesrrssnessisisesressansssessans rys.6
0, - Bohitmul ST WaDIB OFWAETIBRICIIY ... ticy e st s Sy rEen sioremis s bibe658 i b bmess smmsiib i o o rys.7

7. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

8. Uprawnienia projektanta



L. Opis techniczny
1.1 Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- opinie ZUD
- obowigzujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.

1.3 Dane techniczne

a) napiecie sieci: U=230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przytaczanych - 400 W, cos ¢ = 0,95
c) kabel o$wietleniowy AsXSn 4 x 25 mmz, laop=78 A

d) projektowane stupy o$wietleniowe ZN-10 — 4 szt.

e) projektowane stupy o$wietleniowe E 10,5/6 — 3 szt.

f) istniejacy stup E 10/6 nr — 1 szt. — przylaczenie

2) uktad sieci TN-C

h) wiaczenie zasilania na stupie nr 28/2/10/B zasilany ze stacji TRAFO — Bratkowice 10



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Stlupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie ulicy projektuje na stupach: ZN10, i E10,5/6 zgodnie z warunkami
przytaczenia RE1-1158/2012 z 09.05.2012. Projektowany przylacz kablowy napowietrzny

oswietlenia ulicy sktadac bedzie si¢ z 4 stanowisk lampowych umieszczonych na stupach

ZN-10 i E-10,5, oznaczonych lampami L1, L2, L3 i L4. Projektuje lampy oswietleniowe z
oprawg nie gorsza niz Selenium 100 W z lampa nie gorsza niz Master SON- T PIA Plus 100
W. Do zabezpieczenia lamp zastosowac bezpieczniki izolowane BNU 6 A. Uziemienie

stupoéw ma posiadaé rezystancj¢ mieszczaca si¢ w normie < 10 Q.

Lampy zostana zamontowane na wysiggnikach ocynkowanych, rami¢ o diugosci
1,0 m. Wysiggniki lamp malowaé na kolor zétty, w miejscu przytaczenia zasilania umiescié
tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza kablowego oznaczyé opaska termokurczliwa koloru

z6ttego dhugosei 20 em.

2.2 Kablowy przylacz o§wietlenia ulicy

Projektuje zasilanie lamp o$wietlenia ulicy kablem AsXSn 4 x 25 mm? o dtugosci
290/300 m. Przytacz kablowy zostanie wlgczony zgodnie z warunkami technicznymi zasilania

do istniejacego stupa nr 28/2/10/B zasilanego ze stacji transformatorowej Bratkowice 10.

Przylacz kablowy napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne
posesje i dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie kabla na stupach projektuje

na typowych uchwytach dla linii kablowych nN izolowanych napowietrznych.

Harmonogram robot 1 odbiér linii kablowej i1 podiaczenie zasilania uzgodni¢ z

dystrybutorem PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszéw Teren.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41



2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia os$wietlenia ulicznego begdzie zasilana z istniejacej linii nN
miejscowosci Bratkowice 10 pracujacej w uktadzie TN-C. Lampy z nig polaczone nie sa
narazone na przepigcia zwiazane z czynnosciami taczeniowymi, ktére stwarzaja zwykle

niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie 2/29/A oraz na ostatniej lampie L4 i nalezy zamontowaé odgromniki

3 x GX0-0,66/5.

2.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobow Naturalnych Leénictwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pdézn. zm. — linie kablowe nN nie sg ujmowane do
szkodliwych. W trakcie robdt montazowych nie przewiduje si¢ wycinania drzew ani

krzewow. Istniejace stupy i linia nN nie wymuszajg przycinania gatezi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogélne:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wyltaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana — 400 W +450 W ,cos ¢ = 0,95
d) kabel o$wietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm?, lap=78 A
e) stanowiska $wietlne lampowe L1 —L4 z oprawg nie gorsza niz Selenium 100 W
f) dopuszczalny spadek napigcia sieci A U <5 %
g) lampy $wietlne sodowe nie gorsze niz Master Son- PIA Plus 100W
h) sterowanie o§wietleniem: nawigzane do istniejagcego

1) uktad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 400 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

1=P A3 U x cos ¢ =( 400+450)/ 1,73x400 x 0,95 = 1,29 A

Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.



2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy o$wietleniowej

P =100 W
Iobe =P1/Uxcosp=100/230x0,95=0,45 A

Przyjmuj¢ prad zabezpieczenia lampy I, = 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobor przekroju kabla

Moc przytaczeniowa obwodu SzO — L1 — 850 W
Prad szczytowy — In= 1,29A

Dobieram kabel AsXSn 4 x 25 mm”.

Prad dtugotrwatego obcigzenia Igg = 78 A.
Dobieram zabezpieczenie Ig = 6 A.

Zabezpieczenie obwodow w SzO 1b-3x S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a)  IN<Ip<lIg,
6A<I0A<T8A
b) I, <1,45x1dd
L=10x145=145A
145<1,45x78=113,1 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia tréjfazowego
S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x 25200

S=2,8 mm? < 25 mm?



Mozna zastosowaé kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napigcia, dobieram kabel o przekroju AsXSn 4 x 25 mm®.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 8§50 W

Dlugos¢ kabla 300m
AU%=Px1x100/yx8xU*=850x300x 100 /35 x 55 x 400
AU%=0,12%

AU <AUd %dop

2.5.6 Dane techniczne do obliczen sredniego natezenia o$wietlenia ulicy

a) szerokos¢ jezdni: 4 m

b) $redni rozstaw stupow z lampami §wietlnymi: do 80 m

c) $rednie natgeZenie o$wietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) kabel zasilajacy AsXSn 4 x 25 mm’

g) wysiggnik: 1 m

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong z chodnikiem.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sg do klasy
o$wietleniowej S5. Dla tego typu drég srednie natezenie wyliczone 5,2 luksa > 5 lukséw —
wymagane wedlug normy.

Dobrane oprawy oswietleniowe speltniajg wymogi obowigzujacej normy.

7



2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie
zasilania. Nalezy wykona¢ i polaczy¢ przewody ochronne opraw oswietleniowych

i wysiegnikow. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu oswietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 4

Lp. | Element obwodu | Obwod |L R X R X
(m) | Q/m Q/m Q Q
1. | Kabel AsXSn 4 x |Istn. F1 | 300 | 0,00086 | 0,000082 0,26 0,025
25 mm’
N1 0,00086 | 0,000082 0,26 0,025
i |
Impedancja Z 1-4 = 0,52 Q
Nazwa T zZ In Typ k Ia=k ({125 x| Uo Whnioski
obwodu wktadki x In la x
Zs
_
sek | Q A - - A \Y% \% -
S1.28/2/10 | 5 0,52 10 S191C10 | 2,5 25 16,25 | 230 Warunek
- lampa spetniony
L4 J
Legenda:
T- czas trwania zwarcia Z —impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odtaczenia w czasie T <35 s jest spelniony dla obwodu
o$wietleniowego.

1,25x ZxIa<Uo

Uo — warto$¢ napigcia fazowego obwodu rozpatrywanego

A1



2.6.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obciagzenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego stup 4 do projektowanej lampy L4 —Z = 0,52 Q
1z=1,2x230/0,52=530,7 A zwarcie jednofazowe
Iwyl=kxIb=25x10=25A

I wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalnosé¢ kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 lag=78 A
Warunek obcigzalnosci dla kabla

lga=1b>In 78>10> 1,29 /A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wylacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In — prad nominalnego obciazenia obwodu os$wietlenia

Warunki prawidlowej pracy projektowanych obwodéw sa spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowigzujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowaé¢ do normy.

Calo$¢ robdét wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron. W czasie robdt zachowac wszelkie przepisy BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu uporzadkowanego.

vl {
/“///Z -'_‘.» //’ J /C'—’-"[""'(D T
/
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Obliczenia statyki slupéw przylaczenia oswietlenia linii NN

Lp. | Nrstupa 3/28 | 4/28/ | 5/28/ | 6/28// | 7/28/ | 8/28/ | 9/28/ | 10/28//
B /B /B B /B /B /B B
1 Dtugos¢ przesta [m] 19 49 49 29 53 39 24 25
il
2 | Kat zatomu [°] 97 174 | 145 | 170 176 | 170 | 170 [ 177
3 Naprezenie [Mpa] 22,5 22,5 122,5 225 22,5 1225 22,5 1225
4 Naciag [daN] 250 | 250 | 250 | 250 250 | 250 1250 1250
5 Obciazenie przewodu | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 0,87 | 0,87 |0,87 | 0,87
od parcia wiatru
[daN/m] pw
6 Sila od parcia wiatru | 11 14 14 11 14 11 11 11
na lini¢ [daN]
pw X a/2
7 Sifa F podt. parcia 50 50 50 50 50 50 50 50
wiatru na stup [daN]
8 Sifa F poprz. parcia 46 46 46 46 46 46 46 40
wiatru na stup [daN]
9 Obc. wiatrem oprawy | - 18 18 - 18 - - 18
osw. [daN]
110 | Obciazenie 1,36 [ 1,36 | 1,36 | 1,36 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36
przewodow sadzig
[daN/m] pe
11 | Sita od cigzaru z 27 30 30 28 30 26 25 25
sadzig [daN] p. x a/2
12 | Suma sit od linii w 357 362 |382 |358 384 | 358 | 352 | 382
kierunku linii [daN]
13 | Suma F podt. [daN] 89 80 80 82 83 80 78 78
!
14 | SumaF poprz. [daN] | 47 48 48 47 48 46 44 44 T
15 | Dobrany stup p p P P P p P p
E- ZN | E- ZN ZN |ZN |ZN |E-
10,5/ | -10 | 10,5/ | -10 -10 | -10 | -10 | 10,5/6
6 6
16 | Dopuszczalna F 600 | 600 | 600 |600 600 | 600 |600 | 600
[daN] J
AsXSn4x70 AsXSn4x25
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Zestawienie materialow

1. Kabel AsXSn 4 x 25 mm’ 300 m
2. Przewéd YDY 3 x 1,5 mm” 10 m
3. Plaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4 mm 25m
4. Stup E-10,5/6 z belka ustojowa 4 kpl.
5. Stup ZN-10 z belka ustojowa 5 kpl.
6. Wysiegnik WO-1 1,0 m/15° — jednoramienny 4 szt.
7. Oprawa nie gorsza niz SGP 340/100 w II kl. izolacji o IP 65 4 kpl.
8. Lampa nie gorsza niz Master Son-T PIA Plus 100W 4 szt.
9. Bezpiecznik Bi-WTS 6 A i oprawa izolowana /BNtJ/ Sy - 49 [/w 4 kpl.
10. Zacisk odgatezny — srub. 16-95 } 4 szt.
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1 4 szt.
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252) 8 szt.
13. Odgromniki GXO — 066/5 6 szt.
14. Haki wieszakowe dla stupdéw z otworami SOT21.3 5 szt.
15. Uchwyty wieszakowe do stupéw okragtych SOT76 3 szt.
16. Objemka OB 8 szt.
17. Mufa termokurczliwa 1 kpl.

18. Materiaty drobne 1 kpl.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207

z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany
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4335/6 ; 4336 ; 4337/1 ; 4339/3 ; 4340/1 w m. Bratkowice

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi

—

WA - AU ,/// .
L1750 10050
/

inzynier elektry
KAZIMIERZ WlSNIQWSKI
aq.90) Debica, nl, Starzynskiego 19
iy 1 1 /02 do progjektowanta
niczen w a8pec). insta(li .
5 i instalacji | urzadze
J"Qcéﬁgﬁr‘)enc)ﬂgwtyczny::h

VY _.'"'\I:F;»‘J . 1
clektrycznysh !

w Zal



GLOWNY URZAD

GEODEZJI | KARTOGRAFII

iny

21°/52'30”

H
Wy ¢ sumoyiesg

i

B - . P-B-0-8S9-PE-W
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