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PRZYEACZA PRZEWODU STERUJACEGO OSWIETLENIEM DROGI

DABROWA — KOLONIA ZACHODNIA

na dz. nr ewid. 1056/2, 1140,1699,

Inwestor: Gmina Swilcza
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: PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow
S Rejon Energetyczny Rzeszow

8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw .
tel. 17 74868 01

Rzesz6w, dnia 2013-09-20
B Znak: RE1-2534/2013

e . . o

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-2534/2013/.7..7.....0.. o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-2534/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci 'dystrybucyjnej o napigciu znamio‘nowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: DABROWA,

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-09-20, okreéla si¢ nastgpujace warunki przytgczenia:

1.

2.

2

10.
11.

12.

Miejsce przytgczenia:

Zatacznik do WP pkt 1

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytagczanego:

zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytagczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

Zatacznik do WP pkt 4

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepnsamx
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowej -
maks. 6 A.

Zabezpieczenie zainstalowac¢ w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowuqzchych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce ‘do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

PGE Dystrybucja Spbllu Akcyjna z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sgd Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: § 730 742 890 zt w petni opiacony.

www.pgedystrybucia.pl



pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

‘uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzle
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przy!aczema
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Trad Maria, tel.: 17 7496937.

14. Uwagi dodatkowe: zatgcznik do WP pkt 13

PGE Dystrybugla S.A.
Oddzist
“telon Energetycz/iy Rresziw

¢ st

PGE Dystrybucja Spéika Akcy)na z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy

Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $widniku. VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat
zak}adowy 9 730 742 890 zt w peini optacony.
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/\\ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszdw
P G E 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
tel: 017 749 68 01, fax. 017 749 68 02
Rzeszdw, dnia 3.04.2014 rok
R1 -2014_/2/2223/RU-4‘§.¢7./KD/201 4

Projektu: Budowa o$wietlenia drogi w miejscowoéci Dgbrowa - Kolonia Zachodnia Gmina Swilcza.
[Przytacz przewodu sterujgcego oswietleniem].

Jednostka zgtaszajaca:
- InCOM Wiéniewski Kazimierz Debica ulica Starzynskiego 19, 39-200 Debica

Projekt Techniczny projektowat:
- inz. Wisniewski Kazimierz uprawnienia E-231/02

Warunki techniczne:
-  RE1-2534/2013 wydane dnia 20.09.2013 rok,

Obecni:
1) Gontarz Tadeusza - przewodniczgcy
2) Dworak Kazimierz - cztonek
3) Skiba Pawet - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
= Budowa os$wietlenia drogowego.

Informacja dotyczgca przebudowy urzgdzen oswietlenia drogowego:
% Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzgledem sposobu zasilania przedmiotowego oswietlenia.
Uzgodnienie nie obejmuje typow opraw oraz parametrow fotometrycznych oswietlenia budowanej ulicy
(typ opraw i stupbéw w/g zaleceri Inwestora).

UWAGI do projektu:
16

PROJEKT UZGADNIA SIE BEZ UWAG

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 3.04.2016 rok

Podpisy:

WNIOSEK
KOMISJI QCENY
Prac Projektowych
RE ch;széw Miasto
ZATWIERDZAM

PGE Bystpybu(}ja S.A.
Oddzial Rzeszow

Aejon Enargetyczny Rzeszbw
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Projekt zawiera

1. Dane ogodlne
Warunki techniczne przytgczenia RE1-1714/2013 z dn 2013-06-24
Opinia ZUD 430.74.2014
Uzgodnienia
2. Opis techniczny
3. Opis wykonawstwa
4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadku napiecia
5. Zestawienie podstawowych materiatow
6. Czes¢ graficzna
Orientacja
Mapa zasadnicza terenu z projektowanym przyfgczem

Schemat ideowy zasilania



PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow
\ Rejon Energetyczny Rzeszow
P 35-065 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 4

" tel. 17 74968 01, fax.: 17 748 66 02
tel.. 17 749 6680 (RU oswietlenie)

Rzeszdéw, dnia 24.12.2013 rok
R1-1160/12/2013/782/RU/KD/2013

PROTOKOL Nr 782 /2013

z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia _
Projektu: Budowy oéwietlenia drogi w miejscowoséci Dgbrowa Kolonia Zachodnia gmina Swilcza.

Inwestor: Gmina Swilcza.

Jednostka zgtaszajgca:
- inCOM Wisniowski Kazimierz, Debica ul.Starzynskiego 19, 39-200 Debica,

Projekt Techniczny projektowat:
- Mgrinz. Kazimierz Wisniowski uprawnienia E-231/02,

Warunki techniczne;
- RE1-2534/2013 wydane 20.09.2013 rok.

Obecni:
1) Gontarz Tadeusz - przewodniczacy
2) Dworak Kazimierz - cztonek
3) Skiba Pawet - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
= Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci w miejscowosci Dgbrowa Kolonia
Zachodnia, zasilanego ze stacji transformatorowej Dgbrowa 8.

UWAGI do projektu:
1. Nalezy zaprojektowa¢ obwéd z szafki oswietleniowej Dabrowa 8 (przestawione;j
zgodnie z pismem nr RE-1/1719/DK/RU/2013) i potgczy¢ projektowanego stupa nr§
z istniejgcym stupem X (rysunek w zatgczeniu)
2. Nalezy zaprojektowaé potaczenie projektowanego oswietlenia ze stupem nr 38/6/D
(na stupie nalezy zamontowac ztgcze ZKS-1).

PROJEKT UZGADNIA WARUNKOWO

INFORMACJA:

Projekt zostaje uzgodniony tytko pod wzgledem sposobu zasilania przedmiotowego oéwietlenia. Uzgodnienie nie
obejmuje typow opraw islupdw oraz parametréw fotometrycznych oswietlenia budowanej ulicy (typ opraw
i stupdw w/g zalecen Inwestora).

UWAGI dotyczace eksploatacji o$wietlenia:
= Oswietlenie pozostaje na majatku Inwestora,
= Inwestor wybuduje oSwietlenie wiasnym kosztem i staraniem.

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 23.11.2015 rok

Podpisy:

WNIOSEK
KOMISJI OCENY

Prac Projektowych
E Rzeszéw




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszé6w
' / \ Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 4
tel.. 017 749 68 01, fax..'017 749 68 02

Rzeszow dnia, 20.12.2013 r
RE-1/1719/DK/RU/2013

GMINA SWILCZA
Swilcza 168
36-072 Swilcza

19\ 208 [4 | HO

Dotyczy: Zmiany warunkéw przytaczenia nr RE1-2534/2013 z dnia 28.09.2013 rok dla zasilania

oéwietlenia drogi w Dabrowie — Kolonia Zachodnia gmina Swilcza. -

W odpowiedzi na pismo nr 129/R-RRG-HN/13 z dnia 19.11.2013 rok, PGE Dystrybucja

S.A. Rejon Energetyczny Rzeszdw, wyraza zgode na zmiane warunkéw

przytagczenia nr RE1-

2534/2013 z dnia 28.09.2013 rok dla zasilania o$wietlenia drogi w Dgbrowi¢ — Kolonia Zachodnia

gmina Swilcza.
Nalezy:

1) przenie$é zlacze ZK + ZL zasilajgce projektowane oswietle
dz.1104/2 bud. 133B (wedtug waszej propozycji)

nie w miejsce obok

2) zaprojektowaé obwdd z projektowanej szafki i potgczyé projehpowanego stupa nr 5

z istniejgcym stupem X (rysunek w zataczeniu)

Pozostate punkty pozostajg bez zmian (na stupie 38/6/D nalezy zamontowak ztgcze ZKS-1).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lubl

Otrzymuja:

1 x Adresat

1 x a/a (RU) PGE Dysatrybucja s 4,

Emdlla'R#eszow
rgotycrny Rzeszéw
A —." v leza Saaye

g‘r' o Meuszg::,;;,z
2108 01 201
g s 4

lin-Wschda w Lublinie

2 siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakiadowy: 9 730 742 89D 2! w peini optacony.

www.pgedystrybucia.pl
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2014-01-16
ZESPOE, UZGADNIANIA o

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGiK.430.30.2014
UZGODNIENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEL.

Przedmiot uzgodnienia: PB- punkt o$wietlenia drogi gminnej, przewéd sterujgcy.

Inwestor:

Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2014-01-08, znak pisma:
Data wplywu zlecenia do zespotu: 2014-01-08

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

gmina SWILCZA, obreb Dabrowa,

DATY POSIEDZEN: 2014-01-15

Uwagi - zalecenia:

—t

Integralna czeécia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

- Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

- Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
jest przedlozy¢é mape¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010r.
" poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

15 kwietnia 1999 r. w sprawi€ ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia



24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r. poz.89).

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. _
Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoici spelnienia wymogéw zawartych w branzowych

normach i warunkach technicznych. '

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP 1 KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
(Lp. NAZWA INSTYTUCI | IMIE INAZWISKO PODPIS 1
PRZEDSTAWICIELA

[ 1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur nieczyt.
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska "
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5.|PZMIUW Rzeszow M. Porebski "
6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszé6w |J. Mastej "
7. PGE-RE-Rzeszéw A. Murias "
8.|GAZ-SYSTEM Tarnéw _|W. Hendzel "




Rzeszéw, 24 lutego 2014 .

Zarzad Powiatu w Rzeszowie
ARZAD DROG POWIATOWYCH

. w Rzeszowie
:5-232 Rzeszéw, ul. Mitocifiska 4

sgon 001257557 » NIP 813-29-26-56
€L (171 863-61-34, 8636145, fox RA34T-1"

ZDP- DU-6/435d/9/14 _
DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 art. 40 ust.1,ust.2 pkt 2, ust.3 i5 Ustawy = dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
ze zmianami), na podstawie uchwaly nr 124/655 Zar=qdu Powiatu w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2010 r. dla Dyrektora ZDP w Rzeszowie
oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego / Dz. U. = 2000 r. Nr 98 , poz.1071),
po rozpatrzeniu sprawy lotonej przez : )

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Zezwalam

1. Na umieszczenie kabla sterowania os$wietleniem drogi gminnej w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1336 R relacji Sielec — Bedziemysl — Dgbrowa w miejscowosci Dgbrowa.

2. Przekroczenie wykonaé zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
3. Uzgadnia si¢ projekt budowlany ww. zadania w granicy pasa drogowego.

na nastepujacych warunkach :

a) Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budow¢ w rozumieniu
przepisOw prawa budowlanego stanowi jedynie dowdd, ze strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa o nr ew. 1699 na cele budowlane
w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji. oraz w uzgodnionej dokumentacji - opinia ZUDP
Nr PODGiK.430.30.2014 z dnia 16.01.2014r.

b) Inwestor zadania po oddaniu do uzytku powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty zwigzane
z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak
1 w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia
petna odpowiedzialnos¢ ponosi strona.

Uzasadnienie
Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji w zwiazku z tym, ze jest ona w calo$ci zgodna z wnioskiem strony.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie
za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia. ‘

Otrzymuja :
1. adresat
2. aa

Opracowata: Katarzyna Kozak

Decyzja zwolniona z oplat skarbowych na podstawie Cze¢éci [IT ust.44 kol. 4 pkt 9 zalacznika do ustawy o oplacie skarbowej



Dane ogdlne

- Informacje ogdlne

- Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne przytgczenia znak: RE1-1714/2013
-Decyzja Powiatowego Zarzgdu Drog

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Ustalenia w terenie

- Uzgodnienia ZUD i branzowe

2. Opis techniczny

2.1. Projektowane przytacze napowietrzne przewodu sterujgcego

oswietleniem.

Projektuje zgodnie z ustaleniami Inwestora z PGE Dystrybucja SA.
Oddziat Rzeszow przytgcz przewodem sterujgcym AsXSn 4x25 mm2 o
dtugosci 42 mb. Podtgczenie nalezy wykonac na stupie nr /2/ zasilanym ze

stacji Dgbrowa 02.przy Drodze Powiatopwej i na stupie lampa L

Na stupie nalezy zamontowac ztacze ZKS1 . Przytgcz nalezy potaczy¢ przez
listwe zaciskowg LZ 95. dz.3540 Sterowanie istniejagcym obwodem i
projektowanym nalezy potaczyé przewodem AsXSn 4 x 25 mm® /1=110m/
zgodnie z warunkami na stupie nr /2/ , gdzie nalezy zamontowac ztgcze ZKS-1
wyposazone w dwie listwy LZ-95 i podstawg bezpiecznikowq na tablicowg
25A.



3. Opis wykonawstwa
3.1. Montaz

Przed podwieszeniem przewodu AsXSn 4x25mm2 nalezy
sprawdzi¢ przy pomocy przyrzgddw ciggtos¢ zyt oraz stan izolacji wszystkich zyt.
Po prawidiowej ocenie stanu przewodu przystgpi¢c do podwieszenia i
umocowania przewodu do uchwytow na stupach . W kolejnosci nalezy dokona¢
odbioru przez stuzby PGE Dystrybucja SA. Oddziat Rzesz6w Rejon

Energetyczny Rzeszéw

Witgczenie sterowania do przytgcza nastgpi po odbiorze robdt przez stuzby PGE

dystrybucja SA. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow
4.0chrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i odgromowa
4.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej

- podstawowy i dodatkowa izolacja-Il klasa

- dodatkowa (w sieci zasilajgcej) samoczynne wytgczenie zasilania

w uktadzie TN wedtug normy SEP-E001 i PN — IEC 60364-4-41.

4.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowany przyfgcz kablowy jest potgczony bezposrednio linig kablowa
zasilang ze stacji trafo, dlatego tez elementy linii jak i przytacz nie sg narazone
na przepiecia zwigzane z wyfadowaniami, czynnos$ciami tgczeniowymi, ktére
stwarzajq zwykle niewielkie przepiecia. Z powyzszych wzgledoéw nie zachodzi

konieczno$é stosowania ochronnikéw przepieciowych.



4.3 Ochrona odgromowa

Konstrukcja sieci wyposazona w uziemienia ochronne jak i stacja trafo
wyposazona w odgromniki zabezpiecza uzytkownikow przed wytadowaniami

atmosferycznymi
5. Szczegdlne uwagi BHP

Wszystkie prace konstrukcyjne i taczeniowe na stacji Trafo i przytgczu moga
wykonywaé uprawnieni elektrycy dopuszczeni poleceniem przez stuzby dyzurne

PGE Dystrybucja SA. Rejon Energetyczny Rzeszow .

W trakcie robodt nalezy przestrzega¢ skrupulatnie wszystkich przepiséw
i instrukcji obstugi stacji Trafo przy wyfgczeniu i wigczeniu zasilania na odcinku

wykonywanego przytgcza sterowania oswietleniem drogi..

inzynier elektryk
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Zestawienie materialéow

1. Przewdd AsXSn 4 x 25 mm?

2. Zaciski pradowe

3. Listwa LLZ 35

4. Ztacze ZKsl z podstawg bezpiecznikowa na tablicowa 25A
5. Listwa LZ 95

6. Skrzynka ,SO”

7. oznacznik ,,WO”

8. farba zdoha

42 m

4 szt.
2 kpl.
1 szt
2 kpl.
1 szt
1 szt

0,5
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L Projektowana lampa LED o$wietlenia drogi

S6  projektowany stup ZN 10 do mocowania lampy L
Projektowany przewéd sterujacy oswietlenie AsXSn 4x25 mm

przytaczony do istniejacego obwodu swielnego
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Wykonawca

F.H.U.INCOM 39-200 De¢bica ul.Starzyriskiego 19
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Temat
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projekt. przewdd sterowania oswietleniem

AsXSn 4x 25mm 2 L6 80W "S0 "

ST 4A {l obwod

"ZKS-1" oswietlenia
G = L drogi
- | Dabrowa
1 Rs100 Kolonia

__J_____ &

Stup 25/3 /B == Zachodnia
95
1478 /(8 O8

Projetowane stupy z lampami wyposazy& w odgromniki GXO 0,65/5

"TN_CII
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1=40m

AsXSn 4x25mm2 ST
[} F
min 6,5m
W7A] 157 ! .
VAN — ~\//TAN Y |1/ AN
b Droga PowiatowaL] 2l
dz. nr 1699
s stup 11/8/5 /0S8
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI

DABROWA — KOLONIA ZACHODNIA

na dz. nr ewid. 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1958/1, 1058/3, 1058/4, 1104/2

Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Opracowat: inz. Kazimierz Wisniowski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje budowe OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI
DABROWA — KOLONIA ZACHODNIA

Kolejnos¢ wykonywanych robét
1.1.  Wytyczenie linii i stupow.
1.2.  Ulozenie kabla na stupach i w ziemi oraz montaz lamp.
1.3.  Podtaczenie kabli, przewodow i uziemien na kazdym stupie o$wietleniowym.
1.4.  Wykonanie pomiaréw kabli, przewodéw i uziemien.

1.5.  Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- infrastruktura podziemna: wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, kable NN, droga.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowy o$wietlenia

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- przy braku zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem si¢ wystepuje obciazenie klina

naturalnego i odtam gruntu urobkiem pochodzacym z wykop,

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
— wtargnigcie pracownika na droge,

- zagrozenie upadku narzedzi lub materiatléw z wysokosci przy prowadzeniu robot montazowych

z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego do montazu ztacza (podnosnik, dzwig),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania czynnosci: montazowych,

pomiarowych i fgczeniowych,
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- zagrozenie upadku narzedzi lub materiatéow z wysokosci do 10 m przy prowadzeniu robot
montazowych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego do montazu osprzgtu oswietleniowego

(podnosnik, dzwig),
- zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Kazdorazowo przed przystapieniem do robét kierownik budowy lub brygadzista zespotu

powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikom. W czasie instruktazu nalezy omowic:

zakres robot przewidzianych do realizacji, ze szczegélnym uwzglednieniem prac stwarzajacych

zagrozenie — zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja dotyczaca zakresu robot,

- zwréei¢ uwage na metody pracy pozwalajace na uniknigcie mogacych wystapi¢ w czasie pracy
zagrozen,

- sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegoélnym uwzglednieniu

stosowania zabezpieczen i srodkdéw ochrony przy poszczegdlnych rodzajach prac,

- przedstawi¢ sposob postgpowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania robo6t budowlanych

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gldéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- oznakowanie znakami drogowymi roboty przy drodze i zapewnienie odpowiedniej organizacji
ruchu w trakcie robot.

- przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych zgodnie
z ,,Instrukcja organizacji pracy w energetyce”

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu

usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej, narzedzia oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawceg przy robotach

elektrycznych.
Do robét na urzadzeniach elektrycznych czynnych mozna dopuszczaé pracownikow

posiadajacych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP i majacych doswiadczenie w wykonywaniu

tego typu robot.

Badania i pomiary elektryczne kabli i przewodoéw oraz skutecznosci ochrony powinni
wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie zaswiadczenie SEP do robdt pomiarowych — dwie

osoby.

/ 7 /c/\ s \
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