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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw

Rejon Energetyczny Rzeszéw
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw
tel. 17 749 88 01

Rzeszow, dnia 2013-11-27
Znak: RE1-3197/2013

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-3197/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: oSwietlenie drogowe
Lokalizacja: WOLICZKA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-11-15, okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

A w

10.

‘Miejsce przytaczenia:

Zatacznik do WP pkt 1 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na stupie 4/3/A (w miejscu podpiecia przewodu do istn. toru
o$wietieniowego).

Moc przytaczeniowa: 1 kW ~ zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

Zatgcznik do WP pkt 4

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczern do wielkosci mocy przytagczeniowej -
maks. 6 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energu elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony.

www .pgedystrybucja. pl



11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

~ warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytgczenie.

~ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Trad Maria, tel.; 17 7496937,

- Sprawy techniczne : Dworak Kazimierz, tel. 177496680

13. Uwagi dodatkowe: zatgcznik do WP pkt 13

i

1

PGE Dystrybucja Spétka Akcy)na z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonawy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP $46-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 880 zi w peini oplacony.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw ’
Rejon Energetyczny Rzeszéw
8-go Marca 4, 35-085 Rzeszéw
tel. 17 7496801
Rzeszoéw, dnia 2013-11-27

Znak: RE1-3199/2013
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-3199/2013/. 30{2%71? o przytgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-3199/2013 dia podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napig¢ciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: WOLICZKA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-11-15, okre$la sig nastgpujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:

Zatacznik do WP pkt 1 .

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na stupie 24/2/B (w miejscu podpiecia przewodu do istn.

oswietlenia).

Moc przytaczeniowa: 1 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

Zalacznik do WP pkt 4

5. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
na zewnatrz obiektu.

6. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielko$ci mocy przytaczeniowej -
maks. 6 A.
Zabezpieczenie zainstalowadé w skrzyni pomiarowe;.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niztg @ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

hw

Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w petni oplacony. ’

www.pgedystrybucja.pl —/-_—‘
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11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe: '
~ warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Trad Maria, tel.: 17 7496937,

— Sprawy techniczne : Dworak Kazimierz, tel. 177496680.

13. Uwagi dodatkowe: zatgcznik do WP pkt 13

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 8 730 742 890 z} w peini oplacony.
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PGE Dystrybucja S.A.
. Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 4
P‘ E tel.: 017 749 68 01, fax.: 017 749 68 02

Rzeszow dnia, 25.11.2013 rok
INWESTOR
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza
Swilcza 168

esessveneTannsans

Szczegotly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYt ACZENIA
1) Projektowany stup wraz z oprawami nalezy zasili¢ ze stupa n/n nr 4/3/A, Siec ta zasilana jest
ze stacji transformatorowej Woliczka 3,
2) Granice stron ustala sie na: zaciskach pradowych na stupie n/n nr 4/3/A (w miejscu podpiecia
przewodu AsXSn do istniejgcego toru oSwietleniowego), '
3) Moc przytaczeniowa dla projektowanego oswietlenia: 1 kW.

Szczegoly dotyczace punktu 4 - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI
a) Nalezy zaprojektowac¢ nowy stup na ktérym proponuje sie zamontowac oprawy w zaleznosci
od potrzeb. Projektowany stup wraz z oprawami nalezy zasili¢ przewodem izolowanym AsXSn
2 x 35 mm? podpietym do istniejacego toru oswietleniowego na stupie n/n nr 4/3/A.

Szczegdly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE

Typ ,pionu” — przewdd YDY 3 x 1,5 mm?,

Typ przewodu izolowanego: AsXSn 2 x 35 mm?,

W celu poprawy bezpieczenstwa wysiegnik nalezy uziemic,

W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - wysigegniki nalezy uziemic,

Na wysiegnikach zamontowanych na stupach sieci n/n nalezy namalowaé¢ pasek
koloru zéttego (15 cm szerokoéci). Na przewodzie izolowanym AsXSn nalezy zawiesic¢
tabliczki WO na kazdym przesle a poczatek toru oznaczy¢ tasmg koloru zottego
(urzadzenia na maijatku Gminy) .

AR NI N

K.Dworak
® 177496680
© 695258450

PGE Dystryjbucja S.A.
. Oddziat Rreszéw
Rajon Energe czny Rzeszéw

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zi w peini oplacony.
www.pgedystrybucia.pt .



STAROSTA RZESZOWSKI . ‘ Rzeszow, dnia 2014-01-16
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA |
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGIiK.430.29.2014
UZGODNIENIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J.
Przedmiot uzgodnienia: PB- punkt o§wietlenia drogowegb z kablem zasilajacym.
Inwestor:
Gmina Swilcza

36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2014-01-08, znak pisma:
Data wptywu zlecenia do zespotu: 2014-01-08

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obreb Woliczka,

DATY POSIEDZEN: 2014-01-15

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng cz¢$cia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczg¢towany. ‘

2. - Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

- projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
- Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowg.

3. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
Jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

4. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010r.
poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 stycznia 2001lr. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,



grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
ith.i NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS 1
! o PRZEDSTAWICIELA
© 1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur nieczyt.
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3..Zarzad Dro6g Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska "
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5. PZMiUW Rzeszow : M. Porebski , N
6.PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw |J. Mastej ! "
7. PGE-RE-Rzeszéw A. Murias i "
8.|GAZ-SYSTEM Tarmnéw W. Hendzel




STAROSTA RZESZOWSKI , ' Rzeszéw, dnia 2014-01-23
ZESPOL UZGADNIANIA :
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

OPINIA NR PODGIK.430.127.2014
UZGODNIENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE.

Przedmiot uzgodnienia: PB - o§wietlenie drogowe.
Inwestor:
Gmina Swilcza

36-072 SWILCZA 168

Na zlecenie z dnia: 2014-01-13, znak pisma:
Data wplywu zlecenia do zespotu: 2014-01-13

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obreb Woliczka,

DATY POSIEDZEN: 2014-01-22

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czg¢s$cia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. - Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

- projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
- . Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespdt o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

4. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010r.
poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 stycznia 2001r. =zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,



grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
- normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI

OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp.{ NAZWA INSTYTUCIJI ] IMIE I NAZWISKO PODPIS
o ( PRZED‘STAWICIELA* B
1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur nieczyt.
2.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech " :
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska " |
. 4.!PINB w Rzeszowie M.Barteczko "
| S.|[PZMiUW Rzeszéw M. Porebski . "
6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw |J. Mastej "
7.|PGE-RE-Rzeszéw A. Murias "
. 8.]1GAZ-SYSTEM Tarnéw W. Hendzel "

A



IL. Dane ogdlne- Projekt zagospodarowania
2.1 Inwestor
Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168
2.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- decyzja lokalizacyjna opinie ZUD
- obowigzujace przepisy
- ustalenia w terenie

- ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.

III.  Opis techniczny — Projekt Budowlany

3.1 Dane techniczne

a) napigcie sieci: U=230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przytaczanych - 1pkt. 160 W ,cos ¢ = 0,95

2. pkt- 160 W ,cos ¢ = 0,95

c) kabel oswietleniowy YAKY 4x 35mm , Igop= 90 A, - 1. punkt
przewod oswietleniowy AsXSn4x25mm? -70 A-2 punkt
/ dwa oddzielne punkty swietlne /
d) projektowany stup o$wietleniowy E 10,5/6 — 1 szt. -- 1. punkt
projektowane stupy o$wietleniowe E 10,5/6 = 1sziZN 10 1 sztt -- 2. punkt

e) istniejacy stup 2 xZN 10 nr 24/2/B - pierwszy punkt . przylaczenia . 160 W cos ¢ =
0,95

zasilany ze stacji TRAFO — Woliczka 2
istniejacy stup 2 xZN 10 nr 4/3/A -drugi punkt przylaczenia . 160 W ,cos ¢ = 0,95

zasilany ze stacji TRAFO - Woliczka 3



2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Stupy o$wietleniowe i lampy

Oswietlenie miejscowe niebezpiecznych zakretéw drogi projektuje :

1pkt. .Na stupie: E10,5/6 zgodnie z warunkami przytaczenia RE1-3199/2013 z 27.11.2013.
Projektowany przylacz kablowy ziemny o$wietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?2
Projektuje lampy o$wietleniowe nie gorsze niz LED Solls S 20,2 x 80W z certyfikatem

Do zabezpieczenia lamp zastosowac bezpieczniki izolowane 4 A. Uziemienie stupa ma
posiada¢ rezystancje mieszczaca si¢ wnormie < 10 €. Sterowanie oswietleniem nalezy

podiaczy¢  do istniejacego obwodu o$wietlenia na stupie nr 24/2/B

2pkt. Projektuje zasilanie lamp o$wietlenia zakrgtu drogi: 1I punkt przewodem AsXSn
4x25mm® | na stupach ZN 10m i E10,5/6 —lampy. Odcinek od stupa 4/3/A do stupa 4/3/A2 o

dl. 70m . zasilanego ze stacji transformatorowej Woliczka 3 .

Lampy zostang zamontowane na wysiggnikach ocynkowanych pomalowanych na kolor zétty,
ramie o dtugosci 1,0 m. . W miejscu przylaczenia zasilania umiescié tabliczke ,,WO”
Poczatek przytacza kablowego oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zéttego dtugoscei 20

cm, .
2.2 Kablowy przylacz o§wietlenia zakretéw drogi
. Umocowanie przewodu na shupach projektuj¢ na typowych uchwytach dla linii nN

izolowanych napowietrznych..

Kabel ziemny nalezy uklada¢ w wykopie o giebokosci 0,8m na podsypce piaskowej 10cm.
Nad kablem wysypaé¢ warstwe ziemi 15cm, utozyé¢ folie koloru niebieskiego 1 przysypac
pozostalg cze$¢ ziemi ubijajac warstwowo. Wejscie kabla na shupy wykona¢ w rurach
ostonowych DVK DN 75mmx o di.3m.

.Harmonogram rob6t i odbiér ulozenia kabla, , montazu przewodu napowietrznego i

podtgczenie zasilania uzgodni¢ z dystrybutorem PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszéw, Rejon

Energetyczny Rzeszow.

2.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Istnieje dla obydwu punktéw oswietleniowych.



2.4 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.4.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:
- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.4.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowe]

Projektowana linia o$wietlenia bedzie zasilana z istniejgcej linii nN miejscowosci
Dabrowa Stacja Transformatorowa 8 pracujacej w uktadzie TN-C. Lampy z nig potaczone
nie sa narazone na przepigcia zwigzane z czynnosciami taczeniowymi, ktdre stwarzajg zwykle

niewielkie przepigcia.

2.4.3 Ochrona odgromowa

Na stupie nr nr 24/2/B oraz na lampie Lproj.- pkt.1 i nastupie nr 4/3/A oraz na stupie
z lampa Lproj — pkt 2. nalezy zamontowa¢ odgromniki 3 x GX0-0,66/5.

2.5 Wplyw inwestycji na $rodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Leénictwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pdézn. zm. - linie kablowe nN nie sg ujmowane do
szkodliwych. W trakcie rob6t montazowych przewiduje si¢ wycinania drobnych galezi
drzew
2.6 Opina geotechniczna posadowienia slupow.
Projektowane stupy sa obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie

obliczeniowym posadowionym w prostych i trwatych warunkach gruntowych.
Obiekt ten zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.7 Obliczenia techniczne
Dane ogdlne:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wyltaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana — 160 W ,cos ¢ = 0,95
d) kabel o$wietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm’, Igop= 70 A
e) stanowiska $wietlne lampowe Lproj z oprawa LED 80 W - 2x 80W
f) dopuszczalny spadek napiecia sieci A U <5 %



g) sterowanie o$wietleniem: nawiazane do istniejacego

h) uktad sieci TN-C

2.6.1 Zapotrzebowanie mocy — 160 W

2.6.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

[=P/A3Uxcosp=160/ 1,73x230x 0,95=0,73 A
Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.

2.6.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy o$wietleniowej

P) =80 W
Iobe =P1/Uxcosp=80/230x0,95=0,36 A
Przyjmuj¢ prad zabezpieczenia lampy I, = 4 A 1 bezpiecznik BNU 4 A.

2.6.4 Dobor przekroju kabla

Moc przytaczeniowa obwodu SzO - L1 - 160 W
Prad szczytowy — In= 0,73 A
Dobieram kabel AsXSn 4 x 25 mm”.
Prad dlugotrwatego obcigzenia I4g = 70 A.
Dobieram zabezpieczenie I4 = 4 A.
Zabezpieczenie obwodéw w SzO Ib- S191 C4
Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a) IN <Ip < I4q,
4A<I0A<T0A
b) [ <1,45x 1dd
L=10x0,73=73.A
73<0,73270=51,1 A

Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trojfazowego



S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x V25200
2

S =28 mm? <35 mm

Mozna zastosowaé kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napigcia, dobieram kabel o przekroju AsXSn 4 x 25 mm’.

2.6.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 860 W

Dhugod¢ przewodu 475m - I obw najdtuzszego/
AU%=Px1x100/yx8xU*=860x475x 100/35 x 55 x 2307
AU%=4,01%

A Ugpy < A Ud Y%gop

2.6.6 Dane techniczne do obliczen Sredniego natezenia o$wietlenia drogi pkt 1.

a) szerokos¢ jezdni: 4 m

b) $redni rozstaw stupéw z lampami $wietlnymi: do 80 m

¢) $rednie natgzenie oswietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 luksow
d) projektowane oprawy:

e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni

f) przewod zasilajacy AsXSn 4 x 25 mm?

g) wysiegnik: 1,0 m

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong .

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sg do klasy
o$wietleniowej S5. Dla tego typu drég srednie nat¢zenie wyliczone 5,2 luksa > 5 luksow -

wymagane wedtug normy.



Dobrane oprawy o$wietleniowe spelniajg wymogi obowigzujacej normy

2.7 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

zasilania.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie

1 wysiegnikow. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen do pkt.1

Nalezy wykona¢ 1 polaczy¢é przewody ochronne opraw o$wietleniowych

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X
(m) | Q/m Q/m Q Q
1. | StacjaTRAFO F 530 | 0,00086 | 0,000082 0,455 10,043
Woliczka - Stup
24/2/B N 530 ] 0,00086 | 0,000082 0,455 0,043
Przew6d AsXSn
2 Stup 24/2/B- Lproj | NI 73 0,00086 | 0,000082 0,06 0,0059
kabel YAKY | F1 73 0,00086 | 0,000082 0,06 0,0059
4x35mm?2
Suma 1,03 10,87
Impedancja Z=1,34 Q
Nazwa | T Z In Typ k la= 1,25 x | Uo Whnioski
obwodu wktadki laxZs
kxIn
sek Q A - - A \Y \% -
Stacja |5 1,34 35 BiWTs | 2,5 87,5 146,6 | 230 Warunek
trafo- spetniony
lampa
Lproj

Uo - wartos¢ napiecia fazowego obwodu rozpatrywanego

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia




Tabela obliczen obwodu do pkt. 2

T- czas trwania zwarcia

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Z — impedancja petli zwarcia

Warunek samoczynnego odiaczenia w czasie T < 5 s jest spetniony dla obwodu

o$wietleniowego.

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X
| (m) | m Q/m Q Q
1 Stacja trafo 480 | 0,00086 | 0,000082 0,41 0,039
Woliczka
Stupd/3/A N 480 | 0,00086 | 0,000082 0,41 0,039
Przewdd AsXSn
2. | Przewdod AsXSn 4 |Istn. F1 | 70 0,00086 | 0,000082 0,06 0,0057
x 25 mm*’
N1 | 70 0,00086 | 0,000082 0,06 0,0057
. stu 4/3/A°L proj
_ | | |
Impedancja Z K1-L1 =0,94 Q
Nazwa | T Z In Typ k la=k| 1,25 x| Uo Whioski
obwodu wkiadki x In Ia
Zs
sek | Q A - - \Y/ vV 2
St -15 0,94 10 SI91CI0 | 2;5 29,4 230 Warunek
lampa spetniony
Lproj
| |
Legenda:

2.7.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki

zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego do projektowanej lampy Lproj— Z = 0,94 Q

1z=1,2x230/0,94=293,6 A zwarcie jednofazowe



Twyl=kxIb=25x10=25A

| wyl <Iz speinia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalnos¢ kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 lga=70 A
Warunek obciazalnosci dla kabla

[ge>1b>In 70>10>0.73 /A/

_Impedancja obwodu o$wietleniowego do projektowanej lampy Lproj—Z=1,34Q -
12=1,2x230/1,34 =388,73 A zwarcie jednofazowe
ITwyl=kxIb=25x10=25A

[ wyl <lz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwala obcigzalnos¢ kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 laa=70 A
Warunek obcigzalnosci dla kabla

lgg=>Ib>1In 70>10>0.73 /A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wyltacznik nadmiarowoéprqdowy
w szafie sterujacej o$wietleniem

In - prad nominalnego obciazenia obwodu o$wietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwoddw sg spetnione.

2.8 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialy i1 urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) 1 obowiazujacych przepisdéw.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,"
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja i1 pod nadzorem
zainteresowanych stron. W czasie robdt zachowac wszelkie przepisy BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu uporzadkowanego.

inzynier elektryk B . ‘
KAZIMIERZ WISNIOWSK} [ )75 s it
39.200 Debica. ul. Starzynskiego 1
Upr. bud E-231/02 do projeklowand
bez ograntczelt w Specy. nstail

w zakresie sieci. instalacy : urzq_dzer‘-‘ 10
elektrycznych . elevtroenérgetycznych



Obliczenia statyki slupéw przylaczenia oSwietlenia Woliczka pkt. 2.

Lp. | Nrstupa 472/ | 472/
, Al A2
1 Diugosé przesta [m] 38 40
2 Kat zalomu [°] 180 | 174
3 Naprezenie [Mpa] 22,5 | 22,5
4 | Naciag [daN] 250 1250
S Obciazenie przewodu | 0,87 | 0,87
od parcia wiatru
[daN/m] p,
6 Sifa od parcia wiatru 11 14
na lini¢ [daN]
pw X a/2
7 Sita F podt. parcia 50 50
wiatru na stup [daN]
8 Sita F poprz. parcia 46 46
wiatru na stup [daN]
9 Obc. wiatrem oprawy | - 18
osw. [daN]
10 | Obcigzenie 1,36 { 1,36
przewodow sadzig
[daN/m] pc
11 | Sita od cigzaru z 27 30
sadzig [daN] p. x a/2
12 | Suma sit od linii w 357 ] 362
kierunku linii [daN]
13 | Suma F podt. [daN] 89 80
14 | Suma F poprz. [daN] | 47 48
15 | Dobrany stup P K
ZN-
10 -10
16 | Dopuszczalna F 600 | 600
[daN]
AsXSn4x25 mm*

11



Zestawienie materialow

1.

2.

11.
12.
13.
14,
15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stup E 10,5/6
Stup ZN 10
Kabel YAKY 4 x 35 mm’

Przewéd AsXSn 4 x 25 mm?

Zaciski pradowe

Listwa LZ 35

Ztacze ZKsl z podstawa bezpiecznikowa na tablicowa 25A
Listwa LZ 95

Skrzynka ,,SO”

. Skrzynka z bezpiecznikiem SV 19.2511

Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’
Plaskownik FeZn 25 x 4 mm
Pret uziemienia 3 m stalowy ocynkowany Dn 16 mm

Wysiggnik WO-1 1,0 m — jednoramienny

Oprawa z lampa nie gorsza niz LED Solls 20 80W - 11 ki. izolacji o IP 65
. Wkiadka bezpiecznika - BiWTS 4A

Zacisk odgatezny — $rub. 16-95

Zacisk odgateZny przebijajacy izolacjg SLIP.22.1
Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)

Odgromniki GXO ~ 066/5

Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3
Uchwyty wieszakowe do stupdw okragtych SOT76
Rura ochronna SV 50mm / czarna/

Rura ochronna DVK 110

Folia niebieska 0,4m szer

Farba zofita

Objemka OB

Mufa termokurczliwa

2 kpl.
1 kpl.
73 m

72 m

4 szt.
2 kpl.
| szt
2 kpl.
2 szt
4 kpl.

9m
27m
3 szt.
4 kpl.
4 kpl.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
2 szt.
3 szt.
6m
3m
52m
0,51
8 szt.

1 kpl.



29. Tabliczki ,,WO” 3 szt.

30. Materiaty drobne 1 kpl.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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L1 projektowane lampy oswietlenia drogi 2x LED 80 W

Projektowane stanowisko stupowe ZN 10

o

Projektowany kabel zasilajacy YAKY 4x35mm 2 - |=53/73m

1 Projektowana rora ochronna PCV
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Wykonawca F.H.U.INCOM 39~200 Dgbica ul.Storzytskiego 19
Inwestor Gmina Swilcza
Temat Przylacz jednego pkit. oswietlenia drogi w m. Woliczka
F Nr rys.
Nazwa rys. Projekt zagospodarowania 2
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# pro jektowany stup ZN 10

Istniejacy obwod oswietlenia

|

L 2x80W
53/73m RO

R [ ]

©—

nr. stupa:

projekt. kabel

YAKY 4x35 mm 2

o istnie jace stupy ZN 10

N
46

stup 24 /2 /B

X0

J S—|
wo /r
GX0 0,65/5] t

R <10Q

pro jekt. stup 24 /2 /B /0OS

projektowane oswietlenie drogi Woliczka pkt.1

|
i 1

pro jektowany przytacz YAKY 4x33mm2

L1

projektowane lampy oswietlenia ulicznego L-

na projektowonym stupie z wysiegnikami 1,0m
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Wyszczegélnienie i typ

1.Oprawa }.ED .
2. Uchwyt wysiegnika UW

3. Bezpiecznik napowietrzny BNU
4. Zacisk przebijajacy izolacje SL21.1

5. Koncowka CU 16/8

6. Przewdd izolowany LgY 16 mm?

7. Koszulka igieloitowa 318
8. Opaska zaciskowa 4,8x122

9. Przewéd izolowany YDY 4,5 mm?

- 10. Wysiggnik rurowy ocynkowany WO-06/1 m

11. Wkladka bezpiecznikowa BiWts6A
12. Przewéd izolowany AsXSn 2x25 mm?

Ilo§é

-2t
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1,5 m.
3.0m.
1 szt.
6m

1 szt.

1 szt.
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13 Stup
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: i . Nr rys.
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