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Rzeszdéw, dnia 2015-11-20
Znak: RE1-2293/2015

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-2293/2015/.......... o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytgczenia nr RE1-2293/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oSwietlenie uliczne

Lokalizacja: DABROWA KOLONIA WSCHODNIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegoétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-10-23, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1.

10.

11.

12.

Miejsce przylgczenia:
zatgcznik do WP szczegdty dotyczace pkt.1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 3 kW (zwiekszenie mocy o 1 kW) — zasilanie podstawowe
Rozbudowa sieci: zatgcznik do WP szczegdty dotyczace pkt.4.
instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejacy, bez zmian.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: istniejace, bez zmian.
Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rohét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

2 w Lubliniz, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rajest
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36-072 Swilcza

Zalacznik do Warunkéw Przylaczeniowych numer RE1 - ... 2-2-23 ........ /2015 =z dnia
7-0~'1 ............. 2015 roku, projektowanego o$wietlenia w miejscowosci Dabrowa Kolonia
Wschodnia, Gmina Swilcza.

Szczegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYXACZENIA

1) Projektowane oswietlenie nalezy zasilic ze stupa nr 4. Na stupie nr 4 nalezy zaprojektowaé ztgcze
ZK-1 wyposazone w listwe LZ-95 mm? i podstawe bezpiecznikowg na tablicowg 25A
(zabezpieczenie obwodu oswietleniowego),

2) Granice stron ustala sie na: zaciskach prgdowych na stupie nr 4 (zacisk na przewodzie
zasilajgcym ztgcze ZKS-1),

3) Moc przytaczeniowa dla projektowanych urzadzen oswietleniowych wynosi: 300 W .

Szczegodly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI
1) Projektowane os$wietlenie naklezy zasilic ze stupa nr 4. Na stupie nalezy zaprojektowac zigcze

ZK-1 wyposazone w listwe LZ-95 mm? i podstawe bezpiecznikowa na tablicowa 25A
(zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego),

UWAGA: W trakcie projektowania oSwietlenia nalezy zachowac szczegolng uwagg na zblizenia
projektowanych  urzgdzen  (stupow) do istniejgcych linii  energetycznych
(Dz.U.03.47.401 rozp. 2003.02.06)

Szczegdly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowac¢ nastepujace urzgdzenia:
w stupach jako ,pion” zastosowaé¢ przewdd YDY 3 x 1,5 mm?,
typ przewodu: AsXSn 2 x 35 mm? (w przypadku budowy oéwietienia na stupach ZN),
W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - wysiegniki nalezy uziemic,
Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na wysiegnikach
nalezy namalowac pasek koloru zéttego (15 cm).
Na zamontowanych wysiegnikach nalezy zawiesi¢ plastikowy oznacznik koloru czerwonego
formatu A5 — urzadzenia w eksploatacji Inwestora (Gminy Swilcza).
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