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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Wschoc

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
www.1p.pl

Krakow, 14 kwietnia 2010r.

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Numer pisma: STTEROU/174/10/RS

Temat: okreslenie warunkdw technicznych podwieszenie oswietlenia ulicznego na stupie telekomunikacyjnym
w m. Swilcza i Dabrowa.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w celu podwieszenia na stupach
telekomunikacyjnych przewodu i oprawy o$wietleniowej o$wietlenia ulicznego drogi w m. Swilcza i Dgbrowa -
Kolonia nalezy speinic ponizsze warunki:

1. Uzyskac pisemne zgody wtascicieli dziatek na wymiane stupow telekomunikacyjnych na wyzsze.

2. Istniejace dwa stupy telekomunikacyjne zaprojektowacé i przebudowac jako ZN-10.

-3. lstniejgce kable telekomunikacyjne przewiesi¢ na przebudowane stupy.

4. Rozwigzanie techniczne powinno by¢ zgodne z: :

- Polska Normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie.i budowa”
oraz uzupetnieniem do tej normy Normg SEP-E-003 ,,Eiekfroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepeinoizolowanymi”

- Branzowg Normg BN-84/8984-17/03 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe- linie kablowe”
Opracowaniem Zakiadu Do$wiadczalnego Budownictwa tgcznosci w Warszawie DT-92/ZDBt.-60
»1elekomunikacyjne linie kablowe. Linie miejscowe z kablami zawieszonymi na podbudowie linii
elekiroenergetycznych niskiego napigcia. Wymagania techniczne i wskazéwki budowy”

- Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Powykonaniu powyzszych prac zdemontowane 2 stupy telekomunikacyjne nalezy zagospodarowaé
we wlasnym zakresie zgodnie z przepisami ,Prawo ochrony srodowiska” i Ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27
kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP projektu

wykonawczego; projekt wykonawczy do zatwierdzenia w zakresie sieci pasywnej nalezy skiada¢ w 2
egzemplarzach w Dziale Ewidencji Zasobow Fizycznych, 35-001 Rzeszow, Al. Pitsudskiego 35.

7. Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona przez osobe posiadajacq uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP, naleZy‘wykonyw'a'c‘ Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi pod $cistym nadzorem sluzb technicznych TP.



9. Przystapienie do realizacji powyzszych prac nalezy zglosi¢ w formie pisemnej na adres: TP S.A. Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Wydziat Wspéipracy z Partnerami Technicznymi, 35-001 Rzeszdw Al.
Pitsudskiego 35 - przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP.

10.Po wykonaniu prac zgtosi¢ do odbioru - co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

11.Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP ponosi inwestor. W
przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;. '

12.Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigey od daty wystawienia. Po ich uptywie nalezy je
aktualizowac.

Z powazaniem

Andrzej Czapka

Dyrektb—c . Rozwoju i Gospoc

Adres do korespondenciji

Telekomunikacja Poiska
Kancelaria TP

40-668 Katowice

ul. Bazantéw 35

Do wiadomosci: 1 Adresat,
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Podkarpacki Zarzad Melioracji |

35-959 Rzeszow, ul. Hetmanska 9, tei. /017/85-37-400 faks /017/653-64-21
E - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl
IRz 506/426/10 Rzeszow, dnia 12.07.2010 r.
InCOM
39-200De¢bica, ul. Starzynskiego 19
Tut. Zarzad informuje, ze uzgadnia ustawienie stupéw oswietleniowych L1 i L2
zlokalizowanych na dziatkach nr ewid.; 984/6 i 984/4 w miejscowosci Dabrowa, gm. Swilcza
pod warunkiem odsuniecia w/w stupéw od gérnej krawedzi skarpy rowu na odlegtos¢ 1,5m.
p.o.
ksploatacji
adwiga Salabura
Otrzymujg:
l. Adresat
2. ala
oA
| g s w
A et YAy >
Wy 3NG = DN S x
/@Z%"@ W RALTNIE M (;E)ﬂt‘nf:}l L

i

!),:;qéJOC{ MO"BW



STARDSTMO POMIATONE K RIESIORIE
TESPAL UZGRONIANIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOWYCH
25-852 RIESIAK LU, TARGOWA |
tel:862-74~7! wew 116

OPINIARA NR 1015/2010

uzzodnienia dokumentacj: mrojextowe].

Srzeorict uzgesnieniz: PB-odwietlenie drogi gminnej.
dlz: Firma Handlowo-Usiugows
INCOM
Kazimierz WidniowsHi

Sires: Starzynskiego 19 39-200 Debica

o oIdniz: ZO10.06.8% Trmaks

opiniuje pozytywnie lokaliracjs obiskiu oSolofonegeo:

Dabrows Gmina:2wilc:za

w2 Bmina 8wilcza

Daty zosiedrer:  30.06.2010 i 21.07,2010

rEI:E nmiezgafneici uzgodnio-
nym projertanm 7 wynikami

o i1 Irchibe—



4.Istnieje obowizzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisdw Ustawy z dnia 17 maja 1385r.
Prawo Gecdezyjne i Hartograficzne Dz.U z 2000y, Nr 100, poz. 1086
i N 1280y poz. 126R oraz raozporzadzenia Minlstra Spraw Wewnetrznych
i Adminictracji z dnia 15 kwietnia 193% r».,a takie rozporzadzenie
Minietra Rozweju Regionalnege 1 Budownictwa z dnia €4 stycznia 2001 »,
Dz.U.Nr 11, poz. 83 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetry-
cznych 1 magnetycznychl.

3. Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach projektowanych siecl z istniejacym
uzbrojeniem, prace riemne wykonad recznie 1 pod nadzorem pracownika
uzytkownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogéw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

7.PZMiUW Rzeszéw uzgadnia na warunkach podanych w pifmie IRz-S06/426/10
r dnia 12, 07,2010,

CZLONKOWIE ZESPOtU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

LE. ' NAZWR INSTYTUCJI | NAZWISKO FRZEDSTAWICIELA Tfpanpls

Starocstwo Rz-w A Tur lnieczyt.
I0F w Rzeszowie S.Honieczkowska \ "

FINB w Rzeszowie G.Glowiak
TP-58 PTOM-RWTOK B.Ziomek
FZMilll Rzeszdw T.Pigta
HOSD 0-7IG Rzeszéw| J.Maste]
PGE-RDE-Rz~Teren A. Murias
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1.1

1.2

1.3
a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)

Opis techniczny
Inwestor

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Podstawa opracowania:

- warunki techniczne zasilania

- umowa na wykonanie prac projektowych

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- opinia ZUD

- obowigzujgce przepisy i normy

- ustalenia w terenie

- warunki TP S.A.

Dane techniczne
napigcie sieci: U =230 V
moc zainstalowanych lamp: 450 W, cos ¢ = 0,95
kabel o$wietleniowy AsXSn 2 x 25 mmz, Lip=T78 A
projektowane stupy o$wietleniowe ZN-10 — 2 szt. (L1 1 L2)
istniejace stupy ZN-10 — 4 szt.
istniejacy stup TP S.A. do wymiany na wirowany E-10,5 (L3)
uktad sieci TN-C

wlgczenie zasilania na stupie nr 4 ze stacji TRAFO Dabrowa 06



2. Opis projektowanego rozwiazania
2.1 Slupy oswietleniowe i lampy

Oswietlenie uliczne drogi gminnej w Dabrowie — Kolonii Wschodniej projektuj¢ na
istniejacych stupach energetyki PGE Rzeszoéw Teren, TP S.A. i dwoma dodatkowymi
stupami oswietleniowymi L1 i L2 zgodnie z warunkami przytaczenia RDE1-3473/2009 z
04.12.2009. Projektowana linia kablowa napowietrzna o$wietlenia drogi sktada¢ bedzie sie
z 3 stanowisk lampowych umieszczonych na stupach ZN-10 i E-10,5, oznaczonych L1, L2
i L3. Projektuj¢ lampy o$wietleniowe z oprawg OUSe 150 W. Do zabezpieczenia lamp
zastosowaé wytaczniki nadmiarowo-pradowe BNU 6 A. Nalezy wykonaé uziemienie
opraw lamp 1 potaczy¢ z wysiggnikiem i uziemieniem shupéw tak, aby ich rezystancja
miescita si¢ w normie <20 Q.

Lampy zostang zamontowane ponizej istniejacej linii energetycznej NN.
Wysiegniki lamp malowaé na kolor zéity, w miejscu przylaczenia zasilania umiescic
tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza kablowego oznaczyé opaska termokurczliwa koloru
z6ttego dhugoscei 20 cm.

2.2 Kablowa sieé¢ oSwietlenia ulicy

Projektuje zasilanie lamp o$wietlenia ulicy kablem AsXSn 2 x 25 mm? o dlugosci
303 m. Linia kablowa zostanie wiaczona zgodnie z warunkami technicznymi zasilania do
istniejacego stupa nr 4, zasilanego ze stacji Dabrowa 06.

Linia kablowa napowietrzna poprowadzona bgdzie pod istniejaca linia NN poprzez
prywatne posesje i dojazdy wymienione w metryce projektu. Stanowisko o$wietlenia L3
umiejscowione zostanie na stupie TP S.A. po wymianie stupa ZN na wirowany typu E-
10,5.

Kabel podwieszony bedzie 0,3 m ponizej istniejacej linii napowietrznej NN.
Umocowanie kabla na stupach projektuje na typowych uchwytach dla linii kablowych NN
napowietrznych.

Odbiér linii kablowej 1 podtaczenie zasilania uzgodni¢ z dystrybutorem PGE
Rzeszéw Teren 1 TP S.A. Rzeszéw — stanowisko L3.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41



2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie zasilana z istniejacej linii NN
miejscowosci Dabrowa, pracujacej w uktadzie TN-C. Lampy z nig potaczone nie sa
narazone na przepigcia zwigzane z wytadowaniami, czynnosciami laczeniowymi, ktore
stwarzaja zwykle niewielkie przepiecia. Z powyzszych wzgleddw nie zachodzi
konieczno$¢ stosowania ochronnikow przepigciowych przy projektowanym oswietleniu.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Ze wzgledu na konstrukcje sieci w uktadzie TN-C, nalezy kazdy shup zlampa
o$wietleniowg potaczy¢ z istniejacym uziemieniem linii NN. Shup wirowany typu E,
stanowisko L3, nalezy réwniez uziemic¢ poprzez zastosowanie ptaskownika FeZn 25 x 4 i
wykonanie uziomu przez zacisk kontrolny (R <20 Q).

2.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Leénictwa z dn.
13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z p6zn. zm. — linie kablowe NN nie sg ujmowane do
szkodliwych. W trakcie robdot montazowych nie przewiduje si¢ wycinania drzew ani
krzewéw. Wykop pod stup TP S.A. stanowisko L3. Istniejace stupy i linia NN
nie wymuszajq przycinania gatezi drzew.

2.5 Obliczenia techniczne
Dane ogolne:

a) napigcie sieci U =230V

b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana — 450 W cos ¢ = 0,95

d) kabel oswietleniowy typ AsXSn 2 x 25 mm?, lip=78 A

e) stanowiska $wietlne lampowe L1 —L3

f) dopuszczalny spadek napigcia sieci A U <5 %

g) lampy $wietlne sodowe NAWI o mocy 150 W

h) sterowanie o§wietleniem: nawigzanie do istniejacego

i) uktad sieci TN-C



2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 450 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

[=P/Uxcos¢@=450/230x0,95=2,06 A
Projektowane oswietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy oswietleniowej

Pi=150W
Iohe =P1/Uxcosp=150/230x0,95=0,69 A
Przyjmuj¢ prad zabezpieczenia lampy [, = 6 A i bezpiecznik BNU 6 A.

2.5.4 Dobor przekroju kabla

Moc przytaczeniowa obwodu SzO — L1 —450 W
Prad szczytowy - IN=P /U x cos ¢
IN=450/230x0,95=2,06 A
Dobieram kabel AsXSn 2 x 25 mm’.
Prad dtugotrwatego obciazenia lj4 = 78 A.
Dobieram zabezpieczenie Ig = 6 A.
Zabezpieczenie w SzO Ig =25 A.
Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przeciazeniowe
a) IN <Ip <Igq,
6A<25A<T78A
b) I, <1,45x Idd
L=25x1,45=36,25 A
3625<1,45x78=113,1 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trojfazowego

6



S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x V25200
S =28 mm’ <25 mm>

Mozna zastosowac kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego spadku
napigcia, jak réwniez rozbudowy oswietlenia o dalsze punkty $wietlne, dobieram kabel

o przekroju AsXSn 2 x 25 mm®.

Sprawdzenie warunku na skuteczno$¢ zerowania

1,25x Zx IN

Rezystancja petli zwarciowej RZ = 0,64 Q
Reaktancja petli zwarciowej XZ = 0,016 Q
Z=VR, +X5)=0,65Q
1,25x0,65x80=65V <230V

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 450 W

Dtugos¢ kabla 303 m

AU%=Px1x100/yx8x U?=450x 303 x 100/25 x 55 x 230°
AU%=0,56%

A Ugpr < A Ud %yop

2.5.6 Dane techniczne do obliczen §redniego natezenia o§wietlenia ulicy

a) szerokos¢ jezdni: 4 m

b) sredni rozstaw stupoéw z lampami $§wietlnymi: 60 m

¢) $rednie natezenie oswietlenia na jezdni: powyzej S lukséw
d) projektowane oprawy: OUSE 150W

e) kat nachylenia oprawy: 20 stopni

f) kabel zasilajacy AsXSn 2 x 25 mm?’

g) wysiggnik: 1 m



Droga posiada nawierzchni¢ utwardzona bez chodnikéw.

Zgodnie z norma PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sg do klasy o$wietleniowej
S4. Dla tego typu ulic $rednie natg¢zenie wyliczone 5,8 luksa > 5 luksow — wymagane
wedtug normy.

Dobrane oprawy oswietleniowe spetniaja wymogi obowiazujacej normy.
2.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie
zasilania. Nalezy wykona¢ przewody ochronne opraw oswietleniowych, wysiegnikow,
ktére nalezy potaczy¢ zuziemieniem shupow. Warunek szybkiego zadziatania

zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen pierwszego obwodu do L1

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X

(m) | /m Q/m Q Q

1. | Kabel AsXSn 2 x | Istn. F1 | 303 0,00086 | 0,000082 0,26 0.02

25 mm? - stup 4 do
N1 | 303 0,00086 | 0,000082 0,26 0,02

lampy L3
Suma 0,52 0,04
_
Impedancja Z = 0,72
Nazwa | T V4 In Typ k la=k|1,25 x| Uo Whioski
obwodu wktadki x In la x
Zs
sek | Q A - - A \% \% -

Stup 4 - | 5 0,72 |25 BiWTs | 2,5 62,5 |22,5 230 Warunek
lampa spetniony
L3




Legenda:

T — czas trwania
Z — impedancja petli zwarcia
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < 5 s jest spetniony dla obydwu obwodéw
o$wietleniowych.

1,25x ZxIa<Uo
Uo — warto$¢ napigcia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.6.1. Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego stup 4 do projektowanej lampy L3 —Z =0.72 Q
1z=1,2x230/0,72 =383,3 A zwarcie jednofazowe
Iwyt=kxIb=2,5x25=62,5A

I wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obciazalnosé kabla AsXSn 2 x 25 mm?®
Idd =78 A
Warunek obcigzalno$ci dla obydwdch kabli

lgg>Tb>1In 78 >25>7.55/A/

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wkladka w szafie sterujacej
o$wietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu o$wietlenia

Warunki prawidiowej pracy projektowanych obwodow sg spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowiazujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych  stron.W czasie robdt zachowaé wszelkie przepisy BHP.



2.8 Zestawienie materialow

1. Kabel AsXSn 2 x 25 mm’ 303 m
2. Przewdd YDY 3 x 1,5 mm” 10 m
3. Plaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4 25 m
4. Stup o$wietleniowy ZN-10 z belka ustojowa 2 kpl.
S. Shup E-10,5 z belka ustojowa, 1 kpl.
6. Wysiegnik WO-1 1 m/15° - jednoramienny 3 szt.
7. Oprawa nie gorsza niz OUSP150 W 3 szt.
8. Lampa NAVI 150 3 szt.
9. Bezpiecznik BNU 6 A 3 szt.
10. Zacisk odgatezny — $rub. 16-95 3 szt.
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1 3 szt.
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252) 6 szt.
13. Odgromniki GXO —-066/5 1 szt
14. Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3 6 szt.
15. Haki do stupéw okraglych SOT76 1 szt.
16. Objemka OB 10 szt.
17. Mufa termokurczliwa 1 kpl.

18. Materiaty drobne
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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L1 :L2 projektowane lampy na stupach ZN 10
istniejace stupy linii NN -ZN 10  4/...

stup TPSA do przebudowy na stup E 10,5/4,3
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stup TPSA
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Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Dgbica ul.Starzynskiego 19
Inwestor Gmina Swilcza
Temat Budowa oswietlenia ulicznego w m. Dgbrowa—Kolonia
Nr rys.
Nazwa rys. SCHEMAT IDEOWY 3
Imie i nazwisko Nr uprawnief Data opr. Podpis
Asystent [ /
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Wyszezegolinienie i typ [los¢
|. Oprawa sodowa OUSe-150W | szt
2. Uchwyt wysiggnika UW 2 szt
3. Bezpiecznik napowietrzny BNU 1 szt.
4. Zacisk przebijajacy izolacje SL21.1 1 szt
5. Koncowka CU 16/8 : 1 szt
6. Przewod izolowany LgY 16 mm’ 1,5 m.
7. Koszulka igieloitowa ©18 3.0 m.
8. Opaska zaciskowa 4.8x122 I szt
9. Przewod izolowany YDY 2,5 mm’ 6m-
O Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-006/1 m 1 szt
1. Wkiadka bezpiccznikowa BiWsOA I szt
12 Przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm’
13 Stup ZN 10
W)’%nowco i F.H.UINCOM 39-200 Debica ul.Starzynskiego 19
Inwestor Gmina Swilczo
Temat Budowa oswietlenia ulicznego w Dgbrowie —Kolonii
N Nr rys.
Qzwa rys. Szczegdly montazu oprawy no wysiegniku 5
Tlmie i nozwisko | Nr uprawniefn Dato opr. Podpis
ériy;ﬁgtnm mgr.inz.Jarosfaw VI 2010 77
Wisniowski ' bL”w
Projektowat inz. Kazimierz _ L L
L Wisniowski E- 231/02 ]l,2010 {,//5',}5 1210 :,Wg(i
M £
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1 szt.
2 szt.
3 szt.
4 szt
2 szt
4 szt
1 szt
3 szt
14 m
1 szt

VZZANN

77AN

Wyszezegélnienie i typ
10 Stup wirowany E10,5/6

1. Oprawa sodowa

2 Uchwyt wysiegnika UW
9. Plaskownik Fe Zn 25x4 uziemienie stupa i oprawy

3. Uchwyt do stupéw okragtych
8. Uchwyt do przewodow samono$nych uniwersalny

4. Hak uniwersalny
5. Opaska metalowa nierdzewna

6. Wysiggnik UW 06/1m
7.Przewody,kable telefoniczne

4a Uchwyt uniwersalny
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Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Debica ul.Starzyfiskiego 19
Inwestor Gmina Swilcza
Temat Budowa oswietlenia ulicznego w Dgbrowie —Kolonii
Sposéb montazu przewodu na sfupie przelotowym Nr ryS.»
Nazwa rys. .
ZN 6.
Imie i nazwisko Nr uprawnief Daota opr. Podpis
Asystent - 7
; mgr.inz.Jarosfaw VI.2010 Ao
projektanta Wisniowski Ejb K
o . s 7 7
Projektowat |INZ: Kazimierz _ V}.2010 T e e
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Wyszczegélnienie i typ Ios¢

3.Uchwyt przelotowy 1 szt
2.Sruba hakowa kompletna M16x165 1 szt
1.Stup RPK- ZN | szt
Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Debica ul.Starzynskiego 19
Inwestor Gmina Miosta Swilczo
Temaot Budowa oswietlenia ulicznego w Dgbrowie —Kolonii
Sposdb montazu przewodu AsXSn Nr rys.
Nazwa rys. | na sfupie przelotowo—rozporowym 7,
Imie i nozwisko Nr uprownier ~-| Data opr. Podpis
Asystent e M
; gr.inz.Jarostaw VI.2010 L/,
projektanta Wisniowski ./ o
. inz. Kazimierz _ Vvi.2010 fleie o rapl
Projektowat WisniowsKi £E- 231/02 , (//,,,5; {.,e_,—“)é




Debica dn.29.07.2010

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr
207 z pbdzniejszymi zmianami , oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania p.n. OSWIETLENIE ULICZNE DROGI DABROWA — KOLONIA WSCHODNIA

dz. nr ewid. 986, 985/2, 984/4, 984/6, 984/5, 983 zostat wykonany
zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi

przepisami w tym o ochronie srodowiska oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
N e 1ek?&1’yi‘\ P
;Anzyn;(,r e SNIO“VSKh . e ‘. .
KAZlMIERZ W‘Itar'/‘yﬁski@g(’ 1? // / "/, ” ; i
bica al. B nia +1;
39-200 Dehica. /02 do projektowa Z?/i' L1 e
+ bud, '2",3""/ W spet) instal : f /4 Z/(S
Upr, DU raniczen W o0 ji 1+ urzgdzetl L

per osranl
w zak(este 2
B\ektrycl(w
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